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Projekt budowy zjazdu z dziatki nr 103/2 na droge powiatowg ul. Krasifskiego w Ozorzycach

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z dziatki nr 103/2 na droge powiatowaq ul.

Krasinskiego w Ozorzycach.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu z dziatki nr 103/2 na droge

powiatowg ul. Krasifskiego w Ozorzycach.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zwigzku z ww. inwestycjq przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:
- Roboty ziemne,
- Wykonanie zjazdu,

- Uporzadkowanie terenu.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 143 w Ozorzycach, w gminie Siechnice, w

powiecie Wroctawskim, w wojewodztwie dolno$laskim.

1.5. INWESTOR
Gmina Siechnice
Ul. Jana Pawta Il 12,
55-011 Siechnice
1.6.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
- Ustalenia z Inwestorem;

- Literatura techniczna;

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W miejscu planowanej budowy zjazdu znajduje sie obecnie nawierzchnia gruntowa.
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Projekt budowy zjazdu z dziatki nr 103/2 na droge powiatowg ul. Krasifskiego w Ozorzycach

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje wykonanie zjazdu na droge wewnetrzng (ul. Witosa) z drogi powiatowej (ul.
Krasiriskiego) w Ozorzycach z dz. 103/2 na dz. 202.

Zaprojektowano zjazd o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci w najwezszym miejscu 4,5 m
posadowiony na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
oraz na gruncie niewysadzinowym stabilizowanym spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa o gr. 15 cm.
Catkowita dtugos¢ zjazdu do dziatki to 3,38 m.

Pobocze projektuje sie z kruszywa tamanego o gr. 10 cm oraz o szeroko$ci 75 cm.

Boczne krawedzie zjazdow bedg tworzy¢ odpowiednio utozone oporniki betonowe 12x25 ze
Swiattem 0 cm, posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm.

Zjazd od konstrukcji istniejacej drogi powiatowej bedzie oddziela¢ kraweznik betonowy,
najazdowy 15x22 cm, ze Swiatlem +2 cm, posadowiony na fawie betonowej z betonu C12/15 o gr. 10
cm z oporem gr. 10 cm.

Istniejacy chodnik z kostki betonowej nalezy utozy¢ ponownie po zakofczeniu robot na istniejacej
podbudowie i nowej podsypce piaskowej o grubosci 3 cm.

W miejscu nawigzania sie zjazdu z istniejacq jezdnia drogi gminnej nalezy zastosowac bitumiczng,

tasme dylatacyjna.

Konstrukcja jezdni/zjazddéw o nawierzchni bitumicznej :
e Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm
e Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm ciggtym uziarnieniu gr.20 cm

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:

e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.15 cm

e Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,9

Odwodnienie nawierzchni
Woda z nawierzchni zjazdu odprowadzana bedzie powierzchniowo za pomocq spadkow
podtuznych i poprzecznych na pobocza z kruszywa.
Zielen
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Istniejaca zielen nie koliduje z

projektowanym zjazdem.
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Projekt budowy zjazdu z dziatki nr 103/2 na droge powiatowg ul. Krasifskiego w Ozorzycach

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
0 koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkdéw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby
pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej
pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochoddw
pracownicy nie mogag przystapi¢ do pracy bez srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowac
uszkodzenie ciata, porazenia pragdem a nawet utrate Zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejgcych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane rdéwnoczes$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikdw. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
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Projekt budowy zjazdu z dziatki nr 103/2 na droge powiatowg ul. Krasifskiego w Ozorzycach

2.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
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AutoCAD SHX Text
LOKALIZACJA  INWESTYCJI


Proj. nawierzchnia asfaltowa zjazdu Opornik betonowy 12x25 cm ze$wiattem 0 cm
_— Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm ze $wiattem +2 cm
Proj. pobocze z kruszywa gr. 10 cm

Istniejgcy chodnik z kostki betonowej
do przebrukowania
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Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm
Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm

Opornik betonowy 12x25 cm, ze sw. O cm o ciggtfym uziarnieniu gr.20 cm Opornik betonowy 12x25 cm, ze sw. O cm
tawa podkraweznikowa z betonu C12/15, gr. 10 cm, Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem tawa podkraweznikowa z betonu C12/15, gr. 10 cm,
z oporem gr. 10 cm hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm z oporem gr. 10 cm
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Konstrukcja
istniejgcej jezdni

Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm
Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
o ciqggtym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym o Rm 2,5 MPq, gr. 15 cm
GRUNT RODZIMY

Kraweznik najazdowy 15x25 cm, ze sSw. 2 cm

tawa podkraweznikowa z betonu C12/15, gr. 10 cm,
z oporem qgr. 10 cm
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AutoCAD SHX Text
Konstrukcja istniejącej jezdni 
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Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  o ciągłym uziarnieniu gr.20 cm  Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem  hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm  GRUNT RODZIMY
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Konstrukcja drogi wg odrębnego opracowania 

AutoCAD SHX Text
Krawężnik najazdowy 15x25 cm, ze św. 2 cm Ława podkrawężnikowa z betonu C12/15, gr. 10 cm, z oporem gr. 10 cm
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Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm  Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm  o ciągłym uziarnieniu gr.20 cm  Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem  hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm  GRUNT RODZIMY

AutoCAD SHX Text
Opornik betonowy 12x25 cm, ze św. 0 cm Ława podkrawężnikowa z betonu C12/15, gr. 10 cm, z oporem gr. 10 cm

AutoCAD SHX Text
Opornik betonowy 12x25 cm, ze św. 0 cm Ława podkrawężnikowa z betonu C12/15, gr. 10 cm, z oporem gr. 10 cm
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Dylatacyjna taśma bitumiczna


