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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmi

otem inwestycji jest przebudowa drogi w ciggu ulicy Witosa w miejscowosci Ozorzyce na

terenie dziatek ew. nr 103/2, 109/9, 149/18 obreb Ozorzyce.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie o nawierzchni bitumicznej,

Budowe poboczy utwardzonych kruszywem,

Utozenie kraweznikow,

Regulacje wysokosciowg oraz przebudowe istniejgcych elementdw sieci wystepujacych w
pasie drogowym,

Wycinke kolidujacej z inwestycjq zieleni oraz rekultywacje terenu zielonego.

2. INWESTOR
GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawia Il 12
55-011 Siechnice
3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowe;j dla przebudowy drogi w

ciggu ulicy Witosa w miejscowosci Ozorzyce..

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przed

miotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie

wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowo$ci Ozorzyce na dziatce: 103/2, 109/9, 149/18:

nr 103/2 (obreb Ozorzyce) - dziatka drogowa dr, ktorej wtascicielem jest powiat wroctawski.
nr 109/9 (obreb Ozorzyce) - pastwiska trwate Ps, ktorej wtascicielem jest gmina Siechnice.
nr 149/18 (obreb Ozorzyce) — pastwiska trwate Ps, ktdrej wiascicielem jest gmina

Siechnice.

Analizowany odcinek to droga o dtugosci 255 m. Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z

ul. Krasinski

€go, natomiast koniec opracowania jest przed skrzyzowaniem z ul. Chrobrego.

Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje sie na planie orientacyjnym (Rys.1).
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5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Infrastruktura drogowa
Analizowany zakres przeznaczony do przebudowy sktada sie z odcinka o dtugosci 255 m. Ul

Witosa w Ozorzycach posiada nawierzchnie gruntowg, czesciowo utwardzong ttuczniem.

Na catym odcinku drogi wystepujg pobocza ziemne.

5.2. Infrastruktura nadziemna i podziemna
W zakresie dziatki drogowej, na ktorej projektowana jest przebudowa drogi zlokalizowane jest

nastepujace uzbrojenie terenu:
e Sie¢ wodociggowa,
e Sie¢ elektroenergetyczna,
e Sieé teletechniczna,

¢ Linia elektroenergetyczna.

5.3. Zielen
W pasie drogowym wystepujg drzewa oraz krzewy. (Rys. 2)

5.4. Oswietlenie
W pasie drogowym wystepujq stupy o$wietleniowe. (Rys. 2)

6. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

6.1. Zalozenia ogdlne
W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe ul. Witosa tj. wymiane nawierzchni z kruszywa

na nawierzchnie z betonu asfaltowego, odtworzenie poboczy z kruszywa oraz budowe zjazdow.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejgcego zagospodarowania dziatek przylegtych do
pasa drogowego, istniejacych skrzyzowan i istniejgcej niwelety drogi.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Krasinskiego, natomiast koniec opracowania
stanowi skrzyzowanie z ul. Chrobrego.

Przebudowa bedzie polegata na rozbiérce istniejacej nawierzchni z kruszywa oraz zielerca oraz
budowie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 4,5 m. Pochylenie poprzeczne jezdni
zaprojektowano jako daszkowe o nachyleniu 2% w kierunku poboczy.

Zaprojektowano odtworzenie istniejacych poboczy gruntowych i wykonanie ich jako
utwardzonych kruszywem tamanym 0/31,5, o zmiennej szeroko$ci oraz grubo$ci 0,15 m. Pochylenie

poprzeczne poboczy zaprojektowano o nachyleniu 6% na zewnatrz od krawedzi jezdni.
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Projekt zaktada uzupetnienie i rekultywacje terenu zielonego w obrebie pasa drogowego.

6.2. Parametry techniczne drogi

Klasa drogi Droga gminna klasy D - dojazdowa
Kategoria drogi KR1

Diugos¢ drogi 255 m

Szerokos¢ jezdni 45m

6.3. Konstrukcja
Konstrukcija jezdni/zjazdow o nawierzchni bitumicznej :

e Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm
e Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm ciggtym uziarnieniu gr.20 cm

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:

e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.15 cm

e Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,9

6.4. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 konstrukcji jak droga gtdbwna omdwiona w podpunkcie 6.1.

Zjazdy zaprojektowano o szeroko$ci 3,5 m ze spadkiem max 5% oraz spadek w kierunku poprzecznym

zgodny ze spadkiem projektowanej drogi.
Zjazdy nalezy wigczy¢ do jezdni tukami o promieniu R=3,0m.

Wzdluz zjazddéw projektuje sie pobocza utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5 o

szerokos$ci 0,75 m.

Obszar zjazddw od drogi na dziatce inwestora bedzie oddzielaé kraweznik betonowy najazdowy

15x22 cm posadowiony na tawie z betonu C12/15 0 gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm.

6.5. Odwodnienie jezdni
Woda opadowa z jezdni i poboczy odprowadzana bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i

poprzecznych na pobocza z kruszywa znajdujgce sie w terenie pasa drogowego. Pochylenie
poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o nachyleniu 2% w kierunku poboczy, pochylenie
poprzeczne poboczy — 6% na zewnatrz od krawedzi jezdni.
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7. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH
ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakonczona zaworami, zasuwami i witazami studni, ktore nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
dopasowujac do nowych rzednych wysokosciowych. Przewidziana ilo$¢ do regulacji wysokosciowej to:

e 4 zawory wodociggowe,
e 1 hydrant,

W trakcie regulacji, skrzynki i witazy, ktore ulegng uszkodzeniu i nie bedg nadawaty sie do
ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe. Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z
zarzadcy sieci. Na czas remontu istniejgce tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowac i

ponownie zamontowac po zakonczeniu prac.

8. SLUPY OSWIETLENIOWE
Na terenie inwestycji znajduje sie 6 stupow oswietleniowych nie kolidujacych z inwestycjg

przeznaczonych do zabezpieczenia na czas trwania prac (Rys. nr 2).

9. SLUPY ELEKTROERGETYCZNE
Na terenie inwestycji znajdujq sie stup elektroenergetyczny, ktérego wiascicielem jest Tauron

S.A. Nalezy go zabezpieczy¢ na czas prowadzonych robot (Rys. nr 2).

10. OGRODZENIA
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje ogrodzenie znajdujace sie w pasie drogowym

i kolidujace z planowanymi pracami.

11.ZIELEN

W projekcie przewiduje sie usuniecie humusu z poboczy istniejacej jezdni. Po wykonaniu prac nalezy
uzupetni¢ wyznaczong czes¢ dziatki drogowej poprzez natozenie 15 cm warstwy humusu oraz obsianie
trawa. W analizowanym pasie drogowym wystepuje zielern wysoka, ktéra koliduje z projektem. (Rys. nr
2)
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Drzewa:
L.p. Nazwa Obwod na Konieczno$¢ Konieczno$¢ uzyskania
wys. 5 [cm] usuniecia drzewa | zezwolenia na usuniecie
drzewa
1. Lipa srebrzysta 28 Tak -
2. Lipa srebrzysta 50 Tak -
3. Brzoza brodawkowata 18 Tak -
4. Brzoza brodawkowata 19 Tak -
5. Brzoza brodawkowata 13 Tak -
6. Lipa srebrzysta 14 Tak -
7. Lipa srebrzysta 15 Tak -
8. Brzoza brodawkowata 13 Tak -
9. Lipa srebrzysta 12 Tak -
10. Lipa srebrzysta 19 Tak -

12. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

» przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz

pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o

konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed

skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi

przez wyznaczenie w tym celu osoby

» pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy

budowlanej

» pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

» pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkow ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski oraz

innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

» praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé

uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,
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» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage na
mozliwos¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢ potracenia
czy nawet najechania na pracownika,

» roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

» wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,

» prace inwestycyjne wykonywane roéwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zarowno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowac odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢
ze szczegblng ostroznoscia,

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
Nr | Tytut Skala
1. | Orientacja 1:10000
2. | Plan sytuacyjny 1:500
3. | Przekroje konstrukcyjne 1:25
4. | Profil drogowy 1:100/1000

10




