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Opis przedmiotu zamówienia
Zestaw pipet jednokanałowych nastawnych z pipetorami i pipetami wielo-kanałowymi oraz pipetami elektronicznymi (23 zestawy)
Ilość- 23 zestawy
Producent:…………………. 
Rok produkcji: 2023

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	
	Zestawy rodzaj nr I- 15 zestawów każdy składający się z następujących pipet:
	

	1. 
	Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 10-200 uL model................
· Osobny przycisk do zrzucania końcówek
· Ustawianie objętości elektroniczne
· Wyposażona w adapter do ładowania
· Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania
· Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego
· Barwny kod na przycisku pipety  ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
· Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe
· Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania pipety
· Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
· Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie
· Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
· Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
· Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
· Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety
· Do wyboru min. 9 języków menu 
· Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach 
· Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
· Pipeta musi posiadać certyfikat CE
· Gwarancja minimum 24 miesiące
· Dokładność pipetowania +/-: 
· max błąd systematyczny dla objętości 20 μL 2,5%= ±0,5 μL, max błąd przypadkowy 0,7%= ±0,14 μL,
· max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 
· 1%=±1 μL, max błąd przypadkowy 0,3%= ±0,3 μL, 
· max błąd systematyczny dla objętości 200 μL
· 0,6%=±1,2 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=±0,4 μL00µl
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
· W zestawie komplet końcówek kompatybilnych z pipetą: 
· Końcówki o pojemności 2-200 µl do pipet automatycznych, pakowane w workach, bezbarwne (1 op. = 1000 szt), Niewielka zwilżalność., 
· Wysoka stabilność temperaturowa  
· Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (żółty) dopasowane do pasującej pipety, Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu,
· Precyzyjny kształt. 
· Niesterylne końcówki bezbarwne
· Długość końcówek  max. 53 mm
· Opakowanie: 2 worki po 500szt, worki przystosowana do wielokrotnego zamykania i otwierania
· Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczone certyfikatem. 
· kompatybilne z pipetami marki Eppendorf będącymi na wyposażeniu zamawiającego 
· W połączeniu z pipetami muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· w zestawie karuzelowy statyw ładujący na 6 pipet (pipety automatycznie ładują się przy każdym odwieszeniu na statyw) kompatybilny z oferowanymi pipetami.

	

	2. 
	Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 0,5-10µL model................
· Osobny przycisk do zrzucania końcówek
· Ustawianie objętości elektroniczne
· Wyposażona w adapter do ładowania
· Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania
· Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego
· Barwny kod na przycisku pipety (szary) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
· Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe
· Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania pipety
· Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
· Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie
· Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
· Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
· Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
· Możliwość sterylizacji w autoklawie 121°C, 20 min dolnej części pipety
· Do wyboru min. 9 języków menu 
· Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach 
· Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
· Pipeta musi posiadać certyfikat CE
· Gwarancja minimum 24 miesiące
· Dokładność pipetowania +/-: 
· max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL,
· max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 
· 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL, 
· max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 
· 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μL
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
· W zestawie komplet końcówek kompatybilnych z pipetą:
· Końcówki o pojemności 0,1-10 µl do pipet automatycznych, pakowane w workach, bezbarwne (1 op. = 1000 szt)
· Niewielka zwilżalność. 
· Wysoka stabilność temperaturowa 
· Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (szary) dopasowane do pasującej pipety
· Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu
· Precyzyjny kształt. 
· Niesterylne
· końcówki bezbarwne
· Długość końcówek  max. 34 mm
· Opakowanie: 2 worki po 500szt, worki przystosowana do wielokrotnego zamykania i otwierania
· Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczone certyfikatem. 
· kompatybilne z pipetami marki Eppendorf będącymi na wyposażeniu zamawiającego 
· W połączeniu z pipetami  muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej

	

	3. 
	Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 50-1000µL model................
· Pipeta elektroniczna jednokanałowa o zmiennym zakresie objętości od 50-1000µl
· Osobny przycisk do zrzucania końcówek
· Ustawianie objętości elektroniczne
· Wyposażona w adapter do ładowania
· Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające pracę także w trakcie ładowania
· Styki do ładowania umożliwiające ładowanie pipety za pośrednictwem statywu do ładowania
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· Intuicyjny, kolorowy wyświetlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu podrzędnego
· Barwny kod na przycisku pipety (niebieski) ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki
· Wypychacz nowej generacji, który po wypchnięciu końcówki automatycznie powraca w położenie początkowe
· Uruchamianie stanu „uśpienia” po 5minutach nieużywania pipety
· Wybór funkcji możliwy za pomocą pokrętła
· Dostępne następujące funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz ręczne pipetowanie
· Możliwość zatrzymania tłoka w każdym momencie
· Możliwość ustawienia min. 8 poziomów prędkości
· Regulacja pipety do cieczy o różnych gęstościach
· Możliwość sterylizacji w autoklawie 121o C, 20 min dolnej części pipety
· Do wyboru min. 9 języków menu 
· Okno pomocy – informacje o kolejnych krokach, które powinny być przeprowadzone lub o źle wykonanych operacjach 
· Waga pipety wraz z akumulatorem nie większa niż 160g
· Pipeta musi posiadać certyfikat CE
· Gwarancja minimum 24 miesiące
· Dokładność pipetowania +/-: 
· max błąd systematyczny dla objętości 100 μL 3%=3 μL, max błąd przypadkowy 0,6%=0,6 μL,
· max błąd systematyczny dla objętości 500 μL 
· 1%=5 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=1 μL, 
· max błąd systematyczny dla objętości 1000 μL 
· 0,6%=6 μL, max błąd przypadkowy 0,2%=2 μL
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
· W zestawie opkaowanie kompatybilnych końcówek:
· Końcówki o pojemności 50-1000 µl, pakowane w workach, bezbarwne (1 op. = 1000 szt)
· Niewielka zwilżalność. 
· Wysoka stabilność temperaturowa 
· Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie (niebieski) dopasowane do pasującej pipety
· Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu
· Precyzyjny kształt. 
· Niesterylne
· końcówki bezbarwne
· Długość końcówek  max. 71 mm
· Opakowanie: 2 worki po 500szt, worki przystosowana do wielokrotnego zamykania i otwierania
· Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów –  poświadczone certyfikatem. 
· kompatybilne z pipetami marki Eppendorf będącymi na wyposażeniu zamawiającego 
· -W połączeniu z pipetami  muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
	

	4. 
	Zestaw składający się z 3 pipet jednokanałowych o zakresach 2-20ul, 20-200ul, 100-1000 ul ze statywem karuzelowym:
1. Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 2-20 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2 μl nie większy niż 5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1,2%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2 μl  nie większy niż 1,5%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,6%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,3%
· Waga pipety nie większa niż 80g
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów –  poświadczone certyfikatem
· w połączeniu z odpowiednimi końcówkami  spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
· W zestawie statyw karuzelowy na 6 pipet, kompatybilny z oferowanymi pipetami

2. Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 20-200 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Ultralekki system tłoczka pipety  z liniowego, półkrystalicznego polisiaczku fenylenu
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 20 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 200 μl nie większy niż 0,6%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 20 μl  nie większy niż 0,7%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 200 μl  nie większy niż 0,2%
· Waga pipety nie większa niż 80g
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczone certyfikatem
· w połączeniu z odpowiednimi końcówkami  spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
3. Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalne w całości
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Ultralekki system tłoczka pipety  z liniowego, półkrystalicznego polisiaczku fenylenu
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 3%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 500 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1000 μl nie większy niż 0,6%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,6%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 500 μl  nie większy niż 0,2%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1000 μl  nie większy niż 0,2%
· Waga pipety nie większa niż 80g
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – niebieski
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczone certyfikatem
· w połączeniu z odpowiednimi końcówkami  spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	5. 
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,1-2,5 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,1 μl nie większy niż 48%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,25 μl nie większy niż 12%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1,25 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 2,5 μl nie większy niż 1,4%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,1 μl  nie większy niż 12%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,25 μl  nie większy niż 6%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1,25 μl  nie większy niż 1,5%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 2,5 μl  nie większy niż 0,7%
· Waga pipety nie większa niż 80g
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – ciemnoszary
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczone certyfikatem
· w połączeniu z odpowiednimi końcówkami  spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	

	6. 
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5-10 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 0,5 μl nie większy niż 8%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 1 μl nie większy niż 2,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 5 μl nie większy niż 1,5%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 0,5 μl  nie większy niż 5%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 1 μl  nie większy niż 1,8%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 5 μl  nie większy niż 0,8%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 0,4%
· Waga pipety nie większa niż 80g
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary pośredni
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów –  poświadczone certyfikatem
· w połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

	

	7. 
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Ultralekki system tłoczka pipety  z liniowego, półkrystalicznego polisiaczku fenylenu
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 1,0%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,3%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,2%
· Waga pipety nie większa niż 80g
· Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· w zestawie pudełko wielokrotnego użytku z możliwością nawet 100 krotnego autoklawowania z końcówkami wyprodukowanymi z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – poświadczone certyfikatem
· w połączeniu z odpowiednimi końcówkami  spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący

	

	8. 
	Elektroniczny pipetor do pipet serologicznych model................
· Pipetor z ładowarką, uchwytem na ścianę, statywem oraz z 2 filtrami membranowymi 0,45 µm.
· Elektroniczny pipetor do pipet szklanych i z tworzyw sztucznych o zakresie pojemności: 0,1-100ml
· Akumulator litowo-polimerowy
· Diodowy wskaźnik informujący o stanie naładowania akumulatora
· Waga 160 g
· Czas ładowania akumulatora około 3 godziny, możliwość używania pipetora w trakcie ładowania (ładowarka dołączona do zestawu)
· Wytrzymałość baterii ok. 6 godzin
· Wyświetlacz stanu baterii
· Płynna regulacja prędkości za pomocą przycisków pobierania i wypuszczania cieczy
· W zestawie uchwyt do montażu urządzenia na płaskiej powierzchni pionowej (np. szyba laminaru), stojak do postawienia urządzenia na blacie oraz 2 wymienne filtry membranowe 0,45 µm
· Gwarancja 24 miesiące
· Autoryzowany serwis producenta

	

	
	Zestawy rodzaj nr II- 8 zestawów każdy składający się z następujących pipet:
	

	1. 
	Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 12-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 10 μl nie większy niż 3%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 50 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 100 μl nie większy niż 0,8%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 10 μl  nie większy niż 2%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 50 μl  nie większy niż 0,8%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 100 μl  nie większy niż 0,3%
· Ultralekki system tłoczka pipety  z liniowego, półkrystalicznego polisiaczku fenylenu
· Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów
· Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych
· Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – żółty
· W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
· W zestawie do każdej pipety komplet probówek w klasie PCR-Clean o pojemnościach 0,2 (PCR), 0,5ml, 1,5ml (Safe-Lock), 2,0ml (Safe-Lock), 5,0 ml.

	

	2. 
	· Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 12-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 30-300 μl model................
· Pipety nastawne wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości
· Autoklawowalna w całości bez konieczności rozkręcania na części
· Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek
· Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym
· Możliwość rekalibracji
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 30 μl nie większy niż 3%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 150 μl nie większy niż 1%,  
· Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości 300 μl nie większy niż 0,6%,  
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 30 μl  nie większy niż 1%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 150 μl  nie większy niż 0,5%
· Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości 300 μl  nie większy niż 0,3%
· Ultralekki system tłoczka pipety  z liniowego, półkrystalicznego polisiaczku fenylenu
· Każdy z kanałów posiada stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki
· sprężynowanie stożka końcowego można wyłączyć poprzez instalację pierścienia blokującego
· Możliwość korzystania z mniejszej ilości końcówek niż ilość posiadanych kanałów
· Pojedynczy kanał możliwy do usunięcia, np. w przypadku korzystania z płytek 6-cio dołkowych
· Dolna część wymienna pomiędzy wersjami 8-mio i 12-sto kanałowymi o tym samym zakresie objętości
· 4-ro cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, co umożliwia obsługę przez osoby prawo i leworęczne
· dodatkowa łatwa regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
· Instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem
· Gwarancja 36 miesięcy
· Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – pomarańczowy
· W połączeniu z odpowiednimi końcówkami spełniają wymagania normy EN ISO 8655 lub równoważnej
· instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej
· w zestawie do każdej pipety karuzelowy statyw na 6 pipet kompatybilny z oferowanym modelem.
· 5 lat gwarancji na pierścień mocujący
	


Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
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