ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RAMOWE]

Celem Umowy Ramowej jest ustalenie ogdlnych warunkéw dotyczacych dostawy i montazu fabrycznie nowych tasm gumowych, rok produkcji minimum 2023, a takze wykonanie ogumienia (regeneracji) watéw napedowych, do maszyn i urzadzen znajdujacych sie w obiektach Zamawiajacego, tj.:
-Phktadzie/Instalacji w Betchatowie (ul. Przemystowa 14 i 16, 97-400 Betchatéw),

-Paktadzie/Instalacji w Julkowie, gm. Skierniewice (kod pocztowy: 96-116 Debowa Gora),

-Paktadzie/Instalacji w Dylowie A, gm. Pajeczno (kod pocztowy 98-330 Dyléw A),

-Paktadzie/Instalacji w Gotartowie, gm. Kluczbork (Gotartéw 44A, 46-200 Kluczbork).

1. Planowane do zaméwienia ilosci i rodzaje tasm gumowych oraz iloéci watéw napedowych wskazane zostaty w zataczniku nr 1 do umowy ramowej. Wskazane ilosci tasm przewidzianych do zaméwienia oraz iloéci watéw napedowych przewidzianych do wykonania (ogumienia) sg szacunkowe.

2. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy ramowej, bedzie zgtaszat Wykonawcy jednostkowe zaméwienia (zamdwienie szczeg6towe), w zaleznosci od swoich biezacych potrzeb, na wykonanie dostawy i montazu tasm badz/i wykonania ogumienia (regeneracji) watéw napedowych.

3. Zamdwienie szczegdtowe, o ktdrym mowa w ust. 2 moze dotyczy¢ réznego rodzaju tasm badz/i réznego rodzaju watéw napedowych znajdujacych sie w jednym badz kilku obiektach wymienionych w § 2 Umowy Ramowej.

4. W zaleznosci od zapotrzebowania, Zamawiajacy bedzie zgtaszat Wykonawcy jednostkowe zamdwienia (zamdwienie szczegdtowe), ktére beda dotyczy¢:

- Wykonania dostawy i montazu taém/y gumowych, lub

- Wykonania ogumienia (regeneracji) watéw napedowych, lub

- Wykonania dostawy i montazu tasm/y gumowych i wykonania ogumienia (regeneracji) watéw napedowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwien szczeg6towych w nastepujacych terminach:

1) Dostarczenie i montaz fabrycznie nowych tasm gtadkich w terminie do 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie sie: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominieciem niedziel i $wiat, ktére zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. sg dniami wolnymi od pracy) liczac od daty podpisania przez Strony umowy
szczegbtowej (wz6r umowy szczegdtowej stanowi zatacznik nr 3 do Umowy Ramowej);

2) Dostarczenie i montaz fabrycznie nowych tasm slizgowych w terminie do 5 dni roboczych (przez dni robocze rozumie sie: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominieciem niedziel i $wiat, ktére zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. sa dniami wolnymi od pracy) liczac od daty podpisania przez Strony umowy
szczegbtowej (wz6r umowy szczegdtowej stanowi zatacznik nr 3 do Umowy Ramowej);

3) Dostarczenie i montaz fabrycznie nowych tasm progowych w terminie do 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie sie: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominieciem niedziel i $wiat, ktore zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. s dniami wolnymi od pracy) liczac od daty podpisania przez Strony umowy
szczegbtowej (wz6r umowy szczegdtowej stanowi zatacznik nr 3 do Umowy Ramowej);

4) Dostarczenie i montaz fabrycznie nowych tasm specjalnych w terminie do 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie sie: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominieciem niedziel i $wiat, ktére zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. sg dniami wolnymi od pracy) liczac od daty podpisania przez Strony umowy
szczegbtowej (wzor umowy szczegdtowej stanowi zatacznik nr 3 do Umowy Ramowej).

5) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego dostarczenia i montazu fabrycznie nowych tasm, o ktérych mowa w punktach 1) - 4) jako wymagajacych pilnego zrealizowania - dostarczenie i montaz tasm gtadkich, slizgowych, progowych i specjalnych nastapi w terminie do 24 godzin liczac od daty podpisania przez Strony umowy
szczegbtowej (wzor umowy szczegdtowej stanowi zatacznik nr 3 do Umowy Ramowej).

6) Wykonanie ogumowania (regeneracji) watéw napedowych w terminie do 10 dni roboczych (przez dni robocze rozumie sie: wszystkie dni powszednie - zaznaczone w kalendarzu na czarno, z pominigciem niedziel i $wiat, ktére zgodnie z art. 151(9) § 1 k.p. sa dniami wolnymi od pracy) liczac od daty podpisania przez Strony umowy
szczegdtowej (wzér umowy szczegolowe] stanowi zatacznik nr 3 do Umowy Ramowej). Zamawiajacy zapewni kazdorazowo mozliwo$¢ wykonania przez Wykonawce ogumowania (regeneracji) watéw na terenie Zakladu Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest odebra¢ wat napedowy od Zamawiajacego oraz dostarczy¢ go zwrotnie w ramach
wynagrodzenia okreslonego w zamdwieniu szczegétowym.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwien szczegétowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacych przepiséw i norm w tym zakresie, w tym do wykonywania:

1) na goraco faczenia tasm do szerokosci 1600 mm przy uzyciu dedykowanej prasy, ktéra zapewnia Wykonawca lub na zimno jesli nie ma mozliwosci potaczenia tasmy na goraco ze wzgledu na trudny dostep do urzadzenia;

2) na zimno taczenia tasm o szerokosci powyzej 1600 mm (w przypadku braku mozliwosci technicznych wykonania wulkanizacji na goraco).

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwien szczegétowych z materiatow Wykonawcy oraz przy uzyciu zapewnionych przez Wykonawce pracownikdw, maszyn, urzadzen i sprzetu, za wyjatkiem wdzka widtowego i podnosnika, ktdre to urzadzenia zapewnia Zamawiajacy.

8. Zamodwienia szczegdtowe realizowane moga by¢ od poniedziatku do soboty, po wczesniejszym ustaleniu daty i godziny z Zamawiajacym z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 5.

9. Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie dostarczone w ramach umowy materiaty beda jego wiasnoscia i nie beda obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich.

10. Zawarcie Umowy Ramowej nie oznacza udzielenia Wykonawcy zamoéwienia szczegétowego. Zamoéwienie szczegdétowe bedzie realizowane przez Wykonawce w oparciu o zawartg umowe szczegdtowa, ktéra bedzie uwzgledniac biezace potrzeby Zamawiajacego.

11. Zawarcie niniejszej Umowy Ramowej nie zobowigzuje Zamawiajacego do udzielania zamdwien szczegdtowych.

12. Zaméwienia szczegétowe moga by¢ udzielane wspdinie dla zaktadu/instalacji, albo oddzielenie dla kazdego z wymienionych zaktadéw/instalacji.

13. Zamowienia szczeg6towe moga by¢ udzielane ze wskazaniem przez Zamawiajacego, ze wymagaja pilnego zrealizowania, co oznacza wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym § 3 ust. 5 pkt 5) Umowy Ramowej.

14. Zawarcie Umowy Ramowej nie pozbawia Zamawiajacego prawa udzielania podmiotom trzecim zamdwien na dostawe i montaz tasm oraz wykonania ogumowania (regeneracji) watdw napedowych.

Zamawiajacy: "EKO-REGION" sp. z 0. 0., ul. Bawetniana 18, 97-400 Belchatéw.
Przedmiot zaméwienia: D i z tasm g ych oraz wy i ia (regeneracji) watéw ych dla yni A jdujacych sie w iaj
1 Nazwa i adres Wykonawcy
2 NIP, REGON
3 Numer telefonu
4 E-mail
ZESTAWIENIE CEN DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Transport waly wartosé ia za caly okres
" netto do " " umowy
Przewidywana . Dojazd serwisu
ilo$é montazéw gumowania netto (dojazd
Szerokosé tasmy / Cena netto za Cena netto za (transport walu serwisu w obie dodatkowa netto
Rodzaj tasmy gumowanej / Rodzaj watu oty wahs Hogé progéw w il Przewidywana | Cenanettozal | Wartosé netto onania montat 1 satuki | Wartosé netto ogumienie Wartos$é netto w obie strony Wartosé netto ctrom Wartosé netto W prevpadi Wartosé netto Wartosé netts
do i ji ["‘:m] prog ilo&€ mb tasmy mb tasmy (kolumna 4 x 5) o‘;’zmnwa“ia aémy (kolumna 7 x 8) | (regeneracje) 1 | (kolumna 7x10) | przewidziany dla | (kolumna 7x12) pruwidlia‘r’w dla | (kolumna 7x14) | W PEVPACKE | (kolumna 7x16) artosc netto Podatek VAT Wartosé brutto
(regeneracji) sztuki watu wykonania montazu 1 szt. trybie awaryjaym 6+9+11+13+1541| (Kolumna 18x | (kolumna 18 + kolumna
ot ©ogumowania abmy) 5 stawka VAT)
(regeneracji) 1
szt. watu)
Rodzaj tasmy gumowanej
tasma gladka typu EP400/3 3:1 300 brak. 47 2
tasma gladka typu EP400/3 3:1 650 brak 385 18
tasma gladka typu EP400/3 4:2 650 brak. 14 1
tasma gladka typu EP400/3 3:1 800 brak 180 7
>
2 tagma gladka typu EP400/3 3:1 1000 brak a2 16
<
= tasma gladka typu EP400/3 4:2 1000 brak 11 1
tama gladka typu EP400/3 4:2 1200 brak 246 10
tasma gladka typu EP400/3 3:1 1200 brak 433 15
tasma gladka typu EP400/3 3:1 1400 brak 599 41
tasma gladka typu EP400/3 4:2 1400 brak 175 10
tasma gladka typu EP400/3 3:1 1600 brak 69 3
tasma gtadka typu EP400/3 4:2 1600 brak 125 4
tasma gladka typu EP630/3 4:2 1600 brak 50 2
taéma gtadka typu EP400/3 3:1 2000 brak 33 1




TASMY

tagma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1000 brak 54 2
taéma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1200 brak 105 6
tagma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1400 brak 82 3
taéma $lizgowa typu EP400/3 5:0 1400 brak 73 4
tagma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1400 brak 315 19
taéma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1600 brak 76 4
tagma $lizgowa typu EP400/3 2:0 2000 brak 72 4
taéma $lizgowa typu EP400/3 5:0 2000 brak 56 3
taéma $lizgowa typu EP400/3 2:0 2800 brak 21 1
tagma glizgowa typu EP400/3 5:0 2800 brak 21 1
122,5 155 95 155
tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5+C5:C22C5:C24C19C5:C19C5:C2
tagmy na goraco) 650 4/750 92 4
tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do
tagmy na goraco) 800 122,5 121 95 121 95 121 122,5 / 750 23 1
tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5 188,3 95 188,3 95 188,3 122,5/
tagmy na goraco) 1000|750 97 3
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5
taémy na goraco) 1200 |/750 394 18
tasma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5
tagmy na goraco) 1200 |/750 38 2
tasma progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do
tagmy na goraco) 1200 |[30 1140 30] +[350 500 350] / 600 29 4
tasma progowa typu XE400/3-2 3,5:1,5 (progi 110 40 110 370 140 370 110 40 110/
do tasmy na goraco) 1400|750 19 1
taéma progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95
taémy na goraco) 1400 |153127,5/750 203 9
taéma progowa typu EP400/3 4:3 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95
taémy na goraco) 1400 |153127,5/750 20 1
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 95 153 95 153 95
taémy na goraco) 1400 |153127,5/750 310 13
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 343 153 95 153
taémy na goraco) 1400 |127,5/750 207 7
taéma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 127,5 110 97,5 110 302,5 110 97,5 110
tasmy na goraco) 1400 |97,5.110 127,5/ 750 19 1
tagma progowa typu XE 400/3-2 3,5+1,5 (progi 140 20 95 380 130 380 95 20 140/
do tasmy na goraco) 1400|750 30 1
tagma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5 195 95 195 95 195 95 195 95
tagmy na goraco) 1600 |195122,5/750 102 4
tagma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do 160 150 95 200 95 200 95 200 95 150
asmy na goraco) 1600|160/ 750 15 1
tagma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do 122,5 195 95 195 95 195 95 195 95
tagmy na goraco) 1600 |195122,5/750 60 2
100 - 700 - 100 / 550, w obwodzie
taéma specjalna EP630/3 4:2 900 4 1
tagma specjalna typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do [30 1140 30] / 750; w obwodzie
taémy na goraco) 1200 7 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami
wazdiuznymi H=16mm, w obwodzie
tagma specjalna EP630/3 4:2 800 6 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami
wazdiuznymi H=16mm, w obwodzie
tasma specjalna EP630/3 4:2 1100 14 1
100-550-100 / 550, w obwodzie
tagma specjalna EP630/3 4:2 650 4 1
ta$ma specjalna UB BETA30 T.zamk.+ zab.z K12x12+
FalaH40 1700 | grubosc 4,8, w obwodzie 4 1
tagma specjalna PU/2 spéd strukt. ryzu 1620 |grubosc 2,2, w obwodzie 6 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 1600 |gadka 32 2
taéma specjalna EP630/3 4:2 1000 |100-800-100 / 900 7 1
tagma specjalna EP630/3 4:2 1200 |200-800-200 / 900 7 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 1200 |50-1100-50 / 900 5 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami
taéma specjalna EP630/3 4:2 1400 | wzdiuznymi H=16mm 21 1
taéma specjalna EP630/3 4:2 700 130- 400-130 / 500 12 1
[25 1150 251 / 580, w obwodzie
taéma specjalna EPB00/4 6:2 1200 5 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami
tagma specjalna EP400/3 4:2 1000 | wzdhuznymi H=16mm 18 2
[125 1150 125] / 525, w obwodzie
tasma specjalna EPB00/4 6:2 1400 |zamknietym 6 1




Rodzaj watu naped g0 pr do (regeneracji)
tasma gladka typu EP400/3 3:1 300 brak 2
tasma gladka typu EP400/3 3:1 650 brak 18
taéma gladka typu EP400/3 4:2 650 brak 1
tasma gladka typu EP400/3 3:1 800 brak 7
taéma gladka typu EP400/3 3:1 1000 brak 16
tasma gladka typu EP400/3 4:2 1000 brak 1
tasma gladka typu EP400/3 4:2 1200 brak 10
tasma gladka typu EP400/3 3:1 1200 brak 15
tasma gladka typu EP400/3 3:1 1400 brak a1
tasma gladka typu EP400/3 4:2 1400 brak 10
tasma gledka typu EP400/3 3:1 1600 brak 3
tasma gladka typu EP400/3 4:2 1600 brak 4
tasma gladka typu EP630/3 4:2 1600 brak 2
tasma gledka typu EP400/3 3:1 2000 brak 1
tasma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1000 brak 2
tasma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1200 brak 3
tasma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1400 brak 3
taéma élizgowa typu EP400/3 5:0 1400 brak 4
taéma élizgowa typu EP400/3 2:0 1400 brak 19
tasma $lizgowa typu EP400/3 2:0 1600 brak 4
tagma $lizgowa typu EP400/3 2:0 2000 brak A
taéma dlizgowa typu EP400/3 5:0 2000 brak 3
- taéma Slizgowa typu EP400/3 2:0 2800 brak 1
= taéma élizgowa typu EP400/3 5:0 2800 brak
[ 122,5 155 95 155
@ | tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5+C5:C22C5:C24C19C5:C19C5:C2
5 tagmy na goraco) 650 4/750 4
3 | tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do
= taémy na goraco) 800 122,5 121 95 121 95 121 122,5/ 750 1
4 tama progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5 188,3 95 1883 95 188,3 122,5/
taémy na goraco) 1000|750 3
tama progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5
taémy na goraco) 1200 |/750 18
tama progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do 122,5 167 95 167 95 167 95 167 122,5
0 tagmy na goraco) 1200 1750 2
© | tama progowa typu EP630/3 4:2 (progi wulkanizowane do
o tagmy na goraco) 1200 [30 1140 30] +[350 500 350] / 600 4
tama progowa typu XE400/3-2 3,5:1,5 (progi 110 40 110 370 140 370 110 40 110 /
do tasmy na goraco) 1400|750 1
tama progowa typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 95 153 95 153
taémy na goraco) 1400 |153127,5/ 750 )
taéma progowa typu EP400/3 4:3 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 95 153 95 153 9
tasmy na goraco) 1400 |1531127,5/ 750 1
tama progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 95 153 95 153 9
) tasmy na goraco) 1400 |153127,5/ 750 13
tama progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 127,5 153 95 153 343 153 95 153
tasmy na goraco) 1400 |127,5/750 7
£
" | tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progi wulkanizowane do 127,5 110 97,5 110 302,5 110 97,5 110
tasmy na goraco) 1400 |97,5110127,5/ 750 1
tasma progowa typu XE 400/3-2 3,5+1,5 (progi 14020 95 380 130 380 95 20 140 /
Fl
2 do tasmy na goraco) 1400|750 1
3 | tasma progowa typu EP400/3 3:1 (progh wlkanizowane do 122,5 195 95 195 95 195 95 195 95
‘T asmy na goraco) 1600 |195122,5/750 4
B |tesma progowa typu EP 400/3, 4:2 (progi wulkanizowane do 160 150 95 200 95 200 95 200 95 150
é’ tasmy na goraco) 1600 160 / 750 1
taém progows typu EP 400/3, 412 (progi wlkanizowane do 122,5 195 95 195 95 195 95 195 95
asmy na goraco) 1600 |195122,5/750 2
100 - 700 - 100 / 550, w obwodzie
tasma specjalna EP630/3 4:2 900 1
tadma specjalna typu EP400/3 4:2 (progi wulkanizowane do [30 1140 30] / 750; w obwodzie
tasmy na goraco) 1200 |zamknigtym 1
rogow JODEEKA, ReT6mm, 2 progarn
wadhz =16mm, w obwodzie
tasma specjalna EP630/3 4:2 800 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami
wazdhuznymi H=16mm, w obwodzie
tasma specjalna EP630/3 4:2 1100 1
100-550-100 / 550, w obwodzie
tasma specjalna EP630/3 4:2 650 1
taéma specjalna UB BETA30 T.zamk.+ zab.z K12x12+
FalaHd0 1700 |grubosé 4,8, w obwodzie 1
tasma specjalna PU/2 spéd strukt. ryzu 1620 |grubosé 2,2, w obwodzie 1
tasma specjalna EP630/3 4:2 1600 |gladka 2
tasma specjalna EP630/3 4:2 1000 |100-800-100/ 900 1
tasma specjalna EP630/3 4:2 1200 |200-800-200/ 900 1
tasma specjalna EP630/3 4:2 1200 |50-1100-50 / 900 1
progowa JODELKA, H=16mm, z progami
tasma specjalna EP630/3 4:2 1400 | wzduznymi H=16mm 1
tasma specjalna EP630/3 4:2 700 |130- 400-130/ 500 1
[25 1150 25] / 580, w obwodzie
tasma specjalna EPB00/4 6:2 1200 1
progowa J0DELKA, K16,  progar
tasma specjalna EP400/3 4:2 1000 | wedluznymi H=1 2
{175 1150 125 / 525, w abwoddie
tasma specjalna EPB00/4 6:2 1400 |zamknigtym 1

tacznie




