LEGENDA CALY Obiekt

Indeks

Nazwa artykutu

Montblanc LED1x2800 dali
1830

Levanto PLN LED1x3600
D550 T830 OP

montaz HELIOS 29W 3500im 3000K
szyna 3f 38" 930

1_250_Crux P LED1x2000
E902 T830 OP

BASPROFIL LED PLX 2240
48W

BASPROFIL LED PLX 1120
24W

Indus P LED1x1650 D502
T840 1G

AW1

AWEX AXN AXNC_3wW

AW2

AWEX AXN AXNO_1W

AW3

AWEX AXN AXNO_3W

[ExT]

oprawy ewakuacyjne
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oprawy AW zwn.

LEGENDA

Koryto kablowe np. prod. BAKS

np. KCL 200 H 60 wg proj wykonawczy

wentylator

wytqcznik gtdwny pozarowy

gniazdo wtyczkowe 1F 230V N+PE P44

gniazdo wtyczkowe 1F 230V N+PE
gniazdo 3F 400V/N+PE 16A,32A

wypust instalacji 230V~
wypust instalacji 400V~
dzwonek

Symbol rozdzielnicy / nr. obwodu
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tqcznik schodowy podwdjny

tqcznik schodowy

tqcznik $wiecznikowy
fqcznik pojedynczy
tqcznik zwierny

fqcznik zwierny dla dzwonka

czujka ruchu 360 stopni

dzwonek
Rozdzielnica elektryczna

gniazdo podfogowe 1F 250V N+PE

gniazdo sufitowe 1F 230V N+PE

Rura ostonowa

uszczelnienie
np. ENCKO

pianka uszczelniajqca

UWAGI

-W ciggach poziomych kable bedg rozprowadzane pod stropem w rurkach PCV ,
pionowe ciagi gtéwnie na korytkach metalowych , reszte instlacji wykonaé

podynkowo

- Wykona¢ puszke do miejscowych potgczen wyréwnawczych

- Wszystkie przejscia przewodoéw i kabli przez przegrody ogniowe
uszczelni¢ odpowiednig masg ogniowg

- Wykonaé gtébwng szyne wyréwnawczg

- Dokumentacja wymaga koordynacji wykonawczej

- Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-S

- Samoczynne wylgczenie zasilania

UWAGI do montazu koryt:

- Koryta kablowe nalezy mocowaé do konstrukcji budynku
w taki sposéb by zapewnié¢ do nich tatwy dostep.
- Koryta kablowe nalezy tgczyé ze sobg uZzywajgc typowych rozwigzan

systemowych

- Prowadzenie instalacji elektrycznych skoordynowac z instalacjami

wentylacji i klimatyzacji

- Przewiduje sie ZASILANIE Urzadzen technologicznych

Nazwy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie zostaty uzyte w celu
okreslenia parametréw technicznych poszczegoéinych elementéw. Dopuszcza si@
zastosowanie rozwigzan ,~dwnowoaznych’ o parametrach nie gorszych niz
te, ktore zostaty opisane w dokumentaciji i posiadajgcych wymagane certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzali ,réwnowaznych" wymaga uzyskania akceptacji
Projektanta." o istotnosci parametréw decyduje projektant

UWAGI

W pomieszczeniach ogéinodostepnych na parterze oraz we wszystkich

pomieszczeniach

ekspozycyjnych, gniazd na 15cm nad poziomem posadzki podtogi
Gniazda na suficie dopasowaé do rozstawu elementéw konstrukcyjnych
stropu. Jesli to mozliwe, nalezy stosowaé gniazda podtynkowe.

W pomieszczeniach biurowych oraz warsztatowych nalezy umiescié

gniazda podtynkowe

(elektryczne i sieciowe) na $cianach, na wysokos$ci 15cm, w odstepie

réwnym planowanym
odlegtosciom migedzy biurkami.

Uszczelnienie przejs¢
przez sciany budynku

ERKON KONRAD SEKLECKI %

Ul Stylowa 2D 80-180 Borkowo tel. 500 174 775 m - . . .

JEDNOSTKA WYKONUJACA: !

UL.DEBOWA 1/2; 82-500 KWIDZYN

PRAWA AUTORSKE ZASTRZEZONE
Eﬂggmﬁn JEST CHROMIONY PRANEM AUTORSKM
Z60DNE Z ART. 1, 8, 18, 17, 78, 79 USTAWY Z 04 LUTEQD 1994 O PRAVE AUTORSKIM

| PRAWACH POKREWNYCH (DzURP Nr 2¢ z dn. 23.02.1904)

NAZWA:

PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIADZKICH
SPICHLERZY DO PELNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY
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