OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Zamawiajgcym i przysztym Uzytkownikiem

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja do celdéw projektowych

Pozwolenie na budowe nr 261/2017

decyzje KPWKZ nr ZN/205/2017 i ZN/206/2017 z dnia 20.06.2017

projekt podstawowy remontu spichlerzy z adaptacjg wnetrza na pomieszczenia biurowe i
konferencyjne autorstwa arch. Tomasza Czajki

koncepcja wystawienniczo - aranzacyjna Muzeum Handlu Wislanego Flis sporzgdzonej
przez Muzeum im. ks. dr. Wiadystawa tegi w Grudzigdzu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami

Inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zamienny do projektu remontu i adaptacji spichlerzy na
cele biurowo-konferencyjne w zakresie dostosowania grudzigdzkich spichlerzy do petnienia
funkcji na rzecz kultury. Lokalizacja inwestycji — istniejgce budynki spichlerzy przy
ul.Spichrzowej 33 i 35 w Grudzigdzu na dziatkach nr 6 i 7 obr. 045 Grudzigdz. Spichlerze
sg wpisane do rejestru zabytkow pod numerami A/530 i A/626

Zakres opracowania obejmuje istniejgce budynki spichrzow wraz z dojsciem od bulwaru
nadwislanskiego chodnikiem ze schodami. Projekt nie zmienia formy architektonicznej
budynkéw ani podstawowych parametrow obiektow. Nie zmienia sie sposobow
wykonczenia elewacji i dachow.

3. DANE OGOLNE - WPROWADZANE ZMIANY

Wprowadzane zmiany wigzg sie ze zmiang funkcji przewidzianej w budynkach spichrzow z
funkcji biuro-konferencyjnej na muzealng. Zmianie ulegnie uktad Scianek wewnetrznych
wykonanych tj. w projekcie podstawowym w formie przeszklonych sScian i $cianek
murowanych Na poziomie -3 (najnizszym) rezygnuje sie z wykonywania bocznego wyjscia
z obiektu z uwagi na znaczne zagtebienie w skarpie i wtasnos¢ prywatna sgsiedniej dziatki.
Na potrzeby wyjscia/wejscia na ten poziom projektuje sie wykonanie otworu drzwiowego w
miejscu okna przy przyporze (najmniej widoczne miejsce w ekspozycji spichrzéw). Do tego
wejscia projektuje sie chodnik ze schodami od strony deptaka. Dodatkowo projektuje sie
odtworzenie 1 okna na poziomie +1, ktére zostato pominiete w projekcie podstawowym. Z
uwagi na zty stan techniczny wiezby dachowej w budynku przy ul.Spichrzowej 33 planuje
sie jej wymiane. Zmienia sie rowniez sposob wykonczenia scian spichlerzy od wewnatrz na
wykonczone tynkiem renowacyjnym z powtokg z farby krzemianowej z uwagi na znaczng
ilo$¢ przemurowan wtérnych (udokumentowanie w ekspertyzie w zatgczeniu). Z uwagi na
projektowg wentylacje mechaniczng projektuje sie usuniecie zbednych wtérnych kominéw
murowanych.

Charakterystyczne parametry inwestycji :

Powierzchnia zabudowy istniejgca obu budynkéw: 240,0m?
Powierzchnia netto: 975,91m?



Powierzchnia uzytkowa: 691,04 m?
Kubatura: 4320,0 m3

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Projektowana przebudowa wigze sie z dostosowaniem spichlerzy do nowej funkcji na rzecz
kultury, polegac¢ ona bedzie na wpisaniu programu koncepcji wystawienniczo - aranzacyjne;j
Muzeum Handlu Wislanego Flis sporzgdzonej przez Muzeum im. ks. dr. Wtadystawa tegi w
Grudzigdzu w istniejgce spichlerze podzielone zelbetowymi stropami na 6 kondygnaciji.

Poziom -3

Najnizszy poziom — jest to kondygnacja przyziemia od strony Wisty, cennej ekspozyciji
zespotu spichlerzy. Projektuje sie tu kawiarnie (sala z zapleczem) oraz przestrzen
ekspozycyjng w holu, sklepik z pamigtkami, oraz toalety. Zaktada sie wyjscie z tej
kondygnaciji z dojsciem do bulwaréw nadwislanskich za pomocg chodnika ze schodami.

Poziom -2

Sala ekspozycyjna — historia grudzigdzkiego przemystu, oraz pomieszczenia socjalne dla
pracownikOw obstugi — szatnia z umywalnig i pokdj socjalny do spozywania positkow.
Dodatkowo zostat wygospodarowany magazyn na potrzeby muzeum

Poziom -1
Sala ekspozycyjna — historia grudzigdzkich spichlerzy, oraz sanitariaty dla zwiedzajgcych i
pomieszczenie techniczne z wodomierzem i sktadzikiem porzadkowym

Poziom 0

Wejscie z ul.Spichrzowej. Sala ekspozycyjna archeologiczno-historyczno-etnograficzna,
oraz sala z eskpozycjg modelu kogi w formie zabawki dla dzieci, kasa z szatnig i
pomieszczeniem ochrony.

Poziom +1
Sala edukacyjno-kinowa na 40 oséb, ekspozycja dla dzieci w holu, toalety

Poziom +2
pomieszczenia biurowe pracownikow merytorycznych z aneksem socjalnym oraz toaleta dla
pracownikow, a takze serwerownia i kottownia.

Poziom +3
Poddasze — pomieszczenie techniczne wentylacji mechanicznej

Wszystkie pomieszczenia wentylowane mechanicznie z odzyskiem ciepta i klimatyzowane.
Pomieszczenia muzealne dodatkowo z kontrolowang atmosferg w zakresie wilgotnosci.
Cato$¢ obiektu ogrzewana centralnym ogrzewaniem z kotlowni gazowej zlokalizowanej na
poddaszu. Komunikacja wewnetrzna budynku zgodnie z projektem podstawowym istniejgca klatkg



zelbetowg i projektowana windg wewnetrzng. Planowane zatrudnienie w przysztym muzeum to 4-y
osoby, a w kawiarni 3.(pobyt czasowy)
W caly obiekcie tgcznie przebywac bedzie mogto do 100 osob.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Ukfad konstrukcyjny istniejacy, projektuje sie jedynie przebicia, lub poszerzenia otworéow w
Scianach, poszerzenie otworow w stropach zelbetowych na szyb windy oraz zamurowania

5.1. Warunki i sposdb posadowienia budynku
Warunki i sposob posadowienia istniejgcy, pozostaje bez zmian.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

6.1. Scianki dziatowe i elementy wykonczeniowe

Wydzielenie pomieszczen projektuje sie Sciankami murowane z bloczkow komorkowych o
gr.8 otynkowane i scianki szklane, tj. w projekcie podstawowym.

Posadzki projektuje sie betonowe wykonczone powilokg zywiczng w wiekszosci
pomieszczen i przestrzeni komunikacji wewnetrznej. Posadzki w pomieszczeniach
sanitarnych wykonczone kaflami typu gres o fakturze antyposlizgowej klasy min.R11. Na
poziomie ,0” czes¢ posadzki w pom. 4 wykonana z nawierzchni bezpiecznej EPDM o
grubosci dostosowanej do wysokoéci upadku z planowanej zabawki. Sciany historyczne
wykonczone tynkiem renowacyjnym. Sciana zagtebiona w gruncie dodatkowo z
zastosowaniem miedzywarstwy w tynku z izolacji mineralnej. Tynk nalezy wykonczyc
powloka z farby krzemianowej. Scianki dzialowe wykonczyé powlokami malarskiej
akrylowymi z uprzednim szpachlowanie stykow ptyt. Sufity po niezbednych naprawach
wykonczy¢é tynkiem z uzyskaniem faktury odcisnietej deski. Przy umywalkach i
zlewozmywakach wykonac fartuchy z glazury. Kolorystyka wnetrz bezowo-biata Iub
cieptoszara, doktadne odcienie nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem przed przystgpieniem do
uktadania. Balustrady zastosowa¢ szklane. Wydzielone kabiny wc wykonane z
systemowych $cianek sanitarnych w komplecie z drzwiami. Konstrukcja szybu windy
zelbetowa. Dane techniczne windy na karcie technicznej w zatgczeniu.

Okna w kolorze ciemny brgz zgodnie z projektem podstawowym. Klatka wyposazona w
oddymianie z klapg oddymiajgcg o wym. 1,0x1,2 powierzchnia czynna 0,94m?2. Dobor
systemu oddymiania w zatgczeniu do opisu.

Drzwi zewnetrzne drewniane zgodnie z projektem podstawowym w kolorze ciemny braz.
Drzwi przeciwpozarowe klatki w klasie EIS30, przeszklone, do pomieszczeh wydzielonych
EI60 petne. Drzwi otwierane na zewnatrz na drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w
samozamykacze. Pozostate drzwi wewnetrzne przeszklone szyba bezpieczng lub petne do
pomieszczen sanitarnych i dostepnych wytgcznie dla pracownikow. Nad klatka zamontowac
wytaz dachowy o wym. 80x80cm wyposazony w sktadana drabinke.

6.2. Izolacje

W warstwach posadzki najnizszego poziomu nalezy zastosowac izolacje z folii budowlanej
uktadanej dwuwarstwowo oraz ocieplone styropianem posadzkowym EPS 200 038 o gr.
120mm uktadanym na sucho w warstwach posadzkowych.

Rezygnuje sie z izolacji kurtynowej przewidzianej w projekcie podstawowym z uwagi na jej
watpliwa skutecznos$¢ przy jednoczesnym znacznym zniszczeniu substancji zabytkowej.
Sciane wewnetrzng zagtebiona w gruncie planuje sie zaizolowaé mineralng izolacjg od
wewnatrz wykonana jako miedzywarstwa tynku renowacyjnego.



Kafle w mokrych pomieszczeniach uktada¢ na warstwie folii w ptynie, na kleju i spoinowac
fugg wodoszczelng. Wszelkie elementy wykonczenia nalezy uzgadnia¢ z Uzytkownikiem
przed przystgpieniem do wykonania.

Ocieplenie potaci dachowej ptytami z wetny mineralnej o wspoétczynniku 0,18W/m?K o gr.
22cm. Ocieplenie bedzie zabudowane ptytg g-k dwuwarstwowo. Elementy drewniane
stropu wentylatorni obudowac ptytami g-k dwuwarstwowo dla uzyskania klasy REI60.

7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, poprzez pochylnie
wewnetrzng od ul.Spichrzowej oraz podjazdow na schodach terenowych od bulwarow
nadwislanych. W obiekcie znajdujg sie toalety dla oséb niepetnosprawnych, oraz winda
wyposazona w system gtosowy i oznakowanie dla niewidomych i niedowidzacych.
Przewiduje sie rowniez w obiekcie audiodeskrypcja dla zwiedzajgcych niewidomych i
niedowidzgcych, oraz Sciezki zwiedzania dla niewidomych i niedowidzgcych odpowiednio
oznakowane. Na ptycie studni przewidziana jest instalacja makiety dotykowe;.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

W ramach inwestycji budynek projektuje sie wyposazyc¢ w :

o Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

e SAP — sytemu przeciwpozarowego

e Oddymianie klatki schodowe]

¢ |Instalacje centralnego ogrzewania z kottowni gazowej na poddaszu (kottownie zapewnia
OPEC)

e instalacja wod-kan i wody ppoz. z projektowanego przylgcza zabezpieczonego zaworem
antyskazeniowym, kanalizacja sanitarna z projektowanym przykanalikiem

e ciepta woda z kottowni

¢ instalacje elektryczne

instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg, monitorowaniem i kontrolg

wilgotnosci, oraz odzyskiem ciepta

monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego

instalacji alarmowej bezkartowej,

instalacja nagtasniania

staboprgdowych — internet i telefon wraz z serwerownia

odprowadzenie do kanalizacji deszczowej istniejgce od strony ul.Spichrzowej, od Wisty

wody deszczowe odprowadzane w zieleh istniejgcg

Szczegoty instalacji w projektach branzowych

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2-K] Wsp.L[J\;;V\;vngqu\./}\gZOlB :g:::igil;
1 Sciana zewnetrzna SZ 124 0,48 0,23 Nie
2 Sciana zewnetrzna Sz 108 0,59 0,23 Nie
3 Sciana zewnetrzna SZ 85 0,70 0,23 Nie




Sciana zewnetrzna

SZ 90

0,67

0,23

Nie

Sciana zewnetrzna

SZ 52

1,00

0,23

Nie

Sciana zewnetrzna

SZ 72

0,79

0,23

|

Wsp.Uc wg WT2018

Nie

Warunek

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?-K]

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] W/m2-K] spetniony
1 Sciana na gruncie SG 118 0,54 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana na gruncie SG 72 0,79 Brak wymagan Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT2018
[W/m2-K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,17

0,18

Wsp.Uc wg WT2018

Tak

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] W/m2K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] Wsp.lf\;;v\;vrgz\./'\nglB :g:::igil;
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?rFr){ZK] Wsp. g m';zcz)lKg] V\/S'IE)Z%I\éIag spetniony
m= Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dol':l):gzy

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g wT2018 | WSP-gwg spetniony
[W/m?K] Im2-K WT2018
[VV m ] Umax g
1 Okno potaciowe OPz1 1,30 0,35 1,30 0,35 Tak Tak

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych
Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 124, SZ 108, SZ 85, SZ 90, SZ 52, SZ

72,D1

1 Styczen 0,714
2 Luty 0,704
3 Marzec 0,704
4 Kwiecien 0,559
5 Maj -0,020

ol



6 Czerwiec -0,075
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,343
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1, SG 118, SG 72

Miesigc fRsimin
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>frsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna |SZ 124 0,48 0,938 0,938>0,714 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ 108 0,59 0,924 0,924 > 0,714 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
4 | Sciananagruncie |SG 118 0,54 0,930 0,930 > 0,844 Spetniony
5 | Sciana nagruncie | SG 72 0,79 0,897 0,897 > 0,844 Spetniony
6 | Sciana zewnetrzna | SZ 85 0,70 0,909 0,909 > 0,714 Spetniony
7 | Sciana zewnetrzna | SZ 90 0,67 0,913 0,913>0,714 Spetniony




8 | Sciana zewnetrzna | SZ 52 1,00 0,870 0,870>0,714 Spetniony
9 | Sciana zewnetrzna | SZ 72 0,79 0,897 0,897 > 0,714 Spetniony
10 Dach D1 0,17 0,978 0,978 > 0,714 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy (o 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 975,9| m?2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,7 | Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 161026800| J/K

Stata czasowa budynku t 93,4 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 11| -

- ax 72| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 \Y} V VI VII VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3| 16,4| 11,0| 81| 52| 1.9

zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,x=10-3-Hw-(qi- 6713 | 5858 | 6486 | 4206 | 1881 | 1726| 876| 1168 | 2825| 3859 | 4645 | 5870

Qe)'tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

ogrzewanymi Qu,zy=10

3'sz'((]i'qi,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,ht=QH,t+QH,zy 6713 | 5858 | 6486 | 4206 | 1881 | 1726| 876| 1168| 2825 | 3859 | 4645 | 5870

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- 249| 318| 621| 887| 1205| 1182| 1134| 1013| 722| 422| 254| 174

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=(int' 10-3-As-tm 2689 | 2429 | 2689 | 2603 | 2689 | 2603 | 2689 | 2689 | 2603 | 2689 | 2603 | 2689

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ot.gn=Qsor+Qint KWh/m-c 2939 | 2747 | 3310| 3489 | 3894 | 3785| 3823 | 3702 | 3324 | 3111 | 2856 | 2863

OH=QH,gn/QH.ht 0,28| 0,30( 0,32 0,52| 1,31| 1,39| 2,76| 2,01| 0,74| 0,51| 0,39| 0,31

OH,1 0,29| 0,29| 0,31| 0,42| 0,92| 0,00| 0,00| 0,00 0,63| 0,45| 0,35| 0,29

OH,2 0,29| 0,31| 0,42| 0,92| 1,35| 0,00| 0,00| 0,00 1,38| 0,63| 0,45| 0,35

fu,m 1,00 1,00| 1,00| 1,00( 0,28| 0,00| O,00| O,00| 0,81| 1,00| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | 4 54| 1 99| 1,00| 1,00| 0,73| 0,70| 0,36| 0,50| 0,97| 1,00| 1,00| 1,00

zyskow ciepta, hh,gn

w;e:r']’i‘izi”eéapmr_ngo"_van'e 7736 | 6569| 7004 | 3213| 116,| 79,6| | 0| 4| 1274| 3037 | 4531 6471
g1€ H,nd,n=QH,ht 88 49 65 70 38 7 ) J ,46 ,05 , 76 ,35

hH,gn'QH,gn kWh/m-c




Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 663| 579| 641| 415| 186| 170 86| 115| 279| 381| 459| 580
w miesigcu Qv,e=103-Hve*(qi-
ge)-tm KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 7376 | 6437 | 7127 | 4621 | 2067 | 1897| 962| 1283| 3104 | 4240 | 5104 | 6450
ogrzewanej w miesigcu
Ont=Qt + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd.n),
40042,3
kWh/rok

Zestawienie stref

‘ Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As V i ciepto Qi n
strefy

- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 975,92 2522,24 20,0 40042,32
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu g [kWh/rok] 40042,32
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 975,92 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm3/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 8208,88 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qcnd dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C1
Temperatura wewnetrzna strefy dla lata (int,c 25,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 975,9| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 3,2 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 161026800 J/K
Stata czasowa budynku t 83,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (illii) 1,2 -
- ac 6,6 -
Wspodiczynnik strat ciepta przez przenikanie Hyradj Hir,adj 456,8 W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hzv 0,0 W/K
Wspodiczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hve 77,8 W/K




Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chtodzenia i wentylacji Qc,na,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 07| 00| 00| 66| 142| 145| 17,3 164| 11,0| 81| 52| 1.9

zewnetrzna qe, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qc=103-H-(q:- 8734 | 7674 | 8496 | 6051 | 3670 | 3453 | 2617 | 2923 | 4604 | 5743 | 6512 | 7850

Qe)-tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami | 0,00] 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00

chtodzonymi Qc zy=103-Hz(qi-

Qi,yz)'tm kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qcn=Qc.t+Qc.zy 8734 | 7674 | 8496 | 6051 | 3670 | 3453 | 2617 | 2923 | 4604 | 5743 | 6512 | 7850

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- 249| 318| 621| 887| 1205| 1182| 1134 | 1013| 722| 422| 254| 174

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=gint-10-3-Astm 2323| 2099 | 2323 | 2249 | 2323 | 2249| 2323 | 2323 | 2249 | 2323 | 2249 | 2323

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qc.gn=Qsor+Qint KWh/m-c 2573 | 2416 | 2944 | 3135| 3528 | 3431 | 3457 | 3337 | 2970 | 2745| 2502 | 2498

gH=Qc,gn/Qc,int 0,25| 0,27| 0,30| 0,44| 0,82| 0,85| 1,13| 0,98| 0,55| 0,41| 0,33| 0,27

1/gca 3,83| 3,65| 2,82| 1,74| 1,20| 1,03| 0,96| 0,96| 1,42| 2,13| 2,75| 3,36

1/gc.2 3,84| 3,84| 3,55| 2,82| 1,74| 1,20| 1,03| 1,42| 2,13| 2,75| 3,36| 3,83

fcm 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,41| 1,00 0,66/ 0,00, 0,00 0,00| 0,00

Wspotczynnik wykorzystania | g 55| 57| 30| 0.44| 0,77 0,79| 0,91| 0,86| 0,55| 0,41| 0,33| 0,27

zyskoéw ciepta, hegn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qc.nan=Qc.gn - 0.22] 0,31| 0,69| 823| 22%| 248,| 657, 405, 268| , 541 119|035
97 31 07 24 1

hC,gn'QC,ht kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla chtodzenia i wentylacji Qc,nd=S(Qc,nd,n), KWh/rok 1575,8

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Nowe Zrddto ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspodtczynnik WH 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 40042,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hng

0,92




Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji hu,e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu h,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hy,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hrwot | 0,86 -
Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 688,02 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Nowe zrddto cieptej wody

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 8208,88 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hw g

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu hw g

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji hw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwt |0,68 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw 227,97 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chlodzenia

Nazwa zrodia Nowe Zrddto chtodzenia

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna
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Wspdtczynnik Wc 3,00 -
Wspotczynnik We 3.00 -
Energia uzytkowa Qc,nd 1575,80 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...

Sprawnos$¢ wytwarzania ESEER

5,60 -

Wybrany wariant regulaciji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z
automatycznym réwnowazeniem cisnien (typu
PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach
powietrza oraz w elektronicznie sterowang pompe

Sprawnos¢ regulacii hce

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Uktad z podziatem na obiegi pierwotny i wtérny,
temperatury zasilania cieczy chfodzacej w
przedziale od 6 do 8°C

Sprawnos¢ przesytu hcq

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System chfodzenia bez zasobnika chtodu

Sprawnos$¢ akumulacji hcs

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hc ot

5,16 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,co%

0,00 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 37374,69 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 975,92 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wtaczenie/wytgczenie +
automatyczny sygnat wzorujgco-wygaszajgcy

Wptyw Swiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,95 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspoétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok
10) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrédla | Nazwa zrodia | Que | Qe | Qew
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kwh/rok | kwWh/rok kwh/rok
1 Nowe Zrodto ogrzewania 40042,32 |46800,28 |53544,38
Suma 40042,32 |46800,28 |53544,38
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qkw Qpw
kwh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 8208,88 |12071,88 |13962,99
Suma 8208,88 |12071,88 |13962,99
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qk.L Qr.L
kwh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédto sSwiatta - 40861,71 |122585,12
Suma - 40861,71 |122585,12
Chtodzenie
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu,c Qkc Qrc
kwWh/rok | kwWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrédito chtodzenia 1575,80 |305,33 915,99
Suma 1575,80 |305,33 915,99
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,x+Quw+Qu,c) / As 51,06 kWh/(m?2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qkw+Qx L+Qk,c+Eel,pom) / At 103,45 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qpw+Qpr L+Qpr,c 291008’4 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 195,72 kWh/(m?-rok)
EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2018
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 975,92 m 2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Atc 975,92 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 60,00 kWh/(m 2-rok)
uzytkowe;j
S;?jzt:gr\:\i/: maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPc 25,00 KWh/(m 2rok)
Sézv?/isetltig\r:viz maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m 2rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
oblczeions zapoliobouarls budyku e NeCaVEN cp im0 | lwmerok
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

195,72 > 135,00

Warunek niespetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Oceniany budynak

50 ;100 150 200 1250 300 350

A1 P

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw, jest tez pomnikiem historii, konserwator nie wyraza zgody
na ocieplenie $cian zewnetrznych, dlatego tez nie zostaje spetniony warunek izolacyjnosci cieplej
przegrod, jak rowniez warunek EP<EPmax.

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 688,02
2 Przygotowanie cieptej wody 227,97
10.WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Przeznaczenie : muzeum .

Wysokosé / liczba kondygnacji / powierzchnia :
Budynek z 6 kondygnacjami nadziemnymi , bez podziemnych .
Budynek sredniowysoki z wysokoscig 19,5m.

Powierzchnia zabudowy : 240 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 976m2

Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich
wymagan rozporzqdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku lub jego czesci, znajdujqcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tgcznie z grubosciq izolacji
cieplnej i warstwy jqg ostaniajgcej bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne
maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bqgdz do najwyzej potoZonego
punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujqcego si¢ bezposrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
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Lokalizacja :

Budynki ze Scianami zewnetrznymi, ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg
wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, jak dla wymaganej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.

Lokalizacja wzgledem grani dziatki : budynek ze sScianami oddzielenia
przeciwpozarowego przy granicach dziatek od strony pétnocnej i potudniowej /
za ktoérymi znajdujg sie dziatki zabudowane .

Do granicy dziatki od strony wschodniej , za ktora znajduje sie dziatka drogowa

ul. Spichrzowa — odlegtosci nie normowane .

Od strony zachodniej granica dziatki w odlegtosci ponad 4m.

W MPZP nie wskazuje sie na koniecznos¢ zwiekszenia odlegtosci minimalnych od
granic dziatek z uwagi na planowana lub istniejgcg zabudowe na dziatkach
sgsiednich.

Lokalizacja wzgledem budynkow sgsiednich: do zabudowy sgsiedniej od strony
potudniowej i poétnocnej pomiedzy ktéorymi znajdujg sie Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego odlegtosci nie normowane .

Do budynkow gospodarczych na dziatkach nr 50/5 i 506/6 od Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego w tych budynkach od strony budynku projektowanego odlegtosci
nie normowane . Od czesci Sciany usytuowanej pod katem od 60st do 120st
zachowano ponad 4m . Dach w budynkach gospodarczych w pasie 8m od okien
budynku projektowanego w klasie odpornosci ogniowej R60 dla konstrukciji i
RE30 przekrycia z elementdw nie rozprzestrzeniajgcych ogien .

Do pozostatej zabudowy budynkami ZL — ponad 8m.

Spetnia sie wymagania w zakresie lokalizacji wzgledem granic dziatki i budynkow
sgsiednich.

Przygotowanie budynku do dzialan ratowniczo — gasniczych.

Droga pozarowa :

Zgodnie z § 12 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia Rozporzgadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. nr 124 poz. 1030) ; wymagane
jest zapewnienie do budynku drogi pozarowej spetniajgcej wymagania § 12 ust. 2.
cytowanego rozporzgdzenia .

Do budynku doprowadzona jest droga pozarowa (ul. Spichlerzowa), ktéra przebiega
na dtugos¢ 100% elewaciji frontu budynku , znajdujgcego sie w zabudowie pierzowe;.
Istniejgcy uktad zabudowa pozwala na zapewnienie minimalnej szerokos¢ drogi
pozarowej 4m na dtugosci frontu budynku i w odlegtosci 10m , przed
i za budynkiem. Nie mniej jednak zapewniajgc wymagana szerokos¢ drogi pozarowe;j
4m , nastepuje zblizenie do Sciany frontowej budynku na odlegto$¢ od 2,3m do 4,6m,
przy wymaganej minimalnej odlegtosci co najmniej 5m.
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Powyzsze stanowi naruszenie § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Ponadto , droga pozarowa ul. Spichrzowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca
dojazd o kazdej porze roku pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j.
Dopuszczalny nacisk na 0$ co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Najmniejszy promiehn zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m.
Nachylenie podtuzne nie przekracza 5% , na dtugosc frontu budynku oraz na odcinku
10 m przed i za tym budynkiem.

Uzyskano Postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
w Toruniu nr WZ.5595.327.2.2020.JB z dnia 20.07.2020, na zastosowanie rozwigzan
zamiennych , nie pogarszajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej , opisane w
dalszej cze$ci opracowania.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych do zewnetrznego gaszenia pozaru —

w ramach zaopatrzenia w wode jednostki osadniczej , na terenie ktorej obiekt sie
znajduje . Wymagane 20 dm3/s.

Z dwoch hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od blizszego i do
150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach dojazdowych do budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla srednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku bedg wystepowaty materiaty palne w wyposazeniu typowym dla
budynkéw administracji publicznej .

Materiatami jakie bedg wystepowaty w budynku w réznej postaci to:

- drewno i ptyty drewnopochodne — uzywane do wystroju wnetrz i wykonania
mebli. Temperatura zapalenia od 250 do 4000C.

- tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 2200C. Tkanin Inianych i
jedwabnych 3000C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne) zapalajg sie w
temperaturze powyzej 2000C.

- tworzywa sztuczne — uzywane w izolacji przewodéw i kabli elektrycznych,
obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia
waha sie w przedziale od 200 do 4000C.

- papier — temperatura zapalenia waha sie od 2300 (np. papier gazetowy) do
3000C (tektura).

- Skoéra, guma — temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 0C,
a skory ok. 4000C.
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W budynku nie przewiduje sie skladowania i stosowania materiatbw pozarowo —
niebezpiecznych oraz materiatbw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe
z powietrzem niezgodnie z ustaleniami § 7 Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiadac bedg gestosc obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Kategori¢ zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe osob na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Budynek muzeum z pomieszczeniami o zagospodarowaniu umozliwiajgcym
przebywanie do 50 osob jednoczesnie - kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il1.

Na poszczegodlnych kondygnacjach przebywanie do 50 oséb .

W budynku przebywanie do 100 osob.

Pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznego i gospodarczego, nie przeznaczone
na pobyt ludzi z mozliwoscig przebywania w nich tych samych oso6b do dwdch godzin
na dobe, a czynnosci w nich wykonywane posiadac bedg charakter dorywczy.

Podzial na strefy pozarowe :

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa , zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l , w budynku sredniowysokim .

Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 976m2, przy dopuszczalnej 5000 m2.
Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych w budynku nie zostata przekroczona .

W strefie pozarowej wydzielona pozarowo kottownia gazowa z piecem o mocy
ok. 100 kW , na najwyzszej kondygnacji .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,B”.

W budynku wielokondygnacyjnym, ktorego kondygnacje sq zaliczone do roznych kategorii ZL
lub PM, klasy odpornosci pozarowej okresla si¢ dla poszczegolnych kondygnacji odrebnie.
Zapewnia sie zachowanie zasady aby kondygnacja nizsza nie posiadata mniejszej klasy
odpornosci ogniowej niz kondygnacja nad niq .
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Ocena klasy odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji stalowej budynku .

Gtéwna konstrukcja spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 120;
Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30

Stropy spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60 ;

Sciany zewnetrzne spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej El 60,
(0«i), w zakresie pasdw miedzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8 m .

Sciany wewnetrzne spetniajg wymagana klasa odpornosci ogniowej El 30, nie
dotyczy to scian pomiedzy pomieszczeniami o wspolnym przejsciu

Przekrycie dachu wymagana klasa odpornosci ogniowej RE 30,

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " B " odpornosci pozarowe;j
jego elementy zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokodéw PN-EN 1992-1-2 oraz
PN-EN 1996-1-2 , dla $cian murowanych i stupdéw oraz stropow zelbetowych.
Pomiedzy kondygnacjami pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m
i klasie odpornosci ogniowej jak dla scian zewnetrznych ElI 30. Powyzsze nie
dotyczy scian holu drog komunikacji ogélne;j.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw,
gzymsow i balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i
pionowe 0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy
poziome wymienione w ust. 2 powinny spetniaC wymagania szczelnosci ogniowej i
izolacyjnosci ogniowej, rowniez w obrebie potgczenia ze Scianami zewnetrznymi,
przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do
Scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okres$lone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac,
wymagania zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do rozporzgdzenia WT / tj Dz.U z 2019 poz.
1065 /.

W przypadku $cian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing
zewnetrzng lub tylko z oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:
nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce
ognia zaréwno przy dziataniu ognia wewnatrz, jak i od zewnatrz budynku,

Ewentualne elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposob spetniajgcy wymagania klasy odpornosci ogniowej ElI 30 za$
izolacja cieplna scian zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla
sytemu w taki sposéb aby nie rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do
mocowania mechanicznego winny posiadaé stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielenia pozarowego:

Wskazane w czesci rysunkowej :

- Sciany zewnetrzne przy granicach dziatki budowlanej oraz sgsiednia w budynku
gospodarczym na dziatce nr 50/5 , w klasie odpornosci ogniowej REI120 z
materiatow niepalnych .
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Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej, wymagang dla danego elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnosé
EIS wymagang dla danego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworow, o ktorych mowa
wyzej, nie przekracza 15% powierzchni sciany / w tym do 10% wypetnien materiatem
przepuszczajgcym Swiatto /, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego — 0,5% powierzchni
stropu.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wyprowadzona 0,3m powyzej gornej
krawedzi klapy dymowej w klatce schodowe]j oraz okna dachowego
w pomieszczeniu nr 205 , zblizonych na odlegto$¢ mniejsza jak 5m od Scian
oddzielenia przeciwpozarowego przy granicach dziatki budowlanej .

Wydzielenia pozarowe :
- kottownia na najwyzszej kondygnacji wydzielona Scianami wewnetrznymi stropem
pod pomieszczeniem . Sciany wewnetrzne w klasie odpornosci ogniowej EI60 z
drzwiami EI30 ,strop REI60.
- Klatka schodowa, stuzgca do ewakuacji , samoczynnie oddymiana grawitacyjnie
obudowana $cianami wewnetrznymi o klasie odporno$¢ i ogniowej wymaganej
jak dla stropu REI60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30.
Odlegtos$¢ od scian zewnetrznych klatki chodowej ustalona jak pomiedzy budynkami.
- Wentylatornia nad najwyzsza kondygnacja uzytkowg : oddzielona przegroda w
postaci stropu systemowego w klasie odpornosci ogniowej REIG0.

Uwaga : przewody wentylacyjne wchodzgce do wentylatorni zabezpieczy¢
klapami przeciwpozarowymi na przegrodzie stropowej ,. Klapy przeciwpozarowe w
klasie odpornosci ogniowej EIS60.

Uwaga : Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E I 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I 60) scian i stropow tego
pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub REI
60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60 wymagang dla elementu wydzielanego.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami komunikacji
0golnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi’.
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Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami.

Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie
do 50 os6b z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewkauacyjnymi . Kierunek
optowania drzwi ewakuacyjnych dowolny .

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0sOb otwierajg sie na zewnatrz.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cziowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng zapewnione przejscie, zwane dalej
.przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej — 40 m. Przejscie nie
prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia. SzerokoS¢ przejscia
ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, wynosi 0,9 m,
a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.
Poszczegolne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie
do 50 o0so6b jednoczesnie, z wymaganym jednym wyjsciem ewakuacyjnym. Kierunek
otwierania dowolny. tgczng szeroko$¢ drzwi w sSwietle, stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia, wynosi 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m.

Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku,
o szerokosci w Swietle 1,2m , z jednym nie blokowanym skrzydtem o szerokosci co
najmniej 0,9m.

Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych nie mniejszg jednak niz E | 30.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m, a w przypadku jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb 1,2 m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokosc¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci do 10 m.
Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce.

Klatka schodowa, stuzgca do ewakuacji , samoczynnie oddymiana grawitacyjnie
obudowana scianami wewnetrznymi o klasie odpornos¢ i ogniowej wymaganej jak
dla stropu REI60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS30.
Odlegtos¢ od scian zewnetrznych klatki chodowej ustalona jak pomiedzy budynkami.
Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego Acz = 5 % powierzchni rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej, nie mniej niz 1m2. Oddymienie klapami
dymowymi w potaciach dachu. Obliczenie wymaganej powierzchni czynnej
oddymiania :

Rzut poziomy klatki schodowej = 15,2m2 x5% = 0,76m2 . Wymagane nie mniej jak
1m2.

Wymagane zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej
Ar = Ag / powierzchnia geometryczna zamontowanej klapy oddymiajgcej/ + 30 %.
Napowietrzanie drzwiami do klatki schodowej na poziomie najnizszej kondygnacji
(parter) jako najnizej potozonym otworem w obudowie klatki schodowej.
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Uwaga: System samoczynnego oddymiania klatki schodowej powinien zostac
wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w stanowi oddzielng dokumentacje Iub czesS¢ projektu
budowlanego.

Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegow klatki schodowej wynosi 1,2m i spocznika
1,5m.

Dtugosci dos¢ ewakuacyjnych, nie przekracza dopuszczalnych 20m na poziomych
drogach ewakuacyjnych .

Wyijscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku , poprze hol bez funkciji
uzupetniajgcych. Obudowa holu $cianami w klasie odpornosci ogniowej REIG0
z drzwiami EI30 za wyjgtkiem pomieszczen higieniczno — sanitarnych .

Oswietlenie ewakuacyjne : wymagane w pomieszczeniach muzealnych
wystawowych oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczeh oraz na drogach
ewakuacyjnych nie posiadajgcych oswietlenia naturalnego.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z
Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

W pozostatych pomieszczeniach nie wystepujg czynniki moggce w przypadku zaniku
napiecia spowodowacC zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie
Srodowiska, a takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia nie wymagajg
oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementdw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

- W pomieszczeniach stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

- Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

- Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

- Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidlowos¢ ich dziatania .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W budynku projektowany Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Zgodnie z ustaleniami
§183. ust.2.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu winien zapewni¢ wytgczanie
doptywu pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
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i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Zgodnie z
ustaleniami §183.ust.3.rozp./4/ przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony w
obrebie holu wejsciowego do budynku w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowacé
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej w tym np. zespotu
pradotwérczego lub UPS | za wyjgtkiem zrédta zasilajgcego os$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne, jezeli bedzie zasilane z tego zespotu. Odciecie przeciwpozarowym
wyfgcznikiem prgdu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewni¢ brak napiecia na
kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenstwa dla
ratownikow przez wyeliminowanie porazenia prgdem elektrycznym przez odcinek
kabla moggcego by¢ pod napieciem w budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzgdzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania
odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego
do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu
spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Ochrona odgromowa wymagana . Budynki chroni¢ przed wytadowaniami
atmosferycznymi ochrong odgromowg w wykonaniu podstawowym .

System Sygnalizacji Pozarowej SSP : nie wymagany .

Instalacja Sygnalizacji Pozarowej : Projektowany jako rozwigzanie zamienne objecia
catkowita ochrong budynku przez System Sygnalizacji Pozaru SSP , obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarmoéw
pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych — bez systemu
automatycznego powiadamiania strazy pozarnej. Sygnat kierowany do zarzadcy
budynku i agencji ochrony .
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Urzadzenia oddymiajace

Projektowane wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenia do jej samoczynnego
grawitacyjnego oddymiania.

Projektowane samoczynne oddymianie grawitacyjne w oparciu o Polskg Norme PN-
B-02877- 4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow . Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Wymagana powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego Acz = 5 % , z powierzchni
rzutu poziomego podtogi klatki schodowej = 15,2m2 , co daje wymagane nie mniej
jak 1m2.

Napowietrzanie samoczynne drzwiami do klatek schodowych na poziomie najnizej
kondygnacji , poprzez korytarz dolotowy oddzielony drzwiami od klatki schodowej .
Korytarz dolotowy obudowany $cianami w aksli odpornosci ogniowej REIG0 z
drzwiami EI30 . Zapewnia sie powierzchnie napowietrzania wiekszg o 30% od
geometrycznej powierzchni klapy dymowe; .

Awaryjne o$§wietlenie ewakuacyjne .

Oswietlenie ewakuacyjne - wymagane Ww pomieszczeniach muzealnych
wystawowych oraz na drogach ewakuacyjnych z tych pomieszczen , oraz na drogach
ewakuacyjnych nie posiadajgcych oswietlenia naturalnego. Wykonanie wg.
Odrebnego projektu zgodnie z Wymaganiami Polskiej Normy . Os$wietlenie
ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych .

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu (2 m w
poziomie) wynosito co najmniej 5 Ix. Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego
natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom
natezenia oswietlenia w ciggu 60 s. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie
z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczac :

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
. w poblizu schodéw, aby kazdy stopien byl oswietlony bezposrednio,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33 oraz

przyciskdw recznego ostrzegacza pozarowego).

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Projektowane hydranty 25 z wezami potsztywnymi .

Hydranty wewnetrzne muszg spetniaC wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzenh. Szczegoty projektowe w branzy wod-kan , na etapie wykonawczym.
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Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z sieci zewnetrznej za pomocg pompowni
pozarowe;.

Hydranty 25 z wezami pofsztywnymi o diugosci 30 m, zasieg poszczegolnego
hydrantu: 33 m, pokrywajg swoim zasiegiem, poszczegolne kondygnacje ,
uwzgledniajgc podziat na strefy . Hydranty w poszczegolnych strefach pozarowych .
lokalizacja na rzutach kondygnacji. Zawory odcinajgce hydrantow, powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,35t0,1 m od poziomu podtogi. Minimalna wydajnosc¢
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu: 25 :
1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byc¢
wykonane: jako piony w Kklatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;
jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej DN 25.

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajnosc¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajgcych hydrantéw 25 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢é
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnaciji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow wewnetrznych;

Wymagania dla wind osobowych :

Windy powinny by¢é tak wykonane aby spetniaty postanowienia normy
PN- EN 81-73 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow.
Szczegodlne zastosowanie dzwigdbw osobowych i towarowych. Czes$¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru”. Windy w czasie pozaru lub zaniku
napiecia elektrycznego powinny : wykona¢ zjazd windy na poziom podstawowy przy
wyjéciu z budynku, a w przypadku gdy na tej kondygnacji powstat pozar to na
kondygnacje ponad nig, z pozostawieniem drzwi windy w pozycji otwartej, bez
dalszej jazdy, a nastepnie po 3 minutach zamkniecie drzwi do windy; nacisniecie
przycisku widny powinno spowodowac otwarcie drzwi i ponowne zamkniecie jak w
normalnym dziataniu ale bez dalszej jazdy;

Uwaga : Urzadzenia przeciwpozarowe ktorych funkcjonowanie w trakcie pozaru jest
wymagane bedg miaty zapewnione zasilnie rezerwowe .

Dopuszczenia

Wszystkie urzqdzenia przeciwpozarowe oraz ich elementy, kwalifikowane, jako wyroby
budowlane, w momencie wbudowania ich w obiekt budowlany, powinny mie¢ aktualne
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dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie i ochronie
przeciwpozarowej, spetniajqce przede wszystkim wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych, postanowienia Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), ustanawiajqcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych oraz rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania.

Dla wszystkich urzqdzen przeciwpozarowych wykonane zostanqg projekty wykonawcze /
techniczne i powykonawcze, a nastegpnie zostang one uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby
spetniaty one wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i
przepisach szczegolnych .

Instalacje i urzadzenia techniczne i technologiczne.

Instalacje i urzgdzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas
eksploatacji mogg wytwarza¢ sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale
wystarczajgcym do zapalenia wystepujgcych materiatdw palnych, powinny byé
wyposazone w odpowiednie S$rodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi ochrony przed elektrycznos$cig statyczna.

Ogrzewczej : c.o. z kotlowni gazowej z mocg pieca ok. 100 kW.

Urzgdzenia gazowe mogg byC¢ instalowane wytgcznie w pomieszczeniach
spetniajgcych  warunki  dotyczgce ich  wysokosci, kubatury, wentylacji
i odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza do spalania okreslone
w rozporzgdzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrebnych.

Szczegdty instalacji gazowe w odrebnym opracowaniu branzowym.

Kottownia wymaga wyposazenia w urzgdzenia sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw
gazu do tej kottowni.

Gtéwny zawor gazu ziemnego moze byC zlokalizowany na zewnetrznej Scianie
budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od najblizszej krawedzi okna, drzwi
lub innego otworu. W budynku dopuszcza sie tylko jeden rodzaj instalacji gazowej
(gazu).

Przewody lub obudowa przewoddéw spalinowych powinny spetniaé wymagania
okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej badan ogniowych matych kominow.
Kotlownia posiada oswietlenie naturalne oknami w pofaci dachowej |,
a powierzchnia okien jest nie mniejsza niz I: 15 w stosunku do powierzchni podtogi
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kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno mie¢ mozliwosc
otwierania.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

W kottowni powinien znajdowaC sie sygnalizator akustyczny informujgcy
uzytkownikow budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowo$ci mieszaniny gazu z powietrzem.
Zaleca sie potgczenie sygnalizatora akustycznego z uktadem automatycznego
odciecia doptywu gazu do kottowni.

Instalacja zasilania gazem powinna by¢ taka, aby mozliwe byto odciecie:

- doptywu gazu do kazdego kotta,

- wewnatrz kottowni wspolnego doptywu gazu do wszystkich kottéw,

- z zewnatrz budynku doptywu gazu do kottowni.

Powinna by¢ mozliwa reczna obstuga wspolnych odcie¢ doptywu gazu, wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Instalacja gazowa doprowadzajgca gaz do kottowni powinna by¢
przeznaczona tylko do zasilania kottow.

Nad pomieszczeniem kottowni zastosowano lekki dach .

wentylacyjnej :

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodoéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowag, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S), lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.
nr 124 poz. 1030), wymagan wymienionych : Postanowienie Kujawsko -
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego w Toruniu nr WZ.5595.327.2.2020.JB
z dnia 20.07.2020 : Objecie ochrona catkowita budynku przez Instalacje Sygnalizacji
Pozaru obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno - alarmowe, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych—
bez systemu automatycznego powiadamiania strazy pozarnej.
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11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczegdlnych ucigzliwosci dla
srodowiska naturalnego i otoczenia.

11.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

Zapotrzebowanie na wode oraz wielkos¢ odprowadzanych Sciekdw nie zmienia
sie w stosunku do projektu podstawowego Wody deszczowe z dachu czesciowo
odprowadzane do kanalizacji deszczowej istniejgcym systemem bez zmian, a
czesciowo w teren zielony bez zmian..

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy i przepisy.

11.3 Emisja hatasu oraz wibracji
Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hatasu ani wibracji.

11.4 Odpady state

Odpady state gromadzone na istniejgcym stanowisku odpaddéw dla grupy
budynkéw przy ul. Spichrzowej w szczelnych zamykanych pojemnikach z
mozliwoscig segregaciji, tj. dotychczas. Odbior odpadow przez stuzby komunalne.

12.Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza
1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: muzeum

Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Gdansk - Port Pétnocny
Powierzchnia zabudowy A,=511,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=510,46 m?2
Powierzchnia netto A=510,46 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=1907,74 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=1765,89 m3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu

ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q#tind [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 2703,4

2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qt,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 2703,4

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
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przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 683,1
2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |20,0 136,6

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

3. Opis systemow zapotrzebowania w energi

80,0 546,5

do analizy porobwnawczej

NIE.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=931,56 m%h, Vve2=17,66 m%h, Vve3=162,13 mh,
Vve4=13,90 m¥/h.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 80,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi
i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
4.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 |0,85 9,97 kwh/m® 13178,2 318,8 m3rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

100,0 0,85 9,97 kwh/m® |3187,5 319,7 mé/rok

Zuzycie nosnikéw energii ha ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[méfrok]

oo

a0,0 1000 1500 2000 2500 300,0 350,0

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m*/rok]

Projektowany
Alternatywny
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Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

100,0 0,75 9,97 kwh/m®* 1911,3 91,4 m3/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w 20.0 078 997 whim* 1176.0 177 mélrok
budynku - Gaz ziemny ' ' ' ' '

Miejscowe Wytwqrzanie energii w 80.0 0.65 1,00 MJ/kg 837.1 30136 KWhirok
budynku - Energia stoneczna

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieplej wody

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Gaz ziemny
[mrok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[k¥hirok]

on 5000 10000 18000 20000 25000 30000 35000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m*rok] budynku - Energia stoneczna
[kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

77 | 136 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody
6. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

il

oo a0.0 | 1800 2000 2500 3000 3500

Miejscowe

wytwarzanie

energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Cwl

| | | | | |
00 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [m*rok]

Miejscowe

wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku ze zrodtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systemow w budynku

Miejscowe
witwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m@rok]

Miejscowe
witwarzanie
energil w budynku
- Energia
stoneczna
[kWhirak]

o0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m®rok] budynku - Energia stoneczna
[kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systemdéw w budynku
7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systeméw i nosnikéw energii
7.1. Budynek projektowan

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6- 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz m3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6e 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz m?3 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

7.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami
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Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6¢

0,000120

1280,000 | 360,0000 | 1964000,

000

00

000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6¢
m3

0,000120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

System ogrzewania i

8.1. Budynek projektowan

wody

805,5989

. kg/rok 0,0000 0,4080 0,1148 | 626,0788 | 0,0048 0,0000 0,0000
wentylaciji
System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,1170 0,0329 | 179,5201 | 0,0014 0,0000 0,0000

System ogrzewania i

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

wody

0,4318

662,5877

# kg/rok 0,0000 0,4092 0,1151 | 627,9116 | 0,0048 0,0000 0,0000
wentylacji
System
przygotowania cieptej kg/rok 0,0000 0,0226 0,0064 34,6760 0,0003 0,0000 0,0000

9. Bezposredni efekt ekologiczny
9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000 0,000000 0,000000 17,75
0,525034 0,431829 0,093205 17,75
0,147666 0,121452 0,026214 17,75
805,598886 662,587689 143,011197 17,75
0,006153 0,005060 0,001092 17,75
0,000000 0,000000 0,000000 0,00000
0,000000 0,000000 0,000000 0,00000
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9.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S$02 [kg/rok] ., NOX [kg/rok]
1.0 '
ug 0a
0 0f
04 04 — — —
02 02 — — —
oo 00 — —
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
- 502 0.0 oo M 05 0.4
[kafrak] [kgirok]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
10 8000
g0o.0
a5 f0o0,.0
GO0 O
ag 5000
4000
04 3000
2000
02 1000
an :
Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny cO2 805 & BEZ B
[mCO [ky/rok] 01 01 " kgirok]

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
10.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = eso2/et = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = esoz2/et = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00
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10.2. Tabela emisji rbwnowaznej

Wspétczynnik SIS SlEE) - réwlrEI?JolSeigna - réerE\rc:]vlvsejlgna -
Emitowane o Budynek Budynek z

: . | toksycznosci ; . Budynek Budynek z

zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi . :

K [kg/rok] sroctami [Kgirok] projektowany alternatywnymi

[kg/rok] zrédtami [kg/rok]

SO2 1,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
NOx 0,50 0,525034 0,431829 0,262517 0,215915
PYL 0,50 0,006153 0,005060 0,003076 0,002530
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
taczna emisja réwnowazna 0,265593 0,218445

10.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
1.0
05
ng
04
]
Budynek Budynek z
prajektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 03 02
rinwnowazna
L[
rok]

10.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest
0 17,8% ( 0,05 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Ze wzgledu
na zabytkowy charakter obiektu brak jest mozliwosci zastosowania wariantu
alternatywnego.

13.ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA W RAMACH INWESTYCJI :

13.1 Stolarka zgodnie z projektem podstawowym. Stolarka okienna szklona szyba
zespolona z drewna klejonego, drzwi zewnetrzne drewniane z metalowymi okuciami
parametry wg. zestawien, obrébki zewnetrzne istniejgce ceglane po konserwacji wg.
programu prac konserwatorskich. Wewnetrzne parapety drewniane z drewna
klejonego lakierowane. Dodatkowo odtworzenie jednego okna na poziomi +2.

Okna potaciowe od Spichrzowej drewniane, szkolone szyba zespolong, nad klatkg
klapa oddymiajgca w linii okien pofaciowych oraz wytaz dachowy 80x80. Drzwi
wewnetrzne aluminiowe przeszklone , ppoz, oraz ptycinowe. Kolorystyka i ostateczny
wyglad drzwi wg. ustalen z uzytkownikiem.

13.2 Konserwacja elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich w projekcie
podstawowym — czyszczenie, naprawy, fugowanie i hydrofobizacja.
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13.3. Dach — wymiana pokrycia dachowego i obrobek wg. projektu podstawowego na
pokrycie z dachéwki ceramicznej na tatach. Obrébki oraz rynny i rury spustowe z
blachy tytanowo-cynkowej. Rezygnuje sie z papy na deskowaniu na rzecz membrany
dachowej. Ocieplenie z wetny mineralnej zabudowanej od spody piyta g-k
dwuwarstwowo. Strych techniczny dostepny klapg ze schodami skfadanymi
obudowang ptyta g-k.

13.4. 1zolacja i osuszenie

Rezygnuje sie z izolacji kurtynowej (wyniku uzgodnien z WKZ) na rzecz wykonania
mineralnej izolacji w miedzywarstwie tynku renowacyjnego na murach zagtebionych
w gruncie od wewnatrz (mur od Spichrzowej) oraz od zewnetrz mur w skarpie w
czesci odstanianej oraz obsypywanej, dotyczy rowniez sciany studni przewidzianej
do zasypania. lzolacje posadzkowe w posadzce na gruncie z folii budowlanej, na
wyzszych poziomach w pomieszczeniach ,mokrych” z folii w ptynie pod kaflami.
Izolacje termiczne — styropian posadzkowy oraz wetna mineralna w pofaci dachowe;.

13.5. wykonczenie wewnetrzne — zelbetowe stropy wraz z belkami, podciggami i
stupami zgodnie z projektem podstawowym przewidziane sg do oczyszczenia,
naprawy ubytkow, iniekcji rys, zabezpieczenia stali konstrukcyjnej i szpachlowanie
zaprawa reprofilacyjng. Wykonczenie farbg kryjgcg zabezpieczajgca beton
laserunkowa. Scianki dzialowe otynkowane tynkiem cem-wap klasy min Il i
wykonczone gtadzig i powtokami malarskimi. Sciany istniejgce wykonczone tynkiem
renowacyjnym w czesci zagtebionej w gruncie z warstwa izolacji mineralnej i
wykonczone farbg krzemianowg. W miejscach dobrze zachowanych watkéw
postawienie Sciany nieotynkowanej po zabiegach konserwatorskich. W toaletach
oraz przy zlewach i umywalkach planowane sg fartuchy z glazury. Kolorystyka do
uzgodnienia z uzytkownikiem.

13.6. Schody — od spodu i boki wykohczy¢ tj. pozostate elementy zelbetowe w
obiekcie. Stopnie i spoczniki wykohczone posadzkg zywiczna po uprzednim
oczyszczeniu i reprofilacji zaprawami naprawczymi. Klatka oddymiana i wydzielona.
Balustrady szklane ze szkta hartowanego i laminowanego na profilach ze stali
nierdzewnej matowej szczotkowanej zgodnie z projektem podstawowym

13.7. Winda osobowa w zelbetowym szybie i przeszklonej $ciance frontowej na 6
os6b o wym. kabiny 1,1x1,4m spetniajgca wymogi dla transportu o0so6b
niepetnosprawnych. winda wyposazona w udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych
— informacje w Brajlu i komunikaty gtosowe. Szczegdéty windy w karcie techniczne;j.

13.8. Scianki dziatowe — szklane na profilach aluminiowych, murowane z bloczkéw z
betony komoérkowego i tynkowane, oraz w toaletach systemowe z laminatow.

13.9.posadzki w wiekszosci pomieszczenh zywiczne wykonane na istniejgcym betonie
lub na gtadzi na najnizszej kondygnacji. Na istniejgcych stropach powierzchnia
betonu powinna by¢ oczyszczona, przeprofilowana z uzupetnieniem ubytkéw przed
uktadaniem posadzki zywicznej. Na najnizszej kondygnacji wykonanie warstw
posadzki na gruncie z ociepleniem styropianem posadzkowym i izolacja
przeciwwodng z foli budowlanej dwuwarstwowo na betonowej ptycie posadzki —
warstwy wg. opisu na przekroju. W toaletach posadzki z ptytek podtogowych typu
gres o fakturze antyposlizgowej na kleju do gresu ukfadane na wagska fuge. Na
poziomie ,0” czes¢ posadzki wykonana jako bezpieczna z nawierzchni EPDM. Na
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poziomie +2 podioga z paneli podtogowych wykonana w formie tzw. podtogi
ptywajgcej. Kolorystyka, ksztatt i faktury podtég do uzgodnienia z uzytkownikiem.

13.10. zagospodarowanie terenu — projektuje sie nowe dojscie od strony Wisty w
formie chodnika ze schodami o nawierzchni mineralno-zywicznej z podjazdami.
Elementy schodow wykonane z drewna syntetycznego. Dodatkowo planuje sie
zagospodarowania ptyty nastudziennej na ekspozycje makiety dotykowej. Dojscie z
chodnika projektowanego. Przy chodniku przewidziane sg gabloty wystawiennicze,
wg. opisu do zagospodarowania terenu — 10szt.

13.11. roboty instalacyjne wg. projektéw branzowych - lista w pkt. 8 opisu
technicznego

13.12. Roboty konstrukcyjne

Zelbetowy szyb, nadproza stalowe w wewnetrznych otworach i tukowe w
zewnetrznych, ptyta podjazdu wewnetrznego z konstrukcja podpierajgca, konstrukcja
wsporcza pod urzgdzenia centrali wentylacyjnej.

13.13. wyposazenie
- stanowisko wyrobu chleba (kondygnacja +1),
- zabudowa kuchenna / system szafek (kondygnacja +2 aneks kuchenny),
- lada do szatni (kondygnacja 0)
- zabudowa kuchenna system szafek (kondygnacja -2 pomieszczenie socjalne)
- lada sklepu (kondygnacja -3 sklep muzealny)
- system wystawienniczy zewnetrzy 10 modutéw — w pkt. 8.10 .

Gdansk, maj 2020

Opracowali:
mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska mgr inz. Tomasz Baginski
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