PRZKROJ PODLUZNY _A-A

KONSTRUKCJA
SCHODOW TERENOWYCH

policzek schodow

deska z drewna syntetycznego
o wymiarach 8x23cm w kolorze -~

szarym jak podstopnica

SPOCZNIK

podstopnica

deska z drewna syntetycznego

o wymiarach 8x23cm

w kolorze szarym dostosowanym do
odcienia szarosci nawierzchni zywicznej

PRZKROJ PODtUZNY _B-B

KONSTRUKCJA
PODJAZDOW

policzek podjazdu
deska z drewna
syntetycznego «—
o wymiarach 8x23cm
| \ 120
I

SPOCZNIK

70

\\\////\/// N SPOCZNIK @///////\/;/////// SPOCZNIK
XX RN

%W%» L , | xg\\&//\\\\\////\\\\é/\\\\}//\\\\////\\\\// |
SRR === | RO YU |
R | AR .-

; P R RN NN YO R
s WWW UWAGA: %{{W%%\Z@W
J R oosornceuciezsmuarauczon | O RRRRRRARRG

SZTYWNOSCI | STABILNOSCI KONSTRUKCJI

skarpa projektowanego nasypu
z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
umocniona darniowaniem

policzek podjazdu
deska z drewna
syntetycznego

o wymiarach 8x23cm

PRZEKROJ POPRZECZNY _1-1

podstopnica
deska z drewna syntetycznego
o wymiarach 8x23cm
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UWAGA:

PODSTOPNICE tACZONE Z BELKAMI POLICZKOWYMI
ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA DLA LEPSZEJ
SZTYWNOSCI | STABILNOSCI KONSTRUKCJI

UWAGA:
SCHODY WYPOSAZYC W POCHWYTY NA SLUPKACH

W MIEJSCACH TEGO WYMAGAJACYCH

skarpa projektowanego nasypu
z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
umochiona darniowaniem

Rys. Nr DO2 05-2020

SCHODY TERENOWE

/ BOCZNYMI PODJAZDAMI
skala 1:20

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIADZKICH
SPICHLERZY DO PELNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY

N
N GRUDZIADZ UL.SPICHRZOWA 33/35

J policzek schod6w
\y deska z drewna Inwestor: Gmina Miasto Grudziadz
syntetycznego UL. Ratuszowa 1, 86—300 Grudziadz

o wymiarach 8x23cm

3JM MICHAL BRYLKA

ul. Debowa 1/2
82—-500 Kwidzyn

WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA
MINERALNO-ZYWICZNA O GRUBOSCI 2.5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 4/31,5mm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE DO Is=1,00 O GRUBOSCI 12cm
WYMIANA PODLOZA GRUNTOWEGO NA POSPOLKE 10cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO Is=1,00

GEOTKANINA WZMACNIAJACO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY - GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2

WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA

MINERALNO-ZYWICZNA O GRUBOSCI 2.5cm projektont

sprawdzajacy

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO 4/31,5mm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE DO Is=1,00 O GRUBOSCI 12cm
WYMIANA PODLOZA GRUNTOWEGO NA POSPOLKE 10cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO Is=1,00

GEOTKANINA WZMACNIAJACO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY - GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G2
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