OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem
Wizja lokalna w terenie
Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanego
dostosowania grudzigdzkich spichlerzy do petnienia funkcji na rzecz kultury.
Zagospodarowanie obejmuje wykonanie dojscia od bulwaréw nadwislanych do
projektowanego muzeum oraz przytgcza wody i wymiany przykanalika ks w
ul.Spichrzowej.

Opracowanie obejmuje dziatki 6 i 7 oraz fragment dziatki 127/2 na potrzeby
wykonania dojscia oraz przytgcza wody i wymiany przykanalika ks do obiektu.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie schodéw wyposazonych z platforme do
transportu osob niepetnosprawnych, oraz budowie przytgcza wody i wymiany
przykanalika kanalizacji sanitarnej od ul.Spichrzowej.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje to skarpa zabudowana dwoma zabytkowymi
spichlerzami wpisanymi do rejestru zabytkéw pod numerami A/530 i A/626. Skarpa
stanowi zielony teren, wyposazony w oswietlenie iluminacyjne spichlerzy.
ul.Spichrzowa jest brukowana z wyposazona w duze nasycenie podziemnym
uzbrojeniem sieciowym. Przy obiekcie brukowany chodnik.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja to przebudowa spichlerzy na funkcje kulturalne - Muzeum
Handlu Wislanego z dojsciem od bulwaréw nadwislanych. Projektowana funkcja jest
zgodna z obowigzujgcym MPZP uchwalonym Uchwatg Nr XLIV/72/09 Rady
Miejskiej Grudzigdza w dniu 23 wrzesnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego pod nazwag: ,Stare Miasto” obejmujgcego
obszar zawarty miedzy Al. 23 Stycznia, ul. Koscielng, linig muréw obronnych do ul.
Starej, ulicami: Starg, Wybickiego, Solng, nabrzezem Wisty i rzekg Wistg — teren
31MW/U zabudowa ustugowa. Projektowany chodnik ze schodami terenowymi
wyposazonymi w podjazdy planuje sie wykona¢ z nawierzchni mineralno-zywiczej z
elementami z drewna syntetycznego, wkomponowany w skarpe z profilowaniem
skarpy, podniesieniem skarpy przy wejsciu dla uzyskania efektu chodnika
utozonego bezposrednio na skarpie. W miejscach zasypywania murow wykonacé
tynki renowacyjne z warstwg izolacji mineralnej i zastosowaé folie guzikowg, dla
zapewnienia oddychania scian. Dodatkowo projektuje sie wejscie na pokrywe
studni, na ktorej bedzie ustawiona makieta dotykowa.



6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia inwestycji : 600,0 m?

Powierzchnia istniejgcej zabudowy spichlerzy: 240,0 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy studnig : 12,60 m?
Powierzchnia projektowanych schodow: 30,0 m?
Powierzchnia zieleni: 317,40 m?

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska
naturalnego, wody deszczowe od strony skarpy pozostajg w istniejgcym terenie
zielonym, a od strony ul.Spichrzowej sg odprowadzane do kanalizacji deszczowej
(podtgczenie istniejgce). Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla
wtascicieli sgsiednich dziatek, lecz podwyzsza atrakcyjnosc¢ terenu.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c na podstawie ustawy prawo budowlane, okres$la sie
obszar oddziatywania obiektu — przedmiotowej inwestycji - sg to dziatkinr 61 7 oraz
fragment dziatki 127/2 obr. 045 Grudzigdz. Obszar oddziatywania inwestycji nie
wykracza poza teren ww. dziatek.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

W obszarze projektowanych schodow stwierdzono wystepowanie piaskow
drobnych, piaskow drobnych z domieszkami gruzu i piaskéw gliniastych w stanie
Sredniozageszczonych oraz glin piaszczystych i piaskéw gliniastych w stanie
plastycznym. W analizowanej migzszosci podtoza gruntowego nie stwierdzono
wody gruntowe;.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podioza w obrebie
projektowanych schodoéw sg przecietne, natomiast grunty podtoza projektowanych
nawierzchni, zalicza sie do grupy nosnosci G2 lokalnie G4.

10.SZCZEGOLY WYPOSAZENIA TERENU

Nawierzchnia chodnika i schodoéw mineralno-zywiczna w kolorze bezowo-szarym.
Nawierzchnia ta jest catkowicie wodoprzepuszczalna, niepylgca, naturalna i trwata.
Przy chodniku skarpy wyprofilowane i obsiane trawg. W ciggu schodéw o
szerokosci 1,2m zastosowano podjazdy o szerokosci 0,8m utatwiajgce poruszanie
sie osobom niepetnosprawnym. Chodnik ze schodami o szerokosci 2m, powyzej
schoddéw o szerokosci 1,5m, zakonczony podestem wejSciowym. Ponizej zdjecie z
wyglagdem nawierzchni :



Podstopnice wykonane z drewna syntetycznego w kolorze szarym, o wygladzie jn.

Na studni z uwagi na wysokos¢ upadku planuje sie szklang balustrade bez stupkdéw
i pochwytu. Przyktadowa balustrada na zdjeciu:

Przy $ciezce planuje sie ustawienie niskich pochylonych ,na skarpe” gablot o
wysokosci catkowitej 1,15m w kolorze czarnym matowym. Gablota o wymiarach:
507 mm na 450 mm, zamykana na kluczyk, wyposazona w 1 zamek, wykonana z
profili aluminiowych, wyposazona w podswietlenie LED. Ponizej zdjecie
przyktadowej gabloty:



Oswietlenie chodnika ze schodami w formie niskich lamp ledowych wys. 70cm
wykonanych z aluminium malowanego w kolorze czarnym matowym ustawianych
przy chodniku od strony skarpy. Ponizej wzor lampy:
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