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1. Wyposazenie, ktére musi zosta¢ uwzglednione w projekcie aranzacji

Lp. | Wyposazenie/nazwa | Ilo$¢ Parametry techniczne Przeznaczenie
Poziom +2
1 Biurko 3 szt. ptyta meblowa laminowana, | Biura dla
boczne szuflady (jedna pracownikow
szuflada z zamkiem) i szafka
zamykana na klucz
2 Fotel biurowy 3 szt. ergonomiczny, regulowana | Biura dla
wysokos¢, na kotkach, z pracownikow
podtokietnikami
3 System regatow 1 2 kpl. zabudowa w dwoch Biura dla
szafek w zabudowie pomieszczeniach - dwie pracownikow
sciany o dt. 4 m, h 2,5 m,
ptyta mdf, szatki zamykane
na klucz
4 Szafy do 3 szt. metalowe, zamykane na Magazyn na
przechowywania centralny klucz, eksponaty
eksponatow z dziesigcioszufladowe,
szufladami format A1l
5 Sto6t montazowy 1 szt. blat ptyta mdf o wym. Magazyn na
min.80x150 cm, eksponaty
konstrukcja metalowa
6 System regatow, 1 kpl. zabudowa pomieszczenia Magazyn na
szafek 1 86,7 m? o wys. 2,5 m; eksponaty
postumentéw w zabudowa pod eksponaty
zabudowie etnograficzne mato- 1

wielkogabaryte, ptyta mdf,
regaty 1 szatki w zabudowie,
postumenty wolnostojace;
szafki z wewnetrznymi
poétkami; komoda z ptaskimi
wielkoformatowymi




szufladami na tkaniny (min.
format A1)

7 Zestaw stot + 3 1 kpl. ptyta meblowa laminowana, | Pomieszczenie
krzesta krzesta z oparciem, socjalne
drewniany stelaz
Poziom +1
8 Stoty 10 szt. ptyta meblowa laminowana, | Sala kinowo-
regulowana wysoko$¢ nog edukacyjna
9 Krzesta 40 szt. drewniane, ergonomiczne, z | Sala kinowo-
oparciem edukacyjna
10 | Regaty na plecaki 1 kpl. ptyta meblowa laminowana, | Sala kinowo-
przegrody na 30 plecakow, edukacyjna
regat wolnostojacy
11 | Zamykana szafa na 1 kpl. metalowa, osobne Sala kinowo-
cenne przedmioty zamknigcia kazdej skrytki, edukacyjna
20 skrytek, wg
indywidualnego projektu
12 | Stot do wyrobu 1 szt. w formie duzej stolnicy, Stanowisko
pieczywa ptyta meblowa laminowana | wyrobu chleba
13 | System regalow w 1 kpl. zabudowa $ciany o dt. 3,50 | Magazyn przy sali
zabudowie m, wys. 2 m, ptyta mdf edukacyjnej
14 | System gablot w | 1kpl zabudowa $ciany o dt. 4,6 Ekspozycja dla
zabudowie m, wys. 2 m; wewnetrzne dzieci

o$wietlenie ledowe z
okablowaniem ($wiatto
ciepte); zamykane na zamki
panele z przeszkleniem;
bezpieczne szkto
laminowane o grubosci 5-8
mm; w $rodku w zaleznosSci
od obiektu
poteczki/podstawki ze szkta
akrylowego oraz stalowe
elementy wystawiennicze
(stal malowana proszkowo),
ptyta mdf




Poziom 0

15

Wieszaki szatniowe

15 szt.

Scienne, ruchome rami¢ z 10
wieszaczkami, metalowe

Szatnia

16

Numerki do szatni

150 szt.

metalowe, grawerowane, z
logo, wg indywidualnego
projektu (logo zostanie
przekazane przez
Zamawiajacego)

Szatnia

17

Rekonstrukcja mtyna

1 szt.

drewno debowe i grabowe,
obrobka ciesielska;
wykonana na zaméwienie,
wzorowana na oryginalnym
systemie w Zamku w
Malborku, z mozliwos$cia
obstugi przez zwiedzajacych
(elementy ruchome),
zawierajgca takie elementy
jak: kierat, mlewnik, stepa,
odsiewacz, wialnia; na
podiodze z desek

Ekspozycja w holu

18

Biurko

1 szt.

ptyta meblowa laminowana,
boczne szuflady (jedna
szuflada z zamkiem)

Pomieszczenie
ochrony

19

Fotel biurowy

1 szt.

ergonomiczny, regulowana
wysokos¢, na kotkach

Pomieszczenie
ochrony

20

System szafek w
zabudowie

1 szt.

zabudowa $ciany dl. 2 m
wys. 2,5 m (szafa
ubraniowa), ptyta mdf

Pomieszczenie
ochrony

21

System gablot 1
postumentow w
zabudowie

1 kpl.

zabudowa pomieszczenia
84,8 m?; wewnetrzne
oswietlenie ledowe z
okablowaniem ($wiatto
ciepte); zamykane na zamki
panele z przeszkleniem;
bezpieczne szklo
laminowane o grubos$ci 5-8
mm; w Srodku w zaleznos$ci
od obiektu
poteczki/podstawki ze szkta
akrylowego oraz stalowe
elementy wystawiennicze
(stal malowana proszkowo),

Sala ekspozycyjna
- etnografia




ptyta mdf, drewniane
podesty

22

Multimedia

1 kpl.

stanowiska multimedialne z
wbudowanymi w zabudowe
gablotowg ekranami
dotykowymi, z komputerami
sterujgcymi; infokiosk,
centrala; system czujek
automatycznych
uruchamiajacy projekcje;
sie¢ ethernetowa z punktem
dostepowym wi-fi;
okablowanie

Sala ekspozycyjna
- etnografia

23

Wirtualny prezenter

1 szt.

z czujnikiem ruchu,
wykonanie obrysu wraz z
holograficzng folig
projekcyjng; wykonanie
standu na projektor;
projektor multimedialny -
jasnos¢ 3000 lumendw;
logistyka

Sala ekspozycyjna
- etnografia

24

Wirtualna mysz

1 szt.

projektor (wejscie HDMI,
sterowanie pilotem),
instalacja, animacja, player,
logistyka, mysz poruszajaca
si¢ na obszarze 2-3 m

Sala ekspozycyjna-
etnografia

Poziom -1

25

System gablot 1
postumentow w
zabudowie

1 kpl.

zabudowa pomieszczenia
74,8 m?; wewnetrzne
oswietlenie ledowe z
okablowaniem ($wiatto
ciepte); zamykane na zamki
panele z przeszkleniem;
bezpieczne szklo
laminowane o grubos$ci 5-8
mm; w Srodku w zaleznos$ci
od obiektu
poteczki/podstawki ze szkta
akrylowego oraz stalowe
elementy wystawiennicze
(stal malowana proszkowo),
ptyta mdf

Sala ekspozycyjna

26

Makieta
multimedialna

1 szt.

specjalnie zaprojektowana
makieta taczaca animowang

ekspozycja




infografike z dynamiczna
projekcja na bazie mappingu
makiety; video mapping,
min. 2 projektory z
uchwytem dla efektu 3d (o
mocy $wiatta min. 2000 ansi
lumen), projekcja video
uzupetniona o muzyke oraz
glos lektorski; $ciezka audio
z glosem lektora moze by¢
zmieniana za pomocg tabletu
(j. polski 1 angielski); stot z
biatym plaskim blatem, na
ktorym bedzie si¢ odbywac
projekcja; projekt i
wykonanie animacji,
logistyka

27

Multimedia

1 kpl.

stanowiska multimedialne z
wbudowanymi w zabudowe
gablotowg ekranami
dotykowymi, z komputerami
sterujacymi; infokiosk,
centrala; system czujek
automatycznych
uruchamiajacy projekcje;
sie¢ ethernetowa z punktem
dostgpowym wi-fi;
okablowanie

Sala ekspozycyjna

Poziom -2

28

System gablot i
postumentow w
zabudowie

1 kpl.

zabudowa dwoch
pomieszczen: 17,051 75,9
m?; wewnetrzne o$wietlenie
ledowe z okablowaniem
(Swiatlo ciepte); zamykane
na zamki panele z
przeszkleniem; bezpieczne
szklo laminowane o
grubosci 5-8 mm; w $rodku
w zaleznosci od obiektu
poteczki/podstawki ze szkta
akrylowego oraz stalowe
elementy wystawiennicze
(stal malowana proszkowo),
ptyta mdf

Sala ekspozycyjna

29

Multimedia

1 kpl.

stanowiska multimedialne z
wbudowanymi w zabudowe
gablotowg ekranami

Sala ekspozycyjna




dotykowymi, z komputerami
sterujgcymi; infokiosk,
centrala; stot multimedialny,
dotykowy, z wbudowanym
komputerem (dysk SSD,
min. 8 GB RAM, Windows,
animacja, wi-f1), min. 50
cali; sie¢ ethernetowa z
punktem dostepowym wi-fi;
okablowanie

Wszystkie poziomy

30 | Opracowanie 1 kpl. druki informacyjne, Przestrzenie
graficzne 1 wydruki wewnetrzne; wydruki na ekspozycyjne, ciagi
plansz, banerow, foliach i papierach komunikacyjne
etykietazu, naklejek przylepnych, planszach pcv,

banerach

Elementy zewne¢trzne

31 | Makieta dotykowa 1 szt. odlew z materiatu Ekspozycja
spichlerzy uwzgledniajacego nosnosé

stropu (braz lub tworzywo
sztuczne), podstawa o wys.
ok. 70 cm, cokot makiety ma
sktada¢ si¢ z ramowej,
przestrzennej konstrukcji
wsporczej makiety
stanowigcej jeden sztywny
uktad wraz z konstrukcja
wspornikow blatu; makieta
przedstawiajaca cigg
spichlerzy z zarysem Wisty 1
Gory Zamkowej;
umieszczenie znacznika ,,tu
jestes”; opis z tekstem
tradycyjnym i brajlowskim
w jezyku polskim 1
angielskim; przystosowana
do potrzeb os6b
niedowidzacych




2. Wyposazenie, ktore zostanie zakupione przez wykonawce robot budowlanych, ale

wizualizacja powinna zosta¢ uwzgledniona w projekcie aranzacyjnym

Lp. | Wyposazenie/nazwa | Ilo$¢ Parametry techniczne Przeznaczenie
Poziom +2
1 Zabudowa 1 kpl. zabudowa $ciany o dt. 2 m, Pomieszczenie
kuchenna/system wys. 2,5 m, ptyta mdf socjalne
szafek
2 Zlew + bateria 1 kpl. stal szlachetna, otwor na Pomieszczenie
baterie, pod zabudowe; socjalne
bateria kuchenna, z
wyciggang wezownicg
3 Lodowka 1 szt. min. klasa A+, min. Pomieszczenie
pojemno$¢ chtodziarki 2301 | socjalne
4 Kuchenka 1 szt. min. 700W, funkcja grill, Pomieszczenie
mikrofalowa pod zabudowe socjalne
Poziom +1
5 Ptyta grzewcza 1 szt. dwupalnikowa, pod Stanowisko wyrobu
zabudowe, elektryczna, chleba
ceramiczna, moc min. 3000
W
6 Piec piekarniczy do | 2 szt. piec konwekcyjny, min. Stanowisko wyrobu
wypieku pieczywa czteropotkowy, elektryczny, | chleba
z systemem nawilzania, moc
min. 3200 W, z blachami
aluminiowymi
7 Zabudowa 1 kpl. zabudowa $ciany o dt. 4,6 m, | Stanowisko wyrobu
kuchenna/system wys. 2 m (szafki stojace oraz | chleba
szafek wiszace), ptyta mdf
8 Komora rozrostu 1 szt. urzadzenie do rozrostu Stanowisko wyrobu
surowego ciasta bedace takze | chleba
podstawa pod piec;
elektryczne; min.
czteropotkowe; moc min.
2400 W, z aluminiowymi
blachami




9 Zlew +bateria 1 kpl. stal szlachetna, otwor na Stanowisko wyrobu
baterie, pod zabudowe; chleba

bateria kuchenna, z
wyciggang wezownica

10 | Okap kuchenny 1 szt. stal szlachetna, oswietlenie Stanowisko wyrobu
led, poziom hatasu ponizej chleba
65 dB, min. 3 poziomy
predkosci

Poziom 0

11 | Lada 1 kpl. w zabudowie, ptyta mdf — Szatnia
z uwzglednieniem projektu
architektonicznego
przygotowanego przez
wykonawce robot

budowlanych)
Poziom -3
12 | System gablot i 1 kpl. zabudowa pomieszczenia 11 | Sklep muzealny
regatow w m? -z uwzglednieniem
zabudowie projektu architektonicznego

przygotowanego przez
wykonawce robot

budowlanych
Elementy zewngtrzne
13 | System 10 opracowanie graficzne Przed wyjsciem od
wystawienniczy modutéw | wystawy zewnetrznej na strony Wisty
zewnetrzny elementach przygotowanych
przez wykonawce robot
budowlanych




