NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNI
CHODNIKA | PODESTU WEJSCIOWEGO

obrzeza z aluminiowych profili kgtowych skarpa projektowanego nasypu
L4.5x100x50mm mocowanych do podtoza z kruszywa naturalnego
szpilkami o dtugo$ci 25cm i rozstawie 30cm stabilizowanego mechanicznie

umochniona darniowaniem

skarpa projektowanego nasypu
z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
umocniona darniowaniem
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WODOPRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA
MINERALNO-ZYWICZNA O GRUBOSCI 2.5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 4/31,5mm
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE DO Is=1,00, 0 GRUBOSCI 12cm
WYMIANA PODLOZA GRUNTOWEGO NA POSPOLKE 20cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO Is=1,00

GEOTKANINA WZMACNIAJACO-SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY - GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G4

Rys. Nr DO1 05-2020

PROJEKTOWANE

NAWIERZCHNIE
skala 1:20

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PROJEKT ZAMIENNY DOSTOSOWANIA GRUDZIADZKICH
SPICHLERZY DO PELNIENIA FUNKCJI NA RZECZ KULTURY
GRUDZIADZ UL.SPICHRZOWA 33/35

Inwestor: Gmina Miasto Grudziadz
UL. Ratuszowa 1, 86—300 Grudziadz

3JM MICHAL BRYLKA

ul. Debowa 1/2
82-500 Kwidzyn

projektant sprawdzajacy
inz.arch Anna Gontarz—Baginsk
OB JPOORKIN 2014 w speciaren. | o e Sk ch

mgr inz. Tomasz Baginski inz. Dariusz Pietrzak
upr.41/2000/0p w spec.konstrukcyjnej upr.POM/0226/POOK/07
w spec.konstrukcyjnej




