KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa drogi gminnej nr 332032P w miejscowosciach Czmoniec i Czmon, na odcinku od drogi powiato-
wej nr 2464 do drogi wojewodzkiej nr 434

ADRES INWESTYCJI  :  Czmoniec i Czmon wojewddztwio wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Koérnik

INWESTOR : Urzad Miasta i Gminy w Kérniku

ADRES INWESTORA  :  62-035 Kdrnik PI. Niepodlegtoscio

BRANZA . Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN500

DATA OPRACOWANIA : 03.2021

Poziom cen : | kwartat 2021

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

03.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena c.j.R c.j-M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Budowa drogi g N
wojewodzkiej nr 434.Zabezpieczenie gazociggu wysokiego cisnienia DN500 relacji Srem - Poznan

minnej nr 332032P w miejscowosciach Czmoniec i Czmon, na odcinku od drogi powiatowej nr 2464 do drogi

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km 0.010
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-
nym
2|KNR 2-01 |Usuniecie humusu z darnig grub do 15 cm |m2 32.000
d.1/0125-02 wraz z wywozem na odktad
2 FUNDAMENTOWANIE
3/KNR 2-01 |Wykopy w gruncie kat 1/4 (roboty reczne) |m3 90.000
d.2/0307-02 z wywozem gruntu wraz z ewentualnym
odwodnieniem wykopdw wraz z wywozem
na wysypisko i oplata za sktadowanie
4/KNR 2-01  |Formowanie nasypow gruntem z odktadu |m3 60.800
d.2/0313-01 dowozonym samochodami wywrotkami
(wraz z dodatkowym ewentualnym zaku-
pem) grunt kat. I/l
5/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; |m3 60.800
d.2/0236-03 grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zagesz-
z.8z.2.5.2. |czenia Js = 1.00
9907
3 BETON
6/KNR 2-33 |Prefabrykat podporowy - element T - prze- |szt. 12.000
d.3/0607-08 kréj 1,15x0,80x1,00 m, nosnos¢ klasy A
wg. PN-85/S-10030 (zakup, transport,
montaz, taczniki Srubowe oraz uszczelnie-
nie systemowe szczelin dylatacyjnych)
7/KNR 2-33  |Prefabrykat - ptyta pokrywowa - przekréj 1, |szt. 5.000
d.3/0607-08 95x1,00x0,25 m, nosnos¢ klasy A wg. PN-
85/S-10030 (zakup, transport, montaz,
taczniki Srubowe oraz uszczelnienie syste-
mowe szczelin dylatacyjnych)
8/KNR 2-33 |Prefabrykat - ptyta pokrywowa potéwkowa -|szt. 2.000
d.3/0607-08 przekréj 1,95x0,50x0,25 m, nosnos¢ klasy
A wg. PN-85/S-10030 (zakup, transport,
montaz, tgczniki Srubowe oraz uszczelnie-
nie systemowe szczelin dylatacyjnych)
9/KNR 2-33 |Betonowanie podbetonu C12/15, przy uzy- |m3 1.200
d.3/0210-02 ciu pomocy pompy na samochodzie, w de-
skowaniu, z zageszczeniem betonu wibra-
torem /dow6z betonu transportem ze-
wnetrznym/
4 OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIAGU
10/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu na stupku |kpl. 2.000
d.4/0134-02 stalowym
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