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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
ROBOTY BUDOWLANE ROMONTOWE , REKONSTRUKCYJNE | KONSERWATORSKIE
1/45112000-5 |ROBOTY ROZBIOKOWE WSTEPNE
1.1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2
0504-06
14,85 + 11,78 + 11,78 + 11,60 m?2 50,010
RAZEM 50,01
1.2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych i ptytek m?2
0504-01
201,00 m2 201,000
piwnice za- |38,46 + 112,91 + 11,89 + 8,30 + 71,58 m2 243,140
sypane
RAZEM 44414
1.3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu grubosci do 15 cm m3
0301-03
444,14 * 0,15 m3 66,621
RAZEM 66,62
1.4/KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegty, grubosci 1 cegty, na zaprawie cemento- | m?
0107-03 wo-wapiennej
strop piwnicy (2,95 * 1,54 m? 4,543
0o$ G-F/IV-V
nad pom. - 19|9,51 + 12,66 m?2 22,170
i 20
RAZEM 26,71
1.5|KNR 4-01 Rozebranie zasypki izolacyjnej, z gruzu z betonu komorkowego, grubosé 10 cm | m?2
0609-03
26,71 m?2 26,710
RAZEM 26,71
1.6/KNR 4-01 Rozebranie zasypki izolacyjnej, z gruzu z betonu komérkowego, za kazdy nastgpny | m2
0609-04 1 cm ponad 10 cm - do j.w.
Krotno$¢ = 10
26,71 m?2 26,710
RAZEM 26,71
1.7|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ |m3
0118-13 1 km
cegta 444,14 * 0,05 +66,62 + 26,71 * 0,20 m3 94,169
RAZEM 94,17
1.8|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, za kazde |m3
0118-14 dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
94,17 m3 94,170
RAZEM 94,17
1.9 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegty sprzetem specjalistycznym - kru- t
szarka i utylizacja
26,71 * 1500/1000 t 40,065
RAZEM 40,07
1.10 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) betonu sprzetem specjalistycznym - kru- |t
szarka i utylizacja
(66,20 + 26,71 * 0,20 + 444,14 * 0,05) * 1600/1000 t 149,998
RAZEM 150,00
WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
2.1/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, m3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
piwnice za- (38,46 + 112,91 + 11,89 + 8,30 + 71,58) * 2,13 m3 517,888
sypane
RAZEM 517,89
2.2|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, m3
0106-05 usuniecie ziemi, z piwnic budynku
517,89 m3 517,890
RAZEM 517,89
2.3|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il na miejsce |m3
0108-06 skladowania / brak miejsca na terenie inwestycji/
517,89 m3 517,890
RAZEM 517,89
2.4/KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 |m3
0108-08 km
Krotno$¢ = 4
517 m3 517,000
RAZEM 517,00
2.5/BC 2 0105- |Przepona pozioma wykonanaz pod kagtem 30 st.metodg iniekcji grawitacyjnej w mb
0301 murze z cegly zwyktej, iniekcja 2-rzedowa, w murze o gr. 2 cegiel,
30,56 mb 30,560
RAZEM 30,56
2.6 Przepona pozioma wykonanaz pod katem 30 st. metodg iniekcji grawitacyjnej w mb
murze z cegty zwyklej, iniekcja 2-rzedowa, w murze o gr. 3 1/2 cegiel, - $cainy
zewn, do poziomu terenu
Krotno$¢ = 2
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85¢cn 28,05 mb 28,050
100cm 2597 +8,29+ 10,10 +4,53 +2,35*2+ 7,12 mb 60,710
szer. 95 mm |15,01 +8,62 + 5,17 mb 28,800
RAZEM 117,56
2.7/BC 2 0105- |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej, iniekcja |mb
0701 2-rzedowa, dodatek za pogrubienie muru o 1/2 cegty dla $cian o gr. ponad 3 1/2
cegty,
Krotno$¢ = 2
117,36 mb 117,360
RAZEM 117,36
2.8 Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej, iniekcja |mb
1-rzedowa, w murze o gr.sr. 3 cegiet,
32,64 +20,18+14,43*2+3,81 +515*3+2,18+8,47+17,67+2,42*16+ |mb 405,360
17,92 +2,14*7+33,54 +539+4,056%6+2,28 +2537+8,92*2+10,64*9
Sciany wew-
netrzne
RAZEM 405,36
29 Wykonanie podbicia fundamentéw iniekcjg strumieniowa, kolumna fi-1200mm  |mb
dt.440cm - systemowe
4,40 * 254 mb 1117,600
RAZEM 1117,60
2.10 Wykonanie podbicia fundamentéw iniekcjg strumieniowa,, kolumna fi-1200mm |mb
dt.610cm - systemowe
6,10 * 57 mb 347,700
RAZEM 347,70
2.11|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é¢ do 3 m x8 cm, beton podawany pompg - B37 |m?
0207-0102 |W8 - piwnice /gr.12cm/
od pziomu (22,94 +20,54 +0,15* 10+ 14,50 + 5,07 + 0,40 * 2 + 1,13 + 1,58 + 2,83 + 1,30 | m? 219,111
ptyty dennej |+0,40*2+4545+0,40*2+557*2+223*2+255*10+2,25+2,73+2,23
+246+274+7,72+557+0,56+0,35+0,15*3+3,02*3+3,77 +2,45 +
417*2+215*4+4,72*2+432+4,60 *2+224*2*6+2,13*2+225*2
+261+162+(1,21+0,15+0,25*2+0,30)*10+ 1,18 +3,27*4+5,00* 5+
322*4+166*4+187+3,10*2+1,65+257*2 -1,00+7,29*2)*0,56
RAZEM 219,11
2.12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702 |pg-B37 W8
Krotno$¢ = 4
219,11 m?2 219,110
RAZEM 219,11
213 Zbrojenie Scianek i siatkg stalowg z pretéw stalowych fi - 6mm 15x15 cm - do .j.w. |m2
219,11 m?2 219,110
RAZEM 219,11
2.14 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachla hydroizolacyjna tg- | m?2
0641-03 czaca sie z betonem - do j.w.
219,11 m?2 219,110
RAZEM 219,11
2.15/KNR-W 2-02 |tLawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$é do 1.3 m, beton podawany|m3
0202-0302 |pompg - B37
7,62 * 0,70 * 0,40 m3 2,134
RAZEM 2,13
2.16|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5 m3, beton po- |m3
0204-0402 |dawany pompg - B37
546*2,40*0,50+ 2,40*2,40*0,50 *7+ 2,40*2,32*0,50*3 m3 35,064
RAZEM 35,06
2.17|KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B 37 - ptyta denna |m3
0205-0102 |podszybia windy wewnetrznej
2,53*2,77 * 0,50 m3 3,504
RAZEM 3,50
2.18/KNR 4-01 Analogia - Dow6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il |m3
0108-06 na miejsce skladowania/ z terenu sktadowania /
517,89 m3 517,890
RAZEM 517,89
2.19|KNR 4-01 Analogia -Dowoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy na-|m3
0108-08 stepny 1 km
Krotno$¢ = 4
517,89 m3 517,890
RAZEM 517,89
2.20| KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami  |m3
0105-02 co 15 cm w gruncie kategorii Ill
517,89 m3 517,890
RAZEM 517,89
3/45223500-1 |[KONSTRUKCJE ZELBETOWE
3.1/KNNRW 3  |Rozbiorka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - bruz-|m3
0301-01 dy na trzpienie i ptyty stropowe
trzpienie 0,60 * 0,40 * 2,31 * 11 m3 6,098
0,40*0,40*2,31*5 m3 1,848
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ptyty strpop- |((2,45 +6,04) * 2 + (5,03 + 2,50) * 2) * 0,25 * 0,35 m3 2,804
we nad piwni-
cg
RAZEM 10,75
3.2|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$é 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?2
0217-0202 |gr. 18cm/
2,45*5,60 +2,45*4,34 m?2 24,353
RAZEM 24,35
3.3|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 3
24,35 m?2 24,350
RAZEM 24,35
3.4|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$é 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?2
0217-0202 |gr. 20cm /
1,93 * 2,63 m?2 5,076
RAZEM 5,08
3.5|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 5
5,08 m?2 5,080
RAZEM 5,08
3.6/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton podawany pompg - B37 / gr. |m?
0207-0102 |25 cm/
Sc-01 7,74 * 3,21 m?2 24,845
RAZEM 24,85
3.7|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702 |pag-B37
Krotno$¢ = 17
24,85 m?2 24,850
RAZEM 24,85
3.8/ KNR-W 2-02 |Ndproza obwdd/przekroj belki: do 14 m/m2, beton podawany pompg - B37 m3
0210-0402
Nz1 0,25*0,64*(1,42+1,40+1,45+1,35%1,36) m3 0,977
NZz2 0,25*0,97* (1,22+1,44+121*2+2,11) m3 1,744
Nz3 0,25* 0,67 * 2,25 m3 0,377
Nz4 0,25*0,67 * (2,19 + 1,39) m3 0,600
Nz5 0,25*0,87*(1,94+1,31+1,30+ 1,31+ 1,30 + 1,43 + 1,31 + 1,30 + 1,29 + 1,30| m3 6,262
+194*2+133+1,29+1,31+1,31+1,33+1,30 + 1,29 + 1,96)
Nz6 0,25*0,25* 1,60 * 2 m3 0,200
(0,705 * 0,365 + 0,42 * 0,28 ) * 5,28 m3 1,980
RAZEM 12,14
3.9|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 m, obwod | m3
0208-0302 |do przekroju: 9-12 m/m2, beton podawany pompg - B37 - trzpienie w $cianach
piwnice (0,40*0,40*5+0,40*0,60 + 11) * 2,40 m3 28,896
RAZEM 28,90
3.10/KNNRW 3  |lzolacje pionowe $cian podziemia , z ptyt pianki polistyrenowej, na klej m2
0207-03
$ciny funda- |((2,78 +7,53)* 2+ (5,39 +8,88)*2+ (2,37 +3,33)* 2+ (529 + 13,39)*2)* |m? 205,632
mentowe ta- 2,10
rasow ze-
wnetrznych
RAZEM 205,63
3.11/KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km m3
0118-13
10,75 m3 10,750
RAZEM 10,75
3.12|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km m3
0118-14 Krotno$¢ = 8
10,75 m3 10,750
RAZEM 10,75
3.13 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie ) cegly sprzetem specjalistycznym - kru- |t
szarka i recyklimg
10,75 * 1500/1000 t 16,125
RAZEM 16,13
4/45262520-2 |ROBOTY MUROWE
4.1KNNRW 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly m3
0302-01
1,00 * 2,20*0,24 + 0,26 * 0,41 *2,80 * 2 m3 1,125
okienka piw- |0,80 * 0,60 * 0,25 * 14 + 1,10 * 0,60 * 0,25 m3 1,845
niczne
RAZEM 2,97
4.2|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki | PE 300
NS 4 2,78*2 m 5,560
NS 5 2,50 m 2,500
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kg 340,25
RAZEM 8,06
4.3|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki H EA 100
NS3 1,40*5*3 m 21,000
RAZEM 21,00
4.4|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki | PE 100
1,16*4+1,40*3 m 8,840
RAZEM 8,84
4.5|KNR-W 4-01 |Podlewka cementowa z zatarciem na ostro m2
0803-01
0,30 * 0,30 * 0,25 m?2 0,0225
RAZEM 0,02
5(45112000-5 |[FUNDAMENTY | SCIANY POD GALERIE
5.1|/KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, kopar- | m3
0211-06 ka 0,40 m3, grunt kategorii Ill - fudamenty i $ciany pod galerie
o$ A/I-IX (2,88 *8,05+ 2,69 *2,30 +6,62 * 2,46) * 2,65 m3 120,989
RAZEM 120,99
5.2|KNR-W 2-01 | Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na kategorie gruntu, umoc- | m?2
0317-01 nienie petne, gtebokos¢ wykopu do 3,0 m
(2,66 +8,05)*2 *2,65+ (1,00 + 2,69 + 2,30 + 0,23 + 6,62 + 2,47 + 0,50) * 2,65 |m? 98,660
RAZEM 98,66
5.3|KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe, piyty, beton podawany pompg B37 m3
0205-0102
o$ A/I-IX [(2,88*8,05+ 2,69 *2,30 +6,62 * 2,46) * 0,50 m3 22,828
RAZEM 22,83
5.4|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton podawany pompg - B37 |m?2
0207-0102 |/ gr.50cm/
o$ A/I-IX 13,02* 2,15+3,70*1,55+7,42* 1,55 m?2 23,729
RAZEM 23,73
5.5/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702  |pg-j.w.
Krotno$¢ = 42
23,73 m?2 23,730
RAZEM 23,73
5.6|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton podawany pompg - B37 |m?2
0207-0102 |/ gr.30cm/
o$ A/I-IX [3,02* 2,15+3,70*1,55 +1,33*1,55+1,395*2 +7,36 m?2 24,440
RAZEM 24,44
5.7/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702  |pg-j.w.
Krotno$¢ = 22
24,44 m?2 24,440
RAZEM 24,44
5.8|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton podawany pompg - B37 |m?2
0207-0102 |/ gr.25¢cm/
o$ A/l-IX  12,20*2,15 m?2 4,730
RAZEM 4,73
5.9/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702  |pg-j.w.
Krotno$¢ = 17
4,73 m?2 4,730
RAZEM 4,73
5.10| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosé 10 m, |m3
0222-0201 grunt kategorii lll, spycharka 75KM
120,99 m3 120,990
potracenia
kub. ptyty -22,83 m3 -22,830
Sciany - (23,73 *0,50 + 24,44 * 0,30 + 4,73 * 0,25) m3 -20,380
RAZEM 77,78
6/45112000-5 |KANALY TECHNICZNE, CZ.PODZIEMNA SZYBU WINDOWEGO ORAZ ZBIORNIK
6.1 KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, m3
0106-02 przy istniejgcych fundamentach
KANAL 115,26 * 2,90 m3 334,254
WINDA 4,79 * 4,80 * 2,92 m3 67,137
ZBIORNIK 4,79 * 4,80 * 2,92 m3 67,137
RAZEM 468,53
6.2/ KNR-W 4-01 |Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, m3
0106-05 usuniecie gruzu i ziemi, z poziomu piwnic budynku -
489,98 m3 489,980
RAZEM 489,98
6.3|KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il na miejsce |m3
0108-06 skladowania / brak miejsca na terenie inwestycji /
468,53 m3 468,530
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RAZEM 468,53
6.4/ KNR 4-01 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 |m?3
0108-08 km
Krotno$¢ = 4
468,53 m3 468,530
RAZEM 468,53
6.5|KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany pompag B37 m3
0205-0102
kanat (4,86 +33,89) * 0,30 m3 11,625
winda 4,79 * 4,80 * 0,50 m3 11,496
zbiornik 3,00 *7,69 * 0,30 m3 6,921
RAZEM 30,04
6.6|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$é 15 cm, beton podawany pompg -B 37 |m?2
0217-0202 |gr.20cm
Kanat 4,86 + 33,89 m?2 38,750
RAZEM 38,75
6.7|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 5
38,75 m?2 38,750
RAZEM 38,75
6.8| KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$é 15 cm, beton podawany pompg -B 37 |m?2
0217-0202 |gr.25cm
zniornik 7,90 * 3,00 m? 23,700
RAZEM 23,70
6.9|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ =7
23,7 m?2 23,700
RAZEM 23,70
6.10| KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton podawany pompg - B37 / gr. |m?
0207-0102 |20 cm/
kanat 76,89 * 1,45+ 6,78 * 2,25 m?2 126,746
RAZEM 126,75
6.11|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702 |pg-B25
Krotno$¢ = 12
126,75 m?2 126,750
RAZEM 126,75
6.12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton podawany pompg - B37 / gr. |m?
0207-0102 |25 cm/
WINDA (2,63+1,83) *2,92 m2 13,023
zbiornik (7,69*2+ 3,00*2)*3,84 m?2 82,099
RAZEM 95,12
6.13|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702 |pg-B25
Krotno$¢ = 17
95,12 m?2 95,120
RAZEM 95,12
6.14 KNNRW 3 |lzolacje pionowe Scian i ptyty gérnej kanatu, z ptyt pianki polistyrenowej, na klej m2
0207-03
$ciany kana-/76,89 * 1,75 + 6,78 * 2,55 m?2 151,847
fu
ptyta nakryw- | 38,75 m?2 38,750
cza
winda (263+1,83) *2,92 m?2 13,023
RAZEM 203,62
6.15 KNR 0-29 I1zolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami -B 400 m
0638-02
2,30 + 6,40 + 6,20 + 5,50 m 20,400
RAZEM 20,40
6.16/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachla hydroizolacyjna tg- | m?2
0641-03 czaca sie z betonem
kanat 76,89 * 1,75 + 6,78 * 2,55 m2 151,847
winda (263+1,83) *2,92 m?2 13,023
RAZEM 164,87
6.17 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachla hydroizolacyjna tg- |m?2
0640-03 czgca sie z betonem
kanat 4,86 + 33,89 m?2 38,750
RAZEM 38,75
6.18KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - zaprawa hydroizolacyjna re- |m?
0641-03 aktywna sucha
210,0%1,20 m?2 252,000
RAZEM 252,00
6.19/KNR 4-01 Dowoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii Il na migjsce |m3
0108-06 skladowania/ z miejsca sktadowania /

-6-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
489,98 m3 489,980
- (115,26 * 1,42 +4,79* 4,80 * 2,20 + 7,79* 4,80 * 2,00) m3 -289,036
RAZEM 200,94
6.20 KNR 4-01 Dowdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 |m3
0108-08 km
Krotno$¢ = 4
200,94 m3 200,940
RAZEM 200,94
6.21|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosé 10 m, |m3
0222-0201 grunt kategorii |ll, spycharka 75KM / pozstatg ziemia w ilosci 267,62 m3 do zasy-
pania piwnic pod pomoeszczniem 19.20.22 /
200,94 m3 200,940
RAZEM 200,94
7/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE - STAN SUROWY
7.1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji z elementow stalowych, kondygnacija Il - kraty / do renowa-|m?2
0801-01 cji /
2,30*1,30 * 14 m?2 41,860
RAZEM 41,86
7.2|KNR 19-01 |Demontaz o$cieznic drewnianychi drzwiowych i okiennych wraz ze skrzydtami - | m?2
1019-03 cze$¢ drzwi do odnowienia
piwnice 0,90 *2,00 * 11 + 1,00 * 2,00 * 2 m2 23,800
parter - 0,90*2,00*3 +0,70*2,00*10+0,80*2,00*5+ 1,40 *2,70* 2 + 1,20 * 2,45 |m2 46,720
wewn. *4
zewn. 1,20 * 2,05 + 2,40 * 3,80 + 1,60 * 2,05 + 1,20 * 2,00 m2 17,260
parter. wewn (0,90 * 2,45+ 0,80 * 16+ 1,30 * 2,70 * 2 + 1,20 * 2,45 *2 m?2 27,905
w tym deko-
racyjne - DT
0-0,27 +
DTO0-0.30 x2
| p- wewnetr- [0,80 * 2,00 * 18 + 1,60 * 2,00 + 1,20 * 2,45 *2 + 1,27 * 2,60 + 1,20 * 2,00 m2 43,582
ne
w tym deko-
racyjne - DT
1.13,DT1-1.
14,DT1 18.1
x2,DT 1-1.8
,DT1-1.10
,DT1-1.21,
DT1- DD1 -
1.12x2
1,06 * 2,20 +
1,60 *2,15*
2+0,76 *
1,96 + 0,84 *
2,00 +0,87 *
2,00 +1,06 *
2,40+1,06 *
2,40%*2
llp - wew- 0,90 *2,00* 2 m?2 3,600
netrzne
w tym deko-
racyjne -
D2-2,15 +
D2-2 .12 +
D2-17.1 x2
0,90 * 2,00 *
2+ 1,60*
215*2
Il - pigtro 0,90 *2,00 * 11 + 1,00 * 2,00 * 3 + 1,30 * 2,00 m2 28,400
w tym deko-
racyjne
DD3 * 18,1
x2
1,60 *2,15*
2
poddasze 0,90 * 2,00 * 2 m?2 3,600
parter - okna (1,33 *2,44* 2+ 1,56 * 2,44 m?2 10,297
- podcien -
likwidacja
RAZEM 205,16
7.3|KNNRW 3  |Rozbidrka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej m3
0301-01
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
parter - $cia- [(14,20 + 1,85 * 2+ 1,20 + 1,00 + 2,30) * 0,12 * 4,08 + 0,60 * 0,60 * 4,08 + 7,74 * |m3 57,870
ny 0,72*4,08 + 1,34 * 0,80 * 4,08 + 1,50 * 0,38 * 4,08 + (2,34 + 6,02 + 5,48 + 2,79 +
4,34)* 4,08 * 0,12 + 5,19 * 0,20 * 4,08 + 2,28 * 0,32 * 2,050
I'p -$ciany [5,00*0,44*3,64 +2,48*0,36 * 3,64 +7,25*0,70 * 3,64 + 1,50 * 0,32 * 3,64 m3 31,478
llp - $ciany  |5,70* 0,73 * 3,34 +5,10* 0,30 * 3,34 + 6,31 + 0,63 * 3,34 + 8,63 * 0,35 * 3,34 + |mS 44,939
5,56 * 0,40 * 3,34
Il p-$ciany |5,70*0,73*3,34 +5,10* 0,30 * 3,34 + 6,31 + 0,63 * 3,34 + 8,63 * 0,35 * 3,34 + |m3 44,939
5,56 * 0,40 * 3,34
poddasze 5,10*0,15* 2,00 + 0,63 * 0,40 * 2,00 m3 2,034
kominy (324+1,14*2)*0,40*2,63 m3 5,807
RAZEM 187,07
7.4/KNNRW 3 |Analogia - Rozebranie $cianek przeszklonych wraz z drzwiami - wewnetrzne m2
0313-04
parter 497*250*2+8,31*2,87 m?2 48,700
RAZEM 48,70
7.5/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem m
0432-01
2184,00 * 0,35 m 764,400
RAZEM 764,40
7.6/ KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, polepy - strych m2
0429-01
strych 605,20 m? 605,200
RAZEM 605,20
7.7/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, zasypki z gruzu m?2
0429-02
nad parterem |541,03 m?2 541,030
nad 1 pietrem|524,65 m? 524,650
nad Il pie- |513,12 m2 513,120
trem
nad Il pie- 605,20 m2 605,200
trem
RAZEM 2 184,00
7.8/ KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2
0429-04
nad parterem |541,03 m?2 541,030
nad 1 pietrem|524,65 m? 524,650
nad Il pie- |513,12 m2 513,120
trem
nad Il pie- 605,20 m2 605,200
trem
RAZEM 2 184,00
7.9/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, podtogi z desek nieotynkowanych m2
0429-05
2184 m?2 2 184,000
RAZEM 2 184,00
7.10|KNBK 5 Rozbidrka belek stropowych, nie do ponownego montazu, drewno twarde m3
1008-36
ilos¢ orienta- {2184,00 * 0,011 m3 24,024
cyjna
RAZEM 24,02
7.11|KNR 19-01 |Rozebranie ptyt Kleina, stropy odcinkowe 1 cegty - kl.schodowa 1i3 m?2
0357-04
kl.2 1,47 2,26 * 4 m2 13,289
KI. 3 254*1,53*4 m?2 15,545
RAZEM 28,83
7.12|KNBK 4 Reczne wykucie z muru belek stalowych - strop odcinkowy j.w. mb
2101-20
1,47*8+153*8 mb 24,000
RAZEM 24,00
7.13|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej wraz porgczami m2
0431-02
KL.1 (3,46 *5+4,03*3+3,60)*1,02 m2 33,650
KI.3 (3,06 +3,91+393+3,42+3,87*2+4,10+4,87)* 1,10 m?2 34,133
RAZEM 67,78
7.14|KNR 19-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi, odleg- | m?3
0118-13 tos¢ 1 km
cegta 187,70 m3 187,700
drewno 605,20 * 0,05 + 2184,00 * 0,20 + 2184,00 * 0,025 *2 + 24,02 + 67,78 * 0,25 m3 617,225
drzwi/bez  |(205,16 - 49,15)* 0,10 m3 15,601
przeznaczo-
nych do reno-
wacji/
RAZEM 820,53
7.15/KNR 19-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi, za kazde |m3
0118-14 dalsze 0,5 km

Krotno$¢ = 8

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
820,53 m3 820,530
RAZEM 820,53
7.16 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie ) cegly sprzetem specjalistycznym - kru- |t
szarka i recyklimg
187,07 * 1500/1000 t 280,605
RAZEM 280,61
717 Recykling i zgospodarowanie - drewno suche sprzetem specjalistycznym - recyk-|m3
ling
617,22 + 15,60 m3 632,820
RAZEM 632,82
8/45223500-1 |KONSTRUKCJE ZELBETOWE
8.1/KNNRW 3  |Rozbiorka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - bruz-|m3
0301-01 dy na trzpienie
obmiar 116,5 m3 116,500
trzpieni
RAZEM 116,50
8.2|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km m3
0118-13
116,5 m3 116,500
RAZEM 116,50
8.3|[KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km m3
0118-14 Krotno$¢ = 8
116,5 m3 116,500
RAZEM 116,50
8.4 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegty sprzetem specjalistycznym - kru- t
szarka
116,50 * 1500/1000 t 174,750
RAZEM 174,75
8.5|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4 m, obwod | m3
0208-0302 |do przekroju: 9-12 m/m2, beton podawany pompg - B37 - trzpienie w $cianach
parter (0,40*0,40*5+ 0,40 * 0,60 * 10 + 0,40 * 0,30 + 0,40 * 0,51 + 0,25 * 0,25) * 4,13 |m3 14,812
| pietro (0,40*0,40*4 +0,40*0,60*10 +0,30*0,575+30* 0,625+ 0,25*0,25) * m3 79,951
3,63
Il pigtro (0,40*0,40*4 +0,40*0,60 * 10 + 0,30 * 0,25) * 3,69 m3 11,494
poddasze
FSC -1 wys. |0,75*0,25* 3,00 * 2 m3 1,125
orientacyjna
TW -1 0,94 * 0,25 + 0,50 * 0,25 * 2,62 m3 0,563
TW -2 1,61 *1,92+0,50 * 0,25 * 2,62 m3 3,419
TW -3 0,40* 1,92 + 0,56 * 0,25 * 2,62 m3 1,135
Tw-4 1,44 * 1,92 + 0,50 * 0,25 * 2,62 m3 3,092
Tw-5 0,94 * 0,25 + 0,50 * 0,25 * 2,62 m3 0,563
RAZEM 116,15
8.6/ KNR-W 2-02 |Belki i wierce i zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8 m/m2, beton podawany pom- | m3
0210-0102 |pg -B 37
| pietro I
pietro, Ill pie-
tro
B1.1 7,38 0,60 * 0,60 * 3 m3 7,970
B1.11 5,06 * 0,40 * 0,60 * 3 m3 3,643
B1.2 7,40*0,60* 0,60 * 3 m3 7,992
B 1,3 8,57 *0,60 * 0,60 * 3 m3 9,256
B1.4 8,57 *0,60 * 0,60 * 3 m3 9,256
B1.5i6i7 (555*0,40*0,60*3*3 m3 11,988
B1.8i9 13,63*0,40*0,60*2*3 m3 19,627
poddasze 6,70 * 0,25 * 0,45 m3 0,754
BD -1
winiec WZ 1 (0,60 * 0,25 * 44,18 * 1,10 m3 7,290
w tuku
RAZEM 77,78
8.7|KNR-W 2-02 |Ndproza obwdd/przekroj belki: do 14 m/m2, beton podawany pompg - B37 m3
0210-0402
Nz1 0,25*0,64*(1,42+1,40+1,45+1,35%1,36) m3 0,977
NZz2 0,25*0,97* (1,22+1,44+121*2+2,11) m3 1,744
Nz3 0,25* 0,67 * 2,25 m3 0,377
Nz4 0,25*0,67 * (2,19 + 1,39) m3 0,600
Nz5 0,25*0,87*(1,94+1,31+1,30+ 1,31+ 1,30 + 1,43 + 1,31 + 1,30 + 1,29 + 1,30| m3 6,262
+194*2+133+1,29+1,31+1,31+1,33+1,30+1,29 + 1,96)
Nz6 0,25*0,25* 1,60 * 2 m3 0,200
(0,705 * 0,365 + 0,42 * 0,28 ) * 5,28 m3 1,980
RAZEM 12,14
8.8/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton podawany pompg - B37 / gr. |m?
0207-0102 |25 cm/
parter - Ill p
Scz -1 2,17 * (4,45 + + 4,03 + 3,72 + 3,66) m2 niepoprawny
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poddasze
Scp -1 29,50 * 3,20 m2 94,400
Scp-2 58,01 * 1,92 m2 111,379
SCp -3 9,13 * 1,92 m2 17,530
Scp -4 5,54 * 1,92 m?2 10,637
Scp-5 6,13 * 1,92 m?2 11,770
Scp -6 14,80 * 1,92 m2 28,416
Scp-7 11,57 * 3,00 m2 34,710
Scp- 8 12,23 * 4,33 m2 52,956
korekta ob-  |34,41 m?2 34,410
miaru
RAZEM 396,21
8.9/ KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702 |pag-B37
Krotnoé¢ = 17
396,21 m?2 396,210
RAZEM 396,21
8.10|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe, proste, wysokos¢ gr .8 cm, beton podawany pompa - B37 / gr. |m?
0207-0102 |18 cm/
Sc2i4 2,33*23,78-1,22*2,35+2,55*23,78-1,385*2,35*5 m2 96,906
Sc1i3 2,55*23,78-1,31*2,35 + 2,33 * 23,78 m?2 112,968
RAZEM 209,87
8.11|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci, beton podawany pom- |m?2
0207-0702 |pg-B25
Krotno$¢ = 17
209,87 m?2 209,870
RAZEM 209,87
8.12|KNR-W 2-02 | Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?
0217-0202 |gr. 30 cm/ - gzymsy
0,65 * (9,13 + 14,80) m?2 15,555
RAZEM 15,55
8.13|KNR-W 2-02 | Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?
0217-0202 |gr. 25cm/ - nadszybie
2,32*2,55 m?2 5,916
RAZEM 5,92
8.14| KNR-W 2-02 | Ptyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci plyty, beton podawany |m?
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 5
5,92 m?2 5,920
RAZEM 5,92
8.15/KNR-W 2-02 | Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos$é 8 cm, beton podawany |m?
0217-0102 |pompa - B37 - /gr. 12 cm/ - galerie
58,20 * 4 m?2 232,800
RAZEM 232,80
8.16/ KNR-W 2-02 | Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany |m?2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 4
252,8 m?2 252,800
RAZEM 252,80
8.17|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompg - biegi |m?2
0219-0202 |/ gr. 16 cm/ - B37
KL 1 (2,75+0,99+3,05+2+20,905*2+ 2,64 *2,64 +2,905+2,64)*1,08 m? niepoprawny
sktadnik
Kl 3 3,75+1,21+ (3,755 +2,95+2,836 + 3,12 * 3 + 3,405 + 2,835) * 1,22 m? niepoprawny
sktadnik
korekta ob- 64,92 m2 64,920
miaru
RAZEM 64,92
8.18/ KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty, beton podawany |m?2
0219-0602 |pompg - B37
Krotno$¢ = 8
64,92 m?2 64,920
RAZEM 64,92
8.19|KNR-W 2-02 |Podesty i spoczniki Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany | m?
0219-0202 |pompg- gr.18 cm- B37
KL 1 219*(3,50+1,55+1,83+1,45+ 1,55+ 1,54 + 1,67 +1,78 + 1,67 + 1,86) m2 40,296
Kl 2 254+ (219+147+248+201+217+2,02+2,28+2,01+2,00) m?2 21,170
RAZEM 61,47
8.20| KNR-W 2-02 |Podesty i spoczniki dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci ptyty, beton podawa- |m?
0219-0602 |ny pompa
Krotno$¢ = 10
61,47 m?2 61,470
RAZEM 61,47
8.21|KNR-W 2-02 |Podesty i spoczniki Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany | m?
0219-0202 |pompai gr.25 cm- B37
Kl 2 2,54 *2,50 m?2 6,350

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,35
8.22|KNR-W 2-02 |Podesty i spoczniki dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubos$ci ptyty, beton podawa- |m?
0219-0602 |ny pompa
Krotno$¢ = 16
6,35 m?2 6,350
RAZEM 6,35
8.23| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto- |m3
0219-0102 | zu, beton podawany pompg - B37
dziedziniec |2,87*0,25* 0,17 * 3 +2,06 *0,25*0,17*3+2,02*0,28*0,14* 3 m3 0,866
Klatkanr3= {2,17*0,25*0,14* 3 m3 0,228
wejcie gtdwne
os Xl -iX/ |1,65*0,28*0,17 * 1 m3 0,079
C-D stopien
podcien ((4,98 * 3,80) * 0,5 + 4,87 * 3,85) * 0,20 m3 5,642
RAZEM 6,81
8.24| KNR-W 2-02 | Schody Zelbetowe, $ciany podestowe i kotwigce, beton podawany pompa - B37 m3
0219-0702
dzedziniec |0,25* 0,80 * 0,80 *2 + 0,25 * 0,80 * 0,84 * 2 m3 0,656
podcien 7,84 * 0,80 * 0,20 + 10,00 * 0,84 * 0,20 m3 2,934
RAZEM 3,59
9/45223500-1 |WYMIANA STROPOW
9.1 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,| m
0338-05 o gtebokosci i szerokosci 1/2x1,5 cegly
parter 23,38 +14,64 +454 +754+1412*2+310*2+4,77*2+542+510*2+ |m 257,730
562*2+510*2+2,11*2+1047*2+7,40*2+4,60+7,35+1,65+ 11,69+
458*2+349*2+490*2+4,35*2+10,25*2+3,10* 2
Ip 19,68*2+436*2+515*2+290*2+13,65*2+2,41*2+1,28+547*2+|m 320,010
2,70 +5,00 +11,19*3+ 10,71 *2+ 7,48 + 10,68 + 4,14 * 3 + 8,50 + 11,69 +
380*2+541*2+7,08*2+557+546*2+440*2+14,27 *2+5,81*2
II'p 19,68*2+436*2+515*2+290*2+13,65*2+2,41*2+1,28+547*2+|m 320,010
2,70 +5,00 +11,19*3+ 10,71 *2+ 7,48 + 10,68 + 4,14 * 3 + 8,50 + 11,69 +
380*2+541*2+7,08*2+557+546*2+440*2+14,27 *2+5,81*2
Il p 29,10*2+24,05+17,74*2+4,37 + 10,80 + 6,14 * 2 + 3,80 m 148,980
RAZEM 1046,73
9.2|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km m3
0118-13
91,59 m3 91,590
RAZEM 91,59
9.3|[KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km m3
0118-14 Krotno$¢ = 8
91,59 m3 91,590
RAZEM 91,59
9.4 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegty sprzetem specjalistycznym - kru- t
szarka
91,59 * 1500/1000 t 137,385
RAZEM 137,39
9.5/KNNR 2 Analogia - Wienice monolityczne na scianach wewnetrznych - B37 m3
0112-06
nad parterem [(23,38 + 14,64 + 4,54 +7,54+14,12*2+310*2+4,77*2+542+510* 2+ |m3 22,551
562*2+510*2+211*2+1047*2+7,40*2+4,60+7,35+1,65+ 11,69+
458*2+349*2+490*2+4,35*2+10,25*2+3,10*2)*0,35* 0,25
nad pietrem [(19,68*2+4,36*2+5,15*2+290*2+1365*2+2,41*2+1,28+547*2 |m3 28,001
+2,70+5,00+11,19*3+10,71*2+7,48 + 10,68 + 4,14 * 3 + 8,50 + 11,69 +
380*2+541*2+7,08*2+557+546*2+440*2 +14,27 *2+5,81*2)
*0,35%0,25
nad Il pietrem (19,68 * 2+ 4,36 *2+5,15*2+290*2+1365*2+2,41*2+1,28+547*2 |m3 28,001
+2,70+5,00+11,19*3+10,71*2+7,48 + 10,68 + 4,14 * 3 + 8,50 + 11,69 +
380*2+541*2+7,08*2+557+546*2+440%2 +14,27 *2+5,81*2)
*0,35%0,25
nad Ill pig- [(29,10 *2 + 24,05+ 17,74 * 2 + 4,37 + 10,80 + 6,14 * 2 + 3,80) * 0,35 * 0,25 m3 13,036
trem - pod-
dasze
RAZEM 91,59
9.6|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$é 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?2
0217-0202 |gr. 16cm/
1040,27 m?2 1.040,270
RAZEM 1.040,27
9.7|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0217-0502 |pompa - B-37
1040,27 m?2 1.040,270
RAZEM 1.040,27
9.8|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo$é 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?2
0217-0202 |gr. 18cm/
strp nad par- |48,38 m?2 48,380
terem
nad pietrem |76,51 m2 76,510
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nad li pietrem | 76,51 m?2 76,510
RAZEM 201,40
9.9|KNR-W 2-02 | Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubo$ci ptyty, beton podawany | m?2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 3
201,4 m?2 201,400
RAZEM 201,40
9.10|KNR-W 2-02 | Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?
0217-0202 |gr. 16cm/
nad parterem [127,79 + 35,39 + 21,18 + 12,38 + 79,02 + 8,03 + 4,90 + 21,13 + 15,71 + 32,80 + |m? 390,090
10,37 + 21,39
nad pietrem 89,70 + 13,46 + 48,69 + 20,82 + 23,98 + 6,93 + 27,38 + 23,28 + 17,44 + 14,00 + |m?2 325,090
11,66 + 27,75
nad Il pietrem [89,70 + 13,46 + 48,69 + 20,82 + 23,98 + 6,93 + 27,38 + 23,28 + 17,44 + 14,00 + |m?2 325,090
11,66 + 27,75
RAZEM 1.040,27
9.11|KNR-W 2-02 | Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany |m?2
0217-0502 |pompa - B-37
1040,27 m?2 1.040,270
RAZEM 1.040,27
9.12|KNR-W 2-02 | Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompg - B37 / |m?
0217-0202 |gr. 20cm/
strp nad par- |110,55 m2 110,550
terem
nad pietrem 23,28 + 79,84 m2 103,120
nad li pietrem |23,28 + 79,84 m2 103,120
nad Ill p oid- |606,20 m2 606,200
dasze
RAZEM 922,99
9.13| KNR-W 2-02 | Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci plyty, beton podawany |m?2
0217-0502 |pompa - B-37
Krotno$¢ = 5
922,99 m?2 922,990
RAZEM 922,99
10 BILANS STALI
10.1|KNR-W 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, |t
0259-0403  |konstrukcje monolityczne budowli, prety zebrowane
KO -7 (1310,2 + 389,0 + 331,2) / 1000 t 2,030
KO -8 (2425,1 + 920,8 + 998,7 + 282,0 )/1000 t 4,627
KO -9 (642,1 + 919,6 + 1020,0 + 128,8)/1000 t 2,711
KO10 (710,9 +971,7 + 688,9)/1000 t 2,372
KO 11 (707,3 + 1004,9 + 735,8)/1000 t 2,448
Ko12 (6636,1 + 3085,5 + 1899,5 + 1061,9)/1000 t 12,683
KO 16,1 1638,3/1000 t 1,638
KO 16,2 (4157,7 + 1067,9 + 1071,9 + 641,9)/1000 t 6,939
KO17 766,0/1000 t 0,766
KO 18.1 (4621,7 + 1540,6 + 1421,3)/1000 t 7,584
KO 18.2 (1863,1+ 1929,9 + 2400,6 + 1469,0 + 114,4)/1000 t 7,777
KO 18,3 (208,1 + 441,6 + 126,9 + 279,9 + 1509,1 + 1267,1 + 370,8)/1000 t 4,204
KO19,1 (4406,2 + 2012,4 + 1355,5 )/1000 t 7,774
KO 19.2 (1880,3 + 1932,4 +2217,2 + 1488,1 + 215,6)/1000 t 7,734
KO 19,3 (638,7 +218,7 + 206,6 + 332,6 + 2216,5 + 574,6)/1000 t 4,188
KO 20.1 (4245,0 + 2387,8 + 1395,6)/1000 t 8,028
KO20.2 (1887,1 + 1932,4 + 2217,9 + 1498,0 + 215,6)/1000 t 7,751
K020.3 (196,1 + 218,7 + 206,6 + 332,3 + 2229,2 + 574,5)/1000 t 3,757
KO 21.1 (3512,6 + 2429,7 + 1135,0 + 1305,4 + 184,2)/1000 t 8,567
KO 21.2 (2529,9 + 1861,8 + 1881,7 + 1938,9 + 1129,3 + 97,2)/1000 t 9,439
Ko 21.3 (230,3 + 218,7 + 206,6 + 3303,7 + 386,6 + 1420,5 + 1551,8 + 435,0 + 102,90)/ |t 7,856
1000
Ko 22.1 (426,8 +477,2 + 415,6 + 547,4 + 287,7)/1000 t 2,155
Ko 22,2 (585,0 + 547,6 + 560,4 + 540,9 + 561,4)/1000 t 2,795
KO 23 (1456,6 + 2561,5)/1000 t 4,018
Ko24 (688,4 + 2527,9 + 1806,0)/1000 t 5,022
Ko 25 (1325,5 + 1009,0)/1000 t 2,335
RAZEM 137,20
11]/45262520-2 | ROBOTY MUROWE
11.1|KNNRW 3  |Rozbiorka $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - otwo- |m3
0301-01 ry drzwiawe i okienne i podkucia
piwnice 0,90 *2,00 * 0,58 +1,00*0,93* 1,50 +5,20* 0,40 m3 4,519
podkucia 0,56 * 0,20 * 2,00 m3 0,224
parter - otwo- {1,60 * 3,70 * 0,60 *4 + 1,20 * 2,00 * 0,81 + 1,50 * 2,00 * 0,81 + 1,50 * 2,70 * m3 27,352
ry drzwiowe |0,81 +1,44*1,35*0,70*2 + 1,66 * 1,35* 0,81 + 1,38 * 0,30 * 2,30
podkucia 3,70*0,37*1,40*2 +0,76 * 0,63 * 2,00 + 2,15 * 0,50 * 3,08 m3 8,102
| pietro otwo- [0,90 * 2,00 * 0,80 + 1,55 * 2,50 * 0,50 * 2 + 1,38 * 0,30 * 2,30 m3 6,267
ry drzwiowe
podkucia 0,90 * 0,60 * 3,64 + 0,80*0,20 * 3,64 * 2 m3 3,130
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Il pigtro 0,90 * 2,00 * 0,50 + 1,55 *2,50 * 0,50 * 3+ 0,90 *2,00* 0,50 * 2 + 1,00 * 0,45 * |m?3 14,342
2,00 + 1,00 * 0,50 * 2,00 + 1,55 * 0,50 * 2,50 + 1,38 * 0,30 * 2,30 + 0,52 * 1,00 *
2,00
podlkucia 0,63*0,20 * 2,50 +2,26 * 0,20 * 3,63 + 0,55 * 0,20 * 3,63 * 2 + 0,25 * 0,25 * 3,63 |m3 2,981
Il pigtro 0,90 * 2,00 * 0,50 + 1,55 *2,50 * 0,50 * 3+ 0,90 * 2,00 * 0,50 * 2 + 1,00 * 0,45 * |m?3 13,302
2,00+ 1,00 0,50 * 2,00 + 1,55 * 0,50 * 2,50 + 1,38 * 0,30 * 2,30
podkucia 0,63*0,20* 2,50 +2,26 * 0,20 * 3,63 + 0,55 * 0,20 * 3,63 * 2 + 0,25 * 0,25 * 3,63 |m3 2,981
poddase 0,90 * 2,00 * 0,50 m3 0,900
podkucia 2,60 *0,12* 2,80 m3 0,874
poddasze - (556,30 * 0,25 m3 139,075
skucie scian
nagt 25 cm
RAZEM 224,05
11.2|KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegty z ich otynkowaniem, $ciany na zaprawie wa- m3
0304-01 piennej lub cementowo-wapiennej
wneki na kli- 1,40 * 1,00 * 0,25 * 54 m3 18,900
makonwekto-
ry
wneki na hy-|0,80 * 0,70 * 0,25 * 19 m3 2,660
dranty
RAZEM 21,56
11.3]KNNRW 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach z cegty m3
0302-01
1,00 * 2,20*0,24 + 0,26 * 0,41 *2,80 * 2 m3 1,125
okienka piw- |0,80 * 0,60 * 0,25 * 14 + 1,10 * 0,60 * 0,25 m3 1,845
niczne
RAZEM 2,97
11.4/KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki | PE 300
piwnice
NS 4 2,78*2 m 5,560
NS 5 2,50 m 2,500
kg 340,25
RAZEM 8,06
11.5|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki HEA100 - 140 - parter
parter
100 15,40 m 15,400
120 36,35 + 15,40 m 51,750
140 40,00 + 15,87 m 55,870
RAZEM 123,02
11.6| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki H EA 100 - 140 - pietro
51,75 m 51,750
RAZEM 51,75
11.7|KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki H EA 100 - 140 - Il pietro
51,35 m 51,350
RAZEM 51,35
11.8| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie |m
0314-05 belek stalowych dwuteowniki H EA 100 - 140 - poddasze
10,20 m 10,200
RAZEM 10,20
11.9/KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, odlegtos¢ 1 km m3
0118-13
84,97 + 21,56 m3 106,530
RAZEM 106,53
11.|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km |m3
10/0118-14 Krotno$¢ = 8
224,05 + 21,56 m3 245,610
RAZEM 245,61
11. Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegty sprzetem specjalistycznym - kru- t
11 szarka
245,61 * 1500/1000 t 368,415
RAZEM 368,42
12/45223100-7 N[KONSTRUKCJE STALOWE - GALERIE, SZYB WINDOWY ZEWNETRZNY, ZADASZENIE | RAMY TYMCZA-
SOWE
12.1|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe - elewacja i szyb windowy zewm.i - IPE 360, 200. C 160. t
0208-05 HEA 140,180 .L 50 . RK 100
parter 8,777 t 8,777
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pietro 2,363 t 2,363
II pietro 11,681 t 11,681
Il pietro 1,863 t 1,863
nadszybie 1,058 t 1,058
RAZEM 25,74
12.2|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe zadaszenia - RP 160x70. RO 26,9x3. RO 76x76,1x3 + bla- |t
0208-05 chy 8x100
6,409 t 6,409
RAZEM 6,41
12.3 Konstrukcja stalowa - czyszczenie . ma;lowanie podtadowe i malowane p.poz. t
25,74 + 6,41 t 32,150
RAZEM 32,15
12.4 Konstrukcje stalowe - Tymczasowe ramy z dwuteownikow szerokostopowych t
HEA120 oraz HEA160. Wzdtuz $cian zewnetrznych profile dwuteowe obrdci¢ o
900 i mocowac¢ do $ciany murowanej kotwami do muru fi 12co 250mm - wg. pkt.6.
12 Opis do projektu konstrukcjii
16000/1000 * 4 t 64,000
RAZEM 64,00
12.5 Demontaz ram tymczasowych z transporem na miejsce sktadowania -tylkoR |t
64 t 64,000
RAZEM 64,00
12.6|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, |t
1107-0301 z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochdd do 5t - na ztomowisko
lub pozostwaieni do dyspozycji inwestora
64 t 64,000
RAZEM 64,00
12.7/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, |t
1107-0401 naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, sa-
mochéd do 5 t
Krotno$¢ = 5
64 t 64,000
RAZEM 64,00
13/45261100-5 DACH - KONSTRUKCJA
13.1|KNR 19-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
0430-01
33,70 + 27,35+ 35,10 + 11,80 + 17,70 + 8,33 + 13,62 + 3,80 * 4 + 3,42 m 166,220
RAZEM 166,22
13.2|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, pierwsza warstwa | m?2
0530-01
1172,62 m?2 1172,620
RAZEM 1172,62
13.3|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drewnianym, nastepna warstwa | m?
0530-02
1172,62 m?2 1172,620
RAZEM 1172,62
13.4/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85 % m?2
0425-04
1172,62 m?2 1172,620
RAZEM 1172,62
13.5|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe ze stolcami m?2
0430-07
1172,62 m?2 1172,620
RAZEM 1172,62
13.6/KNR 19-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi, odleg- | m3
0118-13 to$¢ 1 km
drewno/ jak |32,00 m3 32,000
dach jetkowy
/
papa 1172,62 * 0,05 m3 58,631
RAZEM 90,63
13.7/KNR 19-01 | Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi, za kazde | m3
0118-14 dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
90,63 m3 90,630
RAZEM 90,63
13.8 Recykling i zgospodarowanie - drewno suche - sprzetem specjalistycznym -re- |m3
cykling
32 m3 32,000
RAZEM 32,00
13.9 Recykling i utylizacja papy t
trzy warstwy [1172,62 * 5,20 * 3/1000 t 18,293
RAZEM 18,29
13.|KNR-W 2-02 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
10/0406-02
0,16 * 0,16 * 144,00 m3 3,686
RAZEM 3,69
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13.|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
11]0408-01
0,12*0,12* 50 m3 0,720
RAZEM 0,72
13.|KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m, przekroéj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
12/0407-04
0,20 * 0,20 * 69 m3 2,760
RAZEM 2,76
13.|KNR-W 2-02 | Ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
13|0406-06
0,20 * 0,20 * 73,00 m3 2,920
RAZEM 2,92
13.|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
14|0408-05
0,10 * 0,25 * 966,00 m3 24,150
0,10 * 0,20 * 108,00 m3 2,160
RAZEM 26,31
13.|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
15|0408-08
0,20 * 0,25 * 30,00 m3 1,500
0,20 * 0,20 * 36,00 m3 1,440
RAZEM 2,94
13.|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
16|0408-01
0,12* 0,12 * 50,00 m3 0,720
RAZEM 0,72
13.|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
17/0409-04
0,10 * 0,25 * 34,00 m3 0,850
RAZEM 0,85
13./KNR 19-01 | Pokrycie drewna metodg opryskiwania, 1-krotne bali i krawedziakéw - wodoroz- m?2
18/0635-0201 cienczalna przezroczysta farba peczniejgca do drewna , p.poz . R60 / 4 warstwy /
0,16 * 4 * (2,76 + 23,51 + 25,34 + 32,51 +8,97 + 1,40 * 3+ 529+ 3,40+291) |m?2 69,690
0,12*4* 1,10 * 27 m2 14,256
0,20 * 4 * (8,50 + 3,76 + 14,10 + 16,35 + 20,30 ) m2 50,408
0,20 * 4 * (8,50 + 3,76 + 14,10 + 16,35 + 20,30 ) m2 50,408
(0,10 +0,25)*2 * (6,28 + 7,17 + 8,88 + 11,90 + 13,17 + 15,96 + 8,73 + (7,18 + |m? 223,335
6,45)*3+5,51+10,64 +9,51 +3,53+1,60+6,45+7,18+6,25*3 +7,35+
3,73+2,24+9,07*2+ 15,00 + 13,38 + 12,19 + 10,67 + 9,62 + 8,06 + 6,90 +
5,88 +4,55 + 3,58 + 2,37 + 1,18) * 1,06
(0,10 +0,25)*2 * (4,80 +18 +4,45+ 3,90 + 3,40 +2,95+2,36 + 1,84 + 1,18 + |m?2 32,120
0,82) * 1,05
(0,10 +0,25)*2* (4,80 + 18 + 4,45+ 3,90 + 3,40 + 2,95 + 2,36 + 1,84 + 1,18 + |m? 32,120
0,82) * 1,05
(0,10 + 0,25) * 2 * (2,80 + 2,60 + 2,10 + 1,80 + 1,60) m2 7,630
(0,10+0,20)*2 *(1,90*4+295*9+0,73*3+0,60+ 1,53 + 1,10 + 0,60) m2 24,102
(0,20 +0,25) * 2 *18,41 m2 16,569
(0,10 +0,25)*2*(1,44*4 +3,66*4+0,80*4+3,35*4+1,00*2+ 1,50 * 2+ |m2 41,860
1,36*2+1,24*2+1,70*6 + 0,80 * 3)
RAZEM 562,50
13.|KNR 19-01 |Pokrycie drewna metodg opryskiwania, 1-krotne desek i ptyt - - wodorozcienczal- |m?2
19/0635-0101 na przezroczysta farba peczniejgca do drewna , p.poz . R60 / 4 warstwy /
1172,6 m?2 1172,600
RAZEM 1172,60
13. Rozebranie i wykonanie nowej wigzby dachowej o$ A-B/ Ill-IV - brak dostepu kpl.
20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
14/45261210-9 |DACH - POKRYCIE
14.1/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji | m?2
0604-02 drewnianej - dach i lukarny
1172,62 m?2 1172,620
RAZEM 1172,62
14.2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej skalnej gr. 200 mm , pozioma z ptyt uktada- m2
0612-03 nych na sucho, 1 warstwa
1172 m?2 1172,000
RAZEM 1172,00
14.3|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej, skalnej gr. 100 mm pozioma z ptyt uktadanych |m?2
0612-04 na sucho, dodatek za kazda nastepng warstwe
1172 m?2 1172,000
RAZEM 1172,00
14.4|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych - Plyta OSB gr, 22 mm - dach m2
0403-01
1172,6 m?2 1172,600
RAZEM 1172,60
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14.5/KNNR 2 Izolacja z folii dachowej "ekran wiochaty" , przymocowanej do konstrukcji drewnia- | m2
0604-02 nej
1172,6 m?2 1172,600
RAZEM 1172,60
14.6|ORGB 2-02 |Pokrycie dachdw blachg stalowg ocynkowang ptaskg na rgbek stojgcy , dach po- |m?
0525-0402 |nad 100 m2, blacha grubo$ci 0.6 mm
1172,6 m?2 1172,600
RAZEM 1172,60
14.7 Oktadzina z ptyt ogniochronnych , ptyty krzemianowo-wapniowe gr. 15 mm od m2
spodu, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza , szpachla
ogniochronna
1172,6 m?2 1172,600
RAZEM 1172,60
14.8| KNR-W 2-02 |Klapy dymowe podigczone do systemu SAP - 114x140 cm m?2
1017-02
1,14*1,40*5 m?2 7,980
RAZEM 7,98
14.9/ KNR-W 2-02 |Klapy dymowe podigczone do systemu SAP - 78 x 140 cm m?2
1017-02
0,78*1,40 * 1 m?2 1,092
RAZEM 1,09
14.|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP -134 x 98 cm m2
10/1017-02
1,34*0,98* 4 m?2 5,253
RAZEM 5,25
14.|KNR-W 2-02 |Okna dachowe uchylne o wym,100x60 z sitownikiem m2
11/1017-02
1,00*0,60*5 m?2 3,000
RAZEM 3,00
14.|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowe , p&tokragte, Fi 15 cm, blachagru- |m
12/0520-0401 bosci 0,60 mm
14,00 + 2,32 + 2,33 + 5,00 + 9,00 + 7,20 m 39,850
RAZEM 39,85
14.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytanowo- ¢ ynkowych okragte o srednicy 15 cm m
13]0527-0401
16,00 * 12 m 192,000
RAZEM 192,00
14. Montaz stopni kominiarskich szt
14
39 szt 39,000
RAZEM 39,00
14. tawy kominiarskie m
15
24,70 + 1,40 + 0,50 m 26,600
RAZEM 26,60
14. Dostawa i montaz - Linowy system asekuracji poziomy mb
16
240,00 mb 240,000
RAZEM 240,00
15|45421152-4 |SCIANKI DZIALOWE
15.1/KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokoscido4,5m gr. |m?2
0104-01 15cm
piwnice (0,65*2+229+212+3,91)*2,31+0,32*0,32* 2,31 m2 22,459
potrgcenia -(1,00*2,00+ 0,90 * 2 + 1,80 * 2,00) m? -7,400
RAZEM 15,06
15.2|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych $ciany wysokosci do 4,5 cm  gr. |m?2
0105-02 12 cm
piwnice
uzupetnienia 0,56 * 2,00 + 0,97 * 2,30 m?2 3,351
Scianki (3,87 +2,44)*2,30 m2 14,513
potrgcenia - (1,80 * 2,00 + 0,90 * 2,00) m? -5,400
RAZEM 12,46
15.3/KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych $ciany wysokosci do 4,5 cm  gr. |m?2
0105-03 8 cm
piwnice 2,25 *2*2.30 m?2 10,350
potrgcenia |- 0,90 * 2,00 * 2 m? -3,600
RAZEM 6,75
15.4|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach m2
2003-05 metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwowo - 2 x 10mm zwykta + 2 x 12,5
mm wodoodpora - ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm/gr.12cm/
parter (5,63+1,81+237+1,83+ 1,27) * 4,31 m2 55,642
potrgcenia |- ( 0,90 * 2,00 * 4) m?2 -7,200
pietro (6,00 + 1,43 +2,56) * 3,71 m2 37,063
potrgcenia |- 0,90 * 2,00 * 3 m? -5,400
RAZEM 80,11
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15.5|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach m2
2003-05 metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwowo - 2x 10mm zwykta + 2x12,5 mm
zwykta - ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm/gr.12cm/
parter 2,26 * 4,31 m?2 9,741
potracenia
pietro (294*3+243)* 3,71 m?2 41,738
RAZEM 51,48
15.6|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach m2
2003-05 metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwowo - 2x 10mm wodoodporna +
2x12,5 mm wodoodpora - ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm/gr.12cm/
parter (3,19+1,44 +2,11 +4,53 ) * 4,31 m?2 48,574
potrgcenia |- 0,90 * 2,00 * 3 m?2 -5,400
pietro (1,25*2+3,52)* 3,71 m2 22,334
potrgcenua |- 0,90 * 2,00 m?2 -1,800
poddasze - |(28,42+1,50)* 2,50 + (2,50 + 3,30) * 2,50 * 0,5 + ( 3,30 + 1,50) * 5,70 * 0,5 m2 95,730
ptytki na scia-
nach jednos-
tonnie - tynk i
malowanie
jednostonnie
tynk i malo- |2,98 * 3,40 + (2,81 + 0,90 * 2,08) * 3,40 + ( 2,81 + 0,90) * 2 * 3,20 + (2,25 + 0,50)|m? 74,483
wanie dwu- |*2* 3,00 + (2,69 + 0,40) * 2,65
stronne
potrgcenia |- 0,90 * 2,00 m?2 -1,800
RAZEM 232,12
15.7|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach m2
2003-06 metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwowo - 2x 12,5mm zwykta + 2x12,5 mm
zwykta - ruszt 100 ,wetna mineralna 60 mm/gr.15 cm/
sprezarka - (2,50 *2+2,20 * 2) * 2,30 m2 21,620
piwnica
potrgcenia |- 1,00 * 2,00 m?2 -2,000
pietro (2,49+3,78+256+2,97 +3,35+ 2,15 )* 3,71 m2 64,183
potracenia - (1,27 * 2,60 + 0,90 * 2,00 + 1,06 * 2,40 + 0,90 * 2,00 * 2) m2 -11,246
I pietro (0,70*2+2,76 + 0,62 + 3,41 +2,25+2,35+ 2,25+ 2,77) * 3,35 m2 59,664
potrgcenia |- 0,90 * 2,00 m?2 -1,800
Il pietro (3,72+0,70*2+0,60*2+2,24*2+ 1,71 +2,24 + 1,82 + 1,78) * 3,48 m2 63,858
- 0,90 *2,00 m?2 -1,800
RAZEM 192,48
15.8|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach m2
2003-06 metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwowo - 2x 12,5mm zwykta + 2x12,5 mm
wodoodporna - ruszt 100 ,wetna mineralna 60 mm / gr.15 cm/
I pietro (3,05+1,50+3,35+2,06+1,69+2,79+265+3,12+0,83+2,71+1,60)* m2 153,354
3,35 +(2,34+1,72) *3,44*3 + (2,58 +1,38) * 3,35* 2
potracenia -0,90*2,00 * 11 m?2 -19,800
I pietro (3,27 + 1,35+ 3,35+2,06 + 1,90 + 2,79 + 2,65 + 1,35+ 3,11 + 1,00 + 2,34 * 3 + | m?2 143,447
1,72*3 +2,65+1,38+2,40 +1,38) * 3,35
potracenia -0,90*2,00*9 m?2 -16,200
Il pigtro (1,76 +2,76 + 2,90 + 2,66 + 1,38 + 2,05 + 3,04 + 1,58 + 2,80 + 2,50 + 1,74 + m2 189,347
3,09+134+271+152+235*3+1,67*3+2,63+157+254+1,78)* 3,48
potrgcenia -0,90*2,00*13 m? -23,400
RAZEM 426,75
15.9|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach m2
2003-06 metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwowo - 2x 12,5mm wododporna +
2x12,5 mm wodoodporna - ruszt 100 ,wetna mineralna 60 mm / gr.15 cm/
poddasze (2,98+1,80)*3,73*0,5*2+3,67*298+3,22*1,80+5,35*3,20+7,83* m2 76,738
3,20
potracenia |- 0,90 * 2,00 m?2 -1,800
RAZEM 74,94
15.|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach metalo- m2
10/2003-11 wych, pokryte jednostronnie 2-warstwowo - 1x 12,5 wodoodporna + 1x 10.0 zwy-
kta,/ ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm, / $cianki w rozstawie/
Krotno$¢ = 2
parter 1,33 * 4,31 m?2 5,732
Il pigtro (2,96 +2,35) * 3,35 m2 17,789
Il pietro (2,76 +2,66 +2,97 +2,35* 3,54 + 1,45 + 2,66 + 3,04 +2,59) * 3,48 m2 92,043
RAZEM 115,56
15.|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach metalo- m2
11/2003-11 wych, pokryte jednostronnie 2-warstwowo - 1x 12,5 zwykla + 1x 10.0 zwykta ,/
ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm, / $cianki w rozstawie /
Krotno$¢ = 2
pietro (0,95 + 1,03 + 5,00) * 3,71 m2 25,896
potracenia - (1,20 * 2,00 + 0,89 * 2,00) m?2 -4,180
I pietro (2,14 +2,81+12,03+2,80*3 + 5,56 + 5,07 +2,06 + 9,96 + 5,71 +4,15* 2+ |m?2 236,778
3,87 +1,61+ 1,90 + 1,26 ) * 3,35
potracenia -(0,90 * 2,00 *3+0,90 *2,00* 4) m?2 -12,600
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Il pigtro (2,14 +2,87 + 11,76 + 3,40 + 1,87 + 2,68 + 2,73 + 3,10 + 2,68 + 2,95 + 4,08 + m2 205,614
5,10 + 7,57 + 2,02 + 2,29)* 3,48 + 1,00 * 2,45 + 1,62 * 2,45
potrgcenia -0,90*2,00*9 m? -16,200
RAZEM 435,31
15.|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach metalo- m2
12/2003-11 wych, pokryte jednostronnie 2-warstwowo - 1x 12,5 zwykla + 1x 10.0 zwykta ,/
ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm, / gr. 12 cm / - szachty
parter (1,66 + 0,40) * 4,31 m2 8,879
pietro (1,87 + 0,60+ 3,00) * 3,71 m2 20,294
I pietro (2,35+0,20+1,63+0,20 + 1,83 ) * 3,35 m2 20,804
1l pietro 1,95 * 3,48 m?2 6,786
RAZEM 56,76
15.|KNR-W 2-02 | Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wiéknowych na rusztach metalo- m2
13/2003-11 wych, pokryte jednostronnie 2-warstwowo - 1x12,5 wodoodporna + 1 x 10 zwykla
,ruszt 75 mm - obudowa sanitariatow
piwnica 2,25*2*2.30 m?2 10,350
pater (3,00 +2,03+0,90) * 4,31 m2 25,558
pietro (1,25*2+1,52)* 3,71 m2 14,914
Il pigtro (2,35+0,20 +2,89+ 1,35 +2,06 +2,79+2,96 +2,65+234*3+2,48 +2,25+ |m? 104,956
2,33)* 3,35
Il pietro (2,84 +2,76 +2,87 +2,82 +2,50 + 3,10 +2,35* 3+ 2,50 + 2,40 + 2,39) * 3,48 | m? 108,680
RAZEM 264,46
15. Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wtéknowych gr.15 mm z wmontowang | m?2
14 siatkg z aluminiowag w kolorze mosigdzu - na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-
warstwowo,ruszt 50-01 - obudowa klimakonwektoréw
1,55*0,85* 49 m2 64,558
RAZEM 64,56
15. Dostawa i montaz - Scianki systemowe z laminatu HPL - wypelnienie gr.10 mm |m?
15 na profilach aluminiowych, zawiasy i nézki ze stali nierdzewnej - Scianki z
drzwiami posiadajgcymi gatke - zajete/wolne i wieszak. - kabiny WC.
parter (1,94 + 1,38+1,04 +1,28)* 2,05 m2 11,562
| pietro (2,42 +1,21) * 2,05 m?2 7,442
RAZEM 19,00
16/45421000-4 |FASADY | DACH - PRZESZKLENIA
16.1 Dostawa i montaz - Fasada szklana , bezramowa strukturalna $ciana ostonowa o |kpl.
wym.30.45x 17.94 m - elew. zach - F1 fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.2 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami , bezramowa strukturalna sciana |kpl.
ostonowa o wym 5.11 x 1,58 elew. zach - F2 fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.3 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami , bezramowa strukturalna sciana |kpl.
osfonowa o wym 5.11 x 2.01 elew. zach - F3 fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.4 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami ,stupowo - ryglowa $ciana osto- |kpl.
nowa o wym 5.03 x 2,10 elew. zach - F4.1a fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.5 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa $ciana ostonowa o wym |kpl.
3.56 x2.10 elew. zach - F4.1b fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.6 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa $ciana ostonowa o wym |kpl.
3,74 x 2,10 elew. zach - F4.1c fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.7 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiam x2 ,stupowo - ryglowa $ciana kpl.
osfonowa o wym 5,03 x 3,29 elew. zach - F4.2a fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.8 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa $ciana ostonowa o wym |kpl.
4,14 x 3,29 elew. zach - F4.2b fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16.9 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa $ciana ostonowa o wym |kpl.
3,74 x 3,29 elew. zach - F4.2¢ fala
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16. Dostawa i montaz - Fasada szklana , bezramowa strukturalna $ciana ostonowa o |kpl.
10 wym.2,35x 10,69 m -F5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
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16. Dostawa i montaz - Switlik, $ciana szczytowa stupowo - ryglowa o pw. ok.44,66 |kpl.
11 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16. Dostawa i montaz - Switlik, $ciana szczytowa stupowo - ryglowa o pw. ok. kpl.
12 186,35m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16. Dostawa i montaz - Switlik, koputa stupowo - ryglowa o wym.18,45 x 10,94 m kpl.
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
16. Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa $ciana ostonowa - szyb|m?2
14 windy przeszklonej
(3,00 +2,50) *2* 19,50 m2 214,500
od gory 2,33*2,33 m? 5,429
RAZEM 219,93
17/45421130-4 |STOLARKA ZEWNETRZNA DREWNIANA OKIENNA | DRZWIOWA
171 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe z naswietlem  |kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
155x245 cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejacych.
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,00
17.2 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe z naswietlem kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
195x248 cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejacych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17.3 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe z naswietlem  |kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
145x265 cm - wykonanie indywidualne na wzoér istniejgcych.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,00
17.4 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe trzyskrzydtowe z naswietlem kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
210x310 cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17.5 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe trzyskrzydiowe szklone zesta- |kpl.
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.210x203 - wykona-
nie indywidualne na wzor istniejacych.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
17.6 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe z naswietlem kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
135x230cm - wykonanie indywidualne na wzor istniejgcych.
51 kpl. 51,000
RAZEM 51,00
17.7 Dostawa i montaz - Drzwi balkonowe drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe z | kpl.
naswietlem petne/ szklone , zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy.
klamka, o0 wym.135x320cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,00
17.8 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe z naswietlem  |kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
125x230cm - wykonanie indywidualne na wzor istniejgcych.
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,00
17.9 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe z naswietlem kpl.
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
145x230 cm - wykonanie indywidualne na wzoér istniejgcych.
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe z naswietlem  |kpl.
10 szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
135x230cm - wykonanie indywidualne na wzoér istniejgcych.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe trzyskrzydtowe z naswietlem kpl.
11 szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
215x270 cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,00
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe, szklone zesta- |kpl.
12 wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydfowy. klamka, o wym. 125x85cm - wyko-

nanie indywidualne na wzor istniejacych.
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe, szklone zesta- |kpl.
13 wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydfowy. klamka, o wym. 125x95cm - wyko-
nanie indywidualne na wzor istniejacych.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,00
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe jednoskrzydtowe, szklone ze- |kpl.
14 stawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 50x85cm - wy-
konanie indywidualne na wzér istniejgcych.
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe jednoskrzydtowe, szklone ze- |kpl.
15 stawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 50x150cm -
wykonanie indywidualne na wzor istniejacych.
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe jednoskrzydtowe, szklone ze- |kpl.
16 stawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 30x120cm -
wykonanie indywidualne na wzor istniejacych.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe jednoskrzydtowe, szklone ze- |kpl.
17 stawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 80x170cm -
wykonanie indywidualne na wzor istniejacych.
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe szesciodzilelne z gérnym tu- kpl.
18 kiem , szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. ok.215x287 cm - wykonanie indywidualne na wzor istniejgcych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Demontaz ist. okien i montaz nowoprojektowanych mb
19
1184,4 mb 1184,400
RAZEM 1184,40
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe otwierane , kpl.
20 szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka p.poz, o
wym.125x230cm, samozamykacz szynowy - El 60 - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,00
17. Demontaz istn. okien i montaz nowoprojektowanych - do j.w mb
21
284 mb 28,400
RAZEM 28,40
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe state szescio-  |kpl.
22 dzielne , szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o wym.
230x315cm - El 60 - wykonanie indywidualne na wzor istniejgcych.
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe state dwudziel- |kpl.
23 ne , szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o0 wym.55x315
cm - El 60 - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydiowe state dwunasto- | kpl.
24 dzielne tuk gorny , szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy,
owym.ok.215x412 cm - El 60 - wykonanie indywidualne na wzor istniejgcych.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwyskrzydtowe state diewiecio- |kpl.
25 dzielne , szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o wym.
215x300 cm - El 60 - wykonanie indywidualne na wzor istniejgcych.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
17. Demontaz i montaz istn. okien i montaz nowoprojektowanych - do j.w. mb
26
135,14 mb 135,140
RAZEM 135,14
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe zewnetrzne , petne/szklone |kpl.
27 zestwawem dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne na
wzor istniejagcycho o wym.186x375 cm , klamka mosiezna - ZDZ 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
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17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe zewnetrzne, petne/szklone |kpl.
28 zestwawem dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne na
wzor istniejagcych o wym. 196x375 cm ,klamka mosiezna - ZDZ 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe zewnetrzne, petne/ szklone |kpl.
29 zestwawem dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych o wym. 246x380 cm.,klamka mosiezna - ZDZ 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Demontaz istn. drzwi zewnetrznych i montaz nowoprojektowanych - do j.w. mb
30
35,16 mb 35,160
RAZEM 35,16
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane jednoskrzydiowe zewnetrzne , petne/szklone kpl.
31 zestwawem dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne - o
wym.133x205 cm , klamka mosiezna - El 30 -DD2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane jednoskrzydiowe zewnetrzne , petne/szklone |kpl.
32 zestwawem dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne - o
wym.150x215 cm , klamka mosiezna - El 30 -DD1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtiowe zewnetrzne , petne/szklone |kpl.
33 zestwawem dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne - o
wym.240 x 380 cm , klamka mosiezna - EI 30 - DD3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
17. Demontaz istn. drzwi zewnetrznych i montaz nowoprojektowanych - do j.w. M2
34
(1,33+2,05)*2+ (1,50 +2,15)*2 + (2,40 + 3,80) * 2 M2 26,460
RAZEM 26,46
17.|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 mm , szer 81 cm - o dlugosci po- |szt
35|0135-02 nad 1m/1m=1szt/
parter 1,55 *8+1,39*1+155*5 szt 21,540
| pietro 1,30*9+1,35*8+0,55 szt 23,050
II pietro 1,30 * 17 szt 22,100
Il pietro 1,30 * 17 szt 22,100
RAZEM 88,79
17.|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 mm , szer 50 cm - o diugosci po- |szt
36|0135-02 nad 1m/1m=1szt/
parter 1,40*4+1,20+210 +1,40*4 szt 14,500
| pietro 145+125+2+1,25+215+1,35+2,15+1,25*3 +1,35 szt 16,700
I pietro 145*4+125*2+215+1,45+215+1,25*3+1,35 szt 19,150
Il pietro 145*3+1,25+215+1,45+1,25*3+1,45 szt 14,400
RAZEM 64,75
17.|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych gr. 30 mm , szer 37 cm - o dlugosci po- |szt
37|0135-02 nad 1m/1m=1szt/
Il pietro 2,20 szt 2,200
RAZEM 2,20
17.|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikdéw drewnianych gr. 30 mm , szer 27 cm - o dlugosci po- |szt
38|0135-02 nad 1m/1m=1szt/
KI. 3 1,20+ 1,35+ 1,35 szt 3,900
kl. 2 1,85+1,85+2,15 szt 5,850
KI.1 1,25 +1,25 +1,25 szt 3,750
RAZEM 13,50
18/45421130-4 |STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA | STALOWA
18.1 Przegrody stalowe szklone z profili cienkosciennych y z drzwiami jednoi dwu- |m?2
skrzydtowymi EI 60/30
D 201-210 [1,00*2,50*5 m2 12,500
1,30 * 2,50 * 1 m2 3,250
1,00*2,50 * 3 m2 7,500
1,65*2,50*7 m2 27,125
1,60 * 2,50 * 1 m2 4,000
1,60 * 2,50 * 1 m2 4,000
1,60 *2,70 * 2 m2 8,640
1,30*2,50 * 6 m2 19,500
1,50 * 2,50 * 1 m2 3,750
1,30 * 2,50 * 1 m?2 3,250
RAZEM 93,52
18.2 Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe , oscieznica stalowa - EI 30 m?2
D226 1,20 *2,05* 1 m?2 2,460
RAZEM 2,46
18.3 Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe , oscieznica stalowa - El 60 m?2
D228 1,10*2,05* 2 m? 4,510
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RAZEM 4,51
18.4 Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=47dB ,jednos- m?2
krzydtowe drzwi petne, przylgowe w oscieznicy drewnianej z opaskami .Na
skrzydta drzwi fabrycznie
montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. / konstrukcja wg. opisu /
D1 1,10*2,45* 2 m2 5,390
D2 1,00*2,05* 8 m2 16,400
D3 1,00 * 2,05 * 1 m2 2,050
D11 1,00*2,05*2 m? 4,100
RAZEM 27,94
18.5 Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$¢ akustyczna Rw=47dB ,jednos- m?2
krzydtowe drzwi petne, przylgowe w oscieznicy drewnianej z opaskami .Na
skrzydta drzwi fabrycznie
montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. El 60/30 / konstrukcja wg. opisu /
D223 1,10 * 2,05 * 31 m2 69,905
D224 2,00 * 2,60 m?2 5,200
RAZEM 75,11
18.6 Drewniane drzwi ,jednoskrzydtowe drzwi petne, przylgowe w oscieznicy regilowa- | m?2
nej . / konstrukcja wg. opisu /
D5 1,00 *2,05* 2 m2 4,100
D6 1,00 *2,05*7 m2 14,350
D7 1,90 * 2,05 * 1 m2 3,895
D8 1,10 * 2,05 * 11 m2 24,805
D4 1,30 * 2,05 * 1 m2 2,665
D9 1,36 *1,35* 2 m2 3,672
D10 0,70 * 2,05 * 11 m?2 15,785
RAZEM 69,27
18.7 Drewniane drzwi ,jednoskrzydtowe drzwi petne, przylgowe w oscieznicy stalowej | m?2
EI30 / konstrukcja wg. opisu/
D211 1,36*1,35*3 m2 5,508
D212 1,00 * 2,05 * 1 m?2 2,050
RAZEM 7,56
18.8 Dostawa i montaz - Klamka/ klamka zw stali nierdzewnej kpl
84 + 31 kpl 115,000
RAZEM 115,00
18.9 Dostawa i montaz - Listwa opadajgca przeciwdymowa szt
65 szt 65,000
RAZEM 65,00
18. Dostawa i montaz - Samozamykacz ukryty szt
10
2+32 szt 34,000
RAZEM 34,00
18. Dostawa i montaz - Elektotrzymacz do drzwi p.poz szt
11
32 szt 32,000
RAZEM 32,00
18. Dostawa i montaz - Sitowniki do drzwi oddymiajgcych szt
12
32 szt 32,000
RAZEM 32,00
18. Dostawa i montaz - Kontrygiel automatyczny szr
13
32 szr 32,000
RAZEM 32,00
18. Dostawa i montaz - Zamki awersyjne z jednostronng kontrola dostepu kpl
14
5 kpl 5,000
RAZEM 5,00
18. Dostawa i montaz - Zamki hotelowe awersyjne jedmostronna kontrola dostepu kpl
15 drzwi nie otwierane przez SAP
26 kpl 26,000
RAZEM 26,00
18. Dostawa i montaz - Obustronna kontrola dostepu zamek elektromotoryczny rewer- | kpl
16 syjny otwarcie pozarowe drzwi
38 kpl 38,000
RAZEM 38,00
18. Dostawa i montaz - Obustronna kontrola dostepu zamek elektromotoryczny awer- |kpl
17 syjny -drzwi nie otwerane przez SAP.
10 kpl 10,000
RAZEM 10,00
18.|KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodow pojedynczych pod zaciski, szt
18/0803-01
158 szt 158,000
RAZEM 158,00
19/45421130-4 |STOLARKA ALUMINIOWA
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19.1 Dostawa i montaz - ZZS0O.1 zewnetrzna bezramowa strukturalna $ciana ostono- |kpl.
wa (B=1 500, H=3 650 Przyjeto: giecie + przygotowanie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.2 Dostawa i montaz - ZZS0O.1.1 zewnetrzna bezramowa strukturalna $ciana osfo- |kpl.
nowa ( B=1 500, H=3 200)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.3 Dostawa i montaz -ZZS2.1 zewnetna ezramowa strukturalna $ciana ostonowa kpl.
(B=1 500, H=3 100)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
194 Dostawa i montaz - ZZS3.1 zewnetrzna bezramowa strukturalna $ciana ostono- |kpl.
wa (B=1 500, H=3000)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.5 Dostawa i montaz - ZZS 2 zewnetrzna bezramowa strukturalna $ciana ostonowaz |kpl.
drzwiami dwuskrzydtowymi x 2, B=6 230, H=3 702)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.6 Dostawa i montaz - DP .drzwi_przesuwney (B=1 148, H=3 850) Przyjeto: montaz |kpl.
+ uruchomienie automatu,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.7 Dostawa i montaz -WZS0O.1 Sciana wewnetrna z drzwiami jednoskrzydtowymi x |kpl.
2 (B=4450, H=3200)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.8 Dostawa i montaz - D202_EIS30 drzwi wewntrne jednoskrzydtowe (B=1 270, kpl.
H=2 850)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19.9 Dostawa i montaz - D203_EIS30 drzwi wewntzrne jednoskrzydiowe (B=1 118, |kpl.
H=2 200)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
19. Dostawa i montaz - D204_EIS30 drzwi wewntzrne jednoskrzydiowe (B=1 117, |kpl.
10 H=2=3000)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,00
19. Dostawa i montaz - .WZS0.2_EIS30 - Sciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
11 skrzydtowymi (B=1 700,H=3 200)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - WZS0.3_EI60/EIS30 $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo-  |kpl.
12 skrzydtowym  (B=4 230, H=2 380)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.1 _EIS30 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
13 skrzydtowymi (B=2 510,H -)3200
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - WZS 1.2_EIS30 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
14 skrzydtowymi (B=3 556, H - 3200)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.3_EIS30 - Sciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
15 skrzydtowymi (B=2 390 . H=2 290) Przyjeto: giecie + przygotowanie fuku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.4_EIS30 - Sciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
16 skrzydtowymi (B=1 448,H=2 800)
H=2 800)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.5_EIS30 - Sciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
17 skrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.6_EIS30 - Sciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
18 skrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
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19. Dostawa i montaz - WZS 1.7_EIS30 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
19 skrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - WZS 1.8_EIS30 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
20 skrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - WZS 1.9_EIS30 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
21 skrzydtowymi (B=4850 ,H=2 800)
H=2 800)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.10_EIS30 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- kpl.
22 skrzydtowymi (B=3 410, H=3 730)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 2.1_EIS30/60 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- |kpl.
23 skrzydtowymi (B=2 5200, H=2 500) Przyjeto: giecie + przygotowane w tuku i
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 2.2_EIS30/60 - $ciana wewnetrzna z drzwiami jedo- |kpl.
24 skrzydtowymi ((B=2 520, H=2 500)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 3.1 _EIS30/60 - $ciana wewnegtrzna z drzwiami jedo- |kpl.
25 skrzydtowymi ((B=2 419,, H=2 500)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 3.1 _EIS30/60 - $ciana wewnegtrzna z drzwiami jedo- |kpl.
26 skrzydtowymi ((B=2 419,, H=2 500)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
19. Dostawa i montaz - .WZS 3.2 _EIS30/60 - $ciana wewnegtrzna z drzwiami jedo- |kpl.
27 skrzydtowymi ((B=2 419,, H=2 500)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
20(45453100-8 |[ELEMENTY DO KONSERWACJI
20.1/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej, stolarka drzwiowa powierzchnia ponad 1,0 m2 m?2
1310-09
49,15* 2 m? 98,300
RAZEM 98,30
20.2|KNR 19-01 |Malowanie farbg olejng lub ftalowa stolarki uprzednio malowanej, stolarka m2
1308-1001 drzwiowa, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0 m2, farba olejna
98,2 m?2 98,200
RAZEM 98,20
20.3|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych m2
1027-0401
45,15 m?2 45,150
RAZEM 45,15
20.4/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej, powierzchnie kratowe ponad 0,5 m2 m?2
1310-13
230*1,30*11*2 m?2 65,780
RAZEM 65,78
20.5/KNR-W 4-01 | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat z pretow ozdobnych, 2-krotne |m?2
1212-0802
65,78 m? 65,780
RAZEM 65,78
20.6| KNR-W 2-02 |Montaz krat statych m2
1210-03
32,92 m?2 32,920
RAZEM 32,92
20.7 Demontaz z nalezytg staranno$cig, konserwacja i montaz - zyrandole kpl.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
20.8 Oczyszczeni i usuniecie wtérnych nawarstwien - mechanicznie lub chemicznie - |m?2
kominki
1,00*0,80 * 2 m?2 1,600
RAZEM 1,60
20.9 Uzupetnienie ubytkéw - Restauriermértel SK + wosk mikrokrystaliczny H80. - doj. |mb
w.
ilos¢ orinta- |6,00* 2 mb 12,000
cyjna
RAZEM 12,00
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21|45410000-4 |TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE ORAZ RENOWANCJA SCIAN | STROPOW WRAZ MALOWANIEM -
STAN WYKONCZENIOWY
21.1|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych, $ciany, tynki wapienne m?2
0701-01
piwnice (21,51*2+221*2*5+255*2*9+1252*2+9,00+2,86*5+11,18* 2+ |m?2 763,975
224*8+10,67*2+1,70+10,54*2+191*3+4,47*4+546*7)* 2,50
parter (23,38 + 14,64 +4,54 +7,54+14,12*2+310*2+4,77*2+542+510* 2+ |m? 1 064,425
562*2+510*2+211*2+1047*2+7,40*2+4,60+7,35+1,65+ 11,69+
458*2+349*2+4,90*2+4,35*2+10,25*2+3,10*2) * 4,13
Ip (19,68*2+4,36*2+515*2+290*2+13,65*2+2,41*2+1,28+547*2 |m? 1164,836
+2,70+5,00+11,19*3+10,71*2+7,48 + 10,68 + 4,14 * 3 + 8,50 + 11,69 +
380*2+541*2+7,08*2+557+546*2+440*2+14,27 *2+581*2)*
3,64
II'p (19,68*2+4,36*2+515*2+290*2+13,65*2+2,41*2+1,28+547*2 |m? 1 059,233
+2,70+5,00+11,19*3+10,71*2+7,48 + 10,68 + 4,14 * 3 + 8,50 + 11,69 +
380*2+541*2+7,08*2+557+546*2+440*2+14,27 *2+581*2)*
3,31
Il p 29,10 *2+24,05+17,74*2+ 4,37 + 10,80 + 6,14 * 2 + 3,80 m2 148,980
klo.sschodo-
we
K1 (2,83*2+2,26*2)*18,92 m2 192,606
K2 (6,76 *2+2,54 *2)* 15,89 m?2 295,554
RAZEM 4 689,61
21.2|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ponad 5 m2, tynki wapienne m?2
0701-10
piwnice 185,07 * 1,10 m?2 203,577
RAZEM 203,58
21.3|/KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwo- |m?2
0639-03 dostepne, powierzchnia ponad 5,0 m2
4201,47 + 203,58 m?2 4 405,050
RAZEM 4 405,05
214 KNBK 7 Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na gtebokos¢ do 2 cm w miegj- | m?2
0301-12 scach tatwo dostepnych powierzchnia ponad 5 m2
30% catosci |4201,45 * 0,30 m?2 1260,435
RAZEM 1260,44
21.5|KNBK 7 Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu skruszalej zaprawy gleboko$é do2 cm  |m?2
0301-18 powierzchnia ponad 5 m2
piwnice 40% |203,58 * 0,40 m?2 81,432
catosci
RAZEM 81,43
21.6|BC 2 0127- |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara- |m?
04 tem grzybobdjczym mechaniczne przez natrysk, 2-krotne
piwnicw - (21,51*2+221*2*5+255*2*9+1252*2+9,00+2,86*5+11,18* 2+ |m?2 763,975
$ciany 224*8+10,67*2+1,70+10,54*2+1,91*3+447*4+546*7)* 2,50
RAZEM 763,98
21.7/KNBK 8 Spoinowanie murdw i sklepien z cegty bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygot. | m?2
0104-10 zaprawy mury gtadkie
1260,44 + 81,43 m?2 1.341,870
RAZEM 1.341,87
21.8 Ocieplenie $cian od wewnatrz budynkéw termomodernizowanych sytemowymi ply-| m2
tami warstwowymi / wetna mineralna gr. 100 mm rdzen ptyty zespolony jest z plyta
g -k 12,5 mm. Z drugiej strony jest oktadzina z biatego welonu szklanego. Pomig-
dzy piang rezolowa a ptytg g- k warstwa folii aluminiowej jako paroizolacja/ na
podtozu z cegty peinej + gltadZz gipsowa + farba krzemianowa dwukrotnie - $ciany
parter
o$H-V/IX |13,13*4,18 m2 54,883
potrgcenia |- 1,55*2,48*5 m?2 -19,220
o$ IX-H/Ei |(19,65+5,60) *4,18 m2 105,545
D/B
potracenia -1,55%2,49*9 m?2 -34,736
| pietro
o$ H - I/IX (3,38+9,93+4,40 +5,69) * 3,71 m2 86,814
potracenia - (1,35%2,30*7+1,35%2,25*1+1,35%3,20 * 2) m2 -33,413
o$ IX-H/A [(9,43+5,00+5,20+5,03+6,19)*3,71+1,30*0,53* 4 m2 117,210
potracenia - (1,30%2,25*9+1,30 * 3,20 * 2) m?2 -34,645
Il pietro
o$ H - I/IX (3,94 +423+512+4,71+2,48 +3,08) * 3,35 m2 78,926
potracenia -(1,30*2,25*8+1,35*3,20* 2) m?2 -32,040
o$ IX-H/A |(8,75+5,15+5,22 +5,11 +6,17) * 3,35 m2 101,840
potracenia -(1,30*2,30*8+1,35*3,20* 2) m?2 -32,560
Il pietro
o$ H - I/IX (2,55+1,38+4,27 +2,00 +2,80 + 2,85+ 2,00 + 3,11) * 3,48 m2 72,941
potracenia -(1,30*2,25*9) m?2 -26,325
o$ IX-H/A |(8,69+5,40+5,22+5,11 +6,37) * 3,48 m2 107,149
potra§cenia |- (1,30 *2,25*9 + 1,35 * 3,20 * 2) m?2 -34,965
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poddasze 32,36 * 1,90 + 25,29 * 2,13 m2 115,352
osIXiH
potrgcenia -(1,80*1,50*4 +1,15* 0,85 * 16) m? -26,440
RAZEM 566,32
21.9/KNR 9-02 Ocieplenie scian od wewnatrz budynkow termomodernizowanych sytemowymi ply-| m2
0108-0101 tami warstwowymi / wetna mineralna gr.20 mm rdzen ptyty zespolony jest z ptytg g
- k 12,5 mm. Z drugiej strony jest oktadzina z biatego welonu szklanego. Pomiedzy
piang rezolowa a ptyta g- k warstwa folii aluminiowej jako paroizolacja/ na podto-
zu z cegly pelnej + gtadZz gipsowa + farba krzemianowa dwukrotnie - o$cieza
parter
osH-V/IX |0,50*2,48*2*5+155*0,50*5 m2 16,275
o$IX-H/Ei |080*2,48*2*9 +1,55*0,80*9+(0,50*3+0,25)* 3,80 + 2,40 * 0,50 m2 54,722
D/B
| pietro
o$ H - I/IX 2,30*0,50*7 +1,35*0,50 *9+2,25*0,50 * 1+ 3,20 * 0,50 * 1 m? 16,850
o IX-H/A |2,25*060*2 +3,20%0,60*2 +2,25*0,40*2*4+225*0,53*2*3+ m2 31,943
320*0,53*2 +1,30*0,60*3+1,60*0,40*4+1,30*0,53*4
Il pietro
o$ H - I/IX 225*0,40*2*8+3,20*0,40*2*2 +1,30*0,40*8+1,35*0,40*2 m2 24,760
o$IX-H/A |3,20*060*2*2+230*0,60*2* 8+ 1,35*0,60*2 m? 31,380
Il pietro
os$ H - I/IX 225*0,40*2*9 m2 16,200
o IX-H/A |2,25*060*2*9+3,20%0,60*2*2+1,30*0,60*9+1,35*0,50*2 m? 40,350
poddasze (042*0,85*2 *11+0,42*1,50 *2+0,42*1,15*9 +0,42*1,80*2) m2 14,973
osIXiH
(0,30*0,85*2*9+0,30*1,50*2+0,30*1,15*9+ 0,30*1,80*2 ) m2 9,675
RAZEM 257,13
21.|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, 1-warst- | m?2
10/0106-0101  |wowe grubosci 15 mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
piwnice 793,97 m? 793,970
RAZEM 793,97
21.|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 1-warst- | m?2
11/0306-0101  |wowe grubosci 15 mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
piwnice 185,07 * 1,10 m2 203,577
biegi i spocz- |132,74 m?2 132,740
niki - od spo-
du
RAZEM 336,32
21.|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskiw dwuwarswowe - tynk rwnowacyjny na $cianach isniejacych |m?2
12/0307-0101
parter 601,18 m?2 601,180
Ip 550,09 m? 550,090
II'p 527,48 m2 527,480
INp 513,56 m? 513,560
kl.schodowe [488,15 m?2 488,150
RAZEM 2 680,46
21.|KNR-W 2-02 |Gfadzie gipsowe, na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2
13/0830-01
192,48 *2 +426,75* 2+ 74,94 * 2 + 115,26 * 2 + 435,31 * 2 + 56,46 + 254,46 m2 2 800,400
ptyta G- K 566,32 + 254,13 m2 820,450
paneli ociep-
lajgcych
ptyty GK - 1172,60 m2 1172,600
dach od spo-
du
RAZEM 4 793,45
21.|ORGB 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych, warstwa kleju | m?2
14/2802-0302 |grubosci 4 mm - zienki i pom gospodarcze, kuchnie
{zienki pom. (58,60 * 1,16 * 3,00 + 70,96 * 1,16 * 3,00 + 32,16 * 1,16 m2 488,174
gospodarcze
pasy nadbla- |0,60 * 2,80 * 25 m?2 42,000
tow
RAZEM 530,17
21./KNNRW 2 | Tapetowanie $cian - tapeta z geometrycznym wzorem wykonana z forniru natural- | m?2
15/1406-01 nego
63 m? 63,000
RAZEM 63,00
21.|KNNRW 2 | Tapetowanie $cian - tapeta winylowa z wyrazna fakturg w kolorze ztotym m2
16|1406-01
Il pietro 103,25 m2 103,250
1l pietro 98,25 m?2 98,250
RAZEM 201,50
21.|KNKRB 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych farba krzemianowa dwukrotnie $cian i sufitow z | m?2
17/0605-04 przygotowaniem powierzchni.
793,97 + 336,32 + 2680,46 + 4793,45 m?2 8 604,200
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RAZEM 8 604,20
21. Damontaz i ponowny montaz w nowym miejscu sztukaterii i plafonéw wraz z kpl.
18 uzupetnienie uszkodzonych elementéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
22|45432100-5 |PODKLADY POD POSADZKI NA GRUNCIE W BUDYNKU - poziom piwnic i parteru
22.1/KNR-W 2-02 | Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1103-0102
poziom parte- | (32,93 + 23,18 + 112,69 + 99,11) * 0,20 m3 53,582
ru
poziom piw- 190,73 m3 190,730
nic
RAZEM 244,31
22.2|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym - B15 |m3
1101-03
458,64 * 0,10 m3 45,864
RAZEM 45,86
22.3/KNBK 7 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2
0105-02
(32,93 + 23,18 + 112,69 + 99,11) m2 267,910
190,73 m?2 190,730
RAZEM 458,64
22.4|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe ukfadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym - B 15 |m3
1101-03 -gr.15cm
267,91 *0,15 m3 40,187
190,73 * 0,15 m3 28,610
RAZEM 68,80
22.5|KNR-W 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 , fl 8 mm m2
1116-07
297,91 + 190,73 m?2 488,640
RAZEM 488,64
22.6 KNBK 7 I1zolacja przeciwwilgociowa membrana dwuwarstwowa m2
0105-02
488,64 m?2 488,640
RAZEM 488,64
22.7/KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100 gr. 150 mm , poziome na m2
0608-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
488,54 m?2 488,540
RAZEM 488,54
22.8|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe z wiéknem rozproszonym wraz z cokolikami, zatarte na m?2
1116-01 ostro grubosci 25 mm / 50 mm/
488,54 m?2 488,540
RAZEM 488,54
22.9|KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzkio 1 cm |m?2
1116-03 ponad 25 mm
Krotno$¢ = 2,5
488,54 m?2 488,540
RAZEM 488,54
23/45432100-5 |PODKLADY POD POSADZKI NA STROPACH - A1, A2
23.1|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych akustycznych gr. 40 mm , poziome na m2
0608-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
parter 82,53 + 32,03 + 34,04 + 139,60 m2 288,200
| pietro 554,80 m? 554,800
Il pietro 536,28 m2 536,280
Il pietro 531,96 m? 531,960
poddasze 557,50 m? 557,500
RAZEM 2 468,74
23.2|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym - B 15 |m3
1101-03 -gr.6 cm
2465,74 * 0,06 m3 147,944
RAZEM 147,94
23.3/KNBK 7 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. - pomieszczenia mokre m2
0105-02
219,2 m?2 219,200
RAZEM 219,20
24 DZIEDZINIEC
241/ KNR-W 2-02 | Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1103-0102
157,98 * 0,20 m3 31,596
RAZEM 31,60
24.2|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe ukfadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym - B15 |m3
1101-03 -gr.10cm
157,98 * 0,10 m3 15,798
RAZEM 15,80
24 3| KNR-W 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 |, fl 8 mm m2
1116-07
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157,98 m?2 157,980
RAZEM 157,98
244 KNBK 7 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2
0105-02
157,98 m?2 157,980
RAZEM 157,98
24.5/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 150 mm, poziome na m?2
0608-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
157,98 m?2 157,980
RAZEM 157,98
24.6/ KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z witdknem rozproszonym uktadanie przy pomocy pompy, na |m3
1101-03 podiozu gruntowym - B15 - gr. 8 cm
157,98 * 0,08 m3 12,638
RAZEM 12,64
24.7/KNR-W 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 , fl 8 mm m2
1116-07
157,98 m?2 157,980
RAZEM 157,98
24.8|/ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plyt granitowych - granit ptomieniowany i szczotkowany |m?2
2806-0602 |60x60 cm
157,98 m?2 157,980
RAZEM 157,98
25/45432100-5 |GALERIE - G1- G3
25.1 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych akustycznych gr. 60 mm , poziome na m2
0608-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
58,20 * 3 m?2 174,600
RAZEM 174,60
25.2|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bo$ci 3 mm, ptytki 60x60 cm
174,4 m?2 174,400
RAZEM 174,40
25.3/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny skalnej gr200 mm- przyklejenie ptyt | m?2
2613-01 od spadu - G1
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,20
25.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt fgczni- |szt
2613-04 kami metalowymi - G1
58,2 szt 58,200
RAZEM 58,20
25.5 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane na podkonstrukcji stalo- |m?2
we j + plyta OSB + tzw. ekran wiochaty - G1
58,20 m?2 58,200
RAZEM 58,20
26/45432100-5 |TARAS - Poddasze
26.1KNR-W 2-02 |Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pompy, na stropie gr. sr.7,5 m3
1101-08
58,20 * 0,075 m3 4,365
RAZEM 4,37
26.2/KNBK 7 I1zolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. - dwie warstwy m2
0105-02 Krotno$¢ = 2
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,20
26.3| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z piyt styropianowych XPS gr. 100 mm , poziome na wierzchu |m?
0608-03 konstrukcji, na sucho, 3 warstwa
Krotno$¢ = 3
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,20
26.4 Dostwa i montaz - Ptyty granitowe tarasowe 60x60x2 cm na podkladkach dystan- |m?2
sowych
58,2 m?2 58,200
RAZEM 58,20
26.5 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane na podkonstrukcji stalo- |m?2
wej + plyta OSB + tzw. ekran wiochaty
58,20 m?2 58,200
RAZEM 58,20
27|45432100-5 |POSADZKI
27.1|ORGB 2-02 |Posadzki drewniane uktadane na klej, z deszczutek posadzkowych gr.22 mm, na |m?
1135-0101 kleju.
629,22 m?2 629,220
RAZEM 629,22
27.2|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bosci 3 mm, piytki 45x90 cm - komunikacja
433,98 m?2 433,980
RAZEM 433,98
27.3|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bosci 3 mm, ptytki - tazienki ogdlnodostepne
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58,51 m?2 58,510
RAZEM 58,51
27.4|/ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bosci 3 mm, ptytki - tazienki pokoi
79,86 m?2 79,860
RAZEM 79,86
27.5|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bosci 3 mm, ptytki - aneksy kuchenne
89,55 m? 89,550
RAZEM 89,55
27.6|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bosci 3 mm, ptytki -gres techniczny
piwnice i pod-| 156,07 + 558,02 m?2 714,090
dasze
RAZEM 714,09
27.7/0RGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejowych warstwa kleju gru- |m?2
2806-0101 bosci 3 mm, ptytki - patio kawiarni , ksiegarnia , kawiarnia
191,23 + 46,74 m?2 237,970
RAZEM 237,97
27.8/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin dywanowych flokowanych , rulonowych, klejone do podktadu|m?
1124-01 -
269,78 + 247,22 m?2 517,000
RAZEM 517,00
27.9KNR 2-02 Posadzki lastrykowe 2-warstwowe wielobarwne 35 mm - wykonenie posadzek na |m?2
1107-06 wzor isniejagcych
61,29 m?2 61,290
RAZEM 61,29
27.|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewane m2
10/1129-02
61,29 m?2 61,290
RAZEM 61,29
27.|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptyt granitowych - granit ptomieniowany i szczotkowany | m?2
11/2806-0602 |60x60 cm
podcienie 49,73 m?2 49,730
hol wejsciowy 46,70 m?2 46,700
RAZEM 96,43
27.|ORGB 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek gres na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubos- | m?2
12/2810-0601 |ci 5 mm
K1 (661,91 + 61,44 + 6,38) * 1,84 m?2 1342,703
RAZEM 1342,70
28/45421146-9 |SUFITY PODWIESZANE
28.1/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztat- | m?2
2012-01 townikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
parter 41,71 +5,72 + 9,38 + 5,44 + 1,05 + 8,06 + 32,05 + 3,59 + 18,95 m2 125,950
| pietro 46,41 + 3,57 + 8,86 + 20,38 + 35,39 + 5,79 + 14,16 m2 134,560
I pietro 35,15 + 20,87 + 16,30 + 5,80 + 13,49 m2 91,610
Il pietro 42,27 + 3,64 + 19,26 + 29,92 + 6,07 + 13,49 m?2 114,650
RAZEM 466,77
28.2 Dostawa i montaz - Strop podwieszany z ptyt akustycznych z wetny mineralnej m2
120 x 60 cm , higierniczne.
parter 4,45 +8,10 + 4,72 + 4,93 + 5,76 m2 27,960
| pietr 8,20 + 8,15 + 3,32 + 6,45 m2 26,120
I pietro 6,67 +6,67+7,19*2+3,77+4,78 +4,03+528 +3,43+8,30+9,58*4 + m2 129,230
13,93 + 8,42 + 11,25
Il pigtro 6,67 + 6,20+ 7,19* 2+ 3,77 + 4,78 + 4,03 + 5,28 + 3,43 + 8,10+ 9,58 * 4 + 13,93 |m2 128,410
+8,42 + 11,10
RAZEM 311,72
28.3 Sufity podwieszone - System wyspowy podwieszany - Ptyty sufitowe z wetny m?2
drzewnej z profilem brzegowym , jednosstronnie szlifowane i zgruntowane pokryte
flizeling akustyczna, malowane fabtycznie, bezramowe
parter 1,00 2,00 * 17 + 1,86 * 1,00 + 1,00 * 1,00 * 4 m2 39,860
| pietro 1,00 *2,00 * 16 + 1,00 * 1,00 * 1 + 1,95 * 1,23 m2 35,399
I pietro 1,00 2,00 *9+1,00*1,00*8 m2 26,000
Il pietro 1,00*2*9+1,00*1,00*10 +1,95* 1,30 m? 30,535
RAZEM 131,79
28.4 Dostawa i montaz - Metalowe wyspy z efektem lustra wykonane z ptyt chromo- | m?2
wanych z mikroperforacjg z wktadem akustycznym
galerie 58,20 * 0,80 * 3 m?2 139,680
RAZEM 139,68
29/45453000-7 |KLATKA SCHODOWA NR 2 - REMONT | KONSERWACJA
29.1/KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby, na $cia- m2
0713-0101 nach
(5,10 * 2 + 5,95) * 15,89 m?2 256,624
RAZEM 256,62
29.2|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych - tynk renwacyjny m2
0711-0201
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256,62 * 0,30 m?2 76,986
RAZEM 76,99
29.3|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzek lastrykowych, do 0,2 m2/miejsce miejsce
0806-01
ilos¢ orinta- |45 miejsce 45,000
cyjna
RAZEM 45,00
29.4/KNR 19-01 |Szlifowanie ptaszczyzn, reczne m2
1021-01
(3,64*1,15*9)* 1,84 m2 69,320
2,77 *1,46 * 10 m?2 40,442
RAZEM 109,76
29.5 Uzupetnienia i odnowienie isniejgcej lamperii olejnej m2
(5,10*2+5,95)* 1,50 *4 m?2 96,900
RAZEM 96,90
29.6 Odciecie balustady stalowei i powyzszenie do obwigzujacej wysokosci, m?2
28,56 m?2 28,560
RAZEM 28,56
29.7/KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej, opalanie, powierzchnie metalowe ponad 0,5 m2 m?2
1310-13
1,10 * (5,00 + 3,66 + 4,63 + 4,46 + 4,28 + 3,93) m?2 28,556
RAZEM 28,56
29.8/KNR 19-01 | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, malowanie 2-krotne, farba olejna  |m?
1311-0801
28,56 m?2 28,560
RAZEM 28,56
29.9|KNR-W 2-02 | Malowanie farbg krzemianowg renowacyjng m2
1505-01
256,92 - 28,56 m?2 228,360
RAZEM 228,36
30/45453000-7 |BALUSTADY KLATEK113
30.1|KNR-W 2-02 | Pochwyty stalowe na wspornikach malowane proszkowo m
1208-03
2,75+0,99+305+2+20,905*2+ 2,64 *2,64+2905+2,64 m niepoprawny
sktadnik
3,75+121+ 3,755+2,95+ 2,836 + 3,12 * 3 + 3,405 + 2,835 m niepoprawny
sktadnik
korekta ob- 57,22 m 57,220
miaru
RAZEM 57,22
30.2|KNR-W 2-02 |Pochwyt drewniany m
1208-04
3,75+121+ 3,755+2,95+ 2,836 + 3,12 * 3 + 3,405 + 2,835 m niepoprawny
sktadnik
korekta ob- 30,1 m 30,100
miaru
RAZEM 30,10
30.3 Balustrady schodowe ze szkfa hatowanego, montowanw do policzka m
2,75+0,99+305+2+20,905*2+ 2,64 *2,64+2905+2,64 m niepoprawny
sktadnik
korekta ob- 27,11 m 27,110
miaru
RAZEM 27,11
30.4 Balustrady drewniane wykonane nawzor istniejgcych m
Zamknecie |3,75+ 1,21+ 3,755+ 2,95+ 2836 + 3,12* 3 + 3,405 + 2,835 m niepoprawny
biegow scho- sktadnik
dowych Kl. 2
i3
korekta ob- 30,1 m 30,100
miaru
RAZEM 30,10
31/45421160-3 |[ROBOTY SLUSARSKIE
31.1 Pochwyt mosigzny fi- 50 mm na wspornikach m
BA 2 4*220+4*1,20 m 13,600
RAZEM 13,60
31.2 Balustrady z pochwytem mmosigznym f- 50 mm, na stupkach mosieznych fi- 50 |m
mm
BA1 13,60 + 1,10 * 12 m 26,800
RAZEM 26,80
31.3|KNR-W 2-02 |Balustrada okienna ozdobna - potfenetr h- 110 m
1209-04
1,30*8 m 10,400
RAZEM 10,40
31.4 Balustrady okienna ze szkta hatowanego, portfenetr m
1,55*3 m 4,650
RAZEM 4,65
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315 Dostawa i montaz - odbojnice z rur miedzianych fi- 75 mm na fundamentach bero- |MB
nowych - parking
2,00*8 MB 16,000
RAZEM 16,00
31.6|KNR-W 2-02 | Drabina zewnetrzna z obejmami z zamykanym panelem m
1213-04
4,68 m 4,680
RAZEM 4,68
32/45443000-4 |[ELEWACJE
32.1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, m?2
1603-01
18,10 * (133,45 + 26,18 + 33,45 + 17,90 * 2 + 8,80) m?2 2 492,008
RAZEM 2 492,01
32.2 Optata za wynajem rusztowan. kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
32.3/KNR 4-04 Rozebranie ptyt balkonowych z balustradami, ptyty balkonowe zelbetowe izada- | m?2
0503-01 szenie elew.ptn
1,90 * 1,50 * 8 + 5,00 * 3,00 m?2 37,800
RAZEM 37,80
32.4/KNR-W 4-01 | Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych, mechanicznie |m3
0212-06 - schody zewn
0,76 * 6,27 * 0,70 m3 3,336
RAZEM 3,34
32.5/KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek, okapow, parapetow i gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajgcych |m?2
0545-08 sie do uzytku
62,88 m?2 62,880
RAZEM 62,88
32.6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku m
0545-06
17,70 * 10 m 177,000
RAZEM 177,00
32.7 Demontaz daszkéw nad studzienkami naswietlajgcymi szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
32.8/ KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow z cegiet na zaprawie c-w.: sciny atykowe + 2 x sterczyny ~ |m3
0348-02
obmiar orien- (4,19 *0,73*1,00 + 0,73*1,73* 1,60 *2) * 3 m3 21,300
tacyjny - ceg-
fa
RAZEM 21,30
32.9/KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, odleglosé |m3
0118-13 1 km
37,80 * 0,25 + 3,34 + 21,30 m3 34,090
RAZEM 34,09
32./KNR 19-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, za kazde |m?3
10/0118-14 dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
34,09 m3 34,090
RAZEM 34,09
32. Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegty sprzetem specjalistycznym - kru- t
11 szarka
ceglta 21,30 * 1500/1000 t 31,950
RAZEM 31,95
32. Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) betonu sprzetem specjalistycznym - kru- |t
12 szarka i utylizacja
(37,80 * 0,30 + 3,34) * 1600/1000 t 23,488
RAZEM 23,49
32.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny skalnej gr.180 mm - przyklejenie m2
13/2613-01 piyt do Scian i stropu
elew, pin. 700,00 m?2 700,000
cz. elwe. ptd, | 180,00 m2 180,000
od spodu 48,12 m?2 48,120
podcienia
RAZEM 928,12
32.|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie plyt faczni- | szt
14|2613-04 kami metalowymi.
928,12*3 szt 2 784,360
RAZEM 2784,36
32.|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, | m2
15|2613-06 Sciany
928,12 m?2 928,120
RAZEM 928,12
32.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na $cia- m2
16|0931-0201 nach ptaskich i powierzchniach poziomych
748,12 m?2 748,120

-31-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 748,12
32.|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego z dodatkiem miki , m?2
17/0931-0201  |wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
180 m?2 180,000
RAZEM 180,00
32.|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg fotokatalityczng z efektem motyla m?2
18/1519-01
700 m?2 700,000
RAZEM 700,00
32.|KNR-W 2-02 | Obrdbki z blachy ocynkowo - tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 | m?2
19/0514-0202 |cm - attyki i parapety zewn.
attyki 62,88 m2 62,880
parapety ze- |(1,55 *8+1,39*1+1,55*5+1,40*4+1,20+2,10 +1,40*4 )* 0,47 m2 16,939
wnetrzna -
parter
| pietro (1,30*9+1,35*8+055+1,45+1,25+2+125+2,15+1,35+ 2,15+ 1,25* |m? 18,683
3+1,35) *0,47
I pietro (1,30*17+1,45*4+125*2+215+1,45+215+1,25*3 + 1,35+ +2,20) * |m?2 niepoprawny
0,47 sktadnik
Il pigtro (1,30*17 +1,45*3+1,25+2,15+1,45+1,25* 3 + 1,45) * 0,47 m2 17,155
kl.schodowe |((1,20 + 1,35+ 1,35+ 1,85+ 1,85+ 2,15+ 1,25+ 1,25+ 1,25)* 0,47 m2 6,345
korekta ob- |20,42 m2 20,420
miaru
RAZEM 142,42
32. Roboty rekonstrukcyje i konserwatowrskie - elewacje zewnetrzne wsch, i ptd. oraz |kpl.
20 wewnetrznych od strony dziedzihca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
32. Odtwozenie sterczyn x2 i $ciany attykowej na wzdr istniejacych kpl
21
4 kpl 4,000
RAZEM 4,00
32. Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane na podkonstrukcji stalo- |m?2
22 wej + plyta OSB + tzw. ekran wiochaty - obudowa wejscia w podcieniu
5,20 * 4,50 + 9,30 * 3,90 + 50,00 m?2 109,670
RAZEM 109,67
32. Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane stalowe j + ptyta OSB - | m?2
23 obudowa wejscia w podcieniu - oScieza
(1,25 +1,60) * 3,50 * 3 + 0,80 * 3,50 m?2 32,725
RAZEM 32,73
33 PODNOSNIKI
33.1 Dostawa i montaz - Posno$nik na wys. 0,5 m kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
34 DZWIGI OSOBOWE
34.1 Dostawa i montaz - Winda panoramiczna kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
34.2 Dostawa i montaz - Winda osobowa dzwi otwierane na dwie strony kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
35 RECEPCJA
35.1 Dostawa i montaz - Lada recepcyjna wg. detalu kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
35.2 Szafka z dzwiami 30 szt zamykanymi na klucz. kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
36 ROLETY
36.1/KNR-W 2-02 |Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudnozapalnego z napedem recznym |m?2
1038-0101
1,55*2,48 *8 m?2 30,752
RAZEM 30,75
36.2|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudnozapalnego z napedem elektrycz- |m?2
1038-0101 nym
1,55*248*(5+3+7+3+2+4+7+7) m?2 146,072
RAZEM 146,07
36.3 Dostarwa i montaz zaluzji zewnetrznych z wykorzystaniem istniejgcych kaset drew-| m2
nianych. Nowe Zaluzje zaciemniajgce z drwna egzotycznego Sali Multimedialnej
2. Sterowanie zdalne, naped elektryczny.
1,55*2,48 * 12 m?2 46,128
RAZEM 46,13
36.4| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne aluminiowe zaluzje zacieniajace, naped reczny, wykonane z materia- |m?2
1038-0101  |téw trudno zapalnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Lamele malowane prosz-
kowo na kolor zblizonydo miedzi
1,55*2,48 *(10 + 1) m?2 42,284
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RAZEM 42,28
37 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
37.1 Dostawa i montaz - System informacji wizualnej + informacja w alfabecie Braille - |kpl
Tablice T2,T5, piktogramy na drzwi do WC i wind
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
38/45453000-7 |RENOWACJA STUDNI
38.1/KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca trudno-|m?2
0639-06 dostepne, powierzchnia ponad 5,0 m2
2*3,14* 0,60 * 3,00 m?2 11,304
RAZEM 11,30
38.2/KNBK 7 Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu z grzybni i skruszalej zaprawy gteboko$¢ | m?2
0301-18 do 2 cm powierzchnia ponad 5 m2
11,3 m?2 11,300
RAZEM 11,30
38.3|BC 2 0127- |Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara- |m?
04 tem grzybobdjczym mechaniczne przez natrysk, 2-krotne
) m?2 11,300
RAZEM 11,30
38.4 KNBK 8 Spoinowanie murdw i sklepien z cegty bez wzgledu na rodzaj zaprawy z przygot. | m?2
0104-10 zaprawy mury gtadkie
11,3 m?2 11,300
RAZEM 11,30
38.5 Impregnacja cegty metodg smarowania 2-krotnie m?2
11,3 m?2 11,300
RAZEM 11,30
38.6 Czyszcznie i konserwacja urzadzenia wewnatrz studni kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
38.7|KNR-W 2-18 | Osadzenie w studni wiazu przeszklonego fi- 1200 mm szt
0529-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
39 WTPOSAZENIE DROBNE
39.1 Dostawa- W6zek porzadkowy do hotelu na czystg i brudng posciel, bielizne i recz- |szt
niki, 2 szerokie p&tki oraz 1001. worek na brudng bielizne i odpady, roleta zakrywa-
jaca. Wozek z mozliwoscig dodatkowego wyposazenia w kuwety, worki, pokrywy,
pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub podstawe na odkurzacz
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
39.2 Dostawa- Wézek do sprzatania 2 wiadra o pojemnosci 16 litréw - wyciskarka do- |szt
czotowa- uchwyt na kij- Podstawa pod mop- kuweta na akcesoria 5I- Mop 40 cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
39.3 Dostawa i montaz - Przewijak dla dzieci kpl
2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
39.4 Dostawa - Suszarka reczna wiszgca do pokoi hotelowych kpl
38 kpl 38,000
RAZEM 38,00
39.5 dostawa i montaz - Siedzisko prysznicowe dla oséb z niepetnosprawnoscia, szt
uchylne,
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
39.6 Lustro 60x60cm, mozliwosc¢ regulacji kata nachylenia, wykonane ze stali malowa- |szt
nej proszkowo na matowg czern - dla niepetnosprawnych
szt 2,000
RAZEM 2,00
39.7 Lustro oprawa czarna mat 60x80 szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
39.8 W ozek ewakuacyjny kpl
4 kpl 4,000
RAZEM 4,00
39.9 Przenosny defibrylator kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
39. Apteczka podreczna modutowa kpl
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
39. Dostawa i montaz - Dozownik na mydfo w ptynie stal nierdzewna kpl
11
17 kpl 17,000
RAZEM 17,00
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39. Dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe kpl
12
17 kpl 17,000
RAZEM 17,00
39. Dostawa i montaz - Suszarka do rak kpl
13
10 kpl 10,000
RAZEM 10,00
39. Dostawa i montaz - Kosz wiszgcy stalowy o poj. 27 | kpl
14
17 kpl 17,000
RAZEM 17,00
39. Dostawa i montaz - Szczotka do WC wiszaca kpl
15
45 kpl 45,000
RAZEM 45,00
39. Dostawa i montaz - Pojemnik na papier toaletowy kpl
16
45 kpl 45,000
RAZEM 45,00
39. Dostawa i montaz - Uchwyt dla niepetnosprawnych uchyliny I- 80 cm kpl
17
12 kpl 12,000
RAZEM 12,00
39. Dostawa i montaz - Uchwyt dla niepetnosprawnychstaty |- 60 cm kpl
18
12 kpl 12,000
RAZEM 12,00
40 MALA ARCHITEKTURA
40.1 Dostawa i montaz - Stojak rowerowy 1 elem. wg. detalu kpl
5 kpl 5,000
RAZEM 5,00
40.2 Dostawa i montaz - Kosze na $mieci - wg.detalu kpl
6 kpl 6,000
RAZEM 6,00
40.3 Dostawa i montaz - Obudowa $mietnika kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
40.4 Dostawa i montaz - Lawka z drewna wg. detalu kpl.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
40.5 Dostawa i montaz - Lawka z drewna wieloosobowa dt, 8 mb kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
40.6 Dostawa i monraz - Stoly plenerowe z tawami kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,00
40.7 Dostawa i montaz - Domek dla motyli kpl.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
40.8 Dostawa i montaz - Cokoty szt
9 szt 9,000
RAZEM 9,00
40.9 Dostawa i montaz - Kraty pod drzewa kpl.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,00
41/45233200-1 |ZIELEN
41.1|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie drzew, Fi 36-45 cm szt
0102-04
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
41.2|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - kruszyna pospolita szt
0302-0501
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
41.3|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - $widosliwa kanadyjska szt
0302-0501
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
41.4|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - $liwa tarnina szt
0302-0501
5 szt 5,000
RAZEM 5,00
41.5|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - kalina wonna szt
0302-0501
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1 szt 1,000
RAZEM 1,00
41.6|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - hortensja pitkowana szt
0302-0501
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
41.7|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form piennych - wiciokrzew szt
0311-0501
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
41.8/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw bylinami, 3 szt/m2 - Przywrotnik,Rusatki , Jarzmionka , m?2
0414-02 Olik , Pierwiosnek,
60 m?2 60,000
RAZEM 60,00
41.9/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 3 szt/m2 - Zywokost, jarzmionka,Aster, Floks , m?2
0414-02 Jezowka , Zawilec.
27 m?2 27,000
RAZEM 27,00
41.|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 3 szt/m2 - Krwiscigg, Miodunka , Jarzmianka , m?2
10/0414-02 Aster. Firletka, Floks. Jezéwka.
17,6 m?2 17,600
RAZEM 17,60
41.|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 2szt/m2 - Mazus. Acena . m2
11/0414-02
167,5 m?2 167,500
RAZEM 167,50
41.|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami cebulkowymi - Cebulica . Sniezyca , Fiotek. szt
12/0414-08
167 szt 167,000
RAZEM 167,00
42 ZURAW
421 Praca zurawia wiezowego dla obstugi inwestyciji kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

specjalistycznym - kruszarka i utylizacja

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY BUDOWLANE ROMONTOWE , REKONSTRUKCYJNE | KONSERWATORSKIE
1/45112000-5 ROBOTY ROZBIOKOWE WSTEPNE
1.1|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w|m?2 50,01
06 rulonie
1.2|KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastryko- |m?2 444 14
01 wych i ptytek
1.3|KNR 4-04 0301- | Rozebranie podtoza, z betonu grubosci do 15 cm m3 66,62
03
1.4/KNR 4-04 0107- |Rozebranie sklepien odcinkowych z cegty, grubosci 1 m2 26,71
03 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej
1.5|KNR 4-01 0609- | Rozebranie zasypki izolacyjnej, z gruzu z betonu komorko- | m2 26,71
03 wego, grubos¢ 10 cm
1.6|KNR 4-01 0609- | Rozebranie zasypki izolacyjnej, z gruzu z betonu komaérko- | m?2 26,71
04 wego, za kazdy nastepny 1 cm ponad 10 cm - do j.w.
Krotnoé¢ = 10
1.7/KNR 19-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 94,17
0118-13 wytadowczymi, odlegtos$¢ 1 km
1.8/ KNR 19-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m?3 94,17
0118-14 wytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
1.9 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly sprzetem t 40,07
specjalistycznym - kruszarka i utylizacja
1.10 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) betonu sprzetem |t 150,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
2.1|KNR-W 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 517,89
0106-02 wewnatrz budynku, przy istniejgcych fundamentach
2.2|KNR-W 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 517,89
0106-05 wewnatrz budynku, usuniecie ziemi, z piwnic budynku
2.3|KNR 4-01 0108- | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt |m3 517,89
06 kategorii Il na miejsce skladowania/ brak miejsca na
terenie inwestyciji /
2.4|KNR 4-01 0108- | Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, doda- |m3 517,00
08 tek za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
2.5/BC 2 0105-0301 |Przepona pozioma wykonanaz pod katem 30 st.metoda mb 30,56
iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 2-
rzedowa, w murze o gr. 2 cegiet,
2.6 Przepona pozioma wykonanaz pod katem 30 st. metodg mb 117,56
iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 2-
rzedowa, w murze o gr. 3 1/2 cegiel, - $cainy zewn, do po-
ziomu terenu
Krotno$¢ = 2
2.7/BC 2 0105-0701 | Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z |mb 117,36
cegly zwyklej, iniekcja 2-rzedowa, dodatek za pogrubienie
muru o 1/2 cegty dla $cian o gr. ponad 3 1/2 cegty,
Krotno$¢ = 2
2.8 Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z |mb 405,36
cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr.ér. 3
cegiel,
29 Wykonanie podbicia fundamentéw iniekcjg strumieniowa, |mb 1117,60
kolumna fi-1200mm dt.440cm - systemowe
2.10 Wykonanie podbicia fundamentéw iniekcjg mb 347,70
strumieniowa,, kolumna fi-1200mm dt.610cm - systemo-
we
2.11KNR-W 2-02 Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton  |m2 219,11
0207-0102 podawany pompg - B37 W8 - piwnice /gr. 12cm/
2.12|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,| m? 219,11
0207-0702 beton podawany pompg - B37 W8
Krotno$¢ = 4
213 Zbrojenie scianek i siatkg stalowg z pretéw stalowych fi - |m?2 219,11
6mm 15x15 cm - do .j.w.
2.14|KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2 219,11
03 szpachla hydroizolacyjna tgczgca sie z betonem - do j.w.
2.15|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szeroko$é do |m3 2,13
0202-0302 1.3 m, beton podawany pompg - B37
2.16|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci m?3 35,06
0204-0402 ponad 2.5 m3, beton podawany pompg - B37
2.17|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, piyty, beton podawany m3 3,50
0205-0102 pompag B 37 - ptyta denna podszybia windy wewnetrznej
2.18/KNR 4-01 0108- | Analogia - Dowdz samochodami samowytadowczymi do 1 |m3 517,89
06 km, grunt kategorii Ill  na miejsce skladowania/ z terenu
sktadowania /
2.19|KNR 4-01 0108- | Analogia -Dowoz samochodami samowytadowczymi, zie- | m3 517,89
08 mia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
2.20/ KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m?3 517,89
0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Il
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45223500-1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
3.1/KNNRW 3 Rozbidrka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub ce- m3 10,75
0301-01 mentowo-wapiennej - bruzdy na trzpienie i ptyty stropowe
3.2|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 24,35
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 18cm /
3.3|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 24,35
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 3
3.4|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 5,08
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 20cm /
3.5|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 5,08
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5
3.6|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton poda- |m2 24,85
0207-0102 wany pompg - B37 / gr.25 cm/
3.7|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 24,85
0207-0702 beton podawany pompg - B37
Krotno$¢ = 17
3.8|KNR-W 2-02 Ndproza obwéd/przekrdj belki: do 14 m/m2, beton podawa- | m3 12,14
0210-0402 ny pompa - B37
3.9/KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), m3 28,90
0208-0302 wysoko$¢ do 4 m, obwdd do przekroju: 9-12 m/m2, beton
podawany pompg - B37 - trzpienie w $cianach
3.10|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian podziemia , z ptyt pianki polistyreno-| m?2 205,63
0207-03 wej, na klej
3.11/KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, od-| m3 10,75
0118-13 legto$¢ 1 km
3.12/KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za |m3 10,75
0118-14 kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
3.13 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie ) cegty sprzetem |t 16,13

specjalistycznym - kruszarka i recyklimg
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45262520-2 ROBOTY MUROWE
4.1/ KNNRW 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach |m3 2,97
0302-01 z cegly
4.2|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 8,06
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki | PE
300
4.3|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 21,00
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H
EA 100
4.4|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w scianach z cegiet, do- | m 8,84
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki | PE
100
4.5|KNR-W 4-01 Podlewka cementowa z zatarciem na ostro m2 0,02
0803-01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45112000-5 FUNDAMENTY I SCIANY POD GALERIE
5.1 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m?3 120,99
0211-06 biernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill -
fudamenty i $ciany pod galerie
5.2|KNR-W 2-01 Jednostronne umocnienie $cian wykopow bez wzgledu na | m?2 98,66
0317-01 kategorie gruntu, umocnienie petne, gteboko$¢ wykopu do
3,0m
5.3|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, piyty, beton podawany m3 22,83
0205-0102 pompg B37
5.4|KNR-W 2-02 Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton | m2 23,73
0207-0102 podawany pompg - B37 /gr. 50 cm/
5.5|KNR-W 2-02 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 23,73
0207-0702 beton podawany pompg - j.w.
Krotno$¢ = 42
5.6|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton  |m2 24,44
0207-0102 podawany pompg - B37 /gr.30cm/
5.7|KNR-W 2-02 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 24,44
0207-0702 beton podawany pompg - j.w.
Krotno$¢ = 22
5.8|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 cm, beton  |m2 4,73
0207-0102 podawany pompg - B37 /gr.25cm/
5.9|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 4,73
0207-0702 beton podawany pompg - j.w.
Krotno$¢ = 17
5.10 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie m3 77,78
0222-0201 gruntu na odlegtos¢ 10 m, grunt kategorii 1ll, spycharka

75KM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45112000-5 KANALY TECHNICZNE , CZ. PODZIEMNA SZYBU WINDOWEGO ORAZ ZBIORNIK
6.1|KNR-W 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 468,53
0106-02 wewnatrz budynku, przy istniejgcych fundamentach
6.2|KNR-W 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3 489,98
0106-05 wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi, z poziomu piw-
nic budynku -
6.3/ KNR 4-01 0108- | Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt | m3 468,53
06 kategorii Il na miejsce skladowania/ brak miejsca na
terenie inwestyciji /
6.4/ KNR 4-01 0108- | Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, doda- | m3 468,53
08 tek za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
6.5|KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton podawany m3 30,04
0205-0102 pompg B37
6.6|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 38,75
0217-0202 podawany pompg -B 37 gr.20 cm
6.7|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 38,75
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5
6.8| KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 23,70
0217-0202 podawany pompg -B 37 gr.25 cm
6.9/ KNR-W 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci |m?2 23,70
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ =7
6.10| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton poda- |m2 126,75
0207-0102 wany pompg - B37 / gr.20 cm/
6.11|KNR-W 2-02 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 126,75
0207-0702 beton podawany pompg - B25
Krotnoé¢ = 12
6.12|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton poda- |m2 95,12
0207-0102 wany pompg - B37 / gr.25 cm/
6.13| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,| m? 95,12
0207-0702 beton podawany pompg - B25
Krotnoé¢ = 17
6.14 KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian i ptyty gornej kanatu, z ptyt pianki  |m?2 203,62
0207-03 polistyrenowej, na klej
6.15/KNR 0-29 0638- |lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami -B 400 |m 20,40
02
6.16/ KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - m2 164,87
03 szpachla hydroizolacyjna tgczgca sie z betonem
6.17|KNR 0-29 0640- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2 38,75
03 szpachla hydroizolacyjna tgczgca sie z betonem
6.18/ KNR 0-29 0641- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - zapra- | m2 252,00
03 wa_hydroizolacyjna reaktywna sucha
6.19|KNR 4-01 0108- | Dowoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt  |m3 200,94
06 kategorii Ill na miejsce skladowania/ z miejsca skifado-
wania /
6.20|KNR 4-01 0108- | Dow6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, doda- |m3 200,94
08 tek za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
6.21 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie m3 200,94
0222-0201 gruntu na odlegtos¢ 10 m, grunt kategorii 1ll, spycharka

75KM / pozstatg ziemia w ilosci 267,62 m3 do zasypania
piwnic pod pomoeszczniem 19.20.22 /
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE - STAN SUROWY
7.1/KNR 4-04 0801- | Rozebranie konstrukciji z elementéw stalowych, kondygna- |m? 41,86
01 ciall - kraty / do renowaciji /
7.2|KNR 19-01 Demontaz oscieznic drewnianychi drzwiowych i okiennych |m? 205,16
1019-03 wraz ze skrzydtami - cze$¢ drzwi do odnowienia
7.3|KNNRW 3 Rozbidrka $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub ce- m3 187,07
0301-01 mentowo-wapiennej
7.4/ KNNRW 3 Analogia - Rozebranie $cianek przeszklonych wraz z m2 48,70
0313-04 drzwiami - wewnetrzne
7.5/KNR 19-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z deskowaniem |m 764,40
0432-01
7.6/KNR 4-01 0429- | Rozbiorki elementow stropdw drewnianych, polepy - strych |m?2 605,20
01
7.7/ KNR 4-01 0429- | Rozbiorki elementow stropdw drewnianych, zasypki z gru- |m? 2 184,00
02 zZu
7.8/ KNR 4-01 0429- | Rozbiorki elementow stropdw drewnianych, podsufitki z de-| m?2 2 184,00
04 sek otynkowanych
7.9/KNR 4-01 0429- | Rozbiorki elementow stropdw drewnianych, podtogi z de- | m? 2 184,00
05 sek nieotynkowanych
7.10|KNBK 5 1008- |Rozbidrka belek stropowych, nie do ponownego montazu, |m3 24,02
36 drewno twarde
7.11|KNR 19-01 Rozebranie ptyt Kleina, stropy odcinkowe 1 cegly - KI. m2 28,83
0357-04 schodowa 1i3
7.12|KNBK 4 2101- |Reczne wykucie z muru belek stalowych - strop odcinkowy| mb 24,00
20 jw.
7.13|KNR 4-01 0431- | Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2 67,78
02 wraz poreczami
7.14|KNR 19-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami sa- |m?3 820,53
0118-13 mowytadowczymi, odlegtos¢ 1 km
7.15|KNR 19-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samo- |m3 820,53
0118-14 wytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
7.16 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie ) cegty sprzetem |t 280,61
specjalistycznym - kruszarka i recyklimg
7.7 Recykling i zgospodarowanie - drewno suche sprzetem |m3 632,82

specjalistycznym - recykling
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45223500-1 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
8.1/KNNRW 3 Rozbidrka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub ce- m3 116,50
0301-01 mentowo-wapiennej - bruzdy na trzpienie
8.2|KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, od-| m3 116,50
0118-13 legto$¢ 1 km
8.3|KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za |m3 116,50
0118-14 kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
8.4 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly sprzetem t 174,75
specjalistycznym - kruszarka
8.5|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), m3 116,15
0208-0302 wysoko$¢ do 4 m, obwdd do przekroju: 9-12 m/m2, beton
podawany pompg - B37 - trzpienie w $cianach
8.6|KNR-W 2-02 Belki i wience i zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8 m/ m3 77,78
0210-0102 m2, beton podawany pompg - B 37
8.7|KNR-W 2-02 Ndproza obwdd/przekrdj belki: do 14 m/m2, beton podawa- | m3 12,14
0210-0402 ny pompa - B37
8.8| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton poda- |m2 396,21
0207-0102 wany pompg - B37 / gr.25 cm/
8.9|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 396,21
0207-0702 beton podawany pompg - B37
Krotno$¢ = 17
8.10|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm, beton poda- |m2 209,87
0207-0102 wany pompg - B37 / gr.18 cm/
8.11KNR-W 2-02 Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci,|m?2 209,87
0207-0702 beton podawany pompg - B25
Krotno$¢ = 17
8.12|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 15,55
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 30 cm / - gzymsy
8.13|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 5,92
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 25cm / - nadszybie
8.14|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 5,92
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5
8.15|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ |m? 232,80
0217-0102 8 cm, beton podawany pompg - B37 - /gr. 12 cm/ - galerie
8.16| KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 252,80
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotnos$¢ = 4
8.17|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton | m?2 64,92
0219-0202 podawany pompg - biegi / gr. 16 cm/ - B37
8.18 KNR-W 2-02 Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$- |m?2 64,92
0219-0602 ci ptyty, beton podawany pompg - B37
Krotno$¢ = 8
8.19|KNR-W 2-02 Podesty i spoczniki zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 |m? 61,47
0219-0202 cm, beton podawany pompg - gr.18 cm - B37
8.20| KNR-W 2-02 Podesty i spoczniki dodatek za kazdy 1 cm roznicy gru-  |m?2 61,47
0219-0602 bosci ptyty, beton podawany pompag
Krotno$¢ = 10
8.21|KNR-W 2-02 Podesty i spoczniki zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 |m? 6,35
0219-0202 cm, beton podawany pompgi gr.25 cm- B37
8.22|KNR-W 2-02 Podesty i spoczniki dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- m?2 6,35
0219-0602 bosci ptyty, beton podawany pompag
Krotnos$¢ = 16
8.23| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wew- | m3 6,81
0219-0102 netrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompg -
B37
8.24|KNR-W 2-02 Schody zelbetowe, sciany podestowe i kotwigce, beton po-|m3 3,59
0219-0702 dawany pompg - B37
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45223500-1 WYMIANA STROPOW
9.1 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawiem 1 046,73
0338-05 cementowo-wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1,5
cegly
9.2|KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, od-| m3 91,59
0118-13 legto$¢ 1 km
9.3|KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, za |m3 91,59
0118-14 kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
9.4 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly sprzetem t 137,39
specjalistycznym - kruszarka
9.5/KNNR 2 0112- |Analogia - Wiehce monolityczne na scianach wewnetrz- m3 91,59
06 nych - B37
9.6|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 1 040,27
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 16cm /
9.7|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 1 040,27
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
9.8/ KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 201,40
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 18cm /
9.9|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 201,40
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 3
9.10|KNR-W 2-02 Piyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 1 040,27
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 16cm /
9.11KNR-W 2-02 Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci |m?2 1 040,27
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37
9.12|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton | m? 922,99
0217-0202 podawany pompg - B37 / gr. 20cm /
9.13|KNR-W 2-02 Phyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosci | m?2 922,99
0217-0502 piyty, beton podawany pompg - B-37

Krotno$¢ =5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
10 BILANS STALI
10.1/ KNR-W 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowa- 137,20
0259-0403 nie i montaz zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli,

prety zebrowane
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
11|45262520-2 ROBOTY MUROWE
11.1|KNNRW 3 Rozbidrka $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej lub ce- m3 224,05
0301-01 mentowo-wapiennej - otwory drzwiawe i okienne i podkucia
11.2|KNNR 3 0304- |Wykucie wnek w scianach z cegty z ich otynkowaniem, m3 21,56
01 Sciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
11.3| KNNRW 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach |m3 2,97
0302-01 z cegly
11.4 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 8,06
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki | PE
300
11.5|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 123,02
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki
HEA100 - 140 - parter
11.6 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 51,75
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H
EA 100 - 140 - pietro
11.7|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 51,35
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H
EA 100 - 140 - Il pietro
11.8| KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet, do- | m 10,20
0314-05 starczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteowniki H
EA 100 - 140 - poddasze
11.9/KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, m3 106,53
0118-13 odlegtos¢ 1 km
11.|KNR 19-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi, |m?3 245,61
10/0118-14 za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
11. Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly sprzetem t 368,42

11

specjalistycznym - kruszarka
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
12|45223100-7 KONSTRUKCJE STALOWE - GALERIE, SZYB WINDOWY ZEWNETRZNY, ZADASZENIE | RAMY TYM-
CZASOWE
12.1 KNR-W 2-05 Konstrukcje stalowe - elewacja i szyb windowy zewm.i- |t 25,74
0208-05 IPE 360, 200. C 160. HEA 140,180 .L 50 . RK 100
12.2|KNR-W 2-05 Konstrukcje stalowe zadaszenia - RP 160x70. RO t 6,41
0208-05 26,9x3. RO 76x76,1x3 + blachy 8x100
12.3 Konstrukcja stalowa - czyszczenie . ma;lowanie podtado- |t 32,15
we i malowane p.poz.
12.4 Konstrukcje stalowe - Tymczasowe ramy z dwuteowni- |t 64,00
kow szerokostopowych HEA120 oraz HEA160. Wzdtuz
$cian zewnetrznych profile dwuteowe obréci¢ o 900 i mo-
cowa¢ do $ciany murowanej kotwami do muru fi 12co
250mm - wg. pkt.6.12 Opis do projektu konstrukcijii
12.5 Demontaz ram tymczasowych z transporem na miejsce |t 64,00
skladowania - tylko R
12.6| KNR 4-04 1107- | Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzynio- |t 64,00
0301 wym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadunkiem i wyladunkiem
mechanicznym, samochdd do 5t - na ztomowisko lub po-
zostwaieni do dyspozycji inwestora
12.7|KNR 4-04 1107- | Wywdéz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzynio- |t 64,00

0401

wym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzupetniajgce za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1 km, samochdd
dob5t

Krotno$¢ = 5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13/45261100-5 DACH - KONSTRUKCJA
13.1|KNR 19-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m 166,22
0430-01
13.2|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drew-  |m?2 1172,62
0530-01 nianym, pierwsza warstwa
13.3|KNR 19-01 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, na dachu drew-  |m?2 1172,62
0530-02 nianym, nastepna warstwa
13.4|KNR 19-01 Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie do 85 % |m? 1172,62
0425-04
13.5|KNR 4-01 0430- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe | m?2 1172,62
07 ze stolcami
13.6| KNR 19-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami sa- |m?3 90,63
0118-13 mowytadowczymi, odlegtos¢ 1 km
13.7/KNR 19-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami samo- |m3 90,63
0118-14 wytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotnos¢ = 8
13.8 Recykling i zgospodarowanie - drewno suche - sprzetem |m3 32,00
specjalistycznym - recykling
13.9 Recykling i utylizacja papy t 18,29
13.|KNR-W 2-02 Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 3,69
10]0406-02
13.|KNR-W 2-02 Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 0,72
11]0408-01 cm2
13.|KNR-W 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m, przekroj poprzeczny drewna po- | m?3 2,76
12/0407-04 nad 180 cm2
13.|KNR-W 2-02 Ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna |m3 2,92
13]0406-06 ponad 180 cm2
13.|KNR-W 2-02 Krokwie zwykie o dlugosci ponad 4.5 m, przekrdj poprze- |m3 26,31
14/0408-05 czny drewna do 180 cm2
13.|KNR-W 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna | m?3 2,94
15/0408-08 ponad 180 cm2
13.|KNR-W 2-02 Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 0,72
16/0408-01 cm2
13.|KNR-W 2-02 Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3 0,85
1710409-04 cm2
13.|KNR 19-01 Pokrycie drewna metodg opryskiwania, 1-krotne bali i kra- |m?2 562,50
18|0635-0201 wedziakéw - wodorozcienczalna przezroczysta farba pecz-
niejgca do drewna , p.poz . R60 / 4 warstwy /
13.|KNR 19-01 Pokrycie drewna metodg opryskiwania, 1-krotne desek i m2 1172,60
19/0635-0101 ptyt - - wodorozcienczalna przezroczysta farba pecznieja-
cado drewna, p.poz . R60 / 4 warstwy /
13. Rozebranie i wykonanie nowej wigzby dachowej o$ A-B / |kpl. 1,00
20 II-IV_- brak dostepu
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
14|/45261210-9 DACH - POKRYCIE
14.1|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej przymo- | m?2 1172,62
02 cowanej do konstrukcji drewnianej - dach i lukarny
14.2| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z welny mineralnej skalnej gr. 200 mm, |m?2 1172,00
0612-03 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa
14.3| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej, skalnej gr. 100 mm po-|m?2 1172,00
0612-04 zioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda na-
stepng warstwe
14.4|KNNR 2 0403- |Deskowanie potaci dachowych - Plyta OSB gr, 22 mm - |m?2 1172,60
01 dach
14.5/KNNR 2 0604- |lzolacja z folii dachowej "ekran wtochaty" , przymocowanej | m?2 1172,60
02 do konstrukcji drewnianej
14.6| ORGB 2-02 Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowang ptaskg na ra-| m?2 1172,60
0525-0402 bek stojgcy , dach ponad 100 m2, blacha grubosci 0.6 mm
14.7 Oktadzina z ptyt ogniochronnych , ptyty krzemianowo-wap- | m?2 1172,60
niowe gr. 155 mm od spodu, na ruszcie metalowym, ruszt
pojedynczy mocowany do podfoza , szpachla ogniochronna
14.8 KNR-W 2-02 Klapy dymowe podtaczone do systemu SAP - 114x140  |m?2 7,98
1017-02 cm
14.9/ KNR-W 2-02 Klapy dymowe podtaczone do systemu SAP -78 x 140 | m?2 1,09
1017-02 cm
14.|KNR-W 2-02 Klapy dymowe podtaczone do systemu SAP -134 x 98 cm|m?2 5,25
10/1017-02
14.|KNR-W 2-02 Okna dachowe uchylne o wym,100x60 z sitownikiem m2 3,00
11/1017-02
14.|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowe , pétokragte, |m 39,85
12]0520-0401 Fi 15 cm, blacha grubosci 0,60 mm
14.|KNR-W 2-02 Rury spustowe z blachy tytanowo- ¢ ynkowych okragteo |m 192,00
13]0527-0401 Srednicy 15 cm
14. Montaz stopni kominiarskich szt 39,00
14
14. tawy kominiarskie m 26,60
15
14. Dostawa i montaz - Linowy system asekuracji poziomy mb 240,00
16
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
15/45421152-4 SCIANKI DZIALOWE
15.1|KNR 9-01 0104- | Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany  |m2 15,06
01 wysokoscido4,5m gr. 15cm
15.2|KNR 9-01 0105- | Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych $ciany m?2 12,46
02 wysokoscido4,5cm gr. 12 cm
15.3|KNR 9-01 0105- | Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych $ciany m?2 6,75
03 wysokoscido4,5cm gr.8 cm
15.4 KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatlowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 80,11
2003-05 na rusztach metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwo-
wo - 2 x 10mm zwykta + 2 x 12,5 mm wodoodpora -
ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm / gr.12cm/
15.5|KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- widknowych | m?2 51,48
2003-05 na rusztach metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwo-
wo - 2x 10mm zwykia + 2x12,5 mm zwykfa - ruszt 75-02
,wetna mineralna 60 mm / gr.12cm/
15.6 KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 232,12
2003-05 na rusztach metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwo-
wo - 2x 10mm wodoodporna + 2x12,5 mm wodoodpora -
ruszt 75-02 ,wetna mineralna 60 mm / gr.12cm/
15.7|KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 192,48
2003-06 na rusztach metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwo-
Wwo - 2x 12,5mm zwykia + 2x12,5 mm zwykta - ruszt 100
,wetna mineralna 60 mm / gr.15 cm/
15.8/ KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 426,75
2003-06 na rusztach metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwo-
WO - 2x 12,5mm zwykta + 2x12,5 mm wodoodporna -
ruszt 100 ,wetna mineralna 60 mm / gr.15 cm/
15.9/KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatlowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 74,94
2003-06 na rusztach metalowych,pokrycie obustronne 2-warstwo-
wo - 2x 12,5mm wododporna + 2x12,5 mm wodoodporna
- ruszt 100 ,wetna mineralna 60 mm/ gr.15 cm/
15.|KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 115,56
10/2003-11 na rusztach metalowych, pokryte jednostronnie 2-warstwo-
wo - 1x 12,5 wodoodporna + 1x 10.0 zwykta ,/ ruszt 75-
02 ,wetna mineralna 60 mm, / $cianki w rozstawie/
Krotno$¢ = 2
15.|KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- widknowych | m2 435,31
11/2003-11 na rusztach metalowych, pokryte jednostronnie 2-warstwo-
wo - 1x 12,5 zwykla + 1x 10.0 zwykta ,/ ruszt 75-02
,wetna mineralna 60 mm, / $cianki w rozstawie /
Krotno$¢ = 2
15.|KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z piyt gipsowo- widknowych | m2 56,76
12/2003-11 na rusztach metalowych, pokryte jednostronnie 2-warstwo-
wo - 1x 12,5 zwykla + 1x 10.0 zwykta ,/ ruszt 75-02
,wetna mineralna 60 mm, / gr. 12 cm / - szachty
15.|KNR-W 2-02 Analogia - Scianki dziatowe z piyt gipsowo- widknowych | m2 264,46
13/2003-11 na rusztach metalowych, pokryte jednostronnie 2-warstwo-
wo - 1x12,5 wodoodporna + 1 x 10 zwykla , ruszt 75 mm
- obudowa sanitariatow
15. Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- widknowych | m2 64,56
14 gr.15 mm z wmontowang siatkg z aluminiowg w kolorze
mosigdzu - na rusztach metalowych, 1-stronnie 1-warst-
wowo,ruszt 50-01 - obudowa klimakonwektoréw
15. Dostawa i montaz - Scianki systemowe z laminatu HPL - |m?2 19,00
15 wypelnienie gr.10 mm na profilach aluminiowych, zawia-

sy inézki ze stali nierdzewnej - $cianki z drzwiami po-
siadajgcymi gatke - zajete/wolne i wieszak. - kabiny WC.
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16/45421000-4 FASADY | DACH - PRZESZKLENIA
16.1 Dostawa i montaz - Fasada szklana , bezramowa struktu- |kpl. 1,00
ralna $ciana ostonowa o wym.30.45x 17.94 m - elew.
zach - F1 fala
16.2 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami , bezra- |kpl. 1,00
mowa strukturalna $ciana ostonowa o wym 5.11 x 1,58
elew. zach - F2 fala
16.3 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami , bezra- |kpl. 1,00
mowa strukturalna $ciana ostonowa o wym 5.11 x 2.01
elew. zach - F3 fala
16.4 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami ,stupowo |kpl. 1,00
- ryglowa sciana ostonowa o wym 5.03 x 2,10 elew. zach
- F4.1a fala
16.5 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa  |kpl. 1,00
Sciana ostonowa o wym 3.56 x 2.10 elew. zach - F4.1b
fala
16.6 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa  |kpl. 1,00
Sciana ostonowa o wym 3,74 x 2,10 elew. zach - F4.1c
fala
16.7 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiam x2 ,stupo- |kpl. 1,00
Wo - ryglowa $ciana ostonowa o wym 5,03 x 3,29 elew.
zach - F4.2a fala
16.8 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa  |kpl. 1,00
Sciana ostonowa o wym 4,14 x 3,29 elew. zach - F4.2b
fala
16.9 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa  |kpl. 1,00
Sciana ostonowa o wym 3,74 x 3,29 elew. zach - F4.2¢c
fala
16. Dostawa i montaz - Fasada szklana , bezramowa struktu- |kpl. 1,00
10 ralna $ciana ostonowa o wym.2,35x 10,69 m -F5
16. Dostawa i montaz - Switlik, $ciana szczytowa stupowo - | kpl. 1,00
11 ryglowa o pw. ok.44,66 m2
16. Dostawa i montaz - Switlik, $ciana szczytowa stupowo - | kpl. 1,00
12 ryglowa o pw. ok.186,35m2
16. Dostawa i montaz - Switlik, koputa stupowo - ryglowa o kpl. 1,00
13 wym.18,45 x 10,94 m
16. Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - ryglowa |m? 219,93
14 Sciana ostonowa - szyb windy przeszklonej
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llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

4

7

17

45421130-4

STOLARKA ZEWNETRZNA DREWNIANA OKIENNA

| DRZWIOWA

171

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.155x245
cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

13,00

17.2

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.195x248
cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

1,00

17.3

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.145x265
cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

8,00

17.4

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe trzys-
krzydtowe z naswietlem szklone zestawem
dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
210x310 cm - wykonanie indywidualne na wzér istnieja-
cych.

kpl.

1,00

17.5

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe trzys-
krzydtowe szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz
nadszkrzydtowy. klamka, o wym.210x203 - wykonanie indy-
widualne na wzor istniejacych.

kpl.

2,00

17.6

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
135x230cm - wykonanie indywidualne na wzor istniejg-
cych.

kpl.

51,00

17.7

Dostawa i montaz - Drzwi balkonowe drewniane jednora-
mowe dwyskrzydtowe z naswietlem petne/ szklone , ze-
stawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydfowy. klamka,
o0 wym.135x320cm - wykonanie indywidualne na wzér ist-
niejacych.

8,00

17.8

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
125x230cm - wykonanie indywidualne na wzor istniejg-
cych.

kpl.

15,00

17.9

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 145x230
cm - wykonanie indywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

11,00

17.
10

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe z naswietlem szklone zestawem dwukmoro-
wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
135x230cm - wykonanie indywidualne na wzor istniejg-
cych.

kpl.

3,00

17.
11

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe trzys-
krzydtowe z naswietlem szklone zestawem
dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
215x270 cm - wykonanie indywidualne na wzér istnieja-
cych.

kpl.

6,00

17.

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe, szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz
nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 125x85cm - wykonanie in-
dywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

3,00

17.
13

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwy-
skrzydtowe, szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz
nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 125x95cm - wykonanie in-
dywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

4,00

17.

Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe jednos-
krzydtowe, szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz
nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 50x85cm - wykonanie in-
dywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

36,00

17.
15

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe jednos-
krzydtowe, szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz
nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 50x150cm - wykonanie in-
dywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

16,00

17.
16

Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe jednos-
krzydtowe, szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz
nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 30x120cm - wykonanie in-
dywidualne na wzér istniejgcych.

kpl.

6,00
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17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe jednos- | kpl. 9,00
17 krzydtowe, szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz

nadszkrzydtowy. klamka, o wym. 80x170cm - wykonanie in-

dywidualne na wzdr istniejacych.
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe szescio-| kpl. 1,00
18 dzilelne z gérnym tukiem , szklone zestawem dwukmoro-

wym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym. ok.

215x287 cm - wykonanie indywidualne na wzér istnieja-

cych.
17. Demontaz ist. okien i montaz nowoprojektowanych mb 1184,40
19
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy- kpl. 4,00
20 skrzydtowe otwierane , szklone zestawem dwukmorowym,

ociekacz nadszkrzydtowy. klamka p.poz, o wym.

125x230cm, samozamykacz szynowy - El 60 - wykona-

nie indywidualne na wzor istniejgcych.
17. Demontaz istn. okien i montaz nowoprojektowanych - do |mb 28,40
21 jw
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwy- kpl. 6,00
22 skrzydtowe state szesciodzielne , szklone zestawem

dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o wym.230x315

cm - El 60 - wykonanie indywidualne na wzér istnieja-

cych.
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-  |kpl. 1,00
23 skrzydtowe state dwudzielne , szklone zestawem dwu-

kmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o wym.55x315 cm -

El 60 - wykonanie indywidualne na wzor istniejacych.
17. Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramowe dwy- kpl. 1,00
24 skrzydiowe state dwunastodzielne tuk gorny , szklone ze-

stawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o wym.

o0k.215x412 cm - El 60 - wykonanie indywidualne na

wzor istniejgcych.
17. Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramowe dwy-  |kpl. 2,00
25 skrzydtowe state diewigciodzielne , szklone zestawem

dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy, o0 wym.215x300

cm - El 60 - wykonanie indywidualne na wzér istnieja-

cych.
17. Demontaz i montaz istn. okien i montaz nowoprojektowa-| mb 135,14
26 nych - doj.w.
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe ze-  |kpl. 1,00
27 wnetrzne , petne/szklone zestwawem dwukomorowym

szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne na wzor

istniejgcycho o wym.186x375 cm , klamka mosiezna - ZDZ

1
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe ze-  |kpl. 1,00
28 wnetrzne, petne/szklone zestwawem dwukomorowym

szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne na wzor

istniejgcych o wym. 196x375 cm ,klamka mosiezna - ZDZ

2
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe ze-  |kpl. 1,00
29 wnetrzne, petne/ szklone zestwawem dwukomorowym

szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne na wzor

istniejgcych o wym. 246x380 cm.,klamka mosiezna - ZDZ

3
17. Demontaz istn. drzwi zewnetrznych i montaz nowoprojek-| mb 35,16
30 towanych - do j.w.
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane jednoskrzydiowe ze- |kpl. 2,00
31 wnetrzne , petne/szklone zestwawem dwukomorowym

szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne - o wym.

133x205 cm , klamka mosiezna - El 30 -DD2
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane jednoskrzydiowe ze- |kpl. 1,00
32 wnetrzne , petne/szklone zestwawem dwukomorowym

szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne - o wym.

150x215 cm , klamka mosiezna - EI 30 -DD1
17. Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzydtowe ze-  |kpl. 1,00
33 wnetrzne , petne/szklone zestwawem dwukomorowym

szktem bezpiewcznym - wykonanie indywidualne - o wym.

240 x 380 cm , klamka mosiezna - EI 30 - DD3
17. Demontaz istn. drzwi zewnetrznych i montaz nowoprojek-| M2 26,46
34 towanych - do j.w.
17.|KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 mm , szer |szt 88,79
35/0135-02 81 cm - odtugosciponad 1 m/ 1 m=1szt/
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17.|KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 mm , szer |szt 64,75

36/0135-02 50 cm - odtugosciponad 1 m/ 1 m = 1szt/

17.|KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 mm , szer |szt 2,20

37/0135-02 37 cm - odtugosciponad 1 m/ 1 m = 1szt/

17.|KNR-W 2-02 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 mm , szer |szt 13,50

38/0135-02 27 cm - odtugosciponad 1 m/ 1 m = 1szt/
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18/45421130-4 STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA | STALOWA
18.1 Przegrody stalowe szklone z profili cienkosciennychyz  |m? 93,52
drzwiami jednoi dwuskrzydtowymi EI 60/30
18.2 Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe , oscieznica stalo- |m? 2,46
wa - EI 30
18.3 Drzwi stalowe petne jednoskrzydiowe , oscieznica stalo- |m? 4,51
wa - EI 60
18.4 Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$é akustyczna |m? 27,94
Rw=47dB ,jednoskrzydtowe drzwi petne, przylgowe w
oscieznicy drewnianej z opaskami .Na skrzydta drzwi fa-
brycznie
montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. / konstrukcja
wg. opisu /
18.5 Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$é akustyczna |m? 75,11
Rw=47dB ,jednoskrzydtowe drzwi petne, przylgowe w
oscieznicy drewnianej z opaskami .Na skrzydta drzwi fa-
brycznie
montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. El 60/30 /
konstrukcja wg. opisu /
18.6 Drewniane drzwi ,jednoskrzydtowe drzwi petne, przylgowe |m?2 69,27
w oscieznicy regilowanej /| _konstrukcja wg. opisu /
18.7 Drewniane drzwi ,jednoskrzydtowe drzwi petne, przylgowe |m?2 7,56
w oscieznicy stalowej EI30 / konstrukcja wg. opisu/
18.8 Dostawa i montaz - Klamka/ klamka zw stali nierdzewnej kpl 115,00
18.9 Dostawa i montaz - Listwa opadajgca przeciwdymowa szt 65,00
18. Dostawa i montaz - Samozamykacz ukryty szt 34,00
10
18. Dostawa i montaz - Elektotrzymacz do drzwi p.poz szt 32,00
11
18. Dostawa i montaz - Sitowniki do drzwi oddymiajacych szt 32,00
12
18. Dostawa i montaz - Kontrygiel automatyczny szr 32,00
13
18. Dostawa i montaz - Zamki awersyjne z jednostronng kpl 5,00
14 kontrola dostepu
18. Dostawa i montaz - Zamki hotelowe awersyjne jedmos- kpl 26,00
15 tronna kontrola dostepu drzwi nie otwierane przez SAP
18. Dostawa i montaz - Obustronna kontrola dostepu zamek | kpl 38,00
16 elektromotoryczny rewersyjny otwarcie pozarowe drzwi
18. Dostawa i montaz - Obustronna kontrola dostepu zamek | kpl 10,00
17 elektromotoryczny awersyjny -drzwi nie otwerane przez
SAP.
18.|KNR-W 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski, szt 158,00
18/0803-01
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19454211304 STOLARKA ALUMINIOWA
191 Dostawa i montaz - ZZSO.1 zewnetrzna bezramowa kpl. 1,00
strukturalna $ciana ostonowa (B=1 500, H=3 650 Przyje-
to: giecie + przygotowanie
19.2 Dostawa i montaz - ZZS0O.1.1 zewnetrzna bezramowa kpl. 1,00
strukturalna $ciana ostonowa ( B=1 500, H=3 200)
19.3 Dostawa i montaz -ZZS2.1 zewnetna ezramowa struktu- |kpl. 1,00
ralna $ciana ostonowa (B=1 500, H=3 100)
19.4 Dostawa i montaz - ZZS3.1 zewnetrzna bezramowa struk-|kpl. 1,00
turalna $ciana ostonowa (B=1 500, H=3000)
19.5 Dostawa i montaz - ZZS 2 zewnetrzna bezramowa struk- |kpl. 1,00
turalna $ciana ostonowaz drzwiami dwuskrzydtowymi x 2 ,
B=6 230, H=3 702)
19.6 Dostawa i montaz - DP .drzwi_przesuwney (B=1 148, H=3 kpl. 1,00
850) Przyjeto: montaz + uruchomienie automatu,
19.7 Dostawa i montaz -WZS0.1 Sciana wewnetrna z drzwia- |kpl. 1,00
mi_jednoskrzydtowymi x2 (B=4 450, H=3 200)
19.8 Dostawa i montaz - D202_EIS30 drzwi wewntrne jednos- |kpl. 1,00
krzydtowe (B=1 270, H=2 850)
19.9 Dostawa i montaz - D203_EIS30 drzwi wewntzrne jed- |kpl. 3,00
noskrzydtowe (B=1 118, H=2 200)
19. Dostawa i montaz - D204_EIS30 drzwi wewntzrne jed- |kpl. 6,00
10 noskrzydtowe (B=1 117, H=2=3000)
19. Dostawa i montaz - WZS0O.2_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
11 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=1 700,H=3 200)
19. Dostawa i montaz - WZS0.3_EI60/EIS30 $ciana wew- |kpl. 1,00
12 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowym (B=4 230, H=2 380)
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.1 _EIS30 - $ciana wew- kpl. 1,00
13 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 510,H -)3200
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.2_EIS30 - S$ciana wewnetrz- kpl. 1,00
14 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=3 556, H - 3200)
19. Dostawa i montaz - WZS 1.3_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
15 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 390 . H=2 290)
Przyjeto: giecie + przygotowanie tuku
19. Dostawa i montaz - WZS 1.4_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
16 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=1 448,H=2 800)
H=2 800)
19. Dostawa i montaz - WZS 1.5_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
17 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
19. Dostawa i montaz - WZS 1.6_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
18 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.7_EIS30 - S$ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
19 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
19. Dostawa i montaz - WZS 1.8_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
20 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 760,H=2 800)
H=2 800)
19. Dostawa i montaz - WZS 1.9_EIS30 - $ciana wewnetrz-|kpl. 1,00
21 na z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=4850 ,H=2 800)
H=2 800)
19. Dostawa i montaz - .WZS 1.10_EIS30 - $ciana wew- kpl. 1,00
22 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=3 410, H=3 730)
19. Dostawa i montaz - .WZS 2.1_EIS30/60 - $ciana wew- |kpl. 1,00
23 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=2 5200, H=2
500) Przyjeto: giecie + przygotowane w tuku i
19. Dostawa i montaz - .WZS 2.2_EIS30/60 - $ciana wew- |kpl. 1,00
24 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi ((B=2 520, H=2 500)
19. Dostawa i montaz - WZS 3.1 _EIS30/60 - $ciana wew- |kpl. 1,00
25 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi ((B=2 419,, H=2
500)
19. Dostawa i montaz - WZS 3.1 _EIS30/60 - $ciana wew- |kpl. 1,00
26 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi ((B=2 419,, H=2
500)
19. Dostawa i montaz - .WZS 3.2 _EIS30/60 - s$ciana wew- |kpl. 1,00
27 netrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi ((B=2 419,, H=2

500)
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20(45453100-8 ELEMENTY DO KONSERWACJI
20.1/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej, stolarka drzwiowa powierz- |m?2 98,30
1310-09 chnia ponad 1,0 m2
20.2|KNR 19-01 Malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki uprzednio malo- | m2 98,20
1308-1001 wanej, stolarka drzwiowa, 2-krotnie, powierzchnia ponad
1,0 m2, farba olejna
20.3|KNR-W 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych m2 45,15
1027-0401
20.4/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej, powierzchnie kratowe po- |m?2 65,78
1310-13 nad 0,5 m2
20.5/KNR-W 4-01 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, krat z pre- |m?2 65,78
1212-0802 téw ozdobnych, 2-krotne
20.6| KNR-W 2-02 Montaz krat statych m2 32,92
1210-03
20.7 Demontaz z nalezytg starannoscig , konserwacja i mon- |kpl. 3,00
taz - zyrandole
20.8 Oczyszczeni i usunigcie wtdrnych nawarstwien - mecha- | m?2 1,60
nicznie lub chemicznie - kominki
20.9 Uzupetnienie ubytkéw - Restauriermértel SK + wosk mikro- | mb 12,00

krystaliczny H80. - do j.w.
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21/45410000-4 TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE ORAZ RENOWANCJA SCIAN | STROPOW WRAZ MALOWANIEM -
STAN WYKONCZENIOWY
21.1/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, $ciany, tynki wapienne m2 4 689,61
0701-01
21.2|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ponad 5 m2, tynki  |m?2 203,58
0701-10 wapienne
21.3|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek m?2 4 405,05
0639-03 stalowych, miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0
m2
21.4/KNBK 7 0301- |Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej zaprawy na gte-|m? 1 260,44
12 bokos¢ do 2 cm w miejscach fatwo dostepnych powierzch-
nia ponad 5 m2
21.5/KNBK 7 0301- |Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu skruszalej zapra- |m? 81,43
18 wy gtebokos$¢ do 2 cm powierzchnia ponad 5 m2
21.6/BC 2 0127-04 | Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego | m?2 763,98
budownictwa preparatem grzybobdjczym mechaniczne
przez natrysk, 2-krotne
21.7|KNBK 8 0104- | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly bez wzgledu na ro- |m?2 1341,87
10 dzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gtadkie
21.8 Ocieplenie scian od wewnatrz budynkow termomodernizo- | m2 566,32
wanych sytemowymi ptytami warstwowymi / wetna mineral-
na gr. 100 mm rdzen ptyty zespolony jest z ptytg g - k 12,5
mm. Z drugiej strony jest oktadzina z biatego welonu szkla-
nego. Pomiedzy piang rezolowg a ptytg g- k warstwa folii
aluminiowej jako paroizolacja/ na podiozu z cegly petnej +
gtadZz gipsowa + farba krzemianowa dwukrotnie - $ciany
21.9/KNR 9-02 0108- | Ocieplenie scian od wewnatrz budynkéw termomodernizo- | m2 257,13
0101 wanych sytemowymi ptytami warstwowymi / wetna mineral-
na gr.20 mm rdzen ptyty zespolony jest z ptytg g - k 12,5
mm. Z drugiej strony jest oktadzina z biatego welonu szkla-
nego. Pomiedzy piang rezolowg a ptytg g- k warstwa folii
aluminiowej jako paroizolacja/ na podiozu z cegly petnej +
gtadz gipsowa + farba krzemianowa dwukrotnie - o$cieza
21.|KNR 9-03 0106- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem | m?2 793,97
100101 maszynowym, 1-warstwowe grubosci 15 mm, wyprawa za-
tarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
21.|KNR 9-03 0306- | Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem |m?2 336,32
110101 maszynowym, 1-warstwowe grubosci 15 mm, wyprawa za-
tarta, tynk cementowo-wapienny kat. IV
21.|KNR 9-03 0307- | Wyprawy tynkarskiw dwuwarswowe - tynk rwnowacyjny | m?2 2 680,46
12/0101 na $cianach isniejgcych
21.|KNR-W 2-02 Gtadzie gipsowe, na scianach z plyt gipsowych, 1-warst- | m?2 4 793,45
13/0830-01 wowa
21.|ORGB 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na zaprawach kle-| m2 530,17
14|2802-0302 jowych, warstwa kleju grubosci 4 mm - {zienki i pom gos-
podarcze, kuchnie
21.]KNNRW 2 Tapetowanie $cian - tapeta z geometrycznym wzorem wy- | m?2 63,00
15]1406-01 konana z forniru naturalnego
21.]KNNRW 2 Tapetowanie $cian - tapeta winylowa z wyrazna fakturgw | m?2 201,50
16/1406-01 kolorze ztotym
21./|KNKRB 3 0605- |Malowanie tynkéw wewnetrznych farba krzemianowa dwu- | m?2 8 604,20
17|04 krotnie $cian i sufitéw z przygotowaniem powierzchni.
21. Damontaz i ponowny montaz w nowym miejscu sztukate- | kpl. 1,00
18

rii i plafonéw wraz z uzupetnienie uszkodzonych elemen-
tow
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22(45432100-5 PODKLADY POD POSADZKI NA GRUNCIE W BUDYNKU - poziom piwnic i parteru
22.1|KNR-W 2-02 Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, m3 244,31
1103-0102 piasek
22.2|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe uktadanie przy pomocy pompy, na m3 45,86
1101-03 podtozu gruntowym - B15
22.3|KNBK 7 0105- |lzolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2 458,64
02
22 4|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe uktadanie przy pomocy pompy, na m3 68,80
1101-03 podtozu gruntowym - B 15 - gr. 15cm
22.5|KNR-W 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 , fl 8 mm m2 488,64
1116-07
22.6/KNBK 7 0105- |lzolacja przeciwwilgociowa membrana dwuwarstwowa m2 488,64
02
22.7\KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100 gr. 150 |m?2 488,54
0608-03 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warst-
wa
22.8|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe z widknem rozproszonym wraz z m?2 488,54
1116-01 cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm /50 mm/
22.9|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogru- | m?2 488,54
1116-03 bienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Krotno$¢ = 2,5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
23|45432100-5 PODKLADY POD POSADZKI NA STROPACH - A1, A2
23.1|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych akustycznych gr. |m?2 2 468,74
0608-03 40 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1
warstwa
23.2|KNR-W 2-02 Podktady betonowe, uktadanie przy pomocy pompy, na m3 147,94
1101-03 podtozu gruntowym - B 15-gr. 6 cm
23.3|KNBK 7 0105- |Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. - pomiesz- |m?2 219,20
02 czenia_mokre

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki

-60 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24 DZIEDZINIEC
24.1|KNR-W 2-02 Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, m3 31,60
1103-0102 piasek
24.2|KNR-W 2-02 Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pompy, na m3 15,80
1101-03 podtozu gruntowym - B15 - gr. 10 cm
24 .3|KNR-W 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 , fl 8 mm m2 157,98
1116-07
24 4/ KNBK 7 0105- |lzolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2 157,98
02
24 .5|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 150 |m?2 157,98
0608-03 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warst-
wa
24.6|KNR-W 2-02 Podktady betonowe z wtoknem rozproszonym uktadanie |m3 12,64
1101-03 przy pomocy pompy, ha podtozu gruntowym - B15 - gr. 8
cm
24.7\KNR-W 2-02 Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 , fl 8 mm m2 157,98
1116-07
24.8/ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptyt granitowych - granit ptomie- | m? 157,98
2806-0602 niowany i szczotkowany 60x60 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25(45432100-5 GALERIE - G1- G3
25.1|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z piyt styropianowych akustycznych gr. |m?2 174,60
0608-03 60 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1
warstwa
25.2|ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klejo- |m? 174,40
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, plytki 60x60 cm
25.3|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny skalnej gr200 | m?2 58,20
01 mm-_przyklejenie ptyt od spadu - G1
25.4/KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j, szt 58,20
04 przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi - G1
255 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane |m? 58,20

na podkonstrukcji stalowe j + ptyta OSB + tzw. ekran
wiochaty - G1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26(45432100-5 TARAS - Poddasze
26.1|KNR-W 2-02 Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pompy, na stro-|m3 4,37
1101-08 pie gr. $r.7,5
26.2|KNBK 7 0105- |Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. - dwie wars- | m2 58,20
02
Krotno$¢ = 2
26.3|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS gr. 100 mm,|m?2 58,20
0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 3 warstwa
Krotno$¢ = 3
26.4 Dostwa i montaz - Plyty granitowe tarasowe 60x60x2 cm |m? 58,20
na podkladkach dystansowych
26.5 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane |m? 58,20

na podkonstrukcji stalowe j + ptyta OSB + tzw. ekran
wiochaty
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27|45432100-5 POSADZKI
27.1|/ORGB 2-02 Posadzki drewniane uktadane na klej, z deszczutek po- m?2 629,22
1135-0101 sadzkowych gr.22 mm, na kleju.
27.2|ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klgjo- |m?2 433,98
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, ptytki 45x90 cm -
komunikacja
27.3|ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klgjo- |m?2 58,51
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, piytki - tazienki ogdl-
nodostepne
27.4|ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klgjo- |m?2 79,86
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, piytki - fazienki pokoi
27.5|0RGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klgjo- |m?2 89,55
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, ptytki - aneksy ku-
chenne
27.6|ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klgjo- |m?2 714,09
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, ptytki -gres technicz-
ny
27.7/ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zaprawach klgjo- |m?2 237,97
2806-0101 wych warstwa kleju grubosci 3 mm, piytki - patio kawiarni
, ksiegarnia , kawiarnia
27.8/KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych flokowanych , rulono- |m?2 517,00
1124-01 wych, klejone do podkiadu -
27.9|KNR 2-02 1107- | Posadzki lastrykowe 2-warstwowe wielobarwne 35 mm - |m?2 61,29
06 wykonenie posadzek na wzér isniejgcych
27.|KNR-W 2-02 Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastryko wylewa- | m?2 61,29
10]1129-02 ne
27./ORGB 2-02 Posadzki jednobarwne z ptyt granitowych - granit ptomie- |m? 96,43
11/2806-0602 niowany i szczotkowany 60x60 cm
27./ORGB 2-02 Oktadziny schodow z ptytek gres na zaprawach m2 1342,70
12/2810-0601 klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28(45421146-9 SUFITY PODWIESZANE
28.1/KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie| m2 466,77
01 metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
podwieszany
28.2 Dostawa i montaz - Strop podwieszany z ptyt akustycz- |m?2 311,72
nych z wetny mineralnej 120 x 60 cm , higierniczne.
28.3 Sufity podwieszone - System wyspowy podwieszany - Ply- |m? 131,79
ty sufitowe z wetny drzewnej z profilem brzegowym , jed-
nosstronnie szlifowane i zgruntowane pokryte flizeling
akustyczng, malowane fabtycznie, bezramowe
28.4 Dostawa i montaz - Metalowe wyspy z efektem lustra wy- |m? 139,68

konane z ptyt chromowanych z mikroperforacjg z wktadem
akustycznym
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29(45453000-7 KLATKA SCHODOWA NR 2 - REMONT | KONSERWACJA
29.1 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskro- |m?2 256,62
0713-0101 baniem farby, na $cianach
29.2|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych - tynk renwacyjny m2 76,99
0711-0201
29.3|KNR-W 4-01 Naprawa posadzek lastrykowych, do 0,2 m2/miejsce miejsce 45,00
0806-01
29.4 KNR 19-01 Szlifowanie ptaszczyzn, reczne m2 109,76
1021-01
29.5 Uzupetnienia i odnowienie isniejgcej lamperii olejnej m? 96,90
29.6 Odciecie balustady stalowei i powyzszenie do obwigzujacej |m? 28,56
wysokosci,
29.7/KNR 19-01 Usuniecie starej farby olejnej, opalanie, powierzchnie meta-|m?2 28,56
1310-13 lowe ponad 0,5 m2
29.8 KNR 19-01 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, malowanie |m?2 28,56
1311-0801 2-krotne, farba olejna
29.9|KNR-W 2-02 Malowanie farbg krzemianowg renowacyjng m2 228,36
1505-01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30(45453000-7 BALUSTADY KLATEK113
30.1|KNR-W 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach malowane proszkowo |m 57,22
1208-03
30.2|KNR-W 2-02 Pochwyt drewniany m 30,10
1208-04
30.3 Balustrady schodowe ze szkta hatowanego, montowanw do|m 27,11
policzka
30.4 Balustrady drewniane wykonane nawzdr istniejgcych m 30,10
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31/45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE
31.1 Pochwyt mosiezny fi- 50 mm na wspornikach m 13,60
31.2 Balustrady z pochwytem mmosigznym f- 50 mm, na stup- |[m 26,80
kach mosieznych fi- 50 mm
31.3|KNR-W 2-02 Balustrada okienna ozdobna - potfenetr h- 110 m 10,40
1209-04
314 Balustrady okienna ze szkta hatowanego, portfenetr m 4,65
315 Dostawa i montaz - odbojnice z rur miedzianych fi- 75 mm |MB 16,00
na fundamentach beronowych - parking
31.6|KNR-W 2-02 Drabina zewnetrzna z obejmami z zamykanym panelem |m 4,68
1213-04
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
32/45443000-4 ELEWACJE
32.1|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, m? 2 492,01
1603-01
32.2 Optata za wynajem rusztowan. kpl. 1,00
32.3|KNR 4-04 0503- | Rozebranie ptyt balkonowych z balustradami, ptyty balko- | m?2 37,80
01 nowe zelbetowe i zadaszenie elew.ptn
32.4|KNR-W 4-01 Roboty rozbidérkowe, elementéw konstrukciji betonowych m3 3,34
0212-06 zbrojonych, mechanicznie - schody zewn
32.5/KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek, okapow, parapetow i gzymsow itp. z |m?2 62,88
0545-08 blachy, nie nadajgcych sie do uzytku
32.6|KNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie do uzytku |m 177,00
0545-06
32.7 Demontaz daszkéw nad studzienkami naswietlajgcymi szt 4,00
32.8|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw z cegiet na zaprawie c-w.: sciny m?3 21,30
0348-02 atykowe + 2 x sterczyny
32.9/KNR 19-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 34,09
0118-13 wytadowczymi, odlegtos$¢ 1 km
32.|KNR 19-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- | m?3 34,09
10/0118-14 wyladowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
32. Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly sprzgtem t 31,95
11 specjalistycznym - kruszarka
32. Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) betonu sprzetem |t 23,49
12 specjalistycznym - kruszarka i utylizacja
32.|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny skalnej gr.180| m?2 928,12
1301 mm - przyklejenie ptyt do $cian i stropu
32.|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, szt 2784,36
14|04 przymocowanie ptyt fgcznikami metalowymi.
32.|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, m2 928,12
15106 przyklejenie warstwy siatki, $ciany
32.|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m?2 748,12
16/0201 go , wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
32.|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- | m2 180,00
17/0201 go z dodatkiem miki , wyprawa na $cianach ptaskich i po-
wierzchniach poziomych
32.|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg fotokatalityczng z | m?2 700,00
18/1519-01 efektem motyla
32.|KNR-W 2-02 Obrabki z blachy ocynkowo - tytanowej przy szerokosci w | m?2 142,42
19/0514-0202 rozwinieciu ponad 25 cm - attyki i parapety zewn.
32. Roboty rekonstrukcyje i konserwatowrskie - elewacje ze- | kpl. 1,00
20 wnetrzne wsch, i ptd. oraz wewnetrznych od strony dzie-
dzinca
32. Odtwozenie sterczyn x2 i Sciany attykowej na wzor istnie- | kpl 4,00
21 jacych
32. Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane |m? 109,67
22 na podkonstrukcji stalowe j + ptyta OSB + tzw. ekran
wiochaty - obudowa wejscia w podcieniu
32. Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej miedziane |m? 32,73
23 stalowe j + ptyta OSB - obudowa wejscia w podcieniu

- oscieza
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
33 PODNOSNIKI
33.1 Dostawa i montaz - Posno$nik na wys. 0,5 m [kpl. \ 1,00 | \
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
34 DZWIGI OSOBOWE
34.1 Dostawa i montaz - Winda panoramiczna kpl. 1,00
34.2 Dostawa i montaz - Winda osobowa dzwi otwierane na kpl. 1,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
35 RECEPCJA
35.1 Dostawa i montaz - Lada recepcyjna wg. detalu kpl 1,00
35.2 Szafka z dzwiami 30 szt zamykanymi na klucz. kpl. 1,00
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36 ROLETY
36.1KNR-W 2-02 Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudnozapalnego | m?2 30,75
1038-0101 z napedem recznym
36.2| KNR-W 2-02 Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudnozapalnego | m?2 146,07
1038-0101 z napedem elektrycznym
36.3 Dostarwa i montaz zaluzji zewnetrznych z wykorzystaniem |m?2 46,13
istniejgcych kaset drewnianych. Nowe Zaluzje zaciemnia-
jace z drwna egzotycznego Sali Multimedialnej 2. Stero-
wanie zdalne, naped elektryczny.
36.4| KNR-W 2-02 Wewnetrzne aluminiowe zaluzje zacieniajace, naped recz- |m?2 42,28
1038-0101 ny, wykonane z materiatéw trudno zapalnych i nie rozprze-

strzeniajgcych ognia. Lamele malowane proszkowo na ko-
lor zblizonydo miedzi
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37 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
371 Dostawa i montaz - System informacji wizualnej + informa-| kpl 1,00

cja w alfabecie Braille - Tablice T2,T5, piktogramy na

drzwi do WC i wind
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
38/45453000-7 RENOWACJA STUDNI
38.1/KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek m2 11,30
0639-06 stalowych, miejsca trudnodostepne, powierzchnia ponad
50m2
38.2|KNBK 7 0301- | Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu z grzybni i skru- |m?2 11,30
18 szalej zaprawy gtebokos¢ do 2 cm powierzchnia ponad 5
m2
38.3|BC 20127-04 | Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego |m?2 11,30
budownictwa preparatem grzybobdjczym mechaniczne
przez natrysk, 2-krotne
38.4/KNBK 8 0104- | Spoinowanie murdw i sklepien z cegty bez wzgledu na ro- |m?2 11,30
10 dzaj zaprawy z przygot. zaprawy mury gtadkie
38.5 Impregnacija cegly metodg smarowania 2-krotnie m? 11,30
38.6 Czyszcznie i konserwacja urzgdzenia wewnatrz studni kpl. 1,00
38.7|KNR-W 2-18 Osadzenie w studni wtazu przeszklonego fi- 1200 mm szt 1,00
0529-03
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
39 WTPOSAZENIE DROBNE
39.1 Dostawa- W 6zek porzadkowy do hotelu na czystg i brudng |szt 2,00
posciel, bielizne i reczniki, 2 szerokie pétki oraz 100I.
worek na brudng bielizne i odpady, roleta zakrywajgca. W6-
zek z mozliwoscig dodatkowego wyposazenia w kuwety,
worki, pokrywy, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub
podstawe na odkurzacz
39.2 Dostawa- Wézek do sprzatania 2 wiadra o pojemnosci 16 |szt 4,00
litrow - wyciskarka doczotowa- uchwyt na kij- Podstawa
pod mop- kuweta na akcesoria 5- Mop 40 cm
39.3 Dostawa i montaz - Przewijak dla_dzieci kpl 2,00
39.4 Dostawa - Suszarka reczna wiszaca do pokoi hotelo- kpl 38,00
wych
39.5 dostawa i montaz - Siedzisko prysznicowe dla oséb z nie- |szt 2,00
petnosprawnoscia, uchyine,
39.6 Lustro 60x60cm, mozliwosc¢ regulacji kata nachylenia, wy- |szt 2,00
konane ze stali malowanej proszkowo na matowg czern -
dla niepetnosprawnych
39.7 Lustro oprawa czarna mat 60x80 szt 2,00
39.8 W 6zek ewakuacyjny kpl 4,00
39.9 Przenosny defibrylator kpl 1,00
39. Apteczka podreczna modutowa kpl 1,00
10
39. Dostawa i montaz - Dozownik na mydto w ptynie stal nie- |kpl 17,00
11 rdzewna
39. Dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papierowe kpl 17,00
12
39. Dostawa i montaz - Suszarka do rgk kpl 10,00
13
39. Dostawa i montaz - Kosz wiszacy stalowy o poj. 27 | kpl 17,00
14
39. Dostawa i montaz - Szczotka do WC wiszaca kpl 45,00
15
39. Dostawa i montaz - Pojemnik na papier toaletowy kpl 45,00
16
39. Dostawa i montaz - Uchwyt dla niepetnosprawnych uchyl- [kpl 12,00
17 ny |- 80 cm
39. Dostawa i montaz - Uchwyt dla niepetnosprawnychstaty  |kpl 12,00
18 I- 60 cm
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
40 MALA ARCHITEKTURA
40.1 Dostawa i montaz - Stojak rowerowy 1 elem. wg. detalu | kpl 5,00
40.2 Dostawa i montaz - Kosze na $mieci - wg.detalu kpl 6,00
40.3 Dostawa i montaz - Obudowa $mietnika kpl 1,00
404 Dostawa i montaz - tawka z drewna wg. detalu kpl. 3,00
40.5 Dostawa i montaz - tawka z drewna wieloosobowa df, 8  |kpl. 1,00
mb
40.6 Dostawa i monraz - Stoly plenerowe z tawami kpl. 2,00
40.7 Dostawa i montaz - Domek dla motyli kpl. 3,00
40.8 Dostawa i montaz - Cokoty szt 9,00
40.9 Dostawa i montaz - Kraty pod drzewa kpl. 3,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
41[45233200-1 ZIELEN
41.1/KNR-W 2-01 Reczne karczowanie drzew, Fi 36-45 cm szt 6,00
0102-04
41.2|KNR 2-21 0302- | Sadzenie krzewdw lisciastych - kruszyna pospolita szt 2,00
0501
41.3|KNR 2-21 0302- | Sadzenie krzewow lisciastych - $widosliwa kanadyjska szt 3,00
0501
41.4|KNR 2-21 0302- | Sadzenie krzewow lisciastych - sliwa tarnina szt 5,00
0501
41.5|KNR 2-21 0302- | Sadzenie krzewow lisciastych - kalina wonna szt 1,00
0501
41.6| KNR 2-21 0302- | Sadzenie krzewdw lisciastych - hortensja pitkowana szt 4,00
0501
41.7|KNR 2-21 0311- | Sadzenie krzewdw lisciastych form piennych - wiciokrzew |szt 6,00
0501
41.8/KNR 2-21 0414- |Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 3 szt/m2 - m? 60,00
02 Przywrotnik,Rusatki , Jarzmionka , Olik , Pierwiosnek,
41.9|KNR 2-21 0414- | Obsadzenie kwietnikow bylinami, 3 szt/m2 - Zywokost, m? 27,00
02 jarzmionka,Aster, Floks , Jezéwka , Zawilec.
41.|KNR 2-21 0414- | Obsadzenie kwietnikdéw bylinami, 3 szt/m2 - Krwisciag, m?2 17,60
10102 Miodunka , Jarzmianka , Aster. Firletka, Floks. Jezéwka.
41.|KNR 2-21 0414- | Obsadzenie kwietnikow bylinami, 2szt/m2 - Mazus. Acena |m? 167,50
11]02 .
41.|KNR 2-21 0414- | Obsadzenie kwietnikdw roslinami cebulkowymi - Cebulica . | szt 167,00

08

Sniezyca , Fiotek.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
42 ZURAW
42.1 Praca zurawia wiezowego dla obstugi inwestyciji \ kpl. 1,00 \

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY BUDOWLANE ROMONTOWE , REKONSTRUKCYJNE | KONSERWATORSKIE

1/45112000-5 |ROBOTY ROZBIOKOWE WSTEPNE
1.1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw m2
0504-06 sztucznych w rulonie
obmiar =50,01 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 11,0022
0,22 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, | m2
0504-01 lastrykowych i ptytek
obmiar = 444,14 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 217,6286
0,49 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR 4-04 Rozebranie podtoza, z betonu grubosci do 15 m3
0301-03 cm
obmiar =66,62 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 429,6990
6,45 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4/KNR 4-04 Rozebranie sklepien odcinkowych z cegty, gru- m?2
0107-03 bosci 1 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 26,71 m?
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 8,5472
0,32 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 22,9706
0,86 r-g/m?
3* Robotnicy grupa | r-g 13,0879
0,49 r-g/m?
-M -
4* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - | m3 0,1870
korowane
0,007 m3/m?2
5* Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm | m3 0,0534
0,002 m3/m?2
6* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 28-45 | m3 0,1870
mm
0,007 m3/m?2
7 Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 6,6775
0,25 kg/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5|KNR 4-01 Rozebranie zasypki izolacyjnej, z gruzu z betonu| m2
0609-03 komérkowego, grubosé 10 cm
obmiar = 26,71 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,1433
0,23 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR 4-01 Rozebranie zasypki izolacyjnej, z gruzu z betonu | m2
0609-04 komorkowego, za kazdy nastepny 1 cm ponad 10
cm-doj.w.
Krotno$¢ = 10
obmiar = 26,71 m?
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 13,3550
0,05*10=0,5 r-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.7|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
0118-13 mi samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km
obmiar = 94,17 m3

R -
1* Robotnicy grupa | r-g 194,9319
2,07 r-g/m?3

M-
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)

~S-
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 64,6006
0,686 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.8|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
0118-14 mi samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8

obmiar = 94,17 m3

~S-
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 33,9012
0,045*8=0,36 m-g/m?®

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.9 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka i utyliza-
cja

obmiar =40,07 t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.10 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) betonu t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka i utyliza-
cja

obmiar = 150,00 t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIOKOWE WSTEPNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

N
N

1*

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku, przy istnieja-
cych fundamentach

obmiar =517,89 m3

-R--
Robotnicy
7,05 r-g/m3

m3

3651,1245

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.2

1*

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie
ziemi, z piwnic budynku

obmiar =517,89 m3

-R--
Robotnicy
5,91 r-g/m3

m3

3 060,7299

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.3

1*

2%

KNR 4-01
0108-06

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1
km, grunt kategorii Ill  na miejsce skladowania /
brak miejsca na terenie inwestycji /

obmiar =517,89 m3

-R--
Robotnicy grupa |
1,02 r-g/m3

~S-
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)
0,63 m-g/m3

m3

m-g

528,2478

326,2707

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

24

1*

KNR 4-01
0108-08

Wywo6z samochodami samowytadowczymi, zie-
mia, dodatek za kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4

obmiar =517,00 m3

~S-
Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1)
0,03*4=0,12 m-g/m3

m-g

62,0400

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

BC 2 0105-
0301

Przepona pozioma wykonanaz pod katem 30 st.
metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty
zwyktej, iniekcja 2-rzedowa, w murze o gr. 2 ce-
giet,

obmiar = 30,56 mb

-R--
Robotnicy
8,7*1,20=10,44 r-g/mb

-M -

Preparat do wykonywania przepony poziomej
9,36 KG/mb

Zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji
7,71 KG/mb

Wiertta/ przepona iniekcyjna/

0,05 szt/mb

Materiaty inne (Materiaty)

1 %(od M)

~-S--
Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia
otworéw

8,31 m-g/mb

Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min

0,17 m-g/mb

mb

r-g

KG

KG

szt

%

m-g

m-g

319,0464

286,0416
235,6176
1,5280

1,0000

253,9536

5,1952

-82-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

2.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przepona pozioma wykonanaz pod katem 30 st.
metodg iniekcji grawitacyjnej w murze z cegty
zwyktej, iniekcja 2-rzedowa, w murze o gr. 3 1/2
cegiet, - Scainy zewn, do poziomu terenu
Krotno$¢ = 2

obmiar = 117,56 mb

-R--
Robotnicy
17,1*1,20*2=41,04 r-g/mb

-M -

Preparat do wykonywania przepony poziomej
16,38*2=32,76 KG/mb

Zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji
13,89*2=27,78 KG/mb

Wiertta/ przepona iniekcyjna/
0,06*2=0,12 szt/mb

Materiaty inne (Materiaty)

1 %(od M)

S -
Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia
otworéw

16,51*2=33,02 m-g/mb

Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,19*2=0,38 m-g/mb

mb

KG

KG

szt

%

m-g

m-g

4 824,6624

3 851,2656
3 265,8168
14,1072

1,0000

3 881,8312

44,6728

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

BC 2 0105-
0701

Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej
w murze z cegty zwyktej, iniekcja 2-rzedowa, do-
datek za pogrubienie muru o 1/2 cegty dla Scian
o gr. ponad 3 1/2 cegly,

Krotno$¢ = 2

obmiar = 117,36 mb

-R--
Robotnicy
2,8*2=5,6 r-g/mb

-M -

Preparat do wykonywania przepony poziomej
2,34*2=4,68 KG/mb

Zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji
2,06*2=4,12 KG/mb

Wiertta/ przepona iniekcyjna/
0,03*2=0,06 szt/mb

Materiaty inne (Materiaty)

1 %(od M)

~-S--
Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia
otworéw

2,46*2=4,92 m-g/mb

Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min
0,1*2=0,2 m-g/mb

mb

KG

KG

szt

%

m-g

m-g

657,2160

549,2448
483,5232
7,0416

1,0000

577,4112

23,4720

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.8

1*

2%

Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyjnej
w murze z cegty zwyktej, iniekcja 1-rzedowa, w
murze o gr.sr. 3 cegiet,

obmiar = 405,36 mb

-R--
Robotnicy
10,06 r-g/mb

—M --
Preparat do wykonywania przepony poziomej
1,14 KG/mb

mb

KG
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* Zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji KG | 3206,3976
7,91 KG/mb
4* Wiertta/ przepona iniekcyjna/ szt 20,2680
0,05 szt/mb
5% Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000
1 %(od M)
~S -
6* Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia m-g| 3713,0976
otworéow
9,16 m-g/mb
7* Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 72,9648
0,18 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29 Wykonanie podbicia fundamentéw iniekcjg stru-| mb
mieniowa, kolumna fi-1200mm dt.440cm - sys-
temowe
obmiar =1 117,60 mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.10 Wykonanie podbicia fundamentéw iniekcjg mb
strumieniowa,, kolumna fi-1200mm dt.610cm -
systemowe
obmiar = 347,70 mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.11|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 m?2
0207-0102 |cm, beton podawany pompg - B37 W8 - piwnice
/gr.12cm/
obmiar =219,11 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 611,3169
2,79 r-g/m?
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 / W8 | m3 17,9670
(mieszanka betonowa)
0,082 m3/m?2
3 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 | m3 1,5338
mm
0,007 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,6573
mm
0,003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 109,5550
0,5 kg/m?
6* Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 26,2932
0,12 kg/m?
7* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 35,0138
0.5t
0,1598 m-g/m?
9* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 6,5733
nu 6000 dm3 (1)
0,03 m-g/m?
10* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 2,191
rocigg do 36m (1)
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.12|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy| m?2

0207-0702

grubosci, beton podawany pompg - B37 W8
Krotnos¢ = 4
obmiar =219,11 m?

~R--
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

Robotnicy
0,03*4=0,12 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 / W8
(mieszanka betonowa)

0,01*4=0,04 m3/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*4=0,0376 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*4=0,004 m-g/m?

m3

%

m-g

m-g

26,2932

8,7644

1,5000

8,2385

0,8764

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.13

1*

2%

3*

4*

5%

Zbrojenie $cianek i siatkg stalowg z pretéw stalo-
wych fi - 6mm 15x15 cm - do .j.w.
obmiar =219,11 m?

-R--
Robotnicy
0,074 r-g/m2

-M -

Siatka zbrojeniowa z pretéw fi=6 mm,15 x 15 cm
1,02 m2/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0011 m-g/m?2

Srodek transportowy (1)

0,0017 m-g/m2

m2

%

16,2141

223,4922

1,5000

0,2410

0,3725

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.14

1*

2%

3*

4*

KNR 0-29
0641-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych - szpachla hydroizolacyjna taczaca sie z
betonem - do j.w.

obmiar =219,11 m?

-R--
Robotnicy grupa |
0,2666 r-g/m?

-M -

Masa uszczelniajgca hydroizolacyjna
1,6 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy (1)
0,00435 m-g/m?

m2

r-g

kg
%

m-g

58,4147

350,5760

1,5000

0,9531

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

2.15

1*

KNR-W 2-02
0202-0302

tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne,
szerokos¢ do 1.3 m, beton podawany pompg -
B37

obmiar =2,13 m3

-R--
Robotnicy
2 r-g/m3

M --

m3

-85-
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,015 m3/m?3

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,002 m3/m?3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,003 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,003 m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,24 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,02 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,08 m-g/m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

2,1620

0,0043

0,0064

0,0064

0,5112

1,5000

0,0426

0,1704

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

2.16

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR-W 2-02
0204-0402

Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o
objetosci ponad 2.5 m3, beton podawany pompg
-B37

obmiar = 35,06 m3

-R--
Robotnicy
1,67 r-g/m3

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,015 m3/m?3

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,001 m3/m?3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,002 m3/m?3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,002 m3/m?3

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,09 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,01 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,07 m-g/m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

58,5502

35,5859

0,0351

0,0701

0,0701

3,1554

1,5000

0,3506

2,4542

Razem
Razem

koszty bezpos
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

217

1*

KNR-W 2-02
0205-0102

Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton po-
dawany pompa B 37 - ptyta denna podszybia
windy wewnetrznej

obmiar = 3,50 m3

-R--
Robotnicy
0,45 r-g/m3

M --
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki

1,5750




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 3,5525
szanka betonowa)
1,015 m3/m?3
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,0070
mm
0,002 m3/m?3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,0035
mm
0,001 m3/m?3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0700
0,02 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7 Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 0,0350
nu 6000 dm3 (1)
0,01 m-g/m3
8 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,2100
rocigg do 36m (1)
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.18/KNR 4-01 Analogia - Dowoz samochodami samowytadow- | m?3
0108-06 czymi do 1 km, grunt kategorii lll  na miejsce
skladowania/ z terenu sktadowania /
obmiar =517,89 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 528,2478
1,02 r-g/m?3
~S-
2* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g| 326,2707
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.19|KNR 4-01 Analogia -Dowoz samochodami samowytadow- | m?3
0108-08 czymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =517,89 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 62,1468
0,03*4=0,12 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.20|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleg-| m3
0105-02 fos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kategorii Il
obmiar =517,89 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 730,2249
1,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-87-
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath PODSUMOWANIE

WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-88-
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

452235001

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

S lw

1*

KNNRW 3
0301-01

Rozbidrka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej - bruzdy na trzpienie i
piyty stropowe

obmiar =10,75 m3

-R--
Robotnicy
7,36 r-g/m3

m3

79,1200

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

3.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 18cm /
obmiar = 24,35 m?

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m2

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

49,1870

3,7256

0,0808

0,1149

0,0258

9,8861

1,5000

2,4262

0,4091

0,3409

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

3.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0217-0502

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 3

obmiar = 24,35 m?

-R--
Robotnicy
0,0095*3=0,0285 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*3=0,0306 m3m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*3=0,02157 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*3=0,003 m-g/m?

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

0,6940

0,7451

1,5000

0,5252

0,0731

Razem koszty bezposrednie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

3.4

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 20cm /
obmiar = 5,08 m?

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25

mm
0,00472 m3/m2
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45

mm
0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0,406 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m2

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

10,2616

0,7772

0,0169

0,0240

0,0054

2,0625

1,5000

0,5062

0,0853

0,0711

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

3.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0217-0502

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5

obmiar =5,08 m2

-R--
Robotnicy
0,0095*5=0,0475 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*5=0,051 m3m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*5=0,03595 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*5=0,005 m-g/m?

m3

%

m-g

m-g

0,2413

0,2591

1,5000

0,1826

0,0254

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

3.6

1*

KNR-W 2-02
0207-0102

Sciany Zelbetowe, proste, wysokos$é gr .8 cm,
beton podawany pompg - B37 / gr.25 cm/
obmiar = 24,85 m?

-R--
Robotnicy

2,79 r-g/m?

r-g

-90-
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

-M --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,082 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,007 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,003 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm

0,12 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1598 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,03 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,01 m-g/m?

m3

m3

m3

kg

kg

%

m-g

m-g

m-g

2,0377

0,1740

0,0746

12,4250

2,9820

1,5000

3,9710

0,7455

0,2485

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

3.7

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0207-0702

Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci, beton podawany pompg - B37
Krotnos¢ = 17

obmiar = 24,85 m?

-R--
Robotnicy
0,03*17=0,51 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,01*17=0,17 m3/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*17=0,1598 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*17=0,017 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

12,6735

4,2245

1,5000

3,9710

0,4225

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

3.8

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0210-0402

Ndproza obwdd/przekroj belki: do 14 m/m2, be-
ton podawany pompg - B37
obmiar =12,14 m3

-R--
Robotnicy
28,52 r-g/m3

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,02 m3/m3

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,027 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,101 m3/m3

m3

m3

m3

m3
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,098 m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote

5,5 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

1,7061 m-g/m3

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,24 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,08 m-g/m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

1,1897

66,7700

1,5000

20,7121

2,9136

0,9712

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

3.9/ KNR-W 2-02
0208-0302

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monoli-
tyczne), wysoko$¢ do 4 m, obwdd do przekroju:
9-12 m/m2, beton podawany pompg - B37 -
trzpienie w $cianach

obmiar = 28,90 m3

-R--
Robotnicy
15,92 r-g/m3

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,02 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,059 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,051 m3/m?3

Gwozdzie budowlane okragte gote

1,4 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

1,1045 m-g/m3

Srodek transportowy (1)

0,13 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,09 m-g/m3

m3

kg
%

m-g

m-g

460,0880

29,4780

1,7051

1,4739

40,4600

1,5000

31,9201

3,7570

2,6010

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

3.10|KNNRW 3
0207-03

1*

2%

3*

4*

I1zolacje pionowe $cian podziemia , z ptyt pianki
polistyrenowej, na klej
obmiar = 205,63 m?2

-R--
Robotnicy
0,31 r-g/m?

-M --

Styrodur gr. 100 mm
1,05 m2/m2

Klej winylowy emulsyjny
0,3 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)
4 %(od M)

m2

m?2
kg
%

63,7453

215,9115
61,6890

4,0000

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

rednie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

3.11/KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-13 dowczymi, odlegtos$¢ 1 km
obmiar =10,75 m3

R -
1* Robotnicy grupa | r-g 22,2525
2,07 r-g/m?3

M-
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)

~S-
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 7,3745
0,686 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.12|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-14 dowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8

obmiar = 10,75 m3

~S-
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 3,8700
0,045*8=0,36 m-g/m?®

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.13 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie ) cegty t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka i recyk-
limg

obmiar =16,13 t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45262520-2

ROBOTY MUROWE

ENEN

1*

2%

3*

4*

KNNRW 3
0302-01

Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w
Scianach z ceglty
obmiar = 2,97 m3

-R--
Robotnicy
11,5 r-g/m3

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
372 szt/m?3

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,34 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

0,5 %(od M)

m3

szt

%

34,1550

1104,8400
1,0098

0,5000

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

4.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki | PE 300

obmiar = 8,06 m

-R--
Robotnicy
2,16 r-g/m

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
12 szt/m

Cement portlandzki CEM | 32.5
0,0137 t/m

Piasek do zapraw

0,036 m3/m

Dwuteownik stalowy | PE 300
42,05 KG/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0,07 m-g/m

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,14 m-g/m

KG

%

m-g

m-g

17,4096

96,7200
0,1104
0,2902

338,9230

1,5000

0,5642

1,1284

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

4.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki H EA 100

obmiar =21,00 m

-R--
Robotnicy
2,16 r-g/m

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
12 szt/m

Cement portlandzki CEM | 32.5
0,0137 t/m

Piasek do zapraw

0,036 m3/m

Dwuteownik stalowy HEA 100 mm St0S walco-
wany na goraco

128,8 KG/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0,07 m-g/m

—_

SZ

m3

KG

%

94 -
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45,3600

252,0000
0,2877
0,7560

2 704,8000

1,5000

1,4700




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,9400
0.5t
0,14 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4.4|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z m
0314-05 cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki | PE 100

obmiar = 8,84 m

R -
1* Robotnicy r-g 19,0944
2,16 r-g/m

-M -
2 Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 106,0800
12 szt/m
3* Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,1211
0,0137 t/m
4* Piasek do zapraw m3 0,3182
0,036 m3/m
5* Dwuteownik stalowy | PE 100 KG 154,5232
17,48 KG/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 0,6188
0,07 m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,2376
0.5t

0,14 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4.5|KNR-W 4-01 |Podlewka cementowa z zatarciem na ostro m?2
0803-01 obmiar = 0,02 m?2

R -
1* Robotnicy r-g 0,0192
0,96 r-g/m?

-M -
2 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0003
0,013 t/m?2
3* Piasek do zapraw m3 0,0007
0,033 m3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY MUROWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-95-
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5/45112000-5 |FUNDAMENTY | SCIANY POD GALERIE
5.1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0211-06 przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii lll - fudamenty i $ciany pod galerie
obmiar = 120,99 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 13,0669
0,108 r-g/m3
~S-
2* Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasieni- | m-g 3,8959
cowym 0.40 m3 (1)
0,0322 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2|KNR-W 2-01 |Jednostronne umochienie $cian wykopow bez m2
0317-01 wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie petne,
gtebokos¢ wykopu do 3,0 m
obmiar = 98,66 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 83,8610
0,85 r-g/m?
-M -
2 Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, gru- m3 0,5160
bosci 63 mm
0,00523 m3/m2
3* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - | m3 0,0197
korowane
0,0002 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton po- | m3
0205-0102  |dawany pompg B37
obmiar = 22,83 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 10,2735
0,45 r-g/m3
-M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 23,1725
szanka betonowa)
1,015 m3/m?3
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,0457
mm
0,002 m3/m?3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,0228
mm
0,001 m3/m?3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4566
0,02 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 0,2283
nu 6000 dm3 (1)
0,01 m-g/m3
8* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 1,3698
rocigg do 36m (1)
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4/ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 m?2
0207-0102  |cm, beton podawany pompa - B37 /gr. 50 cm/

obmiar = 23,73 m?2

-96 -
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 66,2067
2,79 r-g/m?
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 1,9459
szanka betonowa)
0,082 m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,1661
mm
0,007 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 28-45 | m3 0,0712
mm
0,003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 11,8650
0,5 kg/m?
6 Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 2,8476
0,12 kg/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 0,7119
nu 6000 dm3 (1)
0,03 m-g/m?
9* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,2373
rocigg do 36m (1)
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy| m?
0207-0702 |grubosci, beton podawany pompg - j.w.
Krotnos$¢ = 42
obmiar = 23,73 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 29,8998
0,03*42=1,26 r-g/m?
- M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 9,9666
szanka betonowa)
0,01*42=0,42 m3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,9967
rocigg do 36m (1)
0,001*42=0,042 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.6/ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 m?2
0207-0102  |cm, beton podawany pompg - B37 /gr. 30 cm/
obmiar = 24,44 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 68,1876
2,79 r-g/m?2
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 2,0041
szanka betonowa)
0,082 m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,1711
mm
0,007 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,0733
mm
0,003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,2200
0,5 kg/m?

-97-
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6 Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 2,9328
0,12 kg/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 0,7332
nu 6000 dm3 (1)
0,03 m-g/m?
9* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,2444
rocigg do 36m (1)
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.7|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy| m?2
0207-0702 | grubosci, beton podawany pompg - j.w.
Krotnos$¢ = 22
obmiar = 24,44 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 16,1304
0,03*22=0,66 r-g/m?
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 5,3768
szanka betonowa)
0,01*22=0,22 m3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,5377
rocigg do 36m (1)
0,001*22=0,022 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.8/ KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe, proste, wysoko$é do 3 m x8 m?2
0207-0102 |cm, beton podawany pompg - B37 /gr. 25 cm/
obmiar = 4,73 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 13,1967
2,79 r-g/m?2
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 0,3879
szanka betonowa)
0,082 m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,0331
mm
0,007 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 28-45 | m3 0,0142
mm
0,003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,3650
0,5 kg/m?
6* Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,5676
0,12 kg/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 0,1419
nu 6000 dm3 (1)
0,03 m-g/m?
9* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,0473

rocigg do 36m (1)

0,01 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

-08 -
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

5.9|KNR-W 2-02 |Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy| m?
0207-0702 | grubosci, beton podawany pompg - j.w.
Krotno$¢ = 17

obmiar =4,73 m2

~R--
1* Robotnicy r-g 2,4123
0,03*17=0,51 r-g/m?
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 0,8041

szanka betonowa)

0,01*17=0,17 m3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,0804
rocigg do 36m (1)

0,001*17=0,017 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5.10/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemiesz- | m3
0222-0201  |czenie gruntu na odlegto$¢ 10 m, grunt kategorii
Ill, spycharka 75KM
obmiar =77,78 m3

~S-
1* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,0734
0,0138 m-g/m?®

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
FUNDAMENTY | SCIANY POD GALERIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-99-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

45112000-5

KANALY TECHNICZNE , CZ. PODZIEMNA S

ZYBU WINDOWEGO ORAZ

ZBIORNIK

- |

1*

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku, przy istnieja-
cych fundamentach

obmiar = 468,53 m3

-R--
Robotnicy
7,05 r-g/m3

m3

3 303,1365

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

6.2

1*

KNR-W 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych
wykonywane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu
i ziemi, z poziomu piwnic budynku -

obmiar = 489,98 m3

-R--
Robotnicy

5,91 r-g/m3

m3

2895,7818

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

6.3

1*

2%

KNR 4-01
0108-06

Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1
km, grunt kategorii Ill  na miejsce skladowania /
brak miejsca na terenie inwestycji /

obmiar = 468,53 m3

-R--
Robotnicy grupa |
1,02 r-g/m3

~S-
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)
0,63 m-g/m3

m3

m-g

477,9006

295,1739

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

6.4

1*

KNR 4-01
0108-08

Wywo6z samochodami samowytadowczymi, zie-
mia, dodatek za kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 4

obmiar =468,53 m3

~S-
Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1)
0,03*4=0,12 m-g/m3

m-g

56,2236

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

6.5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
0205-0102

Ptyty fundamentowe Zelbetowe, ptyty, beton po-
dawany pompg B37
obmiar = 30,04 m3

-R--
Robotnicy
0,45 r-g/m3

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,015 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,002 m3/m?3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,001 m3/m?3

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,02 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

m3

m3

kg
%

-100 -
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30,4906

0,0601
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,01 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,06 m-g/m3

m-g

m-g

0,3004

1,8024

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

6.6/ KNR-W 2-02

1

0217-0202

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

0*

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg -B 37 gr.20 cm
obmiar = 38,75 m?2

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25

mm
0,00472 m3/m?2
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45

mm
0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote
0,406 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m2

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

78,2750

5,9288

0,1287

0,1829

0,0411

15,7325

1,5000

3,8611

0,6510

0,5425

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6.7|KNR-W 2-02

0217-0502

1*

2%

3*

4*

5%

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5

obmiar = 38,75 m?

-R--
Robotnicy
0,0095*5=0,0475 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*5=0,051 m3m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*5=0,03595 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*5=0,005 m-g/m?

m3

%

m-g

m-g

1,8406

1,9763

1,5000

1,3931

0,1938

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-101 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6.8

1

KNR-W 2-02
0217-0202

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

0*

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg -B 37 gr.25 cm
obmiar = 23,70 m2

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m2

r-g

m3

m3

kg
%

m-g

m-g

47,8740

3,6261

0,0787

0,1119

0,0251

9,6222

1,5000

2,3615

0,3982

0,3318

Razem
Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$

rednie:

6.9

KNR-W 2-02
0217-0502

1*

2%

3*

4*

5%

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ =7

obmiar = 23,70 m?

-R--
Robotnicy
0,0095*7=0,0665 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*7=0,0714 m3m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*7=0,05033 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*7=0,007 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

1,5761

1,6922

1,5000

1,1928

0,1659

Razem
Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$

rednie:

6.

10| KNR-W 2-02

0207-0102

1*

Sciany zelbetowe, proste, wysokos$é gr .8 cm,
beton podawany pompg - B37 / gr.20 cm/
obmiar = 126,75 m2

-R--
Robotnicy
2,79 r-g/m?2

M --

m2
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,082 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,007 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,003 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm

0,12 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1598 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,03 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,01 m-g/m?

m3

m3

m3

kg

kg

%

m-g

m-g

m-g

10,3935

0,8873

0,3803

63,3750

15,2100

1,5000

20,2547

3,8025

1,2675

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

6.11

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0207-0702

Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci, beton podawany pompg - B25
Krotno$¢ = 12

obmiar = 126,75 m2

-R--
Robotnicy
0,03*12=0,36 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,01*12=0,12 m3/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*12=0,1128 m-g/m?2

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*12=0,012 m-g/m?

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

45,6300

15,2100

1,5000

14,2974

1,5210

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

6.12

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0207-0102

Sciany Zelbetowe, proste, wysoko$é gr .8 cm,
beton podawany pompg - B37 / gr.25 cm/
obmiar = 95,12 m?

-R--
Robotnicy
2,79 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,082 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,007 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,003 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

m2

m3

m3

kg
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 11,4144
0,12 kg/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 15,2002
0.5t
0,1598 m-g/m?
9* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 2,8536
nu 6000 dm3 (1)
0,03 m-g/m?
10* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,9512
rocigg do 36m (1)
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.13|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy| m?2
0207-0702 |grubosci, beton podawany pompg - B25
Krotnos¢ = 17
obmiar = 95,12 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 48,5112
0,03*17=0,51 r-g/m?
-M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 16,1704
szanka betonowa)
0,01*17=0,17 m3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
4* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 15,2002
0.5t
0,0094*17=0,1598 m-g/m?
5% Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 1,6170
rocigg do 36m (1)
0,001*17=0,017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.14/ KNNRW 3 |lzolacje pionowe $cian i ptyty gornej kanatu, z m2
0207-03 ptyt pianki polistyrenowej, na klej
obmiar = 203,62 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 63,1222
0,31 r-g/m?
-M -
2* Styrodur gr. 100 mm m?2 213,8010
1,05 m2/m?2
3 Klej winylowy emulsyjny kg 61,0860
0,3 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 4,0000
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.15/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma-| m
0638-02 mi -B 400
obmiar =20,40m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,7610
0,2824 r-g/m
-M --
2* Tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 21,4200
1,05 m/m
3* Masa uszczelniajgca dm3 39,3720
1,93 dm3/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek gruntujgcy dm3 0,4468
0,0219 dm¥/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0424
0,00208 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.16 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
0641-03 wych - szpachla hydroizolacyjna taczaca sie z
betonem
obmiar = 164,87 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 43,9543
0,2666 r-g/m?
-M -
2* Masa uszczelniajgca hydroizolacyjna kg 263,7920
1,6 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,7172
0,00435 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.17 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- m2
0640-03 mych - szpachla hydroizolacyjna taczaca sie z
betonem
obmiar = 38,75 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 8,5831
0,2215 r-g/m?
-M -
2* Masa uszczelniajgca hydroizolacyjna kg 62,0000
1,6 kg/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,1992
0,00514 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.18 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
0641-03 wych - zaprawa hydroizolacyjna reaktywna su-
cha
obmiar = 252,00 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 67,1832
0,2666 r-g/m?
-M --
2* Zprawa hydroizolacyjna reaktywna sucha KG 655,2000
2,6 KG/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 1,0962

0,00435 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6.19KNR 4-01 Dowoz samochodami samowytadowczymi do 1 m3
0108-06 km, grunt kategorii Il na miejsce skladowania /
z miejsca sktadowania /
obmiar = 200,94 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 204,9588
1,02 r-g/m?3
S -
2* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 126,5922
0,63 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.20 KNR 4-01 Dowdz samochodami samowytadowczymi, zie- | m3
0108-08 mia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4
obmiar = 200,94 m3
S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 24,1128
0,03*4=0,12 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.21/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemiesz- | m3
0222-0201 |czenie gruntu na odlegto$¢ 10 m, grunt kategorii
11, spycharka 75KM / pozstatg ziemia w ilosci
267,62 m3 do zasypania piwnic pod pomoesz-
czniem 19.20.22 /
obmiar = 200,94 m3
~-S--
1* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 2,7730

0,0138 m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

KANALY TECHNICZNE , CZ. PODZIEMNA SZYBU WINDOWEGO ORAZ ZBIORNIK

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE - STAN SUROWY
7.1/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji z elementow stalowych, | m2
0801-01 kondygnacja Il - kraty / do renowacji /
obmiar =41,86 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 147,7658
3,53 r-g/m?
2* Spawacze grupa Il r-g 30,5578
0,73 r-g/m?
3* Robotnicy grupa | r-g 51,9064
1,24 r-g/m?2
-M -
4* Tlen techniczny sprezony m3 24,5300
0,586 m3/m?2
5% Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,8883
0,069 kg/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 0,5000
0,5 %(od M)
S -
7 Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 20,9300
0,5 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2|KNR 19-01 |Demontaz oscieznic drewnianychi drzwiowychi | m2
1019-03 okiennych wraz ze skrzydtami - cze$¢ drzwi do
odnowienia
obmiar = 205,16 m?2
-R--
1* Stolarze grupa Il r-g 123,0960
0,6 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 57,4448
0,28 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3|KNNRW 3  |Rozbidrka $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej | m3
0301-01 lub cementowo-wapiennej
obmiar = 187,07 m3
-R--
1* Robotnicy r-g | 1376,8352
7,36 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.4/KNNRW 3 | Analogia - Rozebranie $cianek przeszklonych m2
0313-04 wraz z drzwiami - wewnetrzne
obmiar =48,70 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 24,8370
0,51 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.5/KNR 19-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, z desko-| m
0432-01 waniem
obmiar =764,40 m
-R--
1* Ciesle grupa IV r-g 170,0790
0,2225 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 99,5249
0,1302 r-g/m
- M --
3* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - | m3 6,1152
korowane
0,008 m3/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm | m3 0,1529
0,0002 m3/m
5* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 m?3 0,5351
mm
0,0007 m3/m
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 30,5760
0,04 kg/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.6/ KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, pole- | m2
0429-01 py - strych
obmiar = 605,20 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 121,0400
0,2 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.7\KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, za- m2
0429-02 sypki z gruzu
obmiar =2 184,00 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 458,6400
0,21 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.8/ KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, pod- | m2
0429-04 sufitki z desek otynkowanych
obmiar =2 184,00 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 655,2000
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.9/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, pod- | m2
0429-05 fogi z desek nieotynkowanych
obmiar =2 184,00 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 546,0000
0,25 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.10|KNBK 5 Rozbidrka belek stropowych, nie do ponownego | m3
1008-36 montazu, drewno twarde
obmiar = 24,02 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 146,5220
6,1 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.11|KNR 19-01 |Rozebranie ptyt Kleina, stropy odcinkowe 1 cegty | m?2
0357-04 - kl.schodowa 1i 3
obmiar = 28,83 m?
-R--
1* Murarze grupa Il r-g 17,8746
0,62 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 17,2980
0,6 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7.12|KNBK 4 Reczne wykucie z muru belek stalowych - strop | mb
2101-20 odcinkowy j.w.
obmiar =24,00 mb
-R--
1* Robotnicy r-g 11,2800
0,47 r-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.13|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcii m?2
0431-02 drewnianej wraz poreczami
obmiar = 67,78 m?2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 115,9038
1,71 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 294,8430
4,35 r-g/m2
-M -
3* Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm | m3 0,6236
0,0092 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 28-45 | m3 0,4067
mm
0,006 m3/m2
5* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - | m3 2,0402
korowane
0,0301 m3/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,2672
0,24 kg/m?
7 Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 149,1160
2,2 kg/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.14|KNR 19-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samocho- | m3
0118-13 dami samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km
obmiar = 820,53 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g | 1698,4971
2,07 r-g/m?3
-M -
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)
~S -
3* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g| 562,8836
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.15/KNR 19-01  |Wywiezienie odpadéw budowlanych samocho- | m3
0118-14 dami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5
km
Krotno$¢ = 8
obmiar = 820,53 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g| 295,3908
0,045*8=0,36 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.16 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie ) cegty t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka i recyk-
limg
obmiar =280,61t

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

7.7 Recykling i zgospodarowanie - drewno suche m3
sprzetem specjalistycznym - recykling
obmiar =632,82 m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE - STAN SUROWY

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
8/45223500-1 | KONSTRUKCJE ZELBETOWE
8.1/KNNRW 3  |Rozbidrka $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej | m3
0301-01 lub cementowo-wapiennej - bruzdy na trzpienie
obmiar = 116,50 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 857,4400
7,36 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.2|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-13 dowczymi, odlegtos¢ 1 km
obmiar = 116,50 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 241,1550
2,07 r-g/m?3
-M --
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)
~S -
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 79,9190
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.3|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-14 dowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
obmiar = 116,50 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 41,9400
0,045*8=0,36 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.4 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka
obmiar = 174,751
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.5|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monoli- | m3
0208-0302 |tyczne), wysokos¢ do 4 m, obwdd do przekroju:
9-12 m/m2, beton podawany pompg - B37 -
trzpienie w $cianach
obmiar = 116,15 m3
-R--
1* Robotnicy r-g | 1849,1080
15,92 r-g/m?3
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 118,4730
szanka betonowa)
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 6,8529
mm
0,059 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 5,9237
mm
0,051 m3/m?3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 162,6100
1,4 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 128,2877
0.5t
1,1045 m-g/m3
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

o*

Srodek transportowy (1)

0,13 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,09 m-g/m3

m-g

m-g

15,0995

10,4535

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.6 KNR-W 2-02

1

0210-0102

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

0*

Belki i wience i zelbetowe, obwdd/przekrdj belki:
do 8 m/m2, beton podawany pompg - B 37
obmiar =77,78 m3

-R--
Robotnicy
12,22 r-g/m?3

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,02 m3/m3

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,012 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,046 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,055 m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote

2,7 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

1,2126 m-g/m3

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,12 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,08 m-g/m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

950,4716

79,3356

0,9334

3,5779

4,2779

210,0060

1,5000

94,3160

9,3336

6,2224

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.7|KNR-W 2-02

0210-0402

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Ndproza obwdd/przekroj belki: do 14 m/m2, be-
ton podawany pompg - B37
obmiar = 12,14 m3

-R--
Robotnicy
28,52 r-g/m3

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

1,02 m3/m3

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -

korowane

0,027 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,101 m3/m3

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45

mm
0,098 m3/m3

Gwozdzie budowlane okragte gote
5,5 kg/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

m3

m3

m3

m3

m3

kg
%
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

8*

9*

0*

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

1,7061 m-g/m3

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,24 m-g/m3

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,08 m-g/m3

m-g

m-g

m-g

20,7121

2,9136

0,9712

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.8/ KNR-W 2-02

1

0207-0102

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

0*

Sciany Zelbetowe, proste, wysokos$é gr .8 cm,
beton podawany pompg - B37 / gr.25 cm/
obmiar = 396,21 m?2

-R--
Robotnicy
2,79 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,082 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25

mm
0,007 m3/m?2
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45

mm
0,003 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm
0,12 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1598 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,03 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,01 m-g/m?

m2

kg

kg

%

m-g

m-g

m-g

1105,4259

32,4892

2,7735

1,1886

198,1050

47,5452

1,5000

63,3144

11,8863

3,9621

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.9/ KNR-W 2-02

0207-0702

1*

2%

3*

4*

5*

Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci, beton podawany pompg - B37
Krotnos¢ = 17

obmiar = 396,21 m?2

-R--
Robotnicy
0,03*17=0,51 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,01*17=0,17 m3/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*17=0,1598 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*17=0,017 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

202,0671

67,3557

1,5000

63,3144

6,7356

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

8.10

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-02
0207-0102

Sciany zelbetowe, proste, wysokos$é gr .8 cm,
beton podawany pompg - B37 / gr.18 cm/
obmiar = 209,87 m?2

-R--
Robotnicy
2,79 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,082 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,007 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,003 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm

0,12 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1598 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,03 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,01 m-g/m?

m3

m3

kg

kg

%

m-g

m-g

m-g

585,5373

17,2093

1,4691

0,6296

104,9350

25,1844

1,5000

33,5372

6,2961

2,0087

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

8.11

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0207-0702

Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci, beton podawany pompg - B25
Krotnos¢ = 17

obmiar = 209,87 m?2

-R--
Robotnicy
0,03*17=0,51 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,01*17=0,17 m3/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*17=0,1598 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*17=0,017 m-g/m?

m3

%

m-g

m-g

107,0337

35,6779

1,5000

33,5372

3,5678

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

8.12

1*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 /gr. 30 cm/ -
gzymsy

obmiar = 15,55 m?2

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

M --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

2,3792

0,0516

0,0734

0,0165

6,3133

1,5000

1,5494

0,2612

0,2177

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

8.13

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 25cm / -
nadszybie

obmiar =5,92 m?

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m2

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

11,9584

0,9058

0,0197

0,0279

0,0063

2,4035

1,5000

0,5899

0,0995

0,0829

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

8.14

KNR-W 2-02
0217-0502

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5

obmiar = 5,92 m?

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

-R--
Robotnicy
0,0095*5=0,0475 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*5=0,051 m3m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*5=0,03595 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*5=0,005 m-g/m?

m3

%

m-g

0,2812

0,3019

1,5000

0,2128

0,0296

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.

1

15/ KNR-W 2-02
0217-0102

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

0*

Ptyty Zelbetowe, stropowe ptaskie lub na
zebrach, grubos¢ 8 cm, beton podawany pompa
-B37-/gr. 12 cm/ - galerie

obmiar = 232,80 m?2

-R--
Robotnicy
1,768 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,082 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00203 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00439 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,001 m3/m?2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,274 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,06392 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0134 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,0096 m-g/m?

m3

kg
%

m-g

411,5904

19,0896

0,4726

1,0220

0,2328

63,7872

1,5000

14,8806

3,1195

2,2349

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.

16| KNR-W 2-02
0217-0502

1*

2%

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 4

obmiar = 252,80 m?2

-R--
Robotnicy
0,0095*4=0,038 r-g/m?

M --
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*4=0,0408 m3m?

m2

r-g

m3
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

Materiaty inne (Materiaty)
1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*4=0,02876 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*4=0,004 m-g/m?

%

m-g

m-g

1,5000

7,2705

1,0112

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.

1

17|KNR-W 2-02
0219-0202

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

0*

Schody Zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8
cm, beton podawany pompa - biegi / gr. 16 cm/ -
B37

obmiar = 64,92 m?

-R--
Robotnicy
4,34 r-g/m2

-M --

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,163 m3/m2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,001 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,013 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,004 m3/m?

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1269 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,02 m-g/m2

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,03 m-g/m?

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

281,7528

10,5820

0,0649

0,8440

0,2597

32,4600

1,5000

8,2383

1,2984

1,9476

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8.

18 KNR-W 2-02
0219-0602

1*

2%

3*

4*

Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm rézni-
cy grubosci piyty, beton podawany pompg - B37
Krotno$¢ = 8

obmiar = 64,92 m?

-R--
Robotnicy
0,05*8=0,4 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,012*8=0,096 m3/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*8=0,0752 m-g/m?

m2

m3

%

m-g
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)
0,002*8=0,016 m-g/m?

m-g

1,0387

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8.

1

19| KNR-W 2-02
0219-0202

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

0*

Podesty i spoczniki Zelbetowe, proste na ptycie
grubosci 8 cm, beton podawany pompg - gr.18
cm- B37

obmiar =61,47 m2

-R--
Robotnicy
4,34 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,163 m3/m2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,001 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,013 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,004 m3/m?

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,5 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1269 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,02 m-g/m2

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,03 m-g/m?

m2

r-g

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

m-g

266,7798

10,0196

0,0615

0,7991

0,2459

30,7350

1,5000

7,8005

1,2294

1,8441

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

8.20| KNR-W 2-02

0219-0602

1*

2%

3*

4*

5%

Podesty i spoczniki dodatek za kazdy 1 cm r6z-
nicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
Krotno$¢ = 10

obmiar =61,47 m?

-R--
Robotnicy
0,05*10=0,5 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,012*10=0,12 m¥m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*10=0,094 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,002*10=0,02 m-g/m?

m3

%

m-g

m-g

30,7350

7,3764

1,5000

5,7782

1,2294

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-118 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8.21

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-02
0219-0202

Podesty i spoczniki Zelbetowe, proste na ptycie
grubosci 8 cm, beton podawany pompg i gr.25
cm- B37

obmiar = 6,35 m2

-R--
Robotnicy
4,34 r-g/m2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,163 m3/m2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,001 m3/m?2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25

mm
0,013 m3/m?2
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45

mm
0,004 m3/m?

Gwozdzie budowlane okragte gote
0,5 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,1269 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,02 m-g/m2

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,03 m-g/m?

m2

m3

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

27,5590

1,0351

0,0064

0,0826

0,0254

3,1750

1,5000

0,8058

0,1270

0,1905

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8.22

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0219-0602

Podesty i spoczniki dodatek za kazdy 1 cm r6z-
nicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
Krotnos$¢ = 16

obmiar = 6,35 m?

-R--
Robotnicy
0,05*16=0,8 r-g/m?2

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,012*16=0,192 m%m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0094*16=0,1504 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,002*16=0,032 m-g/m?

r-g

m-g

5,0800

1,2192

1,5000

0,9550

0,2032

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8.23

1*

KNR-W 2-02
0219-0102

Schody Zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne
i wewnetrzne na gotowym podtfozu, beton poda-
wany pompg - B37

obmiar =6,81 m3

-R--
Robotnicy
18,81 r-g/m3

m3

r-g
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 6,9462
szanka betonowa)
1,02 m3/m3
3* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - | m3 0,0409
korowane
0,006 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 | m3 0,4699
mm
0,069 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,8100
1 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 0,5448
nu 6000 dm3 (1)
0,08 m-g/m3
8* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 1,3620
rocigg do 36m (1)
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8.24| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe, sciany podestowe i kotwigce, | m3
0219-0702  |beton podawany pompg - B37
obmiar = 3,59 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 121,0189
33,71 r-g/m?3
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 3,6618
szanka betonowa)
1,02 m3/m3
3* Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - | m3 0,1616
korowane
0,045 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,4667
mm
0,13 m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 28-45 | m3 0,2728
mm
0,076 m3/m?3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,5650
3,5 kg/m3
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
8* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5,2812
0.5t
1,4711 m-g/m3
9* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 1,2565
nu 6000 dm3 (1)
0,35 m-g/m3
10* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 0,7180
rocigg do 36m (1)
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJE ZELBETOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9/45223500-1 |WYMIANA STROPOW
9.1|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet m
0338-05 na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci
i szerokosci 1/2x1,5 cegly
obmiar =1 046,73 m
-R--
1* Robotnicy r-g | 2198,1330
2,1 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.2|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-13 dowczymi, odlegtos$¢ 1 km
obmiar =91,59 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 189,5913
2,07 r-g/m?3
-M -
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)
~S -
3* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 62,8307
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.3|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-14 dowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
obmiar =91,59 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 32,9724
0,045*8=0,36 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.4 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly t
sprzetem specijalistycznym - kruszarka
obmiar =137,39 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9.5/KNNR 2 Analogia - Wience monolityczne na Scianach m3
0112-06 wewnetrznych - B37
obmiar =91,59 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 265,6110
2,9 r-g/m3
-M -
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 93,4218
szanka betonowa)
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 3,2057
mm
0,035 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 1,8318
mm
0,02 m3/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000
1 %(od M)
~S -
6 Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 7,3272
rocigg do 36m (1)
0,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

9.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 16cm /
obmiar =1 040,27 m?

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m2

r-g

m3

m3

kg
%

m-g

m-g

2101,3454

159,1613

3,4537

4,9101

1,1027

422,3496

1,5000

103,6525

17,4765

14,5638

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

9.7

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0217-0502

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
obmiar =1 040,27 m?

-R--
Robotnicy
0,0095 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102 m3/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

9,8826

10,6108

1,5000

7,4795

1,0403

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

9.8

1*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 18cm /
obmiar = 201,40 m2

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

M --
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?2

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m3

m3

m3

kg

%

m-g

m-g

30,8142

0,6686

0,9506

0,2135

81,7684

1,5000

20,0675

3,3835

2,8196

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

9.9

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0217-0502

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 3

obmiar = 201,40 m?2

-R--
Robotnicy
0,0095*3=0,0285 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102*3=0,0306 m3m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719*3=0,02157 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001*3=0,003 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

5,7399

6,1628

1,5000

4,3442

0,6042

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

9.10

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
0217-0202

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 16cm /
obmiar =1 040,27 m?

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m2

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25

mm
0,00472 m3/m2

m2

r-g

m3
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1

5*

6*

7*

8*

9*

0*

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,09964 m-g/m?

Mieszarka samochodowa transportowa do beto-
nu 6000 dm3 (1)

0,0168 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,014 m-g/m?

m3

kg
%

m-g

1,1027

422,3496

1,5000

103,6525

17,4765

14,5638

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

9.

11 KNR-W 2-02
0217-0502

1*

2%

3*

4*

5*

Ptyty Zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy
w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
obmiar =1 040,27 m?

-R--
Robotnicy
0,0095 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,0102 m3/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,00719 m-g/m?

Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,001 m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

9,8826

10,6108

1,5000

7,4795

1,0403

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

9.

12|KNR-W 2-02
0217-0202

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Piyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15
cm, beton podawany pompg - B37 / gr. 20cm /
obmiar = 922,99 m?2

-R--
Robotnicy
2,02 r-g/m?

-M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-37 (mie-
szanka betonowa)

0,153 m3/m?

Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -
korowane

0,00332 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25
mm

0,00472 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45
mm

0,00106 m3/m2

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,406 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

m3

m3

kg
%
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 91,9667
0.5t
0,09964 m-g/m?2
9* Mieszarka samochodowa transportowa do beto- | m-g 15,5062

nu 6000 dm3 (1)
0,0168 m-g/m?
10* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 12,9219
rocigg do 36m (1)
0,014 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9.13|KNR-W 2-02 | Plyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy | m?2
0217-0502 |w grubosci ptyty, beton podawany pompg - B-37
Krotno$¢ = 5

obmiar = 922,99 m?2

~R--
1* Robotnicy r-g 43,8420
0,0095*5=0,0475 r-g/m?2
M --
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-37 (mie- | m3 47,0725

szanka betonowa)

0,0102*5=0,051 m3m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 33,1815
0.5t
0,00719*5=0,03595 m-g/m?
5% Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 4,6150

rocigg do 36m (1)
0,001*5=0,005 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WYMIANA STROPOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10

BILANS STALI

10.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0259-0403

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw,
przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje
monolityczne budowli, prety zebrowane
obmiar =137,20t

-R--
Robotnicy
47,8 r-g/t

-M -

Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi
14-16 mm

1020 kg/t

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Prosciarka do pretow

4,8 m-g/t

Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40
mm

6,4 m-g/t

Gigtarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych
Fi 40 mm

5,4 m-g/t

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

1 m-g/t

Srodek transportowy (1)

1,8 m-g/t

kg

%

m-g

m-g

m-g

m-g

m-g

6 558,1600

139 944,00
00

1,5000

658,5600

878,0800

740,8800

137,2000

246,9600

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

BILANS STALI

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

11]45262520-2

ROBOTY MUROWE

11.1

KNNRW 3
0301-01

1*

Rozbidrka scian z cegiet, na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej - otwory drzwiawe i
okienne i podkucia

obmiar = 224,05 m3

-R--
Robotnicy
7,36 r-g/m3

m3

1 649,0080

Razem
Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$

rednie:

11.2

KNNR 3
0304-01

1*

2%

3*

Wykucie wnek w $cianach z cegty z ich otynko-
waniem, $ciany na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej

obmiar = 21,56 m3

-R--
Robotnicy
69,5 r-g/m3

-M -

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,02 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

2 %(od M)

m3

m3

%

1498,4200

0,4312

2,0000

Razem
Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$

rednie:

1.3

KNNRW 3
0302-01

1*

2%

3*

4*

Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w
Scianach z ceglty
obmiar = 2,97 m3

-R--
Robotnicy
11,5 r-g/m3

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
372 szt/m?3

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,34 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

0,5 %(od M)

m3

r-g

—_

SZ
m3

%

34,1550

1104,8400
1,0098

0,5000

Razem
Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$

rednie:

1.4

KNR-W 4-01
0314-05

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki | PE 300

obmiar = 8,06 m

-R--
Robotnicy
2,16 r-g/m

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
12 szt/m

Cement portlandzki CEM | 32.5
0,0137 t/m

Piasek do zapraw

0,036 m3/m

Dwuteownik stalowy | PE 300
42,05 KG/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0,07 m-g/m

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,14 m-g/m

r-g

szt

m3

KG

%

m-g

m-g

17,4096

96,7200
0,1104
0,2902

338,9230

1,5000

0,5642

1,1284

Razem koszty bezposrednie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem

Cena jednostkowa:

Z narzutami:

11.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki HEA100 - 140 - parter
obmiar =123,02 m

-R--
Robotnicy
2,16 r-g/m

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
12 szt/m

Cement portlandzki CEM | 32.5
0,0137 t/m

Piasek do zapraw

0,036 m3/m

Dwuteownik stalowy HEA 100 140 mm St0S wal-
cowany na gorgco

28 KG/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0,07 m-g/m

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,14 m-g/m

KG

%

m-g

m-g

265,7232

1476,2400
1,6854
4,4287

3 444,5600

1,5000

8,6114

17,2228

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

11.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki H EA 100 - 140 - pietro
obmiar =51,75m

-R--
Robotnicy
2,16 r-g/m

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
12 szt/m

Cement portlandzki CEM | 32.5
0,0137 t/m

Piasek do zapraw

0,036 m3/m

Dwuteownik stalowy HEA 100 140 mm St0S wal-
cowany na gorgco

28 KG/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0,07 m-g/m

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,14 m-g/m

—_

SZ

m3

KG

%

m-g

m-g

111,7800

621,0000
0,7090
1,8630

1449,0000

1,5000

3,6225

7,2450

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

1.7

1*

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie przesklepiet otworéw w scianach z
cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki H EA 100 - 140 - Il pietro
obmiar =51,35m

-R--
Robotnicy
2,16 r-g/m

M --
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 616,2000
12 szt/m
3* Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,7035
0,0137 t/m
4* Piasek do zapraw m3 1,8486
0,036 m3/m
5* Dwuteownik stalowy HEA 100 140 mm St0S wal-| KG | 1 437,8000
cowany na gorgco
28 KG/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 3,5945
0,07 m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 7,1890
0.5t
0,14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11.8| KNR-W 4-01 | Wykonanie przesklepiet otworéw w $cianach z m
0314-05 cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych dwuteowniki H EA 100 - 140 - poddasze
obmiar =10,20m
-R--
1* Robotnicy r-g 22,0320
2,16 r-g/m
-M -
2 Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 122,4000
12 szt/m
3* Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,1397
0,0137 t/m
4* Piasek do zapraw m3 0,3672
0,036 m3/m
5* Dwuteownik stalowy HEA 100 140 mm St0S wal-| KG 285,6000
cowany na gorgco
28 KG/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 0,7140
0,07 m-g/m
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,4280
0.5t
0,14 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11.9/KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3
0118-13 dowczymi, odlegtos¢ 1 km
obmiar = 106,53 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 220,5171
2,07 r-g/m?3
-M --
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)
~S -
3* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 73,0796
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11.10|KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowyta- m3

0118-14

dowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8

obmiar = 245,61 m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

~S -

1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 88,4196

0,045*8=0,36 m-g/m?3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
11.11 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegly t

sprzetem specijalistycznym - kruszarka

obmiar =368,42 t

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12|45223100-7 |KONSTRUKCJE STALOWE - GALERIE, SZYB WINDOWY ZEWNETRZNY, ZADASZENIE | RAMY TYMCZA-
SOWE
12.1|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe - elewacja i szyb windowy t
0208-05 zewm.i - IPE 360, 200. C 160. HEA 140, 180 .
L 50 . RK 100
obmiar =25,74 t
-R--
1* Robotnicy budowlani r-g | 1746,2016
67,84 r-g/t
-M -
2 Konstrukcje stalowe galerii - IPE 360, 200. C t 26,1261
160. HEA 140,180 .L 50 . RK 100
1,015 t/t
~S -
3* Srodek transportowy (1) m-g 92,6640
3,6 m-g/t
4* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 491,6340
19,1 m-g/t
5* Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 28,3140
1,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12.2|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe zadaszenia - RP 160x70. t
0208-05 RO 26,9x3. RO 76x76,1x3 + blachy 8x100
obmiar =6,41t
-R--
1* Robotnicy budowlani r-g 434,8544
67,84 r-g/t
-M -
2* Konstrukcje stalowe zadaszenia - RP 160x70. T 6,4164
RO 26,9x3. RO 76x76,1x3 + blachy 8x100
1,001 T/
~S -
3* Srodek transportowy (1) m-g 23,0760
3,6 m-g/t
4* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 122,4310
19,1 m-g/t
5* Zuraw samochodowy 4 t (1) m-g 7,0510
1,1 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12.3 Konstrukcja stalowa - czyszczenie . ma;lowanie | t
podtadowe i malowane p.poz.
obmiar =32,15
-R--
1* Robotnicy budowlani r-g 307,6755
9,57 r-g/t
-M -
2 Konstrukcja stalowa - czyszczeni . ma;lowanie | KG |32 150,000
podfadowe i malowane p.poz. 0
1000 KG/t
~S -
3* Srodek transportowy (1) m-g 90,0200
2,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

124

Konstrukcje stalowe - Tymczasowe ramy z
dwuteownikéw szerokostopowych HEA120 oraz
HEA160. Wzdtuz $cian zewnetrznych profile
dwuteowe obraci¢ o 900 i mocowac do Sciany
murowanej kotwami do muru fi 12co 250mm -
wg. pkt.6.12 Opis do projektu konstrukgjii
obmiar = 64,00t
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*
4*

5*

-R--
Robotnicy budowlani
67,84 r-g/t

-M -

Tymczasowe ramy z dwuteownikdéw szerokosto-
powych HEA120 oraz HEA160. Wzdtuz Scian
zewnetrznych profile dwuteowe obréci¢ 0 900 i
mocowaé do sciany murowanej kotwami do muru
fi 12co 250mm - wg. pkt.6.12 Opis do projektu
konstrukcjii

1,015 T/

~S-
Srodek transportowy (1)

3,6 m-g/t

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A
19,1 m-g/t

Zuraw samochodowy 4 t (1)

1,1 m-gi/t

m-g

m-g

4 341,7600

64,9600

230,4000
1222,4000

70,4000

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

12.5

1*

Demontaz ram tymczasowych z transporem na
miejsce sktadowania - tylko R
obmiar = 64,00t

-R--
Robotnicy budowlani

67,84*0,50=33,92 r-g/t

2170,8800

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

12.6

1*

2%

3*

KNR 4-04
1107-0301

Wywédz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wyladunkiem mechanicznym, samochdéd
do5t - naztomowisko lub pozostwaieni do
dyspozycji inwestora

obmiar = 64,00t

-R--
Robotnicy grupa |
0,68 r-g/t

~S-
Samochéd skrzyniowy do 5t (1)
0,69 m-g/t

Zuraw samochodowy 5-6 t (1)

0,38 m-g/t

m-g

m-g

43,5200

44,1600

24,3200

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

12.7

1*

KNR 4-04
1107-0401

Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, nakigdy uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t

Krotno$¢ = 5

obmiar = 64,00 t

~S-
Samochéd skrzyniowy do 5t (1)

0,036*5=0,18 m-g/t

m-g

11,5200

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJE STALOWE - GALERIE, SZYB WINDOWY ZEWNETRZNY, ZADASZENIE | RAMY TYMCZASOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
13/45261100-5 |[DACH - KONSTRUKCJA
13.1/KNR 19-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu | m
0430-01 obmiar = 166,22 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 33,2440
0,2 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 4,9866
0,03 r-g/m
-M -
3* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo$ci 19-25 | m3 0,4987
mm
0,003 m¥/m
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,6220
0,1 kg/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.2|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, nada- | m?2
0530-01 chu drewnianym, pierwsza warstwa
obmiar =1 172,62 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 152,4406
0,13 r-g/m?
~S-
2* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,5179
0.5t
0,003 m-g/m?
3* Srodek transportowy (1) m-g 2,3452
0,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.3|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, nada- | m?2
0530-02 chu drewnianym, nastepna warstwa
obmiar =1 172,62 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 58,6310
0,05 r-g/m?
~S -
2* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,5179
0.5t
0,003 m-g/m?
3* Srodek transportowy (1) m-g 2,3452
0,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.4/KNR 19-01 |Rozebranie deskowania potaci dachu, nachylenie| m?2
0425-04 do 85 %
obmiar =1 172,62 m?2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 211,0716
0,18 r-g/m?
2 Robotnicy grupa | r-g 211,0716
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.5/KNR 4-01 Rozebranie konstrukciji wigzb dachowych, wigzby| m?2
0430-07 dachowe ze stolcami
obmiar =1 172,62 m?2
-R--
1* Ciesle grupa Il r-g 234,5240
0,2 r-g/m?2
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2* Robotnicy grupa | r-g 140,7144
0,12 r-g/m?2
-M -
3* Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm | m3 2,3452
0,002 m3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.6|KNR 19-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samocho- | m3
0118-13 dami samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km
obmiar =90,63 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 187,6041
2,07 r-g/m?3
-M -
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)
~S -
3 Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 62,1722
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.7|KNR 19-01 |Wywiezienie odpadéw budowlanych samocho- | m3
0118-14 dami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5
km
Krotno$¢ = 8
obmiar =90,63 m3
~S -
1* Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 32,6268
0,045*8=0,36 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.8 Recykling i zgospodarowanie - drewno suche - m3
sprzetem specjalistycznym - recykling
obmiar = 32,00 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.9 Recykling i utylizacja papy t
obmiar = 18,29 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.10|KNR-W 2-02 | Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 | m3
0406-02 cm2
obmiar = 3,69 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 31,7709
8,61 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 3,9114
-C24
1,06 m3/m?3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 1,1439
0,31 kg/m3
4* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1/400 m?2 64,5750
17,5 m2/m3
5* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 19,7415
mi
5,35 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
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7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,0627
0.5t
0,83 m-g/m3
8* Srodek transportowy (1) m-g 3,9483
1,07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.11KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna m3
0408-01 do 180 cm2
obmiar =0,72 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 22,8960
31,8 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 0,7920
-C24
1,1 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 1,5624
2,17 kg/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 34,2648
mi
47,59 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,7128
0.5t
0,99 m-g/m3
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,5544
0,77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.12|KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci do 2 m, przekréj poprzeczny m3
0407-04 drewna ponad 180 cm2
obmiar =2,76 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 78,9360
28,6 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 2,9256
-C24
1,06 m3/m?3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 4,2780
1,55 kg/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 59,0916
mi
21,41 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,4840
0.5t
0,9 m-g/m3
7 Srodek transportowy (1) m-g 3,0636
1,11 m-g/md
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.13|KNR-W 2-02 | Ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekroj poprze- m3
0406-06 czny drewna ponad 180 cm2
obmiar =2,92 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 48,4720
16,6 r-g/m3
-M -
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2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 3,2120
-C24
1,1 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 3,5040
1,2 kg/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 8,6724
mi
2,97 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,5988
0.5t
0,89 m-g/m3
7 Srodek transportowy (1) m-g 3,2120
1,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.14|KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekrgj | m3
0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2
obmiar = 26,31 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 368,3400
14 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 27,3624
-C24
1,04 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 10,5240
0,4 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 86,8230
3,3 kg/m3
5* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 49,9890
mi
1,9 kg/m3
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 22,1004
0.5t
0,84 m-g/m3
8* Srodek transportowy (1) m-g 27,0993
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.15|KNR-W 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny | m3
0408-08 drewna ponad 180 cm2
obmiar = 2,94 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 78,2040
26,6 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 3,0576
-C24
1,04 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 0,6468
0,22 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,1156
1,74 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,4696

0.5t

0,84 m-g/m3
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7 Srodek transportowy (1) m-g 3,0282
1,03 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.16|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna m3
0408-01 do 180 cm2
obmiar =0,72 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 22,8960
31,8 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il | m3 0,7920
1,1 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 1,5624
2,17 kg/m3
4* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- | kg 34,2648
mi
47,59 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,7128
0.5t
0,99 m-g/m3
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,5544
0,77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.17|KNR-W 2-02 | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna | m3
0409-04 do 180 cm2
obmiar =0,85 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 39,6100
46,6 r-g/m3
-M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il | m3 0,8840
1,04 m3/m3
3* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 0,2125
0,25 kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5105
4,13 kg/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,7140
0.5t
0,84 m-g/m3
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,9010
1,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13.18|KNR 19-01 |Pokrycie drewna metodg opryskiwania, 1-krotne | m?2
0635-0201 bali i krawedziakéw - wodorozcienczalna przezro-
czysta farba peczniejgca do drewna , p.poz . R60
| 4 warstwy /
obmiar = 562,50 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa Il r-g 41,6250
0,074 r-g/m2
2* Robotnicy grupa | r-g 50,6250
0,09 r-g/m?
-M -
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3* W odorozcienczalna przezroczysta farba pecznie-| KG 225,0000
jaca do drewna , p.poz .
0,4 KG/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13.19|KNR 19-01 |Pokrycie drewna metodg opryskiwania, 1-krotne | m?2
0635-0101 desek i plyt - - wodorozcienczalna przezroczys-
ta farba peczniejgca do drewna , p.poz . R60 / 4

warstwy /
obmiar =1 172,60 m?2

-R--
1* Robotnicy grupa Il r-g 46,9040
0,04 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 82,0820
0,07 r-g/m?

-M -
3* W odorozcienczalna przezroczysta farba pecznie-| KG 469,0400
jaca do drewna , p.poz .
0,4 KG/m2

4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13.20 Rozebranie i wykonanie nowej wigzby dachowej | kpl.
o$ A-B/ llI-IV - brak dostepu
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
DACH - KONSTRUKCJA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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14/45261210-9 |DACH - POKRYCIE
14.1/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej| m?2
0604-02 przymocowanej do konstrukcji drewnianej - dach
i lukarny
obmiar =1 172,62 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 76,2203
0,065 r-g/m?2
-M -
2 Folia polietylenowa paroprzepuszczalna m2 | 1289,8820
1,1 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 4,6905
0.5t
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.2| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z welny mineralnej skalnej gr. m2
0612-03 200 mm , pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1
warstwa
obmiar =1 172,00 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 106,3004
0,0907 r-g/m?
-M -
2 Ptyta z wetny mineralnej skalnej gr.200 mm M2 | 1230,6000
1,05 M2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 9,0244
0.5t
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 10,4308
0,0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.3| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej, skalnej gr. m2
0612-04 100 mm pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe
obmiar =1 172,00 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 72,8984
0,0622 r-g/m?2
-M -
2 Ptyta z wetny mineralnej skalnej gr.100 mm m2 | 1230,6000
1,05 m2/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 9,0244
0.5t
0,0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 10,4308
0,0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.4|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych - Ptyta OSB gr, | m2
0403-01 22 mm - dach

obmiar =1 172,60 m?2
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-R--
1* Robotnicy r-g 316,6020
0,27 r-g/m?2
-M -
2 Ptyta konstrukcyjna OSB gr. 20 mm m3 25,7972
0,022 m3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000
2,5 %(od M)
~S-
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 11,7260
0.5t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.5/KNNR 2 Izolacja z folii dachowej "ekran wiochaty" , przy- | m2
0604-02 mocowanej do konstrukcji drewnianej
obmiar =1 172,60 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 76,2190
0,065 r-g/m?2
-M -
2* Foliai dachowa tzw. "ekran wiochaty" m2 | 1289,8600
1,1 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 4,6904
0.5t
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.6/ORGB 2-02 |Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang m?2
0525-0402 |ptaskg nargbek stojgcy, dach ponad 100 m2,
blacha grubosci 0.6 mm
obmiar =1 172,60 m?2
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 849,5487
0,7245 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 36,3506
0,031 r-g/m2
-M --
3 Blacha stalowa powlekana w panelach naragbek | M2 | 1407,1200
stojgcy
1,2 M2/m?2
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 41,1583
0,0351 kg/m?
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 7,2701
0.5t
0,0062 m-g/m?
7* Srodek transportowy (1) m-g 7,7392
0,0066 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.7 Oktadzina z ptyt ogniochronnych , piyty krzemia- | m2

nowo-wapniowe gr. 15 mm od spodu, na rusz-
cie metalowym, ruszt pojedynczy mocowany do
podioza , szpachla ogniochronna

obmiar =1 172,60 m?2

~R--
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

Robotnicy
2,26 r-g/m?

M --
Ptyta ogniochronna krzemianowo-wapniowa gr.
15 mm

1,05 m2/m?2

Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny

1,9 m/m2

Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny
0,4 m/m?

taczniki wzdtuzne PL 60/110

0,38 szt/m?2

taczniki krzyzowe PD 60/60

1,52 szt/m?

Blachowkrety 3,5x65 mm

18,5 szt/m?

masa szpachlowa ogniochronna

0,504 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,01 m-g/m?

—_

SZ

—_

SZ

—_

SZ

KG

%

m-g

m-g

2 650,0760

1231,2300

2227,9400
469,0400
445,5880

1782,3520

21693,100
0
590,9904

1,5000

58,6300

11,7260

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

14.8

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-02
1017-02

Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP -
114x140 cm
obmiar = 7,98 m?

-R--
Robotnicy
5,2 r-g/m?2

-M -

Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP -
114x140 cm

1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,24 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

15 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

m2

kg
%

m-g

m-g

41,4960

7,9800

1,9152

15,0000

0,2394

0,3192

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

14.9

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1017-02

Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP -
78 x 140 cm
obmiar = 1,09 m?

-R--
Robotnicy
5,2 r-g/m?2

-M -

Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP -
114x140 cm

1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,24 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

15 %(od M)

~-S--

m2

kg
%
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0327
0.5t
0,03 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0436
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.10|KNR-W 2-02 |Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP - m2
1017-02 134 x98 cm
obmiar = 5,25 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 27,3000
5,2 r-g/m?2
-M -
2* Klapy dymowe podtgczone do systemu SAP - m?2 5,2500
114x140 cm
1 m2/m?2
3* Pianka poliuretanowa kg 1,2600
0,24 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 15,0000
15 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1575
0.5t
0,03 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,2100
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.11|KNR-W 2-02 | Okna dachowe uchylne o wym,100x60 z sitow- | m?2
1017-02 nikiem
obmiar = 3,00 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 15,6000
5,2 r-g/m?2
-M -
2* Okna dachowe o wym. 78x98 wraz sitownikami | m2 3,0000
1 m2/m?2
3* Pianka poliuretanowa kg 0,7200
0,24 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 15,0000
15 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0900
0.5t
0,03 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,1200
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.12|KNR-W 2-02 | Rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowe , m
0520-0401 potokragte, Fi 15 cm, blacha grubosci 0,60 mm
obmiar =39,85m
-R--
1* Robotnicy r-g 25,9424
0,651 r-g/m
-M -
2* Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,60 | m? 17,9325
mm
0,45 m2/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,5542
0,039 kg/m
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi szt 79,7000
150-180mm
2 szt/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,1395
0,0035 m-g/m
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0757
0.5t
0,0019 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytanowo- ¢ ynkowych m
0527-0401 okragte o Srednicy 15 cm
obmiar =192,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 178,7520
0,931 r-g/m
-M --
2* Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,60 | m?2 86,4000
mm
0,45 m2/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 8,2560
0,043 kg/m
4* Uchwyty do rur spustowych tytnowo - cynkowych | SZT 63,3600
Fi 150mm
0,33 SZT/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,6528
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.14 Montaz stopni kominiarskich szt
obmiar = 39,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 186,8100
4,79 r-g/szt
-M -
2* Montaz stopni kominiarskich KPL 39,0000
1 KPL/szt
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,4017
0,0103 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14.15 tawy kominiarskie m
obmiar =26,60 m
-R--
1* Robotnicy r-g 12,1030
0,455 r-g/m
-M -
2* tawy kominiarskie m 27,3980
1,03 m/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0851
0,0032 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14.16 Dostawa i montaz - Linowy system asekuracji mb
poziomy
obmiar = 240,00 mb

R -
1* Robocizna r-g 120,0000
0,5 r-g/mb

- M --
2* Linowy system asekuracji poziomej mb 240,0000
1 mb/mb

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
DACH - POKRYCIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
15/45421152-4 |SCIANKI DZIALOWE
15.1/KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych, | m?2
0104-01 Sciany wysokoscido4,5m gr. 15cm
obmiar = 15,06 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 16,5660
1,1 r-g/m?2
-M -
2 Bloki wapienno - piaskow o wymiarze 34x15x19 |SZT| 221,3820
cm
14,7 SZT/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,1355
0,009 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15.2|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych | m?2
0105-02 Sciany wysokoscido4,5cm gr. 12 cm
obmiar = 12,46 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 11,8370
0,95 r-g/m?
-M -
2 Bloki wapienno - piaskow o wymiarze 34x12x19 |SZT| 183,1620
cm
14,7 SZT/m?
3* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0748
0,006 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15.3|KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych | m?2
0105-03 Sciany wysokoscido4,5cm gr.8 cm
obmiar =6,75 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 7,0200
1,04 r-g/m?
-M -
2 Bloczki silikatowe, M 8 kl.150 o wymiarze szt 99,2250
34x8x19 cm
14,7 szt/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0270
0,004 m3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,0800
0.5t
0,16 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15.4|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- m2
2003-05 widknowych na rusztach metalowych,pokrycie
obustronne 2-warstwowo - 2 x 10mm zwykta +
2 x 12,5 mm wodoodpora - ruszt 75-02 ,wetna
mineralna 60 mm/ gr.12cm /
obmiar =80,11 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 222,7058
2,78 r-g/m?2
-M -
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Plyta gipsowo-widknowa grubosci 10,0 mm zwy- | m2 165,0266
kta
2,06 m?/m2
3 Ptyta gipsowo-wtdknowa grubosci 12,5 mm - wo- | M2 165,0266
doodporna
2,06 M2/m?2
4* Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-| m 60,8836
sowo-kartonowych
0,76 m/m?2
5* Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 164,2255
2,05 m/m2
6* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto- | szt 325,2466
ng
4,06 szt/m?
7* Whkrety do ptyt gipsowo- wtdknowych SZT| 3 558,4862
44,42 SZT/m?
8* Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt| kg 225,9102
GK
2,82 kg/m?
9* Plyta z welny mineralnej "80" pottwarda, grubosci | m?2 82,5133
60 mm - do $cianek GK
1,03 m2/m?2
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
11* Srodek transportowy (1) m-g 41177
0,0514 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15.5|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo- m?2
2003-05 widknowych na rusztach metalowych,pokrycie
obustronne 2-warstwowo - 2x 10mm zwykta +
2x12,5 mm zwykta - ruszt 75-02 ,wetna mine-
ralna 60 mm / gr.12cm/
obmiar =51,48 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 143,1144
2,78 r-g/m?2
-M --
2 Plyta gipsowo-widknowa grubosci 10,0 mm zwy- | m2 106,0488
kta
2,06 m?/m2
3 Ptyta gipsowo-wtdknowa grubosci 12,5 mm - wo- | M2 106,0488
doodporna
2,06 M2/m?
4* Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-| m 39,1248
sowo-kartonowych
0,76 m/m?2
5% Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 105,5340
2,05 m/m2
6* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto- | szt 209,0088
ng
4,06 szt/m?
7* Whkrety do ptyt gipsowo- wtdknowych SZT| 2 286,7416
44,42 SZT/m?
8* Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt| kg 145,1736
GK
2,82 kg/m?
9* Plyta z wetlny mineralnej "80" pottwarda, grubosci| m2 53,0244
60 mm - do $cianek GK
1,03 m2/m?2
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
11* Srodek transportowy (1) m-g 2,6461

0,0514 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

15.6

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR-W 2-02
2003-05

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych,pokrycie
obustronne 2-warstwowo - 2x 10mm wodoodpor-
na + 2x12,5 mm wodoodpora - ruszt 75-02
,wetna mineralna 60 mm / gr.12cm/

obmiar = 232,12 m?2

-R--
Robotnicy
2,78 r-g/m?

-M -

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 10,0 mm - wo-
doodporna

2,06 m?/m2

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm - wo-
doodporna

2,06 M2/m?2

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-
sowo-kartonowych

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60

2,05 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-

ng

4,06 szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowo- wtdéknowych

44,42 SZT/m?

Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt
GK

2,82 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03 m2/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy (1)
0,0514 m-g/m?

m2

M2

szt

SZT

kg

%

m-g

645,2936

478,1672
478,1672
176,4112

475,8460

942,4072

10 310,770
4

654,5784
239,0836

1,5000

11,9310

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

15.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*
7*

8*

o*

KNR-W 2-02
2003-06

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych,pokrycie
obustronne 2-warstwowo - 2x 12,5mm zwykta +
2x12,5 mm zwykta - ruszt 100 ,wetna mineral-
na 60 mm/gr.15 cm/

obmiar = 192,48 m2

-R--
Robotnicy
2,91 r-g/m?

-M -

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm -
zwykia

4,12 m2/m?

Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

2,05 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06 szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowo- widéknowych

44,42 SZT/m?

Gips budowlany szpachlowy

2,82 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03 m2/m?2

Tasma z wtdkna szklanego 30x0.3 mm

3,626 m/m?

szt

SZT

kg

m2
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560,1168

793,0176

146,2848

394,5840

781,4688

8 549,9616
542,7936

198,2544

697,9325
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

10*

11*

12*

13*

Woda

0,00183 m3/m?
Materiaty inne (Materiaty)
1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,07 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0523 m-g/m?

m3

%

m-g

0,3522

1,5000

13,4736

10,0667

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15.8

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

14*

KNR-W 2-02
2003-06

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych,pokrycie
obustronne 2-warstwowo - 2x 12,5mm zwykta +
2x12,5 mm wodoodporna - ruszt 100 ,wetna
mineralna 60 mm / gr.15 cm/

obmiar = 426,75 m2

-R--
Robotnicy
2,91 r-g/m?

-M -

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm -
zwykia

2,06 m?/m2

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm - wo-
doodporna

2,06 M2/m?

Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

2,05 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06 szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowo- widéknowych

44,42 SZT/m?

Gips budowlany szpachlowy

2,82 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03 m2/m?2

Tasma z wtdkna szklanego 30x0.3 mm

3,626 m/m2

Woda

0,00183 m3/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,07 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0523 m-g/m?

m2

m2

M2

—_

SZ

SZT

kg

m2

%

m-g

m-g

1241,8425

879,1050

879,1050

324,3300

874,8375

1732,6050

18 956,235
0
1203,4350

439,56525

1 547,3955

0,7810

1,5000

29,8725

22,3190

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

15.9

1*

KNR-W 2-02
2003-06

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych,pokrycie
obustronne 2-warstwowo - 2x 12,5mm wodod-
porna + 2x12,5 mm wodoodporna - ruszt 100
,wetna mineralna 60 mm / gr.15 cm/

obmiar = 74,94 m?2

-R--
Robotnicy
2,91 r-g/m?

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

-M --

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm - wo-
doodporna

4,12 M2/m?

Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych

2,05 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06 szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowo- wtdéknowych

44,42 SZT/m?

Gips budowlany szpachlowy

2,82 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03 m2/m?2

Tasma z wtdkna szklanego 30x0.3 mm

3,626 m/m2

Woda

0,00183 m3/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,07 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0523 m-g/m?

M2

—_

SZ

SZT

kg

m2

m3

%

m-g

m-g

308,7528

56,9544

153,6270

304,2564

3 328,8348
211,3308

77,1882

271,7324

0,1371

1,5000

5,2458

3,9194

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

15.10

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

KNR-W 2-02
2003-11

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych, pokryte
jednostronnie 2-warstwowo - 1x 12,5 wodood-
porna + 1x 10.0 zwykta ,/ ruszt 75-02 ,wetna
mineralna 60 mm, / $cianki w rozstawie/
Krotno$¢ = 2

obmiar = 115,56 m?

-R--
Robotnicy
2*2=4 r-g/m?

-M -

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm - wo-
doodporna

1,03*2=2,06 M2/m?2

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 10,0 mm zwy-
kta

1,03*2=2,06 m%/m?

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-
sowo-kartonowych

0,76*2=1,52 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60

2,05*2=4,1 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06*2=8,12 szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowo- wtdéknowych
22,01*2=44,02 SZT/m?

Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt
GK

1,4*2=2,8 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03*2=2,06 m%/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

r-g

M2

szt

SZT

kg

%
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238,0536

238,0536

175,6512

473,7960

938,3472

5 086,9512

323,5680

238,0536

1,5000




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

11*

12*

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
05t

0,0373*2=0,0746 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0273*2=0,0546 m-g/m?

m-g

m-g

8,6208

6,3096

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

15.11

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

KNR-W 2-02
2003-11

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych, pokryte
jednostronnie 2-warstwowo - 1x 12,5 zwykla +
1x10.0 zwykia ,/ ruszt 75-02 ,wetna mineralna
60 mm, / $cianki w rozstawie /

Krotnos¢ = 2

obmiar =435,31 m?2

-R--
Robotnicy
2*2=4 r-g/m?

-M -

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 10,0 mm zwy-
kta

2,06*2=4,12 m2/m?2

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm -
zwykia

2,06*2=4,12 m2/m?2

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-
sowo-kartonowych

0,76*2=1,52 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60

2,05*2=4,1 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06*2=8,12 szt/m?

Whkrety do ptyt gipsowo- wtdknowych
22,01*2=44,02 SZT/m?2

Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt
GK

1,4*2=2,8 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03*2=2,06 m%/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0373*2=0,0746 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0273*2=0,0546 m-g/m?

—_

SZ

SZT

kg

%

m-g

1741,2400

1793,4772

1793,4772

661,6712

1784,7710

3534,7172

19 162,346
2
1218,8680

896,7386

1,5000

32,4741

23,7679

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

15.12

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
2003-11

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych, pokryte
jednostronnie 2-warstwowo - 1x 12,5 zwykla +
1x10.0 zwykia ,/ ruszt 75-02 ,wetna mineralna
60 mm, / gr. 12 cm / - szachty

obmiar = 56,76 m?

-R--
Robotnicy
2 r-g/m2

M -
Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 10,0 mm zwy-
kta

2,06 m?/m2

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm -
zwykia

2,06 m2/m2

m2

m2

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-
sowo-kartonowych

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60

2,05 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06 szt/m?

Whkrety do ptyt gipsowo- wtdknowych

22,01 SZT/m2

Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt
GK

1,4 kg/m?

Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, grubosci
60 mm - do $cianek GK

1,03 m2/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0373 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0273 m-g/m2

—_

SZ

SZT

kg

%

m-g

m-g

43,1376

116,3580

230,4456

1249,2876

79,4640

58,4628

1,5000

2,1171

1,5495

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

15.13

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNR-W 2-02
2003-11

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gipsowo-
widknowych na rusztach metalowych, pokryte
jednostronnie 2-warstwowo - 1x12,5 wodood-
porna +1x10 zwykla , ruszt 75 mm - obudo-
wa sanitariatow

obmiar = 264,46 m?2

-R--
Robotnicy
2 r-g/m2

-M -

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 10,0 mm zwy-
kta

1,03 m2/m?2

Ptyta gipsowo-wtoknowa grubosci 12,5 mm - wo-
doodporna

1,03 M2/m2

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gip-
sowo-kartonowych

0,76 m/m?2

Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60

2,05 m/m2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto-
ng

4,06 szt/m?

Wkrety do ptyt gipsowo- wtdéknowych

22,01 SZT/m2

Gips budowlany szpachlowy do spoinowania ptyt
GK

1,4 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0373 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0273 m-g/m2

M2

—_

SZ

SZT

kg

%

m-g

m-g

528,9200

272,3938

272,3938

200,9896

542,1430

1073,7076

5 820,7646

370,2440

1,5000

9,8644

7,2198

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

15.14 Analogia - Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- wtok-| m?2
nowych gr.15 mm z wmontowang siatkg z alu-
miniowg w kolorze mosigdzu - na rusztach me-
talowych, 1-stronnie 1-warstwowo,ruszt 50-01 -
obudowa klimakonwektoréw

obmiar = 64,56 m?2

R -
1* Robotnicy r-g 99,4224
1,54 r-g/m?2

-M -
2 Ptyta gipsowo-wtéknowa grubos$ci 15 mm M2 41,9640
0,65 M2/m?
3* Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gip-| m 49,0656
sowo-kartonowych
0,76 m/m?2

4* Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 132,3480
2,05 m/m2
5* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osto- | szt 262,1136
ng

4,06 szt/m?
6 Whkrety do ptyt gipsowo- wtdknowych SZT| 896,0928
13,88 SZT/m?
7 Gips budowlany szpachlowy kg 63,2688
0,98 kg/m?
8 Tasma z wtdkna szklanego 30x0.3 mm m 117,0473
1,813 m/m?
9* Siatka aluminiowa w kolorze mosigdzu m?2 19,3680
0,3 m2/m2
10* Woda m3 0,0413
0,00064 m3/m?2
11* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
12* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,3235
0.5t

0,0205 m-g/m?
13* Srodek transportowy (1) m-g 0,9684
0,015 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15.15 Dostawa i montaz - Scianki systemowe z lami- | m?2
natu HPL - wypelnienie gr.10 mm na profilach
aluminiowych, zawiasy i nézki ze stali nie-
rdzewnej - $cianki z drzwiami posiadajgcymi
gatke - zajete/wolne i wieszak. - kabiny WC.
obmiar = 19,00 m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
16/45421000-4 |FASADY | DACH - PRZESZKLENIA
16.1 Dostawa i montaz - Fasada szklana , bezramowa | kpl.
strukturalna $ciana ostonowa o wym.30.45 x 17.
94 m - elew. zach - F1 fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.2 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami | kpl.
, bezramowa strukturalna sciana ostonowa o
wym 5.11 x 1,58 elew. zach - F2 fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.3 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami | kpl.
, bezramowa strukturalna sciana ostonowa o
wym 5.11 x 2.01 elew. zach - F3 fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.4 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiami | kpl.
,stupowo - ryglowa $ciana ostonowa o wym 5.
03 x 2,10 elew. zach - F4.1a fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.5 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - | kpl.
ryglowa $ciana ostonowa o wym 3.56 x 2.10
elew. zach - F4.1b fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.6 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - | kpl.
ryglowa $ciana ostonowa o wym 3,74 x 2,10
elew. zach - F4.1c fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.7 Dostawa i montaz - Fasada szklana z drzwiam | kpl.
x2 ,stupowo - ryglowa sciana ostonowa o wym
5,03 x 3,29 elew. zach - F4.2a fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.8 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - | kpl.
ryglowa $ciana ostonowa o wym 4,14 x 3,29
elew. zach - F4.2b fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.9 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - | kpl.
ryglowa $ciana ostonowa o wym 3,74 x 3,29
elew. zach - F4.2¢ fala
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.10 Dostawa i montaz - Fasada szklana , bezramowa | kpl.
strukturalna $ciana ostonowa o wym.2,35 x
10,69 m -F5
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16.11 Dostawa i montaz - Switlik, $ciana szczytowa kpl.
stupowo - ryglowa o pw. ok.44,66 m2
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16.12 Dostawa i montaz - Switlik, $ciana szczytowa kpl.

stupowo - ryglowa o pw. ok.186,35m2

obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16.13 Dostawa i montaz - Switlik, koputa stupowo - ryg-| kpl.

lowa owym.18,45x 10,94 m

obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

16.14 Dostawa i montaz - Fasada szklana ,stupowo - | m2
ryglowa $ciana ostonowa - szyb windy prze-
szklonej

obmiar = 219,93 m?2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
FASADY | DACH - PRZESZKLENIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
17/45421130-4 |STOLARKA ZEWNETRZNA DREWNIANA OKIENNA | DRZWIOWA
171 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym.155x245 cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 13,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.2 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym.195x248 cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.3 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym.145x265 cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 8,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.4 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we trzyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy.
klamka, o wym.210x310 cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.5 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we trzyskrzydtowe szklone zestawem dwukmo-
rowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym.210x203 - wykonanie indywidualne na wzor
istniejgcych.
obmiar = 2,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.6 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym.135x230cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 51,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.7 Dostawa i montaz - Drzwi balkonowe drewniane | kpl.
jednoramowe dwyskrzydtowe z naswietlem
petne/ szklone , zestawem dwukmorowym, ocie-
kacz nadszkrzydtowy. klamka, o wym.
135x320cm - wykonanie indywidualne na wzér
istniejgcych.
obmiar = 8,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.8 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym. 125x230cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 15,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
17.9 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym. 145x230 cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 11,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.10 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydiowy.
klamka, o wym. 135x230cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 3,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.11 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we trzyskrzydtowe z naswietlem szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy.
klamka, o wym.215x270 cm - wykonanie indywi-
dualne na wzor istniejgcych.
obmiar = 6,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.12 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe, szklone zestawem dwukmo-
rowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. 125x85cm - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
obmiar = 3,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.13 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe, szklone zestawem dwukmo-
rowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. 125x95¢cm - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
obmiar = 4,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.14 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we jednoskrzydiowe, szklone zestawem dwu-
kmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. 50x85cm - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
obmiar = 36,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.15 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we jednoskrzydiowe, szklone zestawem dwu-
kmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. 50x150cm - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
obmiar = 16,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17.16 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we jednoskrzydiowe, szklone zestawem dwu-
kmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. 30x120cm - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
obmiar = 6,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt

jedn.

1717 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we jednoskrzydtowe, szklone zestawem dwu-
kmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy. klamka, o
wym. 80x170cm - wykonanie indywidualne na
wzor istniejgcych.
obmiar =9,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.18 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we szesciodzilelne z gérnym tukiem , szklone
zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzyd-
fowy. klamka, o wym. ok.215x287 cm - wykona-
nie indywidualne na wzor istniejacych.
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.19 Demontaz ist. okien i montaz nowoprojektowa- | mb
nych
obmiar =1 184,40 mb

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.20 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe otwierane , szklone zesta-
wem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzydtowy.
klamka p.poz, o wym.125x230cm, samozamy-
kacz szynowy - El 60 - wykonanie indywidual-
ne nawzor istniejgcych.
obmiar =4,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.21 Demontaz istn. okien i montaz nowoprojekio- | mb
wanych - do j.w
obmiar = 28,40 mb

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.22 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe state szesSciodzielne , szklo-
ne zestawem dwukmorowym, ociekacz nad-
szkrzydtowy, o wym.230x315 cm - El 60 - wy-
konanie indywidualne na wzér istniejgcych.
obmiar = 6,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.23 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe state dwudzielne , szklone
zestawem dwukmorowym, ociekacz nadszkrzyd-
towy, o wym.55x315 cm - El 60 - wykonanie in-
dywidualne na wzor istniejacych.
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.24 Dostawa i montaz- Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe state dwunastodzielne tuk gor-
ny , szklone zestawem dwukmorowym, ocie-
kacz nadszkrzydtowy, o wym.ok.215x412 cm -

El 60 - wykonanie indywidualne na wzér istnie-
jacych.
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

17.25 Dostawa i montaz - Okna drewniane jednoramo- | kpl.
we dwyskrzydtowe state diewieciodzielne
szklone zestawem dwukmorowym, ociekacz nad-
szkrzydtowy, o wym.215x300 cm - El 60 - wy-
konanie indywidualne na wzér istniejgcych.
obmiar = 2,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.26 Demontaz i montaz istn. okien i montaz nowo- | mb
projektowanych - do j.w.
obmiar = 135,14 mb

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.27 Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzyd-| kpl.
towe zewnetrzne , petne/szklone zestwawem
dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wyko-
nanie indywidualne na wzor istniejacycho o
wym.186x375 cm , klamka mosiezna - ZDZ 1
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.28 Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzyd-| kpl.
towe zewnetrzne, petne/szklone zestwawem
dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wyko-
nanie indywidualne na wzor istniejagcych o wym.
196x375 cm ,klamka mosiezna - ZDZ 2
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.29 Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzyd-| kpl.
towe zewnetrzne, petne/ szklone zestwawem
dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wyko-
nanie indywidualne na wzor istniejagcych o wym.
246x380 cm.,klamka mosiezna - ZDZ 3
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.30 Demontaz istn. drzwi zewnetrznych i montaz mb
nowoprojektowanych - do j.w.
obmiar = 35,16 mb

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.31 Dostawa i montaz -Drzwi drewniane jednos- kpl.
krzydiowe zewnetrzne , petne/szklone zestwa-
wem dwukomorowym szktem bezpiewcznym -
wykonanie indywidualne - o wym.133x205 cm,
klamka mosiezna - El 30 -DD2
obmiar = 2,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.32 Dostawa i montaz -Drzwi drewniane jednos- kpl.
krzydiowe zewnetrzne , petne/szklone zestwa-
wem dwukomorowym szktem bezpiewcznym -
wykonanie indywidualne - o wym.150x215 cm,
klamka mosiezna - El 30 -DD1
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.33 Dostawa i montaz -Drzwi drewniane dwuskrzyd-| kpl.
towe zewnetrzne , petne/szklone zestwawem
dwukomorowym szktem bezpiewcznym - wyko-
nanie indywidualne - o wym.240 x 380 cm
klamka mosiezna - El 30 - DD3
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17.34 Demontaz istn. drzwi zewnetrznych i montaz M2
nowoprojektowanych - do j.w.
obmiar = 26,46 M2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

17.35

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30
mm , szer 81 cm - o dtugosciponad 1 m/1m=
1szt/

obmiar = 88,79 szt

-R--
Robotnicy
2,12 r-g/szt

-M -

Podokienniki prefabrykowane drewniane szer.81
cm, gr.3cm

1 MB/szt

Zaprawa cementowa M7 (m.50)

0,013 m3/szt

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,11 m-g/szt

szt

MB

m3

%

m-g

188,2348

88,7900

1,1543

1,5000

9,7669

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

17.36

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30
mm , szer 50 cm - o dtugosciponad 1m/1m=
1szt/

obmiar = 64,75 szt

-R--
Robotnicy
2,12 r-g/szt

-M -

Podokienniki prefabrykowane drewniane szer.50
cm, gr.3cm

1 MB/szt

Zaprawa cementowa M7 (m.50)

0,013 m3/szt

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,11 m-g/szt

szt

r-g

MB

%

m-g

137,2700

64,7500

0,8418

1,5000

7,1225

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

17.37

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30
mm , szer 37 cm - o dtugosciponad 1m/1m=
1szt/

obmiar = 2,20 szt

-R--
Robotnicy
2,12 r-g/szt

-M -

Podokienniki prefabrykowane drewniane szer.37
cm, gr.3cm

1 MB/szt

Zaprawa cementowa M7 (m.50)

0,013 m3/szt

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,11 m-g/szt

szt

MB

m3

%

m-g

4,6640

2,2000

0,0286

1,5000

0,2420

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

17.38 KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych gr. 30 | szt
0135-02 mm , szer 27 cm - o dtugosciponad 1 m/1m=
1szt/

obmiar = 13,50 szt

-R--
1* Robotnicy r-g 28,6200
2,12 r-g/szt

-M -
2 Podokienniki prefabrykowane drewniane szer.27 | MB 13,5000
cm, gr.3cm
1 MB/szt

3* Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,1755
0,013 m3/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,4850
0.5t

0,11 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
STOLARKA ZEWNETRZNA DREWNIANA OKIENNA | DRZWIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

18/45421130-4

STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA | STAL

OWA

18.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Przegrody stalowe szklone z profili cienko$cien-
nych y z drzwiami jednoi dwuskrzydtowymi EI
60/30

obmiar = 93,52 m?2

-R--
Robotnicy
4,62 r-g/m2

-M -

Przegrody stalowe szklone z profili cienko$cien-
nych y z drzwiami jednoi dwuskrzydtowymi EI
30/60

1 m2/m?2

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

0,12 kg/m?

Pianka poliuretanowa

0,08 kg/m?

Kotwy do oscieznicy

4,7 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,07 m-g/m?

m2

m2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

432,0624

93,5200

11,2224
7,4816
439,5440

1,5000

3,7408

6,5464

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

18.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe , osciez-
nica stalowa - EI 30
obmiar = 2,46 m?

-R--
Robotnicy
4,62 r-g/m2

-M -

Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe , osciez-
nica stalowa - El 30

1 m2/m?2

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"
0,12 kg/m?

Pianka poliuretanowa

0,08 kg/m?

Kotwy do oscieznicy

4,7 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,07 m-g/m?

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

11,3652

2,4600

0,2952
0,1968
11,5620

1,5000

0,0984

0,1722

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

18.3

1*

2%

Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe , osciez-
nica stalowa - EI 60
obmiar =4,51 m?2

-R--
Robotnicy
4,62 r-g/m2

- M --
Drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe , osciez-
nica stalowa - EI 60

1 m2/m2

m2

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"
0,12 kg/m?

Pianka poliuretanowa

0,08 kg/m?

Kotwy do oscieznicy

4,7 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,07 m-g/m?

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

0,5412
0,3608
21,1970

1,5000

0,1804

0,3157

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

18.4

1*

2%

3*
4*

5%

6*

Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$¢
akustyczna Rw=47dB ,jednoskrzydiowe drzwi
petne, przylgowe w oécieznicy drewnianej z
opaskami .Na skrzydta drzwi fabrycznie
montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. /
konstrukcja wg. opisu /

obmiar = 27,94 m?2

-R--
Robotnicy
1,6 r-g/m?

-M -

Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$¢
akustyczna Rw=47dB ,jedno/dwuskrzydtowe
drzwi petne, przylgowe w oscieznicy drewnianej
ptyciny dekoracyjne. / konstrukcja wg. opisu /
1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,03 kg/m?

Kotwy do oscieznicy

6 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

15 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

m2

r-g

m2

kg
szt

%

m-g

44,7040

27,9400

0,8382
167,6400

15,0000

1,1176

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

18.5

1*

2%

3*

4*

5%

Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$¢
akustyczna Rw=47dB ,jednoskrzydiowe drzwi
petne, przylgowe w oscieznicy drewnianej z
opaskami .Na skrzydta drzwi fabrycznie
montowane stylizowane ptyciny dekoracyjne. El
60/30 / konstrukcja wg. opisu /

obmiar =75,11 m?

-R--
Robotnicy
1,6 r-g/m?

-M -

Drewniane drzwi akustyczne Aku- Izolacyjno$¢
akustyczna Rw=47dB ,jednoskrzydiowe drzwi
petne, przylgowe w o$cieznicy drewnianej z
opaskami stylizowane ptyciny dekoracyjne.El 60
| konstrukcja wg. opisu /

1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,03 kg/m?

Kotwy do o$cieznicy

6 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

15 %(od M)

m2

kg
szt

%
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

m-g

3,0044

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

18.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Drewniane drzwi ,jednoskrzydtowe drzwi petne,
przylgowe w oscieznicy regilowanej . / kons-
trukcja wg. opisu /

obmiar = 69,27 m?2

-R--
Robotnicy
1,6 r-g/m?

-M -

Drewniane drzwi ,jednoskrzydiowe drzwi petne,
przylgowe w oscieznicy regilowanej / konstruk-
cja wg. opisu /

1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,03 kg/m?

Kotwy do o$cieznicy

6 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

15 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

m2

kg

szt

%

m-g

110,8320

69,2700

2,0781

415,6200

15,0000

2,7708

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

18.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Drewniane drzwi ,jednoskrzydiowe drzwi petne,
przylgowe w oscieznicy stalowej EI30 / kons-
trukcja wg. opisu/
obmiar = 7,56 m?2

-R--
Robotnicy
1,6 r-g/m?

-M -

Drewniane drzwi ,jednoskrzydiowe drzwi petne,
przylgowe w oscieznicy stalowej EI30 / kons-
trukcja wg. opisu /

1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,03 kg/m?

Kotwy do o$cieznicy

6 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

15 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,04 m-g/m?

r-g

kg
szt

%

m-g

12,0960

7,5600

0,2268

45,3600

15,0000

0,3024

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

18.8

1*

Dostawa i montaz - Klamka/ klamka zw stali nie-
rdzewnej
obmiar = 115,00 kpl

R -
Robocizna
0,2 r-g/kpl

M --

kpl
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 Klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotko- | szt 115,0000
wanej, bezpieczna
1 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.9 Dostawa i montaz - Listwa opadajgca przeciw- | szt
dymowa
obmiar = 65,00 szt
-R--
1* betoniarze gr.| r-g 32,5000
0,5 r-g/szt
-M -
2* Listwa opadajgca przeciwdymowa | - 90,cm szt 65,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.10 Dostawa i montaz - Samozamykacz ukryty szt
obmiar = 34,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 85,0000
2,5 r-g/szt
-M -
2* Samozamykacz do drzwi - ukryty SZT 34,0000
1 8ZT/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.11 Dostawa i montaz - Elektotrzymacz do drzwip. | szt
poz
obmiar = 32,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 80,0000
2,5 r-g/szt
-M -
2* Elektrotrzymacz do drzwi p,poz SZT 32,0000
1 8ZT/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.12 Dostawa i montaz - Sitowniki do drzwi oddy- szt
miajgcych
obmiar = 32,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 80,0000
2,5 r-g/szt
-M -
2* Sitownik do drzwi jednoskrzydtowcy KPL 32,0000
1 KPL/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.13 Dostawa i montaz - Kontrygiel automatyczny szr
obmiar =32,00 szr
-R--
1* Robocizna r-g 32,0000
1 r-g/szr
-M -
2 Kontrygiel automatyczny SZT 32,0000
18ZT/szr
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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18.14 Dostawa i montaz - Zamki awersyjne z jednos- | kpl
tronng kontrola dostepu
obmiar = 5,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 10,0000
2 r-g/kpl
-M -
2* Zamki awersyjne z jednostronng kontrola dostepu| KPL 5,0000
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.15 Dostawa i montaz - Zamki hotelowe awersyjne kpl
jedmostronna kontrola dostepu drzwi nie otwiera-
ne przez SAP
obmiar = 26,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 52,0000
2 r-g/kpl
-M --
2* Zamki hotelowe awersyjne jedmostronna kontrola| KPL 26,0000
dostepu drzwi nie otwierane przez SAP
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.16 Dostawa i montaz - Obustronna kontrola doste- | kpl
pu zamek elektromotoryczny rewersyjny otwarcie
pozarowe drzwi
obmiar = 38,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 76,0000
2 r-g/kpl
-M -
2* Obustronna kontrola dostepu zamek elektromoto-| KPL 38,0000
ryczny rewersyjny otwarcie pozarowe drzwi
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.17 Dostawa i montaz - Obustronna kontrola doste- | kpl
pu zamek elektromotoryczny awersyjny -drzwi nie
otwerane przez SAP.
obmiar = 10,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 20,0000
2 r-g/kpl
-M -
2* Obustronna kontrola dostepu zamek elektromoto-| KPL 10,0000
ryczny awersyjny -drzwi nie otwerane przez SAP.
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18.18 KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zacis-| szt
0803-01 ki,
obmiar = 158,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 2,4964
0,0158 r-g/szt
-M -
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
STOLARKA WEWNETRZNA DREWNIANA | STALOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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19/45421130-4 |STOLARKA ALUMINIOWA

19.1 Dostawa i montaz - ZZS0O.1 zewnetrzna bezra- | kpl.
mowa strukturalna $ciana ostonowa (B=1 500,

H=3 650 Przyjeto: giecie + przygotowanie
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.2 Dostawa i montaz - ZZS0O.1.1 zewnetrzna bez- | kpl.
ramowa strukturalna $ciana ostonowa ( B=1
500, H=3 200)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.3 Dostawa i montaz -ZZS2.1 zewnegtna ezramowa | kpl.
strukturalna $ciana ostonowa (B=1 500, H=3
100)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

194 Dostawa i montaz - ZZS3.1 zewnetrzna bezra- | kpl.
mowa strukturalna $ciana ostonowa (B=1 500,
H=3000)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.5 Dostawa i montaz - ZZS 2 zewnetrzna bezramo- | kpl.
wa strukturalna $ciana ostonowaz drzwiami dwu-
skrzydtowymi x 2, B=6 230, H=3 702)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.6 Dostawa i montaz - DP .drzwi_przesuwney (B=1 | kpl.
148, H=3 850) Przyjeto: montaz + uruchomienie
automatu,
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.7 Dostawa i montaz -WZSO.1 Sciana wewnetrna | kpl.
z drzwiami jednoskrzydfowymi x2 (B=4 450,

H=3 200)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.8 Dostawa i montaz - D202_EIS30 drzwi wewntr- | kpl.
ne jednoskrzydiowe (B=1 270, H=2 850)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.9 Dostawa i montaz - D203_EIS30 drzwi wewntz- | kpl.
rne jednoskrzydtowe (B=1 118, H=2 200)
obmiar = 3,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.10 Dostawa i montaz - D204_EIS30 drzwi wewntz- | kpl.
rne jednoskrzydtowe (B=1 117, H=2=3000)
obmiar = 6,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.11 Dostawa i montaz - .WZS0O.2_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=1
700,H=3 200)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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19.12 Dostawa i montaz - WZS0.3_EI60/EIS30 $cia- | kpl.
na wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowym
(B=4 230, H=2 380)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.13 Dostawa i montaz - .WZS 1.1 _EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydfowymi (B=2
510,H -)3200
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.14 Dostawa i montaz - .WZS 1.2_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=3
556, H - 3200)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.15 Dostawa i montaz - .WZS 1.3_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydiowymi (B=2
390 . H=2 290) Przyjeto: giecie + przygotowanie
tuku
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.16 Dostawa i montaz - .WZS 1.4_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=1
448,H=2 800)
H=2 800)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.17 Dostawa i montaz - .WZS 1.5_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydfowymi (B=2
760,H=2 800)
H=2 800)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.18 Dostawa i montaz - .WZS 1.6_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydiowymi (B=2
760,H=2 800)
H=2 800)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.19 Dostawa i montaz - .WZS 1.7_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydiowymi (B=2
760,H=2 800)
H=2 800)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.20 Dostawa i montaz - .WZS 1.8_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydiowymi (B=2
760,H=2 800)
H=2 800)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19.21 Dostawa i montaz - .WZS 1.9_EIS30 - $ciana | kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=
4850 ,H=2 800)
H=2 800)
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.22 Dostawa i montaz - .WZS 1.10_EIS30 - $ciana| kpl.
wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=3
410, H=3 730)

obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.23 Dostawa i montaz - .WZS 2.1_EIS30/60 - Scia-| kpl.
na wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi (B=
25200, H=2 500) Przyjeto: giecie + przygoto-
wane w tuku i
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.24 Dostawa i montaz - .WZS 2.2_EIS30/60 - Scia-| kpl.
na wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi
((B=2 520, H=2500)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.25 Dostawa i montaz - .WZS 3.1 _EIS30/60 - kpl.
Sciana wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi
((B=2 419,, H=2500)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.26 Dostawa i montaz - .WZS 3.1 _EIS30/60 - kpl.
Sciana wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi
((B=2 419,, H=2500)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19.27 Dostawa i montaz - .WZS 3.2 _EIS30/60 - kpl.
Sciana wewnetrzna z drzwiami jedoskrzydtowymi
((B=2 419,, H=2500)
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
STOLARKA ALUMINIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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20(45453100-8 |[ELEMENTY DO KONSERWACJI
20.1/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej, stolarka drzwiowa | m?2
1310-09 powierzchnia ponad 1,0 m2
obmiar = 98,30 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 53,0820
0,54 r-g/m?
-M -
2* Papier Scierny ar- 42,2690
0,43 arkusz/m? kus
z
3* Benzyna do ekstrakcji dm3 49,1500
0,5 dm¥/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20.2|KNR 19-01 |Malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki m2
1308-1001 uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, 2-krot-
nie, powierzchnia ponad 1,0 m2, farba olejna
obmiar = 98,20 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 43,2080
0,44 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 46,1540
0,47 r-g/m?2
-M -
3* Farba olejna do gruntowania dm3 8,5434
0,087 dm3/m2
4* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 7,9542
nia
0,081 dmd¥/m2
5* Rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych dm3 3,7316
0,038 dm3/m2
6* Szpachldwka celulozowa ogdlnego stosowania | dm?3 7,3650
0,075 dmd3/m2
7 Papier Scierny ar- 48,1180
0,49 arkusz/m? kus
z
8* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20.3|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych m2
1027-0401 |obmiar = 45,15 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 172,4730
3,82 r-g/m?
-M -
2* Oscieznice drzwiowe drewniane szt 0,0000
1*0=0 szt/m?
3 Drzwi plycinowe zewnetrzne sosnowe, 2-skrzyd- | m2 0,0000
fowe, bez malowania
1*0=0 m2/m?
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0,0000
0,21*0=0 dm3/m2
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0000
nia
0,2*0=0 dm3/m?
6* Szpachldwka celulozowa ogdlnego stosowania | dm?3 0,0000
0,18*0=0 dm3/m?
7* Pianka poliuretanowa kg 0,0000
0,05*0=0 kg/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 15,0000

15 %(od M)

~S--

-172 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0000
0.5t
0,05*0=0 m-g/m?
10* Srodek transportowy (1) m-g 0,0000
0,06*0=0 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20.4/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej, powierzchnie kra- | m?2
1310-13 towe ponad 0,5 m2
obmiar =65,78 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 40,1258
0,61 r-g/m?
-M -
2* Papier Scierny ar- 76,3048
1,16 arkusz/m? kus
z
3 Benzyna do ekstrakciji dm?3 32,8900
0,5 dm¥/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20.5/KNR-W 4-01 | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, | m?2
1212-0802 | krat z pretéw ozdobnych, 2-krotne
obmiar =65,78 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 100,6434
1,53 r-g/m2
-M -
2* Farba olejna do gruntowania dm3 5,0651
0,077 dm3/m?2
3* Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 5,4597
0,083 dm3/m2
4* Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych dm?3 2,2365
0,034 dm3/m?2
5* Papier Scierny ar- 36,8368
0,56 arkusz/m? kus
z
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20.6| KNR-W 2-02 |Montaz krat statych m2
1210-03 obmiar = 32,92 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 96,4556
2,93 r-g/m?
- M --
2 Kraty stalowe nieotwierane m2 0,0000
1*0,0=0 m2/m?
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0000
0,005*0,0=0 m3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0,0000
0,06*0,0=0 dm3/m?
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0000
nia
0,067*0,0=0 dm3/m?
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0000

0,0131*0,0=0 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:

20.7 Demontaz z nalezytg staranno$cig, konserwa- | kpl.
cja i montaz - zyrandole
obmiar = 3,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20.8 Oczyszczeni i usunigcie wtdrnych nawarstwien | m2
- mechanicznie lub chemicznie - kominki
obmiar = 1,60 m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20.9 Uzupetnienie ubytkéw - Restauriermortel SK + mb
wosk mikrokrystaliczny H80. - do j.w.
obmiar =12,00 mb

-R--
1* Robocizna r-g 48,0000
4 r-g/mb

M --
2* Restauriermértel SK KG 21,6000
1,8 KG/mb
3* W osk mikrokrystaliczny H80. KG 6,0000
0,5 KG/mb

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ELEMENTY DO KONSERWACJI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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21|45410000-4 |TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE ORAZ RENOWANCJA SCIAN | STROPOW WRAZ MALOWANIEM -
STAN WYKONCZENIOWY
21.1/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, sciany, tynki wa- | m?2
0701-01 pienne
obmiar =4 689,61 m?
-R--
1* Robotnicy r-g | 1266,1947
0,27 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.2|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ponad 5 | m?2
0701-10 m2, tynki wapienne
obmiar = 203,58 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 85,5036
0,42 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.3|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu m?2
0639-03 szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, po-
wierzchnia ponad 5,0 m2
obmiar =4 405,05 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 555,0363
0,126 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214 KNBK 7 Oczyszczanie spoin ceglanych i skruszalej za- m2
0301-12 prawy na gtebokos¢ do 2 cm w miejscach tatwo
dostepnych powierzchnia ponad 5 m2
obmiar =1 260,44 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 137,3880
0,109 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.5|KNBK 7 Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu skru- m?2
0301-18 szalej zaprawy gtebokos¢ do 2 cm powierzchnia
ponad 5 m2
obmiar = 81,43 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 15,9603
0,196 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.6/BC 2 0127- | Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowa- | m?2
04 cji starego budownictwa preparatem grzybobdj-
czym mechaniczne przez natrysk, 2-krotne
obmiar = 763,98 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 122,2368
0,16 r-g/m?
-M -
2* Preparat grzybogojczy do podtozy budowlanych | dm3| 542,4258
0,71 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000
1 %(od M)
~-S--
4* Urzadzenie do natrysku pneumatycznego m-g 84,0378
0,11 m-g/m?
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5%

Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5
m3/min (1)
0,11 m-g/m?

m-g

84,0378

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21.7/KNBK 8
0104-10

1*

2%

3*

4*

Spoinowanie muréw i sklepien z cegty bez
wzgledu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy
mury gtadkie

obmiar =1 341,87 m?2

-R--
Robotnicy budowlani
1,09 r-g/m2

-M -

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,003 m3/m?

Materiaty inne (Materiaty)

0,03 %(od M)

~S-
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
0,021 m-g/m?

m2

r-g

%

m-g

1462,6383

4,0256

0,0300

28,1793

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

21.8

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Ocieplenie $cian od wewnatrz budynkéw termo-
modernizowanych sytemowymi ptytami warstwo-
wymi / wetna mineralna gr. 100 mm rdzen piyty
zespolony jest z ptytg g - k 12,5 mm. Z drugiej
strony jest oktadzina z biatego welonu szklanego.
Pomiedzy piang rezolowg a ptytg g- k warstwa fo-
lii aluminiowej jako paroizolacja/ na podtozu z
cegty petnej + gtadz gipsowa + farba krzemiano-
wa dwukrotnie - Sciany

obmiar = 566,32 m?2

R -
Robocizna
3,61 r-g/m?

-M -

tacznik wkrecany systemowy

4 SZT/m?2

Farba krzemianowa oddychajgca do wewnatrz
0,26 I/m2

Systemowa plyta warstwowa - wetna mineralna
gr. 100 mm pokryta ptytg GK gr. 12,5 mm

1 m2/m?2

Tynk gipsowy do ptyt g-k

1,5 KG/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,06 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,03 m-g/m?

m2

KG

%

m-g

m-g

2 044,4152

2 265,2800
147,2432

566,3200

849,4800

1,5000

33,9792

16,9896

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

21.9]KNR 9-02
0108-0101

Ocieplenie $cian od wewnatrz budynkéw termo-
modernizowanych sytemowymi ptytami warstwo-
wymi / wetna mineralna gr.20 mm rdzen piyty ze-
spolony jest z ptytg g - k 12,5 mm. Z drugiej stro-
ny jest oktadzina z biatego welonu szklanego. Po-
miedzy piang rezolowg a ptytg g- k warstwa folii
aluminiowej jako paroizolacja/ na podiozu z
cegly peinej + gtadz gipsowa + farba krzemiano-
wa dwukrotnie - oScieza

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

obmiar = 257,13 m2

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

R -
Robocizna
3,1 r-g/m?

-M -

tacznik wkrecany systemowy

4 SZT/m?

Farba krzemianowa oddychajgca do wewnatrz
0,26 I/m?

Zaprawa klejgca do izolacji termicznej

6 KG/m2

Systemowa plyta warstwowa - wetna mineralna
gr. 20 mm pokryta ptyta GK gr. 12,5 mm

1 m2/m?2

Tynk gipsowy do ptyt g-k

4 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,05 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,02 m-g/m?

KG

%

m-g

797,1030

1 028,5200
66,8538
1542,7800

257,1300

1 028,5200

1,5000

12,8565

5,1426

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

21.10

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 9-03
0106-0101

Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach
sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci
15 mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wa-
pienny kat. IV

obmiar = 793,97 m?2

R -
Robocizna
0,331 r-g/m?

-M -

Tynk cementowo-wapienny kat.lIV - gotowa
mieszanka

22,25 KG/m?

Woda przemystowa

0,0053 m3/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--
Srodek transportowy (1)
0,0147 m-g/m2

Agregat tynkarski z pompa (1)

0,0331 m-g/m2

m2

KG

m3

%

m-g

m-g

262,8041

17 665,832
5

4,2080

1,5000

11,6714

26,2804

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

21.11

1*

2%

3*

4*

KNR 9-03
0306-0101

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
sposobem maszynowym, 1-warstwowe grubosci
15 mm, wyprawa zatarta, tynk cementowo-wa-
pienny kat. IV

obmiar = 336,32 m?2

R -
Robocizna
0,419 r-g/m2

—M --
Tynk cementowo-wapienny kat.IV - gotowa
mieszanka

23,2 KG/m?

Woda przemystowa

0,0056 m3/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

m2

KG

m3

%
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S -
5% Srodek transportowy (1) m-g 5,1457
0,0153 m-g/m?
6* Agregat tynkarski z pompa (1) m-g 12,1748
0,0362 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.12|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskiw dwuwarswowe - tynk m2
0307-0101 rwnowacyjny na $cianach isniejgcych
obmiar =2 680,46 m?
-R--
1* Robocizna r-g | 1426,0047
0,532 r-g/m?2
-M -
2* Tynk cementowo-wapienny i cementowy kg |59 908,281
22,35 kg/m? 0
3 Woda m3 14,4745
0,0054 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 103,4658
0.5t
0,0386 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 64,3310
0,024 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.13|KNR-W 2-02 | Gtadzie gipsowe, na scianach z piyt gipsowych, | m?2
0830-01 1-warstwowa
obmiar =4 793,45 m?
-R--
1* Robotnicy r-g | 2 147,4656
0,448 r-g/m?2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy kg | 7 190,1750
1,5 kg/m?2
3* Woda przemystowa m3 5,0331
0,00105 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5,2728
0.5t
0,0011 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 9,1076
0,0019 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.14/ORGB 2-02 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi naza- | m?2
2802-0302 |prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm
- {zienki i pom gospodarcze, kuchnie
obmiar =530,17 m?2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g | 2449,3854
4,62 r-g/m2
2* Robotnicy grupa | r-g 63,6204
0,12 r-g/m?
-M --
3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi naza- | m2 556,6785

prawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4 mm
- fzienki i pom gospodarcze

1,05 m2/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - | KG | 3 382,4846
elastyczna
6,38 KG/m?2
5* Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna KG 217,3697
0,41 KG/m2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 15,9051
0.5t
0,03 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 21,2068
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.15/KNNRW 2 | Tapetowanie $cian - tapeta z geometrycznym m2
1406-01 wzorem wykonana z forniru naturalnego
obmiar = 63,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 29,2005
0,309*1,50=0,4635 r-g/m?
-M -
2 Tapeta z geometrycznym wzorem wykonana z M2 72,4500
forniru naturalnego
1,15 M2/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.16|KNNRW 2 | Tapetowanie Scian - tapeta winylowa z wyrazna m?2
1406-01 fakturg w kolorze ztotym
obmiar = 201,50 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 62,2635
0,309 r-g/m?2
-M -
2 Tapeta winylowa z wyrazna fakturg w kolorze zto- | M2 231,7250
tym
1,15 M2/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.17/KNKRB 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych farba krzemia- | m2
0605-04 nowa dwukrotnie $cian i sufitw z przygotowa-
niem powierzchni.
obmiar =8 604,20 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g | 1307,8384
0,152 r-g/m?
-M -
2 Farba krzemianowa Weber FZ 381 kg | 2495,2180
0,29 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21.18 Damontaz i ponowny montaz w nowym miejscu| kpl.
sztukaterii i plafonéw wraz z uzupetnienie
uszkodzonych elementéw
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE ORAZ RENOWANCJA SCIAN | STROPOW WRAZ MALOWANIEM - STAN WYKONCZENIO-

WY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
22|45432100-5 |PODKLADY POD POSADZKI NA GRUNCIE W BUDYNKU - poziom piwnic i parteru
22.1/KNR-W 2-02 | Podktady z materiatow sypkich na podtozu grun-| m3
1103-0102  |towym, piasek
obmiar = 244,31 m3
-R--
1* Robotnicy r-g | 1055,4192
4,32 r-g/m3
-M -
2* Piasek do zapraw m3 |  263,8548
1,08 m3/m?3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22.2|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pom-| m3
1101-03 py, na podtozu gruntowym - B15
obmiar = 45,86 m3
R -
1* Robotnicy r-g 132,9940
2,9 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mie- | m3 47,2358
szanka betonowa)
1,03 m3/m?3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 4,5860
rocigg do 36m (1)
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22.3/KNBK 7 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2
0105-02 obmiar = 458,64 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 97,6903
0,213 r-g/m?
-M --
2* Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm m?2 495,3312
1,08 m2/m?2
3 Klej winylowy emulsyjny kg 4,5864
0,01 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000
1 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,8256
0.5t
0,0018 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22.4|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pom-| m3
1101-03 py, na podtozu gruntowym - B 15 -gr. 15cm
obmiar = 68,80 m3
R -
1* Robotnicy r-g 199,5200
2,9 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mie- | m3 70,8640
szanka betonowa)
1,03 m3/m?3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000

1,5 %(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S -
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 6,8800
rocigg do 36m (1)
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22.5/KNR-W 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 ,fl8 | m?2
1116-07 mm
obmiar = 488,64 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 36,1594
0,074 r-g/m2
-M -
2 Siatka zbrojeniowa z pretéw fi=8 mm,15 x 15 cm | m2 498,4128
1,02 m2/m?
3 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,5375
0.5t
0,0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,8307
0,0017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22.6 KNBK 7 Izolacja przeciwwilgociowa membrana dwuwar- | m2
0105-02 stwowa
obmiar = 488,64 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 104,0803
0,213 r-g/m?
-M -
2* Membrana bitumiczna do izolacji fundamentéw | m?2 527,7312
1,08 m2/m?2
3 Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000
1 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,8796
0.5t
0,0018 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22.7/KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 | m?2
0608-03 gr. 150 mm , poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1 warstwa
obmiar = 488,54 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 43,5289
0,0891 r-g/m?
-M -
2 Ptyta styropianowa EPS 100 gr. 150 mm m2 512,9670
1,05 m2/m?2
3 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,5633
0.5t
0,0032 m-g/m?
5% Srodek transportowy (1) m-g 2,2961
0,0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

22.8/ KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe z widknem rozproszonym | m?2
1116-01 wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25
mm / 50 mm/

obmiar = 488,54 m?2

-R--
1* Robotnicy r-g 370,8019
0,759 r-g/m2

M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) + wtékno roz- | m3 13,2883
proszone

0,0272 m3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 18,9065
0.5t

0,0387 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1466
0,0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22.9|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek | m?2
1116-03 za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Krotnos¢ = 2,5

obmiar = 488,54 m?2

-R--
1* Robotnicy r-g 73,5253
0,0602*2,5=0,1505 r-g/m?

M --
2 Zaprawa cementowa M12 (m.80) + widkno roz- | m3 12,8242
proszone

0,0105*2,5=0,02625 m3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 18,1981
0.5t

0,0149*2,5=0,03725 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PODKLADY POD POSADZKI NA GRUNCIE W BUDYNKU - poziom piwnic i parteru

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

23/45432100-5

PODKLADY POD POSADZKI NA STROPACH

-A1

, A2

23.1KNR-W 2-02
0608-03

1*

2%

3*

4*

5%

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych akustycz-
nych gr.40 mm, poziome na wierzchu kons-
trukcji, na sucho, 1 warstwa

obmiar =2 468,74 m?2

-R--
Robotnicy
0,0891 r-g/m?

-M -

Ptyta styropianowa elastyczna akustyczna gr.
40mm

1,05 m2/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0032 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0047 m-g/m?

m2

%

m-g

m-g

219,9647

2592,1770

1,5000

7,9000

11,6031

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

23.2|KNR-W 2-02
1101-03

1*

2%

3*

4*

Podkfady betonowe, uktadanie przy pomocy pom-
py, na podiozu gruntowym - B 15-gr. 6 cm
obmiar = 147,94 m3

-R--
Robotnicy
2,9 r-g/m3

- M --
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mie-
szanka betonowa) + widkno rozproszone

1,03 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,1 m-g/m3

m3

r-g

%

m-g

429,0260

152,3782

1,5000

14,7940

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

23.3|[KNBK 7
0105-02

1*

2%

3*

4*

5%

I1zolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. -
pomieszczenia mokre
obmiar = 219,20 m2

-R--
Robotnicy
0,213 r-g/m2

-M -

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm
1,08 m2/m2

Klej winylowy emulsyjny

0,01 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0018 m-g/m?

m2

r-g

kg
%

m-g

46,6896

236,7360

2,1920

1,0000

0,3946

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath PODSUMOWANIE

PODKtADY POD POSADZKI NA STROPACH - A1, A2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-185 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
24 DZIEDZINIEC
24.1/KNR-W 2-02 | Podktady z materiatow sypkich na podtozu grun-| m3
1103-0102  |towym, piasek
obmiar = 31,60 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 136,5120
4,32 r-g/m3
-M -
2* Piasek do zapraw m3 34,1280
1,08 m3/m?3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24.2|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe uktadanie przy pomocy pom-| m3
1101-03 py, na podfozu gruntowym - B15 -gr. 10 cm
obmiar = 15,80 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 45,8200
2,9 r-g/m?3
-M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mie- | m3 16,2740
szanka betonowa)
1,03 m3/m?3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru- | m-g 1,5800
rocigg do 36m (1)
0,1 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24.3|KNR-W 2-02 | Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 ,fl8 | m?2
1116-07 mm
obmiar = 157,98 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 11,6905
0,074 r-g/m2
-M -
2 Siatka zbrojeniowa z pretéw fi=8 mm,15 x 15 cm | m2 161,1396
1,02 m2/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1738
0.5t
0,0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2686
0,0017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
244 KNBK 7 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. m2
0105-02 obmiar = 157,98 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 33,6497
0,213 r-g/m?
-M -
2* Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm m? 170,6184
1,08 m2/m?2
3 Klej winylowy emulsyjny kg 1,5798

0,01 kg/m?
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

Materiaty inne (Materiaty)
1 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0018 m-g/m?

%

m-g

1,0000

0,2844

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

24.5

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100
gr. 150 mm , poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 1 warstwa

obmiar = 157,98 m?2

-R--
Robotnicy
0,0891 r-g/m?

-M -

Ptyta styropianowa EPS 100 gr. 150 mm
1,05 m2/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0032 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0047 m-g/m?

r-g

%

m-g

m-g

14,0760

165,8790

1,5000

0,5055

0,7425

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

24.6

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1101-03

Podktady betonowe z widknem rozproszonym
ukfadanie przy pomocy pompy, na podfozu grun-
towym - B15 -gr. 8 cm

obmiar = 12,64 m3

-R--
Robotnicy
2,9 r-g/m3

-M -

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mie-
szanka betonowa) + widkno rozproszone

1,03 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,1 m-g/m3

m3

%

m-g

36,6560

13,0192

1,5000

1,2640

Razem
Razem

Cena jednostkowa:

koszty bezpo$
Z narzutami:

rednie:

247

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1116-07

Zbrojenie posadzki siatkg stalowg 15X15 , fl 8
mm
obmiar = 157,98 m?2

-R--
Robotnicy
0,074 r-g/m2

-M -

Siatka zbrojeniowa z pretéw fi=8 mm,15 x 15 cm
1,02 m2/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0011 m-g/m2

m2

%

m-g

-187 -
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2686
0,0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24.8/ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z piyt granitowych - granit| m?2
2806-0602 |ptomieniowany i szczotkowany 60x60 cm
obmiar = 157,98 m?2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 142,1820
0,9 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 18,9576
0,12 r-g/m?2
-M -
3* Plta granitowa - granit ptomieniowany i szczotko-| m?2 161,1396
wany o wym 60 x60 cm
1,02 m2/m2
4* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - | kg | 1257,5208
mrozoodporna
7,96 kg/m?2
5* Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna, KG 31,5960
mrozoodporna
0,2 KG/m2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 4,7394
0.5t
0,03 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 6,3192
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DZIEDZINIEC
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-188 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

25

45432100-5

GALERIE - G1-G3

251

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych akustycz-
nych gr.60 mm , poziome na wierzchu kons-
trukcji, na sucho, 1 warstwa

obmiar = 174,60 m2

-R--
Robotnicy
0,0891 r-g/m?

-M -

Ptyta styropianowa elastyczna akustyczna gr.
60mm

1,05 m2/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0032 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0047 m-g/m?

m2

m2

%

m-g

m-g

15,5569

183,3300

1,5000

0,5587

0,8206

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

25.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

ORGB 2-02
2806-0101

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki 60x60 cm

obmiar = 174,40 m2

R -
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,5 r-g/m?

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?

-M -

Ptytki "Gres" o wymiarach 60.0x60.0x1.0 cm -
kolor szary

1,02 m2/m?2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

4,34 KG/m?

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna
0,54 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

m2

r-g

m2

KG

KG

%

m-g

436,0000

20,9280

177,8880

756,8960

94,1760

1,5000

5,2320

6,9760

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

253

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny skal-
nej gr200 mm- przyklejenie ptyt od spadu - G1
obmiar = 58,20 m?2

~R--
Tynkarze grupa lll
0,666 r-g/m?2
Tynkarze grupa Il
0,666 r-g/m?2
Robotnicy grupa |
0,106 r-g/m2

—M --
Ptyta z wetny skalnej gr.200 mm

1,05 m2/m?

Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej

6 kg/m?

m2

kg
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-

7* Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 1,0476
0,018 m-g/m?

8* Srodek transportowy (1) m-g 0,8264

0,0142 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25.4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pitytami z wetny mine-| szt
2613-04 ralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowy-
mi - G1

obmiar = 58,20 szt

-R--
1* Tynkarze grupa Il r-g 0,4889
0,0084 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 3,2417
0,0557 r-g/szt

-M --
3 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem - | SZT 60,5280
do mocowania wetny miner.
1,04 SZT/szt

4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -

5* Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 0,0116
0,0002 m-g/szt

6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0116

0,0002 m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

255 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiegj m2
miedziane na podkonstrukcji stalowe j + ptyta
OSB + tzw. ekran wiochaty - G1

obmiar = 58,20 m?2

-M -
1* Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej m?2 58,2000
miedziane na podkonstrukcji stalowe j + ptyta
OSB + tzw. ekran wiochaty -

1 m2/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
GALERIE - G1- G3

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

26/45432100-5

TARAS - Poddasze

26.1KNR-W 2-02
1101-08

1*

2%

3*

4*

Podktady betonowe ukfadanie przy pomocy pom-
py, na stropie gr. $r.7,5
obmiar =4,37 m3

-R--
Robotnicy
2,6 r-g/m3

-M -

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mie-
szanka betonowa)

1,02 m3/m3

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h, ru-
rocigg do 36m (1)

0,09 m-g/m3

m3

m3

%

m-g

11,3620

4,4574

1,5000

0,3933

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

26.2|KNBK 7
0105-02

1*

2%

3*

4*

5%

Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE pozioma. -
dwie warstwy

Krotno$¢ = 2

obmiar = 58,20 m?2

-R--
Robotnicy
0,213*2=0,426 r-g/m?

-M -

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30 mm
1,08*2=2,16 m%/m?

Klej winylowy emulsyjny

0,01*2=0,02 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0018*2=0,0036 m-g/m?

m2

kg
%

m-g

24,7932

125,7120

1,1640

1,0000

0,2095

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

26.3| KNR-W 2-02
0608-03

1*

2%

3*

4*

5%

Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS gr.
100 mm , poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 3 warstwa

Krotnos¢ = 3

obmiar = 58,20 m?

-R--
Robotnicy
0,0891*3=0,2673 r-g/m?

-M -

Styrodur gr. 100 mm
1,05*3=3,15 m%m?
Materiaty inne (Materiaty)
1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,0032*3=0,0096 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,0047*3=0,0141 m-g/m?

m2

%

m-g

15,5569

183,3300

1,5000

0,5587

0,8206

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

26.4

Dostwa i montaz - Ptyty granitowe tarasowe
60x60x2 cm na podkladkach dystansowych
obmiar = 58,20 m?2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

R -
1* Robocizna r-g 203,7000
3,5 r-g/m?

- M --
2* Pihyty granitowe tarasowe 60x60x2 cm na pod- | m2 58,2000
kladkach dystansowych
1 m2/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
26.5 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiegj m2

miedziane na podkonstrukcji stalowe j + ptyta

OSB + tzw. ekran wiochaty

obmiar = 58,20 m?

-M -
1* Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej m?2 58,2000
miedziane na podkonstrukcji stalowe j + ptyta
OSB + tzw. ekran wiochaty -

1 m2/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
TARAS - Poddasze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
27(45432100-5 |POSADZKI
27.1/ORGB 2-02 |Posadzki drewniane uktadane na klej, z deszczu-| m?
1135-0101  |tek posadzkowych gr.22 mm, na kleju.
obmiar =629,22 m?2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 673,2654
1,07 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 69,2142
0,11 r-g/m?
-M -
3 Deszczutki posadzkowe lite bukowe, grubosci m2 654,3888
22mm klasal |
1,04 m2/m2
4* Klej winylowy emulsyjny kg 503,3760
0,8 kg/m?
5* Listwy przyscienne z drewna iglastego o wymia- | m 729,8952
rach 40x25 mm
1,16 m/m2
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,4383
0,015 kg/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 5,0338
0.5t
0,008 m-g/m?
9* Srodek transportowy (1) m-g 9,4383
0,015 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27.2|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z plytek gres na zapra- | m?2
2806-0101  |wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki 45x90 cm - komunikacja
obmiar =433,98 m?2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g | 1084,9500
2,5 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 52,0776
0,12 r-g/m?2
-M -
3* Posadzki jednobarwne z pitytek gres na zapra- | m2 442,6596
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki 45x90 cm - komunikacja
1,02 m2/m?
4* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - | KG | 1 883,4732
elastyczna
4,34 KG/m2
5* Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna KG 234,3492
0,54 KG/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 13,0194
0.5t
0,03 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 17,3592
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27.3|ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gres nazapra- | m?
2806-0101  |wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - fazienki ogdlnodostepne
obmiar = 58,51 m?
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 146,2750
2,5 r-g/m?
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Robotnicy grupa |
0,12 r-g/m?2

-M -

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - fazienki ogdlnodostepne

1,02 m2/m?2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

4,34 KG/m2

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna
0,54 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

m2

KG

KG

%

m-g

7,0212

59,6802

253,9334

31,5954

1,5000

1,7553

2,3404

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

274

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

ORGB 2-02
2806-0101

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - tazienki pokoi

obmiar = 79,86 m?2

R -
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,5 r-g/m?2

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?2

-M -

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - tazienki pokoi

1,02 m2/m?

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

4,34 KG/m2

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna
0,54 KG/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

r-g

KG

KG

%

199,6500

9,56832

81,4572

346,5924

43,1244

1,5000

2,3958

3,1944

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

27.5

1*

2%

3*

ORGB 2-02
2806-0101

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - aneksy kuchenne

obmiar = 89,55 m?

R -
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,5 r-g/m?

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?

- M --
Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - aneksy kuchenna

1,02 m2/m?2

m2

r-g

m2
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223,8750

10,7460

91,3410




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

7*

8*

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

4,34 KG/m2

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna

0,54 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

KG

KG

%

388,6470

48,3570

1,5000

2,6865

3,5820

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

27.6|ORGB 2-02

2806-0101

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki -gres techniczny

obmiar = 714,09 m2

R -
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,5 r-g/m?

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?

-M -

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - gres techniczny

1,02 m2/m?2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

4,34 KG/m2

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna
0,54 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

m2

r-g

m2

KG

KG

%

m-g

1785,2250

85,6908

728,3718

3 099,1506

385,6086

1,5000

21,4227

28,5636

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

27.7)/ORGB 2-02

2806-0101

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
ptytki - patio kawiarni , ksiggarnia , kawiarnia
obmiar = 237,97 m?2

R -
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,5 r-g/m?

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?2

-M -

Posadzki jednobarwne z ptytek gres na zapra-
wach klejowych warstwa kleju grubosci 3 mm,
plytki - patio kawirni , ksiegarnia , kawiarnia
1,02 m2/m?2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

4,34 KG/m2

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna
0,54 KG/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~-S--

m2

m2

KG

KG

%
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28,5564

2427294

1032,7898

128,5038

1,5000




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 7,1391
0.5t
0,03 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 9,5188
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27.8/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin dywanowych flokowanych | m?2
1124-01 , rulonowych, klejone do podktadu -
obmiar =517,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 187,6710
0,363 r-g/m?2
- M -
2 Posadzki z wyktadzin dywanowych flokowanych | m2 574,9040
, rulonowych, klejone do podkfadu -
1,112 m2/m?
3 Klej winylowy emulsyjny kg 413,6000
0,8 kg/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,8612
0.5t
0,0036 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 1,2925
0,0025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27.9KNR 2-02 Posadzki lastrykowe 2-warstwowe wielobarwne | m2
1107-06 35 mm - wykonenie posadzek na wzor isniejg-
cych
obmiar = 61,29 m?
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz 11 r-g 200,3631
3,2691 r-g/m?2
2 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 40,8437
0,6664 r-g/m?2
3* Robotnicy grupa | r-g 6,5580
0,107 r-g/m?
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,8703
0,0142 t/m2
5% Farba sucha naturalna ziemna kg 39,5321
0,645 kg/m?
6* Grys do lastryka marmurowy kolorowy t 2,3290
0,038 t/m2
7* Kamien szlifierski kg 10,4193
0,17 kg/m?
8 Olej Iniany techniczny kg 14,0967
0,23 kg/m?
9* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,4526
0,0237 m3/m?2
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
11* Srodek transportowy (1) m-g 2,9235
0,0477 m-g/m2
12 Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,7509
0.5t
0,0612 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27.10/ KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, lastry- | m?2

1129-02

ko wylewane

obmiar = 61,29 m?
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

-R--
Robotnicy
0,036 r-g/m?2

-M -

Preparat do wzmochnienia i uodpornienia
0,25 dm3/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy (1)
0,0048 m-g/m2

dm3

%

2,2064

15,3225

1,5000

0,2942

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

27.

11|/ORGB 2-02
2806-0602

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Posadzki jednobarwne z ptyt granitowych - granit
ptomieniowany i szczotkowany 60x60 cm
obmiar = 96,43 m?2

-R--
Posadzkarz-ptytkarz Il
0,9 r-g/m?

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?2

-M -

Plta granitowa - granit ptomieniowany i szczotko-
wany o wym 60 x60 cm

1,02 m2/m?

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
mrozoodporna

7,96 kg/m?2

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna,
mrozoodporna

0,2 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

m2

kg

KG

%

m-g

m-g

86,7870

11,5716

98,3586

767,5828

19,2860

1,5000

2,8929

3,8572

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

27.

12|ORGB 2-02
2810-0601

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Oktadziny schodow z ptytek gres na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm
obmiar =1 342,70 m?2

R -
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,16 r-g/m?2

Robotnicy grupa |

0,12 r-g/m?

-M -

Ptytki "Gres" o wymiarach 40.0x40.0x1.0 cm ga-
tunek |

1,05 m2/m?2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych -
elastyczna

7,22 KG/m?

Sucha zaprawa do spoinowania, elastyczna

0,2 KG/m?2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

KG

KG

%

m-g
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2900,2320

161,1240

1409,8350

9 694,2940

268,5400

1,5000

40,2810




LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8* Srodek transportowy (1) m-g 53,7080
0,04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
28(45421146-9 |SUFITY PODWIESZANE
28.1/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
2012-01 na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt pojedynczy podwieszany
obmiar = 466,77 m2
-R--
1* Monter piyt gipsowych I r-g 375,9366
0,8054 r-g/m?2
2* Monter piyt gipsowych lil r-g 563,9048
1,2081 r-g/m?2
-M -
3* Wkrety do ptyt gipsowych szt | 8 635,2450
18,5 szt/m?
4* Gips budowlany szpachlowy kg 140,0310
0,3 kg/m?
5% Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 886,8630
1,9 m/m2
6* Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny| m 186,7080
0,4 m/m?
7* taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 177,3726
0,38 szt/m?
8* Piyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm GKB| m?2 490,1085
1,05 m2/m?2
9* Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod piyty gip- | szt 709,4904
sowo-kartonowe
1,52 szt/m?
10* Tasma z wtdkna szklanego 30x0.3 mm m 466,7700
1 m/m2
11* Wieszak W 60/100 szt 709,4904
1,52 szt/m?
12* Woda przemystowa m3 0,2987
0,00064 m3/m?2
13* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
14* Srodek transportowy (1) m-g 8,2152
0,0176 m-g/m2
15* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 21,0047
0.5t
0,045 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28.2 Dostawa i montaz - Strop podwieszany z ptyt m2
akustycznych z wetny mineralnej 120 x 60 cm
higierniczne.
obmiar = 311,72 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 564,2132
1,81 r-g/m?
-M -
2* Sufity podwieszane z piyt akustycznych z wetny | m?2 327,3060
mineralnej 120 x 60 cm , higierniczne.
1,05 m2/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 3,1172
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28.3 Sufity podwieszone - System wyspowy podwie- | m?

szany - Plyty sufitowe z wetny drzewnej z profi-
lem brzegowym , jednosstronnie szlifowane i
zgruntowane pokryte flizeling akustyczng, malo-
wane fabtycznie, bezramowe

obmiar = 131,79 m2
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
R -
1* Robotnicy r-g 110,7036
0,84 r-g/m?
-M -
2 Plyty sufitowe z wetny drzewnej z profilem brze- |SZT| 382,1910

gowym , jednosstronnie szlifowane i zgruntowane
pokryte flizeling akustyczna, malowane fabtycz-
nie, bezramowe

2,9 SZT/m2

3* Materiaty inne (Materiaty) % 0,5000
0,5 %(od M)

~S-
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,3179
0.5t

0,01 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 1,3179
0,01 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28.4 Dostawa i montaz - Metalowe wyspy z efektem | m2
lustra wykonane z ptyt chromowanych z mikro-
perforacjg z wktadem akustycznym

obmiar = 139,68 m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
SUFITY PODWIESZANE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

29

45453000-7

KLATKA SCHODOWA NR 2 - REMONT | KONSERWACJA

291

1*

P
3*
4*

5%

6*

KNR-W 4-01
0713-0101

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych,
z zeskrobaniem farby, na $cianach
obmiar = 256,62 m?2

-R--
Robotnicy
0,37 r-g/m?

-M -

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m?2

Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m?

Piasek do zapraw

0,005 m3/m2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,01 m-g/m?

m2

m3
kg
m3

%

m-g

94,9494

0,5646
359,2680
1,2831

1,5000

2,5662

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

29.2

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0711-0201

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych - tynk ren-
wacyjny
obmiar = 76,99 m2

-R--
Robotnicy
1,29 r-g/m?

-M -

Tynk renowacyjny mieszanka gotowa - warstwa
wierzcnia

0,0052 KG/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,05 m-g/m?

m2

r-g

KG

%

m-g

99,3171

0,4003

1,5000

3,8495

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

29.3

1*

o
-
o
-
-
-

8*

KNR-W 4-01
0806-01

Naprawa posadzek lastrykowych, do 0,2 m2/
miejsce
obmiar = 45,00 miejsce

R -
Robotnicy
1,31 r-g/miejsce

- M -
Grys do lastryka marmurowy biaty, jasnoszary
0,007 t/miejsce

Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0043 t/miejsce

Farba sucha naturalna ziemna

0,17 kg/miejsce

Piasek do zapraw

0,004 m3/miejsce

Ztom $cierny

0,045 kg/miejsce

Olej Iniany techniczny

0,05 kg/miejsce

Materiaty inne (Materiaty)

2 %(od M)

miej
sce

r-g

kg
m3
kg
kg
%

58,9500

0,3150
0,1935
7,6500
0,1800
2,0250
2,2500

2,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
29.4/KNR 19-01 |Szlifowanie ptaszczyzn, reczne m2
1021-01 obmiar = 109,76 m?2
-R--
1* Stolarze grupa Il r-g 99,8816
0,91 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29.5 Uzupetnienia i odnowienie isniejacej lamperii m2
olejnej
obmiar = 96,90 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29.6 Odciecie balustady stalowei i powyzszenie do ob-| m?
wigzujacej wysokosci,
obmiar = 28,56 m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29.7/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej, opalanie, powierz- | m?2
1310-13 chnie metalowe ponad 0,5 m2
obmiar = 28,56 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 17,4216
0,61 r-g/m?
-M -
2* Papier Scierny ar- 33,1296
1,16 arkusz/m? kus
z
3* Benzyna do ekstrakcji dm3 14,2800
0,5 dm3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29.8/KNR 19-01 | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, | m?2
1311-0801 malowanie 2-krotne, farba olejna
obmiar = 28,56 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 37,9848
1,33 r-g/m2
2* Robotnicy grupa | r-g 18,5640
0,65 r-g/m?
-M -
3* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 2,5418
nia
0,089 dm3/m2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 2,5418
0,089 dm3/m2
5* Rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych dm3 0,9710
0,034 dm3/m?2
6* Papier Scierny ar- 15,9936
0,56 arkusz/m? kus
z
7 Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29.9|KNR-W 2-02 |Malowanie farba krzemianowg renowacyjng m2
1505-01 obmiar = 228,36 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 27,4032
0,12 r-g/m?
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

2* Farba krzemianowa oddychajgca do wewnatrz| | 59,3736
0,26 I/m?

3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -

4* Srodek transportowy (1) m-g 0,1370

0,0006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
KLATKA SCHODOWA NR 2 - REMONT | KONSERWACJA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

30/45453000-7

BALUSTADY KLATEK113

30.1KNR-W 2-02
1208-03

1*

2%

3*

4*

5%

Pochwyty stalowe na wspornikach malowane
proszkowo
obmiar =57,22m

-R--
Robotnicy
0,98 r-g/m

-M -

Pochwyty stalowe z rur na wspornikach malowa-
ne proszkowo

1 m/m

Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,001 m3/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,02 m-g/m

m3

%

m-g

56,0756

57,2200

0,0572

1,5000

1,1444

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

30.2|KNR-W 2-02
1208-04

1*

2%

3*

Pochwyt drewniany
obmiar =30,10 m

-R--
Robotnicy
0,31 r-g/m

-M -

Pochwyt drewniany ,okragly fi-5cm
1,05 mb/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

mb

%

9,3310

31,6050

1,5000

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

30.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Balustrady schodowe ze szkta hatowanego, mon-
towanw do policzka
obmiar =27,11m

-R--
Robotnicy
1,83 r-g/m

-M -

Balustrady szklane samono$ne h=110cm. Moco-
wanie do podioza

1 m/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,01 m-g/m

Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0,45 m-g/m

Srodek transportowy (1)

0,01 m-g/m

r-g

%

m-g

m-g

m-g

49,6113

27,1100

1,5000

0,2711

12,1995

0,2711

Razem koszty bezpo$
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

rednie:

30.4

1*

Norma PRO Wersja 4.60 Nr

Balustrady drewniane wykonane nawzor istnieja-
cych
obmiar =30,10 m

-R--
Robotnicy
1,83 r-g/m

M --

r-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Balustrady drewniane wykonane nawzér istnieja-| m 30,1000
cych
1 m/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3010
0.5t
0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 13,5450
0,45 m-g/m
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,3010
0,01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
BALUSTADY KLATEK 113

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Podstawa

Opis
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Naktady

Koszt
jedn.

31

45421160-3

ROBOTY SLUSARSKIE

311

1*

2%

3*

4*

Pochwyt mosiezny fi- 50 mm na wspornikach
obmiar =13,60 m

-R--
Robotnicy
0,98 r-g/m

M -
Pochwyt mosiezny fi- 50 mm na wspornikach
1 m/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,02 m-g/m

r-g

%

m-g

13,3280

13,6000

1,5000

0,2720

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

31.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Balustrady z pochwytem mmosigznym f- 50
mm, na stupkach mosigznych fi- 50 mm
obmiar =26,80 m

-R--
Robotnicy
1,93 r-g/m

-M -

Balustrady z pochwytem mmosigznym f- 50
mm, na stupkach mosigznych fi- 50 mm

1 m/m

Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,003 m3/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

Q,O3 m-g/m

Srodek transportowy (1)

0,01 m-g/m

m3

%

m-g

51,7240

26,8000

0,0804

1,5000

0,8040

0,2680

Razem
Razem

koszty bezpo$
Z narzutami:

Cena jednostkowa:

rednie:

31.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1209-04

Balustrada okienna ozdobna - potfenetr h- 110
obmiar =10,40m

-R--
Robotnicy
2,4 r-g/m

-M -

Balustrada okienna ozdobna - potfenetr h- 110
1 m/m

Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,003 m3/m

Farba olejna do gruntowania

0,06 dm3/m

Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-
nia

0,05 dm3/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

Q,O4 m-g/m

Srodek transportowy (1)

0,01 m-g/m

dm3

dm3

%

m-g

m-g

24,9600

10,4000
0,0312
0,6240

0,5200

1,5000

0,4160

0,1040

Razem koszty bezposrednie:

Razem

Z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
31.4 Balustrady okienna ze szkfa hatowanego, port- | m
fenetr

obmiar =4,65m

-R--
1* Robotnicy r-g 8,5095
1,83 r-g/m

-M -
2* Balustrady szklane samonosne h=110cm. Moco- | m 4,6500
wanie do podioza
1 m/m

3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
4* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0465
0.5t

0,01 m-g/m
5* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,0925
0,45 m-g/m
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0465
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

315 Dostawa i montaz - odbojnice z rur miedzianych | MB
fi- 75 mm na fundamentach beronowych - par-
king
obmiar = 16,00 MB
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31.6/KNR-W 2-02 | Drabina zewnetrzna z obejmami z zamykanym | m
1213-04 panelem
obmiar =4,68 m

R -
1* Robotnicy r-g 10,6704
2,28 r-g/m

M --
2 Drabina zewnetrzna z obejmami z zamykanym | m 4,6800
panelem
1 m/m

3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0608
0,013 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY SLUSARSKIE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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32|45443000-4 |[ELEWACJE
32.1/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?2
1603-01 10 m,
obmiar =2 492,01 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g | 1365,6215
0,548 r-g/m?2
-M -
2* Ptyty pomostowe robocze m?2 35,1373
0,0141 m2/m?
3* Piyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0,9968
0,0004 m2/m?
4* Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,4984
0,0002 m2/m?
5* Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm | m3 0,0748
0,00003 m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 19-25 | m3 0,4486
mm
0,00018 m3/m2
7* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 | m3 0,0498
mm
0,00002 m3/m2
8* Haki do muru kg 29,9041
0,012 kg/m?
9* Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 22,4281
0,009 kg/m?
10* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
11* Rusztowania rurowe m-g 388,7536
0,156 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.2 Optata za wynajem rusztowan. kpl.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.3/KNR 4-04 Rozebranie ptyt balkonowych z balustradami, pty-| m2
0503-01 ty balkonowe Zelbetowe i zadaszenie elew.ptn
obmiar = 37,80 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 108,1080
2,86 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.4/KNR-W 4-01 | Roboty rozbiérkowe, elementow konstrukgji beto- | m3
0212-06 nowych zbrojonych, mechanicznie - schody zewn
obmiar = 3,34 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 34,0680
10,2 r-g/m?3
~S -
2 Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 11,3894
3,41 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek, okapdw, parapetow i gzym-| m?2
0545-08 séw itp. z blachy, nie nadajacych si¢ do uzytku
obmiar =62,88 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 18,8640
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
32.6/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych, nie nadajgcych sie m
0545-06 do uzytku
obmiar = 177,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 19,4700
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.7 Demontaz daszkéw nad studzienkami naswiet- | szt
lajgcymi
obmiar =4,00 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.8/ KNR-W 4-01 | Rozebranie elementow z cegiet na zaprawie c-w.:| m3
0348-02 Sciny atykowe + 2 x sterczyny
obmiar = 21,30 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 155,4900
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.9/KNR 19-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
0118-13 mi samowytadowczymi, odlegto$¢ 1 km
obmiar = 34,09 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 70,5663
2,07 r-g/m?3
-M -
2 Materiaty inne (Robocizna) % 1,1000
1,1 %(od R)
~-S--
3* Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 23,3857
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.10/KNR 19-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
0118-14 mi samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km
Krotno$¢ = 8
obmiar = 34,09 m3
~-S--
1* Samochéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 12,2724
0,045*8=0,36 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.11 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) cegty t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka
obmiar =31,95t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.12 Krusznie ( recykling i zgospodarowanie) betonu t
sprzetem specjalistycznym - kruszarka i utyliza-
cja
obmiar =23,49t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.13|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny skal-| m2
2613-01 nej gr.180 mm - przyklejenie ptyt do $cian i
stropu
obmiar = 928,12 m?2
-R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Tynkarze grupa lll r-g 618,1279
0,666 r-g/m?
2 Tynkarze grupa Il r-g 618,1279
0,666 r-g/m2
3* Robotnicy grupa | r-g 98,3807
0,106 r-g/m2
-M -
4* Ptyta z wetny skalnej gr. 180 mm m2 974,5260
1,05 m2/m?2
5* Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej kg | 5568,7200
6 kg/m?
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7 Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 16,7062
0,018 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 13,1793
0,0142 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| szt
2613-04 ralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowy-
mi.
obmiar =2 784,36 szt
-R--
1* Tynkarze grupa Il r-g 23,3886
0,0084 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 155,0889
0,0557 r-g/szt
-M -
3 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem - | SZT| 2 895,7344
do mocowania wetny miner.
1,04 SZT/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 0,5569
0,0002 m-g/szt
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,5569
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
2613-06 ralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
obmiar = 928,12 m?2
-R--
1* Tynkarze grupa lll r-g 260,1520
0,2803 r-g/m?
2 Tynkarze grupa Il r-g 260,1520
0,2803 r-g/m?
3* Robotnicy grupa | r-g 57,9147
0,0624 r-g/m?2
-M -
4* Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej kg | 5568,7200
6 kg/m?
5* Siatka z widkna szklanego ST 17/1.1 m m2 | 1053,4162
1,135 m2/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
7 Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 7,4250
0,008 m-g/m?
8* Srodek transportowy (1) m-g 5,4759

0,0059 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
0931-0201 mineralnego , wyprawa na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
obmiar = 748,12 m2
-R--
1* Tynkarze grupa lll r-g 348,6987
0,4661 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 18,8526
0,0252 r-g/m?2
-M -
3* Sucha mieszanka tynkarska mineralna KG | 2244,3600
3 KG/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 4,7880
0,0064 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 6,7331
0,009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
0931-0201 mineralnego z dodatkiem miki , wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar = 180,00 m?2
-R--
1* Tynkarze grupa lll r-g 83,8980
0,4661 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 4,5360
0,0252 r-g/m?2
-M -
3* Sucha mieszanka tynkarska mineralna z dodat- | KG 540,0000
kiem miki
3 KG/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
5* Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 1,1520
0,0064 m-g/m?
6* Srodek transportowy (1) m-g 1,6200
0,009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.18/ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg fotokatali- | m?2
1519-01 tyczng z efektem motyla
obmiar = 700,00 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 172,2000
0,164*1,50=0,246 r-g/m?
-M -
2 Farbami fotokatalityczng dm3| 212,1000
0,303 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,2800
0,0004 m-g/m?

Razem

Z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
32.19|KNR-W 2-02 | Obrdbki z blachy ocynkowo - tytanowej przy sze-| m?
0514-0202 |rokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - attyki i pa-
rapety zewn.
obmiar = 142,42 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 223,5994
1,57 r-g/m?2
-M -
2* Blacha tytanowo-cynkowa ptaska grubosci 0,60 | m?2 790,4310
mm
5,55 m2/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 4,1302
0,029 kg/m?
4* Kotki rozporowe Metalplast z wkretami szt 954,2140
6,7 szt/m?
5% Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,9827
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.20 Roboty rekonstrukcyje i konserwatowrskie - ele- | kpl.
wacje zewnetrzne wsch, i ptd. oraz wewnetrz-
nych od strony dziedzinca
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.21 Odtwozenie sterczyn x2 i Sciany attykowej na kpl
wzor istniejgcych
obmiar =4,00 kpl
-M -
1* Odtwozenie sterczyn i $ciany attykowej na wzoér | KPL 4,0000
istrniejacych\
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.22 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej m?2
miedziane na podkonstrukcji stalowe j + ptyta
OSB + tzw. ekran wiochaty - obudowa wejs-
cia w podcieniu
obmiar = 109,67 m?2
-M -
1* Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej m?2 109,6700
miedziane na podkonstrukcji stalowe j + ptyta
OSB + tzw. ekran wiochaty -
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32.23 Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej m2
miedziane stalowe j + plyta OSB - obudowa
wejscia w podcieniu - oscieza
obmiar = 32,73 m?
-M -
1* Dostawa i montaz -Kasety z blachy aluminiej m?2 32,7300
miedziane stalowe j + plyta OSB - obudowa
wejscia w podcieniu - oscieza
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Koszty posrednie [Kp]

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki

PODSUMOWANIE

ELEWACJE

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
33 PODNOSNIKI
33.1 Dostawa i montaz - Posnosnik na wys. 0,5 m kpl.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PODNOSNIKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
34 DZWIGI OSOBOWE
34.1 Dostawa i montaz - Winda panoramiczna kpl.
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34.2 Dostawa i montaz - Winda osobowa dzwi otwie- | kpl.
rane na dwie strony
obmiar = 1,00 kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
DZWIGI OSOBOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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35 RECEPCJA
35.1 Dostawa i montaz - Lada recepcyjna wg. detalu | kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 25,0000
25 r-g/kpl
-M -
2* Lada recepcyjna wysoka- lada z klapkg do wcho-| SZT 1,0000
dzenia do srodka 9.70m wymiar zewnetrzny bok
4.25m gt.70cm, wysokos¢ blatu roboczego
74cm, blat wysoki na wysoko$¢ 1120mm
1 SZT/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35.2 Szafka z dzwiami 30 szt zamykanymi na klucz. | kpl.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
RECEPCJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
36 ROLETY
36.1/KNR-W 2-02 |Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudno- | m?2
1038-0101 zapalnego z napedem recznym
obmiar = 30,75 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 193,7250
6,3 r-g/m?
-M -
2 Rolety na naped reczny z linkg m2 33,8250
1,1 m2/m2
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0923
0,003 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 15,0000
15 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 3,0135
0,098 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36.2|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudno- | m?2
1038-0101 |zapalnego z napedem elektrycznym
obmiar = 146,07 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 920,2410
6,3 r-g/m?
-M -
2* Montaz rolet zaciemniajgcychz materiatu trudno- | M2 160,6770
zapalnego z napedem elektrycznym
1,1 M2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 15,0000
15 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 14,3149
0,098 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36.3 Dostarwa i montaz zaluzji zewnetrznych z wyko- | m2
rzystaniem istniejgcych kaset drewnianych. No-
we zaluzje zaciemniajgce z drwna egzotycznego
Sali Multimedialnej 2. Sterowanie zdalne, naped
elektryczny.
obmiar =46,13 m2
-R--
1* Robocizna r-g 345,9750
7,5 r-g/m?2
-M -
2 Zaluzje zewnetrzne z wykorzystaniem istniejg- M2 46,1300
cych kaset drewnianych. Nowe zaluzje z drewna
egzotycznego zaciemniajgce Sali Multimedialnej
2. Sterowanie zdalne, naped elektryczny.
1 M2/m?2
~S -
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,4613
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36.4| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne aluminiowe Zaluzje zacieniajgce, m2
1038-0101 naped reczny, wykonane z materiatéw trudno za-
palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Lame-
le malowane proszkowo na kolor zblizonydo mie-
dzi
obmiar = 42,28 m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 266,3640
6,3 r-g/m?
-M -
2* Wewnetrzne aluminiowe Zaluzje zacieniajace, M2 46,5080
naped reczny, wykonane z materiatow trudno za-
palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia. Lame-
le malowane proszkowo na kolor zblizony do TE-
CU Gold.
1,1 M2/m?2
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1268
0,003 m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 15,0000
15 %(od M)
=S
5* Srodek transportowy (1) m-g 4,1434
0,098 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROLETY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
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37 SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ
37.1 Dostawa i montaz - System informacji wizualnej | kpl

+ informacja w alfabecie Braille - Tablice T2,T5
, piktogramy na drzwi do WC i wind
obmiar = 1,00 kpl

M --
1* System informacji wizualnej + informacja w alfa-| KPL 1,0000
becie Braille - Tablice T2,T5, piktogramy na
drzwi do WC i wind

1 KPL/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
SYSTEM INFORMACJI WIZUALNEJ

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
38/45453000-7 |RENOWACJA STUDNI
38.1/KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu m2
0639-06 szczotek stalowych, miejsca trudnodostepne, po-
wierzchnia ponad 5,0 m2
obmiar =11,30 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,8984
0,168 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38.2/KNBK 7 Oczyszczanie spoin ceglanych od spodu z m2
0301-18 grzybni i skruszalej zaprawy gtebokos¢ do 2 cm
powierzchnia ponad 5 m2
obmiar =11,30 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 2,2148
0,196 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38.3|BC 2 0127- | Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowa- | m?2
04 cji starego budownictwa preparatem grzybobdj-
czym mechaniczne przez natrysk, 2-krotne
obmiar =11,30 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 1,8080
0,16 r-g/m?
-M -
2* Preparat grzybogdjczy do podtozy budowlanych | dm3 8,0230
0,71 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000
1 %(od M)
~-S--
4* Urzadzenie do natrysku pneumatycznego m-g 1,2430
0,11 m-g/m?
5* Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5 | m-g 1,2430
m3/min (1)
0,11 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38.4 KNBK 8 Spoinowanie muréw i sklepien z cegty bez m2
0104-10 wzgledu na rodzaj zaprawy z przygot. zaprawy
mury gtadkie
obmiar =11,30 m2
-R--
1* Robotnicy budowlani r-g 12,3170
1,09 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0339
0,003 m3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 0,0300
0,03 %(od M)
~-S--
4* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 0,2373
0,021 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38.5 Impregnacja cegty metodg smarowania 2-krot- | m2
nie
obmiar =11,30 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 1,4690
0,13 r-g/m?

Norma PRO Wersja 4.60 Nr
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M -
2* Bezbarwny, hydrofobizujacy, rozpuszczalnikowy | 27,1200
impregnat do cegty na bazie silanéw/siloksanéw.
2,4 1/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38.6 Czyszcznie i konserwacja urzgdzenia wewnatrz | kpl.
studni
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38.7|KNR-W 2-18 | Osadzenie w studni wiazu przeszklonego fi- szt
0529-03 1200 mm
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,0390
2,026%1,50=3,039 r-g/szt
-M -
2 Witaz studzinney przeeszklony fi-1200 mm SZT 1,0000
18ZT/szt
3 Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0100
0,01 m3/szt
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000
2,5 %(od M)
~S -
5* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,1910
0,191 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
RENOWACJA STUDNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
39 WTPOSAZENIE DROBNE
39.1 Dostawa- W6zek porzgdkowy do hotelu na czys- | szt
ta i brudng posciel, bielizne i reczniki, 2 szerokie
p&tki oraz 100I1. worek na brudng bielizne i odpa-
dy, roleta zakrywajagca. Wozek z mozliwoscig do-
datkowego wyposazenia w kuwety, worki, pokry-
wy, pojemnik na odpady i uchwyty na mopy lub
podstawe na odkurzacz
obmiar =2,00 szt
-M -
1* Woaézek hotetowy KPL 2,0000
1 KPL/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.2 Dostawa- Wézek do sprzatania 2 wiadra o po- | szt
jemnosci 16 litrow - wyciskarka doczotowa-
uchwyt na kij- Podstawa pod mop- kuweta na ak-
cesoria 5I- Mop 40 cm
obmiar =4,00 szt
-M -
1* Waézek do sprzatania 2 wiadra o pojemnosci 16 | KPL 4,0000
litréw - wyciskarka doczotowa- uchwyt na kij-
Podstawa pod mop- kuweta na akcesoria 5I- Mop
40 cm
1 KPL/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.3 Dostawa i montaz - Przewijak dla dzieci kpl
obmiar = 2,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 0,7000
0,35 r-g/kpl
-M -
2 Przewijak dla niemowlat SZT 2,0000
1 SZT/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
394 Dostawa - Suszarka reczna wiszgca do pokoi | kpl
hotelowych
obmiar = 38,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 13,3000
0,35 r-g/kpl
-M -
2* Suszarka do wiosow , reczna kpl. 38,0000
1 kpl./kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.5 dostawa i montaz - Siedzisko prysznicowe dla szt
0sob z niepetnosprawnoscig, uchylne,
obmiar =2,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 0,7000
0,35 r-g/szt
-M -
2 Siedzisko prysznicowe dla oséb z niepetnos- SZT 2,0000
prawnoscia, uchyine,
1 8ZT/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-222 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
39.6 Lustro 60x60cm, mozliwos¢ regulacji kata nachy-| szt
lenia, wykonane ze stali malowanej proszkowo na
matowg czern - dla niepetnosprawnych
obmiar =2,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 0,7000
0,35 r-g/szt
-M -
2* Lustro 60x60cm, mozliwosc¢ regulacji kata nachy- | KPL 4,0000
lenia, wykonane ze stali malowanej proszkowo na
matowg czern - dla niepetnosprawnych
2 KPL/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.7 Lustro oprawa czarna mat 60x80 szt
obmiar =2,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 0,7000
0,35 r-g/szt
-M -
2* Lustro oprawa czarna mat 60x80 szt 2,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.8 W ézek ewakuacyjny kpl
obmiar =4,00 kpl
-M -
1* W ézek ewakuacyjny KPL 4,0000
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.9 Przenosny defibrylator kpl
obmiar = 1,00 kpl
-M -
1* Przenosny defibrylator KPL 1,0000
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.10 Apteczka podreczna modutowa kpl
obmiar = 1,00 kpl
-M -
1* Apteczka pierwszej pomocy SZT 1,0000
1 SZT/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.11 Dostawa i montaz - Dozownik na mydto w ptynie| kpl
stal nierdzewna
obmiar = 17,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 5,9500
0,35 r-g/kpl
-M -
2 Dozownik mydta w ptynie 12x26x11 cm - stal kpl 17,0000
nierdzewna
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.12 Dostawa i montaz - Pojemnik na reczniki papie- | kpl
rowe
obmiar = 17,00 kpl
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna r-g 5,9500
0,35 r-g/kpl
-M -
2 Pojemnik na papier toaletowy $r. 19 cm - stal KPL 17,0000
nierdzewn
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.13 Dostawa i montaz - Suszarka do rak kpl
obmiar = 10,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 3,5000
0,35 r-g/kpl
-M -
2 Suszarka do rak KPL 10,0000
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.14 Dostawa i montaz - Kosz wiszgcy stalowy o poj. | kpl
271
obmiar = 17,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 5,9500
0,35 r-g/kpl
-M -
2 Kosz na odpady wiszacy poj 27 | - stal nie- |KPL 17,0000
rdzewna
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.15 Dostawa i montaz - Szczotka do WC wiszaca | kpl
obmiar =45,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 15,7500
0,35 r-g/kpl
-M -
2 Szczotka wiszgca do WC - stal nierdzewna KPL 45,0000
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.16 Dostawa i montaz - Pojemnik na papier toaleto- | kpl
wy
obmiar =45,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 15,7500
0,35 r-g/kpl
- M --
2 Pojemnik na papier toaletowy $r. 19 cm - stal KPL 45,0000
nierdzewn
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39.17 Dostawa i montaz - Uchwyt dla niepetnospraw- | kpl
nych uchylny I- 80 cm
obmiar = 12,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 4,2000
0,35 r-g/kpl
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
- M -
2* Porecz $cienna ze stali nierdzewnej, uchylna KPL 12,0000
dt.80 cm
1 KPL/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

39.18 Dostawa i montaz - Uchwyt dla niepetnospraw- | kpl
nychstaty |- 60 cm
obmiar = 12,00 kpl

~R--
1* Robocizna r-g 4,2000
0,35 r-g/kpl

M --
2* Porecz Scienna ze stali nierdzewnej, stata dt. |KPL 12,0000
60cm

1 KPL/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
WTPOSAZENIE DROBNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
40 MALA ARCHITEKTURA
40.1 Dostawa i montaz - Stojak rowerowy 1 elem. kpl
wg. detalu
obmiar = 5,00 kpl
-M -
1* Stojak rowerowy ze stali malowanej na czarno h- | SZT 5,0000
83 cm. do zabetonowania.
1 SZT/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.2 Dostawa i montaz - Kosze na $mieci - wg.detalu | kpl
obmiar = 6,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 12,0000
2 r-g/kpl
-M --
2 Kosze na $mieci / wg. detalu / SZT 6,0000
1 SZT/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.3 Dostawa i montaz - Obudowa $mietnika kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 50,0000
50 r-g/kpl
-M -
2 Konstrukcja wiaty $mietnikowe KPL 1,0000
1 KPL/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.4 Dostawa i montaz - Lawka z drewna wg. detalu | kpl.
obmiar = 3,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.5 Dostawa i montaz - Lawka z drewna wieloosobo-| kpl.
wa dt, 8 mb
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.6 Dostawa i monraz - Stoty plenerowe z tawami kpl.
obmiar = 2,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.7 Dostawa i montaz - Domek dla motyli kpl.
obmiar = 3,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.8 Dostawa i montaz - Cokoty szt
obmiar =9,00 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40.9 Dostawa i montaz - Kraty pod drzewa kpl.
obmiar = 3,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath PODSUMOWANIE

MALA ARCHITEKTURA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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LEM IVa Roboty budowlane t.6dz Sienkiewicza 21.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
41/45233200-1 |ZIELEN
41.1|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie drzew, Fi 36-45 cm szt
0102-04 obmiar =6,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 30,9000
5,15 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.2/KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - kruszyna po- szt
0302-0501 spolita
obmiar =2,00 szt
-R--
1* Ogrodnicy grupa | r-g 1,1231
0,588%0,955=0,56154 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 0,1694
0,0887%0,955=0,084709 r-g/szt
3* Ogrodnicy grupa llI r-g 0,1471
0,077*0,955=0,073535 r-g/szt
-M -
4* Kruszyna pospolita szt 2,1000
1,05 szt/szt
5% Woda m3 0,0200
0,01 m3/szt
6* Ziemia urodzajna (humus) m3 0,2020
0,101 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.3|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - $widosliwa ka- | szt
0302-0501 nadyjska
obmiar = 3,00 szt
-R--
1* Ogrodnicy grupa | r-g 1,6846
0,588%0,955=0,56154 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 0,2541
0,0887%0,955=0,084709 r-g/szt
3* Ogrodnicy grupa llI r-g 0,2206
0,077*0,955=0,073535 r-g/szt
-M -
4* Swodosliwa kanadyjska SZT 3,1500
1,05 SZT/szt
5* Woda m3 0,0300
0,01 m3/szt
6* Ziemia urodzajna (humus) m3 0,3030
0,101 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.4 KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych - $liwa tarnina szt
0302-0501 obmiar =5,00 szt
-R--
1* Ogrodnicy grupa | r-g 2,8077
0,588%0,955=0,56154 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 0,4235
0,0887%0,955=0,084709 r-g/szt
3* Ogrodnicy grupa llI r-g 0,3677
0,077*0,955=0,073535 r-g/szt
-M -
4* sliwa tarnina SZT 5,2500
1,05 SZT/szt
5* Woda m3 0,0500
0,01 m3/szt
6* Ziemia urodzajna (humus) m3 0,5050

0,101 m3/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
41.5/KNR 2-21 Sadzenie krzewoéw lisciastych - kalina wonna szt
0302-0501 obmiar = 1,00 szt
-R--
1* Ogrodnicy grupa | r-g 0,5615
0,588%0,955=0,56154 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 0,0847
0,0887%0,955=0,084709 r-g/szt
3* Ogrodnicy grupa llI r-g 0,0735
0,077*0,955=0,073535 r-g/szt
-M -
4* kalina wonna SZT 1,0500
1,05 SZT/szt
5% Woda m3 0,0100
0,01 m3/szt
6* Ziemia urodzajna (humus) m3 0,1010
0,101 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.6|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych - hortensja pitko- | szt
0302-0501 |wana
obmiar =4,00 szt
-R--
1* Ogrodnicy grupa | r-g 2,2462
0,588%0,955=0,56154 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 0,3388
0,0887%0,955=0,084709 r-g/szt
3* Ogrodnicy grupa llI r-g 0,2941
0,077*0,955=0,073535 r-g/szt
-M -
4* hortensja pitkowana ?Intermedia?. SZT 4,2000
1,05 SZT/szt
5% Woda m3 0,0400
0,01 m3/szt
6 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,4040
0,101 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.7/KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciastych form piennych - szt
0311-0501 wiciokrzew
obmiar =6,00 szt
R -
1* Ogrodnicy grupa | r-g 3,9193
0,684*0,955=0,65322 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 1,7075
0,298*0,955=0,28459 r-g/szt
3* Ogrodnicy grupa llI r-g 0,4412
0,077*0,955=0,073535 r-g/szt
-M -
4* wiciokrzew SZT 6,3000
1,05 SZT/szt
5* Woda m3 0,0600
0,01 m3/szt
6* Ziemia urodzajna (humus) m?3 0,6060
0,101 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.8|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 3 szt/m2 - m2
0414-02 Przywrotnik,Rusatki , Jarzmionka , Olik , Pier-
wiosnek,
obmiar =60,00 m?
-R--
1* Ogrodnicy grupa Il r-g 5,0424

0,088*0,955=0,08404 r-g/m?

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* Przywrotnik,Rusatki , Jarzmionka , Olik , Pier- SZT 180,0000
wiosnek,
3 SZT/m?
3 Woda m3 2,4000
0,04 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.9/KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami, 3 szt/m2 - Zy- | m?
0414-02 wokost, jarzmionka,Aster, Floks , Jezowka , Za-
wilec.
obmiar = 27,00 m?2
-R--
1* Ogrodnicy grupa Il r-g 2,2691
0,088*0,955=0,08404 r-g/m?
-M -
2* Zywokost, jarzmionka,Aster, Floks , Jezéwka , SZT 81,0000
Zawilec.
3 SZT/m?
3* Woda m3 1,0800
0,04 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.10|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 3 szt/m2 - m2
0414-02 Krwiscigg, Miodunka , Jarzmianka , Aster. Firlet-
ka, Floks. Jezéwka.
obmiar = 17,60 m?2
-R--
1* Ogrodnicy grupa Il r-g 1,4791
0,088*0,955=0,08404 r-g/m?
-M -
2* Krwiscigg, Miodunka , Jarzmianka , Aster. Firlet- | SZT 52,8000
ka, Floks. Jezéwka.
3 SZT/m?
3* Woda m3 0,7040
0,04 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.11|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami, 2szt/m2 - Ma- | m2
0414-02 zus. Acena .
obmiar = 167,50 m?2
-R--
1* Ogrodnicy grupa Il r-g 14,0767
0,088*0,955=0,08404 r-g/m?
-M -
2* Mazus. Acena . SZT| 335,0000
2 SZT/m?
3* Woda m3 6,7000
0,04 m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41.12|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikdw roslinami cebulkowymi - | szt
0414-08 Cebulica . Sniezyca, Fiofek.
obmiar = 167,00 szt
-R--
1* Ogrodnicy grupa | r-g 1,2281
0,0077*0,955=0,007354 r-g/szt
2* Ogrodnicy grupa Il r-g 0,5583
0,0035*0,955=0,003343 r-g/szt
-M -
3 Rosliny kwietnikowe cebulkowe - Cebulica . SZT| 175,3500

Sniezyca , Fiotek.

1,05 SZT/szt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Ziemia urodzajna (humus) m3 0,6680
0,004 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZIELEN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt M S
jedn.
42 ZURAW
421 Praca zurawia wiezowego dla obstugi inwestycji | kpl.
obmiar = 1,00 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ZURAW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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