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Nawiew AF 25 P40 Wywiew AF 25 P40 Project description ~ Szpital im. E. Szczeklika Tarnéw
Wydatek powietrza m/h 8 500 Wydatek powietrza m/h 8110 Pozycja K1
Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Klient
Moc silnika kw 1x5,50 Moc silnika kW 1x3,00 Oferta 3326-4/13
PHW-heating kW 11,44 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 18,04 / 2,19 Data oferty 2013-11-25
PKW - chtodzenie kw 10,30 Uzytkownik Katarzyna Sztandera
Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 18,04 /2,1
S Skala 1:47
Nawilzanie kag/h 12,00 B
Printed 2013-12-20 ' F r a I' n |
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airCalc++ Vers. P02.12.0

Oferta 3326-4/13

F r a “ I - Od daty 2013-11-25

g Pozycja K1
BLVRATYIACIA WEiETFYLAL }A LV

FRAPOL Sp. zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow Drukowanie da 2013-12-20

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 3111 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielko$é 25 Grubosé 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 8500 Diugosé [mm 6 875,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 600  Szerokos¢ [ 1360,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1269  Wysokosé [ 1080,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 1423,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,89 m2 71,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 1 090,0 x 920,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 8 500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 predkosé powietrza [m/s] 2,35 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 11,180 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 280,0 x 1 000,0 x 130,0
Filtr 747,5 mm 3,65 m2 106,00 kg 113 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 12,78
Elza;::y dP [Pal '\gg Komoérki szt. x wielko$ 2 x 5920 x 5920
592,0 287,0
Brudny dP [Pa] 200 2 x X
Wydatek powietrza 8 500 2,27 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 1/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie
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Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25
Pozycja K1
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 4,42 m2 253,00 kg 16 Pa
Energy Class
Parametry grzania Parametry chtodzenia
Wywiew [m/h] 810 Dp [Pa] 11| Wywiew [m/h] 810 Dp [Pa] 11
Wilot [°C] 25,00 Wilgotno 55,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotno$ 60,0
Wylot [°C] -16,60 Wilgotno 95,0 Wylot [°C] 30,00 Wilgotnos 37,0
Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pa] 16 | Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pq] 16
Wilot [°C] -20,00 Wilgotno 100,0 F t 68 | Wiot [°C] 30,00 Wilgotno$ 45,0 F t 67,3
Wylot [°C] 10,60 Wilgotno§ 80,0 F x 55,5| Wylot[°C] 24,60 Wilgotnos 62,0 F X
Catk. sprawno$¢ odzysku [kW] 18,04 Catk. sprawno$é odzysku [kKW] 2,19
Jawny odzysk ciepta [kKW] 12,36 Jawny odzysk ciepta [kW] 2,19
R
Powietrze obiegowe 507,5 mm 1,99 m2 58,00 kg 13 Pa
Powietrze obiego 7300 Wilgotnosé 55,0 Powietrze mies Temp. 23,00 Humidity [%] 58,4
Swieze powietrze 1200 Wilgotnos¢ 80,0 total air

Mieszanie dla lata:
llo$¢ powietrza swiezego: 1200 m3/h
Powietrze zmieszane: 22,4 C/ 60,2 %

Przepustnica Gabaryty [mm] 1 090,0 x 300,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \ydatek powietrza [m/h] 8 500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 Predkosé powietrza [m/s] 7,22 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 3,730 Spadek ci$nienia [Pa] 13 Typ AL/AL 100
Odkraplacz 295,0 mm 1,44 m2 72,00 kg 10 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 10 Pa
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 2/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie



Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25 airCalc Vers. P02.12.0
Pozycja K1
Chtodnica 445,0 mm 2,18 m2 128,00 kg 82 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 8 500 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,40 Wydatek przeptywu czyn 0,5370
Wejscie powietrza [°C] 22,40 Wilgotnos¢ [%] 60,2 | Predko$é przeptywu czyn 0,74
Wyjscie powietrza [°C] 20,00 Wilgotnos¢ [%] 66,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 10,30 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 6,79 Spadek cisnienia czynnik 16,29
L . SHR 0,66
Spadek cisnienia powiet 82
No. of Rows 4 Materiaty:
Obiegi i . ! Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 1 1/4 Kolektor cu
Podtgczenie wyjscia DN 11/4 Ramy vz
Zabezpieczenie lam -
1 szt Syfon
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 350,0 x 960,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 295,0 mm 1,44 m2 72,00 kg 10 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 10 Pa
Nagrzewnica 285,0 mm 1,39 m2 62,00 kg 24 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 8 500 Typ Water
Predkos¢ powietrza [m/s 2,40 Wydatek przeptywu czy 0,1400
Wejscie powietrza [°C] 23,00 Predkos¢ przeptywu cz 0,19
Wyjscie powietrza [°C] 27,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek cisnienia powiet 24 Wyjscie czynnika [°C] 60,00
Wydajnos¢ [kW] 11,44 Spadek ci$nienia czynni 0,85
Materiaty:
Rzedy rurek 1 Lamele AL
Obiegi 7 Rzedy rurek CuU
Odlegto$¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU
Podigczenie wejscia DN 0 3/4 Ramy \Y/4
Podtgczenie wyjscia DN 0 3/4 Zabezpieczenie lam -
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 960,0
Odkraplacz 307,5mm 1,5m2 74,00 kg 10 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 10 Pa
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 3/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie




Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25 airCalc Vers. P02.12.0
Pozycja K1
Wentylator typu "plug fan" 1157,5mm 5,64 m2 242,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 8500 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2023 Moc [kW] 5,50
Moc akustyczna [dB] 98,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 1465
Tot. pres. [Pa] 1269 Prad +-5% [A] 11,40
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 77,51
Moc na wale [kW] 3,87 Moc pobierana [kKW] 4,44
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 69,8
Czestotiwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Max. frequency [Hz] 77
Ssanie 80,4 84,6 89,0 89,3 856 815 77,1 72,6
Wylot 82,4 86,6 91,0 91,3 87,6 835 79,1 74,6/ Specific fan power [w/(m3/s)] 1879 SFP4
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 445,0 x 445,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Wartosci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5 mm 3,65 m2 109,00 kg 228 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK9 Powierzchnia filtra [m2] 16,40
Klasa F9 Komérki szt. x wielko§ 2 x  592,0 X  592,0
Czysty dP [Pa] 155 5 x 5920 x 287.0
Brudny dP [Pa] 300 ' '
Wydatek powietrza 8 500 2,27 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 4/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie
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Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25
Pozycja K1
Nawilzacz parowy 1120,0 mm 5,46 m2 176,00 kg Pa
Napiecie [V] 3x400
Temperatura na wyjsci 27,00 Liczba lanc Moc nominalna [kW]
Wilgotno$¢ na wlocie [% 46,0 Dtugos¢ lancy [mm] Nawilzanie [kg/h] 12,00

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0

Kréciec elestyczny

vz Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 280,0 x 1 000,0 x 130,0

Wanna ociekowa

Materiat STST

Drain connection 1 1/4

Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 754 78,6 78,0 743 68,6 64,0 586 501| 754 Odlegtos¢

Wylot 82,4 856 87,0 853 80,6 76,0 70,6 62,1| 86,3

Obudowa | 71,4 72,6 72,0 63,3 586 625 54,1 47,6| 68,5

Poziom cisnienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 67,5 70,7 70,1 66,4 60,7 56,1 50,7 42,2 675

Wylot 745 77,7 79,1 77,4 72,7 68,1 62,7 54,2 78,4

Obudowa | 63,5 64,7 64,1 554 50,7 54,6 46,2 39,7| 60,6

Definicja jednostki Obudowa: Energy class A

Wielko$é 25 Grubo$é 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m

Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80

Wydatek powietrz 8110 Diugos¢ [mm 3560,0 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75

Ciénienie zewnetrzne[ 600  Szeroko$é [ 1360,0 Wevynetrzny panel postal galwanizowana 1,00

Cisnienie catk. [Pa] 851  Wysokosé [ 1080,0 | Profile Aluminium

Ciezar [kg] 400,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 5/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie




Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25 airCalc Vers. P02.12.0
Pozycja K1
Filtr 747,5mm 3,65 m2 91,00 kg 112 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 12,78
Kl . . .
asa M5 Komoérki szt. x wielko$ 2 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 23 2 x 5920 x 2870
Brudny dP [Pa] 200 ' '
Wydatek powietrza 8110 2,16 m/s

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0

Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 280,0 x 1 000,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0

Lampa Oval Type Wartosci nominaln 24V 60 W A IP65

Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56

Wentylator typu "plug fan" 1145,0 mm 5,59 m2 185,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 8110 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 1732 Moc [kW] 3,00
Moc akustyczna [dB] 94,4 Predkos¢ +-2% [1/m] 1455
Tot. pres. [Pa] 851 Prad +-5% [A] 6,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz

Sprawnos¢ % 78,61
Moc na wale [kW] 2,44 Moc pobierana [kW] 2,91

Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 60,8

Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Max. frequency [Hz] 65

Ssanie 77,0 81,1 853 853 815 77,3 72,9 68,4

Wylot 79,0 83,1 87,3 87,3 835 79,3 74,9 70,4| Specific fan power [w/(m3/s)] 1292 SFP3

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0

1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 445,0 x 445,0
Whytgcznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik  SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Powietrze obiegowe 487,5 mm 1,9m2 37,00 kg Pa
Powietrze obiego Wilgotnos¢ Powietrze mies Temp. Humidity [%]
Swieze powietrze Wilgotnos¢ total air
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 4,42 m2 253,00 kg 16 Pa

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotéw

Strona 6/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie




Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25 airCalc Vers. P02.12.0

Pozycja K1
Sekcja ssawna/ tloczna 600,0 mm 2,93 m2 87,00 kg 1Pa
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 480,0 x 960,0
Przepustnica Gabaryty [mm] 1 090,0 x 920,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \ydatek powietrza [m/h] 8110 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 Predkos¢ powietrza [m/s] 2,25 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 11,180 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 280,0 x 1 000,0 x 130,0
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 77,0 80,1 81,3 79,3 745 69,8 64,4 559 80,3 Odlegtos¢
Wylot 78,0 82,1 86,3 86,3 825 783 739 694 876
Obudowa | 68,0 69,1 68,3 59,3 54,5 58,3 49,9 434| 64,6
Poziom ci$nienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 69,1 72,2 734 71,4 66,6 619 56,5 48,0| 72,4
Wylot 70,1 74,2 784 784 746 70,4 66,0 615 79,7
Obudowa | 60,1 61,2 60,4 51,4 46,6 50,4 42,0 355| 56,7
Rama montazowa STD Materiat vz Izolowany Nie
Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
1 Komple Daszek pogodowy
Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar
1 1360,0 1080,0 2380,0 313,00
2 1360,0 1080,0 600,0 87,00
3 1360,0 1080,0 1135,0 177,00
4 1 650,0 2160,0 580,0 253,00
5 1360,0 1080,0 2135,0 466,00
6 1360,0 1080,0 1905,0 351,00
7 1360,0 1080,0 1120,0 176,00
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 7/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie
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Nawiew AF 15 P40 Wywiew AF 15 P40
Wydatek powietrza m/h 3500 Wydatek powietrza m/h 3110
Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Cisnienie zewnetrzne Pa 600

Moc silnika kw 1x2,20 Moc silnika kW 1x1,50
PHW:-heating kW 10,60 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 17,93/2,1
PKW - chtodzenie kw 6,30

Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 17,93/2,18

Nawilzanie kg/h 12,00

Project description

Szpital im. E. Szczeklika Tarnéw

Pozycja K2

Klient

Oferta 3326-4/13
8 Data oferty 2013-11-25

Uzytkownik Katarzyna Sztandera
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airCalc++ Vers. P02.12.0

Oferta 3326-4/13

F r a “ I - Od daty 2013-11-25

g Pozycja K2
BLVRATYIACIA WEiETFYLAL }A LV

FRAPOL Sp. zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow Drukowanie da 2013-12-20

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 2978 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielko$é 15 Grubosé 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3500 Diugosé [mm 6 425,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 600  Szerokos¢ [ 1080,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1177 Wysoko$é [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 982,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,42 m2 50,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 predkosé powietrza [m/s] 2,03 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 79,00 kg 110 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Elza;::y dP [Pal '\fg Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 1
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K2
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32 m2 191,00 kg 24 Pa
Energy Class
Parametry grzania Parametry chtodzenia
Wywiew [m/h] 810 Dp [Pa] 16 | Wywiew [m/h] 810 Dp [Pa] 16
Wilot [°C] 25,00 Wilgotno 55,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotno$ 60,0
Wylot [°C] -16,30 Wilgotno 95,0 Wylot [°C] 30,00 Wilgotnos 37,0
Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pa] 24 | Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pa] 24
Wilot [°C] -20,00 Wilgotno 1000 F t 67,6 | Wilot[°C] 30,00 Wilgotno§ 45,0 F t 67
Wylot [°C] 10,40 Wilgotnos 80,0 F x 55,1 | Wylot[°C] 24,60 Wilgotnos 62,0 F X
Catk. sprawno$¢ odzysku [kW] 17,93 Catk. sprawno$é odzysku [kKW] 2,18
Jawny odzysk ciepta [kW] 12,29 Jawny odzysk ciepta [kW] 2,18
R
Powietrze obiegowe 407,5 mm 1,21 m2 36,00 kg 9 Pa
Powietrze obiego 2300 Wilgotnosé 55,0 Powietrze mies Temp. 20,00 Humidity [%] 63,9
Swieze powietrze 1200 Wilgotnos¢ 80,0 total air
Mieszanie dla lata:
ilos¢ powietrza $wiezego: 1200 m3/h
Powietrze po zmieszaniu: 22,9 C/60,9 %
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 200,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \ydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 Predkosé powietrza [m/s] 6,00 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 2,020 Spadek cisnienia [Pa] 9 Typ AL/AL 100
Odkraplacz 295,0 mm 1,08 m2 53,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K2
Chtodnica 445,0 mm 1,63 m2 87,00 kg 56 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czyn 0,3290
Wejscie powietrza [°C] 22,90 Wilgotnosc [%] 60,9 | Predko$¢ przeptywu czyn 0,35
Wyjscie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnos¢ [%] 81,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 6,30 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 577 Spadek cisnienia czynnik 3,94
L . SHR 0,92
Spadek cisnienia powiet 56
No. of Rows 4 Materiaty:
Obiegi i . o Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 1 0/0 Kolektor cu
Podtgczenie wyjscia DN 1 0/0 Ramy vz
Zabezpieczenie lam -
1 szt Syfon
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 350,0 x 630,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 295,0 mm 1,08 m2 53,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
Nagrzewnica 285,0 mm 1,05 m2 50,00 kg 30 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Water
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czy 0,1300
Wejscie powietrza [°C] 20,00 Predkos$¢ przeptywu cz 0,21
Wyjscie powietrza [°C] 29,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek cisnienia powiet 30 Wyjscie czynnika [°C] 60,00
Wydajnos¢ [kW] 10,60 Spadek ci$nienia czynni 0,88
Materiaty:
Rzedy rurek 2 Lamele AL
Obiegi 6 Rzedy rurek CuU
Odlegto$¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU
Podigczenie wejscia DN 0 3/4 Ramy \Y/4
Podtgczenie wyjscia DN 0 3/4 Zabezpieczenie lam -
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 630,0
Odkraplacz 307,5mm 1,12 m2 53,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K2
Wentylator typu "plug fan" 807,5 mm 2,95 m2 112,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2706 Moc [kW] 2,20
Moc akustyczna [dB] 95,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 2890
Tot. pres. [Pa] 1177 Prad +-5% [A] 4,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 75,56
Moc na wale [kW] 1,51 Moc pobierana [kW] 1,77
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 46,6
Czestotiwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Max. frequency [Hz] 52
Ssanie 76,4 80,9 85,7 864 83,1 79,1 748 70,4
Wylot 78,4 82,9 87,7 884 851 81,1 768 72,4| Specific fan power [w/(m3/s)] 1818 SFP3
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Wartosci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 81,00 kg 209 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK9 Powierzchnia filtra [m2] 8,20
Klasa Fo Komérki szt. x wielko§ 1 x  592,0 X  592,0
Czysty dP [Pa] 118 1 x 5920 x 287.0
Brudny dP [Pa] 300 ' '
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotéw
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Pozycja K2
Nawilzacz parowy 1120,0 mm 4,1 m2 137,00 kg Pa
Napiecie [V] 3x400
Temperatura na wyjsci 29,00 Liczba lanc Moc nominalna [kW]
Wilgotno$¢ na wlocie [% 37,3 Dtugos¢ lancy [mm] Nawilzanie [kg/h] 12,00
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 71,4 749 747 71,4 66,1 61,6 56,3 47,9| 72,6 Odlegtos¢
Wylot 78,4 819 83,7 824 78,1 736 683 59,9 835
Obudowa | 67,4 68,9 68,7 60,4 56,1 60,1 51,8 454| 65,7
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 63,5 67,0 66,8 63,5 582 53,7 484 40,0, 64,7
Wylot 70,5 74,0 758 745 70,2 65,7 60,4 52,0 756
Obudowa | 59,5 61,0 60,8 52,5 48,2 52,2 439 375| 57,8
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielkosé 15 Grubosé 40,0mm  Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3110 Diugos¢ [mm 3110,0 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75
Ciénienie zewnetrzne[ 600  Szeroko$é [ 1080,0 Wevynetrzny panel postal galyvanlzowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 834  Wysokosé [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 247,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
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Pozycja K2
Filtr 747,5mm 2,74 m2 67,00 kg 108 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Kl . . .
asa MS Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 16 1 X 592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 ' '
Wydatek powietrza 3110 1,66 m/s

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0

Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Wartosci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Wentylator typu "plug fan" 795,0 mm 2,91 m2 95,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3110 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2303 Moc [kW] 1,50
Moc akustyczna [dB] 91,4 Predkos$¢ +-2% [1/m] 1440
Tot. pres. [Pa] 834 Prad +-5% [A] 3,30
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnos¢ % 76,44
Moc na wale [kW] 0,94 Moc pobierana [kW] 1,13
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 80,4
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Max. frequency [Hz] 89
Ssanie 73,1 77,4 82,0 825 790 749 705 66,1
Wylot 75,1 79,4 84,0 845 81,0 769 725 68,1 Specific fan power [w/(m3/s)] 1306 SFP3

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0

1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytgcznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik  SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Powietrze obiegowe 387,5mm 1,14 m2 23,00 kg Pa
Powietrze obiego Wilgotnos¢ Powietrze mies Temp. Humidity [%]
Swieze powietrze Wilgotnos¢ total air
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32m2 191,00 kg 24 Pa
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Sekcja ssawna/ ttoczna

600,0 mm 2,2m2

62,00 kg

1Pa

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 480,0 x 630,0

Przepustnica

Actuator

Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0

Napedzany przez Wydatek powietrza [m/h] 3110 Rama
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 1,81 Lamele
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ

Aluminium
Aluminium
AL/AL 100

Kréciec elestyczny

\Y74 Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 73,1 76,4 78,0 765 72,0 67,4 620 53,6/ 77,5 Odlegtos¢

Wylot 74,1 78,4 83,0 835 80,0 759 715 67,1| 84,9

Obudowa | 64,1 65,4 650 56,5 52,0 559 47,5 41,1| 61,7

Poziom ci$nienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 65,2 68,5 70,1 68,6 64,1 59,5 54,1 457| 69,6

Wylot 66,2 70,5 75,1 756 72,1 68,0 63,6 59,2 77,0

Obudowa | 56,2 57,5 57,1 48,6 44,1 48,0 39,6 33,2| 53,8

Rama montazowa STD Materiat vz Izolowany Nie

Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
1 Komple Daszek pogodowy
Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar
1 1080,0 750,0 1930,0 185,00
2 1080,0 750,0 600,0 62,00
3 1080,0 750,0 1135,0 129,00
4 1370,0 1500,0 580,0 191,00
5 1080,0 750,0 2035,0 332,00
6 1080,0 750,0 1555,0 193,00
7 1080,0 750,0 1120,0 137,00
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Nawiew AF 15 P40 Wywiew AF 15 P40 Project description ~ Szpital im. E. Szczeklika Tarnéw
Wydatek powietrza m/h 3500 Wydatek powietrza m/h 3180 Pozycja K3
Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Klient
Moc silnika kw 1x2,20 Moc silnika kW 1x1,50 Oferta 3326-4/13
PHW-heating kW 9,66 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 19,33/ 2,35 Data oferty 2013-11-25
PKW - chtodzenie kw 7,00 Uzytkownik Katarzyna Sztandera
Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 19,33/2,35
. Skala 1:40
Nawilzanie kag/h 12,00 B
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g Pozycja K3
BLVRATYIACIA WEiETFYLAL }A LV

FRAPOL Sp. zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow Drukowanie da 2013-12-20

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 2949 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielko$é 15 Grubosé 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3500 Diugosé [mm 6 485,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 600  Szerokos¢ [ 1080,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1177 Wysoko$é [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 1 000,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,42 m2 50,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 predkosé powietrza [m/s] 2,03 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 79,00 kg 110 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Elza;::y dP [Pal '\fg Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 1
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K3
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32 m2 191,00 kg 24 Pa
Energy Class
Parametry grzania Parametry chtodzenia
Wywiew [m/h] 880 Dp [Pa] 18 | Wywiew [m/h] 880 Dp [Pa] 18
Wilot [°C] 25,00 Wilgotno 55,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotno$ 60,0
Wylot [°C] -15,90 Wilgotno 95,0 Wylot [°C] 29,90 Wilgotno$ 38,0
Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pa] 24 | Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pq] 24
Wilot [°C] -20,00 Wilgotno 1000 F t 72,8 | Wilot[°C] 30,00 Wilgotno$ 45,0 F t 72,3
Wylot [°C] 12,80 Wilgotnos 73,0 F x 59,4 | Wylot[°C] 24,20 Wilgotno$ 63,0 F X
Catk. sprawno$¢ odzysku [kW] 19,33 Catk. sprawno$é odzysku [kKW] 2,35
Jawny odzysk ciepta [kW] 13,25 Jawny odzysk ciepta [kW] 2,35
R
Powietrze obiegowe 407,5 mm 1,21 m2 37,00 kg 9 Pa
Powietrze obiego 2300 Wilgotnosé 55,0 Powietrze mies Temp. 20,80 Humidity [%] 61,8
Swieze powietrze 1200 Wilgotnos¢ 73,0 total air
Mieszanie dla lata:
Powietrze po zmieszaniu : 22,8 C/61 %
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 200,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 Predkos¢ powietrza [m/s] 6,00 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 2,020 Spadek cisnienia [Pa] 9 Typ AL/AL 100
Odkraplacz \ 295,0 mm 1,08 m2 52,00 kg 7Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K3
Chtodnica 505,0 mm 1,85 m2 106,00 kg 86 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czyn 0,3650
Wejscie powietrza [°C] 22,80 Wilgotnos¢ [%] 61,0 | Predko$é przeptywu czyn 0,39
Wyjscie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnos¢ [%] 79,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 7,00 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 5,64 Spadek cisnienia czynnik 6,07
L . SHR 0,81
Spadek cisnienia powiet 86
No. of Rows 6 Materiaty:
Obiegi i . o Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 1 0/0 Kolektor cuU
Podtgczenie wyjscia DN 1 0/0 Ramy vz

Zabezpieczenie lam -

1 szt Syfon

Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 410,0 x 630,0

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 295,0 mm 1,08 m2 52,00 kg 7 Pa

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4

Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa

Nagrzewnica 285,0 mm 1,05 m2 50,00 kg 30 Pa

Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Water

Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czy 0,1180

Wejscie powietrza [°C] 20,80 Predkos¢ przeptywu cz 0,19

Wyjscie powietrza [°C] 29,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00

Spadek cisnienia powiet 30 Wyjscie czynnika [°C] 60,00

Wydajnos¢ [kW] 9,66 Spadek ci$nienia czynni 0,74

Materiaty:

Rzedy rurek 2 Lamele AL

Obiegi 6 Rzedy rurek CuU

Odlegto$¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU

Podigczenie wejscia DN 0 3/4 Ramy \Y/4

Podtgczenie wyjscia DN 0 3/4 Zabezpieczenie lam -

Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 630,0
Odkraplacz 307,5mm 1,12 m2 53,00 kg 7 Pa

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4

Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K3
Wentylator typu "plug fan" 807,5 mm 2,95 m2 112,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2706 Moc [kW] 2,20
Moc akustyczna [dB] 95,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 2890
Tot. pres. [Pa] 1177 Prad +-5% [A] 4,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 75,56
Moc na wale [kW] 1,51 Moc pobierana [kW] 1,75
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 46,6
Czestotiwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Max. frequency [Hz] 52
Ssanie 76,4 80,9 85,7 864 83,1 79,1 748 70,4
Wylot 78,4 82,9 87,7 884 851 81,1 76,8 72,4| Specific fan power [w/(m3/s)] 1802 SFP3
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Wartosci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 81,00 kg 209 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK9 Powierzchnia filtra [m2] 8,20
Klasa Fo Komérki szt. x wielko§ 1 x  592,0 X  592,0
Czysty dP [Pa] 118 1 x 5920 x 287.0
Brudny dP [Pa] 300 ' '
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K3
Nawilzacz parowy 1120,0 mm 4,1 m2 137,00 kg Pa
Napiecie [V] 3x400
Temperatura na wyjsci 29,00 Liczba lanc Moc nominalna [kW]
Wilgotno$¢ na wlocie [% 37,9 Dtugos¢ lancy [mm] Nawilzanie [kg/h] 12,00
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 71,4 749 747 71,4 66,1 61,6 56,3 47,9| 72,6 Odlegtos¢
Wylot 78,4 819 83,7 824 78,1 736 683 59,9 835
Obudowa | 67,4 68,9 68,7 60,4 56,1 60,1 51,8 454| 65,7
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 63,5 67,0 66,8 63,5 582 53,7 484 40,0, 64,7
Wylot 70,5 74,0 758 745 70,2 65,7 60,4 52,0 756
Obudowa | 59,5 61,0 60,8 52,5 48,2 52,2 439 375| 57,8
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielkosé 15 Grubosé 40,0mm  Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3180 Diugos¢ [mm 3110,0 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75
Ciénienie zewnetrzne[ 600  Szeroko$é [ 1080,0 Wevynetrzny panel postal galyvanlzowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 808  Wysokosé [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 247,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
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Pozycja K3
Filtr 747,5mm 2,74 m2 67,00 kg 109 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Kl . . .
asa M5 Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 17 1 X 592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 ' '
Wydatek powietrza 3180 1,70 m/s

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0

Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Wartosci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Wentylator typu "plug fan" 795,0 mm 2,91 m2 95,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3180 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2286 Moc [kW] 1,50
Moc akustyczna [dB] 91,2 Predkos¢ +-2% [1/m] 1440
Tot. pres. [Pa] 808 Prad +-5% [A] 3,30
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnos¢ % 76,98
Moc na wale [kW] 0,93 Moc pobierana [kW] 1,12
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 79,8
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Max. frequency [Hz] 89
Ssanie 72,8 77,2 81,8 82,2 78,7 74,6 70,2 65,8
Wylot 748 79,2 838 84,2 80,7 766 72,2 67,8 Specific fan power [w/(m3/s)] 1263 SFP3

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0

1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytgcznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik  SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Powietrze obiegowe 387,5mm 1,14 m2 23,00 kg Pa
Powietrze obiego Wilgotnos¢ Powietrze mies Temp. Humidity [%]
Swieze powietrze Wilgotnos¢ total air
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32m2 191,00 kg 24 Pa
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Sekcja ssawna/ ttoczna

600,0 mm 2,2m2

62,00 kg

1Pa

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 480,0 x 630,0

Przepustnica

Actuator

Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0

Napedzany przez Wydatek powietrza [m/h] 3180 Rama Aluminium
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 1,85 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100

Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 72,8 76,2 77,8 76,2 71,7 67,1 617 533| 77,2 Odlegtos¢

Wylot 73,8 78,2 82,8 83,2 79,7 756 71,2 66,8 84,6

Obudowa | 63,8 65,2 64,8 56,2 51,7 55,6 47,2 40,8| 61,5

Poziom ci$nienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 64,9 68,3 69,9 68,3 638 59,2 538 454| 69,3

Wylot 65,9 70,3 749 753 71,8 67,7 63,3 58,9 76,7

Obudowa | 55,9 57,3 56,9 48,3 43,8 47,7 39,3 32,9| 53,6

Rama montazowa STD Materiat vz Izolowany Nie

Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
1 Komple Daszek pogodowy
Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar
1 1080,0 750,0 1930,0 185,00
2 1080,0 750,0 600,0 62,00
3 1080,0 750,0 1135,0 129,00
4 1370,0 1500,0 580,0 191,00
5 1080,0 750,0 2095,0 350,00
6 1080,0 750,0 1555,0 193,00
7 1080,0 750,0 1120,0 137,00
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Nawiew AF 15 P40 Wywiew AF 15 P40 Project description ~ Szpital im. E. Szczeklika Tarnéw
Wydatek powietrza m/h 3500 Wydatek powietrza m/h 3200 Pozycja K4
Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Klient
Moc silnika kw 1x2,20 Moc silnika kW 1x1,50 Oferta 3326-4/13
PHW-heating kW 9,42 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 19,70/ 2,40 Data oferty 2013-11-25
PKW - chtodzenie kw 6,10 Uzytkownik Katarzyna Sztandera
Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 19,70/ 2,4
. Skala 1:40
Nawilzanie kg/h 12,00
Printed 2013-12-20
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F r a “ I - Od daty 2013-11-25

g Pozycja K4
BLVRATYIACIA WEiETFYLAL }A LV

FRAPOL Sp. zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow Drukowanie da 2013-12-20

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 3026 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielko$é 15 Grubosé 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3500 Diugosé [mm 6 425,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 600  Szerokos¢ [ 1080,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1178  Wysokosé [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 982,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,42 m2 50,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 predkosé powietrza [m/s] 2,03 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 79,00 kg 110 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Elza;::y dP [Pal '\fg Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 1
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32 m2 191,00 kg 24 Pa
Energy Class
Parametry grzania Parametry chtodzenia
Wywiew [m/h] 900 Dp [Pa] 18 | Wywiew [m/h] 900 Dp [Pa] 18
Wilot [°C] 25,00 Wilgotno 55,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotno$ 60,0
Wylot [°C] -15,70 Wilgotno 95,0 Wylot [°C] 29,90 Wilgotno$ 38,0
Nawiew [m/h] 1200 Dp[Pa] 24| Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pa] 24
Wilot [°C] -20,00 Wilgotno 100,0 F t 74,2 | Wilot[°C] 30,00 Wilgotno§ 45,0 F t 73,8
Wylot [°C] 13,40 Wilgotnos 72,0 F x 60,5 | Wylot[°C] 24,10 Wilgotno$ 64,0 F X
Catk. sprawno$¢ odzysku [kW] 19,70 Catk. sprawno$é odzysku [kKW] 2,40
Jawny odzysk ciepta [kKW] 13,51 Jawny odzysk ciepta [kW] 2,40
R
Powietrze obiegowe 407,5 mm 1,21 m2 37,00 kg 9 Pa
Powietrze obiego 2300 Wilgotnosé 55,0 Powietrze mies Temp. 21,00 Humidity [%] 61,4
Swieze powietrze 1200 Wilgotnos¢ 72,0 total air
Mieszanie dla lata:
ilos¢ powietrza $wiezego: 1200 m3/h
Powietrze po zmieszaniu: 22,7 C/61,7 %
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 200,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \ydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 6,00 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 2,020 Spadek cisnienia [Pa] 9 Typ AL/AL 100
Odkraplacz 295,0 mm 1,08 m2 53,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K4
Chtodnica 445,0 mm 1,63 m2 87,00 kg 57 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czyn 0,3180
Wejécie powietrza [°C] 22,70 Wilgotnos¢ [%] 61,7 | Predko$é przeptywu czyn 0,34
Wyjscie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnos¢ [%] 81,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 6,10 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 5,54 Spadek cisnienia czynnik 3,78
L . SHR 0,91
Spadek cisnienia powiet 57
No. of Rows 4 Materiaty:
Obiegi i . o Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 1 0/0 Kolektor cu
Podtgczenie wyjscia DN 1 0/0 Ramy vz
Zabezpieczenie lam -
1 szt Syfon
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 350,0 x 630,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 295,0 mm 1,08 m2 53,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
Nagrzewnica 285,0 mm 1,05 m2 50,00 kg 30 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Water
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czy 0,1150
Wejscie powietrza [°C] 21,00 Predkos¢ przeptywu cz 0,18
Wyjscie powietrza [°C] 29,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek cisnienia powiet 30 Wyjscie czynnika [°C] 60,00
Wydajnos¢ [kW] 9,42 Spadek ci$nienia czynni 0,71
Materiaty:
Rzedy rurek 2 Lamele AL
Obiegi 6 Rzedy rurek CuU
Odlegto$¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU
Podigczenie wejscia DN 0 3/4 Ramy \Y/4
Podtgczenie wyjscia DN 0 3/4 Zabezpieczenie lam -
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 630,0
Odkraplacz 307,5mm 1,12 m2 52,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K4
Wentylator typu "plug fan" 807,5 mm 2,95 m2 112,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2707 Moc [kW] 2,20
Moc akustyczna [dB] 95,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 2890
Tot. pres. [Pa] 1178 Prad +-5% [A] 4,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 75,55
Moc na wale [kW] 1,52 Moc pobierana [kW] 1,78
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 46,6
Czestotiwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Max. frequency [Hz] 52
Ssanie 76,4 80,9 85,7 865 83,1 79,1 748 70,4
Wylot 78,4 82,9 87,7 885 851 81,1 768 72,4| Specific fan power [w/(m3/s)] 1829 SFP3
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Wartosci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 81,00 kg 209 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK9 Powierzchnia filtra [m2] 8,20
Klasa Fo Komérki szt. x wielko§ 1 x  592,0 X  592,0
Czysty dP [Pa] 118 1 x 5920 x 287.0
Brudny dP [Pa] 300 ' '
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K4
Nawilzacz parowy 1120,0 mm 4,1 m2 137,00 kg Pa
Napiecie [V] 3x400
Temperatura na wyjsci 29,00 Liczba lanc Moc nominalna [kW]
Wilgotno$¢ na wlocie [% 38,1 Dtugos¢ lancy [mm] Nawilzanie [kg/h] 12,00

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0

Krdciec elestyczny vz

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

Wanna ociekowa

Materiat STST

Drain connection 1 1/4

Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 71,4 749 747 715 66,1 616 56,3 47,9| 72,6 Odlegtosc
Wylot 78,4 819 83,7 825 78,1 736 683 59,9 835
Obudowa | 67,4 68,9 68,7 60,5 56,1 60,1 51,8 454| 65,7
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 63,5 67,0 66,8 63,6 582 53,7 484 40,0, 64,7
Wylot 70,5 74,0 758 74,6 70,2 65,7 604 52,0 75,6
Obudowa | 59,5 61,0 60,8 52,6 48,2 52,2 439 375| 57,8
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielko$é 15 Grubo$é 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3200 Diugos¢ [mm 3110,0 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75
Ciénienie zewnetrzne[ 600  Szeroko$é [ 1080,0 Wevynetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 839  Wysokosé [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 247,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
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Pozycja K4
Filtr 747,5mm 2,74 m2 67,00 kg 109 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Kl . . .
asa M5 Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 17 1 X 592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 ' '
Wydatek powietrza 3200 1,71 m/s

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0

Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Wartosci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Wentylator typu "plug fan" 795,0 mm 2,91 m2 95,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3200 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2322 Moc [kW] 1,50
Moc akustyczna [dB] 91,6 Predkos¢ +-2% [1/m] 1440
Tot. pres. [Pa] 839 Prad +-5% [A] 3,30
Napigcie 3x400 V / 50 Hz
Sprawnos¢ % 76,81
Moc na wale [kW] 0,97 Moc pobierana [kW] 1,16
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 81
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Max. frequency [Hz] 89
Ssanie 73,2 775 82,1 826 79,1 750 70,7 66,2
Wylot 75,2 79,5 84,1 84,6 81,1 77,0 72,7 68,2| Specific fan power [w/(m3/s)] 1310 SFP3

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0

1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytgcznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik  SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Powietrze obiegowe 387,5mm 1,14 m2 23,00 kg Pa
Powietrze obiego Wilgotnos¢ Powietrze mies Temp. Humidity [%]
Swieze powietrze Wilgotnos¢ total air
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32m2 191,00 kg 24 Pa
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Sekcja ssawna/ ttoczna

600,0 mm 2,2m2

62,00 kg

1Pa

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 480,0 x 630,0

Przepustnica

Actuator

Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0

Napedzany przez Wydatek powietrza [m/h] 3200 Rama
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 1,86 Lamele
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ

Aluminium
Aluminium
AL/AL 100

Kréciec elestyczny

\Y74 Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 73,2 76,5 78,1 76,6 721 67,5 622 537| 77,6 Odlegtos¢

Wylot 74,2 785 83,1 836 80,1 76,0 71,7 67,2 850

Obudowa | 64,2 65,5 65,1 56,6 52,1 56,0 47,7 41,2| 61,8

Poziom ci$nienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 65,3 68,6 70,2 68,7 64,2 59,6 54,3 458| 69,7

Wylot 66,3 70,6 75,2 757 72,2 681 63,8 59,3, 77,1

Obudowa | 56,3 57,6 57,2 48,7 44,2 48,1 39,8 33,3| 53,9

Rama montazowa STD Materiat vz Izolowany Nie

Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
1 Komple Daszek pogodowy
Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar
1 1080,0 750,0 1930,0 185,00
2 1080,0 750,0 600,0 62,00
3 1080,0 750,0 1135,0 129,00
4 1370,0 1500,0 580,0 191,00
5 1080,0 750,0 2035,0 332,00
6 1080,0 750,0 1555,0 193,00
7 1080,0 750,0 1120,0 137,00
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Nawiew AF 15 P40 Wywiew AF 15 P40 Project description ~ Szpital im. E. Szczeklika Tarnéw
Wydatek powietrza m/h 3500 Wydatek powietrza m/h 3020 Pozycja K5
Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Klient
Moc silnika kw 1x2,20 Moc silnika kW 1x1,50 Oferta 3326-4/13
PHW-heating kW 11,90 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 16,01/ 1,94 Data oferty 2013-11-25
PKW - chtodzenie kw 7,50 Uzytkownik Katarzyna Sztandera
Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 16,01/1,94
. Skala 1:40
Nawilzanie kg/h 12,00
Printed 2013-12-20
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F r a “ I - Od daty 2013-11-25

g Pozycja K5
BLVRATYIACIA WEiETFYLAL }A LV

FRAPOL Sp. zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow Drukowanie da 2013-12-20

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 2888 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielkos¢ 15 Grubos¢ 40,0mm  Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3500 Diugosé [mm 6 485,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 600  Szerokos¢ [ 1080,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1176  Wysokosé [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 1 000,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,42 m2 50,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 predkosé powietrza [m/s] 2,03 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 79,00 kg 110 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Elza;::y dP [Pal '\fg Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
592,0 287,0
Brudny dP [Pa] 200 1x X
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K5
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32 m2 191,00 kg 24 Pa
Energy Class
Parametry grzania Parametry chtodzenia
Wywiew [m/h] 720 Dp [Pa] 14 | Wywiew [m/h] 720 Dp [Pa] 14
Wilot [°C] 25,00 Wilgotno 55,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotno$ 60,0
Wylot [°C] -16,60 Wilgotno 95,0 Wylot [°C] 30,00 Wilgotnos 37,0
Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pa] 24 | Nawiew [m/h] 1200 Dp [Pq] 24
Wilot [°C] -20,00 Wilgotno 100,0 F t 60,4 | Wilot[°C] 30,00 Wilgotno$ 45,0 F t 59,8
Wylot [°C] 7,20 Wilgotno$ 91,0 F x 49,3 | Wylot[°C] 25,20 Wilgotno$ 60,0 F X
Catk. sprawno$¢ odzysku [kW] 16,01 Catk. sprawno$é odzysku [kKW] 1,94
Jawny odzysk ciepta [kKW] 10,97 Jawny odzysk ciepta [kW] 1,94
R
Powietrze obiegowe 407,5 mm 1,21 m2 37,00 kg 9 Pa
Powietrze obiego 2300 Wilgotnosé 55,0 Powietrze mies Temp. 18,90 Humidity [%] 67,1
Swieze powietrze 1200 Wilgotnos¢ 91,0 total air
Mieszanie dla lata:
Powietrze po zmieszaniu : 23,1C/60,2%
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 200,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 3500 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 Predkos¢ powietrza [m/s] 6,00 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 2,020 Spadek cisnienia [Pa] 9 Typ AL/AL 100
Odkraplacz \ 295,0 mm 1,08 m2 52,00 kg 7Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K5
Chtodnica 505,0 mm 1,85 m2 106,00 kg 86 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czyn 0,3910
Wejscie powietrza [°C] 23,10 Wilgotnos¢ [%] 60,2 | Predko$é przeptywu czyn 0,42
Wyjscie powietrza [°C] 18,00 Wilgotnos¢ [%] 79,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 7,50 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 6,06 Spadek cisnienia czynnik 6,62
L . SHR 0,81
Spadek cisnienia powiet 86
No. of Rows 6 Materiaty:
Obiegi i . o Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 1 0/0 Kolektor cu
Podtgczenie wyjscia DN 1 0/0 Ramy vz
Zabezpieczenie lam -
1 szt Syfon
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 410,0 x 630,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 295,0 mm 1,08 m2 52,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
Nagrzewnica 285,0 mm 1,05 m2 50,00 kg 29 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Typ Water
Predkos¢ powietrza [m/s 2,02 Wydatek przeptywu czy 0,1450
Wejscie powietrza [°C] 18,90 Predkos¢ przeptywu cz 0,23
Wyjscie powietrza [°C] 29,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek cisnienia powiet 29 Wyjscie czynnika [°C] 60,00
Wydajnos¢ [kW] 11,90 Spadek ci$nienia czynni 1,10
Materiaty:
Rzedy rurek 2 Lamele AL
Obiegi 6 Rzedy rurek CuU
Odlegto$¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU
Podigczenie wejscia DN 0 3/4 Ramy \Y/4
Podtgczenie wyjscia DN 0 3/4 Zabezpieczenie lam -
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 630,0
Odkraplacz 307,5mm 1,12 m2 53,00 kg 7 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 7 Pa
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Pozycja K5
Wentylator typu "plug fan" 807,5 mm 2,95 m2 112,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3500 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2705 Moc [kW] 2,20
Moc akustyczna [dB] 95,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 2890
Tot. pres. [Pa] 1176 Prad +-5% [A] 4,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 75,57
Moc na wale [kW] 1,51 Moc pobierana [kW] 1,75
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 46,6
Czestotiwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Max. frequency [Hz] 52
Ssanie 76,4 80,9 85,7 864 83,1 79,1 748 70,4
Wylot 78,4 82,9 87,7 884 851 81,1 76,8 72,4| Specific fan power [w/(m3/s)] 1802 SFP3
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Wartosci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5 mm 2,74 m2 81,00 kg 209 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK9 Powierzchnia filtra [m2] 8,20
Klasa Fo Komérki szt. x wielkos 1 x  592,0 x  592,0
Czysty dP [Pa] 118 1 x 5920 x 287.0
Brudny dP [Pa] 300 ' '
Wydatek powietrza 3500 1,87 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotéw
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Pozycja K5
Nawilzacz parowy 1120,0 mm 4,1 m2 137,00 kg Pa
Napiecie [V] 3x400
Temperatura na wyjsci 29,00 Liczba lanc Moc nominalna [kW]
Wilgotno$¢ na wlocie [% 36,6 Dtugos¢ lancy [mm] Nawilzanie [kg/h] 12,00
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0
Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 71,4 749 747 71,4 66,1 61,6 56,3 47,9| 72,6 Odlegtos¢
Wylot 78,4 819 83,7 824 78,1 736 683 59,9 835
Obudowa | 67,4 68,9 68,7 60,4 56,1 60,1 51,8 454| 65,7
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 63,5 67,0 66,8 63,5 582 53,7 484 40,0, 64,7
Wylot 70,5 74,0 758 745 70,2 65,7 60,4 52,0 756
Obudowa | 59,5 61,0 60,8 52,5 48,2 52,2 439 375| 57,8
Definicja jednostki Obudowa: Energy class A
Wielkosé 15 Grubosé 40,0mm  Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 3020 Diugos¢ [mm 3110,0 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75
Ciénienie zewnetrzne[ 600  Szeroko$é [ 1080,0 Wevynetrzny panel postal galyvanlzowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 800  Wysokosé [ 750,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 247,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
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Pozycja K5
Filtr 747,5mm 2,74 m2 67,00 kg 108 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 6,39
Kl . . .
asa M5 Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 15 1 X 592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 200 ' '
Wydatek powietrza 3020 1,61 m/s

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 640,0 x 630,0

Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Wartosci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Wentylator typu "plug fan" 795,0 mm 2,91 m2 95,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 3020 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2252 Moc [kW] 1,50
Moc akustyczna [dB] 90,9 Predkos¢ +-2% [1/m] 1440
Tot. pres. [Pa] 800 Prad +-5% [A] 3,30
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnos¢ % 76,3
Moc na wale [kW] 0,88 Moc pobierana [kW] 1,06
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 78,6
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Max. frequency [Hz] 89
Ssanie 72,6 77,0 815 820 784 743 70,0 655
Wylot 746 79,0 835 84,0 80,4 76,3 72,0 67,5 Specificfan power [w/(m3/s)] 1259 SFP3

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 630,0

1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 365,0 x 365,0
Whytgcznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik  SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Powietrze obiegowe 387,5mm 1,14 m2 23,00 kg Pa
Powietrze obiego Wilgotnos¢ Powietrze mies Temp. Humidity [%]
Swieze powietrze Wilgotnos¢ total air
Obrotowy wymiennik ciepta w obudowie 580,0 mm 3,32m2 191,00 kg 24 Pa

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotéw
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Pozycja K5
Sekcja ssawna/ tloczna 600,0 mm 2,2m2 62,00 kg 1Pa
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 480,0 x 630,0
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 590,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \ydatek powietrza [m/h] 3020 Rama Aluminium
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 1,76 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 5,040 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100

Krdciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 72,6 76,0 775 760 714 66,8 615 53,0 77,0 Odlegtos¢

Wylot 73,6 78,0 825 830 794 753 71,0 665| 844

Obudowa | 63,6 65,0 64,5 56,0 51,4 553 47,0 405| 61,2

Poziom ci$nienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 64,7 68,1 69,6 68,1 635 589 53,6 451| 69,1

Wylot 65,7 70,1 746 751 715 67,4 63,1 58,6| 76,5

Obudowa | 55,7 57,1 56,6 48,1 435 47,4 39,1 32,6| 53,3

Rama montazowa STD Materiat vz Izolowany Nie

Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
1 Komple Daszek pogodowy
Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosé Ciezar
1 1080,0 750,0 1930,0 185,00
2 1080,0 750,0 600,0 62,00
3 1080,0 750,0 1135,0 129,00
4 1370,0 1500,0 580,0 191,00
5 1080,0 750,0 2095,0 350,00
6 1080,0 750,0 1555,0 193,00
7 1080,0 750,0 1120,0 137,00
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Nawiew AF 20 P40 Wywiew P40
Wydatek powietrza m/h 6 260 Wydatek powietrza 6 790
Cisnienie zewnetrzne Pa 600 Cisnienie zewnetrzne 600

Moc silnika kw 1x4,00 Moc silnika 1x3,00
PHW:-heating kW 34,13 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 49,46/ 8,1
PKW - chiodzenie kw 37,80

Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 49,46 / 8,15

Nawilzanie kg/h 37,99
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airCalc++ Vers. P02.12.0

Oferta 3326-4/13

F r a “ I - Od daty 2013-11-25

g Pozycja K6
BLVRATYIACIA WEiETFYLAL }A LV

FRAPOL Sp. zo.0.

Mierzeja Wislana 8, PL 30-832 Krakow Drukowanie da 2013-12-20

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 3245 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class B
Wielkos¢ 20 Grubos¢ 40,0mm  Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 6 260 Diugosé [mm 6 795,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 600  Szerokos¢ [ 1080,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1308  Wysoko$é [ 1080,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 1195,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,68 m2 54,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 920,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 6 260 Rama Aluminium
Liczba dzwig 1 predkosé powietrza [m/s] 2,33 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 9,070 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny vz Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0
Filtr 747,5 mm 3,23 m2 78,00 kg 112 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 9,55
(K:Ijss dP [Pal '\2451 Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Brli/dny dP [Pa] 200 2 x 5920 x 2870
y A 1 X 287,0 x 287,0
Wydatek powietrza 6 260 2,25 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Wymiennik ptytowy - poprzeczny 1430,0 mm 9,26 m2 318,00 kg 160 Pa
Tryb grzania Tryb chtodzenia
Nawiew [m/h] 6260 Spadek cisnienia 135 Nawiew [m/h] 6260 Spadek cisnienia 160
Wilot [°C] -20,00 Wilgotnos$¢ [%] 100,0 Wilot [°C] 30,00 Wilgotnos¢ [%] 45,0
Wylot [°C] 3,80 Wilgotnos$¢ [%] 15,4 Wylot [°C] 26,10 Wilgotnos¢ [%] 56,5
Wywiew [m/h] 6 790 Spadek cisnienia 178 Wywiew [m/h] 6790 Spadek cisnienia 182
Wilot [°C] 25,00 Wilgotnos¢ [%] 40,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotnos$c¢ [%)] 50,0
Wylot [°C] 7,20 Wilgotnos$¢ [%] 99,9 Wylot [°C] 25,60 Wilgotnos¢ [%)] 40,2
Bypas Bypass damper
Sprawnos¢ [%)] 52,8 (EN308) Sprawnosé [%)] 48,9 (EN308)
Sprawnosc¢ odzysku [kW] 49,46 Sprawnos¢ odzysku [kW] 8,15
Energy Class H3
1 szt Syfon
1 szt Syfon
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Przepustnica wieloptaszczy Typ Przepustnice b AL/AL 100
Szerokos¢ 1 [mm] 730,0 . Napedzany przez Dzwignia
Szerokos$¢ 2 [m 170,0 Wysokosé [mm] 690,0 Moment obrotowy [Nm] 8,650
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 9 Pa
Odkraplacz 307,5mm 1,33 m2 61,00 kg 9 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 9 Pa
Nagrzewnica 285,0 mm 1,23 m2 62,00 kg 36 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 6 260 Typ Water
Predkos¢ powietrza [m/s 2,33 Wydatek przeptywu czy 0,4170
Wejscie powietrza [°C] 3,80 Predkos¢ przeptywu cz 0,57
Wyjscie powietrza [°C] 20,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek cisnienia powiet 36 Wyjscie czynnika [°C] 60,00
Wydajnos¢ [kW] 34,13 Spadek ci$nienia czynni 4,90
Materiaty:
Rzedy rurek 2 Lamele AL
Obiegi 7 Rzedy rurek CuU
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU
Podiaczenie wejscia DN 1 0/0 Ramy vz
Podtaczenie wyjscia DN 1 0/0 Zabezpieczenie lam -
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 960,0
W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotow Strona 2/7

na inne o parametrach réwnorzednych lub lepszych od podanych w niniejszej ofercie




Oferta 3326-4/13 / 2013-11-25 airCalc Vers. P02.12.0

Pozycja K6
Chtodnica 505,0 mm 2,19 m2 137,00 kg 109 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 6 260 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,33 Wydatek przeptywu czyn 1,9720
Wejscie powietrza [°C] 26,00 Wilgotnos¢ [%] 56,7 | Predko$é przeptywu czyn 1,36
Wyjscie powietrza [°C] 15,00 Wilgotnos¢ [%] 87,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 37,80 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 23,16 Spadek cisnienia czynnik 45,21
L . SHR 0,61
Spadek cisnienia powiet 109
No. of Rows 6 Materiaty:
Obieg .. . 14 Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 2 0/0 Kolektor cuU
Podtgczenie wyjscia DN 2 0/0 Ramy vz

Zabezpieczenie lam -

1 szt Syfon
1 szt Syfon
1 szt Syfon
1 szt Syfon

Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 410,0 x 960,0

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 307,5mm 1,33 m2 62,00 kg 9 Pa

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4

Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 9 Pa
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Pozycja K6
Wentylator typu "plug fan" 957,5mm 4,13 m2 179,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 6 260 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2264 Moc [kW] 4,00
Moc akustyczna [dB] 97,8 Predkos¢ +-2% [1/m] 1460
Tot. pres. [Pa] 1308 Prad +-5% [A] 8,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 76,33
Moc na wale [kW] 2,98 Moc pobierana [kKW] 3,39
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 78,5
Czestotiwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Max. frequency [Hz] 86
Ssanie 795 839 884 889 854 812 769 724
Wylot 81,5 859 90,4 90,9 87,4 832 789 74,4  Specific fan power [w/(m3/s)] 1947 SFP4
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 445,0 x 445,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5mm 3,23 m2 98,00 kg 227 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK9 Powierzchnia filtra [m2] 12,35
Klasa Fo Komérki szt. x wielko§ 1 x  592,0 X  592,0
Czysty dP [Pa] 154
2 X 592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 300 1 x 2870 x 2870
Wydatek powietrza 6 260 2,25 m/s ' '
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K6
Nawilzacz parowy 1120,0 mm 4,84 m2 146,00 kg Pa
Napiecie [V] 3x400
Temperatura na wyjsci 20,00 Liczba lanc Moc nominalna [kW]
Wilgotno$¢ na wlocie [% 52 Dtugos¢ lancy [mm] Nawilzanie [kg/h] 37,99

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0

Krdciec elestyczny vz

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0

Wanna ociekowa

Materiat STST

Drain connection 1 1/4

Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 745 76,9 76,4 70,9 654 59,7 53,4 449| 72,6 Odlegtos¢
Wylot 815 849 864 849 804 757 704 619| 859
Obudowa | 70,5 71,9 71,4 629 584 62,2 539 47,4| 68,1
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 66,6 69,0 68,5 63,0 575 518 455 37,00 64,7
Wylot 736 77,0 785 77,0 725 678 625 54,0/ 78,0
Obudowa | 62,6 64,0 63,5 550 505 54,3 46,0 39,5 60,2
Definicja jednostki Obudowa: Energy class C
Wielko$é 20 Grubo$é 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 6790 Diugos¢ [mm 35350 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75
Ciénienie zewnetrzne[ 600  Szeroko$é [ 1080,0 Wevynetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 960  Wysokosé [ 1080,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 314,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
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Pozycja K6
Filtr 760,0 mm 3,28 m2 84,00 kg 114 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK5 Powierzchnia filtra [m2] 9,55
Kl . . .
asa M5 Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 27
Brudny dP [Pa] 200 2 x 9920 x 2870
Wydatek powietrza 6 790 2,44 m/s 1x 2870 x 2870
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mnm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Wartosci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Wymiennik plytowy - poprzeczny 1430,0 mm \ 9,26 m2 \ 318,00 kg \ 160 Pa
Wentylator typu "plug fan" 957,5mm ‘ 4,13 m2 ‘ 170,00 kg ‘ Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 6 790 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 600 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2 066 Moc [kW] 3,00
Moc akustyczna [dB] 95,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 1455
Tot. pres. [Pa] 960 Prad +-5% [A] 6,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnos¢ % 78,6
Moc na wale [kW] 2,30 Moc pobierana [kW] 2,73
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 72,5
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000| Max. frequency [Hz] 79
Ssanie 77,3 81,6 86,0 863 82,7 785 741 69,7
Wylot 79,3 83,6 88,0 88,3 84,7 80,5 76,1 71,7| Specific fan power [w/(m3/s)] 1450 SFP4

Door with hinge and lever

Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0

1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 445,0 x 445,0
Wytgcznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetgcznik  SwW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Pozycja K6
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,68 m2 60,00 kg 2 Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 920,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \ydatek powietrza [m/h] 6790 Rama Aluminium
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 2,53 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 9,070 Spadek cisnienia [Pa] 2 Typ AL/AL 100

Kréciec elestyczny

vZ

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 76,3 78,6 80,0 76,3 717 66,0 59,6 512| 77,6 Odlegtos¢

Wylot 79,3 83,6 88,0 883 84,7 80,5 76,1 71,7| 89,6

Obudowa | 68,3 69,6 69,0 60,3 55,7 59,5 51,1 44,7| 65,5

Poziom cisnienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 68,4 70,7 72,1 68,4 63,8 58,1 51,7 43,3| 69,7

Wylot 71,4 757 80,1 804 76,8 72,6 682 63,8 81,7

Obudowa | 60,4 61,7 61,1 52,4 47,8 51,6 43,2 36,8 57,6

Rama montazowa STD Materiat vz Izolowany Nie

Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
1 Komple Daszek pogodowy
Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokosc Wysokos¢ Diugosc¢ Ciezar
1 1080,0 1080,0 760,0 84,00
2 1080,0 1080,0 1345,0 230,00
3 1080,0 1080,0 1135,0 132,00
4 1080,0 2160,0 1430,0 318,00
5 1080,0 1080,0 1405,0 322,00
6 1080,0 1080,0 1705,0 277,00
7 1080,0 1080,0 1120,0 146,00
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Nawiew AF 20 P40 Wywiew AF 20 P40 Project description ~ Szpital im. E. Szczeklika Tarnéw
Wydatek powietrza m/h 6 120 Wydatek powietrza m/h 6 820 Pozycja K7
Cisnienie zewnetrzne Pa 500 Cisnienie zewnetrzne Pa 500 Klient
Moc silnika kw 1x3,00 Moc silnika kw 1x3,00 Oferta 3326-4/13
PHW-heating kW 32,96 Sprawnos¢ odzysku ciepta kW 48,82 / 8,08 Data oferty 2013-11-25
PKW - chtodzenie kw 14,30 Uzytkownik Katarzyna Sztandera
Sprawno$¢ odzysku ciepta kW 48,82 /8,08
Skala 1:43
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Drukowanie da 2013-12-20

airCalc++ Vers.

P02.12.0

Tel. +48/12/653 27 66 Biuro / Dystrybutor ~ Katarzyna Sztandera
Faks +48/12/653 27 89 www.frapol.com.pl
Serie AF Wys. n.p.m. [m] 0
Wykonanie higieniczny Ciezar wtasciwy [kg/m] 1,20
Certyfikacja Jednostka dachowa w wykonaniu | specific fan power [w/(m3/s)] 2673 SFP5
Energy label class designed for wet conditions Winter outdoor design temp. [°C] -20,00
Definicja jednostki Obudowa: Energy class B
Wielko$é 20 Grubosé 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Nawiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 6120 Diugosé [mm 5375,0 Zewnetrzny panel galvanized prepalnted 0,75
Cisnienie zewnetrzne[ 500  Szerokosc¢ [ 1080,0 Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie catk. [Pa] 1052  Wysoko$é [ 1080,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 995,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Sekcja ssawna/ tloczna 387,5mm 1,68 m2 55,00 kg 1Pa
Przepustnica Gabaryty [mm] 810,0 x 920,0 x 130,0
Napedzany przez Actuator  \yydatek powietrza [m/h] 6120 Rama Aluminium
Liczba dzwig Predko$¢ powietrza [m/s] 2,28 Lamele Aluminium
Moment obrotowy [N 9,070 Spadek cisnienia [Pa] 1 Typ AL/AL 100
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0
Filtr 507,5mm 2,19 m2 58,00 kg 89 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Typ FK4 Powierzchnia filtra [m2] 5,74
(K:Ijss dP [Pal ng Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Brli/dny dP [Pa] 150 2 x 5920 x 2870
y A 1 X 287,0 x 287,0
Wydatek powietrza 6 120 2,20 m/s
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 400,0 x 960,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Wymiennik ptytowy - poprzeczny 1430,0 mm 9,26 m2 318,00 kg 153 Pa
Tryb grzania Tryb chtodzenia
Nawiew [m/h] 6120 Spadek cisnienia 130 Nawiew [m/h] 6120 Spadek cisnienia 153
Wilot [°C] -20,00 Wilgotnos$¢ [%] 100,0 Wilot [°C] 30,00 Wilgotnos¢ [%] 45,0
Wylot [°C] 4,00 Wilgotnos$¢ [%] 15,1 Wylot [°C] 26,00 Wilgotnos¢ [%] 56,7
Wywiew [m/h] 6820 Spadek cisnienia 180 Wywiew [m/h] 6 820 Spadek cisnienia 183
Wilot [°C] 25,00 Wilgotnos¢ [%] 40,0 Wilot [°C] 22,00 Wilgotnos$c¢ [%)] 50,0
Wylot [°C] 7,40 Wilgotnos$¢ [%] 99,9 Wylot [°C] 25,60 Wilgotnos¢ [%)] 40,3
Bypas Bypass damper
Sprawnos¢ [%)] 53,4 (EN308) Sprawnosé [%)] 49,6 (EN308)
Sprawnosc¢ odzysku [kW] 48,82 Sprawnos¢ odzysku [kW] 8,08
Energy Class H4
1 szt Syfon
1 szt Syfon
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Przepustnica wieloptaszczy Typ Przepustnice b AL/AL 100
Szerokos¢ 1 [mm] 730,0 . Napedzany przez Dzwignia
Szerokos$¢ 2 [m 170,0 Wysokosé [mm] 690,0 Moment obrotowy [Nm] 8,650
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 9 Pa
Odkraplacz 307,5mm 1,33 m2 61,00 kg 9 Pa
Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 9 Pa
Nagrzewnica 285,0 mm 1,23 m2 62,00 kg 34 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 6 120 Typ Water
Predkos¢ powietrza [m/s 2,27 Wydatek przeptywu czy 0,4030
Wejscie powietrza [°C] 4,00 Predkos¢ przeptywu cz 0,55
Wyjscie powietrza [°C] 20,00 Wejscie czynnika [°C] 80,00
Spadek cisnienia powiet 34 Wyjscie czynnika [°C] 60,00
Wydajnos¢ [kW] 32,96 Spadek ci$nienia czynni 4,60
Materiaty:
Rzedy rurek 2 Lamele AL
Obiegi 7 Rzedy rurek CuU
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4 Kolektor CuU
Podiaczenie wejscia DN 1 0/0 Ramy vz
Podtaczenie wyjscia DN 1 0/0 Zabezpieczenie lam -
Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 190,0 x 960,0
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Chtodnica 445,0 mm 1,92 m2 109,00 kg 75 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 6 120 Typ Ethylen 35%
Predkos¢ powietrza [m/s 2,27 Wydatek przeptywu czyn 0,7460
Wejscie powietrza [°C] 26,10 Wilgotnos¢ [%] 56,6 | Predkosé przeptywu czyn 0,51
Wyjscie powietrza [°C] 20,00 Wilgotnos¢ [%] 80,0 | Wejscie czynnika [°C] 7,00
Catkowity wydatek [kW] 14,30 Wyjscie czynnika [°C] 12,00
Moc jawnna 12,62 Spadek cisnienia czynnik 5,30
L . SHR 0,88
Spadek cisnienia powiet 75
No. of Rows 4 Materiaty:
Obieg .. . 14 Lamele AL
Odlegtos¢ pomiedzy lam 2,4
. . Rzedy rurek CuU
Podtaczenie wejscia DN 11/2 Kolektor cu
Podtgczenie wyjscia DN 11/2 Ramy vz

Zabezpieczenie lam -

1 szt Syfon
1 szt Syfon
1 szt Syfon
1 szt Syfon

Pokrywa rewizyjna Gabaryty [mm] 350,0 x 960,0

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4
Odkraplacz 307,5mm 1,33 m2 62,00 kg 9 Pa

Wanna ociekowa Materiat STST Drain connection 1 1/4

Odkraplacz Model PP148 /R Ramavz Lamele PVC 9 Pa

W zwigzku z ciggtym rozwojem produktu FRAPOL zastrzega sobie prawo do zmiany podzespotéw
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Wentylator typu "plug fan" 957,5mm 4,13 m2 172,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 6120 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 500 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 2071 Moc [kW] 3,00
Moc akustyczna [dB] 95,6 Predkos¢ +-2% [1/m] 1455
Tot. pres. [Pa] 1052 Prad +-5% [A] 6,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz
Sprawnosé % 77,5
Moc na wale [kW] 2,31 Moc pobierana [kW] 2,66
Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 72,7
Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000/ Max. frequency [Hz] 79
Ssanie 77,5 81,8 86,3 86,6 829 78,8 744 69,9
Wylot 79,5 83,8 88,3 88,6 849 80,8 764 71,9 Specific fan power [w/(m3/s)] 1566 SFP4
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0
1 szt ostona drzwi
Otwor L Gabaryty [mm] 445,0 x 445,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Filtr 747,5 mm 3,23 m2 98,00 kg 139 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 600,0
Typ FK7 Powierzchnia filtra [m2] 12,74
Klasa Fr Komérki szt. x wielko§ 1 x  592,0 X  592,0
Czysty dP [Pa] 77
Brudny dP [Pa] 200 2 x 5920 x 2870
1 x 287,0 x 287
Wydatek powietrza 6 120 2,20 m/s 87,0 87,0
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 640,0 x 960,0
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0
Otwor E Gabaryty [mm] 1 000,0 x 1 000,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik Sw44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
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Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m
Ssanie 72,5 748 743 686 629 57,3 50,9 42,4| 70,3 Odlegtos¢
Wylot 79,5 828 84,3 826 779 73,3 67,9 59,4| 83,6
Obudowa | 68,5 69,8 69,3 60,6 559 59,8 51,4 44,9| 65,8
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frqg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 64,6 66,9 66,4 60,7 550 49,4 43,0 345| 624
Wylot 71,6 749 76,4 74,7 70,0 654 60,0 51,5 75,7
Obudowa | 60,6 61,9 61,4 52,7 48,0 51,9 43,5 37,0/ 57,9
Definicja jednostki Obudowa: Energy class C
Wielko$é 20 Grubo$é 40,0 mm Mineral wool 80kg/m kg/m
Typ Wywiew Wewnetrzny panel  stal galwanizowana 0,80
Wydatek powietrz 6820 Diugosé [mm 3295,0 Zewnetrzny panel galvanized prepainted 0,75
Ciénienie zewnetrzne[ 500  Szeroko$é [ 1080,0 | Wewnetrzny panel postal galwanizowana 1,00
Cisnienie calk. [Pa] 838  Wysokosé [ 1080,0 | Profile Aluminium
Ciezar [kg] 294,00 | Prowadnice stal galwanizowana
Thermal transmittance T3 Mechanical stability A
Thermal bridge class TB3 Filter bypass leakage  F9
Casing leaky -400 Pa L2 Casing leaky +700 Pa L2
Filtr 520,0 mm 2,24 m2 64,00 kg 91 Pa
Producent Frapol Dtugos¢ kieszeni [mm] 360,0
Typ FK4 Powierzchnia filtra [m2] 5,74
Klasa G4 Komoérki szt. x wielko$ 1 x 5920 x 5920
Czysty dP [Pa] 32
2 X 592,0 x 287,0
Brudny dP [Pa] 150 1 x 2870 x 2870
Wydatek powietrza 6 820 2,45 m/s ' '
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 400,0 x 960,0
Kréciec elestyczny \Y/4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0
Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65
Przetacznik SW44 Wartosci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56
Wymiennik ptytowy - poprzeczny 1430,0 mm 9,26 m2 318,00 kg 153 Pa
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Wentylator typu "plug fan" 957,5mm 4,13 m2 170,00 kg Pa
Wentylator Silnik eff 1
Wydatek powietrza [m/h] 6 820 Ochrona IP55
Zewnetrzny spadek ci$nienia [ 500 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 1980 Moc [kW] 3,00
Moc akustyczna [dB] 94,3 Predkos¢ +-2% [1/m] 1455
Tot. pres. [Pa] 838 Prad +-5% [A] 6,20
Napiecie 3x400 V /50 Hz

Sprawnosé % 78,62
Moc na wale [kW] 2,02 Moc pobierana [kW] 2,40

Moc akustyczna wentylatora Lokt Working point [Hz] 69,5

Czestotliwos 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000/ Max. frequency [Hz] 79

Ssanie 76,4 80,6 85,0 852 816 77,4 73,0 68,5

Wylot 78,4 82,6 87,0 87,2 836 79,4 750 70,5 Specific fan power [w/(m3/s)] 1268 SFP4
Door with hinge and lever Gabaryty [mm] 680,0 x 960,0

1 szt ostona drzwi

Otwor L Gabaryty [mm] 445,0 x 445,0
Whytacznik rewizyjny silnika LK 16A 3+1 Warto$ci nominaln 7,00 kW 16,00 A IP65
Okno inspekcyjne okragly Srednica [mm] 200,0

Lampa Oval Type Warto$ci nominaln 24V 60 W A IP65

Przetacznik SW44 Warto$ci nominaln 24V 200 W 4,00 A IP56

Sekcja ssawna / tloczna 387,5mm 1,68 m2 60,00 kg 2 Pa

Przepustnica

Napedzany przez
Liczba dzwig
Moment obrotowy [N

Actuator  \yydatek powietrza [m/h]

Predkos¢ powietrza [m/s]
9,070 Spadek cisnienia [Pa]

Gabaryty [mm] 810,0 x 920,0 x 130,0

6 820 Rama Aluminium
2,54 Lamele Aluminium
2 Typ AL/AL 100

Kréciec elestyczny vz

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [mm] 1 000,0 x 1 000,0 x 130,0

Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]

Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] measuring point at 1m

Ssanie 75,4 77,6 790 752 70,6 64,9 585 50,0 76,5 Odlegtos¢

Wylot 784 826 87,0 87,2 836 794 750 705 | 88,6

Obudowa | 67,4 68,6 68,0 59,2 54,6 584 50,0 435| 64,5

Poziom ci$nienia dzwieku [dB]

Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]

Ssanie 67,5 69,7 71,1 67,3 62,7 57,0 50,6 42,1| 68,6

Wylot 70,5 74,7 79,1 793 757 715 67,1 62,6| 80,7

Obudowa | 59,5 60,7 60,1 51,3 46,7 50,5 42,1 35,6| 56,6

Rama montazowa STD Materiat \74 Izolowany Nie
Wysoko$é [mm120,0 spawany Nie
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1 Komple Daszek pogodowy

Higiena
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos¢ Wysokosé Diugosc¢ Ciezar
1 1080,0 1080,0 520,0 64,00
2 1080,0 1080,0 1345,0 230,00
3 1080,0 1080,0 895,0 113,00
4 1080,0 2 160,0 1430,0 318,00
5 1080,0 1080,0 1345,0 294,00
6 1080,0 1080,0 1705,0 270,00
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