Numer

Lp Jedn llos¢ |urzgdzeni Urzadzenie Wymiary
a
ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ]

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz
z petng automatyka, z kompletem okablowania oraz z
zaworami trojdrogowymi.
Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne - prawe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=8500 m*/h, Vw=8110 m*h
Czes¢ nawiewna skitada sie z nastepujgcych blokow:
- filtracji M5,
- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta,
- komory mieszania,
- chtodnicy glikolowej (7/12°C)
- nagrzewnicy wodnej (80/60°C) wraz

1 szt 1 K1 - wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem,
- filtracji F9,
- sekcji nawilzania.
Czes¢ wywiewna skitada sie z blokéw:
- filtracji M5,
- wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem,
- komory mieszania,
- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta.
Przepustnice na powietrzu $wiezym
i usuwanym.
Przyktadowo centrala AF25 f-my Frapol
wg zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.
Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz
z peing automatyka, z kompletem okablowania oraz z
zaworami tréjdrogowymi.
Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne - lewe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=3500 m*h, Vw=3110 m*h
Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- filtracji M5,
- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta,
- komory mieszania,
- chiodnicy glikolowej (7/12°C)
- nagrzewnicy wodnej (80/60°C) wraz

2 szt 1 K2 - wentylatora przystosowanego do wspofpracy z

falownikiem,

- filtracji F9,

- sekcji nawilzania.

Czes¢ wywiewna sktada sie z blokow:

- filtracji M5,

- wentylatora przystosowanego do wspofpracy z
falownikiem,

- komory mieszania,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepfa.

Przepustnice na powietrzu $wiezym

i usuwanym.

Przyktadowo centrala AF15 f-my Frapol

wg zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.
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szt

K3

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz

z peing automatyka, z kompletem okablowania oraz z
zaworami tréjdrogowymi.

Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne - prawe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=3500 m*h, Vw=3180 m*/h

Czes$¢ nawiewna skitada sie z nastepujgcych blokéw:
- filtracji M5,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta,

- komory mieszania,

- chiodnicy glikolowej (7/12°C)

- nagrzewnicy wodnej (80/60°C)

- wentylatora przystosowanego do wspotpracy z
falownikiem,

- filtracji F9,

- sekcji nawilzania.

Czes$¢ wywiewna sktada sie z blokéw:

- filtracji M5,

- wentylatora przystosowanego do wspotpracy z
falownikiem,

- komory mieszania,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta.

Przepustnice na powietrzu swiezym

i usuwanym.

Przyktadowo centrala AF15 f-my Frapol

wgq zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.

szt

K4

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz

z petng automatyka, z kompletem okablowania oraz z
zaworami trojdrogowymi.

Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne - prawe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez czes¢ nawiewna.
Vn=3500 m*/h, Vw=3200 m*/h

Czes$¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- filtracji M5,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta,

- komory mieszania,

- chtodnicy glikolowej (7/12°C)

- nagrzewnicy wodnej (80/60°C)

- wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem,

- filtracji F9,

- sekcji nawilzania.

Czes¢ wywiewna sktada sie z blokéw:

- filtracji M5,

- wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem,

- komory mieszania,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta.

Przepustnice na powietrzu swiezym

i usuwanym.

Przyktadowo centrala AF15 f-my Frapol

wg zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.
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szt

K5

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz

z peing automatyka, z kompletem okablowania oraz z
zaworami tréjdrogowymi.

Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne -lewe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=3500 m*h, Vw=3020 m*/h

Czes$¢ nawiewna skitada sie z nastepujgcych blokéw:
- filtracji M5,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta,

- komory mieszania,

- chtodnicy glikolowej (7/12°C)

- nagrzewnicy wodnej (80/60°C)

- wentylatora przystosowanego do wspotpracy z
falownikiem,

- filtracji F9,

- sekcji nawilzania.

Czes$¢ wywiewna sktada sie z blokéw:

- filtracji M5,

- wentylatora przystosowanego do wspotpracy z
falownikiem,

- komory mieszania,

- obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta.

Przepustnice na powietrzu swiezym

i usuwanym.

Przyktadowo centrala AF15 f-my Frapol

wgq zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.

szt

K6

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz

z petng automatyka, z kompletem okablowania oraz z
zaworami tréjdrogowymi.

Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne -lewe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez cze$¢ nawiewna.
Vn=6260 m*h, Vw=6790 m*h

Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepujgcych blokow:
- filtracji M5,

- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta,

- nagrzewnicy wodnej (80/60°C)

- chtodnicy glikolowej (7/12°C)

- wentylatora przystosowanego do wspofpracy z
falownikiem,

- filtracji F9,

- sekcji nawilzania.

Czes¢ wywiewna sktada sie z blokow:

- filtracji M5,

- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta.

- wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem.

Przepustnice na powietrzu $wiezym

i usuwanym.

Przyktadowo centrala AF20 f-my Frapol

wg zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.
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szt

K7

Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna wraz

z peing automatykg, z kompletem okablowania oraz z
zaworami tréjdrogowymi.

Wykonanie: higieniczne, zewnetrzne - lewe z pkt.
widzenia przeptywu powietrza przez czes¢ nawiewna.
Vn=6120 m*h, Vw=6820 m*/h

Czes¢ nawiewna skitada sie z nastepujgcych blokow:
- filtracji G4,

- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta,

- nagrzewnicy wodnej (80/60°C)

- chiodnicy glikolowej (7/12°C)

- wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem,

- filtracji F7.

Czes$¢ wywiewna sktada sie z blokéw:

- filtracji G4,

- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta.

- wentylatora przystosowanego do wspoipracy z
falownikiem.

Przepustnice na powietrzu swiezym

i usuwanym.

Przyktadowo centrala AF20 f-my Frapol

wg zatgczonego szkicu i karty doboru centrali.

szt

7KL1

Klimatyzator typu split (z inwerterem), kasetonowy z
kompletem orurowania
napetnionego czynnikiem R410A,
z petng automatykg
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 12 kW przy 27°C w
pomieszczeniu
pobér mocy max 3,9 kW
napiecie 230V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catorocznej:
- chfodzenie od: -20 do 46 st.C
- grzanie od: - 15 do 18 st.C
odlegtos¢ urzagdzen wewn. i zewn.:
- sumaryczna: do 75 m
- pion: do 30 m
Przyktadowo:
typu: FCQG125F wraz z urzadzeniem zewnetrznym
RZQG125L8V1 f-my DAIKIN

szt

7KL2

Klimatyzator typu split (z inwerterem), kasetonowy z
kompletem orurowania
napetnionego czynnikiem R410A,
z peing automatykg
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 5 kW przy 27°C w
pomieszczeniu
pobdér mocy max 1,5 kW
napiecie 230V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catorocznej:
- chfodzenie od: -20 do 46 st.C
- grzanie od: - 15 do 18 st.C
odlegtos¢ urzadzen wewn. i zewn.:
- sumaryczna: do 30 m
- pion: do 20 m
Przyktadowo:
typu: FCQG50F wraz z urzgdzeniem zewnetrznym
RXS50K f-my DAIKIN
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10

szt

7KL3

Klimatyzator typu split (z inwerterem), nascienny z
kompletem orurowania
napetnionego czynnikiem R410A,
z petng automatykg
wydajnos$¢ chfodnicza nominalna 2,5 kW przy 27°C w
pomieszczeniu
pobdér mocy max 0,57 kW
napigcie 230V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catoroczne;j:
- chtodzenie od: -20 do 46 st.C
- grzanie od: - 15 do 18 st.C
odlegtos$¢ urzagdzen wewn. i zewn.:
- sumaryczna: do 20 m
- pion: do 15 m
Przyktadowo:
typu: FTXS25K wraz z urzgdzeniem zewngtrznym
RXS25K f-my DAIKIN

11

szt

7KL5
7KL6
7KI7

Klimatyzator typu split (z inwerterem), nascienny z
kompletem orurowania
napetnionego czynnikiem R410A,
z petng automatykg
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 2,0 kW przy 27°C w
pomieszczeniu
pobdér mocy max 0,43 kW
napiecie 230V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catorocznej:
- chfodzenie od: -20 do 46 st.C
- grzanie od: - 15 do 18 st.C
odlegtos¢ urzagdzen wewn. i zewn.:
- sumaryczna: do 20 m
- pion: do 15 m
Przyktadowo:
typu: FTXS20K wraz z urzgdzeniem zewnetrznym
RXS20K f-my DAIKIN

12

7KL4

Klimatyzator typu split (z inwerterem), nascienny z
kompletem orurowania
napetnionego czynnikiem R410A,
z petng automatykg
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 3,5 kW przy 27°C w
pomieszczeniu
pobdér mocy max 0,84 kW
napiecie 230V
Uwaga: wyposazony w system do pracy catoroczne;j:
- chfodzenie od: -20 do 46 st.C
- grzanie od: - 15 do 18 st.C
odlegtos¢ urzadzen wewn. i zewn.:
- sumaryczna: do 20 m
- pion: do 15 m
Przyktadowo:
typu: FTXS35K wraz z urzgdzeniem zewnetrznym
RXS35K f-my DAIKIN

13

szt

6Nel
6Ne4

Nagrzewnica elektryczna do kanatéw prostokatnych,
z zabudowanym regulatorem 0-10V

Wymiary B=400 x H=200 x L=350

Parametry pracy:

- napiecie: 400 V

- natezenie pradu: 4,3 A

- pobor mocy: 3 kW

Przykladowo: typ EN-40x20-3,0-3- X;

f-my Termex

a=

200

b

400

350
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14

szt

6Ne7
6Nell

Nagrzewnica elektryczna do kanatdéw prostokagtnych,
z zabudowanym regulatorem 0-10V

Wymiary B=400 x H=300 x L=350

Parametry pracy:

- napiecie: 400 V

- natezenie pradu: 6,5 A

- poboér mocy: 4,5 kW

Przykladowo: typ EN-40x30-4,5-3- X;

f-my Termex

a= 300

b= 400

350

15

szt

6Ne3
6Ne6
6Ne8
6Ne9
6Nel0

Nagrzewnica elektryczna do kanatéw okragtych,
z zabudowanym regulatorem 0-10V

Wymiary D=125 x L=400

Parametry pracy:

- napiecie: 230 V

- natezenie pradu: 2,2 A

- poboér mocy: 0,5 kW

Przykladowo: typ ENO-125-0,5-1- X;

f-my Termex

d= 125

I= 400

16

szt

6Ne2
6Ne5

Nagrzewnica elektryczna do kanatdéw okragtych,
z zabudowanym regulatorem 0-10V

Wymiary D=160 x L=400

Parametry pracy:

- napiecie: 230 V

- natezenie pradu: 4,3 A

- pobér mocy: 1,0 kW

Przykladowo: typ ENO-160-1,0-1- X;

f-my Termex

d= 160

I= 400

17

szt

TWt1

Wentylator kanatowy okragty.
Krocce przytaczeniowe ¢$100
Parametry pracy:

- wydajnosé: 75 m3/h

- sprez: 100 Pa

- napiecie: 230 V

- max. pobdr mocy: 0,023 kW
Praca z wylacznikiem czasowym.
Przyktadowo: typ ML100/250 H
f-my Harmann

d= 100

I= 280

18

szt

TWt1

Wentylator kanatowy okragty.
Kroéceprzytgczeniowe ¢100
Parametry pracy:

- wydajnos¢: 50 m3/h

- sprez: 130 Pa

- napiecie: 230 V

- max. poboér mocy: 0,023 kW
Praca z wytacznikiem czasowym.
Przyktadowo: typ ML100/250 H
f-my Harmann

d= 100

I= 280

19

szt

TWtlc

Wentylator kanatowy okragty.
Krocce przytgczneiowe ¢100.
Parametry pracy:

- wydajnos¢: 50 m3/h

- sprez: 130 Pa

- napiecie: 230 V

- max. pobér mocy: 0,023 kW
Praca ciggta.

Przyktadowo: typ ML100/250 H
f-my Harmann

d= 100

I= 280

20

szt

TWt2

Wentylator kanatowy okragty.
Krocce przytgczeniowe $125
Parametry pracy:

- wydajnos¢: 100 m3/h

- sprez: 110 Pa

- napiecie: 230 V

- max. pobor mocy: 0,030 kW
Praca z wylacznikiem czasowym.
Przyktadowo: typ ML125/350 H
f-my Harmann

d= 125

I= 305
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Wentylator kanatowy okragty.
Kroéce przytaczneiowe $125.
Parametry pracy:
- wydajnosé: 90 m3/h
- sprez: 115 Pa _ _
21 szt TWt2c | napiecie: 230 V. d= 125 (1= 305
- max. poboér mocy: 0,023 kW
Praca ciggta.
Przyktadowo: typ ML125/350 H
f-my Harmann
Wentylator kanatowy okragty.
Krocce przytgczneiowe ¢125.
Parametry pracy:
- wydajnosé: 50 m3/h
- sprez: 140 Pa _ _
22 szt TWt3c | napiecie: 230 V d= 125 (1= 305
- max. pobor mocy: 0,030 kW
Praca ciggta.
Przyktadowo: typ ML125/350 H
f-my Harmann
Wentylator kanatowy okragty.
Krécce przytaczeniowe $200
Parametry pracy:
- wydajnos¢: 290 m3/h
23 | szt 7wia | SPrez 160 Pa d= 200 | 1= 380
- napiecie: 230 V
- max. pobor mocy: 0,113 kW
Praca z centralg.
Przyktadowo: typ ML200/380 M
f-my Harmann
Wentylator kanatowy okragty.
Krocce przytaczeniowe $200
Parametry pracy:
- wydajnos¢: 200 m3/h
- sprez: 220 Pa _ _
24 awtl | napiecie: 230 V d= 200 1= 380
- max. pobér mocy: 0,12 kW
Sterowany sygnatem z termostatu.
Przyktadowo: typ ML200/380 H
f-my Harmann
Wentylator kanatowy prostokatny ze ztgczami
przeciwdrganiowymi.
Krocce przytaczeniowe 600x300mm
Parametry pracy:
- wydajnosc¢: 2300 m3/h
25 8Witl |- sprez: 300 Pa a= 300 |b= 600 | I= 465
- napiecie: 230 V
- max. poboér mocy: 0,99 kW
Sterowany sygnatem z termostatu.
Przyktadowo: typ DRF 60/30/2700S
f-my Harmann
Klimakonwektor kasetonowy
dwurorurowy
- z pompkg skroplin,
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
7Ecl regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
7Fc2 o .
7Ec3 |~ nascienny paqel kontrolno sterujgcy
- z tacka skroplin,
7Fc4 )
26 szt - z filtrem,
7Fc25 . . . .
7Ec27 |72 zgworkaml odpowietrzajgcymi,
7Ec28 | zasilany wodg o temperaturze:
9/14st.C — w funkc;ji chtodnicze;j,
7Fc29 ) . .
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg w dotgczonej
tabeli nr 1
Przyktadowo: klimakonwektor CSE/4S/24
Producent: CLIVET
Dostawca: KLIWEKO
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27

szt

TFc7
7Fc8
7Fc9

Klimakonwektor kasetonowy
dwurorurowy
- z pompka skroplin,
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
- nascienny panel kontrolno sterujgcy
- z tacka skroplin,
- z filtrem,
- z zaworkami odpowietrzajgcymi,
- zasilany wodg o temperaturze:
9/14st.C — w funkciji chtodnicze;j,
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg w dotgczonej
tabeli nr 1
Przyktadowo: klimakonwektor CSE/4S/23
f-my Eden

28

szt

7Fcl8
7Fcl9
7Fc20
7Fc21

Klimakonwektor kasetonowy
dwurorurowy
- z pompkg skroplin,
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
- nascienny panel kontrolno sterujgcy
- z tackg skroplin,
- z filtrem,
- z zaworkami odpowietrzajgcymi,
- zasilany wodg o temperaturze:
9/14st.C — w funkcji chtodniczej,
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg w dotgczonej
tabeli nr 1
Przyktadowo: klimakonwektor CSE/4S/22
f-my Eden

29

szt

11

7Fc5

7Fc6
7Fc10
7Fcll
7Fc12
7Fcl3
7Fc22
7Fc23
7Fc24
7Fc26
7Fc30

Klimakonwektor kasetonowy
dwurorurowy
- z pompkg skroplin,
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
- nascienny panel kontrolno sterujgcy
- z tacka skroplin,
- 7 filtrem,
- z zaworkami odpowietrzajgcymi,
- zasilany wodg o temperaturze:
9/14st.C — w funkc;ji chtodnicze;j,
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg w dotgczonej
tabeli nr 1
Przyktadowo: klimakonwektor CSE/4S/21
f-my Eden

30

szt

7Fcl4

Klimakonwektor poziomy do zabudowy w suficie bez
obudowy zewnetrznej, wlot powietrza pionowy, wylot
poziomy
- dwururowy
- wykonanie prawe
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
- nascienny panel kontrolno sterujgcy
- z tacka skroplin,
- z filtrem,
- z zaworkami odpowietrzajgcymi,
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkciji chtodniczej,
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr 1
- kolor ustali¢ z architektem
Przyktadowo: klimakonwektor typu WIND 23
f-my EDEN
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31

szt

7Fcl5

Klimakonwektor poziomy do zabudowy w suficie bez
obudowy zewnetrznej, wlot powietrza pionowy, wylot
poziomy
- dwururowy
- wykonanie prawe
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
- nascienny panel kontrolno sterujgcy
- z tackg skroplin,
- z filtrem,
- z zaworkami odpowietrzajgcymi,
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkcji chfodniczej,
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr 1
- kolor ustali¢ z architektem
Przyktadowo: klimakonwektor typu WIND 33
f-my EDEN

32

szt

7Fcl6
TFcl7

Klimakonwektor poziomy do zabudowy w suficie bez
obudowy zewnetrznej, wlot powietrza pionowy, wylot
poziomy
- dwururowy
- wykonanie prawe
- z automatycznym tréjdrogowym zaworem
regulacyjnym i zdalnym nastawnikiem wyposazonym w
termostat,
- nascienny panel kontrolno sterujgcy
- z tacka skroplin,
- z filtrem,
- z zaworkami odpowietrzajgcymi,
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkc;ji chfodniczej,
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr 1
- kolor ustali¢ z architektem
Przyktadowo: klimakonwektor typu WIND 53
f-my EDEN

33

szt.

1si1

Strop laminarny nawiewny o wymiarach
3200x3200x450 wyposazony w filtr absolutny HEPA
klasy H13, z czujnikami spadku ci$nienia na filtrze,
strop posiada cztery kro¢ce przytgczeniowe:
1250x230mm

Dane techniczne:

- przeptyw powietrza: 8500m3/h,

- predkos¢ powietrza nawiewanego 0,24 m/s,
Przyktadowo strop laminarny typu SL-320-320-45-4-1-
8500-23000-H13 f-my Climamedic

A= 13200

3200

450

34

szt

6AN3

Nawiewnik stropowy, kwadratowy, wraz z izolowang
skrzynkg rozprezna, z poziomym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej $200 bez
przepustnicy, wysokos¢ skrzynki 330mm, wyplyw strugi
czterostronny

- powierzchnia efektywna min.: 0,03 m2

- kolor ustali¢ z architektem

Przykladowo: typ ST-DV-w3-v11-0-R +AK;

f-my Frapol

L= 316

H=

316

D=

200

BD = 330

35

szt

7An4

Nawiewnik stropowy, kwadratowy, wraz z izolowang
skrzynkg rozprezna, z poziomym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej $200 bez
przepustnicy, wysokos¢ skrzynki 330mm, wyplyw strugi
czterostronny

- powierzchnia efektywna min.: 0,044 m2

- kolor ustali¢ z architektem

Przykladowo: typ ST-DV-w4-v11-0-R +AK;

f-my Frapol

L= 372

H=

372

D=

200

BD = 330
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36

szt

6AW4
7TAwW4

Nawiewnik stropowy, kwadratowy, wraz z izolowang
skrzynkg rozprezna, z poziomym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej $200 bez
przepustnicy, wysoko$¢ skrzynki 330mm, wyptyw strugi
czterostronny

- powierzchnia efektywna min.: 0,044 m2

- kolor ustali¢ z architektem

Przykladowo: typ ST-DV-w4-v11-0-R +AK;

f-my Frapol

L=

372

H=

372

D=

200

BD = 330

37

szt

6AN5

Nawiewnik stropowy, kwadratowy, wraz z izolowang
skrzynkg rozprezna, z poziomym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej $250 bez
przepustnicy, wysoko$c¢ skrzynki 380mm, wyptyw strugi
czterostronny

- powierzchnia efektywna min.: 0,06 m2

- kolor ustali¢ z architektem

Przykladowo: typ ST-DV-w5-v11-0-R +AK;

f-my Frapol

L=

428

H=

428

D=

250

BD = 380

38

szt

6AWG

Nawiewnik stropowy, kwadratowy, wraz z izolowang
skrzynkg rozprezna, z poziomym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej $315 bez
przepustnicy, wysoko$¢ skrzynki 430mm, wyptyw strugi
czterostronny

- powierzchnia efektywna min.: 0,07 m2

- kolor ustali¢ z architektem

Przykladowo: typ ST-DV-w6-v11-0-R +AK;

f-my Frapol

457

457

D=

315

BD = 430

39

szt

14

7Kz2

Klapa zwrotna okragta
Przyktadowo: typ KZ-R-125 firmy FRAPOL

125

125

40

szt

7Kz4
9Kz4

Klapa zwrotna okragta
Przyktadowo: typ KZ-R-200 firmy FRAPOL

200

200

41

szt

8Kz5

Klapa zwrotna prostokagtna
Przyktadowo: typ WS-K-700x600 firmy Smay

600

700

200

42

szt

3Krdn
5Krdn

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami, wyposazona w
nasadke regulacyjna z przeciwbieznie sprzezonymi
fopatkami

- powierzchnia efektywna min.: 0,07 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/G-325x325 f-my
FRAPOL

325

325

43

szt

1Kr8

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami, wyposazona w
nasadke regulacyjna z przeciwbieznie sprzezonymi
fopatkami

- powierzchnia efektywna min.: 0,19 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/G-825x325 f-my
FRAPOL

825

325

44

szt

2Kr5
3Kr5
4Kr5
5Kr5

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
ruchomymi, pionowymi kierownicami

- powierzchnia efektywna min.: 0,15 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-S/625x325 f-my FRAPOL

625

325

45

szt

4Kr4

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami,

- powierzchnia efektywna min.: 0,07 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/325x325 f-my
FRAPOL

325

325

46

szt

7Krl

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami,

- powierzchnia efektywna min.: 0,13 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektemPrzyktadowo: Kratka
typ: ST-W/425x425 f-my FRAPOL

425

425
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47

szt

1Kr7

Stalowa kratka wentylacyjna hawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami,

- powierzchnia efektywna min.: 0,40 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przykfadowo: Kratka typ: ST-W/525x1025 f-my
FRAPOL

525

H=

1025

48

szt

7Kr9

Stalowa kratka wentylacyjna hawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami,

- powierzchnia efektywna min.: 0,04 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/625x125 f-my
FRAPOL

625

125

49

szt

7Kr10

Stalowa kratka wentylacyjna hawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami,

- powierzchnia efektywna min.: 0,06 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem Przyktadowo:
Kratka typ: ST-W/825x125 f-my FRAPOL

825

125

50

szt

7Krl1

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
ruchomymi, poziomymi kierownicami,

- powierzchnia efektywna min.: 0,08 m2

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/1025x125 f-my
FRAPOL

1025

125

51

szt

6Kr6
7Kr6

Stalowa kratka nawiewno-wywiewna z ruchomymi,
poziomymi kierownicami, kwadratowa, wraz z
izolowang skrzynkg rozprezng, z poziomym
doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozpreznej, bez
przepustnicy, $rednica przytacza 200mm, wysoko$¢
skrzynki 330mm

- powierzchnia efektywna min.: 0,03 m?

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/225x225+AK f-my
FRAPOL

225

225

D=

200

BD = 330

52

szt

6Kr2
7Kr2

Stalowa kratka nawiewno-wywiewna z ruchomymi,
poziomymi kierownicami, kwadratowa, wraz z
izolowang skrzynkg rozprezng, z poziomym
doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozpreznej, bez
przepustnicy, srednica przytacza 250mm, wysokos¢é
skrzynki 380mm

- powierzchnia efektywna min.: 0,07 m?

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/325x325+AK f-my
FRAPOL

L=

325

H=

325

D=

250

BD = 330

53

szt

6Krl

Stalowa kratka nawiewno-wywiewna z ruchomymi,
poziomymi kierownicami, kwadratowa, wraz z
izolowang skrzynka rozprezng, z poziomym
doprowadzeniem powietrza do skrzynki rozpreznej, bez
przepustnicy, Srednica przytacza 315mm, wysokos¢é
skrzynki 430mm

- powierzchnia efektywna min.: 0,13 m?

- kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Przyktadowo: Kratka typ: ST-W/425x425+AK f-my
FRAPOL

L=

425

H=

425

D=

315

BD = 430

54

szt

6Nf4

Anemostat wirowy, kwadratowy w wersji nawiewnej, z
filtrem absolutnym wraz z izolowang skrzynkg
rozprezng, z poziomym okrggtym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej, z recznie sterowana
przepustnicag odcinajaca, z uszczelkg gumowa, z
pomiarem réznicy cisnienia, z ukrytym montazem, filtr
klasy H13, filtr zapakowany w folie, wielkos¢ 600.

- przeptyw powietrza V=500m3/h,

- opor na filtrze czystym Ap=130Pa,

- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem.

Przykladowo: typ FKU-HV-GD-H13--NW600-DQJA-SQ-
Z f-my SCHAKO

L=

600

H=

600

D=

200

BD = 420
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Anemostat wirowy, kwadratowy w wersji nawiewnej, z
filtrem absolutnym wraz z izolowang skrzynka
rozprezna, z poziomym okragtym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej, z recznie sterowana

2Nf5 |przepustnicg odcinajgca, z uszczelkg gumowa, z
3Nf5  [pomiarem réznicy ci$nienia, z ukrytym montazem, filtr _ _ _ _
S5 | szty 24 1 uNts  |klasy HA3, filtr zapakowany w folie, wielkosé 650. L= 650 |H= 650 D= 250 |BD= 450
5Nf5 |- przeptyw powietrza V=580-585m3/h,
- opor na filtrze czystym Ap=130Pa
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Przykladowo: typ FKU-HV-GD-H13--NW650-DQJA-SQ-
Z f-my SCHAKO
Klapa p.poz., okragta o odpornosci ogniowej EIS 120,
- napiecie zasilania: 24 V DC,
- sterowanie: przerwa,
wyposazenie:
56 szt 1 7Kpl18 |- wskaznik krancowy poczatek i koniec, D= 100 [P= 350
- siftownik umozliwiajgcy otwarcie
i zamkniecie klapy 24 V
Przyktadowo klapa p.poz. V 370/ER f-my FRAPOL z
sitownikiem Belimo typu BF24 |lub BLF24
57 szt 1 7Kpl7 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary D= 100 [P= 350
58 szt 1 7Kpl6 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary D= 100 [P= 350
59 szt 1 7Kp10 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary = 100 = 350
60 szt 1 7Kp4 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary = 125 = 370
61 szt 1 7Kp15 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary = 125 = 370
62 szt 1 7Kp12 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary = 160 = 370
63 szt 1 7Kp9 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary = 200 = 470
64 szt 1 7Kp3 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary D= 250 |[P= 450
Klapa p.poz., prostokgtna o odpornosci ogniowej EIS
120,
- napiecie zasilania: 24 V DC,
- sterowanie: przerwa
wyposazenie:
65 szt 1 7Kp6 |- wskaznik krancowy poczatek i koniec, L= 200 (H= 300 [P= 370
- sitownik umozliwiajgcy otwarcie
i zamkniecie klapy 24 V,
- przytacza kotnierzowe.
Przyktadowo klapa p.poz. V 370/ER f-my FRAPOL z
sitownikiem Belimo typu BF24 |lub BLF24
66 szt 1 7Kp5 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 200 [H= 300 [P= 370
67 szt 1 7Kpl1 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 250 = 250 = 290
68 szt 1 7Kpl4 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 300 [H= 300 [P= 370
69 szt 1 7Kpl3 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary = 400 = 300 = 370
70 szt 1 6Kpl Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 800 [H= 400 [P= 370
71 szt 1 6Kp2 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 800 [H= 400 [P= 370
72 szt 1 7Kp8 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 900 [H= 250 [P= 370
73 szt 1 7Kp2 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 900 = 250 = 370
74 szt 1 7Kpl Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 900 [H= 250 [P= 370
75 szt 1 7Kp7 Klapa przeciwpozarowa j. w. lecz wymiary L= 1000f{H= 250 [P= 390
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta srednica
76 | szt | 4 7pr1 |90 . d= 100 | 1= 100
sterowana recznie.
Przykfadowo: typ DR-100-Z-0 firmy FRAPOL
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta srednica
77 | szt| 13 | %2 (125 . d= 125 [I= 125
7Pr2 |sterowana recznie.
Przyktadowo: typ DR-125-Z-0 firmy FRAPOL
Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta srednica
78 |szt| 13 | %P3 (160, . d= 160 | I= 160
7Pr3 |sterowana recznie.

Przykfadowo: typ DR-160-Z-0 firmy FRAPOL
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79

szt

22

6Pr4
7Pr4

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta $rednica
200,

sterowana recznie.

Przykfadowo: typ DR-200-Z-0 firmy FRAPOL

200

I= 200

80

szt

6Pr5
7Pr5

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta srednica
250,

sterowana recznie.

Przyktadowo: typ DR-250-Z-0 firmy FRAPOL

250

I= 250

81

szt

6Pr6

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta $rednica
315,

sterowana recznie.

Przyktadowo: typ DR-315-Z-0 firmy FRAPOL

315

I= 315

82

szt

7Pr1o

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=250xH=100,

sterowana recznie.

Przyktadowo: typ A-250-100-Z0 firmy FRAPOL

100

b= 250

I= 100

83

szt

7Pri1

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=400xH=150,

sterowana recznie.

Przyktadowo: typ A-400-150-Z0 firmy FRAPOL

150

b= 400

I= 150

84

szt

7Priz

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=200xH=150,

sterowana recznie.

Przykfadowo: typ A-200-150-Z0 firmy FRAPOL

150

b= 200

I= 150

85

szt

7Pr7

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=500xH=150,

sterowana recznie.

Przykfadowo: typ A-500-150-Z0 firmy FRAPOL

150

b= 1500

I= 160

86

szt

7Pro

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=300xH=150,

sterowana recznie.

Przyktadowo: typ A-300-150-Z0 firmy FRAPOL

150

b= 300

I= 150

87

szt

7Prle6

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=500xH=200,

sterowana recznie.

Przykfadowo: typ A-500-200-Z0 firmy FRAPOL

200

b= 1500

I= 200

88

szt

7Pri5

Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna o
wymiarach B=250xH=250,

sterowana recznie.

Przyktadowo: typ A-250-250-Z0 firmy FRAPOL

250

b= 250

I= 250

89

szt

6Rgs1

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=150
Wydatek:

V=1000 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przykfadowo:

CAV-E-350x150/1000/1 f-my Frapol

150

b= 350

I= 220

90

szt

6Rgs3

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=150
Wydatek:

V=1100 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przyktadowo:

CAV-E-350x150/1100/1 f-my Frapol

a=

150

b= 350

I= 220

91

szt

6Rgs4

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=150
Wydatek:

V=890 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przyktadowo:

CAV-E-350x150/890/I f-my Frapol

a=

150

b= 350

I= 220
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92

szt

6Rgs5

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=150
Wydatek:

V=1160 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przyktadowo:

CAV-E-350x150/1160/1 f-my Frapol

a= 150

b= 350

I= 220

93

szt

6Rgs1l

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=150
Wydatek:

V=885 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przyktadowo:

CAV-E-350x150/885/I f-my Frapol

a= 150

b= 350

I= 220

94

szt

6Rgs10

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=200
Wydatek:

V=1325 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przykfadowo:

CAV-E-350x200/1325/1 f-my Frapol

a= 200

b= 350

I= 220

95

szt

6Rgs12

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=350 x H=200
Wydatek:

V=1360 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przykfadowo:

CAV-E-350x200/1360/1 f-my Frapol

a= 200

b= 350

= 220

96

szt

6Rgs2

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=500 x H=200
Wydatek:

V=1930 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przykfadowo:

CAV-E-500x200/1930/1 f-my Frapol

a= 200

b= 500

= 220

97

szt

6Rgs6

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=400 x H=250
Wydatek:

V=1640 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przykfadowo:

CAV-E-400x250/1640/1 f-my Frapol

a= 250

b= 400

= 220

98

szt

6Rgs8

Regulator statego przeptywu prostokatny w izolaciji
akustycznej, o wymiarach B=400 x H=250
Wydatek:

V=1500 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 67 dB(A)

przez obudowe: 55dB(A)

Przyktadowo:

CAV-E-400x250/1500/1 f-my Frapol

a= 250

b= 400

I= 385
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99

szt

6Rgs7

Regulator statego przeptywu okragly w izolaciji
akustycznej $rednica 100

Wydatek:

V=130 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 57 dB(A)

przez obudowe: 48dB(A)

Przyktadowo:

CAV-R-100/120/I f-my Frapol

d=

100

170

100

szt

6Rgs9

Regulator statego przeptywu okragly w izolaciji
akustycznej srednica 100

Wydatek:

V=70 m3/h

Hatas max przy 250Pa:

do kanatu: 57 dB(A)

przez obudowe: 35dB(A)

Przyktadowo:

CAV-R-100/70/1 f-my Frapol

d=

100

170

101

szt

6Trgs7

Ttumik akustyczny, kanatowy, okragty, skutecznosc
ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz -6 dB

250 Hz - 15dB

500 Hz - 32 dB

- opor 10 Pa

- przeptyw 130 m3/h

Przyktadowo: RS-100-200-1000-0-0-0, firmy Frapol

d=

100

1000

102

szt

6Trgs9

Thumik akustyczny, kanatowy, okragty, skutecznosc
ttumienia w poszczegélnych pasmach:

125Hz- 6dB

250 Hz - 15dB

500 Hz - 32dB

- opor 10 Pa

Przyktadowo: RS-100-200-1000-0-0-0, firmy Frapol

d=

100

1000

103

szt

7

Thumik akustyczny, kanatowy, okragty, skutecznosc
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz-3dB

250 Hz - 10 dB

500 Hz - 26 dB

-opor 10 Pa

Przyktadowo: RS-160-260-1000-0-0-0, firmy Frapol

d=

160

1500

104

szt

6Trgs2a

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,
skutecznos¢ ttumienia w poszczegodlnych pasmach:
125Hz - 14 dB

250 Hz - 22dB

500 Hz - 22 dB

1000 Hz - 27 dB

2000 Hz - 32 dB

4000 Hz - 20 dB

8000 Hz - 15 dB

- opor 30 Pa

Przyktadowo:

MBR-300-120-1250-1-200; f-my Frapol

a=

120

b=

300

1250
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105

szt

6Trgsl
6Trgs3
6Trgs4
6Trgs5
6Trgsll

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125 Hz - 16 dB

250 Hz - 23 dB

500 Hz - 25dB

1000 Hz - 33 dB

2000 Hz - 37 dB

4000 Hz - 19 dB

8000 Hz - 11 dB

- opor 31 Pa

Przyktadowo:
MBR-350-200-1750-1-200; f-my Frapol

a=

200

b=

350

I= 1750

106

szt

6Trgs2b

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz - 13dB

250 Hz - 23 dB

500 Hz - 35dB
1000 Hz - 44 dB
2000 Hz - 47 dB
4000 Hz - 27 dB
8000 Hz - 18 dB

- opor 47 Pa

- przeptyw 1480 m3/h
Przykfadowo:
MB-450-250-1500-1-300; f-my Frapol

a=

250

b=

450

I= 1500

107

szt

6Trgs6
6Trgs10
6Trgs12

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz - 13dB

250 Hz - 23 dB

500 Hz - 35dB

1000 Hz - 44 dB

2000 Hz - 47 dB

4000 Hz - 27 dB

8000 Hz - 18 dB

- opor 45 Pa

Przykfadowo:
MB-450-300-1500-1-300; f-my Frapol

a=

300

b=

450

I= 1500

108

szt

6Trgs8

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125 Hz - 27 dB

250 Hz - 31dB

500 Hz - 28dB
1000 Hz - 34 dB
2000 Hz - 39 dB
4000 Hz - 20 dB
8000 Hz - 13 dB

- opor 39 Pa

- przeptyw 1500 m3/h
Przyktadowo:
MB-450-300-1750-1-300; f-my Frapol

a=

300

b=

450

I= 1750

109

szt

1Tl

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skuteczno$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz- 11dB

250 Hz - 16 dB

500 Hz - 11dB
1000 Hz - 12 dB
2000 Hz - 13 dB
4000 Hz - 8dB
8000 Hz - 8 dB

- opor 33 Pa

- przeptyw 1200 m3/h
Przyktadowo:
MBR-400-350-500-1-300; f-my Frapol

a=

350

b=

400

I= 500
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110

szt

1T2
2T2
3T1
4T1
5T1

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz-19dB

250 Hz - 24 dB

500 Hz - 19 dB

1000 Hz - 22 dB
2000 Hz - 26 dB
4000 Hz - 16 dB
8000 Hz - 12 dB

- opor 38 Pa

- przeptyw 1200m3/h
Przyktadowo:
MBR-400-350-1000-1-300; f-my Frapol

a=

350

b=

400

I= 1000

111

szt

2T1
5T1

Ttumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz -6 dB

250 Hz - 8 dB

500 Hz - 14 dB

1000 Hz - 17 dB
2000 Hz - 19 dB
4000 Hz - 12 dB
8000 Hz - 8dB

- opor 46 Pa

- przeptyw 2400m3/h
Przyktadowo:
MB-450-400-500-1-300; f-my Frapol

a=

400

b=

450

I= 500

112

szt

2T3
3T2
472
5T3
3T4
4T4
2T5
5T5

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$é tlumienia w poszczegélnych pasmach:

125Hz - 19 dB

250 Hz - 24 dB

500 Hz - 19 dB

1000 Hz - 22 dB
2000 Hz - 26 dB
4000 Hz - 16 dB
8000 Hz - 12 dB

- opor 41 Pa

- przeptyw 3500m3/h
Przykfadowo:
MB-500-500-1000-3-100; f-my Frapol

a=

500

b=

500

I= 1000

113

szt

2T6
3T5
475
5T6

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz - 17 dB

250 Hz - 18 dB

500 Hz - 13 dB

1000 Hz - 17 dB

2000 Hz - 17 dB

4000 Hz - 7dB

8000 Hz - 5dB

- opor 41 Pa

Przykfadowo:
MBR-550-500-1000-1-360; f-my Frapol

a=

500

b=

550

I= 1000

114

szt

274
3T3
4T3
5T4

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125 Hz - 24dB

250 Hz - 24dB

500 Hz - 18 dB

1000 Hz - 25 dB

2000 Hz - 27 dB

4000 Hz - 12 dB

8000 Hz - 9dB

- opor 43Pa

Przyktadowo:
MBR-550-500-1500-1-360; f-my Frapol

a=

500

b=

550

I= 1500
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115

szt

1713
175

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz-3dB

250 Hz - 8 dB

500 Hz - 26 dB

1000 Hz - 41 dB

2000 Hz - 47 dB

4000 Hz - 44 dB

8000 Hz - 28 dB

- opor 45 Pa

Przyktadowo:
MB-1000-600-1000-6-100; f-my Frapol

a=

600

b=

1000

I= 1000

116

szt

6T1
7Tl

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz-11dB

250 Hz - 16 dB

500 Hz - 11dB

1000 Hz - 12 dB

2000 Hz - 13 dB

4000 Hz - 8dB

8000 Hz - 8dB

- opor 40 Pa

Przyktadowo:
MBR-800-800-500-2-300; f-my Frapol

a=

800

b=

800

I= 500

117

szt

6T3
7T3

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$é tlumienia w poszczegélnych pasmach:

125Hz- 7dB

250 Hz - 15dB

500 Hz - 30dB

1000 Hz - 42 dB

2000 Hz - 50 dB

4000 Hz - 36 dB

8000 Hz - 26 dB

- opor 47 Pa

Przyktadowo:
MB-800-800-1000-3-200; f-my Frapol

a=

800

b=

800

I= 1000

118

szt

6T4
7T4

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegodlnych pasmach:

125Hz-19dB

250 Hz - 24 dB

500 Hz - 19dB

1000 Hz - 22 dB

2000 Hz - 26 dB

4000 Hz - 16 dB

8000 Hz - 12 dB

- opor 47 Pa

Przyktadowo:
MBR-800-800-1000-2-300; f-my Frapol

a=

800

b=

800

I= 1000

119

szt

6T2
6T5
T2
7T5

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegodlnych pasmach:

125Hz- 6 dB

250 Hz - 14 dB

500 Hz - 27 dB

1000 Hz - 37 dB

2000 Hz - 43 dB

4000 Hz - 30 dB

8000 Hz - 21 dB

- opor 27 Pa

Przyktadowo:
MB-900-800-1000-3-200; f-my Frapol

a=

800

b=

900

I= 1000
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120

szt

6T6
7T6

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz - 16 dB

250 Hz -21 dB

500 Hz - 17 dB

1000 Hz - 20 dB

2000 Hz - 22 dB

4000 Hz - 12 dB

8000 Hz - 9dB

- opor 26 Pa

Przyktadowo:
MBR-900-800-1000-2-300; f-my Frapol

a=

800

b=

900

1000

121

szt

176

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$¢ ttumienia w poszczegolnych pasmach:

125Hz-21dB

250 Hz - 22 dB

500 Hz - 15 dB

1000 Hz - 20 dB

2000 Hz - 22 dB

4000 Hz - 11 dB

8000 Hz - 9dB

- opor 45 Pa

Przyktadowo:
MBR-1000-800-1000-2-360; f-my Frapol

a=

800

b=

1000

1000

122

szt

174

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos$é tlumienia w poszczegélnych pasmach:

125Hz-29dB

250 Hz - 29 dB

500 Hz - 21 dB

1000 Hz - 29 dB

2000 Hz - 33 dB

4000 Hz - 17 dB

8000 Hz - 14 dB

- opor 51 Pa

Przyktadowo:
MBR-1000-800-1500-2-360; f-my Frapol

a=

800

b=

1000

1500

123

szt

T1
T2

Thumik akustyczny, kanatowy, prostokatny,

skutecznos¢ ttumienia w poszczegodlnych pasmach:

125Hz- 6 dB

250 Hz - 11 dB

500 Hz - 23 dB

1000 Hz - 30 dB

2000 Hz - 33 dB

4000 Hz - 20 dB

8000 Hz - 13 dB

- opor 47 Pa

Przyktadowo:
MB-1400-1900-1000-4-200; f-my Frapol

1900

b=

1400

1000

124

szt

7Zn1

Zawor wentylacyjny nawiewny ¢100
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Przyktadowo: zawor KE100 firmy Frapol

100

125

szt

16

6Zn2
7Zn2

Zawor wentylacyjny nawiewny ¢125
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Przyktadowo: zawér KE125 firmy Frapol

125

126

szt

13

1Zn3
6Zn3
7Zn3

Zawor wentylacyjny nawiewny ¢160
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Przyktadowo: zawér KE160 firmy Frapol

160

127

szt

20

1Zn4
6Zn4
7Zn4

Zawor wentylacyjny nawiewny $200
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Przyktadowo: zawér KE200 firmy Frapol

200

128

szt

20

6Zwl
77wl

Zawor wentylacyjny wywiewny ¢100
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Przyktadowo: zawdér KK100 firmy Frapol

100
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Zawor wentylacyjny wywiewny $125

129 | szt | 13 ngé - Kolor RAL uzgodnié z architektem D= 125
Przyktadowo: zawor KK125 firmy Frapol
673 Zawor wentylacyjny wywiewny ¢160
130 szt 7 77w3 | Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= 160
Przyktadowo: zawor KK160 firmy Frapol
67w Zawor wentylacyjny wywiewny $200
131 szt | 24 77wa | Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= 200
Przyktadowo: zawor KK200 firmy Frapol
6ZW5 Zawor wentylacyjny wywiewny $250
132 szt 2 27w5 |- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= 250
Przyktadowo: zawor KK250 firmy Frapol
Prostokatna czerpnia scienna wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej, wyposazona w state pidra
133 | szt | 1 | scs1 |Hf0Zone pod katem 45 stopni . a= 600 |b= 700
od strony wewnetrznej wykonczona siatkg
Przyktadowo czerpnia typu: ST-JDN-700-600S f-my
FRAPOL
Okragta czerpnia scienna srednica 200mm _
134 szt 1 9Cs2 Przyktadowo czerpnia typu: CSB-200 f-my FRAPOL D= 200
Prostokatna wyrzutnia scienna wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej, wyposazona w state pidra
135 szt 1 8Ws1 |[ruchome. a= 600 |b= 700
Przyktadowo czerpnia typu: ST-JUU-700-600 f-my
FRAPOL
Okragta wyrzutnia scienna srednica 200mm _
136 | szt | 1| OWS2 |5\ tadowo czerpnia typu: WSC-200 f-my FRAPOL  |P = 290
Kanaty i ksztattki PROSTOKATNE z blachy
ocynkowanej
w klasie instalacji N i klasie szczelnosci A
0 obwodzie do:
2 0 400
187 | 'm 1 600
147 1000
262 1400
357 1800
924 4400
48 8000
Kanaly i ksztattki OKRAGLE SPIRO,
z blachy ocynkowanej
w klasie instalacji N i klasie szczelnosci A.
138 | m? o $rednicy do:
68 @100
165 @ 200
31 3 315
Kanaty elastyczne izolowane akustycznie Przyktadowo:
SONODEC 25 f-my DEC
o srednicy:
26 @ 100
139 | mb 26 125
23 @ 160
77 @ 200
45 @ 250
6 J 315
Czyszczaki do kanatéw prostokatnych blaszanych
16 300x100
55 400x200
46 500x400
Czyszczaki do kanatow okragtych blaszanych
140 | szt 21 300x100
0 400x200

Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
Przyktadowo: Frapol
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141

1376

Izolacja termiczna, o grubosci 30 mm matg z wetny
mineralnej laminowanej folig aluminiowa
Przyktadowo: Lamella Mat Alu Foil f-my Rockwool

142

493

Izolacja termiczna, dla kanatéw powietrza
prowadzonych na zewewnatrz budynku,

o grubosci 100 mm matg z wetny mineralnej
laminowanej pod ptaszczem z blachy
Przykfadowo: Lamella Mat Alu Foil f-my Rockwool

143

Izolacja ppoz. dla kanatéw wentylacyjnych.
- odpornos¢ ogniowa izolacji 120min.

- grubos¢ izolacji 60mm

Przykfadowo: 1zolacja Conlit plus EIS 120
Grubos¢: 60 mm

160

szt

58

Podpory montazowe 45x45cm do montazu instalacji na
dachu

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo system typu
Big Foot firmy Geoclima

161

kg

400

Materiat na podpory dla kanatow
Przyktadowo: Ceownik 80 x 45 x 6,0

162

kg

300

Materiat na podpory dla kanatow
Przyktadowo: Ceownik 50 x 38 x 5,0

ELEMENTY INSTALACJI CHtODNICZE

147

szt

Ag

Agregat chtodniczy w wykonaniu zewnetrznym ze
skraplaczem chtodzonym powietrzem.
Parametry pracy:

- temperatura czynnika 7/12°C,

- czynnik chtodniczy 35% wodny roztwoér glikolu
etylenowego,

- natezenie przeptywu 19,44 m3/h

- spadek cisnienia 27,1kPa

Dane techniczne:

- wydajnos¢ 113 kW,

- HxLxB: 2312x3352x1325mm, cigzar:1490kg,
- napiecie: 400V,

- pob6r mocy: maks. 64,1 kW;

- max prad rozruchu 331A,

- ilo$¢ sprezarek typu scroll: 2

- ilo$¢ obiegow: 1

- poziom mocy akustycznej: 95dB(A),
Wyposazenie:

- uktad tagodnego rozruchu (soft starter),

- kompletny uktad sterowania (sterowanie
mikroprocesorowe) z wys$wietlaczem i regulacjg
wydajnosci,

- kompletne okablowanie

- wibroizolatory,

- uktad tagodnego rozruchu,

- monitor faz,

148

- manometry po stronie wysokiego i niskiego cisnienia,
- zawory odcinajgce na ssaniu i ttoczeniu sprezarki,

- wentylowany panel elektryczny,

- ogrzewany panel elektryczny,

- regulacja predkosci obrotowej wentylatorow,

- modut hydrauliczny wyposazony w zawory odcinajace,
filtr siatkowy, uktad dwdch pomp pracujgcych w trybie
praca-praca wysokos$¢ podnoszenia 125kPa, zawor
spustowy, zawor odpowietrzajgcy, manometry, zawory
zwrotne, zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp.
Szczegotowe dane techniczne w zatgczonej ofercie
producenta.

Przyktadowo agregat WSA-XSC2 432 firmy Clivet
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148

szt

Wp

Ptytowy, lutowany wymiennik ciepta o wydajnosci 39kW
Parametry czynnika:

- strona zimna: 35% wodny roztwor glikolu

o temperaturze 7/12°C

- strona gorgca: woda o temperaturze 9/14°C

- spadek cisnienia po stronie zimnej: 23,1 kPa (przy
przeptywie 7,4 m3/h),

- spadek ci$nienia po stronie goracej: 22 kPa (przy
przeptywie 6,7 m3/h),

Dane techniczne: (LxBxH) 244x 113x 527 mm,

- ciezar: 17,3 kg (pusty), 25,7(roboczy)

Przyktadowo wymiennik ptytowy
CB60-80H(V22,V24)(32870 7964 7) firmy ALFA LAVAL

149

szt.

Pml

Pompa pojedyncza wody chtodniczej, bezdtawnicowa,
elektroniczna, ze zintegrowang elektroniczng regulacjg
wydajnosci dla statej lub zmiennej réznicy cisnien i
pokrywg izolacyjnag,

Parametry czynnika:

- rodzaj czynnika: woda

- temperatura glikolu 9/14°C,

Dane techniczne:

- przeptyw: 6,73 m3/h,

- wysokos¢ podnoszenia: 7,4mH20,

- napiecie: 1~230V, 50Hz

- pobor mocy: 0,47kW,

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo

pompa typu Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10 firmy Wilo

149

szt.

Nwl

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 35 |,
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 9/14°C

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo naczynie
typu NG 35 firmy REFLEX

150

szt.

Nw2

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80 |,
Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego

- temperatura czynnika 7/12°C

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo naczynie
typu NG 80 firmy REFLEX

150

szt.

F50

Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o Srednicy:
DN50

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 9/14°C

Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm?

- PN16

Powyzsze wymagania spetnia przykladowo
filtr typu FS-1 firmy Polna Slask

151

szt.

10

ZR15

Reczny zawor réwnowazacy, z wbudowang kryza,
nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z
mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, z glowicg
wielofunkcyjna.

Srednice:

Dn15,

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 9/14°C.

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo

zawor typu MSV-O Leno LF GW firmy Danfoss
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Reczny zawdr rownowazacy, z wbudowana kryzg,
nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z
mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, z glowicg
wielofunkcyjna.

Srednice:
Dn15,
151 | szt 21 ZR15 Dn20,
2 ZR20
1 | zres (PN .
Parametry czynnika:
- woda,
- temperatura czynnika 9/14°C
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
zawor typu MSV-O Leno GW firmy Danfoss
Reczny zawdr rownowazacy, z wbudowana kryza,
nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem kulowym, z
mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy, z gtowica
wielofunkcyjna.
Srednice:
1 | zris Bzig'
152 | szt 4 ZR20 '
1 | zros [P
2 | zrao |PN40: -
Parametry czynnika:
- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego,
- temperatura czynnika 7/12°C
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
zawor typu MSV-O Leno GW firmy Danfoss
Zawor napetniajagcy/spustowy z koncoéwka do weza o
Srednicy:
Dn15,
Parametry czynnika:
152 | szt 2 ZNS15 35% wodny roztwor glikolu etylenowego / woda,
- temperatura czynnika 7/12°C/ 9/14°C
Powyzsze wymagania spetnia przykladowo
zawor typu ZS firmy Ferro
Zawor bezpieczenstwa o srednicy 1/2”
Parametry czynnika:
- woda,
153 | szt. 1 81 | temperatu_ra czynnika 9/14°C
Dane techniczne:
- ci$nienie otwarcia zaworu 2,5 bar
Powyzsze wymagania spetnia przykladowo
zawor typu SYR 1915 1/2” firmy Husty
Zawor bezpieczenstwa o Srednicy 1/2”
Parametry czynnika:
- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego,
153 | szt 1 B2 | temperatu_ra czynnika 7112°C
Dane techniczne:
- ci$nienie otwarcia zaworu 3,0 bar
Powyzsze wymagania spetnia przykladowo
zawor typu SYR 1915 1/2” firmy Husty
Zawor kulowy o srednicy:
22 ZK15 |Dn15,
9 ZK20 |Dn20,
4 ZK25 |Dn25,
14 ZK32 |Dn32,
4 ZK40 |Dn40,
154 | szt 4 ZK50 |Dn50,
5 ZK65 |Dn65

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego,woda
- temperatura czynnika 7/12°C / 9/14°C
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
zawor kulowy typu KPH firmy Ferro
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154

szt.

ZK100

Przepustnica odcinajaca o $rednicy:

Dn 100

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwér glikolu etylenowego,woda

- temperatura czynnika 7/12°C / 9/14°C /
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
przepustnica odcinajgca typ SYLAX firmy Danfoss

155

szt.

£50
£100

Lacznik elastyczny izolujgcy od wibracji o Srednicy:
Dn50

Dn100

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego,

- temperatura czynnika 7/12°C do 45/40°C
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
tacznik FLEXOBAT firmy SOBTRADE

155

szt.

20
24
16

10
t15
£20

tacznik elastyczny (rura gumowa w oplocie z siatki
stalowej) do podtgczenia klimakonwektoréw z
koncéwkami gwintowanymi diugosci 20 cm o $rednicy:
Dn10,

Dn15,

Dn20,

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo

tacznik FIL-NOX firmy M.W.W.

156

szt.

23

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowg i z kurkiem manometrycznym %"
Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego, woda
- temperatura czynnika 7/12°C / 9/14°C
Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- dokfadnos¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
manometr typu MB firmy INTROL

156

szt.

20

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny
centr.

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego, woda
- temperatura czynnika 7/12°C / 9/14°C
Dane techniczne:

- Srednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 60 °C

- z kr6¢cem termometrycznym

Powyzsze wymagania spetnia przykladowo
termometr typu TB firmy INTROL

157

szt.

32

Z0

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 0
$rednicy:

Dn15

Parametry czynnika:

- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego, woda

- temperatura czynnika 7/12°C / 9/14°C / 55/45°C /
80/60°C

Powyzsze wymagania spetnia przykladowo
odpowietrznik typu GZ firmy Afriso

157

m3

55

35% wodny roztwdr glikolu etylenowego
Parametry czynnika:

- temperatura krystalizacji -20°C,

- temperatura czynnika 7/12°C,

Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo
ptyn niezamarzajacy typu Ergolid A
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Rura stalowa bez szwu przewodowa
wykonana wg PN-80/H-74219:

113 Dn10 - 17,2x2,0
46 Dn15 - 21,3x2,3
86 Dn20 - 26,9x23
190 Dn25 — 33,7x29
158 | mb. | g5 Dn32 - 423x2,9
39 Dn40 - 48,3x29
53 Dn50 - 60,3x3,2
36 Dn65 — 76,1x3,2
14 Dn80 - 88,9x3,6
34 Dn 100 — 114,3 x 4,0
Izolacja stalowych rurociggéw chtodniczych
prowadzonych w budynku z kauczuku syntetycznego:
Parametry izolaciji:
- wspoiczynnik przewodzenia ciepta
A£0°C=0,036W/mK,
- przenikanie pary wodnej y = 10000
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,
158 | mb. [ 115 Dn10 - gr.10mm
48 Dn15 - gr.10mm
88 Dn20 - gr.10mm
181 Dn25 - gr.13mm
20 Dn32 - gr.16mm
26 Dn40 - gr.19mm
55 Dn50 - gr.25mm
Powyzsze wymagania spetnia przykladowo izolacja
typu ST firmy K-FLEX
Izolacja stalowych rurociggéw chtodniczych
prowadzonych na dachu, matami na bazie
syntetycznego kauczuku pod ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej gr. 0.5mm
Parametry czynnika:
- 35% wodny roztwor glikolu etylenowego,
- temperatura czynnika 7/12°C
Parametry izolaciji:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta
A£0°C=0,036W/mK,
159 | mb - przenikanie pary wodnej y = 10000
' - nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapainy,
14 Dn25 - gr.30mm
48 Dn32 - gr.30mm
18 Dn40 - gr.40mm
5 Dn50 - gr.50mm
38 Dn65 - gr.65mm
18 Dn80 - gr.80mm
38 Dn100 - gr.100mm
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo izolacja
typu ST firmy K-FLEX z ptaszczem ochronnym K-Flex
ST AL CLAD.
Rura PVC do odprowadzenia skroplin
z urzadzen:
159 | mb. | 133 Dn 20
29 Dn 25
11 Dn 40
Opaska uszczelniajgca przejscia rurociggéw przez
Sciany szachtow, klatek schodowych i stropy o
160 |m.b.| 4 odpornosci ogniowej
Powyzsze wymagania spetnia przykladowo opaska
typu CP 648-E firmy Hilti
Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do
mocowania rurociggéw stalowych wg technologii
160 | kpl. 1 montazu
Powyzsze wymagania spetnia przyktadowo system
firmy MEFA
161 kg | 1300 Materiat na podpory dla rurociagow:

np. ceownik 50 x 32 x 4,4

Strona 47




161

kg

Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna,
miniowa, 60%, powierzchniowa ogélnego stosowania

DEMONTAZE

162

szt.

Demontaz centrali wentylacyjnej nawiewnej z
nagrzewnicg elektryczng i chtodnicg freonowg o
wydatku 1500m3/h

163

szt.

Demontaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej
klimatyzatora typu split 5 kW mocy chtodniczej

164

© O

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, w izolacji, o
przekroju
prostokatnym | i obwodzie do:
1400
1800

165

Szt.

Wentylator dachowy o wydajnosci 1500m3/h
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