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| 1. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykona¢ 1. Montaz urzqdzen i elementdw na sieci rurociqgdw nalezy wykona¢
zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi: "Warunki
wykonania i odbioru robét”. techniczne wykonania i odbioru robét”
2. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak aby 2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
zachowa¢ lokalizacje wszystkich elementdw zgodnie z wymiarami. technicznym, przed montazem rurociqgdw nalezy dokona¢ analizy
@ S &5 E 7S i3 7S 7S Eii3 7 @ 3. Zwraca sie uwage, aby przed zamodwieniem ksztattek aktualnej sytuacji w obszarze montazu i potwierdzi¢ zgodnos¢
} wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlanqg i innymi
o i ktérym majq byc¢ te ksztattki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢ instalacjami.
= ST I 1 zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z 3. Rurociqgi montowa¢ z zachowaniem odpowiewdnich spadkow.
= > = | o . aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjami. —rury grzewcze i chtodnicze — 3%
——r ; YIS =T % % K X 7 4, Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage —rury skroplin — 3%
o S | koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poz.. W 4. Wszystkie przejscia rurociqgdw przez sciany i stropy nalezy
= > = ; razie potrzeby nalezy kanaty izolowa¢ przed zmontowaniem. uszczelni¢, a w sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢ rurociqgi
= It I I ‘ 5. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, regulatordw przeptywu, przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej.
} wentylatordw itp. nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do Przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej
== K = < =< el =< e = % nich podczas e‘ksplootocji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z wykona¢ za pomocq systemowych rozwigzan posiadajqcych
: ' (65 dokumentacjami technicznymi. odpowiednie aprobaty.
i ' ‘ 6. Wszystkie przejscia kanaléw przez sciany i stropy nalezy 5. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe, a w
*~— uszczelnie, a w sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢ klapy p.poz. i najwyzszych punktach automatyczne zawory odpowietrzajgce.
{ kanaty przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci Miejsca montazu winny by¢tatwo dostepne dla obslugi.
= : A\ N 2 2 ogniowe;j. 6. Rurociqgi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym oraz
—m P Y /= @ 7, Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie zestawieniem urzqden i materialow.
% % ] N wiekszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar 7. Pod!qczenia rurociqgdw do chtodnic i nagrzewnic central
izolacji. klimatyzacyjnych wykona¢ jako roztqczne aby umozliwi¢ demontaz
8. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed wymiennikdw w czasie awarii lub do czyszczenia. Nalezy rowniez
x K o 40.02/288,Timnpm zanieczyszczeniami przez inne branze. mie¢ na uwadze aby montowane rurociqgi nie blokowaly dostepu
V022 9. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem do obstugi zespotéw central (wentylatory, filtry itp.).
k urzqdzen i materiatow., 8. Uktady do nagrzewnic i chlodnic montowa¢ w sekcajch pustych
D % 10. Rurociqqi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min, 3% central wentylacyjnych.
11, Ze wzgledu na brak mozliwosci petnej inwentaryzacji istniejgcych instalacji 9. Rozstaw podpdr i podwieszen powinien byt zgodny z
/ (brak projektdw archiwalnych istniejgcych instalacji, zabudowa sufitami PN-71/B-10420,
N @ podwieszanymi) nalezy przy pracach modernizacyjnych przewidzie¢ w 10. Na rurociggach winny by¢ zaznaczone kierunki przeptywu, kolor
L e & miejscach kolizyjnych mozliwos¢ zmiany projektowych tras kanalow Ilub oznaczen
ﬁ i 3 3 =, \ ﬂ wykona¢ przesunigcie/zmiang poziomu prowadzenia istniejqcych instalacji — instalacje chfodnicze: niebieski,
062-218.26 - ( o 2100 7 0007278 g % wentylacyjnych w koordynacji z nowymi instalacjami, —_instalacje grzewcze: czerwony. o
g |y, | 2 ] = +3.18 V+3,34 e 200 12. Lokalizacje rewizji dla elementdw wentylacyjnych w sufitach 11.  Zabrania sie spustu glikolu do kanalizacji.
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Wlaczye do odplyyu z umyyolki, 200 NS0 V-oprzejécie e | | Vel a1 3 S | 2o ci 13. Lokalizacje nowlekaon, w'ywl'ewn'ukow' oraz klumokquektorow
poprzez syfon_anlyzopachoty E 0s +3.0T—H Y i : F I e o EDC i B S - 7Pra N dopasowa¢ do rzeczywistej siatki sufitdw na budowie,
7Kp3 - </ogwa { ] 14. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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