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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych wraz z instalacjg chtodniczg dla klimatyzacji nowego budynku z
blokiem operacyjnym, salami zabiegowymi, gabinetami specjalistycznymi i izbg
przyje¢, budowy przewigzek komunikacyjnych, budowy tlenowni, rozbidrki
istniejgcej tlenowni, przebudowy budynkdéw pawilonu I, II oraz budynku
administracji wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 137/1,
obreb 164 dla specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ulicy
Szpitalnej 13 jako I etap inwestyciji.

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania instalacji dla budynku, lokalizacja
urzgdzen, wyrysowanie tras prowadzenia instalacji oraz szczegdtowe zestawienie ich
elementow.

1.2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjg chtodniczg dla klimatyzacji oraz
wytyczne dla branz: architektoniczno-budowlanej, grzewczej, elektrycznej oraz wod-
kan.

1.3. Podstawa opracowania.
- Projekt Wykonawczy architektury
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

1.4. Inwestor.
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.5. Podstawowe zatozenia projektowe.

1.5.1. Odzysk ciepfta.

Centrale wentylacyjne dla sal operacyjnych i zabiegowych wyposazone zostang
w obrotowe wymienniki odzysku ciepta (dopuszczona recyrkulacja powietrza decyzjg
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), pozostate centrale posiadac bedg
wymienniki krzyzowe. Celem zastosowania wymiennikéw jest odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego.

1.5.2. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych.
Wszystkie kanaty wentylacyjne z niewielkimi wyjgtkami podlegajg izolaciji
cieplnej.
Zastosowane zostaty cztery grubosci izolaciji:
- wetna mineralna gr. 30mm dla kanatdow nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych w budynku,
- wetna mineralna gr. 100mm pod ptaszczem z blachy dla kanatow
powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzonych poza budynkiem,
- wetna mineralna gr. 50mm dla kanatéw powietrza swiezego i usuwanego
prowadzonych w budynku,




- wetna mineralna gr. 60mm o odpornosci ogniowej EIS120, w przypadku
kanatow prowadzonych przez nieobstugiwang strefe pozarowg Ilub
odcinkéw kanatow w przypadku montazu klapy ppoz. poza przegrodag
budowlang o odpornosci ogniowej,

Armatura i wszystkie rurociggi podlegajg izolacji cieplnej. Dla rurociggow instalaciji
chtodniczej izolacja wykonana bedzie z pianki na bazie syntetycznego kauczuku,
natomiast w przypadku instalacji grzewczych izolacja wykonana bedzie z pianki
polietylenowej. Rurociggi prowadzone po dachu zabezpieczone zostang ptaszczem
z blachy stalowej ocynkowanej.

Grubos¢ izolacji, w zaleznosci od $rednicy rurociggu, zgodna z Dz. U. Nr 201
p0z.1238 z 2008 roku podana jest w ,Zestawieniu urzgdzen i materiatow”.

1.5.3. Oczyszczanie powietrza.

Powietrze swieze dla instalacji klimatyzacyjnych oczyszczane jest w centralach
wentylacyjnych. Zastosowano na nawiewie filtry wstepne klasy G4 i filtry korncowe F7
a na wywiewie filtry klasy G4. Wyjgtek stanowig centrale obstugujgcej sale
operacyjne i pomieszczenia przy bloku operacyjnym, w ktérych zastosowano na
nawiewie filtracje trojstopniowg - w centralach na nawiewie znajdg sie filtry F5 i F9
oraz dodatkowo w pomieszczeniu zastosowany zostanie filtr koncowy klasy H13. Na
wywiewie w tych centralach zastosowany zostanie filtr klasy F5.

1.5.4. Ogrzewanie budynku.

Pomieszczenia ogrzewane bedg poprzez instalacje centralnego ogrzewania.
Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w nagrzewnice wodne. Wyjatek
stanowig sale operacyjne i zabiegowe gdzie przewidziano ogrzewanie powietrzem
wentylacyjnym.

1.5.5. Chtodzenie budynku.

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg powietrza
wentylacyjnego (sale operacyjne i zabiegowe, pomieszczenia przy blokach
operacyjnych), przygotowanego w centralach wentylacyjnych Ilub za pomocg
klimakonwektorow (pozostate pomieszczenia klimatyzowane). ,Chtéd” do chtodnic w
centralach wentylacyjnych oraz w klimakonwektorach dostarczany bedzie z agregatu
chtodniczego znajdujgcego sie na dachu obiektu.

Czynnikiem chtodzagcym w obiegu: agregat — wymiennik ptytowy i chtodnice w
centralch bedzie 35% wodny roztwor glikolu etylenowego o parametrach 7/12°C,
natomiast czynnikiem chtodzagcym w obiegu: wymiennik ptytowy — chtodnice w
klimakonwektorach bedzie woda o parametrach 9/14°C.

Ponadto w pomieszczeniach technicznych takich jak: pomieszczenie tomografu,
sterownia tomografu, czes$¢ pomieszczen elekirycznych, zastosowane zostang
indywidualne klimatyzatory typu split zapewniajgce niezalezne chtodzenie
pomieszczen w ciggu catego roku.

Pomieszczenie sprezarek i pomp prozniowych chtodzone bedg powietrzem
zewnetrznym.

1.5.5. Osuszanie
Przewiduje sie osuszanie powietrza we wszystkich centralach wentylacyjnych
za wyjatkiem centrali K7.




1.5.7. Nawilzanie
Przewiduje sie parowe nawilzanie powietrza we wszystkich  centralach
wentylacyjnych za wyjgtkiem centrali K7.

1.5.8. Skropliny.
Skropliny z klimakonwektorow oraz central wentylacyjnych odprowadzane
zostang do kanalizaciji.

1.5.9. Napiecie zasilania.
Wszystkie urzgdzenia wchodzgce w zakres tego projektu zasilane sg
napieciem 230V/50Hz lub 400/50Hz.

1.5.10. Automatyka.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowa¢ bedg automatycznie.
Automatyka ma za zadanie utrzymywanie witasciwych parametrow powietrza,
kontrole prawidtowej pracy urzgdzen oraz sygnalizowanie standéw alarmowych.

1.5.11. Strefy pozarowe.
Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe:

- kondygnacja parteru czes¢ dobudowywana,

- kondygnacja parteru czes¢ istniejgca,

- kondygnacja 1p czes$¢ dobudowywana,

- kondygnacja 1p czes$¢ istniejgca,

- kondygnacja 2p czes¢,

- pomieszczenia techniczne.
Zastosowano zabezpieczenia pozarowe na instalacjach, w miejscu przej$¢ przez
granice stref pozarowych oraz elementy budowlane o wymaganej odpornosci
ogniowej (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych, opaski na rurociggach).

1.5.12. Lokalizacja urzgdzen.
Agregat chtodniczy i centrale wentylacyjne montowane bedg w pomieszczeniu
technicznym na dachu budynku.

1.5.13. Obstuga instalacii.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowa¢ bedg automatycznie.
Istnieje jednak niezbedna potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie
ona do okresowych przeglgdow urzadzen, wymiany filtrow, czyszczenia
wymiennikdéw ciepta i tac skroplin.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Ogodlne rozwiazanie wentylagii

2.1.1 Instalacja klimatyzacyjna K1.

Instalacja ta obstuguje sale operacyjng nr 1 potozong na Il pietrze

Ogodlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczenia minimalnej
ilosci powietrza swiezego wymaganej ze wzgledow higienicznych, oraz na
zapewnieniu odpowiedniej krotnosci wymian, odpowiedniego nadcisnienia i
utrzymania zatozonych parametréw w pomieszczeniu. Niezbedna ilos¢ powietrza
$wiezego wynosi 1200 m®h. Wymagane nadci$nienie wynosi 20 Pa.




Powietrze swieze przygotowane zostanie w zlokalizowanej na dachu budynku
centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym, ktéra pracowa¢ bedzie w
recyrkulaciji.

W sktad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr
powietrza klasy F5, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepta, blok
recyrkulacji, nagrzewnica wodna, chtodnica glikolowa, wentylator nawiewny z
przetwornicg czestotliwosci, filtr powietrza klasy F9 oraz sekcja nawilzania
parowego.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: kroCca elastycznego, filtra powietrza
klasy F5,bloku recyrkulacji, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku ciepta,
wentylatora z przetwornicg czestotliwosci oraz przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze swieze doprowadzane bedzie do centrali z czerpni $ciennej usytuowane;j
od strony wschodniej na poziomie dachu. Po obrdbce powietrza, odpowiedniej do
pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie, osuszanie, nawilzanie)
powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia sali operacyjnej poprzez sie¢
kanatéw zakonczonych laminarnym stropem nawiewnym wyposazonym w filtry klasy
H13.Wywiew z pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne przy
czym 80% powietrza wywiewane bedzie w dolnej czesci pomieszczenia, a 20% w
gornej. Dalej poprzez uktad kanatéw powietrze przettaczane bedzie przez centrale i
po procesie odzysku ciepta bedzie kierowane do wyrzutni Sciennej usytuowanej w
zachodniej scianie na wysokosci dachu.

Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic,. i
innych elementow niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Temperatura w pomieszczeniach w lecie i zimie bedzie utrzymywana za pomocg
powietrza przygotowanego w centrali wentylacyjnej. Dla okresu zimowego przewiduje
sie nawilzanie powietrza w centrali wentylacyjnej za pomocg nawilzacza parowego, a
dla okresu letniego osuszanie poprzez wykraplanie wilgoci na chtodnicy (przewiduje
sie catoroczne wykorzystanie nagrzewnicy na wypadek gdyby w procesie osuszania
powietrze byto schtadzane do zbyt niskiej temperatury). W celu zachowania
odpowiedniej kaskady cisnien niezbedna jest ciggta praca wszystkich central
obstugujgcych pietro na ktérym znajduje sie sala operacyjna. Centrala pracowac
bedzie ze statym wydatkiem. Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywata sie
bedzie poprzez zmiane parametréw powietrza nawiewanego. Dopuszcza sie
obnizenie wydatku na centrali w przypadku dtuzszej przerwy w wykorzystywaniu sali
operacyjnej przy zachowaniu odpowiedniej réznicy pomiedzy ilo$cig powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w kompletne uktady AKPIA zgodne
realizujgce zatozenia przedstawione w punkcie 5.5 opisu technicznego oraz na
rysunku nr 10-WMK.

2.1.2. Instalacje klimatyzacyjne K2-K5.

Instalacja te obstugujg sale operacyjne nr 2.05 i 2.08 potozone na |l pietrze oraz sale
1.01i 1.06 na pietrze I.

Ogodlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do kazdej sali operacyjnej
minimalnej iloéci powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledow higienicznych, oraz na
zapewnieniu odpowiedniej krotnosci wymian, odpowiedniego nadcisnienia i
utrzymania zatozonych parametréw w pomieszczeniu. Niezbedna ilo$¢ powietrza
$wiezego wynosi 1200 m®h. Wymagane nadci$nienie wynosi 20 Pa.




Powietrze swieze przygotowane zostanie w zlokalizowanych na dachu budynku
centralach wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym, ktére pracowac bedg w
recyrkulaciji.

W sktad kazdej central wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem,
filtr powietrza klasy F5, obrotowy, higroskopijny wymiennik odzysku ciepta, blok
recyrkulacji, nagrzewnica wodna, chtodnica glikolowa, wentylator nawiewny z
przetwornicg czestotliwosci, filtr powietrza klasy F9 oraz sekcja nawilzania.

Po stronie wywiewnej centrale sktadajg sie z: kré¢ca elastycznego, filtra powietrza
klasy F5, bloku recyrkulacji, obrotowego, higroskopijnego wymiennika odzysku
ciepta, wentylatora z przetwornicg czestotliwosci oraz przepustnicy z sitownikiem.
Powietrze swieze dla kazdej z central doprowadzane bedzie z czerpni $ciennej
usytuowanej od strony wschodniej na poziomie dachu. Po obrébce powietrza,
odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie, osuszanie,
nawilzanie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczenia sali operacyjnej poprzez
sie¢ kanatéw zakonczonych nawiewnikami wyposazonymi w filtry klasy H13.
Wywiew z pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne przy czym
80% powietrza wywiewane bedzie w dolnej czesci pomieszczenia, a 20% w gorne;.
Dalej poprzez uktad kanatow powietrze przettaczane bedzie przez centrale i po
procesie odzysku ciepta, bedzie kierowane do wyrzutni $ciennej usytuowanej w
zachodniej scianie na wysokosci dachu.

Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet ttumikow akustycznych, przepustnic i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Temperatura w pomieszczeniach w lecie i zimie bedzie utrzymywana za pomocg
powietrza przygotowanego w centrali wentylacyjnej. Dla okresu zimowego przewiduje
sie nawilzanie powietrza w centrali wentylacyjnej za pomocg nawilzacza parowego, a
dla okresu letniego osuszanie poprzez wykraplanie wilgoci na chtodnicy (przewiduje
sie catoroczne wykorzystanie nagrzewnicy na wypadek gdyby w procesie osuszania
powietrze byto schtadzane do zbyt niskiej temperatury). W celu zachowania
odpowiedniej kaskady cisnieh niezbedna jest ciggta praca wszystkich central
obstugujacych pietro na ktérym znajduje sie sala operacyjna. Centrala pracowac
bedzie ze statym wydatkiem. Regulacja temperatury w pomieszczeniu odbywata sie
bedzie poprzez zmiane parametréw powietrza nawiewanego. Dopuszcza sie
obnizenie wydatku na centrali w przypadku dtuzszej przerwy w wykorzystywaniu sali
operacyjnej przy zachowaniu odpowiedniej réznicy pomiedzy iloscig powietrza
nawiewanego i wywiewanego.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w kompletne uktady AKPIA wraz z
okablowaniem realizujgce zatozenia przedstawione w punkcie 5.5 opisu
technicznego oraz na rysunku nr 10-WMK.

2.1.3. Instalacja wentylacyjna K6.

Instalacja ta obstuguje pomieszczenia przylegte do sal operacyjnych na li ll
pietrze. Ogolna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczenia
przeznaczonego na staty pobyt ludzi, minimalnej iloéci powietrza $wiezego
wymaganej ze wzgledéw higienicznych, wynoszacej 30m?/h/osobe oraz na
zapewnieniu odpowiedniej krotno$ci wymian oraz odpowiedniej gradacji cisnienia.
Powietrze swieze przygotowane zostanie w centrali wentylacyjnej w wykonaniu
higienicznym zlokalizowanej na dachu budynku.

W sktad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr
powietrza klasy G4, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, blok recyrkulaciji




nagrzewnica wodna, chfodnica glikolowa, wentylator nawiewny z przetwornicg
czestotliwosci, filtr powietrza klasy F7 oraz sekcja nawilzania parowego.

Po stronie wywiewnej centrale sktadajg sie z: kro¢ca elastycznego, filtra powietrza
klasy F5, bloku recyrkulacji, krzyzowego wymiennika odzysku ciepta, wentylatora z
przetwornicg czestotliwosci oraz przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze swieze dla kazdej z central doprowadzane bedzie z czerpni Sciennej
usytuowanej od strony wschodniej na poziomie dachu. Po obrobce powietrza,
odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie, osuszanie,
nawilzanie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen za pomocg nawiewnikéw
sufitowych.

Wywiew z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki lub zawory wentylacyjne.
Dalej poprzez uktad kanatow powietrze przettaczane bedzie przez centrale i po
procesie odzysku ciepta, bedzie kierowane do wyrzutni Sciennej usytuowanej w
zachodniej scianie na wysokosci dachu.

Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet ttumikow akustycznych, regulatoréw
CAV, przepustnic, nagrzewnic elektrycznych iinnych elementéw niezbednych do jej
prawidtowego funkcjonowania.

Temperatura w pomieszczeniach w lecie bedzie utrzymywana za pomocg powietrza
ochtodzonego w centrali i nagrzewnic elektrycznych na kanatach nawiewnych
obstugujgcych poszczegdlne pomieszczenia lub grupy pomieszczen. W zimie
temperatura utrzymywana bedzie za pomocg grzejnikdéw. Dla okresu zimowego
przewiduje sie nawilzanie powietrza w centrali wentylacyjnej. Centrala pracowac
bedzie ze statym wydatkiem. W celu zachowania odpowiedniej kaskady cisnien
niezbedna jest ciggta praca wszystkich central wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w kompletne uktady AKPIA wraz z
okablowaniem realizujgce zatozenia przedstawione w punkcie 5.5 opisu
technicznego oraz na rysunku nr 10-WMK.

2.1.4 Instalacja wentylacyjna K7.

Instalacja ta obstuguje pozostate pomieszczenia szpitalne na wszystkich
kondygnacjach. Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, minimalnej ilosci powietrza
Swiezego wymaganej ze wzgledéw higienicznych, wynoszacej 30m*/h/osobe oraz na
zapewnieniu odpowiedniej krotnosci wymian.

Powietrze swieze przygotowane zostanie w centrali wentylacyjnej w wykonaniu
higienicznym zlokalizowanej na dachu budynku.

W sktad centrali wchodzg po stronie nawiewnej: przepustnica z sitownikiem, filtr
powietrza klasy G4, krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, blok recyrkulaciji,
nagrzewnica wodna, chtodnica glikolowa, wentylator nawiewny z przetwornicg
czestotliwosci, filtr powietrza klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrale sktadajg sie z: kro¢ca elastycznego, filtra powietrza
klasy F5,bloku recyrkulacji, krzyzowego wymiennika odzysku ciepta, wentylatora z
przetwornicg czestotliwosci oraz przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze swieze dla kazdej z central doprowadzane bedzie z czerpni $ciennej
usytuowanej od strony wschodniej na poziomie dachu. Po obrdobce powietrza,
odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, chtodzenie, grzanie) powietrze
nawiewane bedzie do pomieszczen za pomocg nawiewnikow sufitowych.
Wywiew z pomieszczenia odbywat sie bedzie poprzez kratki lub zawory
wentylacyjne. Dalej poprzez uktad kanatow powietrze przettaczane bedzie przez
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centrale i po procesie odzysku ciepta, bedzie kierowane do wyrzutni Sciennej
usytuowanej w zachodniej scianie na wysokos$ci dachu.

Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet ttumikow akustycznych, przepustnic i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania. Centrala
pracowac bedzie ze statym wydatkiem.

Temperatura w gabinetach lekarskich, dyzurkach, pom. administracyjnych oraz izbie
przyje¢ w lecie bedzie utrzymywana za pomocg klimakonwektorow kasetonowych
montowanych w sufitach podwieszanych. Temperatura w szatniach, sanitariatach i w
komunikacjach bedzie wynikowa. W zimie temperatura utrzymywana bedzie za
pomocg grzejnikow.

W przypadku pomieszczen tomografu, sterowni tomografu, pomieszczen
elektrycznych oraz pomieszczen przetwarzania danych przez caty rok zapewnione
bedzie chtodzenie pomieszczenia za pomoca klimatyzatora typu ,split” z jednostka
wewnetrzng scienng lub kasetonowg. Jednostki zewnetrzne montowane bedg na
dachu. Projektuje sie urzgdzenia wyposazone w zestaw do pracy catorocznej.
Starg instalacje obstugujgcg pomieszczenie tomografu i sterowni nalezy
zdemontowac. Wyjatek stanowi odcinek kanatu wyrzutowego biegngcego na dach
budynku do ktorego nalezy podtgczy¢ projektowany wywiew z powyzszych
pomieszczen. Wentylator dachowy nalezy zastgpi¢ kanatem wyrzutowym
réwnolegtym do dachu, $cietym pod katem 45°, zakohczonym siatka.

Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w kompletne uktady AKPIA wraz z
okablowaniem realizujgce zatozenia przedstawione w punkcie 5.5 opisu
technicznego oraz na rysunku nr 10-WMK.

2.1.5 Instalacja wentylacyjna K8.

Instalacja ta obstuguje pomieszczenie stacji sprezarek w budynku chirurgii.
Instalacja ma za =zadanie zapewnienie chiodzenia pomieszczenia poprzez
doprowadzenie odpowiedniej iloéci powietrza zewnetrznego (2300m3/h). Powietrze
dostarczane bedzie poprzez czerpnie scienng zamontowang w istniejgcym otworze
okiennym. Usuwanie powietrza bedzie realizowane poprzez kanat wentylacyjny
zakonczony siatkg (zasysanie powietrza przy posadzce), nastepnie poprzez
wentylator kanatowy 8Wtl powietrze bedzie wyrzucane do otoczenia poprzez
wyrzutnie scienng. Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu odbywacé sie
bedzie poprzez sterowanie pracg wentylatora wywiewnego.

Wartos¢ zadana temperatury +40°C. Praca instalacji sterowana bedzie termostatem
pomieszczeniowym, instalacja uruchamia sie po przekroczeniu w pomieszczeniu
temperatury 40°C i pracuje do momentu obnizenia sie temperatury ponizej 35°C.
Wentylatory wyposazone zostang w kompletne uktady AKPiA umozliwiajgce
realizacje powyzszych zatozen.

2.1.6 Instalacja wentylacyjna K9.

Instalacja ta obstuguje pomieszczenie pomp prézniowych w budynku
chirurgii. Instalacja ma za zadanie zapewnienie chfodzenia pomieszczenia poprzez
doprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza zewnetrznego (200m3/h). Powietrze
dostarczane bedzie z czerpni Sciennej. Usuwanie powietrza bedzie realizowane
poprzez kanat wentylacyjny zakonczony siatkg (zasysanie powietrza przy posadzce),
nastepnie poprzez wentylator kanatowy 9Wtl powietrze bedzie wyrzucane do
otoczenia poprzez wyrzutnie Scienng. Regulacja temperatury powietrza w
pomieszczeniu odbywaé sie bedzie poprzez sterowanie pracg wentylatora
wywiewnego.
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Warto$¢ zadana temperatury +35°C. Praca instalacji sterowana bedzie termostatem
pomieszczeniowym, instalacja uruchamia sie po przekroczeniu w pomieszczeniu
temperatury 35°C i pracuje do momentu obnizenia sie temperatury ponizej 30°C.
Wentylatory wyposazone zostang w kompletne uktady AKPIiA umozliwiajgce
realizacje powyzszych zatozen.

2.1.7. Instalacja chtodnicza

System chiodniczy oparty jest na agregacie chtodniczym typu
wewnetrznego, kanatowego. Stuzyt on bedzie do chtodzenia powietrza w centralach
wentylacyjnych i klimakonwektorach.
Czynnikiem chtodzagcym bedzie 35% wodny roztwér glikolu etylenowego
o parametrach 7/12°C (obieg pierwotny agregat - wymiennik ptytowy i chtodnice
central) oraz woda o parametrach 9/14°C (obieg wtorny wymiennik ptytowy -
klimakonwektory). Instalacja zaprojektowana zostata jako statoprzeptywowa po
stronie pierwotnej i wtornej. Do regulacji wydajnosci poszczegolnych odbiornikéw
zastosowane zostang zawory trojdrogowe.
Siec€ rurociggdw wykonana bedzie z rur stalowych przewodowych czarnych bez
szwu. Instalacja wyposazona zostanie w pompe, zawory regulacyjne, filtry,
manometry, termometry i inne niezbedne elementy zapewniajgce jej prawidtowg
prace.
Podstawowym elementem instalacji jest agregat chtodniczy ze skraplaczem
chtodzony powietrzem doprowadzonym i odprowadzonym kanatami wentylacyjnymi.
Agregat zlokalizowany jest w pomieszczeniu central wentylacyjnych na dachu
budynku.
W sktad agregatu wchodzi: parowacz ptytowy, skraplacz chtodzony powietrzem,
sprezarki typu ,scroll”, elektroniczny zawor rozprezny, podktadki antywibracyjne,
monitor faz, modut hydrauliczny z pompg i filtrem, sterownik. Urzgdzenie pracowato
bedzie na czynniku chtodniczym R-410A dopuszczonym do stosowania, posiadato
certyfikat Euroventu oraz charakteryzowato sie bedzie wspotczynnikiem sezonowej
efektywnosci energetycznej ESEER na poziomie nie mniejszym niz 4.24.

2.2. Parametry powietrza.
Przyjmuje sie nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) Wilgotnos¢
[°C] [%]
Sale operacyjne 22 +25 55110
Pom. bloku operacyjnego 22 +24 40+60
Gabinety lekarskie 24 | 26 wynikowa
Dyzurki lekarzy i 20/ 24 wynikowa

pielegniarek, sale pom.
pracy, pom. tomografu wraz
ze sterownig
Szatnie, komunikacja 20 / wynikowa wynikowa

2.3. Hatas wywotany pracg urzgdzen.

Instalacje wentylacyjne wyposazone zostang w kanatowe ttumiki akustyczne,
zmniejszajgce hatas od wentylatoréw do wartosci dopuszczalnych przez polskg
norme PN-87/B-02151/02. Hatas w salach operacyjnych, gabinetach, komunikacji
bedzie nie wyzszy niz 40dB(A). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
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z dnia 29.07.2004 emisja hatasu wywotanego pracg urzgdzen wentylacyjnych do
srodowiska, mierzona na granicy dziatki, nie bedzie przekraczata 55 dB(A) w dzieh i
45 dB(A) w nocy.

2.4. Skropliny

Skropliny z central i klimakonwektorow odprowadzane bedg do kanalizaciji.
Instalacje odprowadzenia skroplin z klimakonwektorow wyposazane zostang w
syfony antyzapachowe.

3. OBLICZENIA.
Parametry powietrza zewnetrznego:
- okres letni — strefa Il
t,=+30°C ¢»=45%
- okres zimowy — strefa lll
t,=-20°C ¢»=100%

Parametry powietrza wewnetrznego wg punktu 2.2

Bilans zyskow i strat ciepta sporzgdzono na podstawie:
- wymaganych temperatur w pomieszczeniach
- obliczeniowych parametréw powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420
- projektu architektonicznego

Szczegdtowy bilans znajduje sie w archiwum biura, ponizej przedstawiono tylko
zbiorcze wyniki:

- zyski ciepta jawnego (nie dotyczy sal operacyjnych) — 35 kW
Zapotrzebowanie cieptfa i chtodu dla central wentylacyjnych:

- ciepto — 120 kw

- chiéd -89 kw

Do doboru agregatu chtodniczego przyjmuje sie wspétczynnik jednoczesnosci 0,85.
Wymagana wydajnos¢ agregatu wynosi 110kW.

Zapotrzebowanie chtodu dla klimakonwektorow:
“chtéd” — 39 kW

Zatozenia do bilansu powietrza (wartosci minimalne):
- ilo$¢ powietrza na osobe stale przebywajaca w pomieszczeniu 30 [m®/h],
- krotno$¢ wymian w komunikacji 1,5 [1/h],
- krotnos¢ wymian w holu gtéwnym 3 [1/h],
- krotnos¢ wymian w gabinetach 1,5 [1/h],
- krotnos¢ wymian w salach zabiegowych 15 [1/h],
- krotnos¢ wymian w salach operacyjnych 30 [1/h],
- ilos¢ powietrza na 1 miske ustepowg 50m?/h,
- ilo$¢ powietrza na 1 pisuar 25m?/h,

llosci powietrza dla poszczegdlnych instalacii:
- instalacja K1 — 8500 m?/h,
- instalacja K2 — 3500 m®h,
- instalacja K3 — 3500 mh,
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- instalacja K4 — 3500 mh,
- instalacja K5 — 3500 m*/h,
- instalacja K6 — 6200 m/h,
- instalacja K7 — 6120 m*/h,
- instalacja K8 — 2300 m®/h,
- instalacja K9 — 200 m*h

4. ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH.

4.1. Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego.
W ramach projektu architektonicznego nalezy wzigé pod uwage nastepujgce
zagadnienia:
- przewidzie¢ w $cianach i stropach otwory przeznaczone na prowadzenie
kanatébw wentylacyjnych,
- przewidzie¢ cokoty dachowe i fundamenty pod centrale
- zastosowa¢ drzwi z kratkg przeptywowg, podcieciem Ilub tulejami
wentylacyjnymi do pomieszczen sanitariatow, schowkow itp.

4.2. Wytyczne do projektu elektrycznego
W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
- Zaprojektowa¢ zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgadzen elektrycznych
oraz rurociggoéw i kanatéw blaszanych.
- Doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegolnych urzgdzen wg ponizsze;j

tabeli:
Typ urzadzenia llos¢ Moc szt. |Moc catk.| Napiecie

sztuk [KW] [KW] [V]

1. |Centrala wentylacyjna K1 (nawiew) 1 55 5,5 400
(wywiew) 1 3,0 3,0
Nawilzacz parowy (prgd:25A) 1 9,0 9,0

2. |Centrala wentylacyjna K2 (nawiew) 1 2,2 2,2 400
(wywiew) 1 1,5 1,5
Nawilzacz parowy (prgd:25A) 1 9,0 9,0

3. |Centrala wentylacyjna K3 (nawiew) 1 2,2 2,2 400
(wywiew) 1 1,5 1,5
Nawilzacz parowy (prgd:25A) 1 9,0 9,0

4. | Centrala wentylacyjna K4 (nawiew) 1 2,2 2,2 400
(wywiew) 1 1,5 1,5
Nawilzacz parowy (prgd:25A) 1 9,0 9,0

5. |Centrala wentylacyjna K5 (nawiew) 1 2,2 2,2 400
(wywiew) 1 1,5 1,5
Nawilzacz parowy (prgd:25A) 1 9,0 9,0

6. | Centrala wentylacyjna K6 (nawiew) 1 4,0 4,0 400
(wywiew) 1 3,0 3,0
Nawilzacz parowy (prgd:51A) 1 35,0 35,0
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7. |Centrala wentylacyjna K7 (nawiew) 1 3,0 3,0 400
(wywiew) 1 3,0 3,0

8. [Klimakonwektory (wg tabeli nrl) 30 3,2 230

9. Wentylaftor kanatowy pom. CO2 7W1t3 1 03 03 230
(praca ciggta)

10. Wentylaftor kanatowy pom. tomografu 7Wt4 1 0113 0113 230
(praca ciggta)

11. \’Ngntylator kanatowy 7Wt1 (od wigcznika 8 0,023 0,184 230
Swiatta)

12.Wentylator kanatowy 7Wt1c (praca ciggfa) 2 0,023 0,046 230

13.Wentylator kanatowy 7Wt2 (od wigcznika 3 0,03 0,09 230
Swiatta)

14.\Wentylator kanatowy 7Wt2c (praca ciggfa) 1 0,03 0,03 230

14.\Wentylator kanatowy 8Wt1 (sterowany 1 0,99 0,99 230
termostatem)

14.Wentylator kanatowy 9Wt1 (sterowany 1 0,12 0,12 230
termostatem)

15.Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne1 1 3,0 3,0 400

16.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne2 1 1,0 1,0 230

17.Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne3 1 0,5 0,5 230

18.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne4 1 3,0 3,0 400

19.Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne5 1 1,0 1,0 230

20.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne6 1 0,5 0,5 230

21.Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne7 1 4,5 4,5 400

22.Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne8 1 0,5 0,5 230

23.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne9 1 0,5 0,5 230

24.Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne10 1 0,5 0,5 230

25.|Nagrzewnica kanatowa elektryczna 6Ne11 1 4,5 4,5 400

26.|Klimatyzator split 7KI1 1 3,9 3,9 230

15




27.Klimatyzator split 7KI2 15 15 230
28.Klimatyzator split 7KI3 0,57 0,57 230
29. Klimatyzator split 7Kl4 0,84 0,84 230
30.|Klimatyzator split 7KI5 0,43 0,43 230
31.Klimatyzator split 7KI6 0,43 0,43 230
32.Klimatyzator split 7KI7 0,43 0,43 230
33.|Agregat chtodniczy Ag1 64,1 64,1 400
prad znamionowy — 104A
prad rozruchowy — 198A (soft start)
34.|Pompa obiegowa Pm1 (pomieszczenie 0,47 0,47 230
techniczne 3.03 3 pietro)

Uwaga:

Moc dotyczgca wentylatoréw i klimatyzatoréw wykorzystywana jest w sposéb ciggty.
Moc dotyczgca parowych nawilzaczy wykorzystywana jest gtéwnie w okresie

zimowym.

Moc dotyczgca agregatu chtodniczego wykorzystywana jest gtdwnie w okresie letnim

w ciggu dnia.

Moc dotyczgca nagrzewnic elektrycznych wykorzystywana jest w okresie letnim.
Catkowite zapotrzebowanie na moc uwzgledniajgce jednoczesnos¢ pracy urzadzen:

- w okresie letnim: 134 kW
- w okresie zimowym: 126 kW

W ramach projektu elektrycznego nalezy zapewnié¢ sterowanie i sygnalizacje stanu
potozenia klap przeciwpozarowych. Zastosowano klapy p.poz. wyposazone w
sitownik elektryczny ze wskaznikami krancowymi i sprezyng powrotng, wymagane

napiecie 24V DC, sterowanie przerwg prgdows.

4.3. Wytyczne do projektu instalacji grzewczej.

W ramach projektu nalezy doprowadzi¢ wode gorgcg o temperaturze 80/60°C
(parametry zmienne) do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych, oraz

uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

- ukfad zasilania nagrzewnic winien realizowac zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe poprzez pompy cyrkulacyjne zapewniajgce staty

przeptyw wody przez nagrzewnice,

- regulacja wydajnosci nagrzewnic realizowana bedzie za pomocg zaworéw

trojdrogowych,

- szczegotowe zapotrzebowanie ciepta wg ponizszej tabeli,

Urzadzenie llos¢ ciepta 80/60°C[kW]
Centrala wentylacyjna K1 11,5
Centrala wentylacyjna K2 10,6
Centrala wentylacyjna K3 9,7

16




Centrala wentylacyjna K4 9,5
Centrala wentylacyjna K5 11,9
Centrala wentylacyjna K6 33,6
Centrala wentylacyjna K7 33,2

UWAGA!: Nalezy przewidzie¢ pewng rezerwe w iloSci ciepta

4.4. Wytyczne do projektu wod-kan.

W ramach projektu wod-kan nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody
wodociggowej do nawilzaczy parowych w centralach K1, K2, K3, K4, K5 i K6 a takze
odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych oraz przewidzie¢ odptyw skroplin z
nawilzaczy parowych do studzienek schtadzajgcych.

Urzadzenie llos¢ wody dostarczanej do llos¢ wody spustowej z
nawilzacza [I/min] nawilzacza [I/min]
Centrala wentylacyjna K1 0,8 2,0
Centrala wentylacyjna K2 0,8 2,0
Centrala wentylacyjna K3 0,8 2,0
Centrala wentylacyjna K4 0,8 2,0
Centrala wentylacyjna K5 0,8 2,0
Centrala wentylacyjna K6 3,2 8,0

4.5. Wytyczne do projektu automatyki.

4.5.1. Zakres projektu automatyzaciji.
Automatyzacjg powinno by¢ objete siedem instalacji wentylacyjnych
oznaczonych symbolami: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 oraz instalacja
chtodnicza Ch1.

4.5.2. Zasady nadzoru nad eksploatacjg wentylaciji.
Przedmiotowe instalacje powinny by¢ obstugiwane przez swobodnie
programowalne przez uzytkownika sterowniki mikroprocesorowe. Sterowniki
powinny by¢ wyposazone w wyswietlacze i klawiatury umozliwiajgce petng
kontrole pracy wszystkich instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach
wartosci zadanych i programow czasowych oraz sterowanie wszystkimi
urzgdzeniami w trybie ,manual”.

4.5.3. Lokalizacja elementéw automatyki.
Zaleca sie lokalizowanie szaf automatyki mozliwie jak najblizej urzgdzen.

4.5.4. Nalezy przewidzie¢ dwa zasadnicze rezimy pracy w przypadku centrali
wentylacyjnej:

- PRACA Z AUTOMATYKA

- PRACA REMONTOWA

4.5.5. Podstawowe funkcje, ktére powinien realizowac system automatyzaciji, ktére
dotyczg wszystkich instalacji wentylacyjnych:

- generowanie programéw czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i
eksploatacje przedmiotowych instalacji technologicznych wentylaciji,
uwzgledniajgc pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia
uzytkownika obiektu,
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- opoOznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegolnych odbiornikéw energii
elektrycznej, celem unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci
zasilajgcej,

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego,

- wykorzystanie odpowiednich sygnatow wejsciowych celem swobodnej
konfiguraciji zaleznosci logicznych dla realizacji zabezpieczeh:

- przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie
powrotnej),

- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza,

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory,

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza,

- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami
odzysku ciepta,

- generowanie zbiorczych sygnatow pracy, zaktécen w pracy oraz awarii
poszczegolnych instalacji wentylacyjnych,

- obstuge alarmow w sposob zdefiniowany przez uzytkownika,

- mozliwos¢ archiwizowania danych i sledzenia ich trendow,

- mozliwos¢ odczytu:

- parametrow technicznych mierzonych przez czujniki analogowe,

- poziomu otwarcia ( 0 ... 100% ) zastosowanych cztonéw wykonawczych
sterowanych sygnatami analogowymi,

- statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj),

- wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru,

4.5.6. Gtébwne petle automatycznej regulaciji, ktére nalezy skonfigurowac
w sterownikach.

Nr instalaciji Opis ukfadéw automatycznej regulacji i sterowania

1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do

K1, K2, K3, K4, K5 | zespotu pomieszczen, w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale wywiewnym, poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.
Wartos¢ zadana temperatury +22 + +25°C przez caty rok.
Zadajnik temperatury w pomieszczeniu.

2. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikédw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem falownikéw
wentylatorow.

3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktorych sale nie bedg
wykorzystywane), obnizany bedzie przeptyw powietrza do
~30% (z zachowaniem projektowanej roznicy ilosci
powietrza nawiewanego i wywiewanego) oraz w okresie
letnim powietrze nie bedzie ochtadzane.

4. Regulacja wilgotnosci powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen, w oparciu 0 pomiar za pomocag
czujnika na kanale wywiewnym, poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nawilzacza parowego (nawilzanie)
lub chtodnicy i nagrzewnicy (osuszanie).

Warto$¢ zadana wilgotnosci 55% (nawilzanie tylko w
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okresie zimowym).

K6

1. Regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniu w
okresie letnim w oparciu o pomiar za pomocg czujnika na
kanale wywiewnym, poprzez analogowe sterowanie
wydajnoscig nagrzewnicy elektrycznej na kanale
nawiewnym dla poszczegolnych pomieszczen. Wartos¢
zadana temperatury w pomieszczeniu +22 + +24°C lub z
zadajnika pomieszczeniowego. Wartos¢ zadana powietrza
nawiewanego +15°C.

2. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen w okresie zimowym, w oparciu o
pomiar za pomocg czujnika na kanale nawiewnym,
poprzez analogowe sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy
powietrza w centrali. Warto$¢ zadana temperatury: +20°C.
3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych sale nie bedg
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub
obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30% oraz w
okresie letnim powietrze nie bedzie ochtadzane.

4. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikdw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem falownikéw
wentylatorow.

5. Regulacja wilgotnos$ci powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen, w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale wywiewnym, poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nawilzacza parowego(nawilzanie)
lub chtodnicy i nagrzewnicy (osuszanie).

Warto$¢ zadana wilgotnosci 40% (nawilzanie tylko w
okresie zimowym).

K7

1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen, w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale nawiewnym, poprzez analogowe
sterowanie wydajnos$cig nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.
Wartos¢ zadana temperatury powietrza nawiewanego:
+20°C przez caty rok.

2. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikéw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem falownikéw
wentylatorow.

3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktorych sale nie bedag
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub
obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30% oraz w
okresie letnim powietrze nie bedzie ochtadzane.

Instalacja
chtodnicza Ch1

1. Regulacja temperatury wody chtodzacej dla central
wentylacyjnych i klimakonwektoréw za pomocg czujnikéw
na rurociggach, poprzez analogowe sterowanie
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wydajnoscig agregatu chtodniczego.
Wartos¢ zadana temperatury +7°C.

5. WYMAGANIA | ZALECENIA

5.1. Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowana instalacja wentylacyjna nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Zastosowane urzagdzenia i elementy sg niepalne.

5.2. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje klimatyzacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych
przepisow BHP jak:

- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzgdzen klimatyzacyjnych,

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

5.3. Wymagania sanitarno - higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi
zachowane sg wymagane parametry s$rodowiska powietrznego w granicach
zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi.

5.4. Wymagania ochrony akustycznej

Wewnatrz wentylowanych pomieszczen Zzrédtem hatasu mogg by¢ nawiewniki i
wywiewniki oraz klimakonwektory, jednak ich dobor przeprowadzono biorgc pod
uwage dopuszczalny hatas w pomieszczeniu.

5.5. Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikow
szkodliwych /gazéw, par, pytéw/, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréw
zdnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeh substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.

5.6. Transport urzgdzen

Zastosowane: centrale wentylacyjne oraz agregat ziebniczy, transportowane bedg
przy pomocy dzwigu. Zastosowane urzgdzenia dostarczone zostang w podzespofach
utatwiajgcych transport. Pozostate urzgdzenia transportowane bedg drogami
komunikacyjnymi.

5.7 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalaciji

- instalacje winny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz
instalacji Grzewczych (zeszyt 51 6 COBRTI — Instal),

- przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zdemontowaé istniejgce
uktady wentylacyjne, podlegajgce wymianie, obstugujgce powierzchnie objete
opracowaniem oraz poddac¢ utylizacji,

- przed wykonaniem instalacji, czy tez zamowieniem ksztattek nalezy bardzo
doktadnie sprawdzi¢ obszary w ktérych majg byé prowadzone prace
i zweryfikowac rozwigzania przedstawione w projekcie,
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montaz central wentylacyjnych oraz innych urzadzen wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego urzgdzenia,

centrale wentylacyjne, agregat chtodniczy, klapy ppoz., wentylatory, przepustnice
itp. muszg mie¢ zapewniony tatwy dostep serwisowy,

sieC kanatéw wentylacyjnych winna spetniaC¢ warunki szczelnosci klasy A,
instalacje montowa¢ nalezy z zastosowaniem systemowych elementow
mocujgcych zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu,

wszystkie przejscia kanatdw przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposob
szczegolny nalezy uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty i rurociggi przechodzace przez
Scianki o oznaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornosc¢
przegrody,

w zestawieniu urzadzen i materiatdow wydane sg pokrywy do zamykania otworow
rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu urzgdzen czyszczacych do
wnetrza kanatdow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ na kanatach
po ich zmontowaniu w miejscach fatwo dostepnych, ale réwnoczesnie
pozwalajgcych na wprowadzenie urzgdzen czyszczgcych do kanatu. Nalezy tu
wzig¢ pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. Wprowadzenie urzgdzen moze by¢ takze
dokonane poprzez zdejmowane kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane
odcinki kanatéw wentylacyjnych np. kolana,

regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-EN
12599:2002 i z wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
nalezy wykona¢ po zmontowaniu instalacji, jako uzupetnienie w/w normy nalezy
traktowa¢ ,Zasady regulacji iwarunki odbioru instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej. W trakcie regulacji nalezy zweryfikowaé przyjete ilosci
powietrza nawiewanego/wywiewanego tak aby uzyska¢ zaktadane wartosci
nadcisnienia/podcisnienia,

zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem
przez inne branze,

podczas prowadzenia roboét instalacyjno- budowlanych nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw i zarzgdzen odnosnie BHP i ppoz.

5.8. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Projektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg catkowicie
zautomatyzowane. Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan
stawianych im w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja.

6. Zestawienie urzadzen i materialow

oznaczenia poszczegolnych elementow sieci sg identyczne w zestawieniu

i na rysunkach,

rysunki, zestawienie urzgdzen i materiatéw, opis techniczny, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar sg dokumentami wzajemnie
sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze oraz na schematach i
rzutach, a nie ujete w ponizszym zestawieniu winny byc¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w kazdej czesci dokumentaciji. W przypadku rozbieznoséci z
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosic to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu,
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przed zamdwieniem urzgdzen nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentaciji, aby
do zamowienia przekazac¢ komplet niezbednych informacji,

zastosowanie urzgdzen zamiennych jest dopuszczalne pod warunkiem
zastosowania urzgdzen o nie gorszych parametrach i nie gorszej jakosci.
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