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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz
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Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa przepustu w ciaggu drogi gminnej
»,Brzezina” w Kobylance

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:.

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2021



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa przepustu w
ciagu drogi gminnej ,Brzezina” w Kobylance” jest obiekt inzynierski typu przepust o
konstrukcji Zelbetowej skrzynkowej planowany do wykonania w miejscu istniejgcego
obiektu. Istniejacy przepust na cieku ,Bez nazwy” na dziatce ewid. nr 554, ze wzgledu na zty

stan techniczny zostanie rozebrany.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1, Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejacy przepust jest juz w zlym stanie technicznym, a droga stanowi jedyny dojazd do

kilkudziesieciu nieruchomosci. Majac na wzgledzie powyzsze uwarunkowania zasadnym jest
wykonanie nowego obiektu, o parametrach spelniajacych wymagania nosnosci i
gwarantujgcej dojazd dla stuzb bezpieczenstwa. Budowa nowego przepustu zapewni
mieszkanncom wsi Kobylanka dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej 1486K.

Istniejaca droga nad przepustem posiada na calym odcinku nawierzchnie asfaltows i
pobocza gruntowe. Nawierzchnia asfaltowa nad przepustem jest bardzo zniszczona, ze
wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przepustu i wyczuwalne drgania powstajace na
skutek przejazdu pojazdéw nad obiektem. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorlice - wie§ Kobylanka zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy
Gorlice Nr XXXI1/252/2001 z dnia 21 grudnia 2001r. dziatki ewid. nr 560/8 i 1344 znajduja
sie w obszarze oznaczonym symbolem 3.2KDL o przeznaczeniu pod droge lokalng klasy L.
Biorac pod uwage uchwate nr 1728/20 Zarzadu Wojewo6dztwa Matopolskiego z dnia 3
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr 1079/05 Zarzadu Wojewoddztwa
Matopolskiego z dnia 13 paZdziernika 2005 r. w sprawie nadania numeréw dla drog
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Wojewo6dztwie Matopolskim, pod wzgledem

formalnym na chwile obecng istniejgca droga posiada status drogi wewnetrzne;j.

2.2. Dane o istniejacym uzbrojeniu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje istniejacy nieczynny ropociag

bedacy w zarzadzie spo6tki PGNiG S.A. Odziat w Sanoku.



2.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 2. Widok na istniejace koryto od strony wlotu do przepustu.

Fot. 3. Widok na istniejgce koryto od strony wylotu z przepustu.



2.4. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidorki
W zwigzku z planowang inwestycja niezbedne bedzie rozebranie istniejacej konstrukcji

stalowo-betonowej przepustu zlokalizowanego pod gminng drogg wewnetrzng w obszarze
dziatek 554, 560/8 i 1344 w obrebie Kobylanka.

Podstawowe parametry rozbieranego obiektu:

Swiatto pionowe - 2,00m,

Swiatto poziome na wlocie - 2,40m

Swiatto poziome na wylocie- 2,95m,

dtugo$¢ catkowita - 5,10m.

Konstrukcja drogi nad obiektem zostanie odkopana za pomoca koparki, nastepnie
rozebrana zostanie stalowa konstrukcja pomostu oraz zostang rozkute mechanicznie za
pomoca mtotéw betonowe Scianki czotowe. Roboty zostang wykonane mechanicznie z 1gdu.

Wszystkie materiaty z rozbiérki zostang niezwtocznie usuniete z koryta cieku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

¢ Rozbidrka istniejacego przepustu

¢ Budowa nowego przepustu o konstrukcji skrzynkowej, zelbetowej posadowionej na
fundamencie betowym wraz z S$cianami czotowymi Zelbetowymi z zabezpieczeniem koryta
na dtugosci 7,0m powyzej przepustu i 4,0m ponizej przepustu

¢ Korekta dojazdéw do projektowanego obiektu wraz z korekta niwelety drogi
wewnetrznej

¢ Wykonanie elementéw odwodnienia - studni wpadowych zlokalizowanych w jezdni
drogi nad przepustem z odprowadzeniem wylotem w $cianie przepustu

Konstrukcje przepustu zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o
wymiarach w $wietle 2,0x2,0m montowanych z pochyleniem podtuznym 0,5%,
posadowionych na ptycie betonowej. Dtugo$¢ catkowita przepustu wyniesie 8,0m. Montaz
prefabrykatéw odbywat sie bedzie przy uzyciu dzwigu z ladu. Konstrukcja przepustu zostanie
obsypana zasypka inzynierska.

Na wlocie i wylocie zaprojektowano zelbetowe pionowe proste S$ciany czotowe
prostopadte do osi obiektu wykonywane ,na mokro” na miejscu o wymiarach szer. x wys.
8,0x4,3m i gr. 0,5m cze$ci podziemnej oraz 0,3m czesci nadziemne;.

Zabezpieczenie koryta na dlugos$ci 7,0m powyzej przepustu i 4,0m ponizej przepustu
wykonane zostanie w dnie i na skarpach cieku z bruku kamiennego gr. 20cm uktadanego na
zaprawie pomiedzy gurtami betonowymi o wymiarach 30x100x400cm.

Po wykonaniu rob6t montazowych nowego przepustu, nad obiektem planuje sie
odtworzenie konstrukcji drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni asfaltowej i szerokosci
50m wraz z poboczem z kostki betonowej nad przepustem i poboczem Kkruszywa na

pozostatym odcinku.



Zachowano istniejacy kierunek odptywu wdéd opadowych. Odwodnienie drogi
realizowane bedzie poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych elementom drogi
kierujacych wody opadowe z nad przepustu do wpustéw ulicznych i odprowadzonymi przez
wylot w $cianie czotowej, a na odcinkach dojazdéw poprzez spadki podtuzne i poprzeczne i
odprowadzenie wod opadowych na teren zielony poza jezdnia. Odprowadzenie wéd z jezdni
drogi realizowane bedzie zgodnie z decyzja wodnoprawng poprzez projektowany wylot
dn200mm i rzednej 298,71lm n.p.m. zgodnie z decyzja wodnoprawng

RZ.ZUZ.2.4210.344.2021.PP z dnia 24 listopada 2021r.

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje urzadzen budowlanych

zwigzanych z projektowanym.

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem $ciekow. Wody

opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast,
drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewédzkich lub powiatowych klasy G, a
takze parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilo$ci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu
co najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha,

2) obiektow magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o
czesto$ci wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie
mniejszej niz powstajaca z opadow o natezeniu 77 I na sekunde na 1 ha

- moga by¢ wprowadzane do wodd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych.”

Wody opadowe pochodzi¢ bedg z powierzchni uszczelnionej drogi wewnetrznej, a
wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang przekroczone. Zgodnie z powyzszym
wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni istniejacej jezdni drogi wewnetrznej

nie wymagaja oczyszczenia i mogg by¢ odprowadzane bezposrednio do odbiornika.

3.3. Uklad komunikacyjny
Projektowane roboty nie wptyna na istniejacy uktad drogowy. Nad przepustem zostanie

odtworzony odcinek jezdni drogi gminnej wewnetrznej.

3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;j
Nie dotyczy. Projektowany zakres robot polegajacy na budowie przepustu nie zmieni

uktadu komunikacyjnego, a tym samym nie wptynie na dostep do drogi publicznej.

Projektowany obiekt - przepust drogowy nie wymaga dostepu do drogi publicznej.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje sie sieci, ani urzadzen

technicznych zbrojenia terenu.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Potok w miejscu planowanej inwestycji jest nieuregulowany, z nieregularnymi skarpami

nieznacznie poros$nietymi kepami wiklin. W zwigzku z planowanymi robotami niezbedne
bedzie oczyszczenie koryta z porastajacych brzegi krzewdw. Na dtugosci 7,0m powyzej
przepustu i 4,0m ponizej przepustu zgodnie z decyzja wodnoprawnag
RZ.ZUZ.2.4210.344.2021.PP z dnia 24 listopada 2021r. planuje sie wykonanie zabezpieczenia
koryta cieku przed rozmyciem, w zwigzku z czym nieumocnione skarpy i dno koryta zostang
umocnione brukiem kamiennym na zaprawie.

Przewiduje sie wycinke 3 drzew, ktore koliduja z zakres projektowanych robot

budowlanych.

4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]

1. Odtworzona jezdni na dojazdach do przepustu 1116

2. Pobocza 35,7

3. Sciany czotowe przepustu 4,8

4. Bruk kamienny na skarpach i w dnie cieku 41,9

5. Skarpy i zielenice 65,9
LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2599

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Gorlice - wie$s Kobylanka zatwierdzonym uchwala Rady Gminy Gorlice Nr
XXXI1/252/2001 z dnia 21 grudnia 2001r.

Dziatki ewid. nr 560/8 i 1344 znajduja sie w obszarze oznaczonym symbolem 3.2KDL o
przeznaczeniu pod droge lokalng klasy L. Biorac pod uwage uchwate nr 1728/20 Zarzadu
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty nr
1079/05 Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 13 pazdziernika 2005 r. w sprawie
nadania numeréw dla drég gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Wojewo6dztwie
Matopolskim, pod wzgledem formalnym na chwile obecna istniejgca droga posiada status
drogi wewnetrzne;j.

Projektowany przepust pod korong drogi nie narusza zapiséw planu zagospodarowania.
Po wybudowaniu bedzie on petnit swoja funkcje pod istniejacg drogg gminng wewnetrzng, a

w przysztosci moze zosta¢ wykorzystany jako przepust pod droga gminng publiczna.
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5.2. Ochrona konserwatorska

W miejscu planowanej inwestycji ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie wystepuja
dobra kultury, tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z
ustawg z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury (Dz. U. 1999r. nr 98, poz. 1150, z
poZn. zm.).

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice - wie§ Kobylanka
zatwierdzonym uchwala Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/252/2001 z dnia 21 grudnia 2001r.
cze$¢ dziatki nr 544 i dziatki nr 560/9 i 561/1 znajduja sie w obszarze obserwacji
archeologicznej. Prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z umocnieniem koryta cieku na
wlocie do przepustu wymagaé¢ bedzie uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568) Wéjt Gminy Gorlice prowadzi gminng
ewidencje zabytkéw. W sasiedztwie inwestycji nie znajduja sie obiekty znajdujace sie w
gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy. Wedlug informacji przekazanych przez PGNiG (pismo znak
TRN.420.86.21.AD z dn. 19.10.2021r) budowa przepustu znajduje sie poza aktualnymi
granicami obszaru i terenu gérniczego. Wcze$niej dziatki inwestycyjne potozone byly na

terenie i obszarze gorniczym ,Dominikowice - Kobylanka - Kryg - Libusza - Lipinki 1”.

5.4. Opis zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia

uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi.

Zgodnie z warunkami wynikajagcymi z przepiséw ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2008r. nr 199, poz. 1227, z
pozn. zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ potencjalnie
znaczgco oddziatujgcych na $rodowisko, dla ktérych konieczne jest przeprowadzenie oceny

oddziatywania na $rodowisko.

5.5. Uzbrojenie terenu
W obrebie wykonywanych prac zlokalizowano istniejacy nieczynny ropociagg oznaczony

na mapie jako nD50. W oparciu o uzgodnienie znak TRN.420.86.21.AD z 19.10.2021r z PGNiG

zdecydowano o zabezpieczeniu ropociggu dwudzielng rurg ochronng dn110mm o dtugosci
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5,0m. Prace ziemne w rejonie ropociggu prowadzi¢ recznie i z zachowaniem zasad BHP. Nie
wyklucza sie réwniez istnienia w obrebie planowanej inwestycji niezinwentaryzowanych,
nieczynnych rurociggdéw ropy naftowej, gazu ziemnego, podziemnych kabli energetycznych
czy innych obiektéw zaktadu gérniczego, w zwigzku z powyzszym przy prowadzeniu prac
ziemnych zachowac nalezy szczeg6lng ostroznos¢, a o wszystkich napotkanych przeszkodach

informowa¢ kierownika Kopalni Petrol (zgodnie z pismem PGNiG jw.).

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana przepust drogowy nie stanowi obiektu wymagajgcego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009 nr 124

poz. 1030).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonawca na etapie prowadzenia prac budowlanych jest zobowigzany zapoznac sie ze
szczegblowymi ustaleniami zawartymi w uzgodnieniach oraz przestrzegac ich.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy
wykonywac recznie ze szczeg6lnym zachowaniem bezpieczenstwa oraz norm i przepiséw
obowiazujacych w budownictwie oraz w razie konieczno$ci powiadomic¢ gestora sieci o
prowadzeniu prac w obrebie jego sieci.

Dla zabezpieczenia ruchu drogowego nad przepustem, projektuje sie urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu w postaci stalowej bariery energochtonnej o dtugo$ci 13m.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiso6w prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm) -
spetniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) -
art. 75.

— rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - inwestycja nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko
zgodnie z §2 1 §3.

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéow,

jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
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odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych -

wody opadowe nie wymagajg podczyszczenia zgodnie z art. 17 ust. 2.

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji istniejacego

zagospodarowania terenu dla drogi gminnej wewnetrznej. Nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu obszaréw w otoczeniu drogi i przepustu, a takze nie narusza warunkéw
uzytkowania istniejgcych obiektow na dziatkach sgsiednich z inwestycja.

Biorac pod uwage powyzsze wyznaczono obszar oddziatywania obiektu, w ktérym ujeto
dziatki terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym tj.: 554, 560/7, 560/8, 560/9, 561/1,
1396 w obr. Kobylanka.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Sekcja 2000: 7116231113, 7J16.2311.3]

woj.: matopolskie

powiat: gorlicki

gmina: Gorlice -gmina

obreb: 120504_2.0005, Kobylanka
dziatka: 560/8

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

uktad wspdirzednych - 2000
uktad wysokosci - Kronsztadt 86

1D 6640.2412.202/
Lks.rob. 9176/668/2021

Zaktualizowano w terenie wg stanu z dnia 03.09.202Ir

ZAKLAD GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNY

GEO-GRAF

mgr inz. Stefan Szynal
NIP 685-109-32-52, REGON 370273790
fel/fax: 134471608, 605050658, 695157780
38-340 Biecz, ul. Wegierska 8
Zgk.geograf egmail.com,  www.geo-graf.info

Opracowanie  fednostkowe na podstawie mapy zasadniczef
oraz pomiaru bezpodredniego na gruncie.

Granice wniesiono z mapy ewidenc]! gruntow

W zakresie opracowania Instnleq projekfowane urzqdzenia
uzbrojenia terenu uzgodnlone przez ZUDP w Gorlicach

Wykonanie mapy do celdw projektowych nie zostafo poprzedzone
ustaleniami dotyczgeymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigza jgeych grunty w granicach zakresu opracowania.

Nie wyklucza sie Isinienia w ferenfe Innych nie wykazanych na
niniejszej maple urzqdzeri podziemnych, kfdre nie byly zgloszone
do inwentaryzac]l lub o kidrych brak jest informac]i

Biecz. 07.09.2020Ir | W Instytuc jach branzowych.

Arkusz mapy: 7.116.23.11.3.1

= - jezdnia

E - potgczenie z istn. jezdnig (frezowanie i odtworzenie nawierzchni)
- pobocze

) .

g <5</}~ - opaska brzegowa - bruk kamienny

;% — - — -o0$drogi

= Arkusz mapy: 7.116.23.11.1.3 = - kraweznik betonowy

d

- obrzeze betonowe
- krawedz jezdni

- krawedz pobocza
- krawedzie przepustu
o - betonowa studnia dn500 z wpustem ulicznym

- przykanalik dn200 z rur PP

[/ - skarpa

«—=2 - drogowa bariera energochtonna

- rura ostonowa
x x x x x - istniejgce elementy zagospodarowania do rozbiérki, usuniecia
— — — - zakres inwestycji = granica obszaru oddziatywania inwestycji

Stwierdzam, ze niniejszy projekt powstat na kopii mapy do celéw projektowych
zgodnej w swojej tresci z oryginatem przyjetym do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach.
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Nazwa obiektu bud. przepust
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnier bud. PDK/0375/PWOD/19
Data sporzadzenia grudzien 2021r.
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawel Swiniarski

POLSEKA

I I B A
N

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numeree weryhkacynym:

MAP-CK5-LKB-PEN *

Pan Pawel Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19
adres zamieszkania tuina 500, 38-322 tuina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
werglikowanym priy pomocy waknego kwalilikowanega certylikatu w dnlu 2021-01-13 roku pries:

Mirestaw Boryeeko, Preewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowe] by Infynierow Budawnictwa,

(epodnem art, $ st 2 wstowy ¢ dalo 18 wreednks 3001 r. o podpises slektroninym {0z, U, 2001 Nr 130 pog, 1450} dane w poatao
eb=kirpnicone| cpattiore bezpiecenym podpisem elektrorsternm weryRkewarmm oy permcoy watnego baalifikowanego certylikaty 53
rermsniaaing podd weghedam skutkdw prawngch dokiumentom gpalsponym pod picami wiassargcinymd |

" Weryhkace poprisneicl darmpch woniniejisym rabaiadereniu moing sprawEnid s pormoch nomery wessikacyineps teiwisdeeenia ne

strpmie Polskied by Intyniorcw Budeanicrms vwats pilt,org pl il kentakiupge o @ blusem wislclwe] Dergpows) by Inlyniertw
Audoanictwa,
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Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa przepustu w ciaggu drogi gminnej
»,Brzezina” w Kobylance

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez.:.

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z
dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Grudzien 2021



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA] 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtownym celem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa przepustu
w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr 1344, 554 i 560/8 w Kobylance” jest obiekt
inzynierski typu przepust o konstrukcji Zelbetowej skrzynkowej planowany do wykonania w
miejscu istniejgcego obiektu. Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane zakres
robot zakwalifikowano do kategorii:

— XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak mosty, estakady, ktadki, przejscia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Spos6b uzytkowania obiektu inzynierskiego pod droga - przepustu - nie zmieni sie,
wymieniona zostanie tylko jego konstrukcja. Inwestycja poprawi warunki bezpieczenstwa na
przedmiotowym odcinku drogi. Obecnie oraz po wykonaniu projektowanych robét droga

gminna wewnetrzna stuzy¢ bedzie obstudze komunikacyjnej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Projektowany obiekt inzynierski wykonany zostanie z prefabrykowanych zelbetowych
elementéw skrzynkowych. Nie zmieniona zostanie jego forma architektoniczna wzgledem

istniejacego obiektu, posiadajacego rowniez zblizone wymiary geometryczne.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametry charakterystyczne projektowanego przepustu:
— Swiatlo pionowe - 2,00m,
— Swiatto poziome - 2,00m
— dtugos¢ catkowita - 8,00m.
— spadek podtuzny w dnie - 0,50m,
rzedna wlotu - 297,56m n.p.m.
— rzedna wylotu - 297,52 m n.p.m.



5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Warunki gruntowe
Dla potrzeb projektu opracowano geotechniczne warunki posadowienia wraz z opinig

geotechniczna. W opracowaniu tym przedstawiono szczegétowo warunki gruntowe i wodne
oraz wykonano ogdlnie 2 otwory geotechniczne.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu pod warstwa gliny pylastej i piasku
prochniczego stwierdzono grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym (piasek $redni),

zaliczone do gruntéw nosnych.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowane;j

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Roboty zwigzane z budowa przepustu wymagaé¢ beda wykopdéw o
gtebokosci ponad 1,2m. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej
inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny - zalgczone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast koniecznosci
wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu
innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii

geotechniczne;j.

5.3. Warunki posadowienia
Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

Dla odbudowywanej konstrukcji drogi na dojazdach do przepustu, przyjeto zgodnie z
,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych zatacznikiem”
grupe nos$nosci podtoza G4. Dla zaistnialych warunkéw gruntowych dla podtoza G4
sprawdzono wymagang grubos$¢ warstw konstrukcji poszerzanej jezdni drogi z uwagi na

wysadziny réwng 0,6 x 1,2m = 0,72m.



6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast $cieki beda
wywozone przez wykonawce robot.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w czesci opisowej
projektu zagospodarowania terenu.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachdw pytowych i ptynnych. Réwniez na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédiem
emisji.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt - przepust nie bedzie Zr6dtem powstawania odpadow.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady o charakterze odpadéw
budowlanych nalezace do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatéw
i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty, ceramika)].
Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny by¢
przekazane do najblizszej potoZonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna
technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska).

6.4. Wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen

Budowa nowego przepustu spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego
sprzetu budowlanego. W zwiazku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji
zasieg hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje réwniez
promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robét z tego
typu promieniowaniem).

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z inwestycja niezbedna bedzie ingerencja w istniejgcy drzewostan. Na etapie
uzytkowania przepust nie bedzie oddzialywa¢ na drzewostan, glebe czy wody

powierzchniowe i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Zgodnie z ustawag o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.) droga to

budowla wraz z drogowymi obiektami inZzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,



stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego,
zlokalizowanag w pasie drogowym. W nawigzaniu to tego nalezy stwierdzi¢, iz projektowany
przepust stanowi cato$¢ techniczno-uzytkowa z istniejaca droga gminng wewnetrzng i nie

projektuje sie innych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy (na podstawie informacji zamieszczonych w czeS$ci opisowej projektu

zagospodarowania terenu nie stawie sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

9. INFORMACJA O ODSTEPSTWIE OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Nr rys. 4

Skala |1:100/1000

Nazwa zamierzenia

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”

Numer uprawniert bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

grudzien 2021r.

budowlanego na dziatkach nr 1344, 554 i 560/8 w Kobylance
Nazwa obiektu bud. przepust

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia grudzien 2021r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
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Przekroj konstrukcyjny - drogi gminnej wewnetrznej na dojezdzie
km 0+010,3 + 0+012,5

skala 1:50
,pobocze jezdnia pobocze
1 1 1 (
y 15 250 | 250 y 15
1 1 i 1 (
|
"8‘5
N .
DP 1486K 12 Brzezina
011 _8% 0.05 2% J}t0.00 2% 0.05 8%, .11

B ]
[2 [A] [2

Przekrdj konstrukcyjny - drogi gminnej wewnetrznej nad przepustem
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Przekroj konstrukcyjny - drogi gminnej wewnetrznej na dojezdzie
km 0+021,5 + 0+031,5
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Konstrukcja jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
Konstrukcja pobocza o nawierzchni z kruszywa
Konstrukcja jezdni nad przepustem o nawierzchni z betonu asfaltowego

Konstrukcja potgczenia istn. jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
Konstrukcja kraweznika betonowego 15x30cm

Konstrukcja pobocza utwardzonego o nawierzchni z kruszywa

mim|O|0|m|>

Dominum Tytut rysunku

Dominik Nigborowicz . Nr rys. 5

$wiecany 406 Typowe przekroje
38-242 Skotyszyn . .
konstrukcyjne drogi

dominumprojekty@gmail.com

tel. 502 92 93 92 Skala 1:50

Nazwa zamierzenia

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”
budowlanego

na dziatkach nr 1344, 554 i 560/8 w Kobylance

Nazwa obiektu bud.

przepust

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia grudzien 2021r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnien bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia grudzien 2021r.
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Granice i numery
dziafek ewidencyjnych

o
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Nr rys.
Widok z gory

6

Skala

1:200

Nazwa zamierzenia

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”

budowlanego na dziatkach nr 1344, 554 i 560/8 w Kobylance
Nazwa obiektu bud. przepust

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia grudzien 2021r.

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis

Numer uprawniert bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

grudzien 2021r.
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Zestawienie rozbieranych (demontowanych) elementow
Lp. Element Jednostka llosé
1 |Balustrada stalowa mb 16,0
2 |Nawierzchnia i podbudowa drogi m? 77,0
3 |Masa ziemno—skalna nad plytq pomostu m 14,0
4 |Stalowa konstrukcja pomostu Mg 57
5 |Betonowe przycztoki przepustu m 18,8
6 |Kamienne umocnienia skarp m’ 0,6
Dominum Tytut rysunku

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Rysunki inwentaryzacyjne
istniejgcego obiektu

Nr rys. 7

Skala |1:50, 1:500

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”
na dziatkach nr 1344, 554 i 560/8 w Kobylance

Nazwa obiektu bud. przepust

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnier: bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia grudzien 2021r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis

Numer uprawnier bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

grudzien 2021r.




SPIS ZALACZNIKOW DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa = Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej
zamierzenia B OB
budowlanego: »DIZeZina w Kobylance
Kategoria
obiektu bud.: XXVIII - przepusty
Adres obiektu Wolewodz.two: ma.lopolskle,
budowlaneso: Powiat: gorlicki,
8% Miejscowos$¢: Kobylanka
Dziatki jednostka ewidencyjna: Gorlice [120504_2],

inwestycyjne:

obreb Kobylanka [0005]
dzialki ewid.: 554, 560/7,560/8,560/9, 561/1, 1396,

Gmina Gorlice

Inwestor: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
Spis ] 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony 5 str.
zawartoSci: zdrowia
2. Wypisiwyrys z MPZP Gminy Gorlice 7 str.
3. Uzgodnienie warunkéw budowy przepustu PGNiG S.A.
Z dnia 19.10.2021r. 3 str.
4. Decyzja wodnoprawna z dnia 24.10.2021r. 6 str.
5. Informacja Dyrektora Okregowego Urzedu 1 str.
Gorniczego w Krakowie z dnia 22.12.2021r.
6. Zalecenia WUOZ Krakowie (kierownik delegatury w 1 str.

Nowym S3aczu) z dnia 20.01.2022r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa = Budowa przepustu w ciagu drogi gminnej
zamierzenia B ina” w Kobvl
budowlanego: »DIr'Z€ZINna W Kobylance
Kategoria
obiektu bud.: XXVIII - przepusty
Adres obiektu Wolewodz.two: ma.lopolskle,
budowlaneso: Powiat: gorlicki,

80 Miejscowos¢: Kobylanka
Dziatki jednostka ewidencyjna: Gorlice [120504_2],

inwestycyjne:

obreb Kobylanka [0005]
dzialki ewid.: 554, 560/7,560/8,560/9,561/1, 1396,

Gmina Gorlice

Inwestor: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Projektant: upr. do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,

nr upr. PDK/0375/PW0OD/19 Grudzier 2021



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:

— rozbidrke istniejacej konstrukcji drogi gminnej wewnetrznej nad przepustem oraz
istniejgcego przepustu

— budowe nowego przepustu drogowego wraz z Zelbetowymi S$cianami czolowymi i
umocnieniami koryta cieku na wlocie i wylocie

— przebudowe odwodnienia nad przepustem

— wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej wewnetrznej na dojazdach do przepustu.

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drogi, 0$ przepustu).
2)Roboty rozbiérkowe
- rozbiorka istniejacych elementéw utwardzonej powierzchni oraz przepustu,
3) Przebudowa przepustu pod korong drogi
- wykonanie wykopu,
- wykonanie ptyty fundamentowej
- utozenie nowych prefabrykatéw na tawie betonowej,
- deskowanie, zbrojenie i betonowanie $cian czotowych,
- zabezpieczenie elementoéw betonowych izolacja przeciwwilgociowa,
- utozenie zasypki rur i staranne zageszczanymi warstwami,
4) Przebudowa odwodnienia drogi nad przepustem
- montaz kraweznikéw drogowych,
- montaz betonowych studni wpadowych i wykonanie wylotu,
5) Wykonanie robét ziemnych oraz podbudéw
- profilowanie i zageszczenie wzmocnienie podtoza,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
6) Wykonanie nowych nawierzchni jezdni na dojazdach i poboczy
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez Kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w sieci infrastruktury
technicznej. Bezposrednio w zakresie robdt zinwentaryzowano nieczynny ropociag, a w
bliskim sgsiedztwie zakresu robét znajduje sie siec gazowa.

Istniejace obiekty budowlane powigzane z planowanym przedsiewzieciem do istniejacy

przepust pod korong drogi gminnej przewidziany do rozbiérki.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- nieré6wnomierne uksztaltowanie terenu,

- montaz prefabrykowanych elementéw przepustu,

- wykopy pod przepust.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6ét wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

e profilowania terenu pod
warstwy konstrukcyjne drogi,
mata e wykopy i nasypy pod budowe

. g . przepustow
ludzi, a w szczegdblnosci z przysypania

ziemig lub upadkiem z wysokosci * wykonania skarp

Robét budowlanych prowadzonych przy
montazu i demontazu ciezkich elementéw , ) e montaz prefabrykowanych
prefabrykowanych - roboty ktérych masa Srednia elementéw przepustu

przekracza 1,0t

Roboty ziemne zwigzane z
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata
gruntu

¢ utoZenie warstw
konstrukcyjnych drogi

O pozostatych robotach mogacych stanowic¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedlug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z

elementami odblaskowymi.



Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZzeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewlasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:



1) niewtasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zr6dtem zagrozenia,
b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materiatowe czynnika materialnego:
a) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

P

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



PP.6727.360.2021 Gorlice, 17 sierpnia 2021r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorlice

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zm.) Urzad Gminy Gorlice stwierdza, ze
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice — wies
Kobylanka zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Gorlice Nr XXXI1/252/2001 z dnia 21
grudnia 2001r. ( ogt. w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego w dniu 6 marca 2002 r. Nr 36 poz. 554
ze zm.) dzialka nr 538/1 polozona w Kobylance znajduje si¢ w czesciach w terenach
oznaczonych:

1.5.RP/k - Tereny rolne o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, obejmujace
grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajace
ochronie przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze, potozone w wyznaczone]
strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych — jak okreslono w zalgczniku graficznym.
Utrzymuje sig istniejgce zainwestowanie. Dopuszczona realizacja drog dojazdowych
i podziemnego uzbrojenia terenu. Dopuszczona realizacja urzadzen sportu i rekreacji
w tym urzadzenie ciggdéw spacerowych i sciezek rowerowych z zielenig towarzyszaca.
Dopuszczona modernizacja i wymiana istniejacej substancji mieszkaniowe] na
warunkach jak dla terenow 1.4. RP przy uwzglednieniu szczegélnych warunkow
architektoniczno - krajobrazowych podanych w § 7.

1.1LW - Tereny wod otwartych ze strefy ekologiczng, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegly strefa obudowy biologicznej — jak okreslono w zataczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie Kkoryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespotow tggowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje si¢
istniejgce uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja ujg¢ wody dla wodociagow
zbiorezych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodna i wypoczynkiem (Sciezki rowerowe
i spacerowe, pola biwakowe, boiska iinne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepiséw szczegolnych.

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okre$lono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 1344 potozona w Kobylance znajduje si¢ w terenach oznaczonych:

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegltos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
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Dzialka nr 538/3 polozona w Kobylance znajduje si¢ w czgéciach w terenach oznaczonych:

1.5.RP/k - Tereny rolne o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, obejmujgce
grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajgce
ochronie przed zmiana uzytkowania na cele nierolnicze, polozone w wyznaczonej
strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych — jak okre$lono w zataczniku graficznym.
Utrzymuje sie istniejgce zainwestowanie. Dopuszczona realizacja drog dojazdowych
i podziemnego uzbrojenia terenu. Dopuszczona realizacja urzadzen sportu i rekreacji
w tym urzadzenie ciggéw spacerowych i $ciezek rowerowych z zielenig towarzyszaca.
Dopuszczona modernizacja i wymiana istniejgcej substancji mieszkaniowej na
warunkach jak dla terenow 1.4. RP przy uwzglednieniu szczegdlnych warunkow
architektoniczno - krajobrazowych podanych w § 7.

3.2.KGL — Droga lokalna klasy L do realizacji -jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odleglos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 537/1 polozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

1.5.RP/k - Tereny rolne o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, obejmujace
grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajace
ochronie przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze, polozone w wyznaczonej
strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych. Utrzymuje si¢ istniejace zainwestowanie.
Dopuszczona realizacja drog dojazdowych i podziemnego uzbrojenia terenu.
Dopuszczona realizacja urzadzen sportu i rekreacji w tym urzadzenie ciggow
spacerowych i Sciezek rowerowych z zielenia towarzyszaca. Dopuszczona
modernizacja i wymiana istni¢jacej substancji mieszkaniowej na warunkach jak dla
terenéw 1.4. RP przy uwzglednieniu szczegdélnych warunkow architektoniczno -
krajobrazowych podanych w § 7.

1.1.LW - Tereny wo6d otwartych ze strefa ekologiczng, obejmujgce wody
powierzchniowe z przylegla strefa obudowy biologicznej - jak okreslono w zalgczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespotow legowych o sktadzie gatunkowym nawiazujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje sig
istniejace uzbrojenie techniczne. Dopuszezona realizacja uje¢ wody dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekdow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacjg przywodna i wypoczynkiem (sciezki rowerowe i
spacerowe, pola biwakowe, boiska iinne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzia. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

3.2.KGL — Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalaczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odleglos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
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Czes¢ dzialki nr 554 polozonej w Kobylance znajduje si¢ w terenach oznaczonych:

1.1LW - Tereny woéd otwartych ze strefa ekologiczng, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegla strefa obudowy biologicznej - jak okreslono w zataczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespolow tegowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowiazuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje si¢
istniejace uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja uje¢ wody dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem ($ciezki rowerowe
1 spacerowe, pola biwakowe, boiska 1 inne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

Dzialka nr 561/1 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czesciach w terenach oznaczonych:

2.2.MN - Tereny réznych form mieszkalnictwa, uslug i rzemiosla — jak okreslono
w zalgezniku graficcznym. Utrzymuje sie istniejgcg zabudowe mieszkaniowa.
Utrzymuje si¢ istniejace ustugi i zaklady rzemiedlnicze pod warunkiem, ze ich
ucigzliwos¢ nie przekracza granic wiasnosci. Niezabudowane tereny przeznacza si¢ na
realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej i1 zagrodowej oraz ustug nieucigzliwych,
przy zachowaniu warunkow wymienionych w § 7. Dopuszcza si¢ realizacj¢ obiektow
i urzadzen zwigzanych z dzialalnoscig rzemieslniczg oraz inng dzialalnoscig
gospodarcza, nie kolidujgcych z funkcjg mieszkalnictwa, pod warunkiem ograniczenia
ucigzliwosei 1 zmian w $rodowisku do granic wlasnosci inwestora, zabezpieczenia
niezbednych powierzchni parkingowych irealizacja zieleni drzewiasto- krzewiaste;j.
Dopuszczona realizacja sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej. Obowiagzuje
wyposazenie w systemy lub urzadzenia do utylizacji sciekow i usuwanie odpadow
W sposob zorganizowany.

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtosé linii zabudowy od
zewnegtrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
3.1.KP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowiazek zachowania parametrow podanych w§ 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odleglo$¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

1.LW - Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegla strefg obudowy biologicznej — jak okreslono w zalaczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespolow legowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje sie
istniejace uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja ujg¢ wody dla wodociggow
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zbiorczych 1 lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
cickow wodnych magistralna siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem ($ciezki rowerowe
i spacerowe, pola biwakowe, boiska i inne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

Dzialka nr 560/8 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalaczniku
graficznym. Parametry techniczne zgodnie z § 9 . szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokosé¢ jezdni 6 m, minimalna odleglos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
3.1.KP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zatgczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowigzek zachowania parametrow podanych w§ 9 (). szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 560/7 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

1.1.W - Tereny wdéd otwartych ze strefy ekologiczna, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegly strefa obudowy biologicznej — jak okreslono w zalaczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespotdw legowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje si¢
istniejgce uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja ujgé wody dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzgdzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem ($ciezki rowerowe
i spacerowe, pola biwakowe, boiska i inne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzia. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewngtrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
3.1.KP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy 7Z — jak okreslono
w zalgczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowigzek zachowania parametréw podanych w§ 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 20 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.
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Dzialka nr 560/9 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

e 3.1.LKP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Istniejgca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowigzek zachowania parametrow podanych w§ 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgodg zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

e 3.2 KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegto$¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 560/6 polozona w Kobylance znajduje si¢ w terenach oznaczonych:

e 3.1.LKP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowiazek zachowania parametrow podanych w§ 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

Dzialki nr 538/1, 1344, 538/3, 537/1,561/1,560/8, 560/7, 560/9 oraz dzialka nr 554 czeSciowo
potozone w Kobylance znajdujg sie w obszarze gorniczym ztéz ropy i gazu — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Wszelkie dziatania inwestycyjne na warunkach szczegolnych
w uzgodnieniu z wlasciwym Urzedem Gorniczym.

Dziatki nr 538/3, 537/1, 561/1 i cz¢§ciowo dzialka nr 554 polozone w Kobylance znajdujg si¢
w obszarze obserwacji archeologicznej — jak okreslono w zatgezniku graficznym. Obowigzuje
nadzor archeologiczny przy pracach ziemnych. Wszelkie dzialania wymagaja uprzednich
uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Dziatki nr 538/1, 1344, 538/3, 537/1, 554, 561/1, 560/8, 560/7, 560/9 560/6 polozone
w Kobylance nie =znajduja sie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji 1 obszarze
zdegradowanym Gminy Gorlice.

Wypis z m. p. z. p. wydaje Si?";;ﬁaﬁzéa‘iial};ié‘..stronyf w celu przedlozenia w Kancelaril
Notarialne;j. Y NG
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zn ajdu_ié"s'igana sudnié'Biu]et}'nu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Gorlice:
bip.malopolska.pl/uggorlice - w zaktadee Ochrona Danych Osobowych ( RODO).

Sporzadzita: Dorota Gubata
Tel. 185346255






PP.6727.360.2021

Gorlice, dnia 17.08.2021 r.
WYRYS Z MIEJS COWEGO PLANU ZAGOS PODAROWANIA PRZES TRZENNEGO

GMINA GORLICE WIES : KOBYLANKA
Uchwata nr XXX11/252/2001 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa M alopolskiego 2002 r. Nr 36 poz. 554) (z p6zn. zm.)

Dzialka: 538/1 obr¢b KOBYLANKA; 1344 obreb KOBYLANKA; 538/3 obrgb KOBYLANKA; 537/1 obr¢b KOBYLANKA; 554 obreb KOBYLANKA;
561/1 obrgb KOBYLANKA; 560/8 obreb KOBYLANKA; 560/7 obr¢b KOBYLANKA; 560/9 obr¢gb KOBYLANKA: 560/6 obreb KOBYLANKA.
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Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Sanoku

Dziat Eksploatacji Ropy Naftowej

ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok ,DOMINUM”
tel. 13 43 72 630, faks 1343 72 632 Dominik Nigborowicz
Andrzej.dobrowolski@pganig.p! Swiecany 406

38-242 Skotyszyn

Wasz znak: UP/163/10/2021 Sanok,19.10.2021r.
Nasz znak: TRN. 420.86.21.AD

Dot.: uzgodnienia warunkow budowy przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”
na dziatkach 1344 i 544 potozonych w m. Kobylanka.

W odpowiedzi na pismo Wasz znak: UP/163/10/2021 z dnia 11.10.2021r., PGNIG
S.A. w Warszawie Oddziat w Sanoku informuje, ze dziatki nr 1344 i 544 potozone w m.
Kobylanka na ktérych planowana jest budowa przepustu znajdujg sie poza aktualnymi
granicami obszaru i terenu gérniczego. Wczes$niej przedmiotowe dziatki potozone byty
na terenie i obszarze gérniczym ,Dominikowice-Kobylanka-Kryg-Libusza-Lipinki 1.

Na terenie dziatki nr 544 na ktoérej planowane jest wykonanie przepustu znajduje
sie nieczynny ropociag oznaczony na dotaczonej do pisma mapie jako nD50. Trasa
przedmiotowego ropociggu przebiega réwniez przez dziatki 560/6, 560/7 i 538/1. Dla
rurociaggéw nieczynnych stref ochronnych nie ustala sie, nie ma réwniez koniecznosci
wykonywania zabezpieczenia nieczynnego ropociggu. Jednak ze wzgledu na fakt, ze w
ropociggu, moga znajdowac sie $ladowe iloéci substancji ropopochodnych, proponuje
sie miejsce kolizji zabezpieczy¢ tak jak dla czynnego ropociggu. Informujemy réwniez,
ze istnieje mozliwo$¢ wyciecia i wyciggniecia z ziemi kolidujgcego odcinka nieczynnego
ropociagu przez inwestora. Przed ewentualnym wycieciem kolidujgcego odcinka
nieczynnego  ropociagu, nalezy  uzgodni¢  warunki  techniczne  wyciecia
i zabezpieczenia pozostatych w ziemi odcinkéw ropociagu z Kierownikiem kopalni Petrol.
Telefon kontaktowy (13) 44 - 796-10 od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do
156.00. Wszystkie prace ziemne w obrebie kolizji z nieczynnym ropociggiem, prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Informujemy, réwniez, ze w odlegtosci 5,7 m od planowanego do budowy bruku
kamiennego, po drugiej stronie drogi, znajduje sie zlikwidowany odwiert Wiktor 16. Strefa
ochronna od zlikwidowanego odwiertu wynosi 5,0m. Strefa ochronna zachowana.

Dla informacji podajemy rowniez, ze najblizszym czynnym obiektem zaktadu
goérniczego do planowanej inwestycji jest odwiert Petrol 103, zlokalizowany w odlegtosci
1040,0m od terenu inwestycji.

KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIll Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zakladowy (optacony w catosci): 5 778 314 857 z
pgnig.pl

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa —
Oddziat w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok

TERAZ POLSKA



Nie wyklucza sie réwniez istnienia w obrebie planowanej inwestycji
niezinwentaryzowanych, nieczynnych rurociggéw ropy naftowej, gazu ziemnego,
podziemnych kabli energetycznych czy innych obiektow zaktadu gérniczego, w zwigzku
zZ powyzszym przy prowadzeniu prac ziemnych zachowaé¢ nalezy szczegding
ostroznos¢, a o wszystkich napotkanych przeszkodach informowac¢ kierownika Kopalni
Petrol (tel. kontaktowy z kierownikiem kopalni (013) 44- 796 -10 od poniedziatku do
pigtku w godz. od 7% do 15%).

Uzgodnienie dotyczy tylko i wytacznie obiektow i urzadzen zaktadu goérniczego.

Zatacznik:
- mapa w skali 1:500

- mapa w skali 1:5000

Otrzymuia:
- adresat

-ala

Do wiadomosci:

- Kop. Petrol
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Nazwa zamierzenia Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”
budowlanego na dziatkach nr 1344 i 544 w Kobylance
Nazwa obiektu bud. przepust
Projektant mgr inZ. Dominik Nigborowicz
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWQOD/19
Data sporzadzenia wrzesieri 2021r.




Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.2UZ.2.4210.344.2021.PP Jasto, dnia 24 listopada 2021r.

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1,69, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust.
1i6, art. 403 w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2 2021r., poz. 624 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, a takze
przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (tj. Dz. U.
z 2019r, poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorlice, ul. 11
Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowanej przez Pana Dominika Nigborowicz z dnia 23 wrzesnia
2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke przepustu ramowego
o konstrukcji stalowo-betonowej zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” w km 0+017 na
cieku naturalnym ,Bez nazwy” w km 0+635 w obszarze dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym
120504 _2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki, prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce ww. cieku naturalnego w miejscu zlikwidowanego przepustu nowego obiektu skrzynkowego
zamknietego o wymiarach w przekroju 2,0x2,0m, wykonanie wylotu wod opadowych lub roztopowych
o $rednicy $200mm do potoku ,Bez nazwy” w km 0+631, a takze w zakresie ustugi wodnej polegajace;j
na odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do ww. odbiornika poprzez projektowany wylot
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach
nr 1344, 544 i 560/8 w Kobylance”,

orzekam

Udzielam Gminie Gorlice z siedzibg przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice realizujgcej inwestycje

pn.: ,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr 1344, 544 i 560/8 w

Kobylance” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbidrke przepustu na cieku naturalnym ,Bez nazwy” w km 0+635 w ciggu drogi gminnej
,Brzezina” w obszarze dziatek o nr 554 i 560/8 w obrebie ewidencyjnym 120504_2.0005
Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki, o nastepujgcych parametrach:

a) typ przepustu — stalowo-betonowy ze $cianami bocznymi murowanymi,

c
d

)
b) catkowita dtugos¢ przepustu —5,10m,
) Swiatto pionowe — okoto 2,00m,

)

Swiatto poziome—2,95m,

Lokalizacja przepustu podlegajgcego rozbidrce za pomocg wspotrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

wlot:  X:5502481.56 Y:7516087.51

wylot: X:5502486.61 Y:7516088.14

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 111 | e-mail: zz-iaslo@wodvooolskie.eov.pl



prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce potoku ,bez nazwy” w km 0+635 cieku
naturalnego w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” w km 0+017 w obszarze dziatek o nr 554, 561/1,
560/9 i 560/8 w obrebie ewidencyjnym 120504 _2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki,
przepustu skrzynkowego zamknietego o nastepujgcych parametrach:

a) typ przepustu — skrzynkowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
b) sposéb posadowienia — na ptycie z betonu niekonstrukcyjnego,

c) dtugosé catkowita przepustu — 8,0m,

d) $wiatto poziome przepustu—2,0m,

e) Swiatto pionowe przepustu - 2,0m,

f) spadek podtuzny w dnie przepustu — 0,5%,

g) kat skrzyzowania przepustu z osig potoku - okoto 88°,

h) rzedna wlotu do przepustu —297,56 m n.p.m.,

i) rzedna wylotu z przepustu— 297,52 m n.p.m.,

j)  wysokos$¢ wody miarodajnej Qs = 2,18 m3/s w przepuscie - okoto 0,71m,

k) zabezpieczenie wlotu i wylotu z przepustu — $ciankami czotowymi zelbetonowymi

profilowanymi o wymiarach szer. x wys. - 8,0 x 4,3m i gr. 0,5m czesci podziemnej oraz
0,3m czesci nadziemnej, fundamentowanej na gtebokos¢ 1,2mppt,

I) sposéb zabezpieczenia koryta w miejscu projektowanego obiektu — na dtugosci 7,0m
powyzej i 4,0m ponizej przepustu w dnie o szerokosci 1,6m oraz na skarpach
wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 na wysokos$¢ okoto 1,2m brukiem kamiennym gr. 20 cm
uktadanym na zaprawie pomiedzy gurtami betonowymi o wymiarach 30x100x400cm
stabilizujgcymi ubezpieczenie,

Lokalizacja przepustu projektowanego za pomoca wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:

wlot X:5502479.91 Y:7516088.02

wylot  X:5502487.91 Y:7516087.98

wykonanie wylotu wod opadowych lub roztopowych do potoku ,bez nazwy” w km 0+631
w obszarze dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym 120504 2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice,
pow. gorlicki o srednicy @200mm i rzednej dna w miejscu wylotu 298,71 mnpm, umieszczonego
w $ciance czotowej na wylocie z przepustu w obrebie koryta potoku zabezpieczonego w dnie i
na skarpach brukiem kamiennym uktadanym na betonie gr. 20 cm,

Lokalizacja wylotu projektowanego wg wspodtrzednych za pomocg wspdtrzednych
geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
X:5502487.94 Y:7516089.67

ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych sptywajgcych
z jezdni drogi gminnej Brzezina i poboczy z odcinka w km 0+010 — 0+023drogi ze zlewni
o catkowitej powierzchni- 0,0081 ha, (powierzchnia zredukowana 0,0071 ha) sktadajacej sie
z nawierzchni asfaltowej - 0,0065 ha, (powierzchnia zredukowana 0,0059 ha) i z poboczy
0 nawierzchni zwirowej - 0,0016 ha, (powierzchnia zredukowana 0,0013 ha) do potoku , bez
nazwy” w km 0+631 poprzez projektowany wylot o $rednicy @200mm w $ciance czotowej na
wylocie z przepustow w obszarze dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym 120504 2.0005.
Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki w nastepujgcych ilosciach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 111 | e-mail: zz-iaslo@wodvnoalskie.gov.ol



a) Qsmax = 0,00114 [m3/s], (dla zatozonego q = 161 dm3/(s*ha) powodowanego opadem
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut),

b) Q. rox= 56,8 [m3/rok] (dla zatozonego opadu $redniorocznego 800 mm/rok),

Il.  Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng okreslong w pkt | ppkt 4. udzielam na okres 30 lat
liczagc od dnia, w ktérym przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna.

IIl. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1.

10.

11.

12.

wykonania ww. obiektdw zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami okreslonymi w niniejszej
decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,

podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegdinie wodne,

wykonywania prac budowlanych w sposdb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia Srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu ww. prac,

dokonywania przegladu stanu technicznego przepustu oraz droznosci wylotu wod opadowych
lub roztopowych oraz odbiornika w miejscu usytuowania wylotu z czestotliwosciowg
minimalng raz do roku oraz po kazdym wystgpieniu opadéw nawalnych,
powiadomienia Nadzoru Wodnego w Gorlicach o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
objetych niniejszym pozwoleniem,
zawarcia umowy uzytkowania gruntéw Skarbu Panstwa pokrytych wodami w miejscu lokalizacji
przepustu po wykonaniu inwestycji,
nieprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. odbiornika
stezen zanieczyszczen:

a) zawiesiny ogdline - 100 mg/I,

b) weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,

ponadto przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe nie moga zawiera¢ odpaddw oraz
zanieczyszczen ptywajgcych,

niewprowadzania do projektowanej kanalizacji wod opadowych lub roztopowych zadnych
Sciekdw czy innych wdéd niz wymienione w niniejszej decyzji bez uzgodnienia z organem
wtasciwym do udzielania pozwolenia wodnoprawnego,

zapewnienia statej i fachowej obstugi urzadzen do wprowadzania ww. wod do
przedmiotowego odbiornika,

postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii urzadzen

istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:
12.1) w przypadku przedostania sie do projektowanej kanalizacji wod opadowych lub
roztopowych innych substancji lub $ciekéw niewymienionych w niniejszej decyzji
nalezy niezwtocznie i w sposdb skuteczny podja¢ dziatania w celu usuniecia
nagromadzonych zanieczyszczen,
12.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego
przez projektowang sieé nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych
zanieczyszczen za pomocg dostepnych Srodkéw technicznych(w tym taboru
asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentdw stuzgcych do neutralizacji substancji
zanieczyszczajgcych wraz z podjeciem wszelkich dziatan w celu uniemozliwienia
przedostania sie zanieczyszczern do wod odbiornika w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,
b) niezwtocznego  powiadomienia  odpowiednich  stuzb  ochrony
srodowiska, inspekcji sanitarnej lub strazy pozarnej,
c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
12.3) bezzwtocznego usuwaniu przeszkdd w przeptywie wod opadowych lub
roztopowych przez urzgdzenia do odwadniania ww. drogi w przypadku stwierdzenia
ich niedroznosci lub ograniczonej przepustowosci,

13. przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w S$rodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowej instalacji do odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych do ww.
odbiornika,

14. odnotowywania wszelkich czynnosci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji.

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajgcych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowana przez petnomocnika Pana
Dominika Nigborowicz zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na rozbidrke przepustu ramowego o konstrukcji stalowo-betonowej zlokalizowanego
w ciggu drogi gminnej,,Brzezina” w km 0+017 na cieku naturalnym , Bez nazwy” w km 0+635 w obszarze
dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym 120504_2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki,
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce ww. cieku naturalnego w miejscu zlikwidowanego
przepustu nowego obiektu skrzynkowego zamknietego o wymiarach w przekroju 2,0x2,0m, wykonanie
wylotu wod opadowych lub roztopowych o $rednicy §200mm do potoku ,Bez nazwy” w km 0+631,
a takze w zakresie ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
ww. odbiornika poprzez projektowany wylot w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa przepustu
w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr 1344, 544 i 560/8 w Kobylance”,

Zgodnie z art. 407, 408 i 409 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dotgczono operat wodnoprawny z wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntow
obejmujace dziatki znajdujgce sie zasiegu zamierzonego korzystania z wéd i planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gorlice z dnia 17.08.2021r., znak: PP.6727.360.2021 obejmujacy obszar lokalizacji przedsiewziecia.
Operat sporzadzony réwniez na elektronicznym nosniku danych zawiera cze$¢ opisowg oraz czescé
graficzng.

Zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce obiektow mostowym w tym przepustéw. W mys|
art. 17 ust. 1 ppkt 3b) ww. ustawy przepisy dotyczgce wykonania urzgdzern wodnych stosuje sie do
obiektow  mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waty
przeciwpowodziowe. Zgodnie z art. 389 pkt 1) i 6) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz na ustuge wodng polegajgcg na odprowadzaniu waod
opadowych lub roztopowych do wod powierzchniowych.

W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie dokonana rozbidrka istniejgcego przepustu
stalowo-betonowego ze $cianami bocznymi murowanymi zlokalizowanego na potoku ,Bez nazwy”
w km 0+635 w obszarze dziatki o nr 544 w miejscowosci Kobylanka w ciggu drogi gminnej ,Brzezina”
w km 0+017, ktory znajduje sie w ztym stanie technicznym. W miejscu zlikwidowanego obiektu
zostanie wykonany nowy przepust skrzynkowy o dtugosci 8,0m sktadajgcy sie z prefabrykowanych
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elementow zelbetowych o parametrach w przekroju 2,0x2,0m i spadku w dnie 0,5%. Wlot i wylot
z projektowanego obiektu zostanie zabezpieczony sciankami czotowymi zelbetonowymi profilowanymi
0 wymiarach szer. x wys. - 8,0 x 4,3m i gr. 0,5m czesci podziemnej oraz 0,3m czesci nadziemnej,
fundamentowanej na gtebokos¢ 1,2mppt. Potok w obrebie przepustu przed zjawiskiem erozji rzecznej
zostanie  zabezpieczony w dnie i na skarpach do poziomu wody miarodajnej
o prawdopodobienstwie wystgpienia p=2% brukiem kamiennym uktadanym na betonie.

Dobrane parametry ww. obiektu jak wykazano we wniosku pozwolg przeprowadzi¢ przyjetg wode
miarodajng o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na piecdziesigt lat o natezeniu Qs = 2,18 m3/s
przy zatozeniu wypetnienia przewodu na poziomie nie przekraczajgcym 75% jego wysokosci. Zgodnie z
§ 45 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000r. Nr 63 poz. 735 ze zmianami) w przepustach pracujgcych niepetnym przekrojem strop
prostokatnego przewodu przepustu powinien by¢ wzniesiony nie mniej niz 0,25 m nad zwierciadtem
wody przy przeptywie miarodajnym, a gtebokos$¢ wody w przewodzie nie powinna by¢ wieksza niz 75%
wartosci jego wysokosci. W mysl & 40 ust. 2. w/w rozporzadzenia przeptywem miarodajnym doboru
parametrow  przepustu w przypadku drog lokalnych i dojazdowych jest przeptyw
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na piec¢dziesiat lat.

Spos6éb wprowadzania ww. wdd jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeri wodnych (Dz.U. z 2019r.
poz. 1311). W myél & 17 ww. rozporzadzenia stezenia wskaznikow charakterystycznych dla wéd
opadowych lub roztopowych sptywajacych z obszaru drogi gminnej nie bedg przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wodd
»Kobylanka” o kodzie PLRW2000122182729 o statusie naturalnej cze$ci wod charakteryzujgcej sie ztym
stanem oraz zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych. Zamierzone korzystanie
z wod ponadto bedzie realizowane w JCWPd o kodzie PLGW2000151, posiadajgcym dobrg ocene stanu
ilosciowego i chemicznego.

Realizacja przedsiewzigcia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigzac sie z budowa
obiektow, ktérych funkcjonowanie zmieniatoby w istotny sposdb istniejgce uksztattowanie terenu,
przyczyniajgc sie do spietrzenia wody czy skierowania jej w inne rejony. Przedsiewziecie nie bedzie
wigzad sie z ponadnormatywng emisjg zanieczyszczen do srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé
na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej czesci wdd. Wobec
powyzszego uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego
funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Na
etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktdére przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016r.
oraz ustalen warunkéw wdd regionu wodnego Gdrnej Wisty okreslonych w rozporzadzeniu nr 4
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Gdrnej Wisty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 13 pazdziernika 2017r., poz. 3369). Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier migracyjnych czy utrudniajgcych przeptyw wdd. Projektowany ww.
obiekt nie przyczyni sie do zmiany elementéw chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych wéd, w
stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czesci wod ani nie zagrozi osiggnieciu celdw
srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Ww. korzystanie z wdd nie jest realizowane w obszarach chronionych ustanowionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnié¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
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wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddéw i materiatdw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 2 listopada 2021r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszéw stronie podmiotowej Gminy
Gorlice oraz na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony postepowania a takze spoteczenstwo nie wniosto
zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku dokonano optaty za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 pkt 9) Prawa wodnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego w oparciu o art. 389 pkt 6) ww. ustawy na wykonanie
urzadzen wodnych oraz w oparciu o art. 389 pkt 1) ww. ustawy na ustuge wodng w kwocie 3x230,05zt
na rachunek Wad Polskich (nr konta 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045) ktérg dokonano przelewem
zrachunku 95 1020 3453 0000 8802 0264 7352 za posrednictwem PKO Bank Polski w dniu 23.09.2021r.
oraz w dniu 12.10.2021r.
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Otrzymuja:
@ Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowana przez:

Pana Dominika Nigborowicz, Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn,
2. Dyrektor RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszéw,
3. Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,
4. Pozostate strony wg odrebnego wykazu zamieszczonego w aktach sprawy

Do wiadomosdci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne ),
2. ZUZa/a.
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Dyrektor
Okregowego Urzedu Gorniczego
w Krakowie

Krakéw, dniaz%rudnia 2021 r.
KRA.5122.207.2021.TS
1.dz.39292/12/2021

,’,Dominum” Dominik Nigborowicz
Swigcany 406
38-242 Skolyszyn

W nawiazaniu do wniosku z dnia 16.12.2021 r., znak: UP/217/12/2021 (data wptywu do tut.
Urzedu w dniu 20.12.2021 r.) w sprawie uzgodnienia zamierzenia budowlanego pn.: Budowa
przepustu w ciggu drogi gminnej ,, Brzezina” na dzialkach nr 1344, 544, 580/6 w Kobylance

informuje

o braku podstaw prawnych dziatania Dyrektora tut. Urzedu z uwagi na fakt, ze przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw i terenow gérniczych.

Dyrektor Okregowego Urzedu Goérniczego w Krakowie opiniuje decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dla zamierzen planowanych w granicach terenu gorniczego na wniosek
zarzadey drogi lub petnomocnika — podstawa prawna art. 11 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
r., o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.
22020 r., poz. 1363 ze zm.).

Otrzymuja:
- 1. Adresat.
2. E-mail: dominumprojekty@gmail.com
3.  OUG w Krakowie a/a.

Okregowy Urzad Gorniczy w Krakowie, ul. Ignacego Lukasiewicza 3, 31-429 Krakow
tel. 12 421 01 22, faks 12 421 02 12, e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl




Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie - Delegatura w Nowym Saczu l)\
ul. Wigniowieckiego 127 33300 Nowy Saz R

DNS-1.5183.25.2022 Nowy Sacz, dnia 20.01.2022 r.

Biuro Projektowe
~»Dominum” Dominik Nigborowicz
Swiecany 406
38-242 SKOLYSZYN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.12.2021 r. (data wplywu 23.12.2021 r.) w sprawie
uzgodnienia inwestycji pod nazwa ,Budowa przepustu w ciagu drogi gminnej ,Brzezina” na
dziatkach nr 1344, 554 i 560/8 w Kobylance”

Kierownik Delegatury w Nowym Saczu

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
dziatajacy z upowaznienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow-
dziatajac w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z2021, poz.710)

formutuje nastepujace zalecenia:

® na obszarze inwestycji nalezy zapewnic¢ nadzér archeologiczny podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne Ilub nienaruszone warstwy
kulturowe nadzér nalezy zastapic ratowniczymi badaniami archeologicznymi. Zgodnie z art.
36 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 710) na prowadzenie badari wykopaliskowych nalezy uzyskaé
wyprzedzajace pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow."

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania stosownych pozwolen lub
dokonania zgtoszen wymaganych przepisami odrebnymi.

v

Otrzymuijag:
1. Adresat + zat. + RODO
2. a/a + zat.

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw os6b, ktdrych dane sa przetwarzane zostata

zamieszczona na stronie hitps:/www.wuoz.malopolska.pl



