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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

—— 8 POLSEKRA

1 £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nuen e wergfiacyjnem

PDK-64D-JWG-VHG *

Pan Dominik Nighorowicz o numerze ewidencyjmym PDK/BO/0086,20
jest czionkiem Podkarpackie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

fatwiadczenie 2ostabo wygenerowane elektromicznie | opatrzone  bexpieczrym  podpisem  elektroniczoym
werylikowarym prey pornocy waknego kwalifikowanego certyfikatu wodniu 2021-01-22 roku prees:

Grzegorz Dubik, Proewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Indyniercow Bedownictwa,

[Zpednie art. 5 ust T ustaay @ dnia 18 wreedpia 2001 & o podpide elektronicergm (Do W 3001 Nre 130 pox 14530) dane w pestaci
elekironicene] opatraone berpiecinym podpisem elekironicenyim werylikowanym prey pomody walnegoe baalifibreanege certylikatu 53
mwnowadne pod wIgledem skut o grasenych dokumentom ogatraonymn podpisami wiasnargcenymi.]

*Weryfikags poprawnoicl darych w ninkejszym zadwiad ceeniu modna sprawdziE za pemocy numen werpfikacyinega zaswiadezenda na
stranie Palskie] by Inzynierdw Budawnictas www.pliboarg.pl lub kontaktujze sig 1 biurem wlascras] Okregowej Izoy Inzynicnde Budownictwa.
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawet Swiniarski

POLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze werylikacynym:

MAP-CK5-LKS-PEN *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjmym MAP/BD/0384/19
adres zamieszkania tuina 500, 38-322 tuina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej [zby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-01-31.

Z2aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomecy waknego kwalilikowanego certylikatu W dniu 2021-01-13 roku preez:

Mirostaw Boryczko, Proowodniczacy Rady Malopobskie] Okrggowe] Izby Inbynierdw Budownictwa,

(Zpodnie art. 5 oust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednis 2001 r. o podpisie elektromiconym (D, U, 2001 Nr 130 poz. 14530} dane w pestaci
ek ironicone) cpatroore berpiscenym pod pisemn elakirorscerem weryhikowarym prey pomocy satnego bealifibowasnege certyfikaty 2y
rimenipwaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumsentom cpalrsonym pod pisami wiasnorecenymi.|

= Waeryhkacje pepresnoiei darmpch w miniejsoym padwiaderenio moing sprawdeid ey pomocy nuemery wengfikacyjnege seiwisdcienia na

stromie Polskie] by Indynierde Budewnicras wacs. piib,org,pl lulr Kentaktufgc sie @ bivrem wiadciwej Okregowe) lzby Iniymierde
B rmenii cheva,



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa przepustu w ciaggu drogi gminnej
»,Brzezina” w Kobylance

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z
dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa przepustu w
ciagu drogi gminnej ,Brzezina” w Kobylance” jest obiekt inzynierski typu przepust o
konstrukcji Zelbetowej skrzynkowej planowany do wykonania w miejscu istniejgcego
obiektu. Istniejacy przepust na cieku ,Bez nazwy” na dziatce ewid. nr 554, ze wzgledu na zty
stan techniczny zostanie rozebrany.

Niniejszy projekt techniczny rozpatrywac 1acznie z projektem zagospodarowania terenu i

projektem architektoniczno-budowlanym dla przedmiotowego zamierzeni budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy przepust jest juz w zltym stanie technicznym, a droga stanowi jedyny dojazd do
kilkudziesieciu nieruchomosci. Majac na wzgledzie powyzsze uwarunkowania zasadnym jest
wykonanie nowego obiektu, o parametrach speiniajacych wymagania nos$nosci i
gwarantujgcej dojazd dla stuzb bezpieczenstwa. Budowa nowego przepustu zapewni
mieszkancom wsi Kobylanka dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej 1486K.

Istniejaca droga nad przepustem posiada na calym odcinku nawierzchnie asfaltows i
pobocza gruntowe. Nawierzchnia asfaltowa nad przepustem jest bardzo zniszczona, ze
wzgledu na zty stan techniczny istniejacego przepustu i wyczuwalne drgania powstajace na
skutek przejazdu pojazdéw nad obiektem. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorlice — wie§ Kobylanka zatwierdzonym uchwata Rady Gminy
Gorlice Nr XXXI1/252/2001 z dnia 21 grudnia 2001r. dziatki ewid. nr 560/8 i 1344 znajduja
sie w obszarze oznaczonym symbolem 3.2KDL o przeznaczeniu pod droge lokalng klasy L.
Biorac pod uwage uchwate nr 1728/20 Zarzadu Wojewo6dztwa Matopolskiego z dnia 3
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr 1079/05 Zarzadu Wojewoddztwa
Matopolskiego z dnia 13 paZdziernika 2005 r. w sprawie nadania numeréw dla drog
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Wojewo6dztwie Matopolskim, pod wzgledem
formalnym na chwile obecng istniejgca droga posiada status drogi wewnetrzne;j.

W terenie objetym zamierzeniem budowlanym wystepuje istniejacy nieczynny ropociag

bedacy w zarzadzie spo6tki PGNiG S.A. Odziat w Sanoku.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:

e Rozbidrka istniejgcego przepustu



e Budowa nowego przepustu o konstrukcji skrzynkowej, zelbetowej posadowionej na
fundamencie betowym wraz z $cianami czotowymi Zelbetowymi z zabezpieczeniem
koryta na dtugosci 7,0m powyzej przepustu i 4,0m ponizej przepustu

o Korekta dojazdow do projektowanego obiektu wraz z korekta niwelety drogi
wewnetrznej

e Wykonanie elementéw odwodnienia - studni wpadowych zlokalizowanych w jezdni

drogi nad przepustem z odprowadzeniem wylotem w $cianie przepustu

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nie jest skomplikowany konstrukcyjnie. Zastosowano typowe

rozwigzanie - przepust skrzynkowy - w oparciu o katalog ,Przepusty drogowe z elementow
prefabrykowanych” (Transprojekt - Warszawa 2007). W zwigzku z powyZszym nie stawia sie

specjalnych warunkoéw realizacji zamierzenia budowlanego.

4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nie dotyczy.

4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen
Dopuszczalne obcigZzenie ruchome klasy A wg. PN-85/S-10030.
Na dojazdach do obiektu przyjeto konstrukcje drogi gminnej wewnetrznej jak dla drog
publicznych klasy technicznej D. Dopuszczalne obcigzenie na pojedynczg o$ przyjeto 100kN.

4.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Elementy prefabrykowane przepustu zaprojektowano z betonu klasy B45 (C35/45).
Beton konstrukcyjny dla ptyty zespalajgcej wykonywanej na miejscu zaprojektowano z klasy
B30 (C25/30). Beton konstrukcyjny $cian czotowych wlotu i wylotu wykonywanych na
miejscu zaprojektowano z klasy B45 (C35/45).

Przyjeto poszczego6lne warstwy konstrukcji jezdni na podstawie KNPiP GDDKiA z 2014r.
Konstrukcja zostata opracowana na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych wynikajacych
w geotechnicznych warunkéw posadowienia i przyjetej grupy nos$nosci G4. Przyjeto
doprowadzenie gruntu pod projektowane dojazdy do warunkéw grupy nosnosci G1.

4.5. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen

Nie dotyczy.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Dla potrzeb projektu opracowano geotechniczne warunki posadowienia wraz z opinig

geotechniczna. W opracowaniu tym przedstawiono szczeg6towo warunki gruntowe i wodne
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oraz wykonano 2 otwory geotechniczne. Opracowanie zataczono na konicu przedmiotowego
projektu technicznego.

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektu pod warstwa gliny pylastej i piasku
prochniczego stwierdzono grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym (piasek $redni),
zaliczone do gruntéw nosnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej
inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do Il kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Roboty zwigzane z budowa przepustu wymagaé beda wykopdéw o
gtebokosci ponad 1,2m. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia, opracowano dla przedmiotowej
inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny - zalaczone do niniejszego opracowania. Nie ma natomiast konieczno$ci
wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu
innych od przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomic
projektanta w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii

geotechniczne;j.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

9.1. Przepust pod korong drogi
Konstrukcje posadowiono na tawie z betonu niekonstrukcyjnego klasy €C8/10 gruboSci

40 cm i szer. 2,80 m. Konstrukcje nosna przepustu stanowi¢ bedg dwudzielne prefabrykaty

zelbetowe 200x200 cm o min. gr. Scianki 20 cm. Minimalne wymagania konstrukcyjne dla
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prefabrykatow zelbetowych to beton klasy C35/45 zbrojony stalg klasy AIIIN. Od géry
prefabrykaty nalezy scali¢ ptyta zespalajaca wykonang z betonu klasy min. C25/30
zbrojonego stalg klasy AIIIN.

Zasypke przepustu wykona¢ z posp6tki (lub innego gruntu przepuszczalnego)
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is 2 1,0. Zasypke nalezy uktada¢ réwnomiernie
Z obu stron przepustu warstwami gr. 30 cm i zageszczaé mechanicznie

Na wlocie i wylocie przepustu zaprojektowano Sciane czotowa z betonu C35/45 o
wysokosci 4,30 m i szerokos$ci 8,00 m. Grubo$¢ Sciany czotowej wynosi 0,5m czesci
podziemnej oraz 0,3m czeS$ci nadziemnej. Zwienczenie S$ciany stanowi¢ bedzie gzyms
wysuniety 20cm poza lico $ciany.

Na czas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zapewni¢ nadzor archeologiczny
zgodnie z zaleceniami Kierownik Delegatury w Nowym S3aczu WUOZ Krakowie z dnia

20.01.2022r.

9.2. Droga na dojazdach
Nad przepustem projektuje sie dowigzanie istniejgcej drogi do nowego obiektu wraz z

wykonaniem dojazdéw o jezdni szerokosci podstawowej 5,0m na odcinku drogi gminnej od
km 0+008,8 do km 0+031,5:

Konstrukcja jezdni

e 4 cm - warstwa Scieralna z AC11S,

e 5cm - warstwa wigzaca z AC16W,

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Coo,3 z frakcji 0-31,5mm stab. mechanicznie.

e 22 cm - warstwa mrozoochronna niezwigzanej z kruszywem Cyr z frakcji 0-63mm stab.
mechanicznie.

e 24 cm - warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci na $ciskanie klasy Coas/05 (z doziarnieniem mieszankg Cnr w ilosci 30%
objetosci) z doprowadzeniem podtoza do wtérnego modutu odksztatceni E2225MPa.
Konstrukcja pobocza nad przepustem:

e 6 cm - kostka brukowa betonowa

¢ 3 cm - podsypka cementowo.-piaskowa

e 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Coo;3 z frakcji 0-31,5mm stab. mechanicznie.
Konstrukcja pobocza na dojazdach:

e 10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa frakcji 0/31,5 mm,
stabilizowanego mech.

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego z mieszanki niezwigzanej z

kruszywa Coo;3 z frakcji 0-31,5mm stab. mechanicznie.
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9.3. Koryto potoku
Zabezpieczenie koryta na dlugos$ci 7,0m powyzej przepustu i 4,0m ponizej przepustu

wykonane zostanie w dnie i na skarpach cieku z bruku kamiennego gr. 20cm uktadanego na

zaprawie pomiedzy gurtami betonowymi o wymiarach 30x100x400cm.

9.4. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wod opadowych. Odwodnienie drogi

realizowane bedzie poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych elementom drogi
kierujacych wody opadowe z nad przepustu do wpustéw ulicznych i odprowadzonymi przez
wylot w $cianie czotowej, a na odcinkach dojazdéw poprzez spadki podtuzne i poprzeczne i
odprowadzenie wod opadowych na teren zielony poza jezdnia. Odprowadzenie wéd z jezdni
drogi realizowane bedzie zgodnie z decyzja wodnoprawng poprzez projektowany wylot
dn200mm i rzednej 298,71lm n.p.m. zgodnie z decyzja wodnoprawng

RZ.ZUZ.2.4210.344.2021.PP z dnia 24 listopada 2021r.

9.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje urzadzen budowlanych

zwigzanych z projektowanym.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALAC]I I
URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

W ramach niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego nie projektuje sie obiektéw
wymagajacych zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég

pozarowych. (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
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14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawet Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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Konstrukcja jezdni drogowej KR1, G4

Konstrukcja potgczenia istn. jezdni

4cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm—
20cmH

22cmH

24cmH

— Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cqyq/4 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie

— Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cyg frakcji 0/63mm stabilizowanej mech. o
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E,280MPa

— Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci na sciskanie klasy C, 0 5
(doziarnienie mieszankg Cyg w ilosci min. 30%
objetosci) z doprowadzeniem podioza do wtérnego
modutu odksztatcenia E,225MPa

75cm

SUMA

| B

Konstrukcja pobocza

9cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cqq3 frakcji 0/31,5mm stab. mechanicznie,

16cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cqyqy5 frakcji 0/31,5mm stab. mechanicznie,

4cm—— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm-— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

—— Frezowanie istn. nawierzchni asf. gr. 9cm

29cm

SUMA

Konstrukcja kraweznika

30cm—— Kraweznik betonowy 15x30
5cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm-— tawa z betonu cem. C12/15 z oporem (0,11m%mb)

50cm

SUMA

Konstrukcja pobocza utwardzonego

6cm-— Kostka brukowa betonowa

3cm—— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z

kruszywa Cgqq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.

SUMA

25cm | SUMA 39cm
| C | Konstrukcja jezdni drogowej KR1, G1
4cm-— Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm-— Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
20cm-— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa Cqq5 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
mechanicznie
29cm | SUMA
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Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb przebudowy przepustu w m. Kobylanka

OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
przebudowy przepustu w m. Kobylanka, a takze okreslenie stopnia skomplikowania

warunkow gruntowych i kategorii geotechnicznej dla przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIE]
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢
2:Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogolne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem.



Geotechniczne warunki posadowienia
dla potrzeb przebudowy przepustu w m. Kobylanka

2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci
Kobylanka, gminie Gorlice, powiecie gorlickim, wojewddztwie matopolskim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem [51]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Pogérze Srodkowobeskidzkie [513.6]

- mezoregion: Obnizenie Gorlickie [513.66]

Gtéwng role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Ropa. Ropa prowadzi wody

w kierunku potnocno-wschodnim uchodzac na terenie Jasta do rzeki Wistoki.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw kredy i paleogenu.
W powierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat dwie jednostki stratygraficzno-
tektoniczne: $laska i podslaska. Utwory fliszowe sa silnie tektonicznie zaburzone,
sfatdowane i pociete uskokami tworzac szereg skomplikowanych struktur fatdowych
i stromych spietrzen. Najwazniejszy, miocenski etap fatdowania spowodowat ich
nasuniecie na siebie uksztattowanie w formie ptaszczowin. Omawiany Obszar potozony
jest w obrebie ptaszczowiny $laskiej.

Utwory czwartorzedowe to rdéznowiekowe, zréznicowane co do pochodzenia
i wyksztatcenia niezbyt grube osady, pokrywajace starsze podtoze. Dna dolin rzecznych
wypetniajg utwory taraséw rzecznych réznych poziomow.

Wykonanymi otworami stwierdzono, ze podtoze gruntowe budujg grunty
czwartorzedowe wyksztatcone w postaci gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym
oraz w postaci gruntéw niespoistych w stanie $redniozageszczonym. Szczegdtowe

rozpoznanie geologiczne przedstawiajg Karty otwordw geotechnicznych (zat. 3.1-3.2).

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Ropy.
Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych, do gtebokosci rozpoznania
zaobserwowano wystepowanie poziomu wodonosnego w osadach czwartorzedowych.

Zbiorcze zestawienie warunkéw hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Gl. saczenia Gl. poziomu Gt. poziomu
Lp. Nr wody Wodonosnego ustabilizowanego
otworu gruntowej [m ppt] [m ppt]
[m ppt]
1 o1 - 0,7 0,7
02 - 0,7 0,7

Poziom wéd gruntowych silnie zwigzany jest z panujgcymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wdd gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste

i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto drugq kategorie geotechniczna.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypoéw niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Druga kategoria geotechniczna - ze wzgledu na charakter obiektu.

5. Zalecenia i wnioski

- Prace wykonano na zlecenie Dominum Dominik Nigborowicz z siedzibg w m. Swiecany
406, 38-242 Skotyszyn. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres
przeprowadzonych badan, ilos¢ otworéow badawczych oraz ich lokalizacja zostat ustalony

z Projektantem.

- Podtoze gruntowe rozpoznano w 2 punktach badawczych do gtebokosci 1,5 - 1,7 m ppt.

tacznie wykonano 3,2 mb wiercen.

- Na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe.
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- Podczas prowadzenia prac terenowych do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano

przejawy wodonos$nosci.

- Poziom wodd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opaddéw

atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.

- Normowa gtebokos$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem =zaliczanym do ,obszaréw

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Na badanym terenie nie zaobserwowano wystepowania przejawéw powierzchniowych

ruchéw masowych.

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntow w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntédw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zalewania wykopow.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z normami:
PN-81/B-03020

PN-B-02479:1998

PN-86/B-02480

PN-B-02481:1998

PN-B-04452:2002

PN-88/B-04481

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 2 punktach. Rozpoznanie

AR N N NN

wykonano przy pomocy otwordéw matosrednicowych do gtebokosci 1,5 - 1,7 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 3,2 mb wiercen. Otwory dostarczyty
informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utwordow.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezgco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metodg B probki gruntu z zachowana wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workéw foliowych. Wybrane probki
przekazane zostaly do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntéw. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegdétowo:

¢ analiza makroskopowa,

e badania granic konsystencji,

e analiza uziarnienia gruntéw.

Badania przeprowadzono zgodnie z normg PN-88/B-04481.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, sondowan dynamicznych, badan
makroskopowych probek gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw
archiwalnych, zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci IL oraz stopien
zageszczenia Ip - ustalono metodg bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomocg zwigzkow
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-

deformacyjnymi.
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W miejscach wykonania otworéw O1 i O2 wierzchnig warstwe stanowig grunty
rodzime - mineralne, spoiste i niespoiste - stanowigce podtoze budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 4 warstwy geotechniczne:
Warstwa I - glina pylasta (Gn) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1.=0,20;
Warstwa II - piasek préchniczny (Ppr) w stanie Sredniozageszczonym - grunty nosne —
Ip=0,45;
Warstwa III - piasek $redni z domieszkg humusu (Ps+H) w stanie
$redniozageszczonym grunty nosne - Ip=0,50;
Warstwa IV - piasek $redni z domieszkg otoczakéw (Ps+KO) w stanie

$redniozageszczonym - grunty nosne - Ip=0,60;

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 6.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntdow w czasie

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektdw stwierdzono grunty
niespoiste w stanie sredniozageszczonym zaliczone do gruntéw nosnych.

Przedmiotowa Inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptynaé
na srodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi
naruszenie wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn
budowlanych oraz $rodkéw transportu mogg infiltrowaé w podioze. W wyniku
prowadzenia prac budowlanych tj. wykopéw fundamentowych grunt rodzimy zostanie
usuniety i zastgpiony materiatami budowlanymi. W wyniku czego mogg zmieni¢ sie
parametry wytrzymatosciowe gruntéw zalegajacych w podtozu oraz ich stan np. podczas
dogeszczania gruntéw. W fazie realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie
oddziatywac na powietrze atmosferyczne i hatas w zwigzku z duza koncentracjg maszyn
budowlanych i urzadzen technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do
zwiekszenia hatasu oraz emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytow
opadowych do atmosfery. Ograniczenie hatasu mozna osiqgna¢ poprzez zastosowanie
nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja
w fazie realizacji moze oddziatywac¢ na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie
inwestycji na $rodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje zmian warunkéw
geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania. Przy witasciwej eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad wdéd powierzchniowych oraz waéd

podziemnych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zatgczniku nr 6. Przed zastosowaniem do obliczert parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspétczynnik materiatowy ym réwny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

3. Okreslenie czesciowych wspdtczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowaé  zgodnie
z zatacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

10
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4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Poprzez wykonywanie wykopdéw, grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
materiatami budowlanymi. Zmiany te dotyczg przede wszystkim konsolidacji i osiadania
gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego wytrzymatosé, zmniejszy sie filtracja
oraz zmniejszy sie odksztatcalnos¢ podtoza.

Zaleca sie aby zabezpiecza¢ wykopy fundamentowe przed dziataniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych. W trakcie opadéw atmosferycznych i przedostania
sie wody do wykopéw fundamentowych, moze doj$¢ do uplastycznienia sie gruntéw
i obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych (grunty spoiste).

Na skutek zdjecia wierzchniej warstwy nadktadu oraz podczas wykonywania
wykopdw moze dojs¢ do odprezenia sie gruntdw, a tym samym do pogorszenia ich

parametrow wytrzymatosciowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywa¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatgcznikach nr 2 - 6.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, Zze obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanych

obiektow.
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Zat.Nr: 3.1
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer O1

Zat.Nr: 4
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Miejscowosé: Kobylanka
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Zal. 6 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
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