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DECYZIJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 69, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust.
1i6, art. 403 w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych (tj. Dz. U.
z 2019r, poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Gorlice, ul. 11
Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowanej przez Pana Dominika Nigborowicz z dnia 23 wrze$nia
2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke przepustu ramowego
o konstrukcji stalowo-betonowej zlokalizowanego w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” w km 0+017 na
cieku naturalnym ,Bez nazwy” w km 0+635 w obszarze dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym
120504 _2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki, prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce ww. cieku naturalnego w miejscu zlikwidowanego przepustu nowego obiektu skrzynkowego
zamknietego o wymiarach w przekroju 2,0x2,0m, wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych
o $rednicy $200mm do potoku ,Bez nazwy” w km 0+631, a takze w zakresie ustugi wodnej polegajacej
na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do ww. odbiornika poprzez projektowany wylot
w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina” na dziatkach
nr 1344, 544 i 560/8 w Kobylance”,

orzekam

Udzielam Gminie Gorlice z siedzibg przy ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice realizujgcej inwestycje

pn.: ,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr 1344, 544 i 560/8 w

Kobylance” pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbidrke przepustu na cieku naturalnym ,Bez nazwy” w km 0+635 w ciggu drogi gminnej
»Brzezina” w obszarze dziatek o nr 554 i 560/8 w obrebie ewidencyjnym 120504 _2.0005
Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki, o nastepujgcych parametrach:

a) typ przepustu — stalowo-betonowy ze $cianami bocznymi murowanymi,
b) catkowita dtugos¢ przepustu —5,10m,

c) sSwiatto pionowe — okoto 2,00m,

d) $wiatto poziome—2,95m,

Lokalizacja przepustu podlegajgcego rozbidrce za pomoca wspotrzednych geodezyjnych
w uktadzie PL-ETRF2000:

wlot:  X:5502481.56 Y:7516087.51

wylot: X:5502486.61 Y:7516088.14

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11| | e-mail: zz-iaslo@wodvooolskie.gov.ol



prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce potoku ,bez nazwy” w km 0+635 cieku
naturalnego w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” w km 0+017 w obszarze dziatek o nr 554, 561/1,
560/9 i 560/8 w obrebie ewidencyjnym 120504 _2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki,
przepustu skrzynkowego zamknietego o nastepujgcych parametrach:

a) typ przepustu — skrzynkowy z prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
b) sposéb posadowienia — na ptycie z betonu niekonstrukcyjnego,

c) dtugosé catkowita przepustu — 8,0m,

d) $wiatto poziome przepustu—2,0m,

e) Swiatto pionowe przepustu - 2,0m,

f) spadek podtuzny w dnie przepustu — 0,5%,

g) kat skrzyzowania przepustu z osig potoku - okoto 88°,

h) rzedna wlotu do przepustu —297,56 m n.p.m.,

i) rzedna wylotu z przepustu— 297,52 m n.p.m.,

j)  wysokos$¢ wody miarodajnej Qs = 2,18 m3/s w przepuscie - okoto 0,71m,

k) zabezpieczenie wlotu i wylotu z przepustu — $ciankami czotowymi zelbetonowymi

profilowanymi o wymiarach szer. x wys. - 8,0 x 4,3m i gr. 0,5m czesci podziemnej oraz
0,3m czesci nadziemnej, fundamentowanej na gtebokos¢ 1,2mppt,

I) sposéb zabezpieczenia koryta w miejscu projektowanego obiektu — na dtugosci 7,0m
powyzej i 4,0m ponizej przepustu w dnie o szerokosci 1,6m oraz na skarpach
wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 na wysokos$¢ okoto 1,2m brukiem kamiennym gr. 20 cm
uktadanym na zaprawie pomiedzy gurtami betonowymi o wymiarach 30x100x400cm
stabilizujgcymi ubezpieczenie,

Lokalizacja przepustu projektowanego za pomoca wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:

wlot X:5502479.91 Y:7516088.02

wylot  X:5502487.91 Y:7516087.98

wykonanie wylotu wod opadowych lub roztopowych do potoku ,bez nazwy” w km 0+631
w obszarze dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym 120504 2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice,
pow. gorlicki o srednicy @200mm i rzednej dna w miejscu wylotu 298,71 mnpm, umieszczonego
w $ciance czotowej na wylocie z przepustu w obrebie koryta potoku zabezpieczonego w dnie i
na skarpach brukiem kamiennym uktadanym na betonie gr. 20 cm,

Lokalizacja wylotu projektowanego wg wspodtrzednych za pomocg wspdtrzednych
geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
X:5502487.94 Y:7516089.67

ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych sptywajgcych
z jezdni drogi gminnej Brzezina i poboczy z odcinka w km 0+010 — 0+023drogi ze zlewni
o catkowitej powierzchni- 0,0081 ha, (powierzchnia zredukowana 0,0071 ha) sktadajacej sie
z nawierzchni asfaltowej - 0,0065 ha, (powierzchnia zredukowana 0,0059 ha) i z poboczy
0 nawierzchni zwirowej - 0,0016 ha, (powierzchnia zredukowana 0,0013 ha) do potoku , bez
nazwy” w km 0+631 poprzez projektowany wylot o $rednicy @200mm w $ciance czotowej na
wylocie z przepustow w obszarze dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym 120504 2.0005.
Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki w nastepujgcych ilosciach:
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a) Qsmax = 0,00114 [m3/s], (dla zatozonego q = 161 dm3/(s*ha) powodowanego opadem
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut),

b) Q. rox= 56,8 [m3/rok] (dla zatozonego opadu $redniorocznego 800 mm/rok),

Il.  Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng okreslong w pkt | ppkt 4. udzielam na okres 30 lat
liczagc od dnia, w ktérym przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna.

IIl. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1.

10.

11.

12.

wykonania ww. obiektdw zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami okreslonymi w niniejszej
decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,

podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegdinie wodne,

wykonywania prac budowlanych w sposdb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia Srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu ww. prac,

dokonywania przegladu stanu technicznego przepustu oraz droznosci wylotu wod opadowych
lub roztopowych oraz odbiornika w miejscu usytuowania wylotu z czestotliwosciowg
minimalng raz do roku oraz po kazdym wystgpieniu opadéw nawalnych,
powiadomienia Nadzoru Wodnego w Gorlicach o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
objetych niniejszym pozwoleniem,
zawarcia umowy uzytkowania gruntéw Skarbu Panstwa pokrytych wodami w miejscu lokalizacji
przepustu po wykonaniu inwestycji,
nieprzekraczania w wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ww. odbiornika
stezen zanieczyszczen:

a) zawiesiny ogdline - 100 mg/I,

b) weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,

ponadto przedmiotowe wody opadowe lub roztopowe nie moga zawiera¢ odpaddw oraz
zanieczyszczen ptywajgcych,

niewprowadzania do projektowanej kanalizacji wod opadowych lub roztopowych zadnych
Sciekdw czy innych wdéd niz wymienione w niniejszej decyzji bez uzgodnienia z organem
wtasciwym do udzielania pozwolenia wodnoprawnego,

zapewnienia statej i fachowej obstugi urzadzen do wprowadzania ww. wod do
przedmiotowego odbiornika,

postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii urzadzen

istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:
12.1) w przypadku przedostania sie do projektowanej kanalizacji wod opadowych lub
roztopowych innych substancji lub $ciekéw niewymienionych w niniejszej decyzji
nalezy niezwtocznie i w sposdb skuteczny podja¢ dziatania w celu usuniecia
nagromadzonych zanieczyszczen,
12.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego
przez projektowang sieé nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych
zanieczyszczen za pomocg dostepnych Srodkéw technicznych(w tym taboru
asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentdw stuzgcych do neutralizacji substancji
zanieczyszczajgcych wraz z podjeciem wszelkich dziatan w celu uniemozliwienia
przedostania sie zanieczyszczern do wod odbiornika w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:
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a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,
b) niezwtocznego  powiadomienia  odpowiednich  stuzb  ochrony
srodowiska, inspekcji sanitarnej lub strazy pozarnej,
c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
12.3) bezzwtocznego usuwaniu przeszkdd w przeptywie wod opadowych lub
roztopowych przez urzgdzenia do odwadniania ww. drogi w przypadku stwierdzenia
ich niedroznosci lub ograniczonej przepustowosci,

13. przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w S$rodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowej instalacji do odprowadzania wdéd opadowych lub roztopowych do ww.
odbiornika,

14. odnotowywania wszelkich czynnosci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji.

IIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajgcych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowana przez petnomocnika Pana
Dominika Nigborowicz zwrdcita sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na rozbidrke przepustu ramowego o konstrukcji stalowo-betonowej zlokalizowanego
w ciggu drogi gminnej,,Brzezina” w km 0+017 na cieku naturalnym , Bez nazwy” w km 0+635 w obszarze
dziatki o nr 544 w obrebie ewidencyjnym 120504_2.0005. Kobylanka, gm. Gorlice, pow. gorlicki,
prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce ww. cieku naturalnego w miejscu zlikwidowanego
przepustu nowego obiektu skrzynkowego zamknietego o wymiarach w przekroju 2,0x2,0m, wykonanie
wylotu wod opadowych lub roztopowych o $rednicy §200mm do potoku ,Bez nazwy” w km 0+631,
a takze w zakresie ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
ww. odbiornika poprzez projektowany wylot w zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,,Budowa przepustu
w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr 1344, 544 i 560/8 w Kobylance”,

Zgodnie z art. 407, 408 i 409 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dotgczono operat wodnoprawny z wraz z opisem prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntow
obejmujace dziatki znajdujgce sie zasiegu zamierzonego korzystania z wéd i planowanego do wykonania
urzadzenia wodnego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gorlice z dnia 17.08.2021r., znak: PP.6727.360.2021 obejmujacy obszar lokalizacji przedsiewziecia.
Operat sporzadzony réwniez na elektronicznym nosniku danych zawiera cze$¢ opisowg oraz czescé
graficzng.

Zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce obiektow mostowym w tym przepustéw. W mys|
art. 17 ust. 1 ppkt 3b) ww. ustawy przepisy dotyczgce wykonania urzgdzern wodnych stosuje sie do
obiektow  mostowych prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez waty
przeciwpowodziowe. Zgodnie z art. 389 pkt 1) i 6) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne wymagane
jest na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz na ustuge wodng polegajgcg na odprowadzaniu waod
opadowych lub roztopowych do wod powierzchniowych.

W ramach planowanego przedsiewziecia zostanie dokonana rozbidrka istniejgcego przepustu
stalowo-betonowego ze $cianami bocznymi murowanymi zlokalizowanego na potoku ,Bez nazwy”
w km 0+635 w obszarze dziatki o nr 544 w miejscowosci Kobylanka w ciggu drogi gminnej ,Brzezina”
w km 0+017, ktory znajduje sie w ztym stanie technicznym. W miejscu zlikwidowanego obiektu
zostanie wykonany nowy przepust skrzynkowy o dtugosci 8,0m sktadajgcy sie z prefabrykowanych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 111 | e-mail: zz-iaslo@wodvnoolskie.gov.ol



elementow zelbetowych o parametrach w przekroju 2,0x2,0m i spadku w dnie 0,5%. Wlot i wylot
z projektowanego obiektu zostanie zabezpieczony sciankami czotowymi zelbetonowymi profilowanymi
0 wymiarach szer. x wys. - 8,0 x 4,3m i gr. 0,5m czesci podziemnej oraz 0,3m czesci nadziemnej,
fundamentowanej na gtebokos¢ 1,2mppt. Potok w obrebie przepustu przed zjawiskiem erozji rzecznej
zostanie  zabezpieczony w dnie i na skarpach do poziomu wody miarodajnej
o prawdopodobienstwie wystgpienia p=2% brukiem kamiennym uktadanym na betonie.

Dobrane parametry ww. obiektu jak wykazano we wniosku pozwolg przeprowadzi¢ przyjetg wode
miarodajng o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na piecdziesigt lat o natezeniu Qs = 2,18 m3/s
przy zatozeniu wypetnienia przewodu na poziomie nie przekraczajgcym 75% jego wysokosci. Zgodnie z
§ 45 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z
2000r. Nr 63 poz. 735 ze zmianami) w przepustach pracujgcych niepetnym przekrojem strop
prostokatnego przewodu przepustu powinien by¢ wzniesiony nie mniej niz 0,25 m nad zwierciadtem
wody przy przeptywie miarodajnym, a gtebokos$¢ wody w przewodzie nie powinna by¢ wieksza niz 75%
wartosci jego wysokosci. W mysl & 40 ust. 2. w/w rozporzadzenia przeptywem miarodajnym doboru
parametrow  przepustu w przypadku drog lokalnych i dojazdowych jest przeptyw
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na piec¢dziesiat lat.

Spos6éb wprowadzania ww. wdd jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzeri wodnych (Dz.U. z 2019r.
poz. 1311). W myél & 17 ww. rozporzadzenia stezenia wskaznikow charakterystycznych dla wéd
opadowych lub roztopowych sptywajacych z obszaru drogi gminnej nie bedg przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wodd
»Kobylanka” o kodzie PLRW2000122182729 o statusie naturalnej cze$ci wod charakteryzujgcej sie ztym
stanem oraz zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych. Zamierzone korzystanie
z wod ponadto bedzie realizowane w JCWPd o kodzie PLGW2000151, posiadajgcym dobrg ocene stanu
ilosciowego i chemicznego.

Realizacja przedsiewzigcia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigzac sie z budowa
obiektow, ktérych funkcjonowanie zmieniatoby w istotny sposdb istniejgce uksztattowanie terenu,
przyczyniajgc sie do spietrzenia wody czy skierowania jej w inne rejony. Przedsiewziecie nie bedzie
wigzad sie z ponadnormatywng emisjg zanieczyszczen do srodowiska, a tym samym nie bedzie wptywaé
na elementy biologiczne, fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej czesci wdd. Wobec
powyzszego uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego
funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie oddziatywac na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Na
etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktdére przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016r.
oraz ustalen warunkéw wdd regionu wodnego Gdrnej Wisty okreslonych w rozporzadzeniu nr 4
Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 pazdziernika 2017r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Gdrnej Wisty (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 13 pazdziernika 2017r., poz. 3369). Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie
bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier migracyjnych czy utrudniajgcych przeptyw wdd. Projektowany ww.
obiekt nie przyczyni sie do zmiany elementéw chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych wéd, w
stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czesci wod ani nie zagrozi osiggnieciu celdw
srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Ww. korzystanie z wdd nie jest realizowane w obszarach chronionych ustanowionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnié¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 111 | e-mail: zz-iaslo@waodvooolskie.eov.pl



wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddéw i materiatdw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 2 listopada 2021r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony majg prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszéw stronie podmiotowej Gminy
Gorlice oraz na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony postepowania a takze spoteczenstwo nie wniosto
zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku dokonano optaty za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w oparciu o art. 389 pkt 9) Prawa wodnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce obiektu mostowego w oparciu o art. 389 pkt 6) ww. ustawy na wykonanie
urzadzen wodnych oraz w oparciu o art. 389 pkt 1) ww. ustawy na ustuge wodng w kwocie 3x230,05zt
na rachunek Wad Polskich (nr konta 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045) ktérg dokonano przelewem
zrachunku 95 1020 3453 0000 8802 0264 7352 za posrednictwem PKO Bank Polski w dniu 23.09.2021r.
oraz w dniu 12.10.2021r.

7
LAr72aci o -

jé"(; 441?”'1‘}

lv 11'(2

; i g}".‘
/

Otrzymuja:
@ Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice reprezentowana przez:

Pana Dominika Nigborowicz, Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn,
2. Dyrektor RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszéw,
3. Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,
4. Pozostate strony wg odrebnego wykazu zamieszczonego w aktach sprawy

Do wiadomosdci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne ),
2. ZUZa/a.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (131446 33 111 | e-mail: zz-iaslo@wodvnoalskie.gov.ol



OPERAT WODNOPRAWNY

zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej
Nazwa inwestycji: »Brzezina” na dziatkach nr 1344, 544i 580/6
w Kobylance

Adres inwestycji: Wojewodztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Miejscowos¢: Kobylanka

Inwestor: . .
Gmina Gorlice

ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

Whnioskodawca: Dominum

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Autor: mgr inz. Pawel Swiniarski
tel. 503 0071 72
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym
(zgodnie z Art. 407, ust. 2 ustawy Prawo Wodne)

Przedmiotem wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest zagadnienie zwigzane
z budowa nowego przepustu skrzynkowego 200x200cm na cieku ,,Bez Nazwy” w km 0+635m
pod korong drogi w km 0+017,0 DG wraz z wykonaniem umocnien brzegéw i dna cieku w km
0+627 - 0+646 na wlocie i wylocie z przepustu tj. (7,0m na wlocie i 4,0m na wylocie z
przepustu). Budowa nowego przepustu wynika ze ztego stanu technicznego istniejgcego obiektu,
ktéry przewiduje sie do rozbiorki.

Inwestycja pn. ,,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr 1344, 544 i
580/6 w Kobylance” zlokalizowana jest na gruntach obecnie stanowigcych teren drogi
wewnetrznej oraz cieku ,Bez nazwy” na dziatce 554. Koryto cieku ,Bez nazwy” meandruje
réwniez poza granicami dziatki 554 dlatego planowane umocnienia wlotu i wylotu wykonane
zostang rowniez w obrebie gruntéw prywatnych wiascicieli. Zasieg oddziatywania inwestycji w
odniesieniu do ustawy Prawo Wodne zamyka sie w obszarze nieruchomosci 554, 560/7, 560/9,
560/8,561/1, 1344 w miejscowosci Kobylanka.

Zaprojektowano przepust o przekroju skrzynkowym o konstrukcji Zelbetowej prefabrykowane;j.
Wymiary otworu przepustu w $wietle konstrukcji wynosza 2,0m szerokosci i 2,00m wysokosci.
Catkowita dtugo$¢ przepustu wynosi 8,0 m. Konstrukcje posadowiono na tawach z betonu
zbrojonego. Zakoniczenia wlotu i wylotu z przepustu w postaci prostych $cian czotowych.
Konstrukcja zostanie zasypana mieszanka zwirowo-piaskowa, a nastepnie zostanie wykonana
nawierzchnia asfaltowa. Skarpy nasypu drogi w obrebie obiektu zostang umocnione brukiem
kamiennym.

Projektowany obiekt zapewnig zdolno$¢ przepustowa, szczelno$¢, statecznos$é, trwatosé i
latwos¢ utrzymania oraz speilnia wymagania ochrony srodowiska.

Zachowano istniejgce kierunki sptawu wod opadowych i bezposrednim odbiornikiem wod
opadowych z terenu inwestycji bedzie ciek ,,Bez nazwy” w obrebie JCWP ustalonym dla potoku
Kobylanka.

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Gorlice, ul. 11 listopada 2, 38-300
Gorlice, ktora przejmuje na siebie obowigzek budowy i przebudowy urzadzen wodnych zgodnie
z warunkami decyzji wodnoprawnej, a na etapie eksploatacji zapewni ich prawidtowe
utrzymanie.

Organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto.



I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzadzony zgodnie z art. 408 i 409
Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z péZn. zmianami) na roboty
zwiazane z realizacja inwestycji pn.: ,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na
dziatkach nr 1344, 544 i 580/6 w Kobylance”.

1.2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w celu przedtozenia go w PGW Wody Polskie w Zarzadzie
Zlewni w Jasle w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowe nowego przepustu
oraz rozbidrke istniejgcej zniszczonej konstrukcji przepustu pod drogg gminng wewnetrzng na
cieku ,,Bez nazwy” na dziatce ewid. 554 w obrebie Kobylanka.

Dla ww. zamierzenia Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.
2017, poz. 1566 z p6zn. zm.) do ktdérych zgodnie z:

= art. 17 ust. 1 pkt. 3. ppkt. b przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie
odpowiednio do obiektéw mostowych

= art. 17 ust. 1 pkt. 4 przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio
do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych
urzadzen, z wylaczeniem roboét zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji.

1.3. Wykorzystane materiaty
A. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. 2020, poz. 55);

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo wodne, Dz. U. 2021 poz. 624 wraz z pézn. zm.);

3. Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej W Krakowie z
dnia 10 pazdziernika 2017 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
korzystania z wdd regionu wodnego GOrnej Wisty (Dz. Urz. Wojewddztwa
Matopolskiego Nr 2017, poz. 6454);

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu
ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy, regionéw wodnych
oraz zlewni (Dz. U. 2017 poz. 2505),

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

6. Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30
pazdziernika 2006r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania



zanieczyszczen w S$ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu
dokumentacji na zlecenie GDDKIiA,

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735),

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r poz. 430),

9. Polska Norma PN-S-02204:1997 - "Odwodnienie drog”;

B. Materiaty wlasne oraz przekazane przez Zleceniodawce

1. Wypis z rejestru gruntéw.

2. Aktualna mapa do celé6w projektowych.

3. Mapy topograficzne w skali 1: 10 000.

4. Projekt budowlany ,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach
nr 1344, 5441 580/6 w Kobylance” wrzesien 2021 r.

1.4. Charakterystyka inwestycji
W ramach projektowanej inwestycji planuje sie wykonanie nowej konstrukcji przepustu
drogowego w miejscu istniejacej zniszczonej konstrukcji. Przepust wykonany zostanie na cieku
,Bez nazwy” na dzialce 554 w m. Kobylanka. Ciek ma charakter rowu ziemnego o stromych
skarpach w pochyleniu ~1:1, lokalnie poro$nietych zielenig w wyniku sukcesji naturalnej. Ciek
»,Bez nazwy” znajduje sie w zlewni elementarnej potoku ,Doptyw spod géry Lysuli” i jest jego
lewostronnym doptywem.

1.5.RP/k
539/8

proj. przepust

53711

Istniejgca droga posiada na catym odcinku nawierzchnie asfaltowa o szeroko$ci ok. 3,5m i
pobocza gruntowe. Pod wzgledem formalnym na chwile obecng jest to droga wewnetrzna,
jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice dla wsi Kobylanka
przewiduje w tym miejscu droge publiczna.



Istniejacy przepust jest juz w ztym stanie technicznym, a droga stanowi jedyny dojazd do
kilkudziesieciu nieruchomosci. Majgc na wzgledzie powyzsze uwarunkowania zasadnym jest
wykonanie nowego obiektu, o parametrach spetniajacych wymagania no$nosci i gwarantujacej
dojazd dla stuzb bezpieczenistwa. Budowa nowego przepustu zapewni mieszkancom wsi
Kobylanka dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej 1486K.

Projektowana droga posiada¢ bedzie jezdnie o szer. 50m o nawierzchni asfaltowej. W
zakresie odwodnienia zachowano spadek daszkowy poprzeczny jezdni drogowej. Nad nowym
przepustem projektuje sie wykonanie obustronnego kraweznika, przy ktdrym rozmieszczone
zostang nowe studnie wpadowe z wpustami ulicznymi i przykanalikami wyprowadzonymi
bezposrednio poprzez $ciane czotowa wylotu z przepustu do cieku ,Bez nazwy”.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 z pdzn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie wuzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.



2. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO WODNE

2.1. Oznaczenie zakladu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie:

Gmina Gorlice

ul. 11 listopada 2, 38-300 Gorlice
jako inwestor zadania pn.: ,Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,Brzezina” na dziatkach nr
1344, 544 1 580/6 w Kobylance”.

Upowazniony do wystepowania w imieniu Wnioskodawcy:

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn
tel. 502 92 93 92

2.2. Wyszczegoélnienie:

a) celuizakresu zamierzonego korzystania z wod

Zamierzone przedsiewziecie nie stanowi powszechnego, zwyktego, ani szczegdlnego
korzystania z wod zgodnie z katalogiem zawartym w ustawie Prawo wodne.. Odprowadzenie
wod opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Prawo Wodne znajduje sie w zakresie ustug
wodnych.

b) celuirodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
W ramach inwestycji zaprojektowano:
— rozbidrke istniejgcego przepustu na cieku ,Bez Nazwy” w km 0+635, pod korong drogi
gminnej w km 0+017,0
— wykonanie nowego przepustu skrzynkowego 200x200cm na cieku ,Bez Nazwy” w km
0+635m pod korong drogi w km 0+017,0 DG wraz z wykonaniem umocnieni brzegéw i dna
cieku w km 0+627 - 0+646 na wlocie i wylocie z przepustu
— wykonanie wylotu ze studzienki wpadowej zlokalizowanej w km 0+019,2 DG poprzez wylot
w $cianie czotowej wylotu z przepustu do cieku ,Bez nazwy” w km 0+631.
Celem postepowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie urzadzen wodnych, oraz
przebudowe odwodnienia przy drodze gminne;j.
Zgodnie z art. 389. ustawy Prawo wodne, jeZzeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na:

o ustugi wodne, szczeg6lne korzystanie z wdd, (...) czyli takze na odprowadzanie do wod
lub do urzadzen wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub
zamKkniete systemy kanalizacji,

e wykonanie urzadzen wodnych

Operat wodnoprawny zostat opracowany na zlecenie Inwestora dla potrzeb orzecznictwa
administracyjnego w celu uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, organem wiasciwym
do wydania zgody wodnoprawnej poprzez wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto.

c) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,
Z uwagi na charakter planowanej inwestycji, nie zwigzanej z poborem wody oraz
prowadzeniem zeglugi nie przewiduje sie wykonania urzadzen pomiarowych oraz znakéw

zeglugowych.



d) rodzaju i zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych

do wykonania urzadzen wodnych

Zamierzone przedsiewziecie nie stanowi powszechnego, zwyklego, ani szczegdlnego
korzystania z woéd. Odprowadzenie do wéd opadowych lub do urzadzen wodnych wod
opadowych lub roztopowych (zgodnie z art. 35 ustawy prawo wodne) ujetych w systemy
kanalizacji deszczowej stanowi ustuge wodna.

W ramach projektowanych do wykonania robdt zostanie wykonany wyloty ze studni
wpadowej. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd oraz planowanych do
wykonania urzadzen zostat okreslony na podstawie szczegbétowego zakresu prac, materiatow
koniecznych do uzycia oraz przyjetej technologii wykonania przedmiotowego urzadzenia na
terenie budowy, a takze pelnego wymieszania wod opadowych i roztopowych z istniejacymi
wodami w rowie.

Zasieg oddzialywania dla wylotu ze studni wpadowej do koryta cieku ,Bez nazwy”, na
podstawie wzoru Fishera (za Adamskim W. ,Modelowanie systemow oczyszczania wod”, PWN
Warszawa 2002r):

Im=0,03*V,*S2/ Dup
gdzie:

Vp, - $rednia predkosé wody w cieku, przy przeptywie miarodajnym

S - szerokos¢ cieku w przekroju lustra wody przy przeptywie miarodajnym

H - napethienie w korycie cieku

Dup - wspoétczynnik dyspersji poprzecznej = 0,2 * H* V,

Dla wylotu:

Vp=2,03m/s

S=2,6m

H=0,51m

Dup=0,2%0,51*2,6=0,265

Im=0,03*2,03*2,62/0,265=1,55m

Stad obliczeniowy zasieg oddziatywania dla wylotu wynosi: 1,55m. Biorac pod uwage, iz
wyliczona warto$¢ zasiegu oddziatywania daje mate wartoSci ostatecznie zasieg oddzialywania
zostanie okreslony na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej w oparciu o zakres robét i technologie
wykonania, w tym zakres planowanych ubezpieczenn wylotéw. Zasieg oddzialywania z
uwzglednieniem rodzaju i technologii robdt przy wykonaniu wylotéw miesci sie w granicach
czesci dziatek ewidencyjnych o nr 554, 560/9, 561/1.

e) stanu prawnego nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego Kkorzystania z wdéd lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja
gruntéw i budynkéw

Zgodnie z art. 401. 1. ustawy Prawo wodne, strong postepowania w sprawach dotyczacych

pozwolen wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na ktére bedzie oddziatywac
zamierzone Kkorzystanie z wodd, lub podmioty znajdujgce sie w zasiegu oddzialywania
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

Wymienione ponizej dziatki zlokalizowane sg w wojewddztwie matopolskim, powiat

gorlicki, jednostka ewidencyjna: Gorlice [120504_2], obreb Kobylanka [0005].

Nr ewid. dziatki | Wiasciciel wg wypisu z ewidencji Adres do korespondencji
cca Skarb Panstwa ul. Biecka 3,
Starosta Gorlicki, 38-300 Gorlice




Moszczenica 325

Brzezof Natalia 38-321 Moszczenica

560/7, Moszczenica 325

Wiatr Stawomir

560/9 38-321 Moszczenica

Kobylanka 177

Wiatr U 1
latr Urszula 38-303 Kobylanka

560/8,

Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2

1344 38-300 Gorlice

f) obowiazkéw ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku

do osoéb trzecich

Whnioskodawca posiada nastepujgce obowigzki w stosunku do oséb trzecich:

2.3.

utrzymania i prawidtowej eksploatacji urzadzen do odprowadzania wéd opadowych w
szczeg6lno$ci dokonywania przegladu stanu technicznego oraz droznosci wylotéw z
czestotliwos$cig min. 1 raz w roku oraz po kazdym wystgpieniu opadéw nawalnych,
wprowadzania wéd opadowych spetniajgcych wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18.07.2014 w sprawie warunkoéw jakie nalezy spetnia¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800),

Inwestor jest zobowigzany do ponoszenia szkod w stosunku od 0séb trzecich wyniktych z
ich nieprawidtowej eksploataciji.

Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomoca informacji o
nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
ewidencyjnych oraz wspoétrzednych

2.3.1. Istniejacy przepust pod droga w km 0+017 na cieku ,Bez nazwy” w km 0+635

Istniejacy przepust ramowy o konstrukcji stalowo-betonowej na cieku ,Bez nazwy” w km
0+6354 w ciggu drogi gminnej w km 0+017,0 w obszarze dziatek ewid. nr 554 i 560/8 w
miejscowos$ci Kobylanka [obreb 0005], jednostka ewid. — Gorlice - gmina [120504_2].

Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji pomostu - skorodowane elementy stalowe,

oraz Scian bocznych (przyczétkéw) - liczne wykruszenia elementéw betonowych, istniejacy
przepust zostanie rozebrany.
Konstrukcja drogi nad obiektem zostanie odkopana za pomocg koparki, nastepnie rozebrana

zostanie stalowa konstrukcja pomostu oraz zostang rozkute mechanicznie za pomoca miotéw

betonowe $cianki czotowe. Roboty zostang wykonane mechanicznie z 13du. Wszystkie materiaty

z rozbiorki zostang niezwlocznie usuniete z koryta cieku.
Lokalizacja przepustu wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:

wlot X:5502481.56 Y: 7516087.51
wylot X:5502486.61 Y: 7516088.14

Podstawowe parametry obiektu:

Swiatto pionowe - 2,00m,

Swiatto poziome na wlocie - 2,40m
Swiatto poziome na wylocie- 2,95m,
dtugos¢ catkowita - 5,10m.




Dokumentacja fotograficzna
Chga e B P

Widok drogi gminnej nad przepustem Widok na przepust od strony dolnej wody

2.3.2. Projektowany przepust pod drogg w km 0+017 na cieku ,Bez nazwy” w km
0+635
Projektowany przepust skrzynkowy 200x200cm na cieku ,Bez nazwy” w km 0+6354 w ciagu
drogi gminnej w km 0+017,0 wraz z umocnieniami w obszarze dziatek ewid. nr 554, 560/8,
560/91i561/1 w m. Kobylanka [obreb 0005], jednostka ewid. - Gorlice - gmina [120504_2].
Przepust zlokalizowany bedzie w obrebie cieku ,Bez nazwy” na dziatce ewid. nr 544.
Konstrukcje przepustu zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o
wymiarach w $§wietle 2,0x2,0m, posadowionych na ptycie z betonu niekonstrukcyjnego. Montaz
prefabrykatéw odbywat sie bedzie przy uzyciu dzwigu z ladu. Konstrukcja przepustu zostanie
obsypana zasypka inzynierska. Kat skrzyzowania obiektu z osig drogi wynosi 88°. Na wlocie i
wylocie przepustu zaprojektowano zelbetowe S$ciany czotowe réwnolegte do osi drogi o
szerokos$ci 8,0m. Na wlocie i wylocie z przepustu dno i skarpy przewidziano do umocnienia za
pomoca bruku kamiennego na dtugosci 7,0m na wlocie i 4,0m na wylocie. Umocnienia wykonane
zostang na odcinku w km 0+627 - 0+646 cieku ,Bez nazwy” i zakoniczone gurtami bet.
Lokalizacja przepustu wg wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:

* wlot X:5502479.91 Y: 7516088.02
* wylot X:5502487.91 Y:7516087.98
Lokalizacja umocnien wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
» poczatek km 0+627 cieku X:5502491.90 Y: 7516087.72
= Kkoniec km 0+646 cieku X:5502472.92 Y: 7516089.99

Podstawowe parametry obiektu:

= Swiatto pionowe - 2,00m,

= Swiatto poziome - 2,00m,

= dtugos¢ catkowita - 8,00m,

* rzedna wlotu - 297,56m n.p.m.

» rzedna wylotu - 297,52 m n.p.m.

» wysoko$¢ wody miarodajnej - 0,71lm okreslona dla przeptywu miarodajnego o
prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Q2% = 2,18 m3/s.

» rzedna wysokos$ci wody miarodajnej na wlocie do przepustu - 298,03 m n.p.m.

2.3.3. Wylot do cieku ,Bez nazwy” w km 0+631
W ciggu drogi gminnej w km 0+019,2 projektuje sie dwie studzienki wpadowe zbierajace
wody opadowe z jezdni drogowej i poboczy z odprowadzeniem wod przykanalikiem Srednicy




$200mm bezposrednio do cieku ,Bez nazwy” w km 0+631 w obszarze dziatki ewid. nr 554 w
miejscowos$ci Kobylanka [obreb 0005], jednostka ewid. — Gorlice - gmina [120504_2].

W miejscu wylotu dno i skarpy cieku ,Bez nazwy” bedg umocnione ze wzgledu na wylot z
przepustu.

Lokalizacja wylotu wg wspdétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:

= X:5502487.94,

" Y:7516089.67.

Parametry projektowanego koryta:

» Srednica wylotu - g200mm

» rzedna wylotu - 298,71m n.p.m.

2.4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Wody objete wnioskiem to wody deszczowe i roztopowe pochodzace z terendéw
utwardzonych tj. z nawierzchni utwardzonej drogi gminnej i poboczy. Wody objete wnioskiem
zawieraja w swoim sktadzie gtdwnie zawiesine mineralng oraz substancje rozpuszczone, jako
naturalne sktadniki wéd opadowych. Dodatkowo wody zbierane z powierzchni szczelnej moga
w swoim sktadzie zawieraé substancje ropopochodne i zawiesine ogdélng w iloSci nie wiekszej
niz:
— w przypadku zawiesiny og6lnej - 100 mg/I,
— w przypadku weglowodoréw ropopochodnych - 15 mg/],
Wody opadowe beda odprowadzane grawitacyjnie. Docelowym miejscem odprowadzenia
wod opadowych bedzie ciek ,Bez nazwy”, a dalej potok Kobylanka bedacy doptywem Ropy.
Projektowany przepust wykonany zostanie na cieku ,Bez nazwy” bedacym bezposrednim
doptywem potoku ,,Doptyw spod goéry Lysuli” i dalej potoku Kobylanka.

2.5. Charakterystyke odbiornika S$ciekow lub woéd opadowych lub roztopowych
objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Planowana inwestycja znajduje sie w dolinie rzeki Ropa, w zlewni potoku Kobylanka.
Kobylanka jest prawym doptywem rzeki Ropy. Ma dtugo$¢ okoto 8,5 km i jej zlewnia w catosci
znajduje sie na terenie Gminy Gorlice.

Zlewnia | Zlewnia Il Zlewnia III Zlewnia IV Zlewnia V
rzedu rzedu rzedu rzedu rzedu
Dopt d
Wista Wistoka Ropa Kobylanka o,p yw spo‘
gory Lysyli

Bezposrednim odbiornikiem wéd opadowych bedzie ciek ,Bez nazwy” na dziatce 554
stanowiacy lewostronny doptyw potoku ,Doptyw spod goéry Lysuli”.

Omawiana zlewnia znajduje sie w JCWP o kodzie PLRW2000122182729 ustalonym dla tego
potoku Kobylanka. Jest to obszar: region wodny Gérnej Wisty, w zarzadzie RZGW w Krakowie.

2.6. Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z definicjg zawartg w ustawie Prawo wodne, jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych
stanowi oddzielny i znaczacy element wod powierzchniowych, taki jak: jezioro lub inny
naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumien, potok, rzeka, kanat lub
ich czesci, morskie wody wewnetrzne, wody przejsciowe lub wody przybrzezne. Podziat wéd na
czesci i ich identyfikacja wykonana zostata zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE (RDW) (2000) dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami. Przy
identyfikacji czeSci wéd uwzglednione zostaty przede wszystkim czynniki geograficzne i
hydrologiczne. Celem tych dziatan byto wyznaczenie jednostkowych obszaréw planistycznych,



dla ktérych dokonana zostata identyfikacja znaczgcych oddziatywan antropogenicznych,
okreslono cele srodowiskowe i dokonana zostanie ocena ich spemhienia, wdrozone zostang
programy dziatan okre$lone w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Analizowany obszar znajduje sie w zasiegu JCWP Ropa od Zb. Klimkéwka do Sitniczanki
sklasyfikowanej jako mata rzeka fliszowa (14).

Zlewnia | Zlewnia Il Zlewnia 111 Zlewnia IV
rzedu rzedu rzedu rzedu
Wista Wistoka Ropa Kobylanka

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania rob6t nie ma wptywu na zmiane istniejacych
warunkow regionu wodnego (zlewni), ani nie narusza celéw Srodowiskowych i celéw wodnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016 poz. 1911) charakterystyka
obszaru wyglada nastepujaco:

Nazwa JCWP: ,Kobylanka"

Kod JCWP: PLRW2000122182729

Region wodny: Gérna Wista (2000GW)

Obszar dorzecza: Wista (2000)

RZGW: Krakéw (KR)

Status czeSci wod wstepny: silnie zmieniona cze$¢ wod,

Status czeSci wod ostateczny: naturalna czesS¢ wad,

Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie: nie dotyczy

Typ JCWP : potok fliszowy (12)

Ciek niemonitorowany

Aktualny stan lub potencjat JCW: zty,

Ocena ryzyka nieosiagniecia celow srodowiskowych: zagrozona

Cel sSrodowiskowy: dobry potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny

Derogacje: tak

Odstepstwo od osiagniecia celu sSrodowiskowego to przedtuzenie terminu osiagniecia celu
do 2021r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych i dysproporcjonalne koszty.
Uzasadnienie odstepstwa: Brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z
uwagi na niska wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwos$ci wskazania przyczyn
nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwo$ci zaplanowania racjonalnych dziatan
naprawczych. Zaplanowanie i jakichkolwiek dziatan bedzie generowato
nieuzasadnione koszty. W zwigzku z tym w JCWP zaplanowano dziatanie majace na celu
rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego - przeprowadzenie monitoringu badawczego.
W przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majace na
celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postepowanie pozwoli na racjonalne
zaplanowanie niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymaganej skuteczno$ci.

wdrozenie

Wedtug obowiazujacego podziatu obszaru Polski na 172 jednolite cze$ci wod podziemnych
teren lokalizacji planowanego przedsiewziecia znajduje sie w granicach wydzielonej jednostki
JCWPd nr 1511

Nazwa jednolitej czesci wod: 151

Europejski kod jednolitej cze$ci wod z literami: PLPLGW2200151

Krajowy kod Jednolitej czeSci wéd podziemnych: GW2200151

! https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-140-159 /4528-karta-
informacyjna-jcwpd-nr-151.html (dostep 21.09.2021)



Powierzchnia jednolitej cze$ci wod: 2648.0km?

Ocena stanu ilo$ciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena zagrozenia niespetnienia cel6w sSrodowiskowych: niezagrozona
Region: region wodny Gornej Wisty (2000GW)

Obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty (2000)

Ekoregion: Karpaty (10)

Wody podziemne zasilane s3 gldwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadéw
atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje wéd powierzchniowych oraz
doptyw z podtoza. Zasilanie pietra fliszowego zalezy gtoéwnie od charakteru litologicznego
zwietrzeliny i kata nachylenia stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieja w obrebie
dolin rzecznych. Przepltyw wéd podziemnych odbywa sie w kierunku dolin rzecznych, ktére
stanowia podstawe drenazu. Granice hydrodynamiczne biegng po dziatach wod podziemnych,
ktére pokrywaja sie z dzialami wdéd powierzchniowych. Péinocng granice JCWPd stanowi
wododziat 3-go rzedu zamkniety ujSciem Potoku Chotowskiego do Wistoki powyzej Debicy. Od
wschodu i zachodu JCWPd ogranicza zasieg zlewni Wistoki. Poludniowa granica przebiega
wzdtuz granicy Polski ze Stowacja. Naturalnymi strefami drenazu wewnatrz JCWPd s3 rzeki i
cieki powierzchniowe z tym, Ze dla gltebiej potozonych warstw wodonos$nych jest to gtdwnie
rzeka Wistoka. Funkcje drenazu peinig takze ujecia wod podziemnych (studnie wiercone i
kopane, Zrédta). Kierunki kragzenia wod podziemnych s3g czesto skomplikowane ze wzgledu na
wyksztatcenie litologiczne i tektonike utwordédw fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody
wszystkich pieter/pozioméw wodonosnych przeptywaja w kierunku naturalnych stref drenazu.
Oddziatywanie uje¢ zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.
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b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Zgodnie z Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym, lokalizacja inwestycji nie lezy w
strefie zagrozenia ryzykiem powodziowym.

c) planu przeciwdzialania skutkom suszy

W obszarze inwestycji nie istnieje plan przeciwdziatania suszy. W chwili obecnej
opracowano projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy, nad ktérym trwajg prace
legislacyjne zmierzajace do wprowadzenia projektu planu poprzez rozporzadzenie wiasciwego
ministra. Majac powyzsze na uwadze, w obecnej sytuacji nie mozna odnie$¢ sie do ustalen
wynikajacych z tego planu. Plan przeciwdziatania skutkom suszy sporzadzany jest na okres 6 lat.
Dziatania w nim zawarte skierowane sa do réznych grup odbiorcéw i dotyczg wszystkich
sektorow gospodarki (rolnictwa, energetyki, przemystu, lesnictwa), a takze réznych obszaréw
(miejskich, leSnych).

2 https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/gzwp/4749-mapa-glownych-zbiornik-
ow-wod-podziemnych-stan-na-01-01-2017-r.html
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Teren objety niniejszym operatem znajduje sie w obszarze umiarkowanego zagrozenia suszg
(I klasa). Jest to wynik w gltdwnej mierze zagrozenia suszg hydrologiczng w stopniu
umiarkowanym (II klasa) wyznaczonego dla tego obszaru.

Susza hydrologiczna to okres obniZzonych zasobdw wod powierzchniowych w stosunku do
sytuacji przecietnej w wieloleciu. Susza hydrologiczna jest z reguty kolejnym etapem
pogtebiajacej sie suszy atmosferycznej i rolniczej, ale moze réwniez ujawnic sie i przebiegaé po
zakonczeniu okresu bezopadowego.

Realizacja inwestycji nie bedzie zagrazata prowadzeniu dzialan majacych na celu
przeciwdziatanie suszy.

d) programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy. Zakres inwestycji nie narusza w zaden sposOb ustalen obowigzujacego
»Krajowego programu ochrony wo6d morskich”.

e) krajowego programu oczyszczania $Sciekow komunalnych
Nie dotyczy. Obecnie obowiazuje przyjeta przez Rade Ministréw V aktualizacja KPOSK z dnia
31 lipca 2017r. (AKPOSK 2017). Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadan
zaplanowanych przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021. Inwestycja nie jest Zrodtem
$cieko6w komunalnych.

f) planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o szczeg6lnym znaczeniu
transportowym

Nie dotyczy.

3 http://wide-vision.pl/wp-content/uploads/2020/10/Projekt-PPSS_10-2020.pdf (dostep 12.012021)



2.7. OKreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczego6lnosci na stan tych
wod i realizacje celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych

Wprowadzenie planowanych rozwigzan nie wptynie na odwodnienie terenéw przylegtych.
Odprowadzenie wod opadowych przez wylot z kanalizacji nie zwiekszy prawdopodobienistwa
wystepowania podtopien terendéw przydroznych. W wyniku inwestycji nie zostang zmienione
stosunki wodne, jedynie odprowadzenie wdd z terenéw zagospodarowanych nastgpi w sposob
zorganizowany. llo$¢ wdéd opadowych w miejscu wylotéw z kanalizacji nie zmienia sie, poniewaz
wody opadowe z jezdni i pobocza drogowego w stanie istniejagcym rowniez sptywaty do rowu
drogowego. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemnie.

Zgodnie z art. 51. 1. ustawy Prawo wodne, celem ochrony wdd jest osiggniecie celéw
$Srodowiskowych dla jednolitych czesci wdéd powierzchniowych, jednolitych czesci waéd
podziemnych oraz obszaréw chronionych, a takze poprawa jakosci wdd oraz biologicznych
stosunkéw w srodowisku wodnym i na terenach podmoktych.

Zgodnie z art. 56. Celem Srodowiskowym dla jednolitych czes$ci wéd powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego.

Art. 58. 1. Cele Srodowiskowe, o ktérych mowa w art. 56 i art. 57, realizuje sie przez
podejmowanie dziatan zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze Wisty zlewnia obszaru inwestycji
nalezy do Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych kod PLRW2000122182729. Aktualny stan
lub potencjat JCW jest zty, a osiggniecie celow Srodowiskowych jest zagrozone. Stad, celem
$Srodowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry potencjat ekologiczny.

2.8. Wielkos$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wod
Realizacja zadan objetych niniejszym operatem nie obejmuje korzystania z wéd w mysl
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne.
W zwiazku z powyzszym nie okreslono przeptywu nienaruszalnego.

2.9. Wielko$¢ S$redniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu waéd
podziemnych

Nie dotyczy.

2.10.Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich
trwania
Po wybudowaniu urzadzenia beda w pemhi funkcjonalne. Brak fazy rozruchu. Poprzez
rozruch nalezy rozumieé realizacje inwestycji zgodnie z projektem budowlanym oraz
warunkami pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie realizacji robdt zwigzanych z realizacja
niniejszej inwestycji nalezy zapewnic¢ najwyzsza dbato$¢ i ochrone przed przedostaniem sie do
wod powierzchniowych i podziemnych substancji ropopochodnych z urzadzen technicznych
stuzacych do prowadzenia prac budowlanych.
Po zakonczonych pracach nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy oraz w razie koniecznosci
usung¢ nagromadzony gruz, ziemie, kamienie w celu zapewnienia droznos$ci. Poprawna



eksploatacja niniejszych urzadzen wiaze sie z ciggtym utrzymaniem ich drozno$ci. Konieczne
jest, zatem dokonywanie okresowych przegladow w czasie eksploatacji. W przypadku
wykonywania jakichkolwiek napraw nalezy zachowa¢ wszelka ostroznos¢, aby nie doprowadzic¢
do zanieczyszczenia czy skazenia wody.

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci. Ewentualne wystapienie awarii moze nastapic¢
w skutek sytuacji powodziowej lub odbiegajacych od normy katastrofalnych opadéw deszczu.

W przypadku wystapienia awarii, zniszczen powstatych po przejsciu wielkich wéd w obrebie
przepustu nalezy wytgczy¢ go z uzytkowania i wykona¢ niezbedne naprawy pozwalajgce na jego
bezpieczna eksploatacje.

Konserwacja przepustu (zwtaszcza po przejsciu wielkich wéd) i utrzymywanie go w dobrym
stanie technicznym bedzie nalezata do inwestora.

Ponadto nalezy okresowo dokonywac¢ przegladéw stanu i kontroli zastosowanych urzadzen
wodnych. Powyzsze czynnos$ci moga by¢ wykonane przez uprawnione osoby.

W przypadku zanieczyszczenia powierzchni drogi np. w wyniku wystapienia kolizji
drogowej, ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego powinien niezwtocznie
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ jednostki strazy pozarnej w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie substancji szkodliwych do srodowiska wodnego.

2.11.Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z woéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.
Zgodnie z tre$cig Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013
poz. 627) formami ochrony przyrody sa:
1) parki narodowe;
2) rezerwaty przyrody;
3) parki krajobrazowe;
4) obszary chronionego krajobrazu;
5) obszary Natura 2000, w tym takze obszary majace znaczenie dla Wspolnoty;
6) pomniki przyrody;
7) stanowiska dokumentacyjne;
8) uzytki ekologiczne;
9) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;
10) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Planowane przedsiewziecie potoZone jest poza obszarami ochrony specjalne;.

Najblizszy obszar Natura 2000 to ,Wistoka z doptywami” w odlegtosci 2,93 km.

Potozenie planowanych prac objetych niniejszy ,Operatem (...)” wzgledem form ochrony
przyrody ustanowionych ustawg o ochronie przyrody zobrazowano na mapie pogladowej i
przedstawiono w tabeli.



Poludniowomalopolski

[ObszarChronioncgo
Krajobrazu!

Formy ochrony przyrody znajdujace sie w zasiegu ok. 10km od zakresu robot+
Nazwa obszaru Odlegtos¢ od inwestycji [km]
PARKI NARODOWE
Magurski Park Narodowy - otulina 5,00
Magurski Park Narodowy 5,56
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu | 2,68
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY

Beskid Niski PLB180002 | 3,90
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Wistoka z doptywami PLH180052 2,93

Bednarka PLH120033 5,20

Ostoja Magurska PLH180001 5,56

Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 9,39

POMNIKI PRZYRODY

bez nazwy 2,85

Rogalec 4,29

Absolwent 4,30

Pacjent 4,35

Obserwator 4,46

Aleksander 6,09

Marcin 8,09

4 opracowanie wtasne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody - dostepnego pod
adresem http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ (dostep 17.09.2021 r.)



3. ODPROWADZANIE DO WOD LUB DO URZADZEN WODNYCH - WOD
OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH, UJETYCH W OTWARTE LUB

ZAMKNIETE SYSTEMY KANALIZAC]I

DESZCZOWE]

SLUZACE DO

ODPROWADZANIA OPADOW ATMOSFERYCZNYCH ALBO W SYSTEMY
KANALIZAC]I ZBIORCZE] W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIAST

3.1. Powierzchnie rzeczywista i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot

Odwadniana zlewnia obejmuje powierzchnie jezdni drogowej i poboczy z odcinka w km
0+010 + 0+023 DG -z odprowadzeniem wod do cieku ,Bez nazwy” w km 0+631.

. . . . Pow. zlewni | Wspét. sptywu | Pow. zredukowana
Zlewnia |Rodzaj powierzchnia F [hal Wl F* [hal
1 Powierzchnia drogi gminnej 0,0065 0,90 0,0059 00071
Powierzchnia poboczy 0,0016 0,80 0,0013 ’
LACZNIE: 0,0081 0,0071

Laczna rzeczywista powierzchnia odwadnianej przez wpusty deszczowe zlewni wynosi
0,0081 [ha]. Powierzchnia zredukowana odwadnianej zlewni wynosi 0,0071 [ha].

3.2. Maksymalng ilo§¢ woéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do woéd
wyrazonga w m3/s

[los¢ wdd opadowych odprowadzana projektowanymi urzadzeniami jest zalezna od

natezenia jednostkowego deszczu q [dm3/s*ha], oraz powierzchni zlewni zredukowanej ft;.

pomniejszonej o wspotczynnik sptywu powierzchniowego W rzeczywistej powierzchni zlewni
F[ha]. Opisuje ja wzor:

Q=¥ "*F-q [dmi/s]
W oparciu o norme PN-S-02204:1997 okreslono warto$¢ prawdopodobienstwa wystgpienia
deszczu miarodajnego oraz czas deszczu miarodajnego.

Wartos¢ p | Czas koncen- | ~— N el e
dla cieku tracji tere- ey T, Sy 2 g MR 20
Kategoria drogi deszczowego nowej fi % \
(docelowa klasa techn.) % 5 gt [ i
| i Bystra . Gorlice Keyg
. I ki i g g Dominikowige
Autostrada (I ki), droga 10 120 e ‘
eksprasowa (11 k) R
) # Rop K
r kraj no-
Droga krajowa (ogdino 20 100 » .
dostepna |1l kl) b
r jewadzka (IV ; ,
_D oga wojewadzka | 50 600 Vs,
iV k) | i
: ‘iou 1\\ Ropica Gdrna
Inna droga 100 1000

£ Bielanka ¥

Srednia roczna suma opadéw atmosferycznych dla rozpatrywanej zlewni wynosi:
H =800mm - tj. 0,800 m3/m2+rok.

Obliczenia przeptywu miarodajnego przyjeto dla prawdopodobienstwa wystgpienia opadéw
20% i czasu trwania opadu 15min (900s).

Roczna suma opadéw-H 800 mm
Prawdopodobienstwo wystapienia deszczu-C 5 lat
Warto$é statej - A= 6.631s(H%C)'* 977 -
Czas miarodajny deszczu-t, 900 g
Natezenie miarodajne deszczu-q 161 1/seha



Natezenie jednostkowe deszczu miarodajnego réwne q = 161 [dm3/s-ha] przyjeto do
dalszych obliczen. Maksymalna ilo§¢ wdéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych ze
studni deszczowych wynosi:

Qmax=0,0071[ha] * 161[dm3/s*ha] = 1,143[dm3/s] = 0,00114[m3/s].

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do woéd wynosi:
0,00114-m3/s i sa to wody sptywajace ze zlewni drogowe;j.

3.3. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych do wéd

Liczba dni kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni
odwadnianej zwigzana jest bezposrednio z liczba dni z opadem atmosferycznym. Liczbe dni o
sumie dobowej opadéw >0,Imm okre$§lono na podstawie publikacji Instytutu Geografii PAN
»Czesto$¢ dni z opadem w Polsce”. Dla obszaru na jakim znajduje sie rozpatrywana zlewnia
liczba dni z opadem w ciggu roku wynosi 170 dni.

3.4. Srednia ilos¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m3/rok
Srednig ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych obliczamy wg nastepujacego wzoru:
Q=% +F+H [dm3/s]
w ktoérym:
Y « F - powierzchnia zlewni zredukowana
Srednia roczna suma opadéw atmosferycznych dla rozpatrywanej zlewni wynosi:
H =800mm - tj. 0,800 m3/m2°rok.
Qs=71[m2]+ 0,800 [m3/m2*rok] = 56,8[m3/rok] .

Srednia ilo$¢ wod opadowych odprowadzana ze studni wpadowej wynosi 56,8 m3/rok, co
odpowiada $redniej ilosci tych wéd odprowadzanych w ciggu doby w ilosci 0,16 m3/dobe.
3.5. Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sa uyjmowane w system kanalizacji
zbiorczej
Wody opadowe z jezdni i poboczy ujete beda do 2 polaczonych ze soba studni wpadowych z

osadnikami i odprowadzone przykanalikiem @#200mm do cieku ,Bez nazwy” w km 0+631 przez
wylot przykanalika umieszczony w $cianie czotowej przepustu.

3.6. Ilo$¢ waod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji
zbiorczej z terendéw uszczelnionych wyrazong w m3

Laczna powierzchnia utwardzona w rozpatrywanej zlewni jest réwna catkowitej
powierzchni odwadnianej i wynosi 0,0081ha. Powierzchnia zredukowana odpowiadajaca jej to
0,0071ha.

Q=71+ 0,80=56,8 [m3/rok]

Srednia ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzana z utwardzonych powierzchni w
rozpatrywanej zlewni wynosi 56,8 m3/rok.

3.7. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych i ich
pojemnos¢
Zamierzone przedsiewziecie nie wigze sie z retencjonowaniem wody

3.8. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych
do rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych

Nie dotyczy.



3.9. OKkres$lenie skltadu wod opadowych i roztopowych

Podane w niniejszym opracowaniu informacje stwierdzaja dotrzymanie warunkéw
okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311) oraz art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne.

Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,
pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terenéw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéow, lotnisk, miast, drég
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 15 1 na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilo$ci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie mniejszej niz
powstajaca z opadéw o natezeniu 77 I na sekunde na 1 ha

- moga by¢ wprowadzane do woéd lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji
zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajgcych 100 mg/1 zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
weglowodorow ropopochodnych.”

Wody opadowe zawierajg rdznego rodzaju zanieczyszczenia. Ze wzgledu na sposob
zagospodarowania obszaru zlewni kanalizacji wéd deszczowych w przedmiotowym przypadku
mamy do czynienia przede wszystkim z zanieczyszczeniami w postaci zawiesin ogélnych oraz
zanieczyszczen ropopochodnych.

Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzng, na ktdrej Sredni ruch pojazdéw jest mniejszy
niz na drogach publicznych. Szacuje sie, Ze $redni dobowy ruch pojazdéw w obu kierunkach nie
przekracza 200 pojazdéw na dobe. Droga gminna bedzie droga jednojezdniowa o dwéch pasach
ruchu. Ilos§¢ zawiesin ogélnych w Sciekach deszczowych wedlug normy PN-S-02204 wyniesie
mniej niz:

Sz=3,2/2*30 mg/l = 48 mg/1

W wielu przypadkach normowa metoda obliczeniowa prowadzi do zawyzenia prognoz
stezen zawiesin w spltywach nieoczyszczonych, co obserwuje sie w prowadzonych pomiarach
bezposrednich, dlatego wykonano réwniez obliczenia sprawdzajace wedtug Wytycznych
prognozowania stezenia zawiesin og6lnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég
krajowych (oprac. GDDKiA 2006). Wedtug tej metodyki prognozowane stezenie zawiesin
ogdblnych w $ciekach z drogi wyniesie: Sz, = 0,718*2000529 = 11,84 mg/1.

Dotychczas nie zostala opracowana jednoznaczna metoda umozliwiajgca jednoznaczne
okreslenie stopienia zanieczyszczenia sptywow z drég w zakresie iloSci substancji
ropopochodnych. W ramach badan prowadzonych w roku 2005 przez Biuro Ekspertyz i
Projektéw EKKOM Sp. z o. 0. na zlecenie GDDKiA na drogach krajowych i wojewoddzkich, w 298
wynikach pomiaréw (sposréd 1403 pomiaréw) stezenia substancji ropopochodnych byty
wieksze od granicy oznaczalnosci - 0,005 mg/1 (pozostate ksztattowaty sie ponizej tej wartoSci).
[lo$¢ zanieczyszczen ropopochodnych w pasie drég wedtug cytowanych powyzej wytycznych
przewyzsza dopuszczalne stezenia jedynie w wyniku nastepstw wypadkéw drogowych i nalezy
je przyjmowac ponizej 15 mg/l1.

Wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang przekroczone.

Zgodnie z powyzszym wody opadowe i roztopowe pochodzace z powierzchni projektowane;j
jezdni drogowej oraz chodnika nie wymagajg oczyszczenia i moga by¢ odprowadzane
bezposrednio do odbiornika.



4. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE I HYDRAULICZNE

4.1. Charakterystyka cieku ,Bez nazwy” dla przepustu pod droga gminng

Przepust zlokalizowany bedzie w zlewni cieku ,Bez nazwy” - doplywie lewostronnym
potoku ,Doptyw spod goéry Lysuli”. Potok zbiera wody opadowe z terenéw przylegtych
stanowigcych w wiekszoSci zalesione. Powierzchnia zlewni potoku dla badanego przepustu
wynosi A =0, 483 km2
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Obhczema przep{ywu mlaroda]nego dla prawdopodoblenstwa wystapienia opaddéw 2%,
wymaganego dla przepustéw pod droga klasy D dokonano w oparciu o formute opadowa wg
Stachy i Fal:

A = 0,483 km? powierzchnia zlewni
f = 0,6 - bezwymiarowy wspétczynnik ksztattu fali
Hi = 120 mm max. opad dobowy o prawdopodobieristwie pojawienia sie 1%
g = 0,88 - wspétczynnik odptywu dla przeptywéw maksymalnych
m = 7,0 - wspbtczynnik szorstkosci koryta cieku
o = 1,0 - wspétczynnik redukcji jeziornej
L = 1,605 km dtugos¢ cieku od Zrédet do przekroju obliczeniowego
1 = 0,000 km dtugos¢ suchej doliny
wg = 344,0 m n.p.m. wzniesienie przekroju suchej doliny
Wq = 297,5 mn.p.m. wzniesienie przekroju obliczeniowego
Jr = (Wgwa)/(L+]) %o spadek cieku
Jr = 29,0 %o
Jru = 17,4 %o usredniony spadek cieku
®r = 1000*(L+1) / [m*Jr 0333 * A025* (g * H1)025]  hydromorfologiczna charakt. koryta potoku
Pr = 33,16
mg = 0,15 - wspotczynnik szorstkosci stokow
S. = 1,61 km tgczna dtugosé ciekéw na zlewni wraz z suchymi dolinami
p = Su./A. km1 gestos¢ sieci rzecznej
p = 3,33 km-!
Is = 1/(1,8*p) km Srednia dtugosc¢ stokéw
Is = 0,1670 km

Ah = 10 m réznica poziomdw dwdch sgsiednich warstwic
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Qe =f Fi*0°Hi*A*2p*

5131 km

(AR*YK)/A %o

106,32 %o

(1000#15)050 / [mg*Js025* (g * H,)st]

2,61
16,89 min
0,0828

suma dtugosci warstwic
Sredni spadek stokéw

hydromorfologiczna charakterystyka stokéw

czas sptywu po stokach jako funkcja ®s
max. modut odptywu jednostkowego jako funkcja ®@rits

(makroregion Karpaty 2b)

Aosw = 1,140 - Qos% = 2,89 m3/s
Ay = 1,000 - Qi = 2,53 m3/s
Ao = 0,860 - Q2 = 2,18 m3/s
Aso = 0,205 - Qso% = 0,52 m3/s

4.2, Obliczenia hydrauliczne przepustu pod droga gminng na potoku R-1
Obliczenia hydrauliczne przedmiotowego przepustu wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.) oraz normy PN-S-02204 - Odwodnienia drég w
zakresie swobodnego przeptywu miarodajnego wod opadowych.
Przeplyw miarodajny projektowanego przepustu pod drogg gminna wyniesie Qn=2,18m3/s.

Wstepny dobér przekroju:

Przeplyw miarodajny Q= 2,18 m’/s
Szeroko$é by= 2,00 m
Wysokos$¢ hy= 2,00 m
Wspbétczynnik szorstkosci ng= 0,020 m/3+*g
Spadek podtuzny ig= 0,005
Dopuszczalna gteboko$¢ napetnienia h,= 1,50 m
Szeroko$¢ zwierciadta wody: Bo= 2,00 m
Powierzchnia przekroju strumienia: F= 3,00 m?
Obwod zwilzony Q= 5,00 m
Promien hydrauliczny R, =F/Q,= 0,60 m
Srednia predko$¢ przeptywu V= 2,52 m/s
Natezenie przeptywu Q=Fv= 7,55 m’/s

Warunek (Q,, < Q) = spetniony
Warunek (h,, < 0,75*%h,) = speliony
Warunek (hy - hy, 2 0,25m) = spetniony

Szczegbétowa analiza hydrauliczna przepustu:

Charakterystyka cieku
bg= 1,60 m - szerokos$¢ dna cieku
mg= 1,00 - nachylenie skarp cieku 1:md
ng= 0,030 m1/3s - wspotczynnik szorstkosci koryta
iae= 0,005 - spadek podtuzny dna cieku



Qm= 2,18 m3/s - przeptyw miarodajny

hn= 0,69 m - zatozona metodq kolejnych przyblizen gtebokos¢ miarodajna
Bo= bg+2mg-hn - szerokos¢ zwierciadta wody:
Bo= 298 m
F= hm(be+ma-hm) - powierzchnia przekroju strumienia:
F= 1,58 m?
0,= bg+2:hy(1+mg2)05 - obwod zwilzony
0,= 3,55 m
Rn= F/0O, - promien hydrauliczny
Ri= 044 m
v=(Ryn2/3:141/2) /ng - Srednia predkos¢ przeptywu
V= 1,37 m/s
Q= F-v - natezenie przeptywu

Q= 2,17 m3/s
Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qwm) = spelniony

Sprawdzenie warunkéw przeptywu:

o= 1,1,1 - wspotczynmitk SimtVEenuateta
g= 9,81 m/s? - przyspieszenie ziemskie
F3/B= 1,324 > aQz/g= 0,53 - ruch spokojny - nadkrytyczny.

Doboér ksztattu wlotu i wymiaréw przekroju
Zatozenie dopuszczalnego spietrzenia przed wlotem:

Hq= 0,69 m - dopuszczalna gtebokos¢é wody spietrzonej przed wlotem

Fo= Ha(ba+mg-Hq) - powierzchnia przekroju strumienia odpowiadajqca gtebokosci Hg:
Fo= 1,58 m?

Vo= Qm/Fo - predkos¢ doptywajqcej wody

Vo= 1,38 m/s

Ho= Ha+(a-vo? / 2g) - wzniesienie linii energii przed wlotem

Ho= 080 m

Przyjmuje sie schemat hydrauliczny z niezatopionym wlotem i wylotem.
Przyjeto przewdd przepustu o przekroju skrzynkowym, ze Scianami czotowymi i skrzydtami.
Warto$¢ wspotczynnika wydatku m przyjeto przy zatozeniu petnego dtawienia bocznego

(Bo>6b)
m;= 0,32

Przyjeto przepust o wymiarach:
b= 2,00 m
hp= 2,00 m

Sprawdzenie warunkow:
Rzeczywiste wzniesienie linii energii przed przepustem:

Lp= 8,0 m - dtugos¢ projektowanego przepustu
Lp<20h, - przepust krotki
H= 0,69 m - zatoZzona metodq kolejnych przyblizen gtebokosé wody na wlocie
H= 0,69 <1,2h,= 2,40 spelmiony
Fo= H:(bg+mg-H) - powierzchnia przekroju strumienia na wlocie

Fo= 1,856 m?2



Bo= 3,38 m - szerokos¢ zwierciadta cieku na wlocie
B, < 6by, - niepelne dtawienie boczne
Fp'= 1,38 m?2 - pole przekroju przewodu przepustu przy rzednej gtebokosci wody
na wlocie (H*b, dla H<h,, lub h,*b, dla H>h,)
m= m;+[ F,'-(0,385-m;) / (3F.-2F,") | - rzeczywista wartos¢ wspétczynnika wydatku

m= 0,3519
Vo'= Qm/ Fo - predkos¢ doptywowa
Vo= 1,1745 m/s?
Ho= [ Qm / (m-bp:(2g)1/2) ]2/3 - rzeczywiste wzniesienie linii energii przed wlotem
Ho= 0,79 m
- sprawdzenie:
H= Ho-(a-vo2 / 2g)
H= 0,68 m speilniony

Charakterystyka cieku w przekroju ponizej wylotu

ba= 1,60 m - szerokos¢ dna cieku
mg= 1,0 - nachylenie skarp cieku 1:md
ng= 0,030 m13s - wspotczynnik szorstkosci koryta
iae= 0,004 - spadek podtuzny dna cieku
hpn= 0,73 m - zatoZzona metodq kolejnych przyblizen gtebokos¢é miarodajna
Bo= 3,06 m
F= 1,70 m?2
0.= 3,66 m
Ri= 046 m

v=(Ru2/3-i41/2) /nq
V= 1,26 m/s
Q= 2,15 m3/s
Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qwm) = spelniony
F3/B= 1,608 > aQz/g= 0,53 - ruch spokojny - nadkrytyczny.

Warunek zatopienia wylotu przewodu

hir="[a-Qm?/(g-bp?)]1/3 - gtebokos¢ krytyczna w przewodzie
hkr= 0,59 m
p= 0 m - obnizenie dna na wylocie
hd= hm -p
hd= 0,73 m

Warunek (hqg < 1,25hy) = spelniony - wylot niezatopiony

Charakterystyka cieku w przekroju wylotowym:
n,= 0,030 - wspétczynnik szorstkosci przepustu
Ozie= 3,02 m
Rukr = Fpkr/ozkr

thr= 0,34 m
fe= g Quenp? / aBp-Ruel/3
ik="0,0174
ip= 0,0050 - zatozone pochylenie podtuzne dna przepustu

Warunek (i < ix) = niespelniony - nalezy obliczy¢ ho
ho,= 0,71 m - zatozone metodq kolejnych przybliZzen napetnienie przewodu w



ruchu jednostajnym

F= 1,56 m?
0,= 3,42 m
Rn= 0,46 m

v= (R2/ip!2) [y,

V= 1,398 m/s

Q= 2,183 m¥s

Warunek (0,95Qm < Q <1,05Qm) = spelniony

Sprawdzenie warunkow napelnienia przewodu przepustu:

Warunek (h < 0,75h,) = spelniony
Warunek (hp - h>0,25m) = spelniony
Warunek (vp < 3,5m/s) = speilniony

Umocnienie ponizej przepustu

Vir= 1,20 m/s - predkos¢ nierozmywajqca dla cieku na glinach wg tab. 2.3 przy
gtebokosci strumienia 1m
Var(ho)= Varhol/s - predkos¢ nierozmywajqca przy gtebokosci h,
Var(ho) = 1,05 m/s
vuwy= 2,030 m/s - predkos¢ wylotowa
Warunek (Vwy € 1,2vy) = niespelniony - umocni¢ wylot

Lu= 2:by - zalecana dtugos¢ umocnienia

Lu= 40 m
1,5Vuy= 3,0 m/s - umocnienie nalezy dobra¢ do wartosci obliczeniowej v,y

Przyjeto umocnienie z kamienia na zaprawie

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sie, Ze dla wyliczonego przeptywu potoku

Qm=Q2%=2,18m3/s przepust skrzynkowy o wymiarach 2,0m x 2,0m jest wystarczajacy.

. WNIOSEK

Wéjt Gminy Gorlice zwraca sie z pro$ba o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
rozbidrke istniejgcego przepustu na cieku ,Bez Nazwy” w km 0+635, pod korong drogi
gminnej w km 0+017,0

wykonanie nowego przepustu skrzynkowego 200x200cm na cieku ,Bez Nazwy” w km
0+635m pod korong drogi w km 0+017,0 DG wraz z wykonaniem umocnien brzegéw i dna
cieku w km 0+627 - 0+646 na wlocie i wylocie z przepustu

wykonanie wylotu ze studzienki wpadowej zlokalizowanej w km 0+019,2 DG poprzez wylot
w $cianie czotowej wylotu z przepustu do cieku ,Bez nazwy” w km 0+631.

ustuge wodna polegajaca na odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych sptywajacych z
obszaru zlewni drogowej - jezdni i poboczy - projektowanym wylotem do cieku ,,Bez nazwy”
W zalgczeniu dokumentacja do dochodzen wodnoprawnych.



II. CZESC GRAFICZNA

1) plan urzadzen wodnych i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesiony na
mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu, z oznaczeniem nieruchomosci;

2) zasadnicze przekroje podluzine i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wéd
plynacych w zasiegu oddzialywania tych urzadzen;



Nazwa zamierzenia

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”
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budowlanego

na dziatkach nr 1344 i 544 w Kobylance

Nazwa obiektu bud.

przepust

Sporzadzit

mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis

Numer uprawniert bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sporzadzenia

wrzesien 2021r.




Legenda:

Istniejace zagospodarowanie terenu:

- granica dziatek
—brolk . _ sieé kanalizacyjna (proj.)
9 -sie¢c gazowa
—brole . _ sieé energetyczna (proj.)
—w—— - sie¢ wodociggowa
<—e—> - napowietrzna sie¢ energetyczna
e~ - napowietrzna sie¢ teletechniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia
- potgczenie z istn. jezdnig (frezowanie i odtworzenie nawierzchni)
- pobocze

<5/} - opaska brzegowa - bruk kamienny

— - — - o0$ drogi
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Sekcja 2000: 7116231113, 7J16.2311.3]

woj.: matopolskie

powiat: gorlicki

gmina: Gorlice -gmina

obreb: 120504_2.0005, Kobylanka
dziatka: 560/8

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

uktad wspdirzednych - 2000
uktad wysokosci - Kronsztadt 86

1D 6640.2412.202/
Lks.rob. 9176/668/2021

Zaktualizowano w terenie wg stanu z dnia 03.09.202Ir

ZAKLAD GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNY

GEO-GRAF

mgr inz. Stefan Szynal
NIP 685-109-32-52, REGON 370273790
fel/fax: 134471608, 605050658, 695157780
38-340 Biecz, ul. Weglerska 8
Zgk.geograf egmail.com,  www.geo-graf.info

Biecz, 07.09.2021r

Opracowanie  fednostkowe na podstawie mapy zasadniczef
oraz pomiaru bezpodredniego na gruncie.

Granice wniesiono z mapy ewidenc]! gruntow

W zakresie opracowania Instnleq projekfowane urzqdzenia
uzbrojenia terenu uzgodnlone przez ZUDP w Gorlicach

Wykonanie mapy do celdw projektowych nie zostafo poprzedzone
ustaleniami dotyczgeymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych
obcigza jgeych grunty w granicach zakresu opracowania.

Nie wyklucza sie Isinienia w ferenfe Innych nie wykazanych na
niniejszej maple urzqdzeri podziemnych, kfdre nie byly zgloszone
do inwentaryzac]l lub o kidrych brak jest informac]i

w Instytucjach branzowych.

- kraweznik betonowy

- obrzeze betonowe
- krawedz jezdni

- krawedz pobocza
- krawedzie przepustu
o - betonowa studnia dn500 z wpustem ulicznym

- przykanalik dn200 z rur PP

[ - skarpa

- drogowa bariera energochtonna
«x x x x - istniejgce elementy zagospodarowania do rozbiérki, usuniecia
— — — -zakres inwestycji = granica obszaru oddziatywania inwestycji

- nieruchomosci w obszarze oddziatywania inwestycji

Dominum | vsunku

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406
38-242 Skolyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Projekt zagospodarowania
terenu

Nr rys. 2

Skala 1:500

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa przepustu w ciggu drogi gminnej ,,Brzezina”
na dziatkach nr 1344 i 544 w Kobylance

Nazwa obiektu bud. przepust

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz

Numer uprawnier bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia wrzesien 2021r.

Podpis




Przekroj konstrukcyjny - typowy drogi gminnej na dojezdzie
km 0+008,8 + 0+010,3
km 0+031,5 + 0+033,0
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Przekroj konstrukcyjny - typowy drogi gminnej na dojezdzie
km 0+010,3 + 0+012,5

skala 1:50
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Przekroj konstrukcyjny - typowy drogi gminnej nad przepustem
km 0+012,5 + 0+021,5

skala 1:50
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Przekroj konstrukcyjny - typowy drogi gminnej na dojezdzie
km 0+021,5 + 0+031,5

skala 1:50
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| A |Konstrukcja jezdni drogowej KR1,G4 | | D |Konstrukcja potaczenia istn. jezdni |
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PP.6727.360.2021 Gorlice, 17 sierpnia 2021r.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorlice

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zm.) Urzad Gminy Gorlice stwierdza, ze
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice — wies
Kobylanka zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Gorlice Nr XXXI1/252/2001 z dnia 21
grudnia 2001r. ( ogt. w Dz. Urz. Woj. Matopolskiego w dniu 6 marca 2002 r. Nr 36 poz. 554
ze zm.) dzialka nr 538/1 polozona w Kobylance znajduje si¢ w czesciach w terenach
oznaczonych:

1.5.RP/k - Tereny rolne o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, obejmujace
grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajace
ochronie przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze, potozone w wyznaczone]
strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych — jak okreslono w zalgczniku graficznym.
Utrzymuje sig istniejgce zainwestowanie. Dopuszczona realizacja drog dojazdowych
i podziemnego uzbrojenia terenu. Dopuszczona realizacja urzadzen sportu i rekreacji
w tym urzadzenie ciggdéw spacerowych i sciezek rowerowych z zielenig towarzyszaca.
Dopuszczona modernizacja i wymiana istniejacej substancji mieszkaniowe] na
warunkach jak dla terenow 1.4. RP przy uwzglednieniu szczegélnych warunkow
architektoniczno - krajobrazowych podanych w § 7.

1.1LW - Tereny wod otwartych ze strefy ekologiczng, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegly strefa obudowy biologicznej — jak okreslono w zataczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie Kkoryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespotow tggowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje si¢
istniejgce uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja ujg¢ wody dla wodociagow
zbiorezych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodna i wypoczynkiem (Sciezki rowerowe
i spacerowe, pola biwakowe, boiska iinne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepiséw szczegolnych.

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okre$lono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 1344 potozona w Kobylance znajduje si¢ w terenach oznaczonych:

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegltos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
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Dzialka nr 538/3 polozona w Kobylance znajduje si¢ w czgéciach w terenach oznaczonych:

1.5.RP/k - Tereny rolne o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, obejmujgce
grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajgce
ochronie przed zmiana uzytkowania na cele nierolnicze, polozone w wyznaczonej
strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych — jak okre$lono w zataczniku graficznym.
Utrzymuje sie istniejgce zainwestowanie. Dopuszczona realizacja drog dojazdowych
i podziemnego uzbrojenia terenu. Dopuszczona realizacja urzadzen sportu i rekreacji
w tym urzadzenie ciggéw spacerowych i $ciezek rowerowych z zielenig towarzyszaca.
Dopuszczona modernizacja i wymiana istniejgcej substancji mieszkaniowej na
warunkach jak dla terenow 1.4. RP przy uwzglednieniu szczegdlnych warunkow
architektoniczno - krajobrazowych podanych w § 7.

3.2.KGL — Droga lokalna klasy L do realizacji -jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odleglos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 537/1 polozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

1.5.RP/k - Tereny rolne o szczegolnych wartosciach krajobrazowych, obejmujace
grunty rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajace
ochronie przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze, polozone w wyznaczonej
strefie ochrony krajobrazu dolin rzecznych. Utrzymuje si¢ istniejace zainwestowanie.
Dopuszczona realizacja drog dojazdowych i podziemnego uzbrojenia terenu.
Dopuszczona realizacja urzadzen sportu i rekreacji w tym urzadzenie ciggow
spacerowych i Sciezek rowerowych z zielenia towarzyszaca. Dopuszczona
modernizacja i wymiana istni¢jacej substancji mieszkaniowej na warunkach jak dla
terenéw 1.4. RP przy uwzglednieniu szczegdélnych warunkow architektoniczno -
krajobrazowych podanych w § 7.

1.1.LW - Tereny wo6d otwartych ze strefa ekologiczng, obejmujgce wody
powierzchniowe z przylegla strefa obudowy biologicznej - jak okreslono w zalgczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespotow legowych o sktadzie gatunkowym nawiazujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje sig
istniejace uzbrojenie techniczne. Dopuszezona realizacja uje¢ wody dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekdow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacjg przywodna i wypoczynkiem (sciezki rowerowe i
spacerowe, pola biwakowe, boiska iinne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzia. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

3.2.KGL — Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalaczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odleglos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
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Czes¢ dzialki nr 554 polozonej w Kobylance znajduje si¢ w terenach oznaczonych:

1.1LW - Tereny woéd otwartych ze strefa ekologiczng, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegla strefa obudowy biologicznej - jak okreslono w zataczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespolow tegowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowiazuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje si¢
istniejace uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja uje¢ wody dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem ($ciezki rowerowe
1 spacerowe, pola biwakowe, boiska 1 inne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

Dzialka nr 561/1 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czesciach w terenach oznaczonych:

2.2.MN - Tereny réznych form mieszkalnictwa, uslug i rzemiosla — jak okreslono
w zalgezniku graficcznym. Utrzymuje sie istniejgcg zabudowe mieszkaniowa.
Utrzymuje si¢ istniejace ustugi i zaklady rzemiedlnicze pod warunkiem, ze ich
ucigzliwos¢ nie przekracza granic wiasnosci. Niezabudowane tereny przeznacza si¢ na
realizacj¢ nowej zabudowy mieszkaniowej i1 zagrodowej oraz ustug nieucigzliwych,
przy zachowaniu warunkow wymienionych w § 7. Dopuszcza si¢ realizacj¢ obiektow
i urzadzen zwigzanych z dzialalnoscig rzemieslniczg oraz inng dzialalnoscig
gospodarcza, nie kolidujgcych z funkcjg mieszkalnictwa, pod warunkiem ograniczenia
ucigzliwosei 1 zmian w $rodowisku do granic wlasnosci inwestora, zabezpieczenia
niezbednych powierzchni parkingowych irealizacja zieleni drzewiasto- krzewiaste;j.
Dopuszczona realizacja sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej. Obowiagzuje
wyposazenie w systemy lub urzadzenia do utylizacji sciekow i usuwanie odpadow
W sposob zorganizowany.

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtosé linii zabudowy od
zewnegtrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
3.1.KP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowiazek zachowania parametrow podanych w§ 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odleglo$¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

1.LW - Tereny wod otwartych ze strefg ekologiczng, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegla strefg obudowy biologicznej — jak okreslono w zalaczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespolow legowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowigzuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje sie
istniejace uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja ujg¢ wody dla wodociggow
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zbiorczych 1 lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
cickow wodnych magistralna siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem ($ciezki rowerowe
i spacerowe, pola biwakowe, boiska i inne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

Dzialka nr 560/8 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalaczniku
graficznym. Parametry techniczne zgodnie z § 9 . szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokosé¢ jezdni 6 m, minimalna odleglos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
3.1.KP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zatgczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowigzek zachowania parametrow podanych w§ 9 (). szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 560/7 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

1.1.W - Tereny wdéd otwartych ze strefy ekologiczna, obejmujace wody
powierzchniowe z przylegly strefa obudowy biologicznej — jak okreslono w zalaczniku
graficznym. Obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie zespotdw legowych o skladzie gatunkowym nawigzujacym do warunkow
siedliskowych. Obowigzuje ograniczenie zmiany uzytkowania na cele nierolnicze
i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow kubaturowych. Utrzymuje si¢
istniejgce uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja ujgé wody dla wodociggow
zbiorczych i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie
ciekow wodnych magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja
urzgdzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem ($ciezki rowerowe
i spacerowe, pola biwakowe, boiska i inne), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzia. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegdlnych.

3.2.KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewngtrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.
3.1.KP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy 7Z — jak okreslono
w zalgczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowigzek zachowania parametréw podanych w§ 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 20 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.
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Dzialka nr 560/9 potozona w Kobylance znajduje si¢ w czgsciach w terenach oznaczonych:

e 3.1.LKP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Istniejgca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowigzek zachowania parametrow podanych w§ 9 tj. szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szerokos¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgodg zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

e 3.2 KGL - Droga lokalna klasy L do realizacji — jak okreslono w zalgczniku
graficznym.  Parametry techniczne zgodnie z § 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 15 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegto$¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 15 m, w terenach zabudowanych dopuszczone 8 m.

Dzialka nr 560/6 polozona w Kobylance znajduje si¢ w terenach oznaczonych:

e 3.1.LKP-Z - Tereny komunikacji - droga powiatowa klasy Z — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Istniejaca droga Nr 25114 do utrzymania i modernizacji.
Obowiazek zachowania parametrow podanych w§ 9 tj. szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych 20 m, szeroko$¢ jezdni 6 m, minimalna odlegtos¢ linii zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni 20 m, w terenach zabudowanych za zgoda zarzadcy drogi
dopuszczone 8 m.

Dzialki nr 538/1, 1344, 538/3, 537/1,561/1,560/8, 560/7, 560/9 oraz dzialka nr 554 czeSciowo
potozone w Kobylance znajdujg sie w obszarze gorniczym ztéz ropy i gazu — jak okreslono
w zalaczniku graficznym. Wszelkie dziatania inwestycyjne na warunkach szczegolnych
w uzgodnieniu z wlasciwym Urzedem Gorniczym.

Dziatki nr 538/3, 537/1, 561/1 i cz¢§ciowo dzialka nr 554 polozone w Kobylance znajdujg si¢
w obszarze obserwacji archeologicznej — jak okreslono w zatgezniku graficznym. Obowigzuje
nadzor archeologiczny przy pracach ziemnych. Wszelkie dzialania wymagaja uprzednich
uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Dziatki nr 538/1, 1344, 538/3, 537/1, 554, 561/1, 560/8, 560/7, 560/9 560/6 polozone
w Kobylance nie =znajduja sie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji 1 obszarze
zdegradowanym Gminy Gorlice.

Wypis z m. p. z. p. wydaje Si?";;ﬁaﬁzéa‘iial};ié‘..stronyf w celu przedlozenia w Kancelaril
Notarialne;j. Y NG
(=
M
L

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zn ajdu_ié"s'igana sudnié'Biu]et}'nu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Gorlice:
bip.malopolska.pl/uggorlice - w zaktadee Ochrona Danych Osobowych ( RODO).

Sporzadzita: Dorota Gubata
Tel. 185346255






PP.6727.360.2021

Gorlice, dnia 17.08.2021 r.
WYRYS Z MIEJS COWEGO PLANU ZAGOS PODAROWANIA PRZES TRZENNEGO

GMINA GORLICE WIES : KOBYLANKA
Uchwata nr XXX11/252/2001 Rady Gminy Gorlice z dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa M alopolskiego 2002 r. Nr 36 poz. 554) (z p6zn. zm.)

Dzialka: 538/1 obr¢b KOBYLANKA; 1344 obreb KOBYLANKA; 538/3 obrgb KOBYLANKA; 537/1 obr¢b KOBYLANKA; 554 obreb KOBYLANKA;
561/1 obrgb KOBYLANKA; 560/8 obreb KOBYLANKA; 560/7 obr¢b KOBYLANKA; 560/9 obr¢gb KOBYLANKA: 560/6 obreb KOBYLANKA.

v
ey d -
1 % L .
S ] - i i 5 . o
~.L¥2 . 4 o
- D P o]
—y R, y
r
h
'

: & s gl ; d@i ] ;
= . = ] =l -2 al (7 p =t
- o \ < i i |L,- e \ 3 b 4 -
; /o= : Ry B 3 et
0 g ]

z oryfzi em

;_:u 2 3 %l HENAN s : “’l.ic’é,(lnila *—lﬂuzl
= ; =<2 22Mit 15 - LR L
7 1LRP ¥ 10 W e S

. , =2 el S\ Y |
i 2IMNF b B | T NS 1ORPR Ay
RSN R e R S Nk
DA ZGIRIC) St ey - sl AN TR EZMNp \ ’.ﬁz
e S e R T R e :
e vt T x R L = e

SKALA: 1:5000

Strona 1/2



INFORMACJE OGOLNE

L ___I B N
Cala wws
",.7’\

06—
0G2

<

Grarsce wa
Graruca grmuny

Obarar throruonego hrajobearu

Obszary gormice 146t ropy | gazy
i Dominhowice Kobylankas®

Garbce -Waehoa
e L O
= wrpedsenie ¢ miswrnim | fppdom Lasay "~

Tereny podmoate 1 tagrotone BLAGNITHE wid
opadowych

L L] o Ry

Toria

Lavgy wibywi 1k powodt swe) Na podetawiewie
-Operatu wrythowania zbsormiba Kismkowha w
Chreni0 Fagrotenia” oprarowsn Hydroproest
Wararaws 10 1 na Pecens DDGW Kisttm

Obazar IoMmias wod podremnyth
GIWP-ONC nr 433 rmarsey 1 shewises rreas

WYTEAGMATY LIysios(: wid
Wl asrub bty s choge e,

FUNKCJE TERENOW

- ustalenia planu

“Linse

s =
PLANISTYCZNE

Gramics opratowania

¥ 2jace tereny o 1o
PrIernscreniu, tonych rassdach
PAGELHOSITOWANIS

<o chredlone
onentacyyne

TERENY O DOMINACJ! FUNKCJI
EKOLOGICZNYCH | OCHRONNYCH
Tereny wod ctwartych

re airely ehologicrng

Ternfry ledre

Terecry lesne | Iacrrewsnne

182ZP2

1.8 RRO/K2

L]
192¢c*

st e,
T b

-
Ld

wE

By vy sy
1
! M
1
| (SR

co0oo0 00

1

Tereny' rolne © sréregoinyth wantostach
rajobrazowych
© W sinefach ochrony bragobrary dodn recinyeh
Teren i hOSCIOl parataineg
(Retsnd « wywsary do repmatry syt (e orey A2
I A SdY) pletubrus | BpsgPaerr AApACTAS Pa Pty
Pry o amimym )

B0 Taihimati CCPTY | birnre sy v

IR R hrteraaN A« A

Tereay cmentarry FabrythowyCh ne 5 ne 100
| B rabytow W ey 41V (X A o
[ BEaan bty ttw N oy a3 ™A 40
O 1nihimann o hroy | Mbseraacy ap
e L P T Y

Tereny ratorerna FROIIAO PRMOWEHD (porortanss
* Tevwey rates parvy PworEh g
D0 sachamay . scteony | Mosaeremy -y

* Teseny stwmow syteyos
O achomasne  ochopey [ e
Eiaias e SLT TR,

Teren cmentaery

e atrela santarng

Strety ochrony LOnserwalon ke A" ~rererwatows
013 res pobow « Obektow rabrytaowych
whiehie drating = obvrbe Svh fg matgaact
SREplenTh & wlgodneney

Strety ocheony *haporycy
Cla retpoiom | Obmwihom Tabythowych
IR Slalang w obrpte L B TR

Ovtasar obnermacy SrCheDIOGCINe;
et e o T T —
USRS LIID Sy TR i
LR e L L e e e

Adeya s Grepa starych drzew
R e I bt wy
R e . T ]

Rogy
Fommorms melasce wtatres

2.
s

27TMN
22MNp

T23IMN)
23IMNIK:

24AMNML
280p
2818

27p

L 2BJK

Tereny osadnicze

Terwn  Centrum”
USAIgowo: ruesthaliny

Terwny rodrych torm macszialnic s

ushug i rremioala
Bl e Y S a— L T N
FOSUISL 0 Sheaiion bl portpeeT Seed el ] @ prem are
By chwrro

Tereny 1abudowy Meszhantwe)
* jednorodrinne;
o easch ¢ Byrten; 1 ) WNUNG maltracis obubiie
- Zatyw

- +w

Tereny 1abucowy PR Naowe)
o betrus bk owe)

Terony ushug publcrrych

Tereny obahlim | Lrzadres apony | FeRreaL)
Tereny Ozitaimones Produacyine, obebug
TeThnicire; | gOBpOdarcze] gminy | el

Tervery ushag bomercymych

KOMUNIKACJA

UKLAD NADRZEONY DROG PUBLICZNYCH
= linich rozgranicrajacych
Oroga wojewodris hlasy G

Droga powitowa basy 2

UKLAD LOKALNY DROG PUBLICZNYCH
= Eniach rorgramcrajacych

Drog: gminng rbworcre

Drog: gminne lokaing

" Droge gminne dojardows

mutwm-lnnxhunvmm
- PALTY st U ety

INNE

Tereny obstug homunikac) 3o hodows)

s malpey Mh.e--l‘nﬁnl-'m. L R T P
T OUMIGE CTeedersa | obe s

wqthd-“lm—n—h(mumh
CRIESnpch el Mhathy GChrony Falyhim

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZAOPATRZENIE W GAZ

Rererwa tareny dia promitowanego gazociagu
WYVORORIEINeGO - mras 1a sreta cethronng

,‘w. B0C GATOWS Srecdnich | niskich g

OFaz slacio redubcy)no-pomiarcws garu W-go stopna
freduitony . do wryeana e ]

ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEXTRYCZNA
triegacs bnia eledtroenergetycine wysoliego napscia

4.2 EE110ky

431

4.4

O sano

T e s
4.5

Strona 2/2

1oy TR - 60 WiTEysbng
EALEY £8c homit siredy O tronne pgodne ¢
PrrThmaT. s egiing m.

Btriejaca swe elektroenergetycrnag I8 lacje
traraformatorowe Srednich NAPME B0 utrFymarcs
PRIGEPLR Y TOX Db ey

OhCmare s 13 howaa ety o b irrw ppodne

T ETreEmm. L

ZAOPATRZENIE W WODE

Gromme bierunbi Boayhs wody 1 mussta Gorlce
1 1 Domind owic

ODPROWADZANIE SCIEKOW

Tereny urzadren co uiyhiacy steehon

rejony lohaliracy prrepompown Soiekow

WIAZ 1% strefa o< hvonng

Givwne koloatory kanalzacy sanitarne 0o reakzac)
PRRbwG Crera ey

ZAGOSPODAROWANIE COPADOW

Wywo: odpadom go EONOweR0

Tabtadu utyhracy
Strefa ograniczonego utytowans na terenie
Kobytankiod shisdowisns w Gorlicach
RREMATR DO RTINS w Iphede
e B T T T Tre—
et reRc e
R el oyt s
POP0utiy Py emots fu beopiiewdae L e e Ll
CUTPREITN MaTAlrL - ik e Sandl ity



Znak sprawy: GE.6621.23.269.2021

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Jednostka ewidencyjna: 120504_2, Gorlice
Obreb ewidencyjny: 0005, Kobylanka
STAROSTA GORLICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-10-2021 11:00:54

Nr jednostki rejestrowej: G107

Osoby: 1
Udziat 5 : 7 .
Fortna wiadaria % Dane osoby fizycznej / instytucji
111 'Duda Anna (Antoni, Krystyna)
wiasnosé [adres: Dominikowice 153, 38-303 Dominikowice

Dziatki ewidencyjne: 1

' Numer dziafki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna .
‘ Identyfikator Adres (ha] [ Bzraczenio Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
561/1 ! LIV 0.1587
120504_2.0005.561/1 01883 T v | 0.0086 NSO

—

Razem powierzchnia dziatek [haj: = 0.1653 | ha

Stownie: jeden tysigc sze$¢set piecdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.1549 (jeden hektar jeden tysiac piecset czterdziesci dziewieé metrow kwadratowych)

E Oznaczenia uzytkow i klas

tLzr-£1V - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych
LIV - Laki trwale

| Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowej
| (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tre$¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
{ geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.)

Sporzgdzit(a): Barbara Borek

o ‘ b, %
(imie i nazwisko osoby reprézentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)



Znak sprawy: GE.6621.4.651.2021

STAROSTA GORLICKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Jednostka ewidencyjna: 120504_2, Gorlice
Obreb ewidencyjny: 120504_2.0005, Kobylanka

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 08-07-2021 14:36:51

Nr jednostki rejestrowej: G22
Osoby: 2

Udziat
Formma wifadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11

wiasnosé 'SKARB PANSTWA

171

wykonywanie prawa
wiasnosci

'STAROSTA GORLICKI
siedziba: ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

Dziatki ewidencyjne: 1

o L. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie ! [haj Uzytek | Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty :
Rlb | 0.0387
A\ . 00198 | |
| ; ;
6 554 0.4408 W-PslV | 03795 | NS1G/00088207/3 |
dr | 0.0028
| Identyfikator: 120504_2.0005.554; Rejon statystyczny: 523080; j
' Razem powierzchnia dziatek [ha]: | 0.4408  ha : 3

b
|

Stownie: cztery tysigce czterysta osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia uéytkéw i klas

dr - Drogi

LIV - tagki trwate

RIllb - Grunty orne

‘W-Ps|V - Grunty pod rowami

Nie podiega opfacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej |
(t). Dz. U. 2 2020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tre$¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.)

Barbara Bor7
08-07-2021/

Zup.STARDO ST/Y
L* N £
Barbarg Boré@
Inspektorw dziale
Geodezji, Kartoyealivi Katastru
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

-+

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Znak sprawy: GE.6621.4.651.2021

Wojewddztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Jednostka ewidencyjna: 120504_2, Gorlice
Obreb ewidencyjny: 120504_2.0005, Kobylanka
STAROSTA GORLICKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 08-07-2021 14:36:51

Nr jednostki rejestrowej: G823
Osoby: 3

Es mgd;;:g — \ Dane osoby fizycznej / instytucji "

1/3 'Brzezon Natalia (Bogustaw, Urszula) 1
wspotwiasnose ladres: Moszczenica 325, 38-321 Moszczenica
; 113 \Wiatr Stawomir (Bogustaw, Urszula)
’ wspotwiasnose ladres: Moszczenica 325, 38-321 Moszczenica
1/3 IWiatr Urszula (Jozef, Konstancja)

wspotwtasnosc 'adres: Kobylanka 177, 38-303 Kobylanka

Dziatki ewidencyjne: 2

\ | | I " _ T 5 A 3 X

Arkusz | Nrdaiaki Adres / Pofozenie | PO %’Z}:;ke l’(k’as‘r b?gfvcﬂ’;j - NrKW b inne cokumenty
9 56017 | 00203 | LzrPslV | 00203 |  NS1G/00019160/7
[Identyfikator: 120504_2.0005.560/7; Rejon statystyczny: 523080;

.9 | 5609 | T 00009 | Llzreklv | 00009 | NS1G/00019160/7
Identyfikator: 120504_2.0005.560/9; Rejon statystyczny: 523080, i
! Razem powierzchnia dziatek [hal: | 00212 |ha )

Stownie: ' dwiescie dwanascie metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.0632 (szeséset trzydziesci dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

Lzr-£IV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Lzr-PslV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej }
(t). Dz. U. 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na treéé art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo :
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) J

Barbara Borek;
08-07-2021, '\

................................................ \]\ . -
(sporzgdzit: data ng}#pis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
|ub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Znak sprawy: GE.6621.4.651.2021

Wojewodztwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Jednostka ewidencyjna: 120504_2, Gorlice
Obreb ewidencyjny: 120504_2.0005, Kobylanka
STAROSTA GORLICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 08-07-2021 14:36:51

Nr jednostki rejestrowej: G985

Osoby: 1
Udziat ) . .
Fosrme viladanis Dane osoby fizycznej / instytucji
; 1/1 GMINA GORLICE
i wiasnos¢ siedziba: ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice

Dzialki ewidencyjne: 7

Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna

| Arkusz | Nrdziafki Adres / Pofozenie Nr KW lub inne dokumenty

_ i (ha] Uzytek Pow. [ha]
5 9 560/8 0.0070 Lzr-£IV 0.0070 NS1G/00053090/5
| Identyfikator: 120504_2.0005.560/8; Rejon statystyczny: 523080;
! - PslV 0.0022 |
| P W-PslV 0.0003 |
6 695/5 0.0062 | Lzr-PsIV 0.0007 NS1G/00036856/8
| | ‘ dr 0.0030
| Identyfikator: 120504_2.0005.695/5; Rejon statystyczny: 523090;
| i .~ Pslv 0.0026
1 6 696/1 | 0.0126 | W-PslV 0.0026 NS1G/00036856/8
: i Bi 0.0074
" Identyfikator: 120504 _2.0005.696/1; Rejon statystyczny: 523090;
3 Pslll | 0.0004
| ‘ W-PslV  0.0023
6 ‘ 699/5 ‘ 0.0059 Bi 00016 | NS1G/00036856/8
f | | dr . 0.0016 |
| [dentyfikator: 120504 _2.0005.699/5; Rejon statystyczny: 523090;
! | PsV 0.0883
’ 3 | 859/9 ; 0.1539 B L 0.0173 | NS1G/00038041/6

dr 0.0483

i /dentyfikatér: 120504_2.0005.859/9; Rejon statystyczny: 523080;

9 ! 1344 1 0.1273 j dr | 01273 | NS1G/00053090/5

|

Identyfikator: 120504_2.0005.1344;

: PsIV 0.0304 |
L6 1346/2 0.1233 W-PsIV 00032 |  NS1G/00036856/8
| Bi 0.0897 |

Identyfikator: 120504 _2.0005.1346/2;

' Razem powierzchnia dziafek [ha]: | 0.4362  |ha

Stownie: | cztery tysigce trzysta szesédziesigt dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 24.5196 (dwadziescia cztery hektary pie¢ tysiecy sto dziewigcdziesigt szes¢ metrow
kwadratowych)

Oznaczénié uz‘ytkéw i k/és

(
!B - Tereny mieszkaniowe

Bi - Inne tereny zabudowane
dr - Drogi

iLzr-tIV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych

ILzr-PslV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych
EPslH - Pastwiska trwate

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Znak sprawy: GE.6621.4.651.2021

iﬁsilvjr;stwiska trwate J
[PsV - Pastwiska trwate B
\W-PslV - Grunty pod rowami

Nie podlega optacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1546 ze zm.) z uwagi na tre$¢ art. 40b ustawy z dnia 17 maja 1889 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.)

Barbara Borek [ A
08.07-2021 | /|

(sporzadzit: data ipéd;}l,\:;t‘

/

Barbaray kore‘k
__Inspektor wWydZiale
Geodezji, KartogrgtiiN Katastru

N_J

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



