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1:10000

mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19

grudzień 2021r.

1

przepust



- połączenie z istn. jezdnią (frezowanie i odtworzenie nawierzchni)

- jezdnia

Legenda:

- oś drogi

- krawędź jezdni

- krawędź pobocza

- granica działek

- skarpa

Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- sieć kanalizacyjna (proj.)

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna

- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć energetyczna (proj.)

- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki, usunięcia

- drogowa bariera energochłonna

- pobocze

- opaska brzegowa - bruk kamienny

- zakres inwestycji = granica obszaru oddziaływania inwestycji

- krawędzie przepustu

- obrzeże betonowe

- krawężnik betonowy

- betonowa studnia dn500 z wpustem ulicznym

- przykanalik dn200 z rur PP

- rura osłonowa

Projekt zagospodarowania
terenu 1:500
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Rysunki ogólne przepustu
w km 0+017,0 DG 1:50
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Oznaczenia

Profil drogi

skala 1:100/1000

Profil podłużny drogi
1:100/1000
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Przekrój konstrukcyjny - drogi gminnej wewnętrznej na dojeździe

km 0+010,3 ÷ 0+012,5

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny - drogi gminnej wewnętrznej nad przepustem

km 0+012,5 ÷ 0+021,5

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny - drogi gminnej wewnętrznej na dojeździe

km 0+021,5 ÷ 0+031,5

skala 1:50
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Przekrój konstrukcyjny - drogi gminnej wewnętrznej na dojeździe

km 0+008,8 ÷ 0+010,3

km 0+031,5 ÷ 0+033,0

skala 1:50
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Typowe przekroje
konstrukcyjne drogi 1:50
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Widok z góry
1:200
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Rysunki inwentaryzacyjne
istniejącego obiektu 1:50, 1:500
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