




































































Orientacja z mapą zlewni
1:10000
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przepust

mgr inż. Paweł Świniarski
MAP/0038/PWBD/19

wrzesień 2021r.



- połączenie z istn. jezdnią (frezowanie i odtworzenie nawierzchni)

- jezdnia

Legenda:

- oś drogi

- krawędź jezdni

- krawędź pobocza

- granica działek

- skarpa

Istniejące zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- sieć kanalizacyjna (proj.)

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- napowietrzna sieć energetyczna

- napowietrzna sieć teletechniczna

- sieć energetyczna (proj.)

- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki, usunięcia

- drogowa bariera energochłonna

- pobocze

- opaska brzegowa - bruk kamienny

- zakres inwestycji = granica obszaru oddziaływania inwestycji

- krawędzie przepustu

- nieruchomości w obszarze oddziaływania inwestycji

- obrzeże betonowe

- krawężnik betonowy

- betonowa studnia dn500 z wpustem ulicznym

- przykanalik dn200 z rur PP

Projekt zagospodarowania
terenu 1:500
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Przekrój konstrukcyjny - typowy drogi gminnej na dojeździe

km 0+010,3 ÷ 0+012,5

skala 1:50

75

pobocze

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4cm

5cm

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie

A

22cm

24cm

SUMA75cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C

NR

 frakcji 0/63mm stabilizowanej mech. o

wymaganym wtórnym module odkształcenia E

2

≥80MPa

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego

cementem o wytrzymałości na ściskanie klasy C

0,4/0,5

(doziarnienie mieszanką C

NR

 w ilości min. 30%

objętości) z doprowadzeniem podłoża do  wtórnego

modułu odkształcenia E

2

≥25MPa

16cm

25cm SUMA

B

9cm

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stab. mechanicznie,

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

z kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stab. mechanicznie,
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Przekrój konstrukcyjny - typowy drogi gminnej nad przepustem

km 0+012,5 ÷ 0+021,5

skala 1:50

100

pobocze

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4cm

5cm

20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

mechanicznie

C

SUMA29cm
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Przekrój konstrukcyjny - typowy drogi gminnej na dojeździe

km 0+021,5 ÷ 0+031,5

skala 1:50
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jezdnia

Przekrój konstrukcyjny - typowy drogi gminnej na dojeździe

km 0+008,8 ÷ 0+010,3

km 0+031,5 ÷ 0+033,0

skala 1:50

istn.

pobocze

istn.

pobocze

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

4cm

5cm

Frezowanie istn. nawierzchni asf. gr. 9cm

D

SUMA29cm

6
%

6÷34

bezpiecznik

6÷34

bezpiecznik

100

pobocze

+0.01

+0.06

pobocze

6
%

bezpiecznik

+0.07

+0.12

250
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E

Krawężnik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30cm

5cm

Ława z betonu cem. C12/15 z oporem (0,11m

3

/mb)15cm

SUMA50cm

F

Kostka brukowa betonowa (na zjazdach kostka gr. 8cm)

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z

kruszywa C

90/3

 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mech.

6cm

3cm

15cm

SUMA39cm

Typowe przekroje
konstrukcyjne 1:50
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Oznaczenia

Profil drogi

skala 1:100/1000

Profil podłużny drogi
1:100/1000
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Rysunki ogólne przepustu
w km 0+017,0 DG 1:50
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grudzień 2021r.
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Widok z góry
1:200
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Rysunki inwentaryzacyjne
istniejącego obiektu 1:50, 1:500
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