AB. 6740.359.2022 Gorlice, 2022-07-29

DECYZJA Nr2/D/2022
o zezwoleniu na realizacje inwestycjidrogowej

Na podstawie art. 11a, 11f, 11i oraz art. 12, art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z
2022 r. poz. 176 t.].), art. 123 1 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j.) art. 72 ust. 1 pkt 10 i art. 155 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 t,j.) oraz art.
104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021
r. poz. 735 tj. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Gorlice z dnia 17 maja 2022 r.
ztozonego przez pelnomocnika Panig Pauling Pandyra - Ostrowska, w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej dla zadania pn.:. "Budowa drogi gminnej
., Kogutek-Boczna” w Strozowce na odcinku 0+000 -0+300 ",

udzielam Woéjtowi Gminy Gorlice zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej pn.:
»Budowa drogi gminnej ,,Kogutek-Boczna” w Strézowce na odcinku 0+000 -0+300".

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:

96 (96/1, 96/2); 98 (98/1, 98/2, 98/3, 98/4); 101 (101/1, 101/2); 102 (102/1, 102/2); 103 (103/1,

103/2); 104 (104/1, 104/2 , 104/3); 105 (105/1 , 105/2 ); 106 (106/1, 106/2);107 (107/1, 107/2, 107/3,

107/4, 107/5); 108 (108/1, 108/2); 109 (109/1, 109/2), 495, 976 (-jedn.ewid.120504 2, Gorlice,

obreb 0008 Strozéwka) (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaja podziatowi - przed

nawiasem podano numer dzialki przed podzialem, w nawiasie podano numery dziatek, ktore

powstang w wyniku zatwierdzenia projektu podzialu — drukiem wytluszczonym okreslono numery
dziatek przeznaczonych pod drogg)

a) Obowigzek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8

lit. ,,e” ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, bedzie zachodzil na dziatkach jak ponizej:

jedn.ewid. Gorlice [120504 2] Obreb Strozowka [0008] dz.ewid. nr : 976 -przebudowa kabla
elektroenergetycznego, 495 -przebudowa kabla elektroenergetycznego, 96/2 (96) -przebudowa kabla
elektroenergetycznego , wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej, 98/2 (98) -przebudowa kanalizacji
sanitarnej, 106/2 (106) -przebudowa kabla elektroenergetycznego , wodociagu oraz kanalizacji
sanitarnej, 108/2 (108) -przebudowa kabla elektroenergetycznego

b) Obowiazek budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji wodnych
szczegOlowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt. 8 lit. £ ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych:

jedn.ewid. Gorlice [120504 2] Obreb Strozoéwka [0008] dz.ewid. nr : 495 -przebudowa istniejgcego
rowu drogi gminnej/budowa rowu krytego, 109/2 (109) -przebudowa istniejagcego rowu drogi
gminnej/budowa rowu krytego, 104/1 (104) -przebudowa istniejgcego rowu polegajaca na rozbidrce
przepustéw pod istniejacymi drogami- zwirowa i gruntowa ktdre rowniez sg przeznaczone do
rozbiorki, 107/2(107) -przebudowa istniejgcego rowu polegajaca na rozbidrce przepustow pod
istniejgcymi drogami- zwirowa i gruntowg ktore réwniez sg przeznaczone do rozbiorki, 98/2(98) -
przebudowa istniejgcego rowu polegajgca na rozbiorce przepustéw pod istniejgcymi drogami-
zwirowa i gruntowa ktore rowniez sa przeznaczone do rozbiorki

¢) Obowigzek budowy lub przebudowy innych drég publicznych, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8
lit. ,,g” ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, bedzie zachodzil na dzialkach jak ponizej:
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Jedn.ewid. Gorlice [120504_2] Obreb Strozowka [0008] dz.ewid. nr : 495 -budowa wlgczenia w
km 0+000 Polegajaca na budowie :-nawierzchni jezdni wraz z korytkiem betonowym ,wykonaniu
poboczy -budowie rowu krytego i jednej studni

d) Obowigzek budowy lub przebudowy zjazdow, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. ,,h” ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych.

Jedn.ewid. Gorlice [120504_2] Obreb Strozoéwka [0008] dz.ewid. nr : 98/2 (98) -budowa zjazdu
w km 0+100,70 strona lewa poza linig rozgraniczajaca teren inwestycji, 104/3 (104) -budowa zjazdu
w km 0+141,60-strona prawa poza linig rozgraniczajaca teren inwestycji, 105/2 (105) -budowa zjazdu
w km 0+069,30-strona prawa poza linig rozgraniczajaca teren inwestycji, 106/2(106) -przebudowa
istniejgcego zjazdu w km 0+053,80 strona prawa poza linig ograniczajaca teren inwestycji.

e) Okreslenic obowigzku i terminéw rozbiorki istniejacych obicktow budowlanych,
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. ,.c” ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Jedn.ewid. Gorlice [120504_2] Obr¢b Strozéwka [0008] dz.ewid. nr : 495 -rozbidrka kabla
elektroenergetycznego, 976 -rozbidrka kabla elektroenergetycznego, 98/2(98) -rozbiérka istniejgcej
drogi zwirowej i gruntowej oraz przepustow pod tymi drogami, 98/4(98) -rozbiérka istniejgcej drogi
zwirowej, 104/1(104) -rozbidrka istnicjgcej drogi zwirowej i gruntowej oraz przepustow pod tymi
drogami, 104/3(104) -rozbidrka istniejacej drogi zwirowej, 105/2(105) -rozbiorka istniejacej drogi
zwirowej, 107/2(107) -rozbiérka istniejacej drogi zwirowej i gruntowej oraz przepustéw pod tymi
drogami, 107/4(107) -rozbidrka istniejacej drogi zwirowe;.

zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 pt. ,,Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej” — czg$¢ drogowa, oraz zatgcznikiem Nr 2, Materiaty do wniosku o wydanie
decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” — czeé¢ geodezyjna.

Jednoczesnie zatwierdzam projekt podzialu nieruchomosci zgodnie z zalacznikiem Nr 2 oraz

projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno -budowlany zgodnie z zatgcznikiem
Nr 3.

Dzialajac na podstawie art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003z, o szczegllnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych okre§lam termin wydania
nieruchomosci na 121 dzien od dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢ ostateczna.

Nadaje¢ niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na wazny interes
spoleczny polegajacy na koniecznosci natychmiastowej poprawy bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu
drogowego oraz zapewnienia prawidlowego dostgpu do budynkéw zlokalizowanych wzdtuz drogi na
dalszym jej odcinku i zobowigzuje¢ do niezwlocznego wydania nieruchomosci, polozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji.

Integralng cz¢Scia niniejszej decyzji sg nw zalgezniki:

Zalacznik Nr 1 — mapa w skali 1:500 przedstawiajagca proponowany przebieg drogi
z zaznaczeniem terenu niezb¢dnego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie terenu, w
tym linie rozgraniczajace teren inwestycji (Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej — czes¢ drogowa).

Zalgeznik Nr 2 — mapa w skali 1:1000 zawierajaca projekt podzialu nieruchomosci wraz
z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych poszczegélnych dzialek (Materialy do wniosku
o wydanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - cze$é geodezyjna).

Zalgcznik Nr 3 — projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
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Zalagcznik Nr 4 - wykaz dotychczasowych wilascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci objetych
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi
gminnej ,, Kogutek-Boczna” w Strézowce na odcinku 0+000 -0+300",

1. Charakterystyka i zakres rzeczowy inwestycji.

1.1. Opis inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej ,,Kogutek-Boczna” w Stroézdéwce
na odcinku 0+000 -0+300". Poczatek opracowania zostal ustalony na skrzyzowaniu z droga gminna
nr 270588K (dz.nr 495) klasy technicznej D. Projektowana droga cze$ciowo przebiega Sladem
istniejgcej drogi zwirowej. Projektuje si¢ jedna jezdnie o jednym pasie ruchu szerokosci 3,5m
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z poszerzeniami na tukach . Ponadto projektuje sig
jedng mijanke ktorej dlugosé bez skoséw wynosi 25m. Droga w planie bgdzie posiadata obustronne
pobocza szerokosci 0,75m kazde. Za poboczem po stronie lewej projektuje si¢ réw odwadniajgcy w
km 0+017,9 do km 04300 oraz po stronie prawej rowniez za poboczem w km 0+179,20 do km
207.80 zostal zaprojektowany row odwadniajacy. W km 0+189,70 zaprojektowano przepust pod
droga fi 80 cm. Woda z projektowanych rowow zostanie odprowadzona do istniejgcego rowu
(cieku). Projektowane rowy w zaleznosci od pochylenia podtuznego zostang umocnione : - sciekiem
betonowym typu ,,mulda” o wymiarach 60x50x15 cm utozonym na podsypce cementowo-piaskowej
oraz tawie betonowej C12/15 grubosci 15¢m .Zostang utozone betonowe plyty azurowe typu krata o
wymiarach 60x40x10 cm - brukiem z kamieni naturalnych lub betonowych z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg 1:2 ulozonych na chudym betonie. Na poczatku projektowanego odcinka po
stronie lewej bezposrednio przy poboczu zaprojektowano korytko betonowe . Ponadto w ramach
inwestycji zaprojektowano row kryty wzdhuz drogi gminnej 270588 K . Projektuje si¢ budowe i
przebudowe zjazdéw indywidualnych do posesji oraz dzialek zlokalizowanych wzdhuz
projektowanego odcinka drogi. Koniec projektowanego odcinka znajduje si¢ w km 0+300 w dalszej
czedei tj. od km 0+300 bedzie wykonany projekt wg odrebnego opracowania. Inwestycja nie
wymaga przebudowy ogrodzen natomiast konieczne bedzie przetoZenie sieci elektroenergetycznej,
kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu z uwagi na kolizj¢ z projektowanym odcinkiem zgodnie z
wymaganiami gestorow sieci.

W zwiazku z kolizjg projektowanej drogi z siecig energetyczng opracowanie to obejmuje swoim
zakresem przebudoweg sieci energetycznej nN, zasilang ze stacji transformatorowej Strozéwka 03 —
KRS81002.

Ponadto w stanie istniejgcym wystepuje kolizja przedmiotowej inwestycji z siecig kanalizacji
sanitarnej oraz wodociaggiem gminnym ktore sa w administrowaniu Urzedu Gminy Gorlice. Projekt
swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej rozdzielczej, whaczenie do uzytkowanego wodociggu w125 w wezle Wpl —
dziatka 106 oraz w wezle Wp4 na dzialce 96. Zakonczenie sieci hydrantem nadziemnym dn80 na
dzialce 96. Caltkowita dtugosé projektowanego wodociggu wynosi 70,6m.

- sieci kanalizacyjnej, wigczenie do uzytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Sp3 na dzialce
96 (wymiana istnicjacej studzienki) oraz w wezle Spl na dzialce 106. Dlugos¢ projektowane;j
kanalizacji sanitarnej wynosi 45,2m.

W ramach zadania zostang zlikwidowane odcinki wodociggu rozdzielczego oraz odcinek kanalizacji
sanitarnej — cato$¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Na calej dlugosci odcinka zostal zaprojektowany kanat technologiczny oraz 4 studnie kablowe
SKR.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wyznaczenie uktadu geometrycznego projektowanej drogi oraz zjazdéw
- roboty ziemne : korytowanie, profilowanie pod warstwy konstrukcyjne, budowa nasypow,
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- ulozenie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

- wykonanie nawierzchni bitumicznej (warstwy wiazacej oraz warstwy $cieralnej)

- ulozenie obrzezy betonowych i kraweznikow

- roboty wykonczeniowe, utwardzenie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5, obsianie ziemig
urodzajng powierzchni zielonych

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

- wykonanie rowu krytego, wraz ze studnig

- wykonanie rowéw wraz z umocnieniem

- wykonanie muldy betonowej

- wykonanie przepustu pod droga

- wykonanie kanatu technologicznego

- przebudowg skrzyzowania z drogg gminng klasy D

- budowe i przebudowe zjazdéw

- przebudowe infrastruktury technicznej, kolidujacej z projektowana droga i budowe Zwigzanych z
nig nowych elementéw w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami technicznymi

1.2. Parametry techniczne inwestycji:

a) klasa drogi: D

b) kategoria drugi publiczne;j droga gminna

¢) droga: jednojezdniowa, jednopasowa dwukierunkowa
d) predkos¢ projektowa: Vp=30km/h

e) przekroj: drogowy

f) jezdnia: nawierzchnia bitumiczna, szeroko$é: 3.50m

g) pobocza szerokosé 0,75m

1.3. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Poczatek opracowania zostat ustalony na skrzyzowaniu z droga gminng nr 270588K ( dz.nr 495)
klasy technicznej D. Projektowana droga czesciowo przebiega sladem istniejgcej drogi zwirowe;.
Projektuje si¢ jedna jezdnie o jednym pasie ruchu szerokosci 3,5m przeznaczonym do ruchu w obu
kierunkach wraz z poszerzeniami na tukach . Ponadto projektuje sie jedna mijankg ktérej dlugosé
bez skosdw wynosi 25m. Droga w planie bedzie posiadala obustronne pobocza szerokosci 0,75m
kazde. Za poboczem po stronie lewej projektuje sie réw odwadniajgcy w km 0+017,9 do km 0+300
oraz po stronie prawej réwniez za poboczem w km 0+179,20 do km 207,80 zostat zaprojektowany
row odwadniajgcy. W km 0+189,70 zaprojektowano przepust pod droga fi 80 cm. Woda z
projektowanych rowéw zostanie odprowadzona do istniejacego rowu (cieku). W ramach zadania
pozyskano zgode wiasciciela dziatki nr 104 w Strézéwce na odprowadzenie wod opadowych z terenu
projektowanej drogi gminnej na jego dziatke na ktérej znajduje si¢ istniejacy row(ciek).

Projektowane rowy w zaleznosci od pochylenia podluznego zostana umocnione : - $ciekiem
betonowym typu ,;mulda” o wymiarach 60x50x15 ¢m ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej
oraz tawie betonowej C12/15 grubosci 15¢cm .Zostang utozone betonowe plyty azurowe typu krata o
wymiarach 60x40x10 cm. - brukiem z kamieni naturalnych lub betonowych z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa 1:2 ulozonych na chudym betonie .

Na poczatku projektowanego odcinka po stronie lewej bezposrednio przy poboczu zaprojektowano
korytko betonowe . Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano réw kryty wzdhuz drogi gminne;j
270588 K . Projektuje si¢ budowe i przebudowe zjazdéw indywidualnych do posesji oraz dziatek
zlokalizowanych wzdhiz projektowanego odcinka drogi. Koniec projektowanego odcinka znajduje
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si¢ w km 0+300 w dalszej czgsci tj. od km 0+300 bedzie wykonany projekt wg odrgbnego
opracowania. Inwestycja nie wymaga przebudowy ogrodzen natomiast konieczne bedzie
przelozenie sieci elektroenergetycznej , kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu z uwagi na kolizje
z projektowanym odcinkiem zgodnie z wymaganiami gestorow sieci.

W zwiazku z kolizjg projektowanej drogi z siecig energetyczng opracowanie to obejmuje swoim
zakresem przebudowe sieci energetycznej nN, zasilana ze stacji transformatorowej Strézowka 03 —
KRS81002.

Ponadto w stanie istniejacym wystepuje kolizja przedmiotowe] inwestycji z siecig kanalizacji
sanitarnej oraz wodociagiem gminnym ktore sg w administrowaniu Urzedu Gminy Gorlice. Projekt
swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociagowej rozdzielczej, wlaczenie do uzytkowanego wodociggu w125 w wezle Wpl —
dziatka 106 oraz w we¢zle Wp4 na dziatce 96. Zakonczenie sieci hydrantem nadziemnym dn80 na
dzialce 96. Catkowita dtugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 70,6m.

- sieci kanalizacyjnej, wlaczenie do uzytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wgzle Sp3 na dzialce
96 (wymiana istniejacej studzienki) oraz w wezle Spl na dzialce 106. Diugos¢ projektowanej
kanalizacji sanitarnej wynosi 45,2m.

W ramach zadania zostang zlikwidowane odcinki wodociggu rozdzielczego oraz odcinek sieci
kanalizacji sanitarnej — cato$¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Na catej dlugosci odcinka zostat zaprojektowany kanal technologiczny oraz 4 studnie kablowe
SKR.

Ingerencja w istniejacag infrastrukture dotyczy zmian polegajacych na:

- ingerencji w tereny zielone w zwiazku z budowa drogi gminnej,

- budowie skrzyzowania z drogg gminna nr 270588K,

- zmianie systemu odwodnienia: w stanie istniejacym wody opadowe infiltrujg bezposrednio
w podioze gruntowe. Docelowo odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg rowow
otwartych,

- przebudowie sieci elektrycznej,

- przebudowie sieci wodociagowe;j,

- przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej,

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzgdkowany i zagospodarowany. Nie
przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji.
Projektowana budowa drogi nie bedzie miala negatywnego wplywu na otaczajgce srodowisko
przyrodnicze i powierzchni¢ terenu.

Stan istniejacy:

Inwestycja potozona jest w znacznej wigkszosci w terenie niezabudowanym w miejscowosci
Str6zéwka w polnocnej czgsci Gminy Gorlice. W stanie istniejacym w miejscu projektowanej
inwestycji na odcinku ok. 195m (0+000 — 0+195) istniejg dwie drogi. Jedna z nich posiada
nawierzchnie zwirowa natomiast druga jest droga gruntowa. Sg one polozone rownolegle wzgledem
siebie. Na koncowym odcinku drogi tj. w km okoto 0+190 — 0+300 wystepuje jedna droga
o nawierzchni zwirowej. W stanie istniejacym w km. ok. 0+190 w ciagu w/w drog znajduja si¢
przepusty pod drogg gruntows o srednicy 30 cm. W stanie istniejgcym na terenie projektowanej drogi
wystepuje kolizja z siecig energetyczna. Ponadto w stanie istniejgcym wystepuje kolizja inwestycji z
siecig kanalizacji sanitarnej oraz wodociggiem bgdacymi w administracji Urzgdu Gminy Gorlice.
Na terenie inwestycji znajduje si¢ typowa infrastruktura telekomunikacyjna napowietrzna.

Stan projektowany:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej ,.Kogutek-Boczna” w Strézowce
na odcinku 0+000 -0+300". Poczatek opracowania zostal ustalony na skrzyzowaniu z drogg gminng

5



nr 270588K  (dz.nr 495) klasy technicznej D. Projektowana droga czg$ciowo przebiega $ladem
istniejgcej drogi zwirowej. Projektuje si¢ jedna jezdnie o jednym pasie ruchu szerokosci 3,5m
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z poszerzeniami na tukach . Ponadto projektuje sie
Jjedna mijanke ktorej dtugos¢ bez skosow wynosi 25m. Droga w planie bedzie posiadata obustronne
pobocza szerokosci 0,75m kazde. Za poboczem po stronie lewej projektuje sie row odwadniajgcy w
km 0+017,9 do km 0+300 oraz po stronie prawej réwniez za poboczem w km 0+179.20 do km
207,80 zostal zaprojektowany réw odwadniajagcy. W km 0+189,70 zaprojektowano przepust pod
droga fi 80 cm. Woda z projektowanych rowow zostanie odprowadzona do istniejacego rowu
(cieku). Projektowane rowy w zaleznosci od pochylenia podtuznego zostang umocnione : - $ciekiem
betonowym typu ,,mulda” o wymiarach 60x50x15 cm ulozonym na podsypce cementowo-piaskowe;j
oraz tawie betonowej C12/15 grubosci 15c¢m .Zostang utozone betonowe plyty azurowe typu krata o
wymiarach 60x40x10 cm - brukiem z kamieni naturalnych lub betonowych z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowq 1:2 utozonych na chudym betonie. Na poczatku projektowanego odcinka po
stronie lewej bezposrednio przy poboczu zaprojektowano korytko betonowe . Ponadto w ramach
inwestycji zaprojektowano réw kryty wzdhuz drogi gminnej 270588 K . Projektuje sie budowe i
przebudowe zjazdow indywidualnych do posesji oraz dzialek zlokalizowanych wzdtuz
projektowanego odcinka drogi. Koniec projektowanego odcinka znajduje si¢ w km 0+300 w dalszej
czesei tj. od km 0+300 bedzie wykonany projekt wg odrebnego opracowania. Inwestycja nie
wymaga przebudowy ogrodzen natomiast konieczne bedzie przelozenie sieci elektroenergetyczne;j,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggu z uwagi na kolizj¢ z projektowanym odcinkiem zgodnie
Z wymaganiami gestorow sieci.

2. Wymagania dotyczace powigzania z innymi drogami publicznymi, z okre§leniem ich
kategorii.

Przedmiotowa droga gminna Kogutek-Boczna jest zlokalizowana w miejscowosci Strézowka
w gminie Gorlice. Jest droga dojazdowa do posesji oraz niezabudowanych dziatek znajdujacych sie
wzdtuz drogi jak réwniez bedzie stanowita dojazd do istniejacego cmentarza wojennego, ktory zostat
wpisany do rejestru zabytkdéw. Projektowana droga gminna, w zakresie bedacym przedmiotem
niniejszego opracowania tgczy si¢ z nastepujacymi drogami publicznymi: Swéj poczatek ma na
skrzyzowaniu z droga gminng nr 270588K ( dz.nr 495) klasy technicznej D. Poza skrzyzowaniem z
drogg gminng 270588K nie {aczy si¢ z innymi drogami.

Transeuropejska sie¢ drogowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie unmijnych wytycznych dotyczqcych rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej droga gminna ,,Kogutek-Boczna” nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowej.

3. OkreSlenie linii rozgraniczajacych teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, okreslajace powierzchnie terenu niezbgdnego dla
realizacji drogi, zostaly uwidocznione w materiatach, zawartych w zatgczniku Nr 1 do niniejszej
decyzji, tj. kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 przyjetej do
zasobow powiatowych Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Gorlicach z dnia 29-10-2021 .

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, opisane i pokazane na ww. zalaczniku, wyznaczajg
jednoczesnie granice pasa drogowego oraz linie podzialéw nieruchomogci zajmowanych pod
inwestycje.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:

96 (96/1, 96/2); 98 (98/1, 98/2, 98/3, 98/4); 101 (101/1, 101/2); 102 (102/1, 102/2); 103 (103/1,
103/2); 104 (104/1, 104/2 , 104/3); 105 (105/1 , 105/2 ); 106 (106/1, 106/2);107 (107/1, 107/2, 107/3,
107/4, 107/5); 108 (108/1, 108/2); 109 (109/1, 109/2), 495, 976 (-jedn.ewid.120504 2, Gorlice,
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obreb 0008 Strozoéwka) (w odniesieniu do nieruchomosci, ktére podlegaja podzialowi - przed
nawiasem podano numer dziatki przed podzialem, w nawiasie podano numery dzialek, ktore
powstang w wyniku zatwierdzenia projektu podzialu — drukiem wytluszczonym okreslono numery
dziatek przeznaczonych pod droge)

4. Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony srodowiska.

Na etapie realizacji:
a) Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych wystgpowaé beda okresowe ucigzliwosci zwigzane
z emisjg substancji zanieczyszczajgcych, pochodzacych ze spalania w silnikach spalinowych
samochodéw, pojazdéow 1 maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas
wykonywania prac ziemnych moze wystgpi¢ roéwniez pylenie. Wspomniane uciazliwosci beda miaty
charakter tymczasowy. Ich mozliwe ograniczenie do minimum osiggni¢te zostanie poprzez
odpowiednie prowadzenie robot, lokalizacj¢ zaplecza budowy oraz odpowiedni harmonogram prac.

b) Oddzialywanie akustyczne:

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddzialywania mogg wynika¢ z pogorszenia
warunkow akustycznych zwigzanych z praca srodkéw transportu, maszyn drogowych i sprzgtu
ciezkiego. Ograniczenie emisji hatasu do srodowiska jest mozliwe przy zastosowaniu nowoczesnych
i sprawnych maszyn. Wyklucza si¢ prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z emisja hatasu w
porze nocnej. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu bedzie mialo charakter
tymczasowy i bedzie zwigzane jedynie z prowadzonymi pracami budowlanymi.

¢) Oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz srodowisko gruntowo-wodne:
Zanieczyszczenie wod 1 gleb w czasie wykonywania prac budowlanych moze nastapi¢ w wyniku:

- wycieku substancji z niewlasciwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiornikéw oraz
wadliwych maszyn, urzadzen i samochodow,

- przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego skladowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robot
budowlanych.

Wymienione wyzej sytuacje nie beda miaty miejsca przy odpowiednim nadzorze i porzadku na placu
budowy. Prace wykonywane beda urzadzeniami i maszynami posiadajacymi szczelne uklady
napedowe i hydrauliczne, celem niedopuszczenia do skazenia terendw oraz wod substancjami

ropopochodnymi.
d) Oddziatywanie na powierzchni¢ ziemi oraz glebg:
Na terenic budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztalcenia srodowiska,
powierzchni terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni si¢ do:
- wzmozonego ruchu cigzkiego sprzetu budowlanego;
- naruszenia struktury gleby, zmiany jej cech na skutek wykonania wykopéw i nasypow;
- zwiekszenia podatnosci gleby na erozje na skutek zdjecia wierzchniej warstwy humusu przed
wykonaniem wykopow;
- czasowego zaj¢cia terenu budowy;
Zaburzenia srodowiskowe w aspekcie przeksztalcen powierzchni ziemi bgda mialy charakter

przejsciowy, do czasu zakonczenia prac budowlanych.

e) Wpltyw na flore 1 faune:
W trakcie prac budowlanych przewiduje si¢ wycinke drzew i krzewoéw kolidujacych z planowang
inwestycja.

Na etapie eksploatacji:

a) Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne:
Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej inwestycji jest determinowany istniejagcym
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ruchem samochodowym, ktéry w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie ulegnie ilogciowej zmianie.
Zatem aktualny stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogorszeniu.

b) Oddziatywanie akustyczne:

Poziom hatasu przenikajgcy do srodowiska nie powinien negatywnie oddziatywaé na srodowisko.
Jednak biorgc pod uwagg fakt, ze determinujgcym czynnikiem w zakresie oddziatywania halasu jest
ruch kotowy podczas eksploatacji drog, nalezy stwierdzic¢, ze emisja hatasu drogowego nie bedzie
przekracza¢ granicznych pozioméw hatasu, ustalonych dla terendw zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej. W tym stanie rzeczy nie ma koniecznosci planowania i realizacji dodatkowych
zabezpieczen.

¢) Oddzialywanie na wody powierzchniowe, podziemne oraz $rodowisko wodno-gruntowe:
Srodowisko gruntowo-wodne zabezpieczone bedzie poprzez szczelng nawierzchnig oraz wydajny
systemem odwodnienia ulicy. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do istniejacej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Stefana Batorego oraz Jana Kochanowskiego.

d) Odpady:

Na etapie cksploatacji przedmiotowej inwestycji powstawaé beda odpady z czyszczenia drogi.
Wymienione odpady usuwane bgda przez stuzby $wiadczace ustugi w zakresie utrzymania czystosci
na drogach.

e) Wptyw na flore i faung:

Projektowana inwestycja nie zmieni juz istniejacych warunkéw ekologicznych oraz nie wplynie na
przerwanie naturalnie istniejgcych szlakow wedrowki zwierzat (korytarzy ekologicznych).

f) Wplyw na powierzchniq ziemi i glebg:

Stan powierzchni ziemi i gleby wzdhuz proj ektowanej drogi nie ulegnie pogorszeniu. Ochrone
komponentow ziemi mozna realizowaé poprzez ograniczenie do n1ezb¢dnego minimum stosowanych
srodkéw do eliminacji $liskosci nawierzchni oraz okresowe usuwanie zanieczyszczonych odktadéw
z obszaru inwestycji.

5. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony zabytkéw i débr kultury wspélezesnej oraz
warunki wynikajace z potrzeb obronnosci panstwa.

Na terenie inwestycji nie wystgpuja obiekty, ktore objete bytyby ochrong konserwatorska.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga okreslenia warunkéw ze wzgledu na potrzeby obronnosci
panstwa, poniewaz droga, na kt6rej planowana jest inwestycja nie jest droga o znaczeniu obronnym.

6. Zatwierdzenie projektu podzialu nieruchomosci.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji, ustalone niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej stanowig linie podziatu nieruchomosci.

Zalgcznik Nr 2 do niniejszej decyzji zawiera nw mape z projektem podziatu nieruchomosci w skali
1:1000 wraz z tabelarycznym wykazem zmian gruntowych. Mapy projektu podziatu nieruchomosci
zostaly sporze}dzone przez uprawnionego geodete Pana Jerzego Leszczuka posiadajacego

uprawnienia Nr 6769 oraz przyjete do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorlicach dnia 5 maja 2022r.
pod numerem ewid. P.1205.2022.1768.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych odpowiadajac na wniosek Inwestora, niniejszg decyzja
zatwierdza si¢ podzial nw. dziatek:



Lp.

Nr dzialki

Stan
przed
podzialem

Pole
powierzchni

Nr dzialki

Pole pow.

W ha

Przeznaczenie

96

0,3570

96/1

0,0127

Pod droge —czesé dziatki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

96/2

0,3443

Czgé¢ dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

98

0,5010

98/1

0,0002

Pod droge —czesé dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzgdu
terytorialnego

98/2

0,3715

Cze¢s¢ dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

98/3

0,1125

Pod droge —czesé dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzgdu
terytorialnego

98/4

0,0168

Czesc dzialki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

101

1,1007

101/1

1,0516

Czes$¢ dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

101/2

0,0491

Pod droge —czes¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

102

1,1086

102/1

0,0042

Pod droge —czes¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

102/2

1,1044

Cz¢é¢ dziatki pozostajagca przy
dotychczasowym wiascicielu

103

0,3905

103/1

0,0495

Pod droge —czes¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

103/2

0,3410

Czes¢ dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

104

0,2071

104/1

0,0072

Czesé dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

104/2

0,0790

Pod droge —cze¢s¢ dzialki
przejmowana na rzecz




jednostki samorzadu
terytorialnego

104/3

0,1267

Czgsé dziatki pozostajgca przy
dotychczasowym wiascicielu

105

0,4754

105/1

0,0007

Pod droge —cz¢s¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

105/2

0,4747

Czgs¢ dzialki pozostajaca przy
dotychczasowym wlascicielu

106

0,3570

106/1

0,0044

Pod droge —czes¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

106/2

0,3526

Czgs¢ dzialki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

107

0,0964

107/1

0,0015

Pod droge —cze¢sé dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

107/2

0,0125

Czgs¢ dzialki pozostajaca przy
dotychczasowym wlascicielu

107/3

0,0173

Pod droge —czes¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

107/4

0,0119

Czgs$¢ dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

107/5

0,0389

Pod droge —czes¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

10

108

0,0115

108/1

0,0037

Pod droge —czgsé¢ dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

108/2

0,0078

Czgs¢ dzialki pozostajaca przy
dotychczasowym wiascicielu

11

109

0,1973

109/1

0,0003

Pod droge —czesé dzialki
przejmowana na rzecz
jednostki samorzadu
terytorialnego

109/2

0,1970

Czgs¢ dziatki pozostajaca przy
dotychczasowym wlascicielu
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Dzialki potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji powstate w wyniku podziatu
zatwierdzonego niniejsza decyzjg o nr ewid.: 96/1, 98/1, 98/3, 101/2, 102/1, 103/1, 104/2, 105/1,
106/1, 107/1, 107/3, 107/5, 108/1, 109/1, jednostka ewidencyjna 120504 2, Gorlice, obrgb 0008
Strézowka, powiat gorlicki, wojewddztwo matopolskie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych staja si¢ z mocy prawa wlasnoscia Gminy Gorlice, z dniem, w ktorym decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j stanie sig ostateczna (za odszkodowaniem ustalonym
w odrebnej decyzji).

Niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, zgodnie z art. 12 ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szezegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksiedze wieczyste] i katastrze
nieruchomosci.

Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji w tym powstatych w wyniku podziatu zatwierdzonego niniejsza
decyzja wygasaja zgodnie z art. 12 ust. 4C ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, z dniem w ktérym decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna.

Dzialki polozone poza terenem inwestycji powstale w wyniku podziatu zatwierdzonego
niniejsza decyzja pozostaja w dotychczasowym wiadaniu.

Nieruchomosci, ktére staja sie z mocy prawa wlasnoscig Gminy Gorlice zgodnie z art. 12 ust.
6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych moga by¢ uzytkowane nieodplatnie przez dotychczasowych wlascicieli
lub uzytkownikéw wieczystych do czasu uptywu terminu, okre$lonego niniejszg decyzja, na wydanie
nieruchomosci.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U.2020.65 t.j.) w zwigzku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych najem, dzierzawa lub uzyczenie
wywlaszczonych nieruchomosci, wygasaja z uptywem 3 miesiecy od dnia, w ktérym decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j stata si¢ ostateczna.

Wiasciwy zarzadca drogi, zgodnie z art. 20, ust. 3 ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, otrzymuje z mocy prawa
nieodplatnie, w trwaly zarzad nieruchomosci nabyte na wlasno$¢ Miasta Gorlice na cele budowy drog
z dniem, w ktorym niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie si¢
ostateczna.

7. Zatwierdzenie projektu budowlanego.

Niniejsza decyzja zatwierdza si¢ przedlozony projekt budowlany stanowigcy zalgcznik
Nr 3 do niniejszej decyzji, ktory wedlug o§wiadczenia projektantéw i sprawdzajacych sporzadzony
zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stosownie do przepisoéw art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 2 1 3 ustawy Prawo Budowlane projekt
budowlany zostal sporzadzony w czterech egzemplarzach i zawiera opinie, uzgodnienia, pozwolenia
oraz zaswiadczenia wydane przez izb¢ samorzadu zawodowego, aktualne na dzien opracowania

projektu.

Autor projektu:

mgr inz. Paulina Pandyra Ostrowska posiadajaca uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej - Nr upr. MAP/0019/POOD/11, Numer ewidencyjny przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego: MAP/BO/0610/06
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mgr inz. Marcin Koza posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych - Nr upr.
MAP/0323/POOE/13; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego: MAP/IE/0373/09

mgr inz. Katarzyna Majcher do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zaskesie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, went- Nr upr.
MAP/0261/PWOS/04; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego: MAP/IS/0296/05

Sprawdzajacy:

mgr inz. Maria Gryglak uprawniona do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej - Nr
upr. MAP/0006/PWBD/21; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego: MAP/BD/0139/21

mgr inz. Artur Obrzut uprawniony o projektowania w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - Nr upr. MAP/0405/PBE/ 18; Numer
ewidencyjny przynaleznosci do whasciwej izby samorzgdu zawodowego: MAP/IE/0039/19

mgr inz. Mirostaw Olszowski uprawniony do projektowania w specjalnogci instalacyjno-inzynieryj-
nej w zakresie sieci i instalacji wod.-kan, gazowych, c.o. i wentylacji- Nr upr. UAN-7342-139/91;
Numer ewidencyjny przynaleznosci do whasciwej izby samorzadu zawodowego: MAP/1S/2891/01

8. Inne ustalenia wynikajace z potrzeb projektowanej inwestycji

Zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 21 3 ustawy - Prawo budowlane podczas realizacji inwestycji
nalezy zachowaé:

1. Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

a) nalezy spetni¢ wymagania okreslone w uzyskanych opiniach, decyzjach, pozwoleniach
1 uzgodnieniach, w tym branzowych,

b) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania
terenu i projektem architektoniczno-budowlanym, obowiazujgcymi przepisami, w tym ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2022. poz. 669 t.].),

¢) przed rozpoczgciem rob6t budowlanych, Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ sporzadzenie
projektu technicznego, ustanowié kierownika budowy i przekaza¢ projekt budowlany, w tym projekt
techniczny, kierownikowi budowy, zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

d) W zwiazku z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U. 22021 r. poz. 1973) zobowiazuje sie Inwestora do uwzglednienia ochrony srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci odnowe gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunk6w wodnych. Dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych
wylgcznie w zakresie okreslonym w  warunkach niniejszej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

e) roboty budowlane mozna rozpoczaé Jedynie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje¢
inwestycji drogowej i mozna je wykona¢ tylko na terenie obje¢tym niniejsza decyzja,

2. Szczegotowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

a) Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej na podstawie art. 42 ust. 1 W.W.
ustawy Prawo budowlane,

3. Terminy rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania:

Bezposrednio po wybudowaniu nowego odcinka drogi.

4. Kierownik budowy (robét) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢
na budowie w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych o0sob trzecich:

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzglednic¢ interesy
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0s6b trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed

pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze

srodkéw lacznosei, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Przewidziane roboty ziemne nie spowoduja zmiany kierunku sptywu wod powierzchniowych na

dziatki sasiednie.

Projektowany podzial nieruchomosci —uwzglednia konieczno$¢  zapewnienia  dostgpu

do drogi publicznej dzialek nieprzeznaczonych po podziale pod projektowany pas drogowy.
Ochrona w/w intereséw osob trzecich zostanie zapewniona zaréwno na etapie realizacji inwestycji

jak i po jej wybudowaniu.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych Inwestor winien zwroci¢ uwage na zachowanie

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbac o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejszg

ucigzliwos¢ dla srodowiska.

6. Inwestor jest zobowiazany przed przystapieniem do uzytkowania obiektu uzyska¢ ostateczng

decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

9. Ustalenie obowigzku przebudowy istniejgcej infrastruktury terenu oraz okreslenie
ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci.

a) Obowigzek budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt.
8 lit. ,e” ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, bedzie zachodzil na dzialkach jak
ponizej:
jedn.ewid. Gorlice [120504_2] Obreb Strozéwka [0008] dz.ewid. nr : 976 -przebudowa kabla
elektroenergetycznego, 495 -przebudowa kabla elektroenergetycznego, 96/2 (96) -przebudowa kabla
elektroenergetycznego , wodociagu oraz sieci kanalizacji sanitarnej, 98/2 (98) -przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej, 106/2 (106) -przebudowa kabla elektroenergetycznego , wodociggu oraz sieci
kanalizacji sanitarnej, 108/2 (108) -przebudowa kabla elektroenergetycznego

b) Obowiazek budowy lub przebudowy urzadzen wodnych lub urzadzen melioracji
wodnych szezegélowych, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. .’ ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych:
jedn.ewid. Gorlice [120504_2] Obrgb Strozowka [0008] dz.ewid. nr : 495 -przebudowa istniejacego rowu
drogi gminnej/budowa rowu krytego, 109/2 (109) -przebudowa istniejacego rowu drogi gminnej/budowa
rowu krytego, 104/1 (104) -przebudowa istniejacego rowu polegajaca na rozbidrece przepustéw pod
istniejacymi drogami- zwirowa i gruntowa ktore réwniez sg przeznaczone do rozbiorki, 107/2(107) -
przebudowa istniejacego rowu polegajaca na rozbidrce przepustéw pod istniejacymi drogami- zwirowa
i gruntowa ktére réwniez sa przeznaczone do rozbiorki, 98/2(98) -przebudowa istniejacego rowu polegajaca
na rozbiodrce przepustéw pod istniejacymi drogami- zwirowa i gruntowa ktore rowniez sa przeznaczone do
rozbiorki
¢) Obowigzek budowy lub przebudowy innych drég publicznych, zgodnie z art. 11f ust. 1
pkt. 8 lit. ,,g” ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach prrygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, bedzie zachodzil na dzialkach jak
ponizej:
jedn.ewid. Gorlice [120504_2] Obreb Strozéwka [0008] dz.ewid. nr : 495 -budowa wiaczenia w km 0+000
Polegajaca na budowie :-nawierzchni jezdni wraz z korytkiem betonowym ,wykonaniu poboczy -budowie
rowu krytego i jednej studni

d) Obowiazek budowy lub przebudowy zjazdow, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. ,h”
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.
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jedn.ewid. Gorlice [120504 2] Obreb Strozowka [0008] dz.ewid. nr : 98/2 (98) -budowa zjazdu
w km 0+100,70 strona lewa poza linig rozgraniczajacg teren inwestycji, 104/3 (104) -budowa zjazdu w km
0+141,60-strona prawa poza linig rozgraniczajacy teren inwestycji, 105/2 (105) -budowa zjazdu w km
0+069,30-strona prawa poza linia rozgraniczajaca teren inwestycji, 106/2(106) -przebudowa istniejacego
zjazdu w km 0+053,80 strona prawa poza linig ograniczajacg teren inwestycji.

¢) Okreslenie obowigzku i terminéw rozbiérki istniejacych obiektéw budowlanych,
nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania, zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. 8 lit. ,,¢”
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

Jedn.ewid. Gorlice [120504 2] Obreb Strézowka [0008] dz.ewid. nr : 495 -rozbiorka kabla
elektroenergetycznego, 976 -rozbidrka kabla elektroenergetycznego, 98/2(98) -rozbisdrka istniejacej drogi
zwirowej i gruntowej oraz przepustéw pod tymi drogami, 98/4(98) -rozbiérka istnigjacej drogi zwirowej,
104/1(104) -rozbidrka istniejacej drogi Zwirowej i gruntowej oraz przepustow pod tymi drogami, 104/3(104)
-rozbidrka istniejgcej drogi zwirowej, 105/2(105) -rozbiérka istniejgcej drogi zwirowej, 107/2(107) -rozbiorka
istniejacej drogi Zwirowej i gruntowej oraz przepustow pod tymi drogami, 107/4(107) -rozbiérka istniejace;
drogi zwirowej.

Zezwala si¢ inwestorowi na wykonanie wyzej opisanych obowigzkéw.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2022 roku do organu wplynat wniosek Wojta Gminy Gorlice ztozony przez
peinomocnika Panig Pauling Pandyra Ostrowskg, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej ,.Kogutek-Boczna” w Strozéwee
na odcinku 0+000 -0+300", w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegbdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej ,.Kogutek-Boczna” w Strézéwce
na odeinku 0+000 -0+300". Poczatek opracowania zostal ustalony na skrzyzowaniu z drogg gminna
nr 270588K  (dz.nr 495) klasy technicznej D. Projektowana droga czesciowo przebiega $ladem
istnicjgcej drogi zwirowej. Projektuje sie jedna jezdnie o jednym pasie ruchu szerokosci 3,5m
przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach wraz z poszerzeniami na hukach . Ponadto projektuje sie
jedna mijanke ktorej diugos¢ bez skoséw wynosi 25m. Droga w planie bedzie posiadata obustronne
pobocza szerokosci 0,75m kazde. Za poboczem po stronie lewej projektuje si¢ row odwadniajgcy w
km 0+017,9 do km 0+300 oraz po stronie prawej rOwniez za poboczem w km 0+179,20 do km
207,80 zostat zaprojektowany réw odwadniajacy. W km 0+189,70 zaprojektowano przepust pod
droga fi 80 cm. Woda z projektowanych rowéw zostanie odprowadzona do istniejacego rowu
(cieku). Projektowane rowy w zaleznosci od pochylenia podtuznego zostana umocnione : - $ciekiem
betonowym typu ,,mulda” o wymiarach 60x50x15 c¢m ulozonym na podsypce cementowo-piaskowej
oraz tawie betonowej C12/15 grubosci 15¢cm .Zostang ulozone betonowe plyty azurowe typu krata o
wymiarach 60x40x10 c¢m - brukiem z kamieni naturalnych lub betonowych z wypeieniem spoin
zaprawa cementowg 1:2 utozonych na chudym betonie. Na poczatku projektowanego odcinka po
stronie lewej bezposrednio przy poboczu zaprojektowano korytko betonowe . Ponadto w ramach
inwestycji zaprojektowano réw kryty wzdtuz drogi gminnej 270588 K . Projektuje sie budowe i
przebudowe zjazdow indywidualnych do posesji oraz dzialek zlokalizowanych wzdhuz
projektowanego odcinka drogi. Koniec projektowanego odcinka znajduje sie w km 0+300 w dalszej
czgsei tj. od km 0+300 bedzie wykonany projekt wg odrebnego opracowania. Inwestycja nie
wymaga przebudowy ogrodzen natomiast konieczne bedzie przetozenie sieci elektroenergetycznej,
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagu z uwagi na kolizj¢ z projektowanym odcinkiem zgodnie
Z wymaganiami gestorow sieci.

W zwigzku z kolizjg projektowanej drogi z siecig energetyczng opracowanie to obejmuje swoim
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zakresem przebudowe sieci energetycznej nN, zasilang ze stacji transformatorowej Strozowka 03 —
KRS81002.

Ponadto w stanie istniejacym wystepuje kolizja przedmiotowe] inwestycji z siecig kanalizacji
sanitarnej oraz wodociggiem gminnym ktore sa w administrowaniu Urzedu Gminy Gorlice. Projekt
swym zakresem obejmuje budowe:

- sieci wodociagowej rozdzielczej, wigczenie do uzytkowanego wodociggu w125 w wezle Wpl —
dziatka 106 oraz w wezle Wp4 na dzialce 96. Zakoficzenie sieci hydrantem nadziemnym dn80 na
dzialce 96. Catkowita dlugos¢ projektowanego wodociggu wynosi 70,6m.

- sieci kanalizacyjnej, wiaczenie do uzytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wezle Sp3 na dzialce
96 (wymiana istniejacej studzienki) oraz w wezle Spl na dziatce 106. Diugos¢ projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wynosi 45,2m.

W ramach zadania zostang zlikwidowane odcinki wodociggu rozdzielczego oraz odcinek kanalizacji
sanitarnej. Na catej dhugosci odcinka zostal zaprojektowany kanatl technologiczny oraz 4 studnie
kablowe SKR.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wyznaczenie ukladu geometrycznego projektowanej drogi oraz zjazdéw, - roboty ziemne :
korytowanie, profilowanie pod warstwy konstrukcyjne, budowa nasypéw, - ulozenie warstwy
ulepszonego podloza z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2, - wykonanie warstwy
podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, - wykonanie
nawierzchni bitumicznej (warstwy wigzgcej oraz warstwy $cieralnej), - ulozenie obrzezy
betonowych i kraweznikow, - roboty wykonczeniowe, utwardzenie poboczy z kruszywa
tamanego 0/31,5, obsianie ziemig urodzajna powierzchni zielonych, - wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, - wykonanie rowu krytego, wraz ze studnia, - wykonanie rowOw wraz
7 umocnieniem, - wykonanie muldy betonowej, - wykonanie przepustu pod droga, - wykonanie
kanatu technologicznego, - przebudowe skrzyzowania z droga gminng klasy D, - budowg i
przebudowe zjazdéw, - przebudowe infrastruktury technicznej, kolidujacej z projektowana droga
i budowe zwigzanych z nig nowych elementow w zakresie zgodnym z wydanymi warunkami
technicznymi

Do wniosku zalaczono zgodnie z art. 11d ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych nastgpujgce dokumenty:

- mape w skali 1:500 ukazujgca planowany przebieg drogi,

- mape przedstawiajaca projekt podziatu nieruchomosci,

- okredlenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego

wraz z zaswiadczeniem, o ktorym mowa w art 12, ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane,

- opinie Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie znak: KRA.5124.25.2022 z 04.03.2022 r.,

- opini¢ Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego — z dn. 23,02.2022 — w formie urzgdowego

po$wiadczenia przedlozenia,

- opinie Wéjta Gminy Gorlice pismo znak DM7013.35.2021 z 24.02.2022r.,

- opinig Zarzadu Powiatu Gorlickiego - Uchwata nr 560/193/2022r.,

- opinie Regionalnego Dyrektora Lasow Paristwowych w Krakowie znak: 77.2212.24.2022

227.02.2022r.,

- opini¢ Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej znak KR.RPU.430.31.2022.KK z 14.02.2020r.,

- opini¢ Wojewd6dzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie — z dn. 23,02.2022 —w formie

urzedowego poswiadczenia przedtozenia.

Do projektu zataczono decyzj¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o pozwoleniu

wodnoprawnym, znak: RZ.ZUZ.2.4210.14.2022.PP z dnia 9.03.2022r. na: /) zabudowg istniejgcego

rowu przydroznego drogi gminnej nr 250588K w zakresie km 0+537 — 566,75 na dlugosci 29,75m

(...), 2. Wykonanie rowu przydroznego lewostronnego wzdhuz projektowanej drogi gminnej ,, Kogutek-
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boczna” (...), 3. Wykonanie rowu przydroznego prawostronnego wzdhiz projektowanej drogi gminnej
. Kogutek-boczna’’(...), 4. Wykonaniu przepustu ha zjezdzie w zakresie km 0+093,70 — 0+ 105,70 w/w
drogi (...), 5. Wykonaniu przepustu w dolinie cieku naturalnym ,, bez nazwy) w km 1+400 liczge od
yjscia do potoku , Machéwka) w ciggu projektowanej drogi w km 0+189,7 (...).

Przedtozony projekt budowlany posiada wymagane ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia. Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi. Projekt architektoniczno budowlany wykonany w kwietniu 2022r. zostat sporzadzony
i sprawdzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujace sie
aktualnymi na dzien opracowania projektu zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
przedmiotowg inwestycj¢ zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Do opracowania dolaczono opinie geotechniczng, sporzadzong przez uprawnionego
geologa Panig Elzbiete Matajewicz (upr. Nr VII-1546).

Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych Starosta Gorlicki o WSZCZgCiu postgpowania w sprawie wydania niniejszej
decyzji oraz mozliwosci zapoznania si¢ z materiatem dowodowym i dokumentacja przedlozong przez
Inwestora zawiadomit pismem z dnia 31-05-2022 r. znak: AB. 6740.359.2022 wnioskodawce,
wiascicieli i zarzadcow nieruchomosci objetych wnioskiem o wydanie niniejszej decyzji na adres
wskazany w katastrze nieruchomodci, a takze pozostate strony w drodze obwieszczenia na tablicy
ogloszen w siedzibie:

- Starostwa Powiatowego w Gorlicach,

- Urzedu Gminy Gorlice,

oraz opublikowano obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Gorlicach, Urzedu Gminy Gorlice i w prasie lokalnej — Gazeta Krakowska z dnia 7 czerwca 2022r.
(dowody w aktach sprawy).

W toku postepowania uwagi wniesli P. Danuta i Kazimierz Koziol (pismo z dnia 01.07.2022r., data
wptywu 04.07.2022 r.), oraz Pan Rafat Janowski (pismo z dn. 04.07.2022) m.in. w kwestii przebiegu
planowanej drogi oraz zgodnosci z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Gorlice . Na powyzsze uwagi i zastrzezenia udzielono stronom postepowania odpowiedzi w pismach
zdn. 19.07.2022r.

W powotanych wyzej pismach wyjasniano m.in, iz Starosta wydajgc decyzje o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej na podstawie przepisow o szczegdlnych zasadach przygofowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, dokonuje oceny czy wniosek wraz z materiatami
do wniosku nie pozostaje w sprzeczno$ci z prawem powszechnie obowigzujgcym, natomiast w
przedmiocie wniosku jest zwigzany jego zakresem i nie ma mozliwosci ingerowania w przebieg
inwestycji przedstawiony przez wnioskodawce. Zgodnie z art. 11d, ust. 1 ww ustawy, to Inwestor
decyduje o przebiegu drogi i przedstawia we wniosku mapy obrazujace jej przebieg, mapy
zawierajace projekt podziatu nieruchomosci oraz projekt budowlany sporzadzony dla wybranego
przebiegu drogi.

Organ prowadzacy postgpowanie nie ocenia celowosci i zasadnogci zamierzenia inwestycyjnego, jak
rowniez nie jest upowazniony do oceny racjonalnosci lub stusznosci rozwigzan przyjetych w
materiatach projektowych zataczonych do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,
jest wnioskiem zwigzany i moze rozstrzyga¢ tylko w takim zakresie, jaki zostal przez Inwestora we
wniosku okreslony, badajgc kompletnos¢ wniosku i jego zgodnos¢ z przepisami prawa, natomiast za
prawidlowe wykonanie projektu budowlanego pod wzgledem przyjetych technicznych rozwigzan
projektowych odpowiedzialno$é cywilno-prawna ponosi wlasciwy projektant.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy wyjasnié, iz nadrz¢dnym celem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych jest
uproszczenie procedur dotyczacych podejmowania aktow administracyjnych warunkujacych
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-

rozpoczecie budowy drogi publicznej. Akt ten przewiduje zintegrowanie w jednej decyzji
administracyjnej rozstrzygnigé o ustaleniu lokalizacji drogi, zatwierdzeniu podziatu nieruchomosci,
przejmowaniu nieruchomosci na wiasnos¢ publiczng i zatwierdzeniu projektu budowlanego.
Konkludujac organ stwierdza, ze wnioskodawca dotgczyt do wniosku wymagane opinie, informacj¢
o planowanym przedsigwzigciu, analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi, mape
orientacyjna z przebiegiem drogi, mapy z projektem podziatu nieruchomosci, a takze projekt
budowlany. Projekt posiada stosowne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia oraz informacj¢ dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Ponadto zostal on sporzadzony i sprawdzony przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie, a projektanci i sprawdzajacy przedtozyli zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane.
Projektanci opracowujacy projekt przedmiotowej inwestycji i sprawdzajacy dotaczyli oswiadczenie,
zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, iz projekt budowlany sporzadzili zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W trakcie prowadzonego postgpowania pismem z dnia 5 lipca 2022r. uwagi wniost réwniez Pan
Ryszard Janowski nie bedacy strong postepowania. W zwiazku z powyzszym w pismie z dnia 6 lipca
przekazano informacjg iz w przypadku zamiaru uczestnictwa w postepowaniu na zasadach przymiotu
strony niezbedne jest okreslenie interesu prawnego lub przediozenie stosownego pelnomocnictwa od
obecnych whascicieli nieruchomosci 109 i 108. Do dnia wydania niniejszej decyzji wymienione
dokumenty nie zostaly przedtozone.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzieé mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko przedmiotowa inwestycja nie jest
zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko.

Wykonywanie wszystkich prac ma przebiegaé z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci, co pozwoli zminimalizowa¢ ryzyko popetniania blgdéw mogacych trwale wptynac¢ na
stosunki wodno-glebowe.

Poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn i pojazdow o niskiej emisji hatasu, sprawnego
sprzetu technicznego, tankowanie oraz postdj sprzetu budowlanego i pojazdéw w odpowiednio
wyznaczonych miejscach ograniczy do minimum wplyw inwestycji na podziemne
i powierzchniowe wody gruntowe.

Ograniczenie emisji hatasu w czasie budowy inwestycji zabezpieczone zostanie poprzez
prowadzenie prac, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzgtu budowlanego, w godzinach 6.00 —
22.00 (pora dnia).

Zastosowanie ww. rozwiazaf nie wplynie na pogorszenie standardéw jakosci srodowiska, za$
wykorzystywane materialy budowlane nie wptyng na pogorszenie stanu srodowiska oraz jakosci wod
podziemnych.

Inwestycja nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenow
potozonych w bezposrednim sasiedztwie, nie wplynie na zmian¢ walorow krajobrazowych
i przyrodniczych omawianego terenu, ze wzgledu na to ze teren przedsiewzigcia jest juz
przeksztalcony antropogenicznie.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. W obrebie planowanego
przedsiewzigcia nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, zwierzat oraz cennych
przyrodniczo siedlisk.

Projekt obejmuje rozwigzanie drég dojazdowych — zjazdy indywidualne do dzialek
przylegtych do terenu inwestycji.

Wykonany plan BIOZ na etapie realizacji przedsigwzigcia powinien uwzgledniaé zalecenia
zawarte w przedmiotowej decyzji, tzn. prace prowadzone bgdg w porze dziennej, z ochrong przed
hatasem dzialek sasiednich i zabezpieczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zastosowania urzadzen do przeciwdziatania skutkom awarii
przemystowych, gdyz nie jest to inwestycja stwarzajaca tego typu zagrozenia.

Inwestycja nie wymaga okreslenia warunkéw obronnosci panstwa z tego powodu, ze droga
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objeta opracowaniem nie jest drogg o znaczeniu obronnym.

Po przeprowadzeniu wymaganej przepisami prawa procedury stwierdzono, ze wnioskowana
inwestycja spelnia warunki okreslone w ustawie o szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, przedlozone zostaly wszystkie wymagane przepisami
dokumenty, zatem orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Malopolskiego za posrednictwem Starosty Gorlickiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia
na adres: ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice. Doreczenie uwaza si¢ za dokonane w dniu odbioru
decyzji przez wnioskodawce, a dla pozostalych stron po uplywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia, tj. ukazania si¢ obwieszezenia o wydaniu decyzji.

Niniejszg decyzje dorgcza si¢ wnioskodawcey oraz zawiadamia si¢ 0 jej wydaniu pozostale strony w

drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicach ogloszen wtasciwych urzedow, opublikowanego

na stronie internetowej wlasciwych urzedéw oraz opublikowanego w prasie lokalne;.

Ponadto zawiadomienie o wydaniu decyzji wysyla sie dotychczasowym wiascicielom

I uzytkownikom wieczystym zgodnie z zalgcznikiem nr 4, na adres wskazany w Kkatastrze

nieruchomosci.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

odwotania wobec Starosty Gorlickiego. Z dniem doreczenia Staroscie Gorlickiemu o$wiadczenia o

zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

Zgodnie zart-Zpkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz.U.2021.1923
ioskodawea jest zwolniony z oplaty skarbowej.

Otrzymuja:

1. W6jt Gminy Gorlice, 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 2 przez pelnomocnika Panig Pauline
Pandyra Ostrowska, ul. Jamnicka 61, 33-300 Nowy Sacz (2 egz. decyzji + zataczniki Nr 1-4)

2. Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru w/m (1 egz. decyzji bez zatgcznika Nr 3 tj. projektu
budowlanego)

3. Wydzial Gospodarowania Nieruchomosciami w/m (1 egz. decyzji bez zalacznika Nr 3 tj.
projektu budowlanego)

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18
(1 egz. decyzji bez zalagcznikanr 1, i 2)

5. aa.
Przygotowal: Piotr Swiers, Inspektor - Wydzial Architektury i Budownictwa tel, 18 354 87 95,
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