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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
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NAZWA INWESTYCJI   :     KWP z/s w Radomiu - wymiana okien w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kosowska 42/1, 26-600 Radom
INWESTOR   :     Komenda Wojewódzka Policji z siedziba w Radomiu
ADRES INWESTORA   :     ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

DATA OPRACOWANIA   :     31.05.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Okna Kosowska 41 m1 podział OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kuchnia
1

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

kuchnia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,25 m 1,250
RAZEM 1,250

3
d.1

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]

m2

1,15*1,45 m2 1,668
RAZEM 1,668

4
d.1

NNRNKB
202 0841-04

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie
na ościeżach o szer. do 20 cm

m2

4,05*0,2 m2 0,810
RAZEM 0,810

5
d.1

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810

6
d.1

KNR 2-02
2103-01
analogia

Podokienniki z konglomeratu szerokości 25 cm gr. 2 cm m

1,25 m 1,250
RAZEM 1,250

2 Pokój nr 1
7

d.2
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0,9*2,26+1,46+145 m2 148,494
RAZEM 148,494

8
d.2

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

9
d.2

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]

m2

1,46*1,45 m2 2,117
RAZEM 2,117

10
d.2

NNRNKB
202 1025-05

(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW współ-
czynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]

m2

0,9*2,26 m2 2,034
RAZEM 2,034

11
d.2

NNRNKB
202 0841-04

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie
na ościeżach o szer. do 20 cm

m2

0,2*(2,26+2,26+1,45+0,9) m2 1,374
RAZEM 1,374

12
d.2

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

1,374 m2 1,374
RAZEM 1,374

13
d.2

KNR 2-02
2103-01
analogia

Podokienniki z konglomeratu szerokości 25 cm gr. 2 cm m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

3 Pokój nr 2
14

d.3
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

kuchnia 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.3

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,25 m 1,250
RAZEM 1,250

16
d.3

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]

m2

1,15*1,45 m2 1,668
RAZEM 1,668
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Okna Kosowska 41 m1 podział OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.3
NNRNKB
202 0841-04

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie
na ościeżach o szer. do 20 cm

m2

4,05*0,2 m2 0,810
RAZEM 0,810

18
d.3

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

0,81 m2 0,810
RAZEM 0,810

19
d.3

KNR 2-02
2103-01
analogia

Podokienniki z konglomeratu szerokości 25 cm gr. 2 cm m

1,25 m 1,250
RAZEM 1,250

4 Pokój nr 3
20

d.4
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,57 m2 2,570
RAZEM 2,570

21
d.4

KNR-W 4-01
0353-12
analogia

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,87 m 1,870
RAZEM 1,870

22
d.4

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
współczynnik przenikania ciepła okna U/(MAX)=0,9 [W/M2/*K]

m2

1,77*1,45 m2 2,567
RAZEM 2,567

23
d.4

NNRNKB
202 0841-04

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej "YTONG AI PUTZ" wykonywane ręcznie
na ościeżach o szer. do 20 cm

m2

0,2*(1,45+1,77+1,45) m2 0,934
RAZEM 0,934

24
d.4

KNR-W 2-02
1519-01
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

0,934 m2 0,934
RAZEM 0,934

25
d.4

KNR 2-02
2103-01
analogia

Podokienniki z konglomeratu szerokości 25 cm gr. 2 cm m

1,87 m 1,870
RAZEM 1,870
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