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Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z o.0.
ul. Curie — Sktodowskiej 5-7
86-300 Grudziadz

Dotyczy: pisma z dnia 17.11.2020 r. (20.11.2020 r. — data wptywu do Urzedu Miejskiego w
Grudziadzu) znak: MPGN/BIR/18362/2020 oraz uzupelnienia z dnia 07.01.2021 r. znak:
MPGN/BIR/18995/2020 w sprawie wydania zalecei konserwatorskich dotyczacych
planowanych prac remontowo-budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy Al. Sportowcdéw 12 w Grudzigdzu.

Budynek zlokalizowany przy Al. Sportowecéw 12 (pochodzacy z 1911 r.) jest dawnym

domem 4 — rodzinnym z ogrodkiem, wchodzgcym w sklad kolonii robotniczej Zespotu

—~Odlewni Zelaza i Emaliemni J. Herzfeld i K. Victorius, ujete] w wojewodzkiej oraz gminnej
ewidencji zabytkow. Zespol ten podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

W zwigzku z przedlozonym wnioskiem informuj¢, Zze prace prowadzane przy

- przedmiotowym obiekcie powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byty przywrocone jego
wartosci historyczne i estetyczne. Majac na uwadze powyzsze:

1.
2.

3.

Nawnks

10.

11.

Dopuszcza si¢ wymiane zuzytej drewnianej konstrukcji dachu.

Dopuszcza si¢ wymiang pokrycia dachowego na nowe wykonane z dachéwki ceramicznej
karpiowki w kolorze naturalnym, niepowlekanej, nieangobowanej, utozonej w koronke.
Dopuszcza si¢ przemurowanie glowic kominowych wraz z otynkowaniem (bez
malowania).

Dopuszcza si¢ wymiane nasad kominowych.

Dopuszcza si¢ wymiang wylazu dachowego na drewniany w kolorze ciemnobragzowym.
Wszystkie wywiewki kominowe nalezy schowa¢ w kominach.

Dopuszcza si¢ wymiang stolarek okiennych na wykonane z drewna, z przywroceniem
historycznego wygladu i kolorystyki. Wszystkie stolarki okienne i drzwiowe wspélczesne
zamontowane bez uzyskania wymaganych uzgodnien i pozwolen nalezy usunaé. Dotyczy
to rowniez powickszonych otworéw okiennych.

Dopuszcza si¢ wymiang obrobek blacharskich lukarn, kominéw oraz rynien i rur
spustowych na wykonane z blachy tytanowo — cynkowe;.

Docieplenie $cian zewngtrznych historycznych budynkéw nie jest zgodne z zasadami ich
ochrony. Poprawne jest wprowadzenie technologii docieplen od wewnatrz. Dopuszcza sie
réwniez zastosowanie tynkéw termoizolacyjnych zewnetrznych. Nalezy przywrdcié
historyczng kolorystyke budynku. Po ustaleniu pierwotnej kolorystyki nalezy jg uzgodnié
w tutejszym organie konserwatorskim. Kominy po otynkowaniu mogg by¢ pomalowane w
tej kolorystyce.

Dopuszcza si¢ wymiane stolarek drzwiowych wejsciowych jedynie na drewniane, z
powtdrzeniem historycznego wygladu i kolorystyki.

Nie wnosi si¢ zastrzezenn dla docieplenia welng mineralng $cian oraz stropu lokali
mieszkalnych w czescei strychowej, z utozeniem nowej podiogi.



12. Nalezy przedlozyé¢ szczegodtowe informacje o proponowanej do zastosowania technologii
izolacji $cian fundamentowych i odwodnienia.

13. Dopuszcza si¢ wprowadzenie opaski wokét budynku zw1roweJ lub z luZzno potoznej
naturalnej kostki kamienne;j. v N

Ot uja:
1. /Adresat
2. ala

Do wiadomosci:
1. Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu, ul. Lazienna 8, 87 - 100 Torun



