HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinéw 9

62-731 Przykona A
tel. 508051652 h
e-mail. highwaymarek@gmail.com mwmmw

nazwa elementu projektu budowlanego

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia budowlanego

Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8
w Kudowie-Zdroju

lokalizacja obiektu budowlanego

adres obiektu budowlanego ul. Fredy 8, 57-350 Kudowa-Zdréj
nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka: 020803.1
nazwa i numer obrebu obreb: 0008 Stone

ewidencyjnego

numery dziatek ewidencyjnych dziatka nrew.: 264/3

kategoria obiektu budowlanego

XVIII — budynki przemystowe
XVI — budynki biurowe

inwestor

Gmina Kudowa - Zdr¢;j,
57-350 Kudowa — Zdrdj, ul. Zdrojowa 24
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lokalizacja obiektu budowlanego

adres obiektu budowlanego ul. Fredy 8, 57-350 Kudowa-Zdréj
nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka: 020803.1

nazwa i numer obrebu obreb: 0008 Stone

ewidencyjnego .

numery dziatek ewidencyjnych dziatka nrew.: 264/3

inwestor
Gmina Kudowa - Zdroj,
57-350 Kudowa — Zdrdj, ul. Zdrojowa 24
dane dotyczace projektantéw
Zakres Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data Podois
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania P
Projektant mgr inz. arch. Agnieszka
Spec. uprawnien - A
Architektura p " p Og.rodow.czyk Grus?czynska. Wrzesier
ume'r ) architektoniczne do projektowania 2023
uprawnien bez ograniczen

16/R-258/t01A/04

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Docieplanie muréw zewnetrznych
Docieplanie cokotu i Scian fundamentowych
Wymiana stolarki

Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Wymiana rynien i rur spustowych
Docieplenie stropu

Docieplenie posadzki na gruncie
Wykonanie instalacji PV

Wykonanie instalacji CO

Oznakowanie miejsca budowy




Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjng;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi
nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale

i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych moga mie¢ miejsce podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia mogg wystepowac podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikdw przez czesci obracajgce sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikdéw farb i lakieréw,

- zachlapania ciata i oczu zaprawg tynkowg lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpic zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikéw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego
wszystkich pracownikow budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkéw ochrony
osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj, date i wykaz
0s0b uczestniczacych.



Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych roboét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca zobowigzany
jest:

- zaznajomic¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw czynnosci,

- zaznajomic pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowadé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcych z wykonywania

robét budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki ochrony zdrowia.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na wypadek zagrozen.
Teren budowy nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice sniegowe (CO2) 5kg.
Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy
nalezy wydzieli¢ w celu uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku powstania pozaru nalezy przystgpi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujac gasnice przenosne. Nalezy
rowniez zawiadomic¢ jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia
wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowac sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami
okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

Wytyczne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktédrym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
oswietli¢,

- przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznaé pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére mogg spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton wystepujgcych materiatéw w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjgtkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 100 C, od linii

kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddéw uziemiajgcych oraz przewodoéw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewodoéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantdw zewnetrznych, wyjsé
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy




Teren budowy nalezy wyposazyé w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;
- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania smieci i odpadéw socjalnych i poprodukcyjnych.
UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYtACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk



