
Pom.biurowe

B/1-1

A: 11,5 m

2

Pom.biurowe

B/1-2

A: 9,1 m

2

Pom.biurowe

B/1-3

A: 8,5 m

2

Pom.biurowe

B/1-4

A: 18,3 m

2

Pom.biurowe

B/1-5

A: 14,7 m

2

Pom.biurowe

B/1-6

A: 10,1 m

2

Pom.biurowe

B/1-7

A: 7,7 m

2

Sala konferencyjna

B/1-8

A: 46,1 m

2

Komunikacja

B/1-9

A: 35,9 m

2

Komunikacja

B/1-10

A: 7,5 m

2

WC/D

B/1-11

A: 5 m

2

WC/M

B/1-12

A: 5,4 m

2

Komunikacja

W/1-1

A: 82,8 m

2

Szatnia 1

W/1-2

A: 32,7 m

2

Węzeł sanitarny (natryski)

W/1-3

A: 14,1 m

2

Magazyn gosp.

W/1-4

A: 3,8 m

2

WC

W/1-5

A: 6,3 m

2

Szatnia 2

W/1-6

A: 13,8 m

2

Jadalnia

(hydraulicy)

  

W/1-7

  

A: 32,5

 

 m

2

 

Warsztat

elektryczny

  

W/1-8

  

A: 13,5

 

 m

2

 

Magazyn

gospodarczy

  

W/1-9

  

A: 13,1

 

 m

2

 

Magazyn

gospodarczy

  

W/1-10

  

A: 28,3

 

 m

2

 

Pom.

projektowanej

kotłowni

  

W/1-11

  

A: 15,6

 

 m

2

 

Magazyn części

samochodowych

  

W/1-12

  

A: 13,4

 

 m

2

 

Magazyn

gospodarczy

  

W/1-13

  

A: 13,5

 

 m

2

 

Jadalnia kierowcy

W/1-14

A: 15,2 m

2

Rozdielnia

W/1-15

A: 16 m

2

Pom. magazynowe ( hydraulicy)

W/1-16

A: 28,9 m

2

Pralnia

W/1-17

A: 62,5 m

2

Pom.

socjane

pralni

  

W/1-18

  

A: 9,1

 

 m

2

 

Warsztat hydrauliczny

W/1-19

A: 33,4 m

2

Hol szatni 3

W/1-20

A: 4,4 m

2

Węzeł

sanitarny

  

W/1-21

  

A: 5,2

 

 m

2

 

WC

W/1-22

A: 1,6 m

2

SZatnia 3

W/1-23

A: 15,7 m

2

Pralnia ,suszarnia

W/1-24

A: 10,2 m

2

Jadalnia ( kierowcy)

W/1-25

A: 16 m

2

Archiwum

W/1-26

A: 20,8 m

2

Warsztat sam. z kanałami

W/1-27

A: 158,6 m

2

Warsztat sam. bez kanału

W/1-28

A: 50,3 m

2

Magazyn podręczny

W/1-29

A: 11,3 m

2

Magazyn

podręczny

  

W/1-30

  

A: 5,7

 

 m

2
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Budynek poza zakresem

opracowania przeznaczony do

rozbiórki

N

W/1-28

3393 W

+20 °C

W/1-19

2105 W

+20 °C

W/1-27

8357 W

+20 °C

W/1-15

+14 °C

912 W

W/1-23

1382 W

+24 °C

W/1-26

1474 W

+20 °C

W/1-16

1410 W

+14 °C

W/1-24

+20 °C

854 W

W/1-17

3649 W

+20 °C

W/1-25

1130 W

+20 °C

W/1-18

+20 °C

817 W

W/1-20

+24 °C

754 W

W/1-21

+24 °C

560 W

W/1-8

+18 °C

919 W

W/1-9

+14 °C

702 W

W/1-10

1291 W

+14 °C

W/1-11

+14 °C

785 W

W/1-12

+14 °C

713 W

W/1-13

+14 °C

713 W

W/1-14

1108 W

+20 °C

+20 °C

770 W

B/1-1

+20 °C

728 W

B/1-2

1264 W

+20 °C

B/1-9

W/1-30

+14 °C

370 W

W/1-29

+14 °C

896 W

1302 W

W/1-3

+24 °C

+20 °C

773 W

B/1-4

+20 °C

313 W

B/1-3

+20 °C

642 W

B/1-5

B/1-12

+20 °C

242 W

B/1-11

+20 °C

223 W

+20 °C

325 W

B/1-7

+20 °C

429 W

B/1-6

B/1-10

+20 °C

366 W

2346 W

+20 °C

B/1-8

5431 W

+20 °C

W/1-1

W/1-5

+24 °C

633 W

W/1-4

+20 °C

348 W

2405 W

W/1-2

+24 °C

1938 W

W/1-7

+20 °C

1359 W

W/1-6

+24 °C

INT 11/600 920 mm

600×920×61

B/1-8-2

3,00

INT 11/600 800 mm

[600×800×61]

B/1-8-3

1,50

INT 11/600 800 mm

600×800×61

B/1-8-4

4,50

INT 11/600 600 mm

600×600×61

B/1-6-1

1,50

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-5-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-4-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-2-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-1-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-7-1
1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

B/1-11-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

B/1-12-1

1,00

INT 22/600 2000 mm

600×2000×105

W/1-2-1

6,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

W/1-6-1

4,50

INT 22/600 720 mm

600×720×105

W/1-19-2

2,50

INT 11/600 1120 mm

600×1120×61

W/1-18-1

1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

W/1-17-4

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

W/1-16-1

1,00

INT 11/600 920 mm

600×920×61

W/1-15-1

1,50

INT 22/600 800 mm

600×800×105

W/1-14-1

2,50

INT 11/600 800 mm

600×800×61

W/1-13-1

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

W/1-12-1

1,00

INT 11/600 920 mm

600×920×61

W/1-11-1

1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

W/1-17-1

1,00

INT 11/600 1320 mm

600×1320×61

W/1-7-2

1,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

W/1-10-2

1,00

INT 11/600 720 mm

600×720×61

W/1-10-1

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

W/1-9-1

1,00

INT 11/600 1120 mm

600×1120×61

W/1-8-1

2,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

W/1-3-1

4,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

W/1-19-1

3,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

W/1-23-1

3,00

INT 11/600 1120 mm

600×1120×61

W/1-24-1

1,50

INT 22/600 920 mm

600×920×105

W/1-25-1

2,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

W/1-26-1

3,00

1

STAP_5-25

15,00 kPa

DN20

STAD_odw

DN25

2,72

INT 22/600 920 mm

600×920×105

W/1-1-1

4,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

W/1-1-4

3,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

W/1-1-2

2,50

INT 22/600 920 mm

600×920×105

W/1-1-3

3,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-5-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-4-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-1-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-10-1

1,00

FIDS-600 1429 mm

[1429×600×100]

W/1-21-1

FIDS-600 1429 mm

[1429×600×100]

W/1-20-1

INT 22/600 720 mm

600×720×105

W/1-17-3

1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

W/1-17-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

W/1-30-1

1,00

INT 11/600 1000 mm

600×1000×61

W/1-29-1

2,00

DN15

5,00

FIDS-600 1725 mm

[1725×600×100]

W/1-5-1

INT 11/600 520 mm

600×520×61

W/1-4-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

B/1-3-1

1,00

INT 22/600 1000 mm

600×1000×105

B/1-9-1

4,50

INT 11/600 1320 mm

600×1320×61

W/1-7-1

2,00

STAP_5-25

15,00 kPa

DN20

STAD_odw

DN25

3,47

TRINNITY_1_k

DN15

3,00

V=0,25 dm³/s

H=37,4 kPa

V=0,58 dm³/s

H=22,6 kPa

V=0,59 dm³/s

H=33,2 kPa

DN15

3,00

STAP_5-25

5,00 kPa

DN15

STAD_odw

DN15

2,61

STAP_5-25

5,00 kPa

DN15

STAD_odw

[DN15]

2,40

INT 11/600 520 mm

600×520×61

B/1-2-2

1,00

2

STAP_5-25

5,50 kPa

DN15

STAD_odw

DN15

3,40

STAP_5-25

5,00 kPa

DN15

STAD_odw

[DN15]

2,71
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P2

P3

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY

15 x 1,2

NAGRZEWNICA

3900 m3/h

LEGENDA

ZASILANIE

POWRÓT

PION

1. Instalację wykonać z rur stalowych ze stali węglowej łączonych na zaciski. Należy stosować produkty jednego wybranego
producenta rur oraz stosować się do jego wytycznych montażu.
2.Przewody prowadzić po wierzchu ścian, mocować za pomocą obejm, w przypadku odcinków poziomych stosować
zawiesia systemowe i punkty stałe o rozstawach zgodnych z wytycznymi montażu producenta rur.
3.Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym spuszczenie wody z instalacji.
4.Przewody wymagające izolowania zgodnie z WT zaizolować otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej
5.W najwyższych punktach pionów zamontować odpowietrzniki automatyczne, pod pionami zawory spustowe
6.Armatura zgodnie z rozwinięciem.
7. Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i parametrów techniczno-użytkowych
dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem dotrzymania parametrów technicznych.
8.Rzędne prowadzenia instalacji orientacyjne.
9.Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej lub w przypadku przejść ppoż. zgodnie z wytycznymi producenta.

GRZEJNIK PŁYTOWY ZINTEGROWANY ZASILANIE DOLNE

UWAGI:

TABELA PARAMETRÓW CIEPLNYCH POMIESZCZENIA

1

W/1-17

3649 W

+20 °C

ZAWÓR REGULACYJNY ORAZ REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Kotłownia wg

odrębnego

opracowania

PS

PS

PUNKT STAŁY

H
o

=
+

4
,
5

0

H
o
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