HIGHWAY Urbaniak Maria
Paulinéw 9
62-731 Przykona
tel. 508051652

e-mail. highwaymarek@gmail.com w

U RBArAK Mo ]

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia budowlanego

Termomodernizacja budynku przy ul. Fredry 8
w Kudowie-Zdroju

lokalizacja obiektu budowlanego

adres obiektu budowlanego ul. Fredy 8, 57-350 Kudowa-Zdréj
nazwa jednostki ewidencyjnej jednostka: 020803.1
nazwa i numer obrebu obreb: 0008 Stone

ewidencyjnego

numery dziatek ewidencyjnych dziatka nrew.: 264/3

kategoria obiektu budowlanego

XVIIl — budynek przemystowy
XVI — budynek biurowy

inwestor

Gmina Kudowa - Zdrd¢;j,
57-350 Kudowa — Zdrdj, ul. Zdrojowa 24

dane dotyczace projektantow

Zakres Petniona funkcja | Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant tech. bud. Henryk Sikora
Konstrukcja Spec. uprawnien konstrukcyjne do projektowania bez Wrzesien

Numer ograniczen 2023
uprawnien GP7342/124B/94
Konstrukeja Opracowat mgr inz. Marek Gasiski Wrzesien
2023
. Projektant Inz. Krzysztof Owczarek
Instalacje . . . L
Spec. uprawnien elektryczne do projektowania bez Wrzesien
elektryczne N
Numer ograniczen 2023
uprawnien WKP/0305/POOE/04
Projektant mgr inz. Zbigniew Wnek
Spec. uprawnien instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i Wrzesien
Instalacje Numer urzadzen cieplnych, wgntylacyjnych, 2023
sanitarne uprawnien saZOWVCh’ WOdoc.'agowyCh.’ .
kanalizacyjnych do projektowania i do
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
NBGP.V-7342/3/30/96




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
CZESCA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 0sOB OPRACOWUIJACYCH
POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH 1ZB

3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

CZESCB

PROJEKT TECHNICZNY
Projekt budowlany

Projekt instalacji elektrycznych
CzZESC C

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACI

SPRAWDZAJACYCH

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI - SPIS RYSUNKOW

LP. NUMER NAZWA RYSUNKU
RYSUNKU
PROJEKT TECHNICZNY
1. T.01 Detale 1,2, 3,4, 5
2. T.02 Detale 6, 7, 8, 9,
3. T.03 Detal 10,11,12,13
4. T.04 Detal D-04
5. 1 Plan instalacji fotowoltaiczne;j
6. 2 Plan instalacji fotowoltaicznej - rozdzielnica AC/DC
7. 3 Schemat instalacji fotowoltaiczne;j
8. 4 Wyglad rozdzielnicy AC
. 5 Wyglad rozdzielnicy DC
10. 1S-01 Instalacja C.O.- rzut parteru
1. 1S-02 Instalacja C.O.- rzut pietra
12. IS-02 Instalacja C.O.- rozwiniecie




CZESC A



1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH POSZCZEGOLNE CZESCI PROJEKTU

TECHNICZNEGO . .
Uprawnienia branza konstrukcyjna — tech.bud Henryk Sikora — projektant

Nr. GP7342/124mi%d Konin, dnia 1884,42.20,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGD DO PELNIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Napodstawie § 2ust. 2pkt2;7 i § 13 ust. 1 pkt. 2 lit. - rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr.

Epoz. 46z pS2in. zm)
Shwierdza sie, 2e:
PaniPani:
Henrvk Sikora

technik budowiany

urodzony (a) dnia 17 stycznia 1547 r. w Turku

pUsiada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania
samodzielng] funkcii:

projektant

w specjalinosct: konstrukeyine-budowiana
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

W rnkracia”




Pan/Pani Henryk Sikora jest upowazniony do:

sporzgdzania projekiéw w zakresie rozwigzari konstrukcyjno-

budowianych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wyiaczeniem lini, weziéw i slacji kolejowych oraz nawierzchni
iolniskowych, mosidw, budowii hydrotechnicznych i
wodnomeiioracyinyci

Cd decyzji niniejszej przysiunujie Panu/Pani odwolanie do Ministra
Cospodarki Przestrzennej | Budownictwa, za pos$rednictwem Dyrektora

Wydzialu Gospodarki Przestizennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w
ierminie 14 dni od daly jej olrzymania.

Otrzymuia;
1. Henryk Sikora 62-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/1
2. WGP a/a



Uprawnienia branza elektryczna —inz. Krzysztof Owczarek — projektant

WIELKOPOLSK A
OERECG A
I7RA i

INZY MUY
BLUIWNICTH A

OEREGMW A KOMISIA KWALIFIKACY IMA
WOHIR-ORR-EP-T]1 51-226/20004 Prenas dnes 0% grodnis 2004

DECYZJA

My pochsdfiwic ar. 24 ne. 1 plt 2 ustawy z dois 15 grudtnen HOKE e o samardech mvodowych archinclden,
inFymicriw budowmctwa orae wrimnistiw (D2 1), 2 2000 r. Nr 5 poe 42 s pien. anya anl 15 s ] pkl 1ol 34
ust.1 pki § pAawy 2 dnia 7 lipoe 1994 1. Pruwo bodowdme { teksl jedooding . Dz 71 7 2000 ¢ Nr 207 poe. 2006
i, ) oruz § 0wl 1 aveporsgdeena Minisra Gospodarki Precsreeaneg 1 Budowauctva & dusa 3 gnade
19894 ¢ w spriwic samwderickrych fankaji cechnicanch w budewmictwie (T, UL 2 M85 1 N poe 38 ¢ phén
FAlN |
decyejy hrgpawej Komisji Kwalifikacyjnej
oirEvc

Pan
Kreysetof Owezarck
inEyaied
kreriiack: Eloktratechmka
wrodzony dma 29 kwietnin 1975 ¢ w Turkn

UFRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny WHKPH05POO0ED

du projekiowania bez ogramicren
w specjalooden instalacyjoej w ralresie siecd, instalacji i orzplaed
elelirycenych i plekiroenerpetycenych

Srorepalawy calmes upraaToes fes! okrsbiony wp sdwiocis ninicgre dosya
CZASADNIENIE

ergeowa Komisia  Kwealifkasvins  Wiclkapolskig Okregowny Tehy dvmeraw Budowmoesa
v Dognanie na podstawae wolosky o nadame wpransoich bedowlanych # dris 26 sicrpaia 2004 v
protokobiw = poslgpowanna kwalilkacyjncgn oraz 2 przcprowadzonego  cezamine,  uchwaly
Mro IWOKKDY & doig U8 grodem 2004 1 stwavrdzils, & Pan Krevsazof Cheoarck posicds
wvmagang prawem  wylsminlcenie 0 prakivke cowodows komicerng do wevskania  uprammich
hndowrdanvch w wiv speejamodo | navekal porytvany wiynik cozaminn ne upravmenia badowdan:.
Prv
* Jrodsiaiwa do wikoavoumin samadaetnyc fimkagi lechrmemych w bodowmetwie staos] wps do condralimes ngesbiu
[Fhiwmegn ok e Maboors Budewloneee oraz oo wpds nn Baty ool wheicivwe) ndy amorady mmandowegie
1.0 ginigime) deovi shoy sdwolanic e Kmjoss Ronis Ewslifibwvine Poldkis iy nbmienie:
Hchmwrdttom w Warsoewie, 2 podmedenciwern Wisthopolsheg Chageowsg lzby Inraicrtw Biadeomivres o Forpatin
a dermnzne 14 di od daty o dorgozsnia
Bkisd orackaiacy
Okrppowey Kownigi i

Precwodniczacy — mpyine Jan menshlr = Tl T

eluned Komisji — mer inz. Marian Karer: | ........ !/,‘:;3#”
Cielomeh. Kansisgn - dr g Danic) Panﬁd‘ﬁtm. [ .




Uprawnienia branza sanitarna —mgr inz. Zbigniew Wnek — projektant

s

Mealbesyeh dine 28 11 1990,
WOJEAVODA WATLBRZYSKI

NBGP.V-7512/3/30/96

DECY ZJA

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 hpea 1994 roka 1’[;\\\\1 budow lane 11141
N 89 z dnia 23081994 r. poz 414 2 pazn. zmy) oraz art, 104 § 10 2 KPAL po rospatrecning
wniosku Pana mgr inz. Zbigniewa Wngka z dnia 20.09.1996 roku. na [‘Jlul'-.l.t\\ e dokumentow
stwierdzajgeych wymagane wyksztaleenie. prakivke zawodowg oraz na podstinvice posytyaing

oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang pezese ninic koniisga
nadaje

Panu merinzk. ZBIGNIEWOWI WNERKOWI

ur. dnia 3 maja 1957 roow Klodzku

UPRAWNIENIA BDUDOWILANE

DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECIALNOSCI

INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECH,
INSTALACIH | URZADZEN: WODOCIAGOWYC!

I KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCII,

WENTYLACY INYCH | GAZOWYCI!
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstgpuje sig od uzasadnienia decy zji. pdvz unzelednin ain o
ealodei interes Strony.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo swaniesienia adwaolania do Glownezo Inspektorn Nadzora

Budowlanego za posrednictwem Wojewody Walbrzyskicgo w lerminie 14 dni od daty jo) dorgezena

Otrzymugiy:
I. Panmegrinz. Zbigniew Wnek
ul. Grunwaldzka 5/5
37-300 Klodzko

2 Glowny lnspekwor Nadzoru
Budow lanego
3. aa

Dokument uprawmien budowlansch podpisal 2 up. WOIEWODY mer mez Aroshaw Halbiche DYRE K 1O

WYDZIALL Nadzoru Budowlanego 1 Goapodarki Przestizenne] Piecscd 2 Godlem Pansting o aapiseiin w aiahe
WOIEWODAN WALBRZYSKI

Odpis uprasnied budaswdlanseh widana na padstasoe .i.lkﬂM(\muh ¢ Palmoslaskhiege Lvecda
Wapewodzkiego we Weockiwiu = or archiwalny akt NOBGP V.40 5

Wiockow, diia 1 ceerwea 200 5 MOk '.}F.B't. }L'
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH IZB
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk — projektant

i ® POLSKOA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o murmer e weryfilkacy jym:
WKP-XY2-R2J-J27 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01
adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalc wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie) Okregowej lzby Intynierow Budownictwa.

[Zgodinia 2 art. 78" K.
§ 1. Do zachowania elektronicrne) formy cry 3 prawna) wy 28 Aok o woli w pastan alektronicme i opatrzenie go
kwaldil ym podpisem elaktroniczmm.
§ 2. Odwiadczania woll Aolone w formie elok icene] jest ré i ¢ adwiadcreniom woll 2k ym w formia pi Ve )

L)
* Waerylikacie pog Sci danych w ninicjsaym zaswiadezeniu motna sprawdsid @ ] weryfikacyjnego zadwisdczenia ne
stranic Polskie] ltby Ingmiercw Sudownictwe www.pilb.org.pl lub kontaktuiac sie 2 biwrem wihicwe] Okregowej izby Indynierce
Budownictwa,

oy

¥ [ it



Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — inz. Krzysztof Owczarek — projektant

Zaswiadczenie
O PP Er2E Wy sy
WEKP-8Y1-W3v-71D *

Pan Krzysztof Owczarek o numerze ewidencyjmym WEKP/IE/0158,/05

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadozenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-03-10 roku przez:

Andrze] Kulesa, Preewodniczgoy Rady wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. TEEE.C

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd
inwmiifikownnym podpizem elekronicomym.

§ 2. DEwindczenie wol zioéone w formie sleitronicre) jest rwnowaine 1 ciwiadczeniem woli 2oionym w formie pisemne;j.|

= j wystarcm Bndenie odwindozenia woli w postad elektronicnej | opetro=nie g

* Weryfiknciy imnp:h SwiatoEniu modna i mpnrrmq m}fhcunepmmm
mmqulm Budownictws Wi, il o pl mbm“:sqzmmmmmmrlmm
Budicwnictwa.



Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Zbigniew Wnek — projektant

E PO LS KA

o
o %a T E A
i

_. = [NZYNIEROW

_,%{ L IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numErze wenyT ke T
WEP-2G4-7GE-HRU *

Pan Arkadiusz Piekarski o numerze ewidencyjnym WEP/15/0352/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-09 roku przez:

aAndrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] zby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie z act. 78E K
§ 1. Do zachowania elekironiconej formy Qynnosc prawnej wystarce Hoienie oswisdzenia woll w postad elekironicens] | opetrzenie g
Inwe ifikorsmnym podpisem Ehektronicrnym.

§ 2 Oswindzenie wol zhofone w formie icnej jest ra fne 7 o

zeniem i Saiamym w formie pizerne; )

* Wenyfitncy; poprawnosd danych w niniejszym zafwiacceniu modne sprawdzic T8 pomooy numens wenyTikaCnegn aiwiancenia ne

stronie Polskie] kzby Indynierow Budownictwe www.pilbonzpl lub kontakhufgc sie = biurem wéatciwe] Ddrezowej by Indmierow
Budcwnictwe.

o=
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej
podpisana/y os$wiadczam, ze projekt techniczny termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie-
Zdroju, dz. nr ew. 264/3, jednostka 020803.1, obreb: 0008 Stone, zostat wykonany zgodnie z umowsa,
warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami na dzien opracowania projektu. Projekt jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

tech.bud Henryk Sikora
GP7342/124/B/94

inz. Krzysztof Owczarek
WKP/0305/POOE/04

mgr inz. Zbigniew Wnek
NBGP.V-7342/3/30/96
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PROJEKT BUDOWLANY

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XVIII — budynek przemystowy
XVI— budynek biurowy

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytkowany jako biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym, czes¢ biurowa budynku jako
dwukondygnacyjna, cze$¢ warsztatowo-magazynowa jako jednokondygnacyjna , niepodpiwniczony, bez
poddasza.

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania
Czes¢ biurowa budynku dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim (N), czes¢ magazynowo-

warsztatowa jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim(N)

Budynek dziatka nr ew. 264/3

Wysokos¢ 7,01l m
Pow. zabudowy 1121,07 m?
Kubatura 6163,11 m?

5.0. POSADOWIENIE | UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Czesc¢ biurowa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegty ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, sciany dziatowe z cegty. Stropy prefabrykowane DZ-3, konstrukcja dachu
wykonana jako stropodach prefabrykowany DZ-3 i ocieplony. Dach pokryty papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna PCV nie spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa nie
spetniajgca WT 2021.

Czes¢ magazynowo-warsztatowa.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegty ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, sciany dziatowe z cegty. Konstrukcja dachu wykonana jako stropodach z ptyt
zelbetowych, nie ocieplony. Dach pokryty papa termozgrzewalng. Stolarka okienna PCV i stalowa nie
spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa nie spetniajgca WT 2021.

6.0. ZAKRES PROJEKTOWY DOTYCZACY BUDYNKU
6.1 DOCIEPLENIA MUROW ZEWNETRZNYCH:
Nalezy wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekkg mokrg. Do docieplenia nalezy uzyé

styropianu EPS 70-040 FASADA o grubosci 18 cm. Powierzchnie nalezy wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym o grubosci kamienia 1,5 mm w kolorze jak podano na rysunkach wykonawczych.

13



Do wykonania termoizolacji scian nalezy uzy¢ jednego systemu objetego wspdlng Aprobatg Techniczng
ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych izolacje nalezy zamontowac tak aby
ograniczy¢ mostki cieplne.

Przed przystgpieniem do ocieplenia wykonac¢ wszystkie prace budowlane a w szczegdlnosci :

J zmycie $ciany wodg pod cisnieniem w celu usuniecia brudu i kurzu z powierzchni Sciany

J osuszenie i odgrzybienie Scian przy gruncie jesli zachodzi taka potrzeba

J usuniecie tynkéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkdow i w razie
potrzeby skucie oraz uzupetnienie tynkdw w miejscach ubytkéw zaprawg cementowgq 1:3.

J wyrownanie powierzchni tynkow istniejgcych - w zaleznosci od stanu elewacji przewidzie¢
wyrownanie miejscowe lub pogrubienie tynkdw istniejgcych

J wykonanie proby przyklejania styropianu, po 4 dniach wykonanie proby odrywania.

Rozerwanie powinno wystgpi¢ w warstwie styropianu a nie kleju. dodatkowo przed
przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci
przygotowawcze oraz inne prace:

. zdemontowac drzwi przeznaczone do wymiany i osadzi¢ nowe, uwaga: przed zamowieniem
drzwi nalezy dokfadnie wymierzy¢ otwory w Scianie po demontazu.

. usungC parapety zewnetrzne okien i przymocowa¢ katowniki z bednarki pod oknami do
mocowania nowych parapetéw z blachy powlekanej po dociepleniu

. zdemontowac rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej

° zdemontowac elementy drobne, mocowane do Scian elewaciji: tabliczki informacyjne, itp.

Nalezy wykona¢ docieplenie s$cian zewnetrznych i wewnetrznych metodg lekkg mokrg uzywajac
styropianu grafitowego o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A wynoszacym co najwyzej 0,031
W/mK. Mase klejowa przeznaczong do klejenia styropianu naktadaé¢ plackami, a oprécz tego
odpowiednio wzdtuz krawedzi ptyty nie dopuszczajgc do dostania sie kleju w spoiny miedzy ptytami.
Powierzchnia klejenia: minimum 40% powierzchni ptyty, grubos¢ warstwy zaprawy klejacej nie wieksza
niz 2,0 cm. Po natozeniu kleju ptyte niezwtocznie przeklei¢ do sciany i docisng¢. Ptyty uktadac¢ na mijanke
z przesunieciem zaktaddéw i przewigzaniem w narozach budynku. Nie dopuszcza sie pokrywania sie
krawedzi ptyt z naroznikami otwordw okiennych i drzwiowych. W przypadku wystgpienia nieréwnosci w
pfaszczyznie styropianu nalezy je zeszlifowa¢ do uzyskania rownej ptaszczyzny. Po stwardnieniu kleju
nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Do mocowania termoizolacji stosowac kotki rozporowe PCV z rdzeniem
plastikowym wbijanym, mocowane w wywiercone otwory zgodnie z Aprobatg Techniczng. Na wysokosci
do 8m przewiduje sie kotki @ 10 mm w ilosci 6 szt./m2, a w strefach naroznych o szerokosci 1,5 m od
naroznikdw - po 7 szt./m2). W trakcie mocowania nie mozna zerwac powierzchniowej struktury
styropianu, a gtéwka tgcznika nie moze wystawaé wiecej niz 1,0 mm. Narozniki budynku i krawedzie
osciezy nalezy wzmocnic listwami katowymi z siatkg, a na styku stolarki i slusarki otworowej przyklei¢
specjalne uszczelniajace listwy przyokienne z tworzywa sztucznego. W warstwe zbrojgca nalezy wtopic
siatke z tworzywa sztucznego. Poszczegdlne wstegi siatki wkleja¢ z zaktadem minimum 10,0 cm,
bezzwtocznie zaszpachlowujgc je tg samg masg szpachlowg na gtadko, zachowujgc statg grubosc
warstwy i zwracajgc uwage na doktadne zakrycie siatki. Siatka powinna by¢ napieta i wtopiona w
potowie grubosci warstwy szpachlowej. W rejonie drzwi zewnetrznych nalezy zastosowa¢ modyfikowang
siatke pancerng, lub zastosowa¢ podwdjng warstwe siatki zbrojgcej. Dodatkowo w naroznikach otwordow
nalezy wtopi¢ paski siatki o wymiarach min. 20 x 30 cm uktadane pod katem 45° lub zastosowac
specjalne siatki do diagonalnego dozbrajania naroznikéw. tgczna grubos¢ warstwy zbrojgcej nie moze
by¢ mniejsza niz 3,0 mm.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy naktadac na podtoze suche, zwarte, czyste, rowne i wolne
od substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziaren,
za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nie nalezy skrapia¢ tynku wodg. Na jednej ptaszczyznie
pracowac bez przerw, zachowujac jednakowe dozowanie wody. Nie nalezy naktada¢ tynku na Sciany
silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez min. 24 godziny. Zaleca sie wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na
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zawarte w tynku wypetniacze naturalne, mogace powodowac rdznice w wygladzie tynku, nalezy na
jednej ptaszczyznie naktada¢ materiat o tym samym numerze serii produkcyjnej.

Do wykonania termoizolacji Scian nalezy uzy¢ jednego systemu objetego wspdlng Aprobatg Techniczng
ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych izolacje nalezy zamontowac tak aby
ograniczy¢ mostki cieplne. Kolorystyke elewacji wykona¢ wedtug rysunku .

Nalezy wykona¢ docieplenie ptyt balkonowych od spodu metodg lekkg mokrg uzywajac

systemu jak przy ociepleniu $cian, styropian o grubosci 10 cm

6.2 DOCIEPLENIA COKOtU | SCIAN FUNDAMENTOWYCH:

Cokot oraz sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem fundamentowym XPS/TOP 50/0,035 o gr.
18 cm. Przed utozeniem ocieplenia powierzchnie cokotu i $cian fundamentowych nalezy wyczyscic¢
szczotkami drucianymi i pokry¢ dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa na bazie wody. Mase
izolacyjng nakfada¢ na zimno w dwdch warstwach, zgodnie z instrukcjg producenta. Podczas naktadania
izolacji powierzchnie $ciany nalezy chroni¢ przed opadami, az do catkowitego wyschniecia masy.
Nastepnie nalezy przyklei¢ ptyty ze styropianu fundamentowego i zaszpachlowad ich powierzchnie z
wtopieniem siatki przy uzyciu cementowej masy szpachlowej . Nie nalezy skrapia¢ tynku wodga. Na
jednej pfaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowa konsystencje materiatu. Nie nalezy
naktadaé¢ tynku na S$ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed wptywem
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych i zbyt szybkim przesychaniem poprzez zastosowanie siatek
ochronnych lub plandek. Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu po
uprzednim obtozeniu sciany folig kubetkowa. Wykonczenie cokotu powyzej poziomu gruntu wykonac z
tynku cienkowarstwowego 1,5 mm. Po wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonac
opaske wokot budynku z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej. Opaske wykona¢ ze spadkiem 1-2 %
od budynku na szeroko$¢ 60 cm

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ POWtOKI GRUNTUJACE | POSREDNIE SYSTEMOW OCIEPLEN ELEWACII MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH,
ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

ROBOTY OCIEPLENIOWE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY MOGA WYKONYWAC TYLKO
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAZADAC
OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZGODNOSCI
(WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW
DO WYKONYWANEJ TERMOMODERNIZACJI — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI .
PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 50C | NIE WYZSZEJ NIZ 250C.
NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA
ELEWACJACH SILNIE NASLtONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY
JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 00C W PRZECIAGU 24H.

6.3 WYMIANA STOLARKI
6.3.1 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:
Stolarka razem z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi jest przeznaczona do wymiany ze wzgledu
na parametry, ktére nie sg dostosowane do wymogow izolacyjnosci cieplnej. Nowe okna projektuje sie
jako wykonane z PCV z profilem 3-komorowym w kolorze jak podano na rysunkach elewacji . Nowy
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien musi spetnia¢ warunek :
. U=0,9 W/m2K
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Nowe okna szklone szybg zespolong, parapet wewnetrzny z PCV w kolorze biatym . Parapety zewnetrzne
blaszane w kolorze jak podano na rysunkach elewacji . Podziaty w oknach nowych zgodnie z rysunkami
architektonicznymi . W oknach nalezy zamontowac¢ nawiewniki regulowane automatycznie. Doktadne
wymiary stolarki nalezy pobra¢ na budowie.

Otwory okienne po oknach ktére podlegajg likwidacji lub zmianie wymiaréw nalezy zamurowad
pustakami ceramicznymi a zamurowane czesci otworéw okiennych od strony wewnetrznej nalezy
wytynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowacé

Demontaz elementéw stolarki prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Materiaty z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac poza teren budowy,
zgodnie z wymogami przepisow ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupetnienie ubytkow w murze

3. Ustawienie i umocowanie w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy osScieznica a o$ciezem  zgodne z instrukcjg i zaleceniami
producenta stolarki.

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajgcych Scian

6.3.2 STOLARKA DRZWIOWA - ZEWNETRZNA:
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym , w kolorze jak podano na rysunkach
elewacji . Bramy garazowe projektuje sie jako segmentowe bramy przemystowe otwierane recznie z
jednym pasem przeszklenia poziomego w centralnej czesci bramy. Nowy wspdtczynnik przenikania
ciepta dla drzwi i bram musi spetnia¢ wymagania:
. U<1,3 W/m2K
Doktadne wymiary stolarki drzwiowej nalezy pobra¢ na budowie.
Czynnosci montazowe mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:
1. Przygotowanie otworu
2. Uzupetnienie ubytkdw w murze
3. Ustawienie i umocowanie w otworze
4. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy osScieznica a osciezem  zgodne z instrukcjg i zaleceniami
producenta stolarki.
5. Przeprowadzenie regulacji
6. Uzupetnienie tynkow i wykonczen dolegajgcych Scian

6.4 DROBNE ELEMENTY ELEWACYJNE
Drobne elementy wyposazenia elewacji tj. tablice informacyjne reklamy, uchwyty na flagi itp., nalezy na
czas robot zdemontowad, po zakonczeniu prac nalezy zamontowaé ponownie na elewacji.

6.5 WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
Ze wzgledu na zmiane grubosci scian wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne. Nalezy
zamontowac nowe parapety w kolorze jak podano na rysunkach elewacji . Obrébki te powinny wystawac¢
poza lico Sciany, co najmniej 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowym parapetem utozy¢ warstwe styropianu EPS 70-040
FASADA o gr. 3cm
Parapety zewnetrzne.
e wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci min. 0,7mm,
e spadek parapetéw na zewnatrz min. 1.5%;
e kapinosy parapetéw wystawi¢ poza lico termomodernizowanej sciany co najmniej 50mm
Nowe elementy obrdbek blacharskich, przy pasach pod i nad rynnowych wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej w kolorze jak podano na rysunkach elewacji grubosci 0,6mm.
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Ogniomurek na budynku warsztatowo-socjalnym od strony budynku biurowego nalezy nadmurowacd
przy uzyciu pustakoéw ceramicznych do wysokosci 10 cm powyzej utozonej na dachu warstwy styropapy.

6.7 RYNNY | RURY SPUSTOWE
Podczas robét termomodernizacyjnych nalezy zdemontowacd rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami,
nastepnie po zakonczeniu robot nalezy zamontowaé nowe tytanowo-cynkowe w kolorze Classic (kolor
naturalnego materiatu w swojej pierwotnej postaci).

6.8 DOCIEPLENIE DACHU

Izolacje cieplng dachu, projektuje sie jako docieplenie warstwg styropapy EPS 100-038 DACH o grubosci
20 cm , A< 0,038 W/mK. Ptyty nalezy przykleja¢ i uktadac tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze
sobg ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé sgsiadujgce ptyty. Przed
przystgpieniem do klejenia powinniSmy oczysci¢ wierzchnig pape z kurzu, pytéw i innych zabrudzen.
Ubytki w papie nalezy uzupetni¢ bitumiczng masa szpachlowg lub zaprawga. Réwniez wystepujace
pecherze powinno sie nacigé, osuszy¢ i uzupetni¢c masg. Odprowadzenie wilgoci bedzie zapewnione
przez zamontowane na dachu kominki wentylacyjne - jezeli zajdzie taka potrzeba, wysokos¢ kominkow
nalezy zwiekszyé. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podtoze lub
punktowo, ok. 6 - 8 plackdw na ptyte, nastepnie na to uktadac ptyte oraz docisng¢, aby klej rozprowadzit
sie po wiekszej powierzchni. Do klejenia ptyt stosowac kleje przeznaczone do istniejgcego pokrycia
papowego lub bitumiczne masy klejowe. Zaleca sie w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie
wiatrem zastosowaé dodatkowo tgczniki mechaniczne. Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do
zgrzewania papy nhawierzchniowej. Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowal przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na kominy lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni - zastosowac kliny styropianowe przy
krawedziach (z wyjgtkiem okapu).

6.9 WYMIANA | MODERNIZACJA WYRZUTNI DACHOWYCH INSTALACJI WENTYLACJI GRAWITACYJNE)J
NA BUDYNKU WARSZTATOWO-SOCJALNYM

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejgce wyrzutnie dachowe. Nowe wyrzutnie nalezy zamontowaé w
miejscu zdemontowanych i do tej pory istniejgcych wyrzutni, nalezy rdwniez wykorzystac istniejgce
otwory w powierzchni dachu. Projektuje sie zamontowa¢ cylindryczne wywietrzaki dachowe jako
zakonczenie instalacji grawitacyjnej, wykonanych z blachy ocynkowanej o srednicy 315 mm i wysokosci
1000 mm ktére nalezy zamontowac na podstawie dachowej przystosowanej do fgczenia z wyrzutniami
dachowymi za pomocg potgczenia nyplowego lub kotnierza wykonanego 1z blachy ocynkowane;.
Wywietrzak wraz z podstawg nalezy zamontowac na cokole dachowym ,ktdry jest montowany na
dachu jako konstrukcja wspierajgca postawy dachowe . Cokdt projektuje sie jako izolowany i wykonany
z blachy ocynkowanej . Wysokos$¢ cokotu powinna wynosi¢ 500 mm ponad utozong na dachu warstwe
styropapy. Warstwa papy termozgrzewalnej powinna by¢ wywinieta na sciany boczne cokotu tworzac
izolacje przeciwwodna.
Nawiew systemu wentylacji grawitacyjnej projektuje sie przez automatyczne nawiewniki instalowane
w ramach wymienianej stolarki okiennej. W pomieszczeniu Pralni W/1-17 projektuje sie zainstalowac
dwa wentylatory kanatowe o wydajnosci 300 m3/h kazdy z regulatorami ilosci przeptywu powietrza.

6.10 WYMIANA AKUMULACYJNYCH ZBIORNIKOW CWU

Projektuje sie wymiane istniejacych zbiornikéw w pomieszczeniach weztéw sanitarnych (pom W/1-3 i
W/1-20) wymiane akumulacyjnych zbiornikéw do podgrzewania cieptej wody uzytkowej na
pogrzewacze o pojemnosci 150 litréw kazdy , oraz wymiane przeptywowego podgrzewacza wody w
pomieszczeniu W/1-7 na podgrzewacz o mocy minimum 7 kW.
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UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIANE BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ROZBIORKOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

d. INWENTARYZACJA ZOSTAtA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
PROJEKTU

Opracowata:
Tech . bud Henryk Sikora

”
Jednostka projektowania: ” WZ - Pro

Ustugi Projektowo — Wykonawcze Budownictwa
mgr inz. Zbigniew Wnek
57-300 Kitodzko ul. Grunwaldzka 5/5 ;
Biuro ( adres do korespondenc;ji ): ul. Malczewskiego 1
Tel. 601 766 574 Regon 890245695 NIP 883-136-10-70 e-mail: wz-pro@o2.pl
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ELEMENT I: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie -

Zdroju

ADRES | KATEGORIA

Miejscowos$¢: Kudowa — Zdrdj
ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa - Zdroj

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XVI
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Kludow§ — Zdrdj
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu eW|dgnchnego. Stone
Numer dziatki: 264/3, |dentyfikator: 020803_1.0008.264/3
ZESPOL Y ZAKRES DATA
IMIE | SPECJALNOSC | NUMER
AUTORSK] Nazwisko UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRAEOWIOPRACOWAN] - FODPIS

mgr inz. Zbigniew

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych do projektowaniaido | branza

Projektant Wnek kierowania robotami budowlanymi bez | sanitarna 01.10.2023r.
ograniczen
nr upr: NBGP.V-7342/3/30/96
nr ewid. w DOIIB: DOS/1S/0251/02
Asystent m%rhi“?' Darmian branza 11 40 9023,
mielewski sanitarna
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2. Podstawa opracowania

- podkfady architektoniczne,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne inwestora,

- obowigzujace przepisy i normy:

- Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2023 r. poz. 682)

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Polskie Normy PN-EN12056-1:2002, PN-EN12056-2:2002, PN-EN12056-3:2002, PN-EN12056-5:2002;
- PN-EN ISO 6946 — Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 12831 - Obliczanie projektowanego obcigzenia ciepinego — metoda szczegotowa

- Zasady wiedzy technicznej

3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji c.o. dia budynku numer 8 przy ul. Fredry
w Kudowie — Zdroju. Budynek podzielony jest na dwie czesci biurowg oraz warsztatowo-magazynowa.

Zaprojektowano wymiane istniejacej instalaciji ¢.0. w oparciu o projektowang termomodernizacje budynku oraz
wytyczne inwestora. Inwestycja obejmuje wymiang przewodow, grzejnikdw, montaz nagrzewnic, dostosowanie instalacji
do potrzeb uzytkownikdw oraz wyposazenie w niezbedng armature zaporowg i regulacyjna. Projektowana instalacja
zostanie wpieta do kottowni zlokalizowanej w czeéci warsztatowo-magazynowej budynku. Zrodto ciepta oraz kottownia
znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.

4. Bilans zapotrzebowania na ciepto

Obliczenia wykonano na podstawie zatozen:

- strefa klimatyczna - llI

- temperatura zewnetrzna obliczeniowa 6, = -20 °C

- Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 6m,e = 7,6°C
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa-n50-2 /h
wentylacyjny wspdtczynnik jednoczesnosci: - 0,5

Obliczenia projektowanego obcigzenia ciepinego budynku wykonano zgodnie z:
PN-EN 12831 — Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego — metoda szczegdtowa
EN ISO 13370 - obliczenie strat ciepta do gruntu

Mostki ciepta obliczono z uzyciem mostkéw liniowych zgodnie z EN 12831.Do obliczer zatozono wentylacje grawitacyjna.
- Wspétczynniki przenikania przegrod zgodnie z aktualnymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Tabela 1 Wspdtczynniki przenikania przegrod

PRZEGRODA Umax [ W/ m?K]
POSADZKA NA GRUNCIE 0,17
DACH 0,15
SCIANA ZEWNETRZNA 0,2
SCIANA WEWNETRZNA 1,0
OKNO ZEWNETRZNE 0,9
DRZWI ZEWNETRZNE 1,3
DRZWI WEWNETRZNE 1,0
STROP NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM 1,0
STROP NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM 0,25
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http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
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Sumaryczna strata ciepta budynku na cele centralnego ogrzewania i wentylacji wynosi 47kW.
Tabela 2 Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia proj. temperatura, ‘C Zapotrzebowanie na ciepto, W
CZESC WARSZTATOWO - MAGAZYNOWA
W/1-1 Komunikacja +20 5431
W/1-2 Szatnia +20 2069
W/1-3 Wezet sanitarny (natryski) +24 1302
W/1-4 Magazyn gospodarczy +20 348
W/1-5 WC +20 507
W/1-6 Szatnia 2 +20 1135
Wr1-7 Jadalnia (hydraulicy) +20 1938
W/1-8 Warsztat elektryczny +18 919
W/1-9 Magazyn gosp. +14 702
W/1-10 Magazyn gosp. +14 1291
Wi1-11 Kottownia +14 785
W/1-13 Magazyn gosp. +14 713
W/1-14 Jadalnia (kierowcy) +20 1108
W/1-15 Rozdzielnia +14 912
Wi-16 e +14 1410
W/1-17 Pralnia +20 3649
W/1-18 Pom. socjalne pralni +20 817
W/1-19 Warsztat hydrauliczny +20 2105
W/1-20 Hol szatni +20 599
W/1-21 Wezet sanitarny +20 447
W/1-23 Szatnia 3 +20 1170
W/1-24 Pralnia +20 854
W/1-25 Jadalnia (kierowcy) +20 1130
W/1-26 Archiwum +20 1474
Wi1-27 Warsztat sam. z kanatami +20 8357
W/1-28 Warsztat sam. bez kanatu +20 3393
W/1-29 Magazyn podreczny +14 896
W/1-30 Magazyn podreczny 4 370
CZESC BIUROWA
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B/1-1 Pom. biurowe +20 770
B/1-2 Pom. biurowe +20 728
B/1-3 Pom. biurowe +20 313
B/1-4 Pom. biurowe +20 773
B/1-5 Pom. biurowe +20 642
B/1-6 Pom. biurowe +20 429
B/1-7 Pom. biurowe +20 325
B/1-8 Sala konferencyjna +20 2346
B/1-9 Komunikacja +20 1264
B/1-10 Komunikacja +20 366
B/1-11 WC/D +20 223
B/1-12 WC/M +20 242
B/2-1 Pom. biurowe +20 990
B/2-2 Pom. biurowe +20 875
B/2-3 Pom. biurowe +20 289
B/2-4 Pom. biurowe +20 330
B/2-5 Pom. biurowe +20 336
B/2-6 Pom. biurowe +20 554
B/2-7 Pom. biurowe +20 530
B/2-8 Pom. biurowe +20 374
B/2-9 Pom. biurowe +20 990
B/2-10 Pom. biurowe +20 853
B/2-11 Serwerownia +16 0

B/2-12 Komunikacja +20 1283
B/2-13 WC/D +20 199
B/2-14 WC/M +20 215

5. Opis zastosowanych rozwigzan

Projektowana instalacja zasilana bedzie z kottowni gazowej zlokalizowanej w cze$ci warsztatowo-
magazynowej budynku. Parametry pracy instalacji 70/55 °C. Instalacja kottowni gazowej jest poza zakresem

niniejszego opracowania.

Instalacje podzielono na trzy obiegi:

Obieg |

Czes$¢ warsztatowo — magazynowa. Instalacja z grzejnikami ptytowymi oraz drabinkowymi w pomieszczeniach we

i prysznicach.

Obieg Il

Cze$¢ biurowa. Instalacja z grzejnikami ptytowymi.

Obieg II

Instalacja zasilajaca nagrzewnice wodne zlokalizowane w pomieszczeniach warsztatowych.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane z podej$ciem dolnym. Wszystkie grzejniki powinny posiadac

na wyposazeniu odpowietrzenie, spust wody oraz konsole montazowe. Podtaczenie grzejnikéw poprzez zawory
bezposrednie podwojne umozliwiajgce odciecie przeptywu dla poszczegdlnych grzejnikow. W celu zréwnowazenia
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hydraulicznego instalacji zastosowano zawory réwnowazace i regulacyjne. Lokalizacja zawordw pokazana zostata na
rzutach oraz rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania. Przy kazdy zaworze zaznaczono nastawy, ktore petnig role
pomocniczg w regulacii instalacji, wiasciwg regulacje nalezy przeprowadzi¢ na budowie przy wykorzystaniu urzadzen
pomiarowych producenta.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przy uzyciu recznych odpowietrznikow grzejnikowych oraz
automatycznych odpowietrznikow znajdujgcych sie w najwyzszych punktach instalacji. Pod kazdym pionem
zaprojektowano zawor odcinajaco-spustowy umozliwiajacy opréznienie kazdego fragmentu instalacji bez wptywu na
pozostate rurociggi.

6. Rurociagi

Instalacje wykonac z rur stalowych ze stali weglowej taczonych na zaciski.
Nalezy stosowa¢ produkty jednego wybranego producenta rur oraz stosowaé si¢ do jego wytycznych montazu.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, mocowaé za pomocg obejm, w przypadku odcinkéw poziomych stosowaé
zawiesia systemowe i punkty state o rozstawach zgodnych z wytycznymi montazu producenta rur.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany i stropy) wykonac jako przejscia ppoz.
dostosowane do klasy odpornosci przegrody.

7. lzolacja

Grubosci warstw izolacyjnych odniesione do wspétczynnika przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/mK] powinny
spetia¢ minimalne wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2022 poz. 1225.z pézniejszymi
zmianami) i powinna wynosi¢ odpowiednio:

Tabela 3. Grubos¢ izolacji

L. | Redzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubost izolacii
p. cieplnegj (material
0,035WHm2K)

1 | Srednica wewnetrzma do 22mm 20 mmi

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej

: rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 | Przewody | armatura wg pozycji 1-4 przechodzace przez sciany | ¥ wymagan z pozycji 1— 4
lub stropy, skreyZowania preewodow

6 | Przewody ogrzewan cenfralnych wg pozycji 1 — 4, ulozone w | ¥ wymagan z pozycji 1- 4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszezeniami rdZnych uzythownikow

| 7 | Przewody wg pozycji 6 uloZone w podiodze | 6 mm

W przypadku innych warto$ci A nalezy grubos¢ izolacji odpowiednio przeliczyé w odniesieniu do $rednicy 20 mm.
Materiat izolacji zgodnie z WT 247 pkt 9 nierozprzestrzeniajacy ognia (np. otuliny z wetny mineralnej pokryte folig
aluminiowa)

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenie antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Znakowanie opaskowe rurociggéw
nalezy wykonac¢ za pomocg opasek lub znakéw naklejanych - dwubarwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki kierunku
przeptywu.

8. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki zintegrowane stalowe, z podejsciem dolnym typ. Integra firmy Radson
z mozliwo$cig montazu jako grzejnik prawy lub lewy. W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano grzejniki
tazienkowe Trinnity Fido S. Przedstawione typy urzadzen sg przyktadowe i stuzg przedstawieniu parametrow
technicznych. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Dopuszcza sie zastosowanie grzejnikéw zamiennych,
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jednakze nalezy dostosowac ich wielko$¢ do parametrow zapotrzebowania na ciepto pomieszczen. Zmiana typéw
odbiornikow spowoduje koniecznos¢ ponownego wykonania obliczen hydraulicznych instalaci.

Tabela 4 Zestawienie grzejnikow.

Produkt L[mm] H[mm] D[mm] llos¢ [szt.]
INT 11/600 400 600 61 8
INT 11/600 520 600 61 15
INT 11/600 600 600 61 5
INT 11/600 720 600 61 8
INT 11/600 800 600 61 6
INT 11/600 920 600 61 4
INT 11/600 1000 600 61 1
INT 11/600 1120 600 61 3
INT 11/600 1320 600 61 2
INT 22/600 720 600 105 6
INT 22/600 800 600 105 2
INT 22/600 920 600 105 7
INT 22/600 1000 600 105 1
INT 22/600 1120 600 105 2
INT 22/600 1600 600 105 1

FIDS-600 600 1429 100 2

FIDS-600 600 1133 100 1

9. Nagrzewnice wodne

W pomieszczeniach warsztatowych zaprojektowano nagrzewnice wodne np. Sonniger Heater CONDENS
CR1 lub réwnowazne o maksymalnym przeptywie powietrza 3900 m3/h i mocy grzewczej 16kW przy parametrach
70/50 °C i AT=13°C. Pomieszczenia te uzytkowane sg okresowo i uzytkownikom zalezy na jak najszybszym
uzyskaniu zadanej temperatury. W okresie nieuzytkowym nagrzewnice majg za zadanie podtrzymywa¢ zadang
temperature dyzurng w zakresie 8-16°C. Schemat hydrauliczny podtgczenia nagrzewnicy z zaworem tréjdrogowym
przedstawiono na rysunku 1S1.

10.Armatura

Dla uzyskania wtasciwego rozdziatu strumienia czynnika grzewczego na instalacji zaprojektowano armature
réwnowazacq oraz regulacyjna.

- Podwdjne przytacze grzejnikowe do grzejnikéw zaworowych (dolnozasilanych) katowe, z odcieciem przeptywu
czynnika grzewczego

- Gfowica termostatyczna grzejnikowa

- Zawdr odcinajacy kulowy gwintowany DN 15 — DN 50

- Automatyczne zawory rownowazace i regulatory roznicy cisnien 5-25kPa

- Zawory zwrotne sprezynowe

- Pompa obiegowa elektroniczna indywidualna dla kazdego obiegu. Obieg | — H=33,2 kPa, V=0,59 I/s, Obieg Il —
H=37,4 kPa, V=0,25 I/s, Obieg Ill - H=37,4 kPa, V=0,58 I/s.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ regulacji hydraulicznej z potwierdzeniem jej przeprowadzenia protokotami
i dokumentacja powykonawcza.

Odpowietrzenie instalacji c.o0. zaprojektowano przy pomocy recznych odpowietrznikéw montowanych przy
kazdym grzejniku oraz odpowietrznikéw automatycznych montowanych na pionach w najwyzszych punktach instalacji.
Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajagce DN15. W najnizszych punktach instalacji
zamontowac zawory odwadniajace ze ztaczka do weza umozliwiajace spust wody.

11.Zestawienie materiatow

Tabela 5 Zestawienie armatury
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Produkt llos¢ [szt.]

Pompa obiegowa, Obieg | - H=31,1 kPa, V=0,54 I/s 1

Pompa obiegowa, Obieg Il - H=37,4 kPa, V=0,25 I/s 1

Pompa obiegowa, Obieg Ill - H=37,4 kPa, V=0,58 I/s 1

Zawor odcinajacy DN32 3

Zawor odcinajacy DN40 6

Zawér odcinajgcy DN50 4

Zawdr zwrotny sprezynowy DN25 1

Zawdr zwrotny sprezynowy DN40 2

Zawor rownowazacy gwintowany z mozliwoscig 4
odciecia PN25, DN15

Zawor réwnowa;qcy gwintowany z mozliwoscig, 2
odciecia PN25, DN20

Regulator réznicy cisnien 5-25kPa DN15 4

Regulator réznicy cisnien 5-25kPa DN20 2

Filtr siatkowy DN40 2

Filtr siatkowy DN32 1

Automatyczny odpowietrznik 1/2” 11

Zawér odcinajgco-spustowy ze ztaczkg do weza 4

Gtowice termostatyczne 71

Glowice termostatyczne od grzejnikéw tazienkowych 3

Zestaw przytaczeniowy katowy DN15 71

Zawér katowy powrotny DN15 3

Zawér termostatyczny katowy DN15 3

12.Prowadzenie instalacji

Instalacje prowadzi¢ z umozliwieniem samokompensacji wydtuzen termicznych rurociggéw. Na zatamaniach
pozostawi¢ przestrzen wolng, pozwalajgca na swobodne wydtuzenie przewoddw. Instalacje mocowaé za pomocg
obejm systemowych z wkiadkg gumowa. Maksymalne odlegto$ci podpor przesuwnych dla rur nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Punkty state wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktow
statych.

Przewody rozdzielcze od pionéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta ciepta.

W najwyzszych miejscach instalacji zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce. W najnizszych miejscach zastosowac
zawory spustowe.

13.Préba szczelnosci

Instalacje nalezy po wykonaniu podda¢ probie szczelnosci. Przed przystapieniem do proby dwukrotnie
przeptukac instalacje. Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggow w

26




bruzdach, czy tez ich obudowa. Po pomysinym zakoriczeniu préby na zimno instalacje podda¢ probie na goraco
potaczonej z regulacjg urzadzen.

Proby cisnieniowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdinych etapéw wykonywanych
instalaciji. Instalacje nalezy poddac prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy ciSnienia roboczego.

Préba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie
72 godzin, potaczona z regulacjg parametréw pracy. Prébe instalacji CO z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta rur i obowigzujacymi przepisami.

14.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przejscie przez $ciane z budynku warsztatowo-magazynowego do cze$ci biurowej wykonac jako przejscie
ppoz. o klasie odpornosci rownej odporno$ci ogniowej przegrody.

15.Uwagi koncowe

Wszystkie podane w projekcie materiaty, sposoby montazu itp. nalezy uzgodni¢ w zakresie bezpieczefistwa
z obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi obiektu.

Wykonanie i odbiér poszczegoinych robét, musi byé zgodny z:

- Prawem budowlanym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682)

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 822)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
Zeszyt 6, Marek Ptuciennik, Warszawa

Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Sposob montazu instalacji, urzadzen i armatury zgodnie z instrukcjami montazowymi producenta, dokumentacjami
techniczno — ruchowymi oraz dokumentacja.

Przewierty i przebicia w $cianach i stropie pod instalacje nalezy wykona¢ w migjscach nie naruszajgcych
elementow konstrukcyjnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w Scistej koordynaciji z pozostatymi branzami.
Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z
normami, sztukq i wiedzg budowlana, pod wtadciwym kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem
przepiséw bhp.

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Wnek
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Projekt instalacji elektrycznej

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1,1 Zakres opracowania.

Zakresem opracowania jest projekt techniczny instalacji:
- fotowoltaiczne;.

- wyréwnawczo-uziemiajace.

dla budynku przy ul. Fredry 8 w m. Kudowa — Zdrg;.

1,2 Charakterystyka techniczna zasilania budynku.

Napiecie zasilania Un=400/230 [V]

Rodzaj zasilania kablowe

System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Uktad sieci nn 50Hz 230/400V ,IN-S”

System ochrony od porazen samoczynne wylgczenie zasilania
Srodki ochrony przeciwporazeniowe; izolacja ochronna,

samoczynne szybkie wytaczenie zasilania wytgcznikami réznicowoprgdowymi oraz wytgcznikami
instalacyjnymi o charakterystyce czasowo-pradowej typu C,
Srodki ochrony przeciwprzepieciowej ochronniki typu Il w rozdzielnicach.

1,3 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczng dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 61439. Inwerter zasili¢ kablem YDYZo 4x25mm?.

W projektowanej rozdzielnicy usytuowanej w wewnatrz budynku nalezy zabudowa¢ roztacznik izolacyjny
z cewkq wzrostowg 80A, przekaznik zaniku faz PF-431, lampke kontrolng zadziatania roztgcznika projoy,
wytacznik nadpradowy C80A, ogranicznik przepie¢ T2 zgodnie z rys 3 i 4. W tej samej rozdzielnicy na
dolnej szynie TH-35 zamontowac urzadzenia zabezpieczajace instalacje PV po stronie pradu statego,
zgodnie z rys. 3 i4. W rozdzielnicy DC zabudowac ogranicznik przepiec pradu statego np. DC 1000V,
TYP T1+T2, 12,5kVA oraz roztgcznik dwubiegunowy bezpiecznikowy typu CH 10g PV 16A i 32A, 30kA
DC.
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2 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

2,1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieciowej instalacji fotowoltaicznej (PV), stuzacej do produkcji
energii elektrycznej z promieniowania stonecznego, ukierunkowanej na wykorzystanie energii elektrycznej
na wtasne potrzeby przy ul. Fredry 8 w m. Kudowa — Zdr¢j. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 44 kWp
bedzie stanowita zrodto energii elektrycznej na wiasne potrzeby budynku.

2,2 Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

e Montaz modutow (paneli) fotowoltaicznych o mocy min. 500Wp-88szt.

e Montaz inwertera (falownika), 45,0kW

o Wykonanie instalacji po stronie statonapigciowej DC systemu fotowoltaicznego,

¢ \Wykonanie okablowania strony AC systemu fotowoltaicznego z doprowadzeniem kabli do miejsca
przytaczenia, do sieci elektroenergetyczne;.

2,3 Stan istniejacy.

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zostanie ulokowana na pofaci dachowej jak pokazano na rys. nr 1. Moduty
fotowoltaiczne (PV) zostang zamocowane z wykorzystaniem mocowan i konstrukcji systemowych.
Inwerter zamontowa¢ w wewnatrz budynku zgodnie z wytycznymi inwestora. Projekt nie ingeruje w
istniejacy ukiad zasilania i opomiarowania obiektu.

2,4 Opis rozwiazan projektowych.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 88 szt. modutéw monokrystalicznych o mocy
500Wp kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid”. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi facznie 44 kWp,
strona AC.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,,on-grid” przytaczong do sieci
elektroenergetycznej.

Wyprodukowana energia elektryczna pradu statego zostanie zamieniona w inwertera (falownika)
DC/AC na energie pradu przemiennego tréjfazowego o napieciu 0,4 [kV]. Energia elektryczna
produkowana przez instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne obiektu oraz
oddawana do sieci.

Oprogramowanie sterownika nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji i musi by¢
dostosowane do zatozonego algorytmu dziatania systemu.

2,5 Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej

DANE TECHNICZNE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ (PV)

O MOCY 44 kWp
Warunki techniczne instalacji PV Parametry llos¢
techniczne
L.p.
Rodzaj zainstalowanych modutéw PV o
2 . : Iy 500 88
mocy nominalnej (Wp) iloS¢ (szt.)
3 Rodzaj zainstalowanych inwerteréw o 45 1
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mocy wyjsciowej (kW) ilos¢ (szt.)

4 Moc nominalna instalacji PV (kWp) 44

2,6 Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej.
Schemat przedstawiono na rysunku 3.

2,7 Konstrukcja montazowa i okablowanie

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na systemowej konstrukcji montazowej stalowej wykonanej ze

stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w taricuchy za pomocg przewodow

dostarczonych wraz z modutami PV. Do potaczenia modutdw znajdujacych sie w réznych rzedach, a

przyporzadkowanych do jednego tarncucha wykorzystaé ztaczki w standardzie MC4 i kabel solarny o

przekroju 6 mm2. Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowac¢ do konstrukcji za pomocg opasek

odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Przewody solarne muszg charakteryzowac sie takimi cechami jak odporno$¢ na szkodliwe dziatanie

czynnikow atmosferycznych, a w szczegoinosci promieniowania UV, podwojng izolacja, wzmocniong,

odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne. W inwerter wbudowano zabezpieczenia przed potencjalnie

szkodliwymi pradami wstecznymi. W budowe inwertera wchodzi réwniez roztgcznik strony statopragdowe;

oraz ograniczniki przepie¢ klasy II.

W przypadku przechodzenia kablami DC pomiedzy rzedami modutdéw kable nalezy prowadzi¢ w korytach

kablowych.

W razie konieczno$ci przed przystapieniem do montazu instalacji fotowoltaicznej uzytkownik zapewni

mozliwo$¢ przytaczenia, poprzez budowe lub przebudowe rozdzielnicy modutowej, aby zapewni¢ miejsce

na zabezpieczenie przewodow i przytaczenie instalacji, oraz wykona zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe.

Normy dla konstrukcji montazowych

Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny spetnia¢ ponizsze normy:

e PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. CzeS¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkow.

e PN-EN 1991-1-3 — Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogéine.

Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania
wiatru.

e PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogéine.

Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1995-1-10 — Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkow.

Odbior robot montazowych

Roboty objete niniejszym projektem podlegajg cze$ciowo odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacym
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na podstawie
wynikow badan i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét korncowych. Jezeli wszystkie badania
i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢
jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm PN-EN 1990-2004 i projektu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.
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Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone:

- odchytki geometryczne ukfadu,

- jako$¢ materiatdw i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletno$¢ potaczen.
Dla zapewnienia jako$ci wykonywanych robét montazowych w trakcje ich realizacji nalezy wykonaé
czesciowe protokoty odbioru konstrukcji wsporczej systemowej stalowo-aluminiowej. Protokot odbioru
konstrukcji stalowo-aluminiowej w wytwérni wraz z oSwiadczeniem, ze usterki stwierdzone w czasie
odbioréw migedzyoperacyjnych i odbioru koncowego zostaty usuniete. Protokdt dotyczy kompletno$ci
elementow, prostoliniowosci, ptasko$ci, ksztattu przekroju poprzecznego, ukfadu geometrycznego,
zabezpieczenia antykorozyjnego. Odpowiednie czeciowe protokoty konstrukcji dotyczace posadowienia
konstrukcji, prawidtowosci uktadu geometrycznego elementow oraz doktadnosci zestawienia konstrukcji
wsporczej, stanu i kompletno$ci potaczen, uzupetnienia zabezpieczenia antykorozyjnego. Protokot
odbioru koricowego sporzadzony z udziatem stron procesu budowlanego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 1990-2004.

Zagadnienia BHP
Nalezy przestrzegac, aby roboty byty prowadzone, a odbiory byty dokonywane zgodnie z wymienionymi
ponizej normatywami. Dla petnego bezpieczenstwa nalezy opracowac projekt organizacji robét
uwzgledniajgc ustalenia zawarte w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania budowlanych

(Dz.U. nr47 z 2003r. Poz. 401),
- Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),
Warunkach Technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | do V.
Kierownik Budowlany winien opracowac plan ,BIOZ” zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
Do montazu konstrukcji wsporczej uzywac jedynie systemowych materiatow. W przypadku skracania
elementow konstrukcyjnych zabezpieczac te miejsca farbg antykorozyjna.

Montaz modutow fotowoltaicznych na dachu skosnym

Producent zazwyczaj okresla wymagana liczbe uchwytow na 1 m2 oraz maksymalny rozstaw miedzy
wspornikami. Do krokwi mocuije sie uchwyty dachowe. Do uchwytéw mocowane sg prowadnice. Moduty
PV sg montowane do prowadnic (ptatwi) za pomocg specjalnych uchwytéw. Konstrukcje wspierajace
powinny wytrzymac dziatanie sit jakie beda wystepowac w trakcie eksploatacji i by¢ w stanie przenie$ te
sity na struktury dachu.

W przypadku dachow sko$nych na zamontowane moduty PV dziatajqg sity skierowane przeciwnie.
Czynniki dociskajace konstrukcje wsporczg sg wynikiem obcigzenia $niegiem, wptywem ci$nienia wiatru
oraz wagg modutdw PV i konstrukcji wsporczej. Czynniki wyrywajgce konstrukcje wsporczg pochodzg z
ciggnace;j sity wiatru, ktéry podwiewa pod moduty PV i konstrukcje.

W celu minimalizowania tych sit nalezy zastosowac sie do nastepujacych uwag:

- moduty PV nie powinny wystawac¢ poza pozioma i pionowa linie budynku. Dystans pomiedzy modutem
PV a krawedzig dachu powinna by¢ przynajmniej 5 razy wigksza niz odlegto$¢ od modutu PV od
powierzchni dachu,

- moduty PV powinny by¢ zamocowane pod takim samym katem jak spadek dachu,

- wszystkie odstepy pomiedzy modutami PV powinny by¢ takie same i by¢ niewielkie, okoto 10 mm, aby
minimalizowac cisnienie jakie tworzy sie za modutem PV.

Rozmieszczenie i umiejscowienie montazu modutéw PV pokazano na rysunku nr 1.

2,8 Inwertery (przetwornice)
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W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter (falownik) o0 mocy znamionowej 45,0 kW
(1szt.). Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujq sie z siecig elektroenergetyczng. Inwertery
posiadajg wtasne uktady regulacji i zabezpieczen majace na celu utrzymanie wkasciwych parametrow
energii elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia na wytaczona sie¢. Oprécz
sterowania, inwertery posiadajg réwniez opcje monitoringu pracy systemu.

“Nie dopuszczalny jest montaz inwerteréw w nieizolowanych termicznie i niewentylowanych
pomieszczeniach.

2,9 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w uktadzie TN-C i TN-C-S. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim ( ochrona podstawowa) realizowana jest przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewoddw i aparatéw elektrycznych, obudéw i oston rozdzielnic i osprzetu. Uzupetnieniem
ochrony podstawowej w instalacji wewnetrznej (gniazda wtykowych potrzeb wtasnych) sg wytgczniki
réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wytaczenie zasilania w czasie
t<bs.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w instalacji gniazd wtykowych jako szybkie
wylaczenie zasilani w czasie t<0,4s realizowane przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe w
rozdzielni potrzeb wtasnych wg. Projektu Elektrycznego.

Projektowane instalacje sg zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
oraz wymogami normy PN-IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

2,10 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja elekiryczna wewnetrzna obiektu oraz elementy instalacji PV narazone sg na przepiecia
spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt i urzadzenia zewnetrzne oraz przepiecia
taczeniowe indukowane w sieci zasilajace;.

Instalacja elementow elektrowni PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej ochrony przepieciowej
obejmujacej instalacje DC i AC. Po stronie statopradowej inwertery sg zazwyczaj wyposazone w
wbudowane ograniczniki przepie¢ np.: typu Il. W przypadku braku ogranicznika wykona¢ zgodnie z rys 3.
Po stronie zmiennopradowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu wprowadzenia kabli do
rozdzielnicy. Zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg (ochronniki przepieciowe C,4P) zabezpieczajace
falowniki przed przepigciami w sieci elektroenergetycznej wg. Projektu Elektrycznego. Potgczenia
wykona¢ przewodami o przekroju nie mniejszym niz 16 mmz,

2,11 Wylaczenie pozarowe i awaryjne

W sytuacjach wylgczenia awaryjnego przez stuzby energetyczne lub przez prowadzacego akcje gasniczg
nastepuje odtaczenie inwertera i wytgczenie generowanego napiecia DC.

UWAGA: napiecie AC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od modutéw PV do falownika bedzie
utrzymane.

2,12 Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej

Inwertery dostosowujq sie samoczynnie do czestotliwosci aktualnie wystepujacej w sieci. Inwertery
synchronizujg sie z siecig sprawdzajac krotkimi impulsami prébnymi faze, a nastepnie ustawiajg kat
fazowy mocy tak, aby dopasowac go do zasilania.

2,17 Pomiary

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych,

- rezystancji uziemienia punktu PE inwertera — max 10 Q,

- rezystancji uziemienia instalacji odgromowej — max 10 Q,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce podstawe
do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji PV.
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2,18 Wskazowki:

- Normy projektowania sg zgodne z normg PN-EN 1990:2004/NA:2010- Podstawy projektowania
konstrukgji.

- Obcigzenie wiatrem okresla sie zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 — Oddziatywania
wiatru.

- Obcigzenie sniegiem okre$la sie zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 — Obcigzenie
$niegiem.

- Czas trwania uzytkowania uwzgledniono wg ,PN EN 1991 — Oddziatywanie na konstrukcje nosne
obcigzenie $niegiem”.

- Uwzgledniono klase zagrozenia wg ,DIN EN 1990 — Podstawy planowania konstrukcji nosnych”.

3. UWAGI KONCOWE

Dobrane w projekcje instalacji fotowoltaicznej urzadzenia i materiaty, z ewentualnym wskazaniem
typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego opracowania projektu.
Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz o$wiadcza, ze mozliwe jest przyjecie
innych urzadzen i materiatdw zamiennych, pod warunkiem zachowania parametréw.

Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z
obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry oferowanych urzadzen, wykonane
wg obowigzujacych norm. Rok produkciji urzadzen w instalacji fotowoltaicznej - 2022. Minimalna
gwarancja na podzespoty instalacji fotowoltaicznej i roboty montazowe 3 lat, na moduty PV 10 lat.
Wszystkie materiaty do wykonania systemu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom odpowiednich norm i
aprobat technicznych. Catos¢ prac
powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen.
Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

Instalacje fotowoltaiczna, przed przytaczeniem, nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego wraz z
wszystkimi wymaganymi przez Zaktad Energetyczny zatgcznikami.

4. Podstawa opracowania.

- Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,
- Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

- Norma PN-EN 62305 , Ochrona odgromowa obiektow budowlanych”

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zmianami Ustawa Prawo budowlane

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn. zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych

5. BIOZ

5.1. Zakres rohét

- montaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg mocujaca,
- linie kablowe pradu statego DC i zmiennego AC,

- rozdzielnie pradu statego i przemiennego,

- budowa rozdzielni gtéwnej i rozdzielni niskiego napiecia.

5.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

- instalacje elektryczne,

- rozdzielnie elektryczne DC i AC,

- urzadzenia przeksztattnikowe.
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5.3. Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 9,85 m podczas prac montazowych paneli fotowoltaicznych oraz
przy budowie instalacji elektrycznych wewnatrz budynku.

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych.

- Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodow.

5.4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
Bezpos$rednio przed przystapieniem do prac szczegélnie niebezpiecznych nalezy zapoznaé¢ pracownikéw
z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych prac oraz dokona¢ wpisu do
dziennika budowy.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych

Nalezy organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy pracownikom zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej oraz przestrzegac ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysoko$ci wykonywac przy uzyciu drabin lub rusztowan
wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia oraz stosowaé¢ odpowiednie
zabezpieczenia przed zatgczeniem napiecia.

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek biurowo- warsztatowo-socjalny Kudowskie Zaktady Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o

ul. Fredy 8, 57-350 Kudowa-Zdréj

Stadium i temat :

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Opracowanie dla potrzeb montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Kudowskiego Zaktadu
Wodociaggdw i Kanalizacji Sp. zo. o

ul. Fredy 8, 57-350 Kudowa-Zdréj

Opracowat :

tech .bud Henryk Sikora
upr. bud. GP 7342/124B/94

mgr inz. Marek Gasinski

1. WSTEP

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy konstrukcji dachu budynku Kudowskiego Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0. 0
1.1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie projektu termomodernizacji zawarta z :
Gmina Kudowa - Zdr¢;j,

57-350 Kudowa — Zdrdj, ul. Zdrojowa 24

1.2. Cel opracowania.
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Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku pod katem mozliwosci montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu.

1.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu.

- Wizja lokalna z dnia 11.08.2023r
- Inwentaryzacja - rzuty dachu i parteru oraz przekroje poprzeczne.
- Dokumentacja fotograficzna

2. OPIS
2.1. Stan istniejacy.

Budynek biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym, czes¢ biurowa budynku jako
dwukondygnacyjna, czes¢ warsztatowo-magazynowa jako jednokondygnacyjna , niepodpiwniczony, bez
poddasza.

Budynek uzytkowany jako biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym

Konstrukcja:
Czesc¢ biurowa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegty ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, sciany dziatowe z cegty. Stropy prefabrykowane DZ-3, konstrukcja dachu
wykonana jako stropodach prefabrykowany DZ-3 i ocieplony. Dach pokryty papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna PCV nie spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa nie
spetniajgca WT 2021.

Czes¢ magazynowo-warsztatowa na ktoérej projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegty ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, $ciany dziatowe z cegty. Konstrukcja dachu wykonana jako stropodach z ptyt
zelbetowych panwiowych wspartych na ramie zelbetowej sktadajgcej sie z dZzwigaréw nosnych
wspartych na skrajnych stupach w czesci centralnej konstrukcja wsparta jest dwoma Scianami
tworzgcymi korytarz biegngcy przez caty budynek w jego centralnej osi, projektuje sie ociepli¢ dach
warstwag styropapy o grubosci 25 cm.. Stolarka okienna PCV i stalowa nie spetniajgca WT 2021. Stolarka
drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa nie spetniajgca WT 2021.

Dane techniczne

Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania
Czes¢ biurowa budynku dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim (N), czes¢ magazynowo-
warsztatowa jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim(N)

Budynek dziatka nr ew. 264/3

Wysokos¢ 7,01 m
Pow. zabudowy 1121,07 m?
Kubatura 6163,11 m’

Charakterystyka obiektu

Ogodlny stan budynku

W stanie obecnym stwierdzono brak widocznych spekan, co wyklucza nieréwnomierne osiadanie
budynku lub inne deformacje bryty budynku. Elementy nosne nie wykazujg uszkodzen i ubytkow
obnizajgcych ich nosnos¢. Wizja lokalna nie wykazata takze nadmiernych ugie¢ stropu nad
ostatnig kondygnacjg oraz ptyt dachowych. Budynek poddany jest regularnym remontom. Stan
techniczny budynku oceniono jako dobry.

Ptyty panwiowe
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W oparciu o ogledziny prefabrykowanych ptyt panwiowych nie stwierdzono uszkodzen zewnetrznych. Nie
stwierdzono znacznych ugie¢ ptyt ani widocznych zarysowan, co Swiadczy o nieprzekraczaniu stanu
granicznego uzytkowalnosci oraz stanu granicznego nosnosci. Nie stwierdzono sladéw po przeciekach przez
warstwe pokrycia. Stan techniczny zelbetowej konstrukcji (ptyt dachowych i podciggéw) dachu jest dobry.
Podczas remontu, obiektu projektowane jest nowe pokrycie dachu ze styropapy, ktéra stanowi¢ bedzie
izolacje wodochronng i termiczng dla elementdw nosnych z prefabrykowanych ptyt panwiowych

2.2. Planowane prace

Planowana inwestycja obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wedtug schematu
pokazanego na rysunku ponize;j.
llos¢ paneli na budynku - 88 szt. w 3 rzedach

iiiiii%

E!!!

-

Panele fotowoltaiczne — wymiary 1750x1040x35mm, masa 0,195 kN

Sposdb mocowania paneli — panele bedg montowana na szynach montazowych tagczonych wzdtuznie
tacznikami szyny . Szyny bedga przykrecane do konstrukcji lekkiej przytwierdzonej do dachu przez zgrzewane
odcinki papy termozgrzewalnej. W projektowanym rozwigzaniu nie stosuje sie obcigzenia konstrukcji przy
pomocy elementéw betonowych co powoduje ,ze obcigzenie dachu nie zwieksza sie znaczgco . Ponadto
ustawienie rzedéw paneli projektuje sie tak azeby nie zwiekszac znaczgco momentéw w dzwigarze, to jest w
czesci centralnej nad podporami ktérymi sg Sciany wewnetrzne korytarza i w czesci okapowej dachu mozliwie
jak najblizej krawedzi okapu. Na rysunku ponizej przedstawiono system lekkiej konstrukcji montazowej dla
paneli FV.
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W kazdej izolacji gumowaj wykonaj otwér @ 9.

> nakiadka z membrany / papy

rana / papa na dachu

8

owEd, w ktorych nalezy zgrzac membrang

Do obliczen nalezy przyjaé¢ obcigzenie paneli w raz z konstrukcjg montazowa 0,17 kN/m?

3. OBLICZENIA

Ptyta panwiowa zebrowa
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Dzwigar

Zestawienie obcigzen na dzwigar




Zestawienie obcigzenia krokwi

Wykres momentow dZwigara przed obcigzeniem instalacjg FV

o

T

TS

PZ kG
553 kNim
Przypadki: 6 (KOMB2)

Wykres momentdéw dZwigara po obcigzeniu instalacjg FV

Szeroko$ Wartosé Wartosé Wspodtcz  Wartosé
¢ charakterystyczna charakterystyczna ynnik obliczeniow
Lp. Wyszczegolnienie L L o L
warstwy obcigzenia obcigzenia obcigze aobcigzenia
m kN/m? kN/m nia kN/m
1,00 2,00 3,00 | 4,00 | 5,00 | 600 | 7,00
Obcigzenia state
1,00 Styropapa 6,00 0,05 0,30 1,35 0,41
2,00 Papatermozgrzewalna x2 6,00 0,11 0,63 1,35 0,85
3,00 Ptyty panwiowe 6,00 1,47 8,82 1,35 11,91
5,00 gtadz cementowa2cm 6,00 0,420 2,520 1,35 3,402
6,00 Panele FV z konstrukcjg lekka bez obcigzenia 6,00 0,170 1,020 1,35 1,377
7,00 6,00 0,00 0,00 1,35 0,00
Razem g, kN/m? 13,29 17,94
Obcigzenia zmienne
1,00 Obcigzenie $niegiem 6,00 1,19 7,14 1,50 10,71
Obciagzenie technologiczne dachy bez dostepu ludzi z
3,00 wyjatkiem utrzymania i napraw 6,00 0,30 1,80 1,50 2,70
Razem p, kN/m? 8,94 13,41
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Selekcja obiekt/okno/okno-brzeg
Sy

-PZ kG
§8 kN/im
Przypadki: 5 (KOMB1)

Z analizy momentéw dziatajgcych na konstrukcje po przytozeniu dodatkowego obcigzenia jakim sg
panele FV wraz z lekkg konstrukcjg montazowg wynika ,ze momenty wzrosng nieznacznie i mieszcza
sie w maksymalnych momentach dla tego rodzaju dZwigara. Majac na wzgledzie dobry stan
konstrukcji budynku i jego nalezyte utrzymanie stwierdzam ,ze konstrukcja dachu przeniesie
dodatkowe obciazenie od instalacji FV wraz z konstrukcjg montazowa.
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