Detal 1

Potaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem aluminiowy lub PCW - przekrdj poziomy.

ianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

min/5 9 tasma uszczelniajaca

tacznik izolacji termicznej

1. Sciana zewnetrzna

4. warstwa zbrojaca - zaprawa

- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

Detal 4

Druga warstwa siatki
z wtokna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wtokna szklanego,
uktadana na styk

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
klejowo-szpachlowa  [— 1. $ciana zewnetrzna
z zatopiong siatka z wtokna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego silikonowego:

Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek.

Detal 2 Potaczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
Z oscieznica, okno osadzone poza ptaszczyzng muru - przekroj poziomy.

tacznik izolacji termicznej

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
— 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Z zatopiong siatka z wtokna szklanego
— 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego silikonowego:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

\ profil przyokienny dylatacyjny z PCW

Detal 5

Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.

Ptyty izolacji termicznej
Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo
(wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga przebiega¢ w narozach otwordéw (np. okien),
ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni

ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na Scianach z
prefabrykatow, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztaczami

Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Detal 3

tacznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

—— wyprawa z

warstwa zaprawy

System z warstwa zbrojaca standartowa ( w strefie
powyzej 2 m mierzac od poziomu terenu)

cienkowarstwowego
silikonowego tynku
strukturalnego :
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

klejowo-szpachlowej

T

— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej
— ptyta termoizolacyjna ze styropianu

[ siatka z wtdkna szklanego

SYSTEM

Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU
TERENU)

— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

— ptyta termoizolacyjna ze styropianu
I siatka z wtokna szklanego

[ siatka z wtokna szklanego

Uwagi :
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé réwnolegle z projektami
branzowymi;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej
obowigzuja:
¢ Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki
techniczne",

ustawy i rozporzadzenia;
¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ( wg ITB) ;

e obowiagzujgce Normy ( wg P.K.N. ) ;

e instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow

materiatéw budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie
wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;

4. Catosc¢ prac budowlanych i montazowych wykonywaé¢
pod nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;

5. Ewentualne watpliwosci nalezy zgtasza¢ projektantowi
do wyjasnienia przed rozpoczeciem prac;

6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzedne w [m];
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