
W/1-27-2

V=0,58 dm³/s

H=22,6 kPa

P3

D
N

4
0

Warsztat

Φ=8357 W

W/1-27

+20 °C

Warsztat

Φ=3393 W

W/1-28

+20 °C

1,00

INT 11/600 920 mm

600×920×61

ΦH=781 W

W/1-11-1

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

ΦH=708 W

W/1-12-1

1,00

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=641 W

W/1-10-2

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

ΦH=708 W

W/1-13-1

1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

ΦH=865 W

W/1-17-3

1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

ΦH=865 W

W/1-17-4

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

ΦH=677 W

W/1-16-1

1,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=677 W

W/1-16-2

1,00

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=641 W

W/1-10-1

2,50

INT 22/600 800 mm

600×800×105

ΦH=1103 W

W/1-14-1

1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

ΦH=865 W

W/1-17-2

1,00

INT 11/600 800 mm

600×800×61

ΦH=697 W

W/1-9-1

1,50

INT 11/600 920 mm

600×920×61

ΦH=800 W

W/1-15-1

2,00

INT 11/600 1120 mm

600×1120×61

ΦH=915 W

W/1-8-1

3,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

ΦH=1203 W

W/1-1-4

3,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

ΦH=1203 W

W/1-1-3

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=366 W

W/1-30-1

1,00

INT 11/600 1120 mm

600×1120×61

ΦH=783 W

W/1-18-1

2,50

INT 22/600 720 mm

600×720×105

ΦH=999 W

W/1-19-2

1,50

INT 11/600 1320 mm

600×1320×61

ΦH=965 W

W/1-7-2

2,00

INT 11/600 1000 mm

600×1000×61

ΦH=808 W

W/1-29-1

3,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

ΦH=999 W

W/1-19-1

2,00

INT 11/600 1320 mm

600×1320×61

ΦH=965 W

W/1-7-1

3,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

ΦH=1264 W

W/1-23-1

4,50

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

ΦH=1354 W

W/1-6-1

FIDS-600 1429 mm

[1429×600×100]

ΦH=602 W

W/1-20-1

3,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

ΦH=1383 W

W/1-26-1

2,50

INT 22/600 920 mm

600×920×105

ΦH=1203 W

W/1-1-2

FIDS-600 1429 mm

[1429×600×100]

ΦH=522 W

W/1-21-1

FIDS-600 1725 mm

[1725×600×100]

ΦH=621 W

W/1-5-1

4,00

INT 22/600 1120 mm

600×1120×105

ΦH=1297 W

W/1-3-1

4,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

ΦH=1203 W

W/1-1-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=339 W

W/1-4-1

6,00

INT 22/600 2000 mm

600×2000×105

ΦH=2208 W

W/1-2-1

2,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

ΦH=1127 W

W/1-25-1

1,50

INT 11/600 1120 mm

600×1120×61

ΦH=763 W

W/1-24-1

5,00

3,00

1

3,00

Kotłownia

Φ=785 W

+14 °C

W/1-11

Pralnia

Φ=3649 W

W/1-17

+20 °C

Pom. socjalne

Φ=817 W

W/1-18

+20 °C

Warsztat

Φ=2105 W

W/1-19

+20 °C

Warsztat

Φ=2105 W

W/1-19

+20 °C

Φ=754 W

Hol szatni

W/1-20

+24 °C

Φ=560 W

Węzeł san.

+24 °C

W/1-21

Komunikacja

Φ=5431 W

+20 °C

W/1-1

Komunikacja

Φ=5431 W

+20 °C

W/1-1

Komunikacja

Φ=5431 W

+20 °C

W/1-1

Komunikacja

Φ=5431 W

+20 °C

W/1-1

Φ=1382 W

Szatnia

W/1-23

+24 °C

Archiwum

Φ=1474 W

W/1-26

+20 °C

Jadalnia

Φ=1130 W

W/1-25

+20 °C

Pralnia

Φ=854 W

W/1-24

+20 °C

Pom. magazyn.

Φ=1410 W

W/1-16

+14 °C

Rozdzielnia

Φ=912 W

W/1-15

+14 °C

Magazyn

Φ=713 W

W/1-12

+14 °C

Magazyn

Φ=713 W

W/1-13

+14 °C

Jadalnia

Φ=1108 W

W/1-14

+20 °C

Magazyn

Φ=370 W

W/1-30

+14 °C

Magazyn

Φ=896 W

W/1-29

+14 °C

Φ=2405 W

Szatnia

+24 °C

W/1-2

Φ=1302 W

Węzeł san.

+24 °C

W/1-3

Φ=633 W

WC

+24 °C

W/1-5

Magazyn gosp.

Φ=348 W

+20 °C

W/1-4

Φ=1359 W

Szatnia

+24 °C

W/1-6

Jadalnia

Φ=1938 W

+20 °C

W/1-7

Warsztat

Φ=919 W

+18 °C

W/1-8

Magazyn gosp.

Φ=702 W

+14 °C

W/1-9

Magazyn gosp.

Φ=1291 W

W/1-10

+14 °C

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=383 W

B/1-4-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=320 W

B/1-2-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=320 W

B/1-2-2

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=308 W

B/1-3-1

1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=383 W

B/1-4-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=363 W

B/1-1-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=318 W

B/1-5-2

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=325 W

B/2-4-1

4,50

INT 22/600 1000 mm

600×1000×105

ΦH=1252 W

B/1-9-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=363 W

B/1-1-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=318 W

B/1-5-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=331 W

B/2-5-1

1,00

INT 11/600 600 mm

[600×600×61]

ΦH=384 W

B/2-2-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=238 W

B/1-12-1

1,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=492 W

B/2-1-2

1,50

INT 11/600 600 mm

600×600×61

ΦH=426 W

B/1-6-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=273 W

B/2-6-2

1,00

INT 11/600 600 mm

600×600×61

ΦH=409 W

B/2-2-2

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=219 W

B/1-11-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=286 W

B/2-3-1

1,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=492 W

B/2-1-1

4,50

INT 11/600 800 mm

600×800×61

ΦH=594 W

B/1-8-4

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=293 W

B/1-10-1

1,00

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=321 W

B/1-7-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=212 W

B/2-14-1

6,00

INT 22/600 920 mm

600×920×105

ΦH=1171 W

B/2-12-1

2,00

INT 11/600 920 mm

600×920×61

ΦH=594 W

B/1-8-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=273 W

B/2-6-1

1,00

INT 11/600 400 mm

600×400×61

ΦH=195 W

B/2-13-1

1,50

INT 11/600 800 mm

[600×800×61]

ΦH=437 W

B/1-8-3

3,00

INT 11/600 920 mm

600×920×61

ΦH=594 W

B/1-8-2

3,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=526 W

B/2-7-1

1,50

INT 11/600 520 mm

600×520×61

ΦH=370 W

B/2-8-1

1,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=457 W

B/2-9-2

1,00

INT 11/600 600 mm

600×600×61

ΦH=389 W

B/2-10-2

1,50

INT 11/600 600 mm

600×600×61

ΦH=389 W

B/2-10-1

1,50

INT 11/600 720 mm

600×720×61

ΦH=457 W

B/2-9-1

1

2

STAP_5-25

5,50 kPa

DN15

1 19

STAP_5-25

5,00 kPa

DN15

19

STAP_5-25

5,00 kPa

DN15

STAD_odw

DN15

3,40

STAD_odw

[DN15]

2,40

STAD_odw

DN15

2,61

Kotłownia

Φ=785 W

+14 °C

W/1-11

Pom. biurowe

Φ=728 W

+20 °C

B/1-2

Sala konferencyjna

Φ=2346 W

+20 °C

B/1-8

Φ=429 W

+20 °C

B/1-6

Φ=642 W

+20 °C

B/1-5

Φ=773 W

+20 °C

B/1-4

Φ=770 W

+20 °C

B/1-1

Φ=313 W

+20 °C

B/1-3

Komunikacja

Φ=1264 W

+20 °C

B/1-9

WC/M

Φ=242 W

+20 °C

B/1-12

WC/D

Φ=223 W

+20 °C

B/1-11

Komunikacja

Φ=366 W

+20 °C

B/1-10

Pom. biurowe

Φ=325 W

+20 °C

B/1-7

Φ=875 W

+20 °C

B/2-2

Φ=853 W

+20 °C

B/2-10

Φ=374 W

+20 °C

B/2-8

Φ=554 W

+20 °C

B/2-6

Φ=336 W

+20 °C

B/2-5

Φ=330 W

+20 °C

B/2-4

Pom. biurowe

Φ=990 W

+20 °C

B/2-1

Komunikacja

Φ=1283 W

+20 °C

B/2-12

WC/D

Φ=199 W

+20 °C

B/2-13

Pom. biurowe

Φ=906 W

+20 °C

B/2-9

Pom. biurowe

Φ=530 W

+20 °C

B/2-7

WC/M

Φ=215 W

+20 °C

B/2-14

Pom. biurowe

Φ=289 W

+20 °C

B/2-3

D
N

3
2

V=0,59 dm³/s

H=33,2 kPa

P2

D
N

4
0

Projekt kotłowni wg 

odrębnego opracowania

Do źródła ciepła.

P1

V=0,25 dm³/s

H=37,4 kPa

OBIEG 2

CZĘŚĆ BIUROWA

OBIEG 1

CZĘŚĆ WARSZTATOWO - 

MAGAZYNOWA

W/1-27-1 W/1-28-1

Kotłownia

W/1-11

Komunikacja

W/1-1

OBIEG 3

NAGRZEWNICE

WARSZTATY

0,00

+4,50

+2,70

V=0,58 dm³/s

H=22,6 kPa

P3

D
N

4
0

D
N

3
2

V=0,59 dm³/s

H=33,2 kPa

P2

D
N

4
0

Projekt kotłowni wg 

odrębnego opracowania

Do źródła ciepła.

P1

V=0,25 dm³/s

H=37,4 kPa

OBIEG 2

CZĘŚĆ BIUROWA

OBIEG 1

CZĘŚĆ WARSZTATOWO - 

MAGAZYNOWA

Kotłownia

W/1-11

OBIEG 3

NAGRZEWNICE

WARSZTATY

+3,60

V=0,58 dm³/s

H=22,6 kPa

P3

D
N

4
0

D
N

3
2

V=0,59 dm³/s

H=33,2 kPa

P2

D
N

4
0

Projekt kotłowni wg 

odrębnego opracowania

Do źródła ciepła.

P1

V=0,25 dm³/s

H=37,4 kPa

OBIEG 2

CZĘŚĆ BIUROWA

OBIEG 1

CZĘŚĆ WARSZTATOWO - 

MAGAZYNOWA

Kotłownia

W/1-11

OBIEG 3

NAGRZEWNICE

WARSZTATY

+2,70

STAP_5-25

15,00 kPa

DN20

STAD_odw

DN25

3,47

1

STAP_5-25

15,00 kPa

DN20

STAD_odw

DN25

2,72
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1,00

INT 22/600 720 mm

600×720×105

ΦH=865 W

W/1-17-1

15 x 1,2
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2

STAP_5-25

5,00 kPa

DN15

STAD_odw

[DN15]

2,71

+3,15
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NAGRZEWNICA

3900 m3/h

16kW 70/50°C

NAGRZEWNICA

3900 m3/h

16kW 70/50°C

NAGRZEWNICA

3900 m3/h

16kW 70/50°C
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LEGENDA

ZASILANIE

POWRÓT

PION

GRZEJNIK PŁYTOWY ZINTEGROWANY ZASILANIE DOLNE

TABELA PARAMETRÓW CIEPLNYCH POMIESZCZENIA

1

W/1-17

3649 W

+20 °C

ZAWÓR REGULACYJNY ORAZ REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIEŃ

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

ZAWÓR SPUSTOWY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe

Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe Pom. biurowe

Pom. biurowe Pom. biurowe

Inwestor:

Podpis:

Tytuł rysunku:

Data:

Stadium:

Branża:

Nr rys.:

Nazwa obiektu:

Skala:

SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY
1:--

10.2023

INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE

Projektant:

IS-03

Adres obiektu:

ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa - Zdrój, dz. nr 264/3 obręb Słone

Autor: specjalność:

mgr inż. Zbigniew Wnęk

SANITARNA

Asystent projektanta:

mgr inż. Damian Chmielewski

Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nr str.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie - Zdroju

Uprawnienia nr:

NBGP.V-7342/3/30/96


