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1. WSTEP

Niniejsza ekspertyza techniczna dotyczy konstrukcji dachu budynku Kudowskiego Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
Sp.zo.0
1.1. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie projektu termomodernizacji zawarta z :
Gmina Kudowa - Zdr¢j,

57-350 Kudowa — Zdrdj, ul. Zdrojowa 24

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku pod katem mozliwosci montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu.

1.3. Materiatly wykorzystane przy opracowaniu.

- Wizja lokalna z dnia 11.08.2023r
- Inwentaryzacja - rzuty dachu i parteru oraz przekroje poprzeczne.
- Dokumentacja fotograficzna

2. OPIS
2.1. Stan istniejacy.

Budynek biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym, czes$¢ biurowa budynku jako dwukondygnacyjna,
czes¢ warsztatowo-magazynowa jako jednokondygnacyjna , niepodpiwniczony, bez poddasza.
Budynek uzytkowany jako biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym



Konstrukcja:
Czes¢ biurowa

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegly ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, Sciany dziatowe z cegty. Stropy prefabrykowane DZ-3, konstrukcja dachu wykonana
jako stropodach prefabrykowany DZ-3 i ocieplony. Dach pokryty papg termozgrzewalng. Stolarka okienna
PCV nie spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa nie spetniajgca WT 2021.

Cze$¢ magazynowo-warsztatowa na ktérej projektuje sie montaz instalacji fotowoltaiczne;j.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegly ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, Sciany dziatowe z cegty. Konstrukcja dachu wykonana jako stropodach z ptyt
zelbetowych panwiowych wspartych na ramie zelbetowej sktadajgcej sie z dzwigaréw nosnych wspartych na
skrajnych stupach w czesci centralnej konstrukcja wsparta jest dwoma $cianami tworzgcymi korytarz biegnacy
przez caty budynek w jego centralnej osi, projektuje sie ociepli¢ dach warstwa styropapy o grubosci 25 cm..
Stolarka okienna PCV i stalowa nie spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa
nie spetniajgca WT 2021.

Dane techniczne

Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania
Czes$¢ biurowa budynku dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim (N), cze$¢ magazynowo-
warsztatowa jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim(N)

Budynek dziatka nr ew. 264/3

Wysokosc 7,01m
Pow. zabudowy 1121,07 m?
Kubatura 6163,11 m’

Charakterystyka obiektu

Ogolny stan budynku

W stanie obecnym stwierdzono brak widocznych spekan, co wyklucza nierdwnomierne osiadanie budynku
lub inne deformacje bryty budynku. Elementy nosne nie wykazujg uszkodzen i ubytkéw obnizajacych ich
nosnos¢. Wizja lokalna nie wykazata takze nadmiernych ugie¢ stropu nad ostatnig kondygnacjg oraz ptyt
dachowych. Budynek poddany jest regularnym remontom. Stan techniczny budynku oceniono jako dobry.
Ptyty panwiowe

W oparciu o ogledziny prefabrykowanych ptyt panwiowych nie stwierdzono uszkodzen zewnetrznych. Nie
stwierdzono znacznych ugie¢ ptyt ani widocznych zarysowan, co $wiadczy o nieprzekraczaniu stanu granicznego
uzytkowalnosci oraz stanu granicznego nosnosci. Nie stwierdzono sladéw po przeciekach przez warstwe pokrycia.
Stan techniczny zelbetowej konstrukcji (ptyt dachowych i podciggdw) dachu jest dobry. Podczas remontu, obiektu
projektowane jest nowe pokrycie dachu ze styropapy, ktdra stanowi¢ bedzie izolacje wodochronng i termiczng dla
elementdéw nosnych z prefabrykowanych ptyt panwiowych

2.2. Planowane prace

Planowana inwestycja obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wedtug schematu pokazanego
na rysunku ponizej.
llos$¢ paneli na budynku - 88 szt. w 3 rzedach



Panele fotowoltaiczne — wymiary 1750x1040x35mm, masa 0,195 kN

Sposdb mocowania paneli — panele bedg montowana na szynach montazowych fgczonych wzdtuznie
tacznikami szyny . Szyny bedg przykrecane do konstrukcji lekkiej przytwierdzonej do dachu przez zgrzewane
odcinki papy termozgrzewalnej. W projektowanym rozwigzaniu nie stosuje sie obcigzenia konstrukcji przy pomocy
elementéow betonowych co powoduje ,ze obcigzenie dachu nie zwieksza sie znaczgco . Ponadto ustawienie rzedéw
paneli projektuje sie tak azeby nie zwieksza¢ znaczgco momentow w dzwigarze, to jest w czesci centralnej nad
podporami ktérymi sg Sciany wewnetrzne korytarza i w czesci okapowej dachu mozliwie jak najblizej krawedzi
okapu. Na rysunku ponizej przedstawiono system lekkiej konstrukcji montazowej dla paneli FV.

W kazdej izolacji gumowe]j wykonaj otwidr @ 9.




» nakfadka z membrany / papy

na / papa na dachu

i, w ktdrych naleiy zgrzad membrang
]

Do obliczer nalezy przyja¢ obcigzenie paneli w raz z konstrukcjg montazowa 0,17 kN/m?

3. OBLICZENIA
Ptyta panwiowa zebrowa

Dzwigar



Zestawienie obcigzen na dZzwigar

Szeroko$ Wartosc Wartos¢ Wspdtcz  Wartos¢
¢ charakterystyczna charakterystyczna ynnik obliczeniow
Lp. Wyszczegdlnienie L L . L
warstwy obcigzenia obcigzenia obcigze aobcigzenia
m kN/m? kN/m nia - kN/m
1,00 2,00 3,00 | 4,00 | 5,00 | 600 | 700
Obcigzenia state
1,00 Styropapa 6,00 0,05 0,30 1,35 0,41
2,00 Papatermozgrzewalna x2 6,00 0,11 0,63 1,35 0,85
3,00 Ptyty panwiowe 6,00 1,47 8,82 1,35 11,91
5,00 gtadZ cementowa2cm 6,00 0,420 2,520 1,35 3,402
6,00 Panele FV z konstrukcjg lekkg bez obcigzenia 6,00 0,170 1,020 1,35 1,377
7,00 6,00 0,00 0,00 1,35 0,00
Razem g, kN/m? _
Obcigzenia zmienne
1,00 Obcigzenie sniegiem 6,00 1,19 7,14 1,50 10,71
Obcigzenie technologiczne dachy bez dostepu ludzi z
3,00 wyjatkiem utrzymania i napraw 6,00 0,30 1,80 1,50 2,70
Razemp,kN/m? | 884 o4 |

Wykres momentow dzwigara przed obcigzeniem instalacjg FV
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PZ kG
§53 kN
Przypadki: 6 (KOMB2)

Wykres momentéw dZwigara po obcigzeniu instalacjg FV

PZ kG
33 KN/m
Przypadki: 5 (KOMB1)

Z analizy momentéw dziatajgcych na konstrukcje po przytozeniu dodatkowego obcigzenia jakim sg panele
FV wraz z lekkg konstrukcjg montazowa wynika ,ze momenty wzrosng nieznacznie i mieszczg sie w
maksymalnych momentach dla tego rodzaju dzwigara. Majgc na wzgledzie dobry stan konstrukcji budynku

i jego nalezyte utrzymanie stwierdzam ,ze konstrukcja dachu przeniesie dodatkowe obcigzenie od instalacji
FV wraz z konstrukcjg montazowa.
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