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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA OSOB OPRACOWUJACYCH | SPRAWDZAJACYCH POSZCZEGOLNE
CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk - projektant

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES FOLSKIEY,

S

EODZKA OKREGOWA RADA
L.dz.OKK/119 /04w : £0dz, dnia 03.12.2004 r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz.888, Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 1563, poz.
1271,dalsze zmiany Dz.U. z 2003nr 124 poz.1152, Nr 190 poz.1864 i Dz.U. z 2004 Nr 141 poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz.U. z
2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz.1660 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 162 poz.1692 ),

stwierdza sig, ze

mgr inz. architekt Agnieszka Ogrodowczyk ur.dnia 30.05.1973r. w Turku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
inadajesic UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 16/R-258/LOlA/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji ninigjszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem todzkiej

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninigjszej
decyzji.
1.Przewodniczgcy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech

2.Sekretarz GKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander

3.Czlonkowie OKK .

mgr inz. arch. Pawet Czajka s e SE e e T el ,'/
¥ £ ol

mgr Krystyna Biemacka-Puzder..........: iy mgrinz. Wactaw Sawicki

Ctrzymuija:

1.Pan mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
zam. 97-200 Tomaszow Mazow., ul. Matkowskich 6/32
2.Minister Infrastruktury
3.Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
4.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 \/arszawa

5.a/a OKK LOIA £odz, Al. Kosciuszki 33/35

ARCHITEKTO)
CBitra T
S e

ahjme’ Kowalik



2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WEASCIWYCH 1ZB
Przynaleznos$¢ do wiasciwej izby — mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk — projektant

A Gl G

Y
e’

IZBEA ARCHITEE TOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk-Gruszczynska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pebnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwis
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /R-258 /LOIA/ 04,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekbow RP
pod numerem: WP-0534.

Czlonek czynny od: 01-07-2005 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2022 r. Poznan.
Zatwiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karclina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0534-7YAE-16D6-A3D4-3514

Dane rawarte w niniejsrym radwiadezeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwiaderenia w publicenymm serwisie inbernetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio = wiadclwg Okregowa Izhg Archibektiw RP.



3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.
1333) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 1994 nr89 poz. 414) ja, nizej podpisana
mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk, oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany kompleksowe;j
termomodernizacji budynku przy ul. Fredry 8 w Kudowie- Zdroju, dz. nr ew. 264/3, jednostka 020803.1, obreb:
0008 Stone, zostat wykonany zgodnie z umowag, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami
na dzien opracowania projektu. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt w zakresie w jakim zostat sporzadzony nie wymaga pozwolenia budowlanego ani zgtoszenia prowadzenia
robét budowlanych zgodnie z Art.29. Prawa Budowlanego .

mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
16/R-258/t0IA/04

branza architektoniczna



CZESCB



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XVIII = budynek przemystowy
XVI - budynek biurowy

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek uzytkowany jako biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek biurowy z zapleczem magazynowo- warsztatowym, czes$¢ biurowa budynku jako
dwukondygnacyjna, czes¢ warsztatowo-magazynowa jako jednokondygnacyjna , niepodpiwniczony, bez
poddasza.

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1. Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania
Czesc¢ biurowa budynku dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim (N), czes¢ magazynowo-

warsztatowa jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym — niskim(N)

Budynek dziatka nr ew. 264/3

Wysokos¢ 7,01l m
Pow. zabudowy 1121,07 m?
Kubatura 6163,11 m’

5.0. POSADOWIENIE | UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Cze$é biurowa:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegly ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, $ciany dziatowe z cegty. Stropy prefabrykowane DZ-3, konstrukcja dachu
wykonana jako stropodach prefabrykowany DZ-3 i ocieplony. Dach pokryty papa termozgrzewalna.
Stolarka okienna PCV nie spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa nie
spetniajgca WT 2021.

Cze$é magazynowo-warsztatowa:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany wykonane z cegly ceramicznej i pustakéw,
fundamenty zelbetowe, sciany dziatowe z cegty. Konstrukcja dachu wykonana jako stropodach z ptyt
zelbetowych, nie ocieplony. Dach pokryty papg termozgrzewalng. Stolarka okienna PCV i stalowa nie
spetniajgca WT 2021. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa nie spetniajgca WT 2021.

6.0. ZAKRES PROJEKTOWY DOTYCZACY BUDYNKU

6.1 DOCIEPLENIA MUROW ZEWNETRZNYCH
Nalezy wykonaé docieplenie scian zewnetrznych metodg lekkg mokrg. Do docieplenia nalezy uzy¢
styropianu EPS 70-040 FASADA o grubosci 18 cm. Powierzchnie elewacji nalezy wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym o grubosci kamienia 1,5 mm w kolorze jak podano na rysunkach wykonawczych.
Do wykonania termoizolacji $cian nalezy uzy¢ jednego systemu objetego wspdlng Aprobatg Techniczng
ITB. W narozach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych izolacje nalezy zamontowac tak aby
ograniczy¢ mostki cieplne.



6.2 DOCIEPLENIA COKOtU | SCIAN FUNDAMENTOWYCH:
Cokét oraz $ciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem fundamentowym XPS/TOP 50/0,035 o gr.
18 cm. Docieplenie zewnetrznych scian fundamentowych wykonaé metoda lekkg mokrg. Po wykonaniu
robot izolacyjnych wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu. Powierzchnie elewacji nalezy wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym o grubosci kamienia 1,5 mm w kolorze jak podano na rysunkach wykonawczych. Po
wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej wykonaé¢ opaske wokét budynku z ptytek
chodnikowych lub kostki brukowej. Opaske wykonaé ze spadkiem 1-2 % od budynku na szeroko$¢ 60 cm.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ POWtOKI GRUNTUJACE | POSREDNIE SYSTEMOW OCIEPLEN ELEWACII MUSZA BYC
WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH,
ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

ROBOTY OCIEPLENIOWE W OPARCIU O PROJEKT TECHNICZNY MOGA WYKONYWAC TYLKO
WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAZADAC
OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZGODNOSCI
(WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW
DO WYKONYWANEJ TERMOMODERNIZACJI — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI .
PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 50C | NIE WYZSZEJ NIZ 250C.
NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA
ELEWACJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY
JEST SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

6.3 WYMIANA STOLARKI

6.3.1 STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA:
Stolarka razem z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi jest przeznaczona do wymiany ze wzgledu
na parametry, ktdre nie s3 dostosowane do wymogodw izolacyjnosci cieplnej. Nowe okna projektuje sie
jako wykonane z PCV z profilem 3-komorowym w kolorze jak podano na rysunkach elewacji . Nowy
wspotczynnik przenikania ciepta dla okien musi spetnia¢ warunek :
o U=0,9 W/m2K
Nowe okna szklone szybg zespolong, parapet wewnetrzny z PCV w kolorze biatym . Parapety zewnetrzne
blaszane w kolorze jak podano na rysunkach elewacji . Podziaty w oknach nowych zgodnie z rysunkami
architektonicznymi . W oknach nalezy zamontowaé nawiewniki regulowane automatycznie. Doktadne
wymiary stolarki nalezy pobra¢ na budowie.
Otwory okienne po oknach ktére podlegajg likwidacji lub zmianie wymiaréw nalezy zamurowac
pustakami ceramicznymi a zamurowane czesci otwordw okiennych od strony wewnetrznej nalezy
wytynkowac tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac

6.3.2 STOLARKA DRZWIOWA - ZEWNETRZNA:
Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o profilu aluminiowym, w kolorze jak podano na rysunkach
elewacji . Bramy garazowe projektuje sie jako segmentowe bramy przemystowe otwierane recznie z
jednym pasem przeszklenia poziomego w centralnej czesci bramy w kolorze jak podano na rysunkach
elewacji . Nowy wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi i bram musi spetnia¢ wymagania:
. U<1,3 W/m2K
Doktadne wymiary stolarki nalezy pobraé na budowie.

6.4 DROBNE ELEMENTY ELEWACYJNE

Drobne elementy wyposazenia elewacji tj. tablice informacyjne reklamy, uchwyty na flagi itp., nalezy na
czas robdt zdemontowad, po zakoriczeniu prac nalezy zamontowac ponownie na elewacji.
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6.5 WYKONANIE NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH
Ze wzgledu na zmiane grubosci Scian wymianie podlegajg wszystkie parapety zewnetrzne. Nalezy
zamontowac nowe parapety.
Nowe elementy obrdbek blacharskich na ogniomurkach , przy pasach pod i nad rynnowych wykonac¢ z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6mm w kolorze jak podano na rysunkach elewacji
. Ogniomurek na budynku warsztatowo-socjalnym od strony budynku biurowego nalezy nadmurowad
przy uzyciu pustakéw ceramicznych do wysokosci 10 cm powyzej utozonej na dachu warstwy styropapy.
6.6 RYNNY | RURY SPUSTOWE
Podczas robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe wraz z czyszczakami,
nastepnie po zakonczeniu robdt nalezy zamontowaé nowe tytanowo-cynkowe w kolorze Classic (kolor
naturalnego materiatu w swojej pierwotnej postaci).
6.7 DOCIEPLENIE DACHU
Izolacje cieplng dachu, projektuje sie jako docieplenie warstwg styropapy EPS 100-038 DACH o grubosci
25 cm. Po zakonczeniu montazu ptyt styropapy nalezy na nich utozy¢ warstwe papy termozgrzewalne;.

OSTATECZNA KOLORYSTYKE ELEWACIJI | ELEMENTOW PODLEGAJACYCH WYMIANIE NALEZY USTALIC
NA SPOTKANIU INWESTORA WYYKONAWCY | PROJEKTANTA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.0. INSTALACJE WEWNETRZNE W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Projekt dotyczy wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kW
Wymiane i modernizacje instalacji centralnego ogrzewania .

Wymiane akumulacyjnych i przeptywowych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;.
Modernizacje i wymiane instalacji wentylacji na budynku warsztatowo-socjalnym.
Szczegbtowy opis instalacji wewnetrznych w zakresie opracowania znajduje sie w Projekcie
Technicznym .

8.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Uciazliwos¢ dla otoczenia :
Rodzaj, skala i forma planowanego przedsiewziecia wraz ze stosowang technologig,
iloscig wykorzystywanych surowcdw, wody i energii a takze rodzajem i iloscig
zanieczyszczen nie kwalifikujg przedmiotowego obiektu do sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko. Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne, zdrowie ludzi oraz budynki sgsiednie
zaréwno w procesie jego wznoszenia oraz pdzniejszego uzytkowania.
Ochrona wad:
Budowa zasilana bedzie w wode pitna z miejskiej sieci wodociggowej. Scieki sanitarne
bytowo-gospodarcze zostang odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Emisja zanieczyszczen.
Skala przedsiewziecia oraz zastosowane technologie nie powoduje, zagrozenia zwigzanego z emisjg
pytéw, zapachdéw, badz ptyndw wptywajgcych negatywnie na srodowisko naturalne.
W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz.
1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

9.0 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

9.1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst ujednolicony (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687.).

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)
4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami.

Lp Akt prawny Przepis Ograni

czenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) art. 5ust. 1 brak

2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow §13 ust. 1 brak
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. §60 brak
1065)

3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w §77 brak
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich §113 ust. 5 brak
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.) §113 ust. 7 brak

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 art. 35 ust. 2 brak
marca 1985 r. (Dz. U. 2018 poz. 2068) art. 38 ust. 1 brak

art. 39 ust. 1 brak
art. 42 ust. 1 brak
art. 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396) art. 135 ust. 1 brak

6 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych §2 ust. 1 brak
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) §3 ust. 1 brak

7 Zafacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Zatacznik do brak
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) rozporzadzenia

w mysl §2

8 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w np.§ 4 ust. 4 brak
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow §11 ust. 2 brak
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719)

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 art. 9 brak
poz. 2067) art. 16 ust. 1 brak

art. 17 ust. 1 brak
art. 19 brak

10 | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i | §21 ust. 2 brak

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza omawiana

dziatke nr ew. 264/3.

W budynku, ktdry jest w zakresie opracowania zastosowano na grzejnikach zestawy termostatyczne
sktadajace sie z zaworu termostatycznego i gtowicy termostatycznej . Zestawy pozwalajg na znaczng
oszczednos¢ energii cieplnej i tym samym redukcje kosztéw ogrzewania.

10.0

ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Budynek w zakresie opracowania bedzie posiadat po modernizacji dwa zrédta energii .

e Gaz ziemny do zasilania kottowni gazowej bedacej zrédtem ciepta dla catego obiektu

e |Instalacje fotowoltaiki bedacej zZrédtem energii do podgrzania cieptej wody uzytkowej oraz
zapewniajgcej energie do oswietlenia budynku i do wszystkich proceséw technologicznych i
obstugowych zwigzanych z funkcjonowaniem Kudowskiego Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji.

11.0

URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA

12



12.0. WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACII Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA
PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z
2009r.) NIE NAKEADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).

12.1 Dane ogdlne
Dane ogdlne budynku w zakresie opracowania:
Budynek w czesci biurowej dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym — niski (N), w czesci
warsztatowo-magazynowej jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym , niski(N).

Budynek dziatka nr. ew. 264/3

Wysokos¢ 7,01 m
Pow. zabudowy 1121,07 m?
Kubatura 6163,11 m’

12.2 Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie przewiduje sie materiatéw mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe, tak wiec brak jest
stref zagrozenia wybuchem.

12.3 Warunki zapewnienia bezpieczenistwa pozarowego
Przy wyborze systemu dla ocieplenia Scian i stropu zwréci¢ uwage na klasyfikacje w zakresie reakcji na
ogien. System musi by¢ klasyfikowany jako wyrdb niepalny, niekapigcy i nieodpadajgcy pod wptywem
ognia tj.: minimum A2-s1-d0. Zastosowanie rozwigzania systemowego posiadajgcego aprobate ITB
zapewni wiasciwa ochrone przeciwpozarowag docieplenia.

UWAGI:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACJI
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE | ROZBIORKOWE PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

d. INWENTARYZACJA ZOSTAtA WYKONANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO OPRACOWANIA
PROJEKTU

Opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
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CZESC C
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