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10 cm Plyta wiérowo-cementowa 0,6 cm Papa termozgrzewalna 1 cm_Plytki podtogowe
~ 23 cm_Strop DZ-3 25 cm_Plyta styropianowa z oktadzing z papy EPS 100-038 DACH 6 cm Beton
0| 1,5 cm Tynk cementowo-wap. 0,6 cm Papa termozgrzewalna 2 cm lzolacja cieplna i akustyczna
N 2 cm_2x papa asfaltowa 23 cm Strop DZ-3
4 3 cm_Gtadz cementowo-piaskowa 1,5 cm Tynk cementowo-wap.
4 cm_Ptyta korytkowa
28 260 28 199 12 498 45 | ’—‘81 6 cm -Pustka powietrzna
| +3,10 | 0,3 cm_Tynk cienkowarstwowy 32 P1
18 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA
z 3 1,5 cm_Tynk cementowo-wap. 2 cm Folia kubetkowa 1 cm Plytki podtogowe
‘ 42 cm Cegla zwykia 1 cm Zaprawa klejowa na siatce 2x 7 cm Beton
< | 1,5 cm _Tynk cementowo-wap. 18 cm_Styropian fundamentowy XPS/TOP 50 /0,035 0,4 cm 2x papa asfaltowa
)| 2 cm_Tynk cementowo-wap. 10 cm Podkiad z chudego betonu
| 43 cm Bloczki betonowe konstukcyjne 30 cm Piasek
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1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ réwnolegle z projektami

st P4 D2 branzowymi;
0,3 cm_Tynk cienkowarstwowy 7 cm Beton 0,6 cm Papa termozgrzewalna 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej
18 cm_Styropian EPS 70-040 FASADA 0,4 cm 2x papa asfaltowa 25 cm_Plyta styropianowa z oktadzing z papy EPS 100-038 DACH . .
1,5 cm_Tynk cementowo-wap. 10 cm_Podkfad z chudego betonu 0,6 cm _Papa termozgrzewalna obowigzuja:
42 cm Cegta zwykta 30 cm Piasek 2 cm 2x papa asfaltowa e Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki
1,5 cm Tynk cementowo-wap. 3 cm Gtadz cementowo-piaskowa . "
4 cm_Ptyta korytkowa techniczne”,
6 cm_-Pustka powietrzna ustawy i rozporzadzenia;

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ( wg ITB) ;

e obowigzujgce Normy ( wg P.K.N. ) ;
o instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow

P rze kréj A_03 materiatéw budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystgpieniem do realizacji, w fazie

b2 +6,60 wykonawczej, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie;

4. Catos¢ prac budowlanych i montazowych wykonywaé

______________________ pod nadzorem oraz zgodnie z zasadami sztuki

______ budowlanej i dokumentami wymienionymi w pkt. 2;

i i 5. Ewentualne watpliwosci nalezy zgtaszac¢ projektantowi
do wyjasnienia przed rozpoczeciem prac;

6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a rzedne w [m];
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Paulindow 9, 62-731 Przykona
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B imie i nazwisko , numer uprawnien podpis:
projektant mgr inz. arch. Agnieszka Ogrodowczyk
gtowny: 16/R-258/t0IA/04

opracowat: | mgr inz. Marek Ggasinski

konstrukcja:

biektu budowlanego: .
nazwa obiektu budowlanego Budynek biurowo-warsztatowy

przy ul. Fredry 8 , 57-350 Kudowa Zdrdj ,dz. nr ew 264/3

obreb 0008 Stone
— tytut rysunku:

Przekrdj A-03 ,A-04 - projekt

numer rysunku: skala: data sporzadzenia:
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A.15 1:75 wrzesief 2023

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83 z pozniejszymi zmianami; Wszelkie prawa zastrzezone .
Powielanie . roznowszechnianie. wvkorzvstanie. worowadzanie zmian bez zeadv nosiadacza oraw autorskich zabronione
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