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1. Instalacje wykonad z rur stalowych ze stali weglowej taczonych na zaciski. Nalezy stosowa¢ produkty jednego wybranego
producenta rur oraz stosowac sie do jego wytycznych montazu. LEG EN DA
2.Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, mocowac za pomoca obejm, w przypadku odcinkéw poziomych stosowac
zawiesia systemowe i punkty state o rozstawach zgodnych z wytycznymi montazu producenta rur.
3.Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajagcym spuszczenie wody z instalacji. —_— ZASILANIE
4.Przewody wymagajace izolowania zgodnie z WT zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
5.W najwyzszych punktach pionéw zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, pod pionami zawory spustowe —— ——  POWROT
6.Armatura zgodnie z rozwinigciem. @ PION
N 7. Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych
dopuszcza sie montaz innych urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametréw technicznych. GRZEJNIK PLYTOWY ZINTEGROWANY ZASILANIE DOLNE

8.Rzedne prowadzenia instalacji orientacyjne.

9.Przejscia przez Sciany wykonac¢ w rurze ochronnej lub w przypadku przej$¢ ppoz. zgodnie z wytycznymi producenta. GRZEJNIK LAZIENKOWY

TABELA PARAMETROW CIEPLNYCH POMIESZCZENIA

ZAWOR REGULACYJNY ORAZ REGULATOR ROZNICY CISNIEN
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