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Przebudowa ulicy Stodowej i Nasiennej ( do ul. Miodowej)

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa ulicy Stodowej i Nasiennej ( do ul. Miodowej)
1 Roboty demontazowe i naprawcze
1] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1| 0102-04 | gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-01
2235 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
2| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa m2
d.1| 1004-07
2235 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
3| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za dalsze4 km
Krotnosc¢ = 4
2235 0,10 m3 223,500
RAZEM 223,500
2 Przebudowa chodnikow , wjazdow i kraweznikow
4] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.2| 0102-01 [I-IV - 20 cm gtebokosci koryta
0102-02 Krotnos¢ = 4
1321 m2 1321,000
RAZEM 1 321,000
5[ KNR-W 4-01| Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 | m3
d.2| 0109-02 | km (grunt kat. Il1)
0109-04
1321 *0,2 m3 264,200
RAZEM 264,200
6| KNR 2-31 | Demontaz istniejacych chodnikow i wjazdow z m2
d.2| 0805-01 elementow betonowych
260 m2 260,000
RAZEM 260,000
7] KNR 2-31 | Podbudowa tluczniem kamiennym sortowanym z m3
d.2| 0107-02 | zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy
2.0.2.13. | po zagegszczeniu 15 cm
9902-02
1024 * 0,15 m3 153,600
RAZEM 153,600
8| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x25x100 m
d.2| 0403-02 na tawie betonowej B-10
analogia 707 m 707,000
RAZEM 707,000
9] KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca o | m2
d.2|] 0313-01 grubosci 2 cm
2235 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
10| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzagca- | m2
d.2[ 0313-02 |za dalsze 2 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
2235 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
11| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-01 piaskowej na fawie betonowej
260 m 260,000
RAZEM 260,000
13| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
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Przebudowa ulicy Stodowej i Nasiennej ( do ul. Miodowej)

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
906 m2 906,000
RAZEM 906,000
14| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.2| 0104-06 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - za dalsze 5 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
906 m2 906,000
RAZEM 906,000
15| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej m2
d.2| 231 0511-03 | kostki brukowej gr. 6 cm
906 m2 906,000
RAZEM 906,000
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
415 m2 415,000
RAZEM 415,000
17| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni wjazdéw z betonowej kostki m2
d.2| 231 0511-03 | brukowej gr. 8 cm
415 m2 415,000
RAZEM 415,000
3 Przebudowa nawierzchni
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci2 cm m2
d.3] 0314-01 warstwa $cieralna
2235 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna | m2
d.3| 0314-02 |-za dalsze 2 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
2235 m2 2 235,000
RAZEM 2 235,000
4 Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe
20| KNR AT-04 | Montaz progu zwalniajgcego przed przejsciem dla m2
d.4| 0209-03 | pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm( wystajgce 10 cm
nad nawierzchnie )
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
21| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.4| 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -
na stupkach stalowych z obetonowaniem w gruncie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 2-31 | Oznakowanie poziome przejs¢ dla pieszych, m2
d.4| 0706-06 | grubowarstwowe 2 kpl.
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
23| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.4| 0401-01 kat. I-Il bez nawozenia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
24| KNR 2-31 | Regulacjawtazéw studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4| 1406-03
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
25| KNR 2-31 | Regulacja skrzynek zasuw szt.
d.4| 1406-04
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
26| KNR 2-31 | Wpusty uliczne ( demontaz i montaz w nowym kpl.
d.4| 1406-02 | miejscu , przy krawezniku drogi )-nowe kanaty
odptywowe z odzyskiem materiatow w 30%
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
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Przebudowa ulicy Stodowej i Nasiennej ( do ul. Miodowej)

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27| KNR 2-31 | Montaz odwodnienia liniowego o szerokosci 15 cm na m
d.4| 0606-03 |[tawie betonowejB-10
15 m 15,000
RAZEM 15,000
28| KNR 2-31 [ Montaz konstrukcji i ruszt w klasie D 400 ze szt.
d.4| 0602-03 | studzienkg odptywowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29[ KNR 2-18 | Wymiana dekli wlazow studzienek kanalizacji szt.
d.4| 0623-01 deszczowej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30 KNNR 11 | Przebudowa przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. m
d.4| 0505-03 nom. 200 mm -podigczenie szt. 18
17,0*2+6 m 40,000
RAZEM 40,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3788 Uzytkownik: admin



