Aringa Architektura i Budownictwo tukasz Sledz Rybina 12E, 82-103 Stegna

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45215213-3 Roboty budowlane w zakresie domow opieki
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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45410000-4 Tynkowanie
45421131-1  Instalowanie drzwi
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Kladzenie glazury
45442110-1 Malowanie budynkow
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskigj
45453100-8 Roboty renowacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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KOSZTORYS.ath

CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | Im. | Poszcz. | Razem
1 Budowlany
1.1 Prace przy budynku
11. Prace konstrukcyjne i izolacyjne
1
11. lzolacje piwnic
1.1
1|[KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migh m3
d.1.[0310-01 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odidad (kat. gruntu 11}
1.1.
1
108.54%1.5*1.0 m3 162.810
RAZEM 162.810
2|KNR 2-02 ||zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?
d.1./0603-01 na zimno z emulsji asfaliowej - pierwsza warstwa
1.1.
1
108.54*1.5 m2 162.810
RAZEM 162.810
3|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane (m?2
d.1.|0603-02 na zimno z emulsji asfaltowsj - druga | nastepna warstwa
1.1.
1
poz.2 m?2 162.810
RAZEM 162.810
4|KNR 2-02 |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na za- |m?2
d.1.|0808-10 prawie bez siatki metal.- styropian XPS przyklejany na klej piankowy - 10
1.1.|analoglia cm
1
poz.3 m2 162.810
RAZEM 162.810
5|KNNR-W 3 [Izolacja plonowa &cian fundamentowych z folii kubetkowe] - bez gruntowa- |m? S
d.1.|0207-01 nia
1.1.
1 : . )
poz.4 m?2 162.810 L
RAZEM 162,810
6/KNR 4-01 [Dowiezienie pospolki do nasypowizasypdwl na odleglosé do 1 km m3 : S
d.1.|0108-05 UWAGA: Dodano koszt pospotki
1.1.|analogia
1 -
poz.1 ] vrpr L. (M3 CH162.810),. 5
T T IRAZEM S | 4. 152,810
7IKNR 4-01 |Dowiezienie pospotki do nasypow/zasypow - za kazdy nastepny 4:km, I T it
d.1.j0108-08  |Krotnosé =10 ' p
1.1.|analogia y ‘
1 v iy %
poz.6 m3 162.810
RAZEM 162.810
8/KNR 2-01 |Przemisszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 mw m3
d.1./0226-01 gruncie kat. Il
1.1
1
poz.6 m3 162.810
RAZEM 162.810
9|KNR-W 2- |Zagegszczenie nasypow ubllakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1| m3
d.1.|01 0228-01
1.1,
1
poz.6 m3 162.810
RAZEM 162.810
10|KNR-W 4-  |Wykonanie inlekgji krystaliczne] w murze z cegly o normalne] twardosci na |otw.
d.1.|01 0633-01 |zaprawie wapienngj skrystalizowanej lub cementowo-waplennej o wilgot-
1.41. nosci do 15 % i grubodci 41 cm
1
58.11/0.15 otw. 387.400
RAZEM 387.400
1.1. Mury oporowe
1.2
T1|KNR 2-02 | Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety it
d.1./0290-01 gladkie o sr. do 7mm
1.1.
2
0.102 t 0.102
RAZEM 0.102
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw 1 budowli - praty |t
d.1.,0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
1.1.
2
0.456 t 0.456
RAZEM 0.456
13| KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykanywane koparkami podsigbiemnymi 0.25 m3  |m3
d.1./01 0212-04 |na odkiad w gruncie kat.!l
1.1.
2
34.60™1.0"1.45+5.70*2.13*1.0 m3 62.311
RAZEM 62.311
14]KNR-W 2- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz, publicznej przy  |m3
d.1./02 1101-03 |zast. pompy do betonu na podtozu gruntewym - chudy beton pod lawy fun-
1.1, damentowe
2
0.5%0.1*(34.6+5.7) m3 2.015
RAZEM 2.015
15| KNR-W 2- | Lawy fundamentowe prostokatne 2elbetowe szerokosci do 0.8 m - z zasto- [m3
d.1.]02 $202-02 |sowaniem pompy do betonu
1.1,
2
0.5*0.3*(34.6+5.7) m3 6.045
RAZEM 6.045
16|KNR-W 2-  [Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?
d.1.(02 0101-06
1.1.
2
0.26%(34.6+5.7)*2.1-17*0.25"0.25%2.1 m3 18.926
RAZEM 18.926
17|KNR-W 2~ [Wieniec Zelbetowy m3
d.1./02 0210-04
1.1.|analogia
2
0.25%0.25"(34.6+5.7) m3 2.519
RAZEM 2.519
18 KNR-W 2-  |Filary zelbetowe ma
d.1.|02 0208-05
1.1.|analogla
2
17%0.25%0.25%2.1 m3 2.23
: RAZEM 2.231
18|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1.;0803-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
1.1.
2
34.60%2*1.15+5.7%2*1.73 m2 99.302
RAZEM 99.302
20|KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-02 na zimne z emulsfi asfaltowsj - druga i nastepna warsiwa
1.1
2
poz.19 m2 99.302
RAZEM 99.302
21|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - Im?
d.1.[2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1.1.|analogia
2
34,60%2*1.20+5.7*2*0.62 m2 90.108
RAZEM 80.108
22/KNR 0-23  [Qcieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1.|2612-08 ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym
1.1.]analogia
2
10"2.35 m 23.500
RAZEM 23.500
23|KNR 0-23  |nalozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.10831-01
1.1.|analogia
2
34.60*2%1.20+5.7*2*0.62 m? 90.108
RAZEM 90.108
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
24|KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z lynku SILIKONOWEGQ BAR-  |m?2
d.1.|0931-02 WIONEGO W MASIE
1.1.|analogia
2
34.60%2*1.20+5.7*2*0.62 m? 90.108
RAZEM 90.108
75|/KNR 202 | Obr6bkl przy szerokosdl w rozwinigelu ponad 25 om z blachy powlekane]  (m?
d.1.|0506-02
1.1.|analogia
2
(34.60+5.7Y'0.4 m? 16.120
RAZEM 16.120
11. Rozborki, demontaze, wyburzenia
1.3
26[KNP1 01 Whyniesienie wyposaZenia kpl.
d.1.10102-01.01
1.1.|analogia
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscie#nic stalowych lub drewnianych szh
d.1.|10354-04
1.1.|analogia
3
32 7AN 32.000
RAZEM 32.000
28/KNR-W 4- | Demontaz okien szt
d.1.|01 0353-04
1.1.|analogla
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
29|KNR 4-01 |Demontaz skizydet drzwiowych. Wsp R=0,3 szt
d.1.10803-02
1.1.|analogia
3
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
30|KNR 4-01  |Rozsbranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.1.|0535-04
11.)
3
poz.60 m 23.400
RAZEM 23.400
31|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1.1.
3
poz.61 m 20.400
RAZEM 20.400
32/KNR 4041 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, ckapéw, koinierzy,  |m2
¢.1.10535-08 gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
1.14.
3
poz.62 m2 48.260
RAZEM 48.260
33|KNR 4-01 |Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiel na zaprawie cementowe-wa-  |m3
d.1.|0349-02 pienng
1.1,
3
1.3243.08+1.94+4.82+4,37+2,7+2.94*0,12%(2.46+1.27+1+5.37+1.27+ m3 34.367
1.1142.98+1.2245,442.77+2.58+0.99+1,43+1.27+1.1+1.43+1.27+1.06+
0.89+0.45+1.9+1.07+3.15+1.14+1.16)
RAZEM 34.387
34|[KNR4-01 |Wykucie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.1.[0329-03 wie wapienng] lub cementowo-wapienngj dla otwordw drzwiowych i okien-
1.1. nych
3
0.38%(1.05*2.0) m3 0.798
RAZEM 0.798
35/KNR 4-04 |Rozebranie istniejace| opaski betonowej i schoddw zewngtrznych m3
d.1.|0301-03
1.1.|analogia
3
0.15%(0.6*108.54+2.86+3,94+3.32+7 62+3.48) m3 12.952

-4-
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,952
36 KNR 4-01  |Rozebranie poszycla tarasu z desek m2
d.1.,0430-02
1.1.|analogla
3
12.92 m2 12.920
RAZEM 12.920
37|KNR 4-01  |Rozebranie konstrukeji tarasu drewnianego m?
d.1./0430-07
1.1.|analogia
3
12.92 m2 12.920
RAZEM 12.920
38/KNR 4-01 |Rozebranie zadaszenia stalowego m2
d.1.|0430-07
1.1.|analogia
3
5.8 m2 5.800
RAZEM 5.800
39|KNR 4-01  |Skuciefrozebranie istnigjacych podidg z paneli m2
d.1.|0811-07
1.1.|analogia
3
21.77 m2 21.770
RAZEM 21.770
40/ KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny ciennej z phytek m2
d.1.|0819-15
1.1.
3
2.0%(9.46+5.4+8.9) m2 47.520
RAZEM 47.520
41|KNR-W 4- Rozebranie istnisjacego sufitu o konstrukcii lekkiej m2
d.1./01 0439-02
1.1.|analogia
3
198.32 m2 198,320
RAZEM 188.320
1.1. Wywiezienie i utylizacja odpadow
14
42| KNR-W 4-  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na [m3
d.1.]010109-11 |edleglosé do 1 km
1.1,
4
poz.33+poz.34+poz. 35+p0z.39%0.02+0+0+paz.40*0.02 m3 49.503
RAZEM 49.503
43|KNR-W 4- |\ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d.1.[01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km
1.1.
4
poz.42 m3 49.503
RAZEM 48.503
44/ZNN 00-01 |Ulylizacja gruzu na wysypisku w m3 gruzu. m3
d.1./01-01
1.1
4
poz.42 m?3 49,503
RAZEM 49.503
45|KNR-W 4-  |Wywiezienie innych odpaddéw samochodami samowytadowczyml na od-  [m3
d.1.101 0109-11 [legtosé do 1 km
1.1.|analogia
4
poz.26*10+0.03*poz. 36+0.05*poz.37+0.1*poz. 38+0.1*0+0*0. 1 +poz.41* m3 31.237
0.07+p0z.28%0.07 +p0z.30%0.15*0.07+p02.31*0.15+p0z.32*0.02
RAZEM 31.237
46| KNR-W 4-  \Wywiezienie innych cdpaddw samochodami samowyladowezymi na kaz- |m?3
d.1.|01 3109-12 |dy nastepny 1 km
1.1.|analogia Krotnosé = 2
4
poz.45 m3 31.237
RAZEM 31.237
47 Utylizacja innych odpadéw m3
d.1.|wg wysypis-
1.1.1ka
4
poz.45 m3 31.237
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 31.237
1.1. Nadproza w $cianach Istniejacych
1.5
48/KNR 4-01  |Podstemplowania zagrozenych stropéw bez deskowania m
¢.1.]0422-02
1.1.
5
48 m 48.000
RAZEM 48.000
49|KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewngirznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o 'm
d.1.[0702-05 szerokosci do 20 cm
1.1.
5
33.6 m 33.600
RAZEM 33.600
50[KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawle ce- |m
d.1.|0338-04 mentowo-wapiennej
1.1.
5
poz.49 m 33.600
RAZEM 33.600
51|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwardw w Scianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.1./0313-04 sadzenio belek stalowych do | NP 180 mm
1.1.
5
poz.48*2*1.1 m 105,600
RAZEM 105.600
52|KNR 4-01  |[Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
1.1.
5
poz.51 m 105.600
RAZEM 105.800
53|KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciagnlong] na scianach, filarach, pilastrach m2
d.1.|0703-01
1.1.
5
poz.51*0.2 m? 21.120
RAZEM 21.120
54|KNR 4-01 | Powlekanie siatkl cigto-clagnionej na $cianach | stropach zaprawa cemen- |m?
d.1.]0704-01 towa, -
1.1.
5
poz.51*0.2 m? 21.120
RAZEM 21.120
1.1. Roboty murowe
1.6 .
55|KNR-W 4- |Uzupshienie $cian [ub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawle ce- |m3
d.1.|01 0304-01 |mentowo-waplennej cegtami
1.1.
]
0.38%2.041.0+1.7+0.3+1.15+0.4+0.5+0.25)+0.5"0.6"0.38+0.12*2.0"1.0+ m?3 8.569
0.38%0.55*0.57*3+0.38%0.5*1.12-+0.38%1.13%1.11+0.38*2.0"1.04+0.55"
0.57+0.38
RAZEM 8.569
56|KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.1./0121-03
1.1,
6
31%(0.8+5.4+2,1+2,842.7+2.16+5,4+1.2+2,35+2,35+3.9+2.8+5.4+3.4+1.2}im2 137.563
-9*.02*2.1-1.6*2.15-2*0.82"2.1
RAZEM 137.563
57|KNR 202  [Utozenie nadpro2y prefabrykowanych m
d.1.|10126-05
1.1,
6
11*2%1.2+2.0°2 m 30.400
RAZEM 30.400
1.1. Prace wykoficzeniowe zewnetrzne
2
1.1. Pokrycle dachu na styropapie
21

Norma STD Wersfa 4.50a Nr seryjny: 16123 Uzytkownik: Aringa




KOSZTORYS.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
58(KNR 2-02  |lzolacje cieplne z styropapy 0,032 25,0 cm. SYSTEM NRO m2
d.1./0608-03
1.2.|analogia
1
224.57 m2 224.570
RAZEM 224.570
59 KNR-W 2-  |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe. SYSTEM NRQ |m2
d.1.]02 0504-01
1.2.|analogia
1
poz.58 m? 224,570
RAZEM 224.570
1.1. Obrobki blacharskie, orynnowanie
2.2
B0|NNRNKB  |(z.I} Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pé- [m
d.1.|202 0517-03 [fokraglych
1.2.[analogia
2
17.9+5.5 m 23.400
RAZEM 23.400
61|KNR 2-02  (Rury spustowe okragle z blachy powlekanej m
d.1./0510-03
1.2.|analogla
2
5.1%*4 m 20.400
RAZEM 20.400
62(KNR 2-02  |Obrdbki przy szerokoécl w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy powlekans] |m?2
d.1./0506-02
1.2.|analogia
2
0.5'69.04+0.5*27.48 m?2 48.260
RAZEM 48.260
1.1. Stolarka zewngtrzna
2.3
1.1 Stolarka okienna
2.3
1
63 KNR 0-12  |Montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych dwudziglnych z PCV z [m2
d.1.]1023-10 obrobka obsadzenia
1.2.|analogia
3.1
4*2.6%1.98+2*0.5*0.7+7*1.42*1.42+3%(.56*1.42 m2 37.000
RAZEM 37.000
1.1. Stolarka drzwiowa
2
2
684|KNR 0-19  [Montaz drzwi zewngtrznych - alminium ciepte m2
d.1.[1023-07
1.2.[analogia
3.2
1.5%2.05*2 m2 6.150
RAZEM 6.150
65/ KNR 0-19  |Montaz drzwi zewnatrznych stalowych cieplych klasy EI60 m2
d.1./1023-07
1.2.|analogia
3.2
0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
66|KNR 4-01  [Montaz samozamykaczy z funkcja stop szt.
d.1./0920-23
1.2.|analogia
3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.1. Inne
2.3,
3
67|KNR 2-02 | Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekang) m
d.1./1114-07
1.2.|analogia
3.3
4*2.6+2*(.5+7*1.42+3*0.56 m 22.620
RAZEM 22.620
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68{KNR 0-19  {MontaZ rolet okiennych wewnetrznych m2
¢.1.{1024-11
1.2.|analogia
33
poz.63 m2 37.000
RAZEM 37.000
1.1 Elewacja na styropianie
2.4
69|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosé do 16 m m2
d.1.[02 1609-02
1.2,
4
322.63 m2 322.630,
RAZEM 322.630
70[NNRNKB  |(z VIII) Osfony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.2.]01
4
poz.69 m2 322.630
RAZEM 322.630
71[KNR 023 |Docleplenie scian z gazobetonu plytami styreplanowymi przy uZyeiu goto- |m?
d.1.|2614-01 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza | reczne wykona-
1.2.|analogia nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
4
STYROPIAN 0,032 12,0 CM
TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
Boniowanle i odciskana imitacja deski - wsp. RMS 1,1
322.63 m? 322.630
RAZEM 322.630
1.1. Elewacja na welnie
2.5
72[KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wysokosé do 16 m m2
d.1.[02 1609-02
1.2,
5
258 m2 25.800
RAZEM 25.800
73|NNRNKB  |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnglrznych m2
d.1.|202 1622a-
1.2.|01
5
poz.72 m2 25.800
RAZEM 25.800
74|KNR 2-02  [Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.]r.16 (poz.)
1.2.1z.5z.5.15
5
75|KNR 0-23  |Dociepienie cian z gazobetonu plytami z welny mineralnej - system RO-  |m2
d.1.|2615-01 KER - przy uzyclu gotowych zapraw kigjacych wraz z przygotowaniem pod-
1.2.|analogia lo2a | raczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suche] mieszankl
5
TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
Boniowanie i adciskana imitacja deski - wsp. RMS 1,1
25.8 m2 25.800
RAZEM 25.800
11. Prace wykonczeniowe wewnetrzne
3
1.14. Posadzki
3.1
76 KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe I przeciwwodne z folii polietylenowej szeroklg]  |m?2
d.1.|0607-01 poziome podposadzkowe
1.3. Krotnosé = 2
1
198.32 m? 198.320
RAZEM 198.320
77/KNR 202 |Izolacje clepine | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.1.|0609-03 wierzchu konstruke)i na sucho - WARSTWA ZASADNICZA 10 CM 0,032
1.3.|analogia EPS100, warstwa réwnajaca $rednlo 12,0 cm EPS100
1
poz.76 m2 198.320
RAZEM 198.320
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78|KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 26 mm  |m2
d.1.]1108-01
1.3.
1
poz.76+12.52 m2 210.840
RAZEM 210.840
79IKNR 2-02 | Posadzki cementows wraz z cokollkaml zatarte - pogrubienie posadzki o 1 |m2
d.1.{1106-03 cm
1.3 Krotnos¢ = 4
1
pOZ.78 m2 210.840
RAZEM 210.840
80 KNR 2-02  [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2
d.1.|1106-07 w3 do posadzek
1.3.
1
poz.78 m2 210.840
RAZEM 210.840
1.1, Sufity podwieszane
3.2
81| KNR-W 2-  fOldadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcle metalowym m?2
d.1.[02 2005-03 |podwdjnym podwieszonym z ksztattownikow CD | Ud
1.3.|analogia UWAGA: plyty GKF (ognloodporne), a w pomieszczeniach mokrych GKF
2 (ognio,wodo-odporone)
198.32 m2 198.320
RAZEM 198.320
82| KNR-W 2- | Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze  |m2
d.1.]02 2008-03 |na Sclanach na rusztach
1.3.
2
2.6"2°2+2.6%(0.73+0.36)+2.6%(0.6+0.4)+2.6%(0.6+0.8)+0.4*(15.47+14.69+ |m2 35.562
5.686+5.68)
RAZEM 35.562
1.1. Gtadzie gipsowe, suche tynki
3.3
83{KNR 2-02  [Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:71)
1.3.]2.82.5.15
3
84|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy gruntem akrylowym - powierzchnie poziome m2
d.1.]202 1134-01
1.3.|anaiogia
3
93.69 m?2 93.680
RAZEM 93.690
- 85|KNR 2-02 | Tynki (¢ladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1./2009-04 go wykonywane rgcznie na sfropach na podtozu z tynku
1.3.
3
poz.84 m2 93.690
RAZEM 93.690
B6/NNRNKB  |Gruntowanle podioZy gruntem akrylowym - powlerzchnie plonowe m2
d.1.]1202 1134-02
1.3.|analogia
3
2.6%(3.69"2+2.98"2)-1.02*2,1+2.6*(1.22*2+3.09"2)-1.02*2.1+2.6*(4.04+ m2 579.904
5.4+1.,56+3.84+0.12+0.9+2.37+2.46)-1.02*2.1*4-1.6*2.1+0.5*2"(1.35"2+
1.0%2+1.26"2)+2.6*5.68+3.0"(3.08*2+5.68)-1.02*2,1+2,6*(3.46"2+2.2*2)-
1027217240 5*27(2.1"242.2*2)+2.6*(2.66*2+1.55)-1.02"2.1+2.6%(2,60"2+
2.7*2)-1.02"2.1+0.5%(6.58+2.58+2.81+0.5+3.77+3.08)+2.6%(3.01*2+3.44*2)
-1.02*2.1+2.6*(1.25*2+0.99*2)-1.02*2.1+2 6*(2.24*2+2,33"2}-1.6*2.1"2+
2.6*14.37+3.0%(5.37*2+14.37-1.55)-1.02*2.1*4-1.6"2.1+2.16%(7.2*2+2,38*
2+8.945.63+6.37+3.16+2,33+0.2+0.2+2.27+2 95+2,32+1.53+0.4+1 .42+
1.92+2.09%2+43.29"2+4.2*2+3.02*2+2,86"2+2.61*2)-1.02*2.1*2-4*0.92*2.1-
1.02*2.1
RAZEM 579,904
87/KNR 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarsiwcwe wewnegtrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m2
d.1./2009-02 go wykonywane rgcznie na $cianach na podiozu z tynku
1.3.
3
poz.86 m2 579.904
RAZEM 579.904
1.1. Podtogi, oktadziny schoddw
34
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88[NNRNKB  |Gruntowanie podtozy gruntem m2
d.1.|202 1134-01
1.3.|analogia
4
93.69+198.32 m2 292.010
RAZEM 292.010
BA|KNR-W 2- |Utozenie paneli winylowych LVT przeznaczonych do obiekfow uzytecznos- m2
d.1.102 1123-02 |ci publicznej gr. min 4 mm + Lisiwy przyScienne z LVT
1.3.}analogia
4
93.69+198.32-poz.N m2 257.950
RAZEM 257.950
9G|NNRNKB _ [{z.VII) Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.1.[202 1120-01|gruboscl 5 mm wykonywane w pomieszczentach o pow. do 8 m2
1.3.
4
93.69 m2 93.690
RAZEM 93.690
o1|KNR 01211 |Posadzki plytkows z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na kiej |m2
d.1.|1118-08 metodg zwykta,
1.5
4
18.86+4.62+4.62+2.08+2.98 m2 34,060
RAZEM 34.060
1.1, Wyprawy [ okladziny scian
3.5
02|NNRNKB  |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.]202 1134-02
1.3.|analogia
5
poz.93 m2 81.922
RAZEM 81.922
93|[KNR 2-02 !Licowanie &cian plytkami na klej metoda, zwykla, m2
d.1./0829-08
1.3.
5
2.1%(1.25*4+1,0*4+1.35%4-4*0.92-2*1.02+2 1*4+2 2*4-1.02*3+6.58"2+3.08" [ m2 81.922
2-1.02)-1.42*1.,04*3
RAZEM §1.622
11. Roboty malarskie
3.6
94|NNRNKB | Gruntowanie podioZy gruntem akrylowym - powierzchnie poziome m2
d.1.1202 1134-01
1.3.janalogia
6
poz.§1+poz.82+poz.84 m2 327.572
RAZEM 327.572
95/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitdw - farba lateksowa bia- {m2
d.1.]1204-01 ta
1.3.|analogla
6
poz.94 m2 327.572
RAZEM 327.572
95|NNRNKB | Gruntowanlie podiozy preparatami - powierzchnie pionawe m2
d.1.|202 1134-02
1.3.|analogia
6
poz.86 m?2 5790.904
RAZEM 579.904
97 KNR 4-01 | DwuUkrotne malowanie farbami emulsyjnymi cian - farba lateksowa odpor-{mz2
d.1.{1204-02 na na szorowanie kolor uzgodnié z zamawiajacym przed realizacjg
1.3.
G
poz.96 m2 579.904
RAZEM 579.904
1.1. Stolarka wewnegtrzna
3.7
98/KNR 0-19  |Montaz drzwi z PCV z obrbka obsadzenia m?2
d.1.]1023-12
1.3.|analogia
7
1.6*2.15 m? 3.440
RAZEM 3.440

-10-
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89/KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2. Uwaga: uwzgled- [szt.
d.1./0318-02 nié zakup oscieznic
1.3.|analogia
7
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
100 KNR-W 2-  |Skrzydta drzwiowa plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiows fabrycznie |m2
d.1./02 1022-01 wykonczone
1.3.
7
0.9°2.05*15+0.8*2.05*2 m2 30.955
RAZEM 30.955
1011KNR-W 2- | Drzwl wewnetrzne stalowe m2
d.1./02 1022-01
1.3.|analogia
7
4*0.8%2.05+3%0.9*2.05"1 m2 12.095
RAZEM 12.095
102[KNR 4-01  |Montaz samozamykaczy z funkcja stop szt.
d.1./0920-23
1.3, analogia
7
14 5zt 14.000
RAZEM 14.000
11. Elementy Slusarskie i inne
X
103|KNR 2-02 | Balustrady schodowe | pochylni - stal malowana proszkowo m
d.1.]1207-01
1.3. analogia
8
2.7543.95+13.04+4.25+16.22+8.042,75+5.7 m 57.560
RAZEM 57.560
104/KNR 2-02  [Montaz parapetow wewnetrznych z PVC / plytki caram, m
d.1.]1114-07
1.3.|analogia
8
poz.67 m 22.820
RAZEM 22.620
105(KNR 2-02 | Daszek nad wejéciem. Konstrukeja aluminiowa, pokrycie poliweglan szt.
d.1./1220-02
1.3, analogia
8
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Inne, pozostale
3.9 :
106|KNR 2-02  |Zakup i montaz uchwytéw dia os. niepetnosgrawnych sktadanych szt,
d.1.(1218-03
1.3.|analogia
9
6 szt. 6.000
RAZEM 65.000
107|KNR 2-02 | Zakup i montaZ luster nad umywalkaml szt
d.1./1218-03
1.3.|analogia
Y
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
108/KNR 2-02 | Zakup i montaz dozownikow na mydio mocowanych do sciany - wzdr usta- | szt.
d.1.[1218-03 li¢ z zamawiajacym
1.3./analogia
9
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
108[KNR 2-02 | Zakup i montaz uchwytéw nasclennych na papier toaletowy - wzor ustalié z|szt.
d.1.]1218-03 zamawiajacym
1.3.|analogia
9
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110/KNR 2-02  |Zakup | montaz podajnika do recznikéw papierowych w arkUszach - wzor | szt.
d.1.|1218-03 ustali¢ z zamawiajgcym
1.3.|analogia
9
4 szt 4.000

-1 -
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RAZEM 4.000
111|KNR-W 2- |Mobilna Sciana akustyczna m?
d.1.|02 1029-05 :
1.3.{analogia
9
4.77*3.0 m2 14.310
RAZEM 14.310
1.2 Zagospodarowanie terenu
1.2. Prace geodezyjne
1
112|[KNR 2-01  |Wytyczenie oblekiow kpl.
d.1.|/0122-01
2.1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-01  |Pomiary geodezyjny powykonawczy kpl.
d.1.]0122-01
2.1|analogia
1 kpl. 1.000 .
RAZEM 1.000
1.2, Utwardzenia
2
114|KNR 2-31 |Razebranie nawierzehni z plyt drogowych betonowych o gruboéci 12 cm z \m?
d.1.[0811-01 wypetnieniem spoin piaskiem
2.2
246.92 m? 246.920
RAZEM 246.920
115|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cate] szerokosci jezdni i chodnikéw w m?
d.1.[0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 ¢cm
22
8.51+100,00+447.58+76.03 m2 632.120
RAZEM 632.120
116|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.1./0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gighok
2.2 Krotnoss =8
poz. 115 m2 632.120
RAZEM 632.120
117|KNR 2-02  |UtoZenie geowldkniny m2
d.1.[0607-01
2.2!analogia
poz. 115 m2 632.120
RAZEM §32.120
118|KNR 4-01  |Dowiezienie kruszyw da 1 km m3
d.1.|0108-05
2.2|analogia
poz,115*0.52+76.03*0.3 m3 351.511
RAZEM 351.511
119/KNR 4-01 | Dowiezlenie kruszyw - za kaZdy nastgpny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnogé = 10
2.2|analogia
poz.118 m3 351.511
RAZEM 351.511
120[KNR 2-31  |Warstwy odsaczajage z piasku w Korycle lub na calej szerokoddl drogi, wy- m?2
d.1.10104-07 konanie | zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszezeniu
2.2 10 cm
poz.115+76.03*0.3 m?2 654.920
RAZEM 654.929
121|KNR 231 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokodel drogi, wy- m2
d.1.|0104-08 konanie | zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
2.2 nad 10 cm
Krotnosé = 20
poz.120 m2 654.929
RAZEM 654.929
139|KNR 2-31 | Nawierzchnia z ducznia kamiennego - warstwa dolna z tiucznia - grubosé  |m2
d.1.[0204-03 po zageszczeniu 10 cm
2.2
poz.121 m? 654.929
RAZEM 654.929
123|KNR 231 |Nawierzchnia z fiucznia kamiennego - warstwa goma z thicznia - grubesé  |m?2
d.1.{0204-05 PO zagagszczeniu 7 ¢m
2.2
poz.122 m? 654.929
RAZEM 654,929
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124|KNR 2-31  [Ulozenie obrzezy betonowych, w tym podwyzszanych w schodach ze- m
d.1./0407-02 wnetrznych
2.2|analogia
319+9*1.0+9"1.6+8*1.6 m 355.200
RAZEM 355.200
125|KNR 2-31  |Obnizenie obrzezy drogowych m
d.1.|0407-02
2.2lanalogla
8.91 m 8.910
RAZEM 8.910
126/NNRNKB  |Ukladanie nawierzchnl chodnikow i placéw z betonows] kostki brukowsj gr. | m2
d.1.[2310811-03|6 i 8 cm - 21-50 elementéwim?2
22
poz.115-100.00 m2 532,120
RAZEM 532.120
127\NNRNKB  (Ukladanie nawierzchni z piyt betonowych azurowych m2
d.1./231 0511-01
2.2|analogla
100.00 m2 100.000
RAZEM 100,000
1.2, Ogrodzenie
3
128|KNR 2-31  |Rozbidrka Istnlgjacego ogrodzenia m
d.1.,0818-04
2.3|analegia
18.0+49.39+20.41+36.43+5.19 m 138.420
RAZEM 138.420
129/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.15 m3  |m3
d.1./0308-01
2.3
poz.130/2.5*0.1*0.1*3.14*0.7 m3 1.200
RAZEM 1.200
130{KNNR & Podmurdwka prefabrykowana betonowa {deska z fibrobetonu) o wysokosci|m
d.1.|0404-05 25 cm wraz z lgeznikami przystupkowymi ustawiane na podsypce piasko-
2.3/analogia wo-cementowsj
45.67+27.82+19.08+30.37+19.07-3.5-2*1.0 m 138.510
RAZEM 136.510
131|KNNR 2 Ogrodzenie panelowe H=123, kolor grafit, occynk powlek. m
d.1./1602-02
2.3|analogia
poz.130 m 136.510
RAZEM 136.510
132|KNR 2-23  |Furtka szer. 100 cm w stylu jak ogrodzenis szt.
d.1.,0402-03
2.3|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
133|KNR 2-23  |Brama przesuwna 3,5 m w stylu jak agrodzenie szt.
d.1./0402-02
2.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2, Elementy matej architektury mocowane do podioza
4
134/KNR 2-23  |tawka parkowa - montaZ (M=0) szt.
d.1./0307-02
2.4|analogia
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
135|KNR 2-23  |Kosz na $mieci - montaz (M=0) szt.
d.1.]0307-02
2.4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 2-23  |Tablica z regulaminem - - montaz (M=0) szt.
d.1./0307-02
2.4|analogia
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
137 KNR 2-23 | Grill betonowy - - montaz (M=0) szt
d.1./0307-02
2.4|analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
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138|KNR 2-23  |Hustawka - montaz (M=0}) szt.
d.1.|0307-02
2.4|analogia
szt 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$dl jezeni i chodnkdww  |m?
d.1.|0101-01 gruncie kat.|-IV gtgbok, 20 cm
2.4
4*4.90 m2 19.600
RAZEM 19.600
140|KNR 2-02 | Ulozenie geowlokniny m2
d.1./0607-01
2.4|analogia
poz.139 m2 19.600
RAZEM 19.600
141|KNR 4-01  [Dowiezienle kruszyw do 1 km m3
d.1.({0108-05
2 4|analogia
poz.140*0.2 m2 3.920 ]
RAZEM 3.920
142[KNR 4-01 |Dowiezienle kruszyw - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0108-08 Krotnosé = 10
2.4|analogia
poz.141 m3 3.920
RAZEM 3.920
143|KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z plasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- m2
d.1.|0104-07 konanie | zageszozanie mechaniczne - grubosé warstwy po zaggszezeniu
2.4 10 ¢m - PIASEK PLUKANY DROBNOZIARNISTY 0,5-1,5 MM
poz.140 m?2 19.600
RAZEM 19.600
1.2, Wywlezienie i utylizacja odpadéw
5
144|KNR-W 4- |Wywiezlenle gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.|01 0108-11 |odleglosé do 1 km
25
p0z.128/2.5*0,1*0.1*3.14*0.7+0.12*poz. 114 m3 30.847
RAZEM 30.847
145|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodaml samowyladowszymi na m3
d.1.[01 0109-12 |kazdy nastepny 1 km
2.5
poz.144 m3 30.847 -
RAZEM 30.847
146|ZNN 00-01 |Utylizacja gruzu na wysypisku w m3 gruzu. m3
d.1.{01-01
2.5
poz.144 m3 30.847
RAZEM 30.847
147|KNR-W 4- | Wywiezienie Innych odpadéw samochodami samowyladowezymi na od- m3
d.1.[01 0109-11 [leglodé do 1 km
2.5|analogla
poz.1280.02 m3 2.768
RAZEM 2.768
148[KNR-W 4- | Wywiezlenie innych odpaddw samochodami samowyladowczyml na kaz- |m3
d.1.101 0109-12 |dy nastepny 1 km
2.5|analogia Krotnosé = 2
poz.147 m3 2.768
RAZEM 2.768
149 Utylizacja innych odpadéw m3
d.1.|wg wysypis-
2.5/ka
poz. 147 m3 2.768
RAZEM 2,768
1.2, Zieleni i nasadzenia
6
150|KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie (m?2
d.1.|0103-03 kat. 11-IV pod warstwy kanstrukeyjne nawlerzchni - rozplantowanie zlemi z
2.6 wykopow
642.85 m2 642.850
RAZEM 642.850
151|KNR 2-02 [Siatka przeciw kretom R=0,3 m2
d.1.|0607-01
2.6|analogia
642.85 m2 642.850
RAZEM 642.850

-14 -

Norma STD Warsfa 4.50a Nr seryjny: 15123 Uzythownik; Afinga




KOSZTORYS.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
152|KNR 4-01  Zakup i dowiezienie mieszanki do budowy hawlerzchnl trawiastych torf, m3
d.1.|/0108-05 ziemla zyzna, poospdtka) do 1 km
2.6|analogia
poz.151*0.15 m? 96.428
RAZEM 96.428
153|KNR 4-01  Zakup | dowiezienie mieszanki do budowy nawierzchni trawiastych sporto- Im?3
d.1./0108-08 wych (torf, ziemia 2yzna, poospdtka) dodatek za kazdy nastepny km
2.6|analogia Krotnosé = 10
poz.152 m3 96.428
RAZEM 96.428
164|KNR 2-21  |Rozsclelenie ziem urodzajne| spycharkami na terenie plaskim m3
d.1./0218-03
2.6
poz.153 m3 96.428
RAZEM 96.428
155|KNR 2-23 | Jednokrotne zaggszezanie podioza lub warstwy wegetacyjne] walcem wi- |ha
d.1.|0208-03 bracyjnym
2.6
642.85/10000 ha 0.064
RAZEM 0.064
156/KNR 2-23  (Rgczne wykonywanie nawierzchnl trawiaste] siewem z przykryciem nasion |m2
d.1./0209-03 po wyslewlie humusem
2.6
642.85 m? 642.850
RAZEM 642.850
187|KNR 2-21  'Sadzenie drzew | krzewdw lisclastych form naturalnych na terenfe plaskim |szt.
d.1.|6301-05 w gruncie kat. |-l z catkowita zaprawa dotow; Srednica/glebokosé : 0.5 m
2.6
2+71+3+3 szt, 79.000
RAZEM 79.000
158 KNR 2-21  |Wierzba babilofiska Tortuosa w donicy betonows] kwadratowe] szt.
d.1./0301-05
2.6|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Sanitarny
2.1 Przebudowa sieci wodoclagowej
162 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykenywane koparkami pedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3Im?
d.2,|0208-04 w gr.kat.|ll z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
1|10214-04 leglosé 10 km
WYKOPY POD SIECI Z WYWOZEM
50.40 m3 50.400
RAZEM 50.400
180/KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane kaparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3|m3
d.2./0206-04 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 leglosé 10 km .
DOWOZ POSPOLKI WRAZ Z WBUDOWANIEM
50.40 m? 50.400
RAZEM 50.400
161/KNR-W 2- | Zaggszczenle nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1| m3
d.2.|01 022803 | ZAGESZCZANIE WBUDOWANEJ POSPOLKI
1
31.50 m3 31.500
RAZEM 31.500
162/ KNR-W 2-  |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm - podsypka [m3
d.2.[18 05611-03 |gr. 20cm
1lanalogia
6.30 m? 6.300
RAZEM 6.300
163|KNR-W 2~ Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub, 10 ¢m - obsypka Im3
d.2.[18 0511-01 [gr. 10cm
1|analogia
2.80 m3 2.800
RAZEM 2,800
164|KNR-W 2-  |Podloza pod kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm - nadsypka [m3
d.2.118 0511-02 |gr. 30cm
1|{analogia Krotnasé = 2
4.75 m3 4,750
RAZEM 4.750
165 KNR-W 2-  [Przewierty o diugoéei do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.2,/18 0306-02 |rurami o sr. 150-250 mm w gruntach kat.|l}-IV - rura przewiertowa 200x11,
1|analiza indy-|9mm PE-RC PN10
widualna
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
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166|KNNR 4 Przecigganie rurociagdw przewodowych o sr.nominalngj 100-300 mm w ru-jm
d.2.|1209-01 rach ochronnych - rura przewodowa 110x6,6 PE PN10
1|analiza indy-
widualna
14.00 m 14.000
RAZEM 14.000
167|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (FE, PEHD) m
d.2.|18 0109-04 |0 ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
1|z.52.3.9.
9907
49.00 m 49.000
RAZEM 48.000
168|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu uozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2.|18 0102-01 |sztucznego z wkiadka stalowa,
1|analogia
35.00 m 35.000
i RAZEM 35.000
169/KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu fabliczkami na stupku staiowym kpl.
d.2.|0315-02
1ianalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170|KNR-W 2- | Sieci wodoclagowe - trojnik zel. dwukotnierzowy DN100 szt
d.2.[18 0114-03
1(z.52.3.9.
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
T71|[KNR-W 2-  |Zasuwy Zeliwne kiinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.100 mm bez  |kpl.
d.2.|18 0205-03 |nasuwki
1}analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR-W 2- |Siecl wodociagowe - kolano Zel, dwukotnierzows 30st. DN100 szt
d.2.[18 0114-03
1|z.52.3.9.
9907 o
analogia
1 szt 1.000
. RAZEM 1.000
173[KNR-W 2-  |Sieci wodoclagowe - lacznik rurowo-kotnterzowy R-K DN100 szt.
d.2.118 0114-03
1|z.2.3.9.
9907
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174/KNR-W 2- |Sieci wodoclagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze-|szt.
d.2.|18 0112-02 |niach zgrzewano-koinlerzowych (tuleje kolnierzowe na luZny kolnierz) o
1 ér.zewnetrzne] 110-140 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
175/ KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - Zwezka dwukolnierzowa zel. DN100/DN80 szt.
d.2.118 0114-03
1|z.sz.3.9.
9907
anaiogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 2- |Sieci wedociagowe - prostka zel. dwukotnierzowa DN80 L=1,0m szt.
d.2.(18 0114-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o &r. 80 mm kpl.
d.2.[18 0219-03
1lanalogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178/KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC o ér. zewn. 110 mm kpl.
d.2.|0313-02
1|analogla
2 kpl. . 2.000
RAZEM 2.000

-16-

Norma STD Wers|a 4.50a Nr seryjny: 15123 Uzytkownlk: Aringa




KOSZTORYS.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
179|KNR-W 2-  [Ztaczka 63PE "polyrac” szt.
d.2.|18 0115-01
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
180 KNR-W 2-  |Kolano 90st 63PE "polyrac” szt.
d.2.|18 0115-01
1)analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polletytenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.2./118 0110-04 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrzng| 110 mm
1
4 zlacz, 4.000
RAZEM 4.000
182|KNR-W 2-  |Bloki oporowe do zasuw i na zatamaniach rurociggu m?
d.2.|18 0530-01
1|analogla
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
183/KNNR 5 Ulozenie rur ostenowych AROT o $r.do 110 mm m
d.2./0705-01
1|analcgia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
184|KNR-W 2-  |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej ¢ &r. nominalne do 150 mm odc.20
d.2./18 0708-01 Om
1
0.25 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
185|KNR-W 2-  |Proba wodna szczelnoéci sieci wodoclagowych z rur typu HOBAS, PVC,  [200m -
¢.2./118 0704-01 |PE, PEHD 0 ér.nominalnej 80-110 mm 1 prob.
1|analogia
0.25 200m - 0.250
1 préb.
RAZEM 0.250
186/KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o ér.nominalngj do 150 mm |odc.20
d.2.[18 0707-01 Om
.1
0.25 odc.20 0.250
Om
RAZEM 0.250
2.2 Odtworzenie nawierzchni
187|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe| na podsypce cementowo-pias- [me
d.2.|0810-02 kowej
2]analogia
25.00 m? 25.000
RAZEM 25.000
188/KNR 2-31  |Rozebranie kraweZnikdw betonowych na podsypce plaskowe] m
d.2.|0813-01
2[analogia
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
189/KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubodci po za-  [m2
d.2.|0106-03 geszczaniu
2
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
190|KNR 2-31  (Warstwa odcinajaca zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1om  m2
d.2.10106-04 grubosci po zaggszozeniu
2 Krotnosé = 24
25.00 m2 25.000
RAZEM 25.000
121|KNR 0-11 | Nawierzchnia z kostki betonowe] na podsypce cementowo-piaskowe] gru- |[m2
d.2.|16325-05 boéei 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementows, - materiat z de-
2|analogia montazu .
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
192IKNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wiopione na podsypce cementowo-plaskows] - mate-|m
d.2.|0403-05 rial z demontazu
2| analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23 Przylacza wod-kan.
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23. Przylacze wodociggowe
1
193|KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m2
d.2.|0810-02 kowej
3.1|analogia
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
194|KNR 0-11 |Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gru- | m?
d.2.|0325-05 bosc 50 mm z wypelnieniem spoin zaprawa, cementowa - material z de-
3.1{analogia montazu
4.50 m2 4.500
RAZEM 4.500
105[KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow batonowych na podsypce piaskowej m
d.2.|0813-01
3.1|analogia
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
196|KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cemantowo-piaskowej - mate-/m
d.2.[0403-05 riat z demontazu
3.1|analogia
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
197|KNR 201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po).tyzki 0.60 m3|m3
d.2.|0206-04 w grkat.lll z transportem urabku samochodami samowyladowczymi na od-
3.1/0214-04 legtosé 10 km
WYKOPY PQD SIEC| Z WYWOQZEM
47.90 m3 47.800
RAZEM 47.900
198/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ pojdyzki 0.60 m3[m3
d.2.|0206-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
3.1|0214-04 leglos¢ 10 km
DOWOZ POSPOLK] WRAZ Z WBUDOWANIEM
32.90 m3 32.900
RAZEM 32.900
198 KNR-WY 2- |Zageszczenle nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. |-Ill m3
d.2.|01 0228-03 |ZAGESZCZANIE WBUDOWANEJ POSPOLK!
3.1
32.90 - m3 32,900
RAZEM 32.900
200|KNR-W 2- |Podloza ped kanaly | obiekty z materiatdw sypkich grub. 20 cm - podsypka {m?3
d.2.|18 0511-03 |gr. 20cm - :
3.1|analogia
6.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
201|KNRW 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich grub. 15 cm - nadsypka [m3
d.2.[18 0511-02 |gr. 30cm
3.1|analogia Krotnogcé =2
4.50 m?3 4.500
RAZEM 4.500
202/KNR 2-28 | Trajnik redukeyjny z gwintem wew. 63x1,1/4" - tréjnilk zaciskowy do rur PE |szt.
d.2.10305-01
3.1}analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
203|KNR 2-28 | Troinik redukeyjny z gwintem wew. 63x2" - trojnik zaciskowy do rur PE szh
d.2.|0305-01
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
204/KNR 2-28 |Zasuwa do przylacza domowego DN32 z gwintem zewnefrznym i zigczem |szt.
d.2.|0308-01 I1SO do rur PE
3.1|analogia
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
205/KNR 2-28  |Zasuwa do przylacza domowego DN40 z gwintem zewngtrznym 2° i wew- |szt,
d.2.{0308-01 netrznym 1,1/4"
3.1analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 2-28 | Zasuwa do przylacza domowego DN50 z obustronnym ztaczem 1SO do rur |szt.
d.2.|0308-01 FE
3.1/analogia
szt 1.00Q
RAZEM 1.000
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207|KNR-W 2-  |Adapter z gwintem zewnetrznym 32x1,1/4" - zlgczka "polyrac” szt.
d.2./18 0115-01
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNNR 5 Wozenie rur ostonowych AROT o &r.do 110 mm m
d.2.|0705-01 Krotnosé = 2
3.1 analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
209/KNR-W 2- | Siaci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.2./18 0109-01/ |0 $r.zewnetrzng] 40mm
3.1/02
analogia
33.25 m 33.250
RAZEM 33.250
210 Uszczelnienie trwale plastyczne | gazoszezelne rury ochronne] DN100 szt
d.2.|kalk. wlasna
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
211 |KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnoécl sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  [200m -
d.2.18 0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 80-110 mm - 40x2 4PE 1 prob.
3.1|analogia
0.20 200m - 0.200
1 préb.
RAZEM 0.200
212|KNR-W 2-  |Zlaczka z gwintem zew. ¢ Srednicy 40x1,1/4" szt
d.2.|15 0136-04
3.1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 2-  |Wodomierze skizydelkowe domowe o &r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.[15 0140-02
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie obustronnych podejéé do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.2./15 0122-02 |wych o ér, nominalngj 20 mm w rurociagach stalowych
31
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
215 KNR-W 2-  |Zawdr antyskazeniowy EA DN32 szt
d.2.|15 0130-04
3.1|analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.600
216 KNR-W 2- | Zawdr kulowy ze spustem DN32 szt
d.2.{15 0130-02
3.1|analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-  |Rurociggi stalowe ocynkowane o r. nominalnej 32 mm o polaczeniach m
d.2.]15 0106-04 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
341
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
2.3. Przylacze kan. sanitarne)
2
218|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3|m3
d.2.102086-04 w gr.kat.lll z transportem urcbku samochodami samowytadowczymi na od-
3.2|0214-04 legtodé 10 km
WYKOPY PCD SIECI Z WYWOZEM
28,15 m? 28.150
RAZEM 28.150
219/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermymi o poj.tyzki 0.60 m3|m3
d.2.,0206-04 w gr.kat.lll z transportemn urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.2|0214-04 leglosé 10 km
DOWOZ POSPOLKI WRAZ Z WBUDOWANIEM
16.95 m3 16.960
RAZEM 16.950
220|KNR-W 2- | Zaggszczenie nasypow zageszcozarkami; grunty sypkie kat. 1-111 m3
d.2./01 022803 [ZAGESZCZANIE WBUDOWANEJ POSPOLKI
3.2
16.95 m3 16.250
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] RAZEM 16.950
221|KNR-W 2- [Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm - podsypka |m3
d.2.|18 0511-03 {gr. 20cm
3.2|analogia
3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400
222|[KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypka |m?3
d.2.|18 0511-02 |ar. 15cm
3.2|analogia
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
223/KNR-W 2- |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grub. 15 cm - nadsyp- |m?3
d.2.|18 0511-02 |ka 30cm
3.2|analogia Krotnosé = 2
2.60 m3 2.600
RAZEM 2.600
224|KNR 4-01  |Przebicle otwordw w Istniejace] studni szt
d.2.|0208-02
3.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
275/KNR-W 2- |Przajscia szczelne w studzienkach dla rur PVC o ér. zewn, 160 mm szt
d.2.]18 0422-02
3.2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
226|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczanych na weisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2.]18 0408-02
3.2
20.00 m 20.000
] RAZEM 20.000
227|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.18 0408-03
3.2
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
228|KNR-W 2-  |Nasuwka 200PVC SN8 szt
d.2.[18 0422-03
3.2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
229[KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarne] utoZonej w ziemi tasmg, z tworzy- |m
d.2.i19 0102-01 |wa sztucznego
3.2|analogia
18.95 m 18.950
RAZEM 18.950
230[KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych glgboko$cl do 2 m o srednicy |szt.
¢.2./0303-01 315 mm z rurg, trzonowa, korugowanag {karbowanay - zwieficzenie telesko-
3.2 powe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
231|KNR 820 |Studzienki niewlazowea z tworzyw sztucznych a érednicy 315 mm z rurg, szt.
d.2.|0303-03 trzonowa korugowana (karbowang) - dedatek za kazde 0,5 m wysokosc
3.2
-1 szt -1.000
RAZEM -1.000
232|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanalow rurowyeh o $r.nominalnej 150 mm m
d.2.|0804-01
32
18.96 m 18.950
RAZEM 18.950
24 |nstalacje wewnetrzne
2.4. Instalacja wodociggowa
1
233|[KNR-W 2- |Ruroclagl stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach m
d.2.|15 0106-04 |gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4.1
38.00 m 38.000
RAZEM 38.000
234/KNR 0-13  |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o $r, 16x2,0 m
d.2.|0127-01
4.1|analogia
74.50 m 74.500
RAZEM 74.500
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235|KNR 0-13  |Ruroclagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o &r. 20x2,0 m
d.2./0127-01
4.1|analogia
28.10 m 28.100
RAZEM 28.100
236|KNR 0-13  Rurociag z rur wielowarstwowych PE-RT/A/PE-RT o $r. 25x2,5 m
d.2.[0127-02
4.1|analogia
29.50 m 29,500
RAZEM 29.500
237|KNR 0-13  Rureclagl z rur wislowarstwowych PE-RT/AIPE-RT o ér. 32x3,0 m
d.2./0127-03
4.1|analogia
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
238|KNR 2-16  |lzolacja o grubosci 30 mm otulinami z wely mineralnej z warstwa folii alu- [m2
d.2.;0310-01 miniowe] rurociagdw
4.1|analogia
7.25 m2 7.250
RAZEM 7.250
239|KNR 2-16  |Izolacja o grubo&ci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alu- |m2
d.2.|0310-01 miniowe] ruroclagdw
4.1|analogia
5.50 m? 5.500
RAZEM 5.500
240/ KNR-W 2-  |Zawor antyskazeniowy HA216 szt.
d.2./15 0130-01
4.1|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
241|KNR-W 2- | Zawér pierwszenstwa DN25 szt
d.2./15 0130-03
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR-W 2-  [Zawdr antyskazeniowy EA DN32 szt
d.2.[16 0130-03
4.1|analogia
2 szf, 2.000
RAZEM 2.000
243 KNR 2-15  |Baterie umywalkowe stojace o ér.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02
4.1|analogia
8 szt. 6.000
RAZEM 6.000
244|KNR 2-15  |Baterie zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt,
d.2.|01158-02
4.1|analogia
3 szf. 3.000
RAZEM 3.000
245|KNR 2-15 | Zawory czerpalne o ér. nominalngj 15 mm - zawor do WC szt.
d.2.|0114-01
4.1)analogia _
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
248/KNR 2-15 | Zawodr katowy podumywalkowy/podzlewozmywakowy szf,
d.2.|0114-01
4.1 analogia
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
247/1KNR 2-15 | Zawory ze zlgczka do weza DN15 szt
d.2.|3114-01
4.1}analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
248 KNR-W 2-  |Hydrant DN25 nascienny z wgzem potsztywnym L=20,0m z szafkg hydran-|szt.
d.2.[15 0138-02 |towg + wyposazenie
4,1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
249|KNR-W 2- | Zestaw hydroforowy wg opisu projekiu kpl.
d.2.|15 $144-05
41
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem |
250|KNR-W 2- |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do  |szt.
d.2.|15 0116-01 |zawordw czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. ¢ potagezeniu
4.1|analogia sztywnym o §r. zewnetrznej 16 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
251|KNR-W 2- |Dodatki za podejscla doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do  [szt.
d.2.|15 0116-01 ‘zawordw czerpainych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu
4.1|analogia sztywnym o §r. zewnetrzngj 20 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
252|KNR-W 2- |Dadatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt
d.2.115 0116-08 |zawordw czarpalnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym metalo-
4.1|analogia wym o ér. zewnetrznej 16 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
253|KNR-W 2- |Dodatki za padejécia dophywowe w rurociagach stalowych do zaworow szt
d.2.115 0115-04 |czerpainych, bateril, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o
4.1|analogia &r. nominalngj 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
254|KNR 2-15/  |Przejscia p.poz szt
d.2.|GEBERIT
4.110317-01
analiza indy-
widualna
3 set. 3.000
N RAZEM 3.000
255 KNR-W 2- | Plukanie instalacji wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.2.115 0128-02
4.1
181.10 m 181.100
RAZEM 181,100
256 KNR-W 2- |Dezynfekgja instalac]l wodociagowe] w budynkach niemieszkalnych m
d.2.j15 0128-02
4.1|analogia
181.10 m 181.100
RAZEM 181.100
257|KNR 215 | Préba szczelnosdi instalac)i wodociagowych w budynkach niemieszkal- m
d.2.|0110-04 nych (rurocigg o ér.do 65 mm)
4.1|analogia
181.10 m 181.100
RAZEM 181.100
268[KNR-W 4- |Przebicie otwordow o pow.do 0.06 m2 w elementach z belonu 2wirowego 0 |szt.
d.2.101 0208-02 |grubosci do 20 cm - przez strop
4.1|analogia
szt. 3.000
RAZEM 3.000
250|KNR-W 4- | Zabetonowanie otwordw o pawlerzehni do 0.1 m2 w stropach i &cianach  |szt.
d.2.|01 0206-02 |przy gtebokosci ponad 10 cm
4.1janalogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
260[KNR-W 4- | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|01 0335-11 |mentowo-wapiennsj
44
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
261|KNR-W 4- |Zamurowanie przeblé w &cianach z ceglel o gruboéci ponad 1 ceg. szt.
d.2.{01 0325-04
4.1
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
262 KNR-W 4- | Przebicie otworéw w Sclanach z ceglel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.101 0335-09 |mentowo-waplennej
4.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
263|KNR-W 4- | Zamurowanle przebié w scianach z cegiet o grubesal 1 ceg. szt
d.2.|01 0325-03
4.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
264|KNR-W 4- |Wykucle bruzd pionowych 1/4 x 12 ceg.w scianach z cegiet na zaprawie |m




KOSZTORYS.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10.80 m 10.800
RAZEM 10.800
265 KNR-W 4- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w |m
d.2./01 0327-01 |scianach z cagiet
4.1
10.80 m 10.800
RAZEM 10.800
2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnef
2
266/ KNR 4-01  [Skucie posadzki z betonu m3
d.2.{0212-01
4.2|analogia
2.90 m3 2.900
RAZEM 2.900
287/ KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione ¢ Scianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m?
d.2./0106-03 dynku - zasypanie ziemia z ukopéw
4.2
4.50 m3 4.560
RAZEM 4.500
268|KNR-W 2- | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.|15 0203-04 |natrz budynkdéw o polaczeniach weiskowych
4.2
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
268|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o &r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2.115 0203-03 |ngtrz budynkow o polaczeniach weiskowych
4.2
1.00 m 1.006
RAZEM 1.000
270|KNR-W 2- | Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew-  |m
¢.2.115 0203-01 |natrz budynkdw o polaczeniach weiskowych
4.2
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
271/KNR-W 2-  [Rurociagi z PVYC kanalizacyine o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.2.|15 0207-04 |mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
4.2| analogia
53.50 m 53.500
RAZEM 53.500
272|KNR-W 2-  |Ruraciagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na éclanach w budynkach m
d.2.[15 0207-03 |mieszkalnych o potaczeniach weciskowych
4.2analogia
31.10 m 31.100
RAZEM 31.100
273|KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mm na écianach w budynkach m
d.2.[15 0207-02 |mieszkalnych o polgczeniach weiskowych
4.2|analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
274/KNR-W 2-  |Rurociagi z PVC kanalizacyine o ér. 50 mm na écianach w budynkach m
d.2./150207-01 mieszkalnych o polaczeniach weiskowych
4.2|analogia
21.10 m 21.100
RAZEM 21.100
275[KNR 2-15  |P1 - przepompownia do instalacji podposadzkowe] z funkcja, wpustu szt,
d.2./0123-03
4.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
276|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.2.]115 0112-04 |potagzeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
4.2|analogia
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
277{KNR-W 2- | Zawor zwrotny DN32 szt
d.2.[15 0130-03
4.2[analogla
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
278 KNR-W 2-  [Zawor kulowy DN32 szt
d.2./15 0130-03
4.2|anafogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
279 Rury achronne o $r.nom.250 mm szt
d.2.|kalk. whasna
42
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
280|KNR-W 2- | Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z PVC o ér. 110 mm o pofa-  (pode).
d.2.115 0211-03 |czeniach weiskowych
4.2
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
7871 KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o ér. 50 mm o pota-  |pode).
d.2.|15 0211-01 |czeniach weiskowych
4.2
17 podsj. 17.000
RAZEM 17.000
282|KNR-W 2-  [Wywiewka kanalizacyjna fi 160mm szt.
d.2.[15 0213-05
4.2|analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
283|KNR-W 2-  |Wywiewka kanalizacyjna fi 110mm sz
d.2.|15 0213-05
4.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
284|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o 5r. 110 mm o polaczeniach weiskowyeh (szt.
d.2.[15 0222-02
4.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
285|KNRW 2-  |Czyszczaki z PVC kanalizacyine o §r. 75 mm o polaczeniach weiskowych |szt.
d.2.115 0222-01
4.2
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR-W 2- |Zawdr napowictrzajacy o ér. 110 mm szt.
d.2.|15 0222-02
4.2|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR-W 2-  |Whpusty $ciekowe o $r. 50 mm szt
d.2.[15 0218-01
4.2lanalogla
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
288|KNR-W 2- | Wpusty $ciekowe ze stall nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.2.|15 0218-01
4.2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
289 KNR-W 2- | Zlewozmywaki Zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - |szt.
d.2.|15 0229-05 |jednokomorowe
4.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
200 KNR-W 2- | Zlewozmywaki zefiwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - szt.
d.2.|15 0229-05 |jednokomorowe - niski
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR-W 2- | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt
d.2.[15 0218-02
4.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
202[KNR-W 2-  [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.115 0230-02
4.2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
203[KNR-W 2- |Polpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.|15 0230-05
4.2|analogia .
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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204|KNR-W 2-  |Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt” kpl.
d.2.|15 0233-03
4.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
205/KNR-W 2-  |Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym kpl.
d.2.15 0234-02
42
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
296|KNR 2-15/ | Prze)cia p.poz szt.
d.2.|GEBERIT
4.2(0317-01
analiza indy-
widualna
5 szf, 5,000
RAZEM 5.000
297 Przejscia przez dach szt
d.2.|kalk. wiasna
4.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
298|KNR-W 4-  Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z befonu zwirowego o |szt.
d.2,[01 0208-02 |gruboscl do 20 cm - przaz strop
4.2|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
299 KNR-W 4- | Zabetonowanie otwordw o powierzchnl do 0.1 m2 w stropach i §clanach  [szt,
d.2./01 0206-02 |przy glebokosci ponad 10 cm
4.2 analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
300|KNR-W 4- \Wykucle bruzd picnowych 1/4 x 1/2 ceg.w Sclanach z cegiel na zaprawie  |m
d.2.[{01 0341-01 |cementowo-wapiennej
4.2
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
301|KNR-W 4- | Zamurawanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w |m
d.2.|01 0327-01 |$cianach z cegiet
4.2
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
302|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie |m
d.2./01 0338-01 [cementowo-wapiennaj
42
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
303|KNR-W 4-  [Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z ce- |m
d.2.)01 0326-01 |giet
4.2
10,00 m 10.000
RAZEM 10.000
304|KNR-W 4- | Przebicle otwordw w $cianach z cegiet o gruboscl 2 ceq. na zaprawie ce- |szt.
d.2.|01 0335-11 | mentowo-wapiennej
4.2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
305|KNR-W 4-  (Zamurowanie przebi¢ w Sclanach z cegie! o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|01 0325-04
42
8 szt 8,000
RAZEM 8.000
24, Instalacja c.o. + pompa ciepla powietrze-woda
3 -
306/KNR 0-13  (Rurociagi z rur wislowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o &r. 25x2,5 m
d.2.|0127-02
4.3|analogia
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
307|KNR 0-13  |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT o $r. 32x3,0 m
d.2./0127-03
4.3|analogia
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
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308|KNR 0-13  |Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT/APE-RT o $r. 40x3,5 m
d.2.(0127-04
4.3|analogia
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
300|KNR 2-16  |Izolacja o grubosci 30 mm otulinami z welny mineralne] z warstwa folii alu- \m?
d.2.|0310-01 miniowej rurociagéw
4.3|analogia
4.55 m2 4.550
RAZEM 4.550
310|KNR 0-31 | Monta? ogrzewania podiogowego - uklad wezownicy slimakowy - czgs¢ in- |m?
d.2.|0301-01 sfalacyjna; rurociagl z rur np. PE-RT BlueFipor z ostong antydyfuzyjn o r.
4.3|analogia 16 mm i rozstawie 100 mmC
34.83 m2 34.830
RAZEM 34.830
FT1IKNR 0-31 | Montaz ogrzewania podiogowego - uklad wezownicy Slimakowy - czes¢ in- (m?
d.2./0301-02 stalacyjna; ruraciagi z rur np., PE-RT BlueFloor z oslong antydyfuzyjn o $r.
4.3|analogia 16 mm | rozstawie 150 mm
13.65 m2 13.650
RAZEM 13.650
312|KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podiogowego - uktad wezownicy limakowy - cze$¢ In- | m?2
d.2.[0301-03 stalacyjna; rurociagi z rur np. PE-RT BlueFloor z ostona antydyfuzyin o sr.
4.3|analogia 16 mm i rozstawie 200 mm
92.70 m2 92.700
RAZEM 92.700
313|/KNR 0-31 |Montaz ogrzewania podiogowego - uklad wezownicy slimakowy - czgs¢ in- [m2
d.2.|0301-04 stalacyjna; rurociagi z rur np. PE-RT BlueFloor z ostong antydyfuzyin o sr.
4.3|analogia 18 mm i rozstawie 300 mm
6.52 m2 6.520
RAZEM 6.520
314|KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewanla podlogowego z osprzgtem (7 obwoddw) kpl.
d.2.|0312-06
4.3|analegia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
315/KNR 0-31 |Rozdzielacze do ogrzewanla podlogowego z osprzgtem (6 obwoddw) kpl.
d.2,(0312-05
4.3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
316|KNR 0-31 |Rozdzlelacze do ogrzewania podiogowego z osprzetem (5 obwodow) kpl.
d.2.|0312-04
4 3|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR0-31 |Praba szczelnodci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.2.|0308-01
4.3|analogia
34.83 m2 34.830
RAZEM 34.830
318/KNR 0-31 |Prdba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2.j0308-02
4.3|analogia
13.65 m? 13.650
RAZEM 13.650
319|KNR 0-31 | Proba szczelnogci ogrzewanla podiogowego przy rozstawie rur 200 mm |m2
d.2.|0308-03
4.3|analogia
92.70 m?2 92.700
RAZEM 92.700
320 KNR 0-31 | Praba szczelnosci ogrzewania podiegowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.2.|0308-04
4.3|analogla
6.52 m2 6.520
RAZEM 8,520
321IKNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 100 mm m2
d.2.|0308-05
4.3|analogia
34.83 m? 34.830
RAZEM 34.830
322|KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2.|0308-06
4.3|analogia
13.65 m2 13.650
RAZEM 13.650
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323/KNR 0-31  Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 mm m2
d.2./0308-07
4.3|analogia
82.70 m2 92.700
RAZEM 92.700
324/ KNR 0-31  |Regulacja ogrzewania podlogowego przy rozstawie rur 300 mm m2
d.2.|0308-08
4.3|analogia
6.52 m? 6.520
RAZEM 6.520
325 Wykonywanie fundamentu pod zewngtrzna jednostke pompy ciepla - zgod-|kpl.
d.2.|kalk. wiasna [nie z wytycznymi producenta
4.3
1 kpl. 1.060
RAZEM 1.000
326 KNNR 4 Pompa clepla powietrze z osprzetem | zabezpieczeniem - woda wg opisu | kpl.
d.2.{0502-01 projektu
4.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
327|KNR 2-15 | Zbiornik buforowy ¢ poj. 100 dm3 szt.
d.2.|0122-01
4 3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
328/KNR-W 2-  |Rura miedziana, chlodnicza, podwéjna 3/8', 5/8' w otulinie m
d.2.|15 040506
4.3 analogia
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
J29|KNR-W 2- | Naczynie wzbiorcze z.w. 0 poj. Vu=12dm3 szi.
d.2.115 4510-01
4.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
330|KNR 7-07 |Pompa cblegowa ¢.0. w obiegu ogrzewan|a plaszczyznowego kpl.
d.2.|0101-01
4.3/ analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
331|KNR-W 2-  |Zawor odcinajacy DN25 szt.
d.2.[15 0525-02
4.3|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
332\ KNR-W 2-  [Zawdr zwrotny DN25 szt,
d.2.115 052502
4.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
333|KNR-W 2- | Zawdr réwnowazacy DN25 szt,
d.2.|15 0525-02
4.3|analogia
1 szf. 1.000
RAZEM 1.000
334/ KNR-W 2-  Plukanie instalagji ¢.o. m
d.2.|15 0128-01
4.3lanalogia
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
335/|KNR-W 2- |Prdby szczelnosai instalagii ¢.o. z rur z tworzyw szfucznych - dodatek za | m
d.2.|15 0406-05 |prébe w budynkach niemieszkalnych
4.3|analogia
48.00 m 48.00¢
RAZEM 48.000
336|KNR 2-15/ |Przejscia p.poz szt,
d.2.|GEBERIT
4.310317-01
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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337|KNR-W 4- |Whykucle bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w &cianach z ceglel na zaprawle |m
d.2.|01 0338-01 {cementowo-wapiennej
4.3
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
338|KNR-W 4- | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.[01 0341-01 |cementowo-wapienng]
4.3
1.00 m 1.00¢
RAZEM 1.000
330/ KNR-W 4- | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w im
d.2./01 0327-01 |Sclanach z cegiel
4.3
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
340|KNR-W 4- | Przebicie otwordw w Sclanach z cegiet o gruboscl 2 ceg. na zaprawie ce- szt
d.2.[01 0335-11 |mentowo-waplennej
43
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
341|KNR-W 4- |Zamurowanie przebié w $clanach z cegiel o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|01 0325-04
4.3
2 szt 2.060
RAZEM 2,000
342|KNR-W 4- | Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosai 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|01 033509 |mentowg-wapiennegj
4.3
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
343|KNR-W 4- | Zamurowanie przebié w Scianach z cegiet o gruboéci 1 ceg. szt
d.2.|01 0325-03
4.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
344|KNR-W 4- |Przebicie otwardw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wirowege o |szt.
d.2.|01 0208-02 |grubosci do 20 cm - przez strop
4.3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
345|KNR-W 4- | Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w strapach i scianach  |szt.
d.2.|01 020602 |przy glgbokosci ponad 10 cm
4.3
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
24. Instalacja wentylacji mechanicznef
4
24. Uktad NW1
4.1
346|KNRSW 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwodzie m2
d.2.117 0102-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - wraz z préba montazowg,
4.4.12.0.3.4.
1{9903-1
82.42 m2 82.420
RAZEM 82.420
347/ KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowaj, prostokatne, typ A/l o obwodzie m2
d.2.117 0102-03 |do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 % - wraz z probg, montazows,
4.4.[z.0.34.
1|9903-1
4.80 m2 4.6800
RAZEM 4.600
348|KNR-W 2- |Przewody wentylacyine z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm m2
d.2.|17 0114-02 |- udziat ksztattek do 55 % - wraz z probg montazows,
44.1z.03.4.
1/9803-1
33.39 m2 33.390
RAZEM 33.390
349|KNR 9-16 | Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.2.|0204-03 nym mata lamelowa ALU gr. 50mm - udzlal ksztaltek do 55%; obwod kana- lacji
44, toéw do 1500 mm
1
13.68 m? jzo- 13.680
lagji
RAZEM 13.680
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360|KNR 9-18 | Izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- | m?2 izo-
d.2.10204-03 nym matg famelowa ALU gr. 30mm- udzial ksztattek do 55%; obwaid kana- |lagji
4.4, 16w do 1500 mm
1
68.74 m2 jzo- 68.740
lacji
RAZEM 68.740
351|KNR 9-18  |izolacja kanaléw wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |mZ izo-
d.2.]0204-02 nyrn matg lamelowa, ALU gr. 30mm- udzial ksztattek do 55%; obwad kana- [lacji
4.4. 16w do 1000 mm
1
4.60 m2 izo- 4,600
lacji
RAZEM 4.600
352)KNR 9-16  |Izolacja kanaléw wentylacyjnyeh i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym  |m?Z izo-
d.2./0214-01 matq lamelows ALU gr. 30mm; $rednica kanaléw do 200 mm lacji
4.4.
1
33.39 m? izo- 33.390
lac]i
RAZEM 33.390
3863\ KNR-W 2- | Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1800 mm - wraz z |szt.
d.2,/17 0154-02 |proba, montazows,
44./z.0.3.4,
1199031
analogia
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
354/ KNR-W 2-  [Klapy p.pozZ. szt.
d.2.|17 0130-03
4.4.|z.0.3.4.
119903-1
analogia
4 szf. 4,000
RAZEM 4.000
355\ KNR-W 2- | Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm - wraz z préba montazowa, szt,
d.2./17 0140-01
4.4.z.0.3.4.
119903-1
analogia
24 szt 24,000
RAZEM 24.000
386/ KNR-W 2- | Przepustnice jednaptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodew o | szt.
d.2,(17 0131-02 ]ér. do 200 mm - wraz z probg, montazowa,
4.4.|z.0.3.4,
1/9903-1
analogia
24 szt 24.000
RAZEM 24,000
367 KNR-W 2-  |Czerpnie dachowe prostokatne typ A1 B o obwodzie do 1760 mm - wraz z |szt.
d.2.|17 0143-02 [proba montazowg,
44z.03.4.
119903-1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
358|KNR-W 2-  [Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1780 mm - wraz z|szt.
d.2.[17 0143-02 |probg montazowg,
44.z.0.3.4.
1,9903-1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
350 Przejscia przez dach szt
d.2.|kalk. wiasna
4.4,
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
360 KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w |szt.
d.2./17 0148-03 |ukladach kanalowych - wraz z probg montaZzowq
4.4.z.0.3.4.
1]6903-1
analogia
1 szi, 1.000
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RAZEM 1.000
361|KNR-W 2- | Centrala wentylacyjna NW1 2420/2057 m3/h wraz z osprzgtem wg opisu | szt.
d.2.[17 0323-01 |projektu - wraz z probg montazowa,
44.(z.0.3.4.
119903-1
analogia
. 1 szk 1.0C0
RAZEM 1.000
362|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.2.|01 0208-02 igrubosci do 20 cm - przez strop
4.4.|analogia
1
4 szt 4,000
RAZEM 4.000
363|KNR-W 4- |Zabetonowanie otwordw o powierzchnl do 0.1 m2 w stropach | scianach szt
d.2.|01 0206-02 {przy glebokosci ponad 10 cm
4.4.|analogia
1
4 szt 4.060
RAZEM 4.000
364|KNR-W 4- | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- | szt.
d.2.|01 0335-11 jmentowo-wapiennsgj
44.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
365|KNR-W 4- [Zamurowanie przebié w §cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt,
d.2.|01 0325-04
44.
1
4 szt, 4.000
RAZEM 4.000
366|KNR-W 4- | Przebicie otwordw w §clanach z cegiet o gruboéci 1 ceg. na zaprawie ce- szt
d.2.101 033509 |mentowo-wapiennej
4.4,
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
367|KNR-W 4- | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosdi 1 ceg. szt
d.2.|01 0325-03
44.
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.4, Uktad N2, W2
4.2
368 KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, katowe, typ B/l o $r. do 200 mm |m2
d.2.117 0114-02 |- udziat ksztaltek do 55 % - wraz z probg montazows
4.4.|z.0.3.4.
2|9903-1
12.40 m2 12.400
RAZEM 12.400
360|KNR 9-16 |Izolacja kanatow wenlylacyjnych i Klimatyzacyjnych o przekroju prostokai- m2izo-
d.2.|0204-01 nym mata lamelowa ALU gr. 50mm - udziat ksztaltek do 55%; obwéd kana- lagji
4.4, fow do 500 mm
2
1.30 m2 izo- 1.300
lacii
RAZEM 1.300
370/KNR 9-16 | Izolacja kanaldw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- mZ2 izo-
d.2./0204-01 nym matg, lamelowa ALU gr. 30mm - udziat ksztattek do 56%; obwod kana-|lajl
4.4. téw do 500 mm
2
11.10 m2 [zo- 11.100
lacjl
RAZEM 11.100
371|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm - wraz z probg montazowa, szt
d.2.|17 0140-01
4.4,|z.0.3.4,
2(9903-1
analogla
4 szl. 4.000
RAZEM 4.000
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372/KNR-W 2-  |Przepusthice jednoptaszozyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodow o |szt.
d.2.]17 0131-02 |sr. do 200 mm - wraz z proba montazowa
4.4.|2.0.3.4.
2(9803-1
analogia
4 szf, 4,000
RAZEM 4.000
373|KNR-W 2-  [Filtr okragly DN200 szt
d.2,|17 0318-01
4.4,|1z.0.3.4.
2|9903-1
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
374 KNR-W 2-  INagrzewnica elektryczna o mocy min. 4,5 kW szt,
d.2.|17 0320-01
4.4.12.0.3.4.
2|9903-1
analiza indy-
widualna
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
375/ KNR-W 2- | Wentylator N2 wg opisu projektu - wraz z proba montazows, szt.
d.2.[17 0201-01
4.4.|z.0.3.4,
2|9903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
376/KNR-W 2-  [Wentylator W2 wg opisu projektu - wraz z proba montazowa, szf,
d.2./17 0201-01
4.4.2.0.3.4.
2(9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
377|KNR-w 2-  |Czerpnie cienne kolowe typ B i C o $r. do 315 mm - wraz z proba monta- [szt.
d.2./17 3147-01 [zowa
4.4,/z.0.3.4.
2(9903-1
1 szf. 1.000
. RAZEM 1.000
378 Przaiscia przez dach szt
d.2.|kalk. wiasna
4.4,
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
379|KNR-W 2-  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 2560 mm, w ukladach |szt.
d.2.117 0149-02 |kanatowych - wraz z préba montazowg
4.4.(z.0.3.4.
2|9803-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
380 KNR-W 2-  |\Wyrzutnle dachowe kolowe typ C do przewoddw o ér. do 200 mm - wraz z |szt.
d.2,[17 0144-01 |préba montazowg,
4.4.|2.0.3.4.
2(9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
381 KNR-W 4-  [Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o gruboscl 2 ceq, na zaprawie ce- | szt
d.2.|01 0335-11 | mentowo-waplennsgj
4.4,
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
382)KNR-W 4-  (Zamurowanie przebi¢ w $clanach z cegiet o grubosécf ponad 1 ceg. szt
d.2.|01 0325-04
4.4,
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24, Uldad N3, wt.1
43 N
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383[KNR-W 2- | Przewody wenlylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Bfl o ér. do 200 mm |m?
d.2.|17 0114-02 |- udziat ksztaltek do 55 % - wraz z prébg montazowa,
4.4.z.0.34
3(9903-1
5.53 m2 5.530
RAZEM 5.530
384|KNR 9-16 |Izolacja kanaléw wentylacyjnych | klimatyzacynych o przekroju prostokgt- m? |zo-
d.2.|0204-01 nym mata lametowa, ALU gr. 30mm - udzial ksztaitek do 55%:; abwod kana-|lacji
4.4, 6w do 500 mm
3
1.00 m2 jzo- 1.000
lacii
RAZEM 1.000
386]KNR 9-16  |Izolacja kanatéw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m? izo-
d.2.10204-01 nym matg lamelowa ALU gr. 50mm - udzial kszlaltek do 55%; obwod kana- lagji
4.4. iow do 500 mm
3
4.53 m2 izo- 4.530
lacii
RAZEM 4.530
386/KNR-W 2- |Anemostaty kolowe typ D o sr. do 160 mm - wraz z préba montazowsg, szt
d.2.|17 0140-01
44.|20.34.
3(9903-1
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
387|KNR-W 2- |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o (szt.
d.2.|17 0131-02 [r. do 200 mm - wraz z probg montazows,
4.4,|z.0.3.4.
3(9803-1
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
388|KNR-W 2- |Filtr okragly DN180 szt
d.2.|17 0318-01
4.4.|z.03.4.
3)9903-1
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
389|KNR-W 2- |Nagrzewnica elektryczna o mocy min. 2,2 kW szt
d.2.|17 0320-01
4.4.1z.03.4
3(9903-1
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
390|KNR-W 2- |Wentylator N3 wg opisu projektu - wraz z probg montazowsg, szt
d.2.|17 0201-01
4.4.|z.03.4.
3(8903-1
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
391|KNR-W 2-  |Wentylator Wt.3 wg oplsu projektu - wraz z proba montazows, szt
d.2.|17 0201-01
44.|z.0.3.4
3(9903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
302]KNR-W 2- |Czerpnie scienne kolowe typ B i C o ¢r. do 315 mm - wraz z probg monta- |szt.
d.2.|17 0147-01 |Zzowa
4.4.|1z.0.3.4.
3(9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
393 Prze|écia przez dach szt
d.2. kalk. whasna
4.4,
3
1 5zt 1.000
RAZEM 1.000

-32-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15123 Uzytkownlk: Atnga




KOSZTORYS.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
394 KNR-W 2-  |Podstawy dachowe stalowe kolowe typ B/l o ér. do 250 mm, w ukladach |szt.
d.2.|17 0149-02 |kanalowych - wraz z préba montazows,
4.4.|1z.0.3.4.
3|9903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
395 KNR-W 2- | Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewoddw o Sr. do 200 mm - wraz z |szt.
d.2./17 0144-01 |préba montazows,
4.4.|z.0.3.4.
3/9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
396|KNR-W 4-  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szi.
d.2.|01 0335-11 |mentowo-wapienngj
4.4,
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
397 KNR-W 4- | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegist 0 grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.[1 0325-04
4.4
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4. Ukfad Wt.1
4.4
308|KNR-W 2-  |Przewody wentylacyine z blachy stalows), kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm |m2
d.2,[17 0114-02 |- udziat ksztaltek do 55 % - wraz z probg montazowg
4.4.|z.0.3.4.
4/9903-1
1.20 m? 1.200
RAZEM 1.200
399|KNR 9-16  |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |mz izo-
d.2./0204-01 nym matg, lamelowa ALU gr. 30mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kana-|lacji
4.4 téw do 500 mm
4
1.20 m2 izo- 1.200
lacji
RAZEM 1.200
A00|[KNR-W 2- | Anemostaty kolowe typ D o r. do 160 mm - wraz z proba montaZzowa szt.
d.2.117 0140-01
4.4.|1z.0.3.4.
4(9903-1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
401 KNR-W 2- | Przepustnice jednoplaszezyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodéw o | szt
d.2.{17 0131-02 |4r. do 200 mm - wraz z prébg montazowa,
4.4.12.0.3.4.
4/9903-1
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
402\ KNR-W 2-  Wentylator Wt.1 wg opisu projektu - wraz z préba montazowa szt.
d.2.117 0201-01
44.z.034.
4|9903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
403 Przejscia przez dach szt
d.2. | kalk. wiasna
4.4,
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
404/ KNR-W 2-  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ Bfil o ér. do 250 mm, wukladach  |szt.
d.2.|17 0149-02 |kanatowych - wraz z proba montazows
4.4.(z.0.3.4.
4/9803-1
1 szt. 1.000 o
RAZEM 1.000
405 KNR-W 2- | Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewodow o sr. do 200 mm - wraz z | szt
d.2.[17 0144-01 |préba montazowg
4.4.z.0.3.4.
4(9903-1
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4. Uktad Wt.2
4.5
406]KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/l o $r. do 200 mm [m2
d.2.[17 0114-02 |- udzial ksztaltek do 55 % - wraz z préba montazowa
4.4.1z.0.34.
5(9903-1
1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
407|KNR 9-16 | Izolacja kanaldw wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |\m?2 izo-
d.2.|0204-01 nym maiq famelowa ALU gr. 30mm - udzial ksztattek do 56%; obwod kana-|lacjl
4.4, fow do 500 mm
5
1.20 m2 izo- 1.200
lacit
RAZEM 1.200
408/ KNR-W 2-  |Anemostaty kolowe typ D o &r. do 160 mm - wraz z préba montazowa, szt.
d.2.[17 0140-01
4.4.|z.0.3.4.
519903-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
409|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
d.2.|17 0131-02 |$r. do 200 mm - wraz z probg montazowa
4.4.7.0.3.4.
599031
analogia
2 szi, 2.000
RAZEM 2.000
410|KNR-W 2-  |Wentylator Wt.2 wg opisu projektu - wraz z proba montazowa szt
d.2.|17 0201-01
4.4.|z.0.3.4.
5| 9903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
411 Prze|$cia przez dach szt
d.2.|kalk. wasna
4.4,
5
1 52t 1.000
RAZEM 1.000
412[KNR-W 2-  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l! o ér. do 250 mm, w ukladach  |szt.
d.2.|17 0148-02 |kanalowych - wraz z prébg montazowa,
4.4.|z.0.3.4.
519903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
A13[KNRW 2- | Wyrzutnie dachowe kolowa typ C do przewoddw o $r. do 200 mm - wraz z |szt.
d.2.|17 0144-01 |préba montazowa,
4.4.1z.0.34.
5(9903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
414|KNR-W 4- |Przabicie otwordw w Scianach z cegiet o grubosel 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.[01 0335-09 |mentowo-wapienngj
4.4,
5
1 szt 1.600
RAZEM 1.000
415|KNR-W 4- | Zamurowanie przebié w $clanach z cegiet o grubosci 1 ¢eg. szt
d.2.|101 0325-03
4.4,
5
1 szt 1.009
RAZEM 1.000
2.4. Uktad Wt.4
4.6
416|KNR-W 2- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm |m2
d.2.[17 0114-02 |- udzial ksztattek do 55 % - wraz z proba montazowa,
4.4.|z.0.34.
6{9903-1
1.60 m2 1.600
RAZEM 1.800
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417|KNR 9-16  |Izolacja kanalow wentylacyinych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2 izo-
d.2.|0204-01 nym matg lamelowa ALU gr. 30mm - udziaf ksztattek do 55%; obwod kana-|lag)l
4.4, fow do 500 mm
6
1.60 m2 jzo- 1.600
lacii
RAZEM 1.800
418 KNR-W 2- | Anemostaty kolowe typ D o $r. do 160 mm - wraz z proba, montazows, szt
d.2.|17 0140-01
44,2034,
6/9903-1
analogia
2 szf. 2.000
RAZEM 2.000
419;KNR-W 2-  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewodbw o |szt.
d.2./17 0131-02 | 4r, do 200 mm - wraz z probg montazows
4.4.12.0.3.4.
699031
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
420|KNR-W 2-  |Wentylator Wt.4 wg opisu projektu - wraz z proba montazowa szt,
d.2./17 0201-01
4.4.|z.0.3.4,
6199031
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
421 Przejscia przez dach szt
d.2.|kalk. wiasna
4.4.
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
422|KNR-W 2- | Podstawy dachowe stalowe kolows typ B/Il o &r. do 250 mm, w ukfadach | szt.
d.2.117 0149-02 |kanalowych - wraz z probg montazows,
4.4.]1z.0.3.4.
619203-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
A23|KNR-W 2- | Wyrzutnie dachowe kolowe typ C do przewoddw o $r. do 200 mm - wraz z |szt.
d.2.[17 0144-01 |préba montazowa,
4.4.1z.0.3.4.
6(2903-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
424 /KNR-W 4- | Przebicie otworéw w §cianach z cegiel ¢ grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt,
d.2./01 0335-09 |mentowo-wapienng
4.4,
6
1 szt 1.6000
RAZEM 1.000
425/KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w $clanach z cegiel o grubosci 1 ceg. szt.
d.2.|101 0325-03
4.4,
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4, Wentylacja grawitacyjna
47
426/KNR-W 2-  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolows, typ B/l o ér, do 200 mm |[m?2
d.2.|17 0113-02 |- udzial ksztaltek do 35 % - wraz z proba montazows
44.z.0.3.4.
7(9903-1
18.10 m2 18.100
RAZEM 18.100
427|KNR-W 2- | Anemostaty kotows typ D o $r. do 160 mm - wraz z prébg montazowa, szt.
d.2.117 0140-01
44./z.0.3.4.
7/9903-1
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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428[KNR-W 4- | Przebicie ofworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o szt
d.2./01 0208-02 |grubosci do 20 cm - przez strop
4.4.[analogia
7
6 szt, 6.000
RAZEM 6.000
420|KNR-W 4- | Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach | écianach  |szt.
d.2.|01 0206-02 |przy glebokodci ponad 10 cm
4.4,|analogia
7
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
430|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceq. na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|01 0335-11 |mentowo-wapiennsj
4.4,
7
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
431/KNR-W 4- |Zamurowanie przebié w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt
d.2.|01 0325-04
4.4,
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
432 Przejécia przez dach szt
d.2.|kalk. wtasna
4.4,
7
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
433|KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ BAil o r. do 250 mm, w ukladach szt
d.2.|17 0149-02 |kanatowych - wraz z prdha montazows,
4.4.|12.0.3.4.
7|9903-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
434|[KNR-W 2- |Wyrzuinie dachowe kolowe typ C do przewoddw o ér. do 200 mm - wraz z (szt.
d.2.|17 0144-01 |prébg montazowg - furbowenty
4.4.2.0.3.4.
7199031
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3 Elektryczny
31 WLZ
435/KNR 508 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworGw w betonie glgb.do 8cm i érde szt
d.3.|0803-01 10mm
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
436]KNR 5-08  |MontazZ na gotowym podiozu konstrukeji wsporczych przykrgcanych do 1kg;szt.
d.3.|0701-02 na $cianie (2 mocow.)
1
16 szt 16.000
RAZEM 16,000
437IKNR 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek KE 100X60 m
d.3.|0705-07
1
46 m 46.000
RAZEM 46.000
438/KNR 5-08  |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek KE 200X60 m
d.3.|0705-07
1
25 m 25.000
RAZEM 25,000
A30/KNR 5-08  |Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych biuz- |m
d.3.[0108-04 dach, bez zaprawlania bruzd
1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
440|KNR 5-08  |uktadanie kabli N2XH 3x4 m
d.3.|10210-03
1
26 m 26.000
RAZEM 26.000
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441/KNR 5-08  (uktadanie kabli N2XH 3x6 m
d.3.|10210-03
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
442/KNR 4-03  |Zaprawiania bruzd o szer, do 100 mm m
d.3.]1012-03
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
443/ KNR 4-03  |Reczne przygotowanle zaprawy cementowo-wapiennej m?
d.3./1014-01
1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
444 kalkulacja  |Uszczelnienie przej$é masa oghioodpoma kpl.
d.3.|wlasna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 INSTALACJE WEWNETRZNE
3.2 PRZEWODOWANIE, ZASILANIE URZADZEN WYPUSTY
1
445/ KNR 4-33  |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 ér.do 47 mm w |m
d.3./1001-08 cegle
2.1
a5 m 35.000
RAZEM 35.000
446|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 m
d.3./0210-02
21
510 m 510.000
RAZEM 510.000
4471KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o facznym przekioju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uklada- | m
d.3.10210-02 ne w gotowyc(h bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu nie-bston.
21 HDGs 3x2,5 PRZYCISK P.POZ
18 m 18.000
RAZEM 18.000
448|KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd mb
d.3./1012-01
21
150 mb 150.000
RAZEM 150.000
449 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj |m3
d.3.,1208-05
21
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
3.2 TABLICE
2
45C|KNR 5-08  |Przygotowanie podloZa do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod aparat
d.3.|0401-20 sruby kotwowe w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
22
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
451/KNR 6-08  [Montaz skrzynels | rozdzielnic skrizynkowych TABLICA TG szt
d.3./0404-08
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
452(KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza wylacznika PPOZ szt
d.3./0309-08
22
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
3.2, OSPRZET,OPRAWY
3
453|KNR 5-08  |Przewdd plaski laczny przekrd) zyt do 7.5mm2 {podioze nie-beton.} uktada-|m
d.3.|0209-05 ny w tynku YDYZo 3x1,5
2.3
523 m 523.000
RAZEM 523.000

-87-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 16123 Uzytkownik: Aringa




KOSZTORYS.ath OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
454/KNR 4-03  |Mechaniczne przebljanie otwordw w cianach lub stropach z cegly o diu-  |otw.
d.3.11003-07 gosci przebicia do 1 ceg. - r.rury do 40 mm
2.3
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
455[KNR 5-08 | Przygotowanie podioza ped mocowanie osprzetu przez przykrecenle do |szi.
d.3.10301-02 kolkdw plast.w podiozu z cegly
2.3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
456|KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtoZu puszek bakelitowych o ér.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.3.10302-03 tow 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2
2.3
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
457|[KNR 5-08 |Montaz na gotowym podto?u puszek bakelitowych o §r.do 60mm szt.
d.3.10302-01
2.3
14 szl 14.000
RAZEM 14.000
458/KNR 508 |Montaz na gatowym podlozu taoznikdw instalacyjnych podiynkowych szt
d.3.|0307-03 swiecznikowych krzyzowy w puszce instalacyjnej z podigczeniem
23
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
458|KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu lgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt
d.3.|0308-04 szt,|ednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z pod-
2.3 aczeniem
e szt. 9.000
RAZEM 9.000
460[KNR 5-08  [Montaz na gotowym podiozuczujnika ruchu szi.
d.3.[0308-04
23
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
461|KNR 5-08 |Montaz do golowego podioZa gniazd wiyczkowych podtynkowych 2-bleg.z |szt.
d.3.{0309-03 uziemieniem podwojne w puszkach z podiaczeniem
2.3
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
A62|KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszezelnych 2- szt.
¢.3.|0309-06 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
2.3
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
463|KNR 5-08 |Montaz z podtagczeniem na gotowym podtozu opraw awaryjnych szt.
d.3./0512-01
23
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
464|KNR 5-08  |Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw awaryjnych zewnetrz- |szt.
d.3.10612-01 nych
2.3
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
465|KNR 5-08 | Montaz z padtaczeniem na gotowym podioZu opraw zewnetrznych szt
d.2.|0512-01
2.3
6 szt £.000
RAZEM 6.000
466|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw typ 4 szt
d.3.|0512-01
23
7 szi. 7.000
RAZEM 7.000
467|KNR 5-08 |Montaz z podiaczeniem na gotowym podlo2u opraw typ 5 szt.
d.3.|0512-01
2.3
32 szt, 32.000
RAZEM 32.000
468[KNR 5-08  |Montaz z podlaczeniem na gotowym podiozu opraw typ 8 szt.
d.3./0512-01
2.3
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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488 KNR 6-08  |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw typ 7 szt
d.3./0512-01
2.3
8 szt, 8.600
RAZEM 8.000
3.2, INSTALACJA ODGROMOWA | WYROWNAWGCZA
4
470/KNR 2-01  |Kopanie koparkam| podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebok.do 1.0 m | m
d.3.|0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
2.4
69 m 69.000
RAZEM 69.000
471/KNR B-08  |Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2 |m
d.3.|0608-01
2.4
75 m 75.000
RAZEM 75.000
472|KNR 2-01  |Reczne zasypywanle rowow dia kabli o giebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 |m
d.3.10704-02 m w gruncie kat. Il
2.4
69 m 69.000
RAZEM 69.600
473]KNR 5-08  |Lgczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szf.
d.3.(0617-01 120mmz2
24
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
474/KNR 5-08  [Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o sr.do 10mm m
d.3.|0604-03
24
85 m 85.000
RAZEM 85.000
475/KNR 508  [Montaz typowych iglic 10-3 o cleZarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami |szt.
d.3./0622-05
2.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
476|KNR 5-08 |tgczenie preta o ér.do 10mm na dachu za pemoca zigczy skrecanych uni- |szt,
d.3./0618-01 wersalnych krzyzowych
2.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4.000
477|KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotow 3 |szt.
d.3.|0303-19 i przekroju przewodow do 16 mmz2 - mocowanych przez przykrgcenie
2.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
478|KNR 5-08  |Montaz ztaczy kantrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie-|szt.
d.3.10619-06 miajace] | odgromowe]
2.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
479/KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly LY 6 m
d.3.,0206-02
2.4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
480/KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyly do 10 mm2 LY 10 INST. |m
d.3./0206-02  |WYROWNAWCZA
24
30 m 30.000
RAZEM 30.000
481KNR 5-15  [Montaz gléwnej szyny uziemien GSU kpl.
d.3.[0401-02
2.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2, POMIARY
5
482|KNR 4-03 [Sprawdzenie i pomiar kpl
d.3./1202-01
2.5
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
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3.3 GPD
483|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych z wyposazeniem GPD kpl.
d.3.[0110-01
3
1 kpl. 1.000
. RAZEM 1.000
34 MONTAZ INSTALACJI LAN
484|KNNR & Wykucie bruzd dla przewoddw wiynkowych w betonie m
d.3./1207-03
4
58 m 58.000
RAZEM 58.000
485|KNR AT-14 |Ukladanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- |szt
d.3.|102-01 bel S/FTP kat. 6A
4
110 szt 110,000
RAZEM 110.000
486|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 szt.
d.3./0108-05
4
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
3.5 MONTAZ INSTALACJI CCTV
487|KNNR & Wykucle bruzd dia przewoddw wiynkowych w betonie m
d.3./1207-03
5
25 m 25.000
RAZEM 25.000
488|KNR AT-14 |Montaz kamery zewngtrznej szt
d.3.[0102-01
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
489|KNR AT-15 |Montaz rejestratora szt
d.3.|0108-05
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36 SYSTEM SSWiN | KD
490/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.3.[1207-03
6
59 m 59.000
RAZEM 59.000
4917KNR AT-14 |Przewdd HTKSH 6x0,5 m
d.3.|0102-01
6
85 m 85.000
RAZEM 85.000
492|KNR AL-01 [Montaz centrali CA - SSWIN 128 WYJ kpl.
d.3.|0503-04
B
1 ’ kpl. 1.000
RAZEM 1.000
493|KNR AL-01 |Czujka ruchu szt,
d.3.l0203-02
8
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
494|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego zewngfrznego szt
d.3.|0108-01
6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
495|KNR AL-01 |Montaz szyfratora szt
d.3./0108-01
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
496(KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd mb
d.3.]1012-1
6
59 mb 59.000
RAZEM 59.000
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3.7 INSTALACJE ZEWNETRZNE
497 /KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. [V m
d.3./0701-03
il
98 m 98.000
RAZEM 98.000
A98|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.6 m |m
d.3./0706-02 Krotnosc = 2
s
98 m 98.000
RAZEM 98.000
499|KNNR 5 Ukidanie kabla YKY5x35 m
d.3.]/0707-03
7
25 m 25.000
RAZEM 25.000
500 KNNR 5 Oprawa zewnetrzna ze slupem szt
d.3./0707-03
7
6 szt 6.000
] | RAZEM 6.000
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