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Projekt wykonawczy
branzy drogowej

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewddzkiej nr 199
w m. Mierzyn

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewodzkiej nr 199 w m. Mierzyn km 25+680,00 - 27+150,00.
2. Lokalizacja inwestyciji

Robota budowlana zlokalizowana jest na terenie gminy Miedzychdéd w powiacie miedzychodzkim.

3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu 0 nastepujace materiaty wyjsciowe:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518],

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2021r., poz. 1333 ze zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcionalno-uzytkowym
/Dz.U. Nr 130, poz. 1389,

. Normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

. Wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.

4. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowy remont nawierzchni obejmuje odcinek drogi wojewddzkiej nr 199 w km 25+680,00 -
27+150,00 dtugosci ok. 1,47km.

Droga zalicza sie do klasy technicznej G posiadajaca nawierzchnie bitumiczng i jest przewidziana dla
ruchu kotowego KR3-4.

Szerokos¢ jezdni wynosi Srednio 5,65-5,70m, jezdnia ma przekrdj pétuliczny w m. Mierzyna poza
miejscowoscia przekréj drogowy. Odwodnienie korony zapewnione jest poprzez wpusty uliczne
zlokalizowane w kraweznikach do istniejacych przydroznych rowéw raz za pomocy spadkéw
poprzecznych i podtuznych drogi.
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5. Projektowane zagospodarowanie

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 199 co wptynie pozytywnie przede wszystkim na poprawe warunkow
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz na estetyke zagospodarowania samej drogi.

W ramach remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 199 przewiduje sie wykonanie nastepujacych
podstawowych robot:

. frezowanie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 199 na wtaczeniach do istniejacej nawierzchni oraz
frezowanie profilujgce celem uzyskania odpowiednich spadkéw i pochylen jezdni,
wyréwnanie zanizen nawierzchni celem uzyskania zadanego profilu jezdni z uzyciem betonu
asfaltowego AC16W 35/30 w ilosci do 75kg/m2

. utozenie nowej nawierzchni warstwy scieralnej z SMA,

. scinka zawyzonych poboczy,
. wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe krawedziowe z innymi elementami .

Poczatek projektowanego remontu zlokalizowano w km 25+680,00 na wlocie do m. Mierzyn, a

zakonczenie na potaczeniu z nowg nawierzchnig w km 27+150,00 w powiecie miedzychodzkim. t3czna

dtugos¢ przewidzianego wzmocnienia nawierzchni na w/w odcinku wynosi ok. 1,47km. Konieczne bedzie

wykonanie frezowania profilujgcego nawierzchni z likwidacja przetomow oraz lokalnych kolein.

W wyniku podniesienia niwelety drogi podtaczenia wymagac beda istniejace zjazdy bitumiczne
(10,0+45,0)%4,0, (14,046,0)%3,0, (6,0+4,0)x4,0, (8,0+4,0)%4,0, (8,0+6,0)%4,0

0 powierzchni 5 ; - : - : - : ” :

(8,0+5,0)%2,0, (6,0+4,0)5,0, (8,0+4,0)+3,0, (6,0+3,0)%2,0 : ,

2* : ; ; w obrebie pasa drogowego drogi
2 2 2

wojewddzkiej oraz zjazdy gruntowe na przylegte tereny i pola (6,0%6,0)+4*(6,0*3,0)+(60,0+30,0)/2*5,0
+4*(6,073,0)+14,0*2,0.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie podtaczen na zjazdach bitumicznych - warstwa scieralna z AC 115,
a zjazdow gruntowych oraz na pola poprzez podsypanie pofrezem z budowy po wykonaniu frezowania
profilujgcego.

Pobocza po wykonanej scince i uzupetnieniu zanizen nalezy wykonac z kruszywa kamiennego 0/31,5mm
grubosci do 6cm.

6. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodnie z warunkami technicznymi WZDW
w Poznaniu:
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Droga wojewddzka nr 199 - km 25+680,00 - 27+150,00

>  Klasadrogi G

> Szeroko$¢ jezdni 5,60m

>  Przekroj poprzeczny potuliczny i drogowy

>  Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0% (dostosowane do istniejgcych spadkow)
>  Kategoria ruchu KR3-4

> Obcigzenie nawierzchni 115 kN/os

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcia nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 199 na ciagu gfownym.

- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni asfaltowej oraz w miejscach podtaczen zjazdow
bitumicznych

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni z uzyciem betonu asfaltowego AC16 W 35/50 do 75kg/m2,

- w-wa scieralna z SMA11S gr. 4cm (PMB 45/80-55).

8. Okreslenie granic terenu wzmocnienia drogi wojewadzkiej

8.1. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowe zadanie:
Jedn. ewid. Miedzychdd - obreb Mierzyn - Drzewce
dz. nrewid. : 103/2,103/3,198/10, 209/1, 209/5, 197/2, 1987, 198/13
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Projekt wykonawczy
Branza drogowa

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan orientacyjny

Rys.nr2.1i12.2i2.3
Przekrdj poprzeczny
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