.Droga wojewoadzka nr 719",

PRZEDMIAR

Remont drogi wojewédzkiej nr 719 od km 15+235 do km 18+755 (z wylaczeniem nawierzchni jezdni
potudniowej w km 15+370 do 15+737)

Poz. ] Podstawa ] Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych l Jedn. [ llosé
NAPRAWA SPEKAN ODBITYCH NA GLOWNYM ODCINKU (WARSTWA SCIERALNA | WIAZACA WLICZONA W POZ 13 i
14)

1 D.05.03.26 Wyko'nanle frezowania frezarka palczasta oraz \{vypefnlenle poszerzonej mb 1967,00
szczeliny asfaltowg masa zalewowa w warstawie podbudowy

2 D.05.03.26 Uf'o%eme siatki z.kordu stalowego na nosniku z geowlékniny z inwentaryzacja m2 3 934,00
miejsc wykonania

ROBOTY DROGOWE

3 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm m2 54 539,00

4 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 54 539,00

S | o [ e e e | m2| 2000

INDYWIDUALNA poprzez wykonant 'P U ’

35/50 gr 11 cm (wskazane miejsca)

6 D.04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsja asfaltowa m2 109 078,00
szybkorozpadows 0,4kg/m2

7 D.03.01.03 Oczyszczenie wpustdw studzienek w ciggu drogi wojewddzkie] szt. 13,00

8 D.03.02.01 Reg.ulacfja w'p'ustow ulicznych oraz oczyszczeniem studni w ciggu drogi =5 2,00
wojewddzkiej

9 D.05.03.26 Dc?stawa i montaz geosiatki szklanej-weglowe]j o wytrzymatosci na rozcigganie m2 10 484,00
min. 120 x 200 kN

— — v W PM . y ”~

10 D.05.03.05b Wykonanlelw wy wigzgcej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubosci 6cm po m2 54 539,00
zageszczeniu

1 D.05.03.05a Wykonanlel w-wy $cieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po mo2 54 539,00
zageszczeniu

12 D.09.00.00 Sciggniecie naddatku gleby z paséw dzielacych oraz zatozenie trawnikow m2 13 116,00

13 D.06.03.01a Profilowanie poboczy na sred.nlej szer 2.0m do uzyskania spadku 6% z m2 11 772,00
wywozem uzyskanego materiatu

14 D.06.03.01a |Wykonanie poboczy z destruktu po zageszczeniu grubosci 15 cmiszer. 1,5m | m2 8 829,00

ROBOTY BRUKARSKIE

15 D.08.02.02 WykorytowaTnle oraz l{fozeme ptyt azurowych gr 8 cm na podsypce cem piask m2 230,00
1:4 na skarpie pasa dzielacego

16 D.08.05.02 WykorY'towame oraz utozenie $cieku przykraweznikowego o szerokosci 30 cm m2 130,00
na tawie z betonu C10/12
Wykonanie chodnika z kostki prostokatnej o gr 6 cm na podsypce cem piask

17 D.08.02.02 1:4 oraz napodbudowie z kruszywa famanego o 0-31,5mm o grubosci 10 cm, | m2 147,00
Chodnik zamkniety obrzezem 8x30 cm

KALKULACJA Rozbiérlfa'scho.déw i F?o.reczy oraz wykonanie n(?wych scho.dévsflskarpowych o
18 szerokosci 4m i dtugosci 2.2 m wraz z poreczami stalowymi 1,5" (ocynk + szt. 1,00
INDYWIDUALNA ] . o

malowanie proszkowe) wraz z podjazdem dla wézkéw

19 D.08.01.01 RozPlorka starego kraweznika oraz montaz nowego kraweznika 30x15x100 na e 39,50
tawie z betonu C10/12

20 D.08.01.01 Wykorytowanie oraz utozenie opornika 12x25 na tawie z betonu €10/12 mb 14,00

21 D.08.01.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30x100 na betonie C10/12 mb 12,00

22 D.07.06.02 Dostawa i montaz stupkdw blokujacych U-12¢ szt. 44,00

23 D.07.06.02 Dostawa i montaz wygrodzenia taicuchowego U-12b mb 18,00

24 D.07.06.02 Dostawa i montaz barierki Ulla z pionowymi szczeblinkami mb 9,00

25 D.08.02.02 Naprawa rozmytych skarp z ptyt azurowych m2 60,00

REMONT PRZEPUSTU W KM 15+583

Wykop do poziomu posadowienia remontowanego przepustu, rozbiorka

25 D.02.01.01 skarp i stozkdw nasypu drogovs{egc? w celu wykona.nl.a posac.iowanla r}OM/.ego m3 307,50
przepustu na materacu, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja
skarp nasypu




Zasypka inzynierska przepustdw z mieszanki piaskowo- zwirowej o Is> 1,0.
Goéra robdt ziemnych E2 = 120 MPa lo <2,2 ,odtworzenie stozkdw i skarp

26 D.02.03.01 . - . L m3 276,75
nasypu drogowego, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja skarp
nasypu.
27 D.01.02.04 Rozbidrka przepustu z kregdw betonowych mb 41,00
28 D.01.02.04 Rozbidrka glowicy zelbetowej wraz z ewentualng tawa fundamentowa szt. 2,00
29 D.01.02.04 Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg nawierzchni m2 280,00
Utozenie przepustu z rury HDPE fi 800 SN8 z zachowanym spadkiem 0,5% na
materacu kruszywowym o grubosci 40 cm o Is> 0,98 oraz szerokos$ci 2m
30 D.03.01.03a  [wykonanym na geowtdkninie separacyjno-filtracjnej o gramaturze > 400 mb 41,00
g/m2. Inwentaryzacja dotychczasowego posadowienia rzednej wlotu oraz
wylotu
t i z pref h b Scianek czot
31 D.03.01.03a Dostawa i montaz Pre abrykowanych betonowych $cianek czotowych sat. 2.00
przepustu dla rur fi 800
32 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 300,00
— - - — - - I
33 D.04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg m2 300,00
szybkorozpadowa 0,4kg/m2
tozeni - - - 4
34 D.04.02.01a Utozenie 'geo.wlonlny ?eparacyj.no filtracyjnej o gramatrurze 400g/m2 bez m2 320,00
uwzglednienia zaktadéw (wymiary 8m x 20m - 2 pola }
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20
35 D.04.04.02 ¢m 0/31 mm. Géra podbudowy zasadniczej z KESM E2=160 MPa lo 2,2 m2 320,00
{wymiary 8m x 20m - 2 pola )
d i | KR 5- .11
36 D.04.07.01A Po budoYva zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 dla KR 5-7 gr m2 300,00
cm (wymiary 7,5m x 20m - 2 pola )
37 D.05.03.05b Wykonanle. w-)/vy w,qzqcej AC_ 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubosci 6cm po m2 140,00
zageszczeniu (jezdnia potudniowa)
38 D.05.03.05a Wykoname. w-\{vy SC|'eraIneJ AFll S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po m2 140,00
zageszczeniu (jezdnia potudniowa)
Umaocnienie skarp nasypu drogowego na odcinkach
39 D.09.00.00 podlegajacych odtworzeniu i reproflacji poprzez humusowanie gr.10 cm i m2 90,00
obsiew nasionami traw.
40 D.08.02.02 Umocnienie rowu prze(.j wlotem i wylotem przepustu z ptyt azurowych gr 8 mo2 60,00
c¢m na podsypce cem-piask 1:4
REMONT PRZEPUSTU W KM 18+003
Wykop do poziomu posadowienia remontowanego przepustu, rozbidrka
41 D.02.01.01 skarp i stozkéw nasypu drogom{egc.) w celu wykona.m.a posatzlowanla r'1ow.ego m3 187,50
przepustu na materacu, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja
skarp nasypu
Zasypka inzynierska przepustéw z mieszanki piaskowo- 2wirowej o Is> 1,0.
42 D.02.03.01 Gora robdt ziemnych E2 = .120. MPa lo <2,2 ,oc.itvyorzem.e stozkov.v i s-karp m3 168,75
nasypu drogowego, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja skarp
nasypu.
43 D.01.02.04 Rozbiérka przepustu z kregéw betonowych mb 25,00
44 D.01.02.04 Rozbidrka gtowicy zelbetowe] wraz z ewentualng tawg fundamentowa szt 2,00
45 D.01.02.04 Rozbiorka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg nawierzchni m2 280,00
Utozenie przepustu z rury HDPE fi 800 SN8 z zachowanym spadkiem 0,5% na
materacu kruszywowym o grubosci 40 cm o Is> 0,98 oraz szerokosci 2m
46 D.03.01.03a  |wykonanym na geowtékninie separacyjno-filtracjnej o gramaturze > 400 mb 25,00
g/m2. Inwentaryzacja dotychczasowego posadowienia rzednej wlotu oraz
wylotu
= : <cianek czof
47 D.03.01.03a Dostawa i montaz .prefabrykowanych betonowych $cianek czotowych - 2.00
przepustu dla rur fi 800
48 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 300,00
—— - - T - " I
49 D.04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg m2 300,00
szybkorozpadowa 0,4kg/m?2
- - . . 4
50 D.04.02.01a Utozenie geowtdniny separacyjno filtracyjnej o gramatrurze 400g/m2 bez m2 320,00

uwzglednienia zaktadéw (wymiary 8m x 20m - 2 pola )




Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20

51 D.04.04.02 cm 0/31 mm. Gora podbudowy zasadniczej z KtSM E2=160 MPa lo 2,2 m2 320,00
(wymiary 8m x 20m - 2 pola )
b i bet fal 22p la KR 5-7 gr.
52 D.04.07.01A Pod udoYva zasadnicza z betonu asfaltowego AC 35/50 dla KR 5-7 gr. 11 m2 300,00
cm (wymiary 7,5m x 20m - 2 pola )
Umocnienie skarp nasypu drogowego na odcinkach
53 D.09.00.00 podlegajacych odtworzeniu i reproflacji poprzez humusowanie gr.10 cm i m2 90,00
obsiew nasionami traw.
54 D.07.05.01 Demontaz bariery U-14a nad przepustem mb 12,00
55 D.07.05.01 Dostawa i montaz bariery U-14a H1W3A nad przepustem mb 40,00
REMONT PRZEPUSTU W KM 18+623
Wykop do poziomu posadowienia remontowanego przepustu, rozbiérka
56 D.02.01.01 skarp i stozkéw nasypu drogom{eg? w celu wykona~ni_a posa(.jowania r.10w.ego m3 187.50
przepustu na materacu, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja
skarp nasypu
Zasypka inzynierska przepustéw z mieszanki piaskowo- zwirowej o s> 1,0.
57 D.02.03.01 Gora robét ziemnych E2 = -120. MPa lo <2,2 ,oc?t\/f/orzeni.e stozké\{v i s.karp m3 168.75
nasypu drogowego, reprofilacja rowu na wlocie i wylocie, reprofilacja skarp
nasypu.
58 D.01.02.04 Rozbidrka przepustu z kregdw betonowych mb 25,00
59 D.01.02.04 Rozbidrka gtowicy zelbetowej wraz z ewentualng tawa fundamentowa szt. 1,00
60 D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg nawierzchni m2 280,00
Utozenie przepustu z rury HDPE fi 1000 SN8 z zachowanym spadkiem 0,5% na
materacu kruszywowym o grubosci 40 cm o 1s> 0,98 oraz szerokosci 2m
61 D.03.01.03a wykonanym na geowtékninie separacyjno-filtracjnej o gramaturze > 400 mb 25,00
g/m2. Inwentaryzacja dotychczasowego posadowienia rzednej wlotu oraz
wylotu (wtaczenie sie jedng strong przepustu do studni)
62 D.03.01.03a Dostawa i montaz Prefabrykowanych betonowych $cianek czotowych == 1,00
przepustu dla rur fi 1000
63 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 300,00
64 D.04.03.01 Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg m2 300,00
szybkorozpadowa 0,4kg/m2
- R —_ . 400
65 D.04.02.01a Utozenie .geo.wfonlny ?eparacy{no filtracyjnej o gramatrurze g/m?2 bez m2 320,00
uwzglednienia zaktadow (wymiary 8m x 20m - 2 pola )
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosé 20
66 D.04.04.02 cm 0/31 mm. Géra podbudowy zasadniczej z KESM E2=160 MPa lo 2,2 m2 320,00
(wymiary 8m x 20m - 2 pola )
i fal 22p la KR 5-7 gr.
67 D.04.07.01A PodbudO\_Na zasadnicza z betonu asfaltowego AC 35/50 dla KR 5-7 gr. 11 m2 300,00
cm (wymiary 7,5m x 20m - 2 pola )
68 D.08.01.02 Ro.zbic')rka oraz wykonanie umocnienia koryta rzeki poprzez ptyty azurowe na m2 80,00
dnie oraz skarpach
Umocnienie skarp nasypu drogowego na odcinkach
69 D.09.00.00 podlegajgcych odtworzeniu i reproflacji poprzez humusowanie gr.10 cm i m2 160,00
obsiew nasionami traw.
REMONT PRZEPUSTU W KM 18+770
70 D.01.02.04 Rozbidrka kraweznika drogowego mb 15,00
71 D.08.01.01 Utozenie kraweznikéw drogowych betonowych 15x30x100 mb 30,00
Iniekcja ci$nieniowa rys o rozwartosci >0,2 mm na powierzchni glowic oraz
72 M.20.20.15d  |podpdr. inwentaryzacja rys do wykonania przez Wykonawce po oczyszczeniu | m2 15,00
konstrukcii
73 D.03.01.03 Oczyszczenie przepustu z namutu mb 10,00
. ierzchni b . " dod )
74 M.20.20.15a Przy.gotoyvame pow1erzc' ni betonowej spodu ptyty, po. pc?r oraz gtowic oraz m2 105,00
skucie luznych fragmentdw betonu poprzez hydromonitoring
75 M.20.20.15a Naprawa p'owierzchni be‘tf)nowych przelotu $cian, gtowic oraz ptyty ustroju m2 105,00
zaprawami PPC o grubosci 2 cm
Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym powierzchni betonowych
76 M.15.01.02 stykajgcych sie z gruntem. Oraz do potowy wysokosci $cian wewnatrz m2 6,00

przepustu. Powierzchnie elementdw nowych i istniejacych w zakresie
odkopanym




Zabezpieczenie antykorozyjne powtokg malarskg z minimalng zdolnoscig

77 M.20.01.08 . . ) . . . m2 30,00

pokrywania zarysowan - odstoniete powierzchnie betonowe gtowic i ptyty
= - - %

78 D.06.03.01a Profllo.wanle poboczy do uzyskania spadku 6% z wywozem uzyskanego m2 24,00
materiatu

79 D.06.03.01a  |Wykonanie poboczy z desktruktu po zageszczeniu grubosci 20 cm m?2 24,00

80 D.08.05.02 Wykonanie $cieku skarpowego 2 szt po 2,5 mb mb 5,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE

81 D.01.01.01a Odtworzenle"trasy i punktow Wysokpsaowych oraz sporzadzenie Kkm 3,520
dokumentacji powykonawczej drogi

82 D.07.05.01 Wymiana bariery U-14a na nowa HIW3A mb 205,00
Oczyszczenie i odmulenie rowdw przydroznych wraz z profilowaniem

83 D.06.04.01 spadkéw oraz reprofilacjg skarp. Utylizacja uzyskanego materiatu przez mb 3 996,00
Wykonawce

84 KALKULACJA |Odtworzenie petli indukcyjnych do sygnalizacji $wietlnej (skrzyzowanie Aleje kol 1.00

INDYWIDUALNA |Jerozolimskie z Tysiaclecia) P ’

Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z odtworzeniem

85 KALKULACJA |oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na mapach DXF na km 352

INDYWIDUALNA [remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiajacemu wydrukowane] ’
SOR w skali 1:500 oraz wersji elektroniczej
KALKULACJA . . e .

86 INDYWIDUALNA Projekt czasowe] organizacji ruch na czas prowadzenia prac szt. 1,00

87 D.07.02.01 Zamontowanie znaku C-9 na stupku przeszkodowym U-5a szt. 1,00

88 D.07.01.01 Wykonanie oznako'wanla pomonTego jezdni mate.rla{?ml cienkowarstwowymi m2 394102
sposobem mechanicznym zgodnie ze statg organizacjg ruchu

89 D.07.01.01 Wykonanie oznako.wanla pouom_ego jezdni mate'nafe.lml grubowarstwowymi m2 234,63
sposobem mechanicznym zgodnie ze statg organizacjg ruchu

90 D.07.02.01 Zamontowanie nowych stupkéw hektometrowych szt. 72,00




