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Załącznik nr 1.1
należy złożyć wraz z ofertą
D/36/2023
Część nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Zakup urządzeń aktywnych na potrzeby sieci LAN Uniwersytetu Opolskiego
	[bookmark: _GoBack]
Przełączniki sieciowe do sieci LAN UO – 10 szt.
(np. przełącznik sieciowy klasy Catalyst 9200L-48T-4X lub równoważny, tj. spełniający poniższe wymagania techniczne)


	
Nazwa: ……………………………….…………………
(należy wypełnić)

	
Model: …………………………………………..………
(należy wypełnić)

	
Seria: ……………………………………………………
(należy wypełnić)

	
Producent: ………………………………………………
(należy wypełnić)

	lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Oświadczenie wykonawcy

	1
	Urządzenie musi być objęte gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru.
	Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. 1 i 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia

	2
	Dostarczone urządzenia muszą być nowe i muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej
	

	
	Specyfikacja techniczna / opis oferowanego towaru

	lp
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
przez Wykonawcę
 (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE)

	1.
	Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montowania w szafie rack 19”
	Przełącznik jest dedykowanym urządzeniem sieciowym o wysokości 1U przystosowanym do montażu w szafie rack 19”
☐ TAK*
☐ NIE*

	2.
	Przełącznik musi posiadać min. 48 porty 10/100/1000 Base-T RJ45

	
Przełącznik posiada …………… porty 10/100/1000 Base-T RJ45

	3.
	Poza portami wymienionymi w pkt. 2, przełącznik musi posiadać dodatkowo min. 4 porty umożliwiające wykorzystanie wkładek optycznych (interfejsów) o przepływności 10Gbps typu  SFP+
	Poza portami wymienionymi w pkt. 2 

przełącznik  posiada …………………. porty 

umożliwiające wykorzystanie wkładek optycznych (interfejsów) o przepływności 10Gbps typu SFP+
☐ TAK*
☐ NIE*


	4.
	Przełącznik musi być wyposażony w min. 2 [dwa] interfejsy optyczne jednomodowe (Single Mode) o przepływności 10Gbps typu SFP+ ze złączami typu LC i zasięgu nie mniejszym niż 10km w pełni kompatybilne z oferowanym przełącznikiem
	
Przełącznik jest wyposażony 
w ……………. kompatybilne interfejsy optyczne jednomodowe o przepływności 10Gbps typu SFP+ ze złączami typu LC i zasięgu nie mniejszym niż 10km
☐ TAK*
☐ NIE*


	5.
	W celu zapewnienia wymaganej wydajności, przełącznik musi posiadać min. 2 GB pamięci DRAM, oraz 4 GB pamięci FLASH, na której mogą być przechowywane różne wersje oprogramowania (firmware’u).

	Urządzenie posiada następującą ilość pamięci DRAM oraz FLASH

Pamięć RAM: ……………… [GB] DRAM

Pamięć Flash: ……………………[GB] FLASH
na której mogą być przechowywane różne wersje oprogramowania (firmware’u).

	6.
	Przełącznik musi być wyposażony w przynajmniej 2 wentylatory chłodzące urządzenie
	
Przełącznik jest wyposażony w  ………………. wentylatory chłodzące urządzenie
☐ TAK*
☐ NIE*


	7.
	Przełącznik musi umożliwiać zasilanie redundantne, poprzez instalację 2 zasilaczy 230V~
	Przełącznik umożliwia zasilanie redundantne poprzez instalację 2 zasilaczy 230V~
☐ TAK*
☐ NIE*


	8.
	Przełącznik musi być dostarczony z min. 1 zasilaczem modułowym o mocy dobranej do urządzenia na napięcie 230V~
	Przełącznik będzie dostarczony z min. 1 zasilaczem modułowym o mocy dobranej do urządzenia na napięcie 230V~
☐ TAK*
☐ NIE*


	9.
	Przełącznik musi posiadać funkcję łączenia z innymi takimi samymi urządzeniami w stos (min. 8 urządzeń)
Moduły do łączenia w stos nie są przedmiotem zamówienia i nie muszą zostać dostarczone (Zamawiający dokona zakupu we własnym zakresie w niezbędnej ilości)
	Przełącznik umożliwia łączenie w stos z innymi takimi urządzeniami (min. 8 urządzeń)
☐ TAK*
☐ NIE*

	10.
	Prędkość przełączania w stosie musi być nie mniejsza niż 75 Gbps

	
Prędkość przełączania w stosie ……………Gbps

	11.
	Pojemność tablicy adresów MAC przełącznika musi wynosić min. 15 000 adresów
	Pojemność tablicy adresów MAC przełącznika wynosi  ………………. adresów


	12.
	Pojemność tablicy routingu przełącznika musi wynosić min. 10 000 wpisów (direct/indirect)
	Pojemność tablicy routingi przełącznika 
wynosi ………………. wpisów (direct/indirect)


	13.
	Przełącznik musi pozwalać na skonfigurowanie do 4096 VLAN’ów IEEE 802.1Q
	Przełącznik pozwala na skonfigurowanie ……………. VLAN’ów IEEE 802.1Q


	14.
	Przełącznik musi obsługiwać pakiety Jumbo frames o rozmiarze 9198 bajtów

	Przełącznik obsługuje pakiety Jumbo frames o rozmiarze 9198 bajtów
☐ TAK*
☐ NIE*

	15.
	Wydajność przełączania pakietów 64 bajtowych musi wynosić min. 176 Gbps
	
Wydajność przełączania pakietów 64 bajtowych wynosi ………………………… Gbps


	16.
	Przełącznik musi pozwalać na zarządzanie min. za pomocą następujących protokołów: telnet i ssh

	Przełącznik pozwala na zarządzanie przez protokoły telnet i ssh

☐ TAK*
☐ NIE*

	17.
	Przełącznik musi posiadać dedykowany port do zarządzania typu Ethernet i port konsolowy
	Przełącznik posiada dedykowany port do zarządzania typu Ethernet i port konsolowy

☐ TAK*
☐ NIE*

	18.
	Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły:
- Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s,

- Rapid Per Vlan Spaning Tree + (Rapid PVST+ w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems) w celu zachowania pełnej kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego i funkcjonującymi w sieci LAN UO urządzeniami sieciowymi i protokołami firmy CISCO, z którymi dostarczony przełącznik będzie współpracował w danym segmencie sieci (rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci),

- Cisco Discovery Protocol (CDP) w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems) w celu zachowania pełnej kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego i funkcjonującymi w sieci LAN UO urządzeniami sieciowymi i protokołami firmy CISCO, z którymi dostarczony przełącznik będzie współpracował w danym segmencie sieci (rozbudowa istniejącej infrastruktury sieci)
	
Przełącznik obsługuje następujące protokoły:

- Spanning Tree i Rapid Spannig Tree, zgodnie z IEEE 802.1D i 802.1w, a także Multiple Spanning Tree zgodnie z IEEE 802.1s,
☐ TAK*
☐ NIE*

- Rapid Per Vlan Spaning Tree + (Rapid PVST+ w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems)
☐ TAK*
☐ NIE*

- Cisco Discovery Protocol (CDP) w pełni zgodny z protokołem występującym w przełącznikach Cisco Systems)
☐ TAK*
☐ NIE*

	19.
	Przełącznik musi obsługiwać min. 125 instancji Rapid PVST+
	
Przełącznik obsługuje ……………….…. instancji Rapid PVST+

	20.
	Przełącznik musi pozwalać na monitorowanie za pomocą protokołu SNMP v1/v2c/v3

	Przełącznik musi pozwalać na monitorowanie za pomocą protokołu SNMP v1/v2c/v3
☐ TAK*
☐ NIE*


	21.
	Przełącznik obsługuje co najmniej następujące standardy:
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.1D
- IEEE 802.1Q
	Przełącznik obsługuje następujące standardy:
- IEEE 802.1x
- IEEE 802.3ad
- IEEE 802.1D
- IEEE 802.1Q
☐ TAK*
☐ NIE*

Ponadto dodatkowo obsługuje standardy: (wpisać jeżeli dotyczy)
…………………………………………


	22.
	Przełącznik musi zapewniać możliwość logowania do urządzenia na potrzeby dostępu administracyjnego w oparciu o serwery autoryzacji typu RADIUS i TACACS+ (zamiennie), a także musi pozwalać na tworzenie lokalnych kont dostępowych.

	Przełącznik zapewnia możliwość logowania do urządzenia na potrzeby dostępu administracyjnego w oparciu o serwery autoryzacji typu RADIUS i TACACS+ (zamiennie) oraz pozwala na tworzenie lokalnych kont dostępowych

☐ TAK*
☐ NIE*


	23.
	Jeżeli zapewnienie wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności wymaga wyposażenia przełącznika(ów) w jakiekolwiek licencje, przełączniki takie muszą być dostarczone w komplecie z wymaganymi licencjami.
	Przełącznik dostarczony będzie w komplecie z wymaganymi licencjami, w celu zapewnienia Zamawiającemu wymaganych funkcjonalności

☐ TAK*
☐ NIE*





dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym 
przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy



W związku z realizacją niniejszego zadania nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

* Zaznaczyć właściwe lub Skreślić niewłaściwe                                                                                                                                                                                                                                                               
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