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Załącznik nr 1.2
należy złożyć wraz z ofertą
D/36/2023
Część nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU

Zakup urządzeń aktywnych na potrzeby sieci LAN Uniwersytetu Opolskiego
	
Urządzenia nadawczo-odbiorcze sieci bezprzewodowej WiFi – 34 szt. 
(nadawczo-odbiorcze urządzenie do transmisji danych cyfrowych access point sieci bezprzewodowej Wi-Fi na potrzeby rozbudowy infrastruktury dostępu do sieci Internet na terenie kampusu UO np. klasy Ubiquiti UAP AC HD lub równoważne, tj. spełniające poniższe wymaganie techniczne)


	
Nazwa: ……………………………….…………………
(należy wypełnić)

	
Model: …………………………………………..………
(należy wypełnić)

	
Seria: ……………………………………………………
(należy wypełnić)

	
Producent: ………………………………………………
(należy wypełnić)

	lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Oświadczenie wykonawcy

	1.
	Urządzenie musi być objęte gwarancją od dnia podpisania protokołu odbioru.
	Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. 1 i 2 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia

	2.
	Dostarczone urządzenia muszą być nowe i muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Unii Europejskiej
	

	
	Specyfikacja techniczna / opis oferowanego towaru

	lp
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane
przez Wykonawcę
 (należy wypełnić odpowiednie pole lub zaznaczyć TAK/NIE)

	1.
	Access Point musi obsługiwać następujące technologie transmisji bezprzewodowej: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

	Access Point obsługuje technologie transmisji bezprzewodowej: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2

☐ TAK*
☐ NIE*


	2.
	Access Point musi posiadać minimum 2 porty RJ45 10/100/1000 Mbps
	
Access Point posiada .................... porty RJ45 10/100/1000 Mbps


	3.
	Access Point musi posiadać możliwość regulacji mocy wyjściowej nadajnika w zakresie minimum od 6 do 21 dBm
	Access Point posiada możliwość regulacji mocy wyjściowej nadajnika w zakresie minimum od 6 do 21 dBm 

☐ TAK*
[bookmark: _GoBack]☐ NIE*

	4.
	Urządzenie musi obsługiwać jednoczesną transmisję w paśmie 2,4 GHz oraz 5GHz, a także wspierać technologię 4x4 MIMO oraz posiadać wsparcie dla technologii MU-MIMO

	Urządzenie posiada jednoczesną transmisję w paśmie 2,4 GHz oraz 5GHz, a także wspiera technologię 4x4 MIMO oraz posiada wsparcie dla technologii MU-MIMO

☐ TAK*
☐ NIE*
	

	5.
	Urządzenie musi być zasilane z wykorzystaniem technologii PoE+,  zgodnie z IEEE 802.3at.
	Urządzenie jest zasilane z wykorzystaniem PoE+ zgodnie z IEEE.802.3at

☐ TAK*
☐ NIE*


	6.
	Urządzenie musi być dostarczone wraz z niezbędnym zasilaczem, pozwalającym na zasilanie access pointu poprzez kabel sieciowy (PoE).
	Urządzenie dostarczone będzie z zasilaczem, pozwalającym na zasilenie access pointu poprzez kabel sieciowy (PoE)

☐ TAK*
☐ NIE*


	7.
	Urządzenie musi być w kolorze białym, i mieć obudowę umożliwiającą montaż do sufitu. Urządzenia muszą być dostarczone z elementami pozwalającymi ich zamontowanie na suficie w komplecie.

	Urządzenie jest w kolorze białym i posiada możliwość montażu do sufitu. Elementy montażowe do zamontowania na suficie znajdują się w komplecie. 

☐ TAK*
☐ NIE*


	8.
	Access Point musi zapewniać prędkość transmisji przynajmniej:

- 750Mb/s w paśmie 2.4GHz

- 1500Mb/s w paśmie 5GHz
	Access Point zapewnia prędkości transmisji:  

………. Mb/s w paśmie 2.4GHz 

………..Mb/s w paśmie 5GHz


	9.
	Access Point musi obsługiwać następujące standardy szyfrowania sygnału: 
- WEP
- WPA-PSK
- WPA Enterprise
- WPA2-PSK
- WPA2 Enterprise 
	Access Point obsługuje następujące standardy szyfrowania sygnału: 
- WEP
- WPA-PSK
- WPA Enterprise
- WPA2-PSK
- WPA2 Enterprise

☐ TAK*
☐ NIE*


	10.
	Urządzenie musi pozwalać na rozgłaszanie przynajmniej 6   SSID/BSSID jednocześnie.

	
Urządzenie pozwala na rozgłaszanie ……………………. SSID/BSSID jednocześnie


	11.
	Urządzenie musi pozwalać na obsługę minimum 300 jednoczesnych użytkowników
	
Urządzenie pozwala na obsługę ……………… jednoczesnych użytkowników


	12.
	Access Point musi pozwalać na zarządzanie za pomocą posiadanego przez Zamawiającego kontrolera sieci bezprzewodowej UniFi Network Controller, wdrożonego 
i funkcjonującego w budynku, w którym instalowane będą urządzenia (access pointy) objęte niniejszym zamówieniem, w celu zachowania spójnego środowiska i roamingu.

	Access Point pozwala na zarządzanie za pomocą posiadanego przez Zamawiającego kontrolera sieci bezprzewodowej UniFi Network Controller, wdrożonego i funkcjonującego w budynku, w którym instalowane będą urządzenia (access pointy) w celu zachowania spójnego środowiska i roamingu.

☐ TAK*
☐ NIE*


	13.
	Urządzenie musi być wyposażone we wbudowane anteny dla pasma 2.4GHz oraz 5GHz.
	Urządzenie jest wyposażone w wbudowane anteny dla pasma 2.4GHz oraz 5GHz

☐ TAK*
☐ NIE*





dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym 
przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy



W związku z realizacją niniejszego zadania nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)

* Zaznaczyć właściwe lub Skreślić niewłaściwe                                                                                                                                                                                                                                                               
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