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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja Architektoniczna budowy budynku nowej jednostki
ratowniczo - gasniczej przez Komende Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej m.st. Warszawy
zZlokalizowanej w Warszawie przy ul. Opfotek rég ul. Wolczynskiej na dziatkach o nr ew. 42, 50, 51, 59,
52/1, 5212, 57, 58 w obrebie 7-11-07 w Dzielnicy Bielany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

- umowa zawarta z Komendg Miejskg Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,

- ramowy program uzytkowy opracowany przez Wydziat Kwatermistrzowski
Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,

- decyzja o lokalizacji obiektu celu publicznego,

- uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy techniczno — budowlane,

- wytyczne Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie projektowania
obiektow Panstwowej Strazy Pozarne;j,

3.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatka przeznaczona na budowe jednostki ratowniczo —gasniczej zlokalizowana jest u zbiegu ulic
Optotek i Wolczynskiej. Powierzchnia taczna wszystkich dziatek wehodzacych w zakres opracowania
wynosi 32539 m2. Jest to powierzchnia wszystkich dziatek wymienionych w Decyzji o Lokalizacii
Inwestycji Celu Publicznego, natomiast powierzchnia dziatek, ktorych wiascicielem jest Miasto
Stoteczne Warszawa ( tj. bez dziatek o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58 ) wynosi 28382 m2. Dziatki o nr ew.
52/1, 5212, 57, 58 sg w trakcie procedury wywtaszczenia na rzecz. M. ST. Warszawy.

Wzdtuz potudniowo — zachodniej granicy dziatki przebiega ul. Wdlczynska , natomiast wzdiuz jej
potnocno — zachodniej granicy ul. Opfotek. Pierzeje ul. Optotek tworzy niska 2-3 kondygnacyjna
zabudowa mieszkaniowo - przemystowa. Po stronie potudniowo — wschodniej przedmiotowy teren
graniczy na dtugosci ok. 118 m z niezabudowanymi dziatkami, natomiast na pozostatej dtugosci z
wewnetrznymi drogami terendw przemystowych. Takze od strony potudniowo — wschodniej sasiedztwo
terenu inwestycji stanowig tereny przemystowe.

W zachodnim narozniku dziatki przebiega gazocigg sredniego ci$nienia o Srednicy 400 mm, dla ktorego
strefa ochronna wynosi po 8 m od osi przewodu. W strefie tej nie mogg znajdowac sie budynki i inne
obiekty trwale zwigzane z podtozem.

Dziatka posiada istniejacy drzewostan iglasty. Drzewa kolidujg z ewentualnymi zamierzeniami
inwestycyjnymi i niezbedne bedzie ich cze$ciowe usunigcie.

Teren jest ptaski o rzednych od 99,52 — 100,32 m n.p.m. Dziatka lekko wznosi sie w kierunku
pétnocnym.

Dla potrzeb koncepcji architektonicznej oraz przysztych dokumentacji projektowych opracowane zostaty
badania podtoza gruntowego przez Firme Ustug Geotechnicznych ,Geotor” ul. Lakocinska 12 lok 3, 03-
320 Warszawa.
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Podtoze gruntowe mozna okresli¢ jako uwarstwione. Gérng warstwe tworzg grunty nasypowe i humusy
0 migzszosci dochodzacej do 0.9 m. Pod nimi do gtebokosci ok. 3.3 m ponizej poziomu terenu znajdujg
sie piaski $rednie i drobne ze sporzdycznymi, niewielkimi przewarstwieniami mutéw. Pod warstwg
piaskéw, do gtebokosci wykonanych wiercer tj do 6 m ponizej powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie gruntdw spoistych o zmiennych parametrach — od stanu migkkoplastycznego, do
miejscami poizwartego.

Warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako ztozone. Sg one szczegétowo opisane w dotgczonej do
niniejszego opracowania dokumentacji geotechniczne;.

Wode gruntowg podczas wiercen stwierdzono na poziomie ok. 0.3 — 1.3 m pod poziomem terenu.

4. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH PRZYJETYCH
W KONCEPCJI

Na uksztattowanie przestrzenne bryly budynku, jej usytuowanie na dziatce i rozlokowanie elementow
zagospodarowania terenu oraz drobnych form architektonicznych decydujacy wpltyw majg wymogi
funkcjonalne stawiane przez przysztego uzytkownika obiektu oraz wytyczne zawarte w decyzji o
lokalizacji obiektu celu publicznego.

Przedmiotowa jednostka ratowniczo — gasnicza charakteryzuje sie duzg liczbg zatrudnionych oséb w
systemie zmianowym ( 96 oséb ) i przekracza pod tym wzgledem najwyzszg przewidziang przez
wytyczne Komendy Gtdéwnej | - szg kategorie dotyczaca najwiekszych obiektéw, ktéra przewiduje
zatrudnienie 75 0s6b na trzech zmianach.

Najwazniejsza jest jednak wewnetrzna struktura jednostki przewidujgca podziat zatogi na oddziat
wykonujacy typowe zadania gasnicze i ratownicze oraz oddziat ratownictwa chemicznego majacy
odrebne zadania i wykorzystujacy innego rodzaju sprzet.

Przedstawione wymagania funkcjonalne powodujg konieczno$¢ podziatu projektowanego obiektu na
kilka gtéwnych stref funkcjonalnych: cze$¢ administracyjno — socjalng obstugujacq catg zatoge, garaz
dla pojazdéw gasniczych z zapleczem magazynowym, wyodrebniong w ramach hali garazowej strefe
dla pojazdéw grupy chemiczne;j.

Zaprojektowany zostat budynek, ktdrego bryta zostata podzielona na czytelne zespoty funkcjonalne.
Centralng jej cze$¢ stanowi dwukondygnacyjny budynek o funkcji administracyjno — socjalnej, w ktérym
znajduje sie na parterze, przy wejsciu gtownym, punkt alarmowy z zapleczem sanitarno — socjalnym. Na
parterze umieszczono takze zespdt szatni brudnych i czystych potaczony bezposrednio ze strefg
garazu. Przy wejsciu gtownym, jako dostepne z przedsionka, zaprojektowane zostaty dwa pokoje
dodatkowego zakwaterowania z weztem sanitarnym i matg wnekg kuchenng. Program parteru
uzupetnia sitownia z zapleczem szatniowo — sanitarnym i pomieszczeniem odnowy biologicznej z suchg
saung. Umieszczenie sitowni w tym miejscu pozwala na bezposrednie potgczenie jej z terenami
zielonymi i sportowymi. Szatnia i natryski przy sitowni umozliwiajg obstuge jednej zmiany zatogi.

W sasiedztwie wejécia od budynku z placu manewrowego przewidziane zostato pomieszczenie
przygotowania odczynnikdw chemicznych potgczone z niewielkim magazynem.

Na pietrze cze$ci centralnej budynku znalazty sie pomieszczenia odpoczynkowe zatogi oraz zwigzane z
nimi funkcjonalnie pomieszczenie socjalne oraz $wietlica i zespdt sanitarny. Pomieszczenia te zostaty
zZlokalizowane naprzeciw pomieszczen zatogi. Dla poprawienia komunikacji w czasie alarmu
zaprojektowane zostaly rozszerzenia korytarza w rejonach wejS¢ do pomieszczen zatogi i funkcii
towarzyszacych. Na pietrze zlokalizowany zostat takze zespdt pomieszczen dowddztwa jednostki z salg
odpraw.

Z centralng cze$cig budynku potaczony jest 14 - to stanowiskowy garaz pojazdéw gasniczych . Dostep
do niego zapewniajgq dwa ze$lizgi oraz dwie klatki schodowe. Klatke K1 traktowang jako gtéwna
umieszczono na wprost wejscia do garazu. Garaz zaprojektowany zostat jako jednoprzestrzenna hala
bez wewnetrznych stupdw, co utatwia parkowanie i poprawia dostep do pojazdéw. Wysoko$¢ garazu w
Swietle konstrukcji wynosi 5.3 m, co umozliwia wejécie na dach pojazdu w celach obstugowych. Szes¢
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stanowisk zostato wydzielonych $cianami na petng wysoko$¢ garazu, gdyz stanowig one strefe
przeznaczong dla pojazdéw grupy chemicznej o zaostrzonych wymaganiach pod wzgledem czysto$ci
powietrza i drgan posadzki. Na zakonczeniu hali garazowej przewidziane zostaty dwa wydzielone
stanowiska przeznaczone do mycia pojazdéw i obstugi warsztatowej w bezpos$rednim sgsiedztwie
pomieszczenia warsztatu. Stanowisko to nie jest wyposazone w kanat naprawczy ze wzgledu na bardzo
wysoki poziom wdd gruntowych i spowodowane tym ktopoty eksploatacyjne oraz na to, ze duze pojazdy
nie sg obecnie serwisowane w jednostkach w stopniu wymagajacym korzystania z kanatu. Planuje sie
zainstalowanie podno$nika przeznaczonego dla samochodow osobowych.

Z garazem potaczony jest zesp6t pomieszczen magazynowych i pomieszczen przeznaczonych do
czyszczenia ubran gazoszczelnych i sprzetu ochrony drég oddechowych. Centralnie umieszczony
zostat przelotowy magazyn sprzetu pozarniczego wyposazony w regaty wysokiego sktadowania. W
czesci magazynowej zlokalizowany zostat takze agregat pradotwérczy i Smietnik.

Zagospodarowanie dziatki przeznaczonej budynku jednostki ratowniczo — gasniczej podporzadkowane
zostato wymaganiom funkcjonalnym jednostki oraz zapisom decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Obiekt zostat usytuowany tak, aby uzyska¢ dogodny wyjazd z garazu pojazdow
gasniczych w ulice Wolczynska. Przed garazem zaprojektowany zostat plac wyjazdowy o gtebokosci 18
m, co umozliwia wyprowadzenie najdtuzszego, garazowanego pojazdu. Zaplanowany zostat wyjazd w
ul. Wélczynska na catg szeroko$¢ garazu. Z tej strony budynku zlokalizowany zostat takze wjazd o
szerokoSci 5 m umozliwiajacy dostep do wewnetrznej stacji paliw zlokalizowanej przy strefie
magazynowej a takze przejazd wokdt obiektu. Wjazd na teren straznicy przewidziany zostat od strony
ul. Optotek. Prowadzi on na wewnetrzny plac manewrowy potaczony z utwardzonym placem ¢éwiczen
grupy chemicznej z umieszczong przy nim wiezg do ¢wiczen strazackich wyposazong we wspinalni¢ i
zbiornik. Rozmiary placu ¢wiczen umozliwiajg rozgrywanie konkurencji strazackich wymagajacych
nabiegu o dtugosci 60 m. Organizacja wiekszych ¢wiczen mozliwa jest przy wykorzystaniu potaczonego
placu manewrowego i placu ¢wiczen. Wzdtuz drogi dojazdowej od strony ul. Optotek zlokalizowane
zostaty stanowiska postojowe dla zatogi. tacznie na terenie jednostki przewidziane jest 50 stanowisk
postojowych, z ktdrych 4 zlokalizowane sg przy wejsciu gtdwnym i przeznaczone dla gosci. W czasie
wymiany zmian zatogi ilo§¢ wymaganych stanowisk postojowych wzrasta dwukrotnie. Przewiduje sie, ze
dla celow parkingowych w tym krétkim czasie bedzie dodatkowo wykorzystywany plac ¢wiczen. Wzdtuz
ul. Optotek zlokalizowane zostato zewnetrzne boisko o sztucznej nawierzchni wyposazone w tartanowa,
3 torowg bieznig. Plac gry ma wymiary standardowego boiska do pitki recznej. W poblizu boiska, w
terenie zielonym przewidziana zostata niewielka altanka z kominkiem. Przed wejsciem gtéwnym do
budynku przewidziane zostato miejsce dla masztu flagowego z niewielkim placem dla pocztu
sztandarowego.

W poblizu skrzyzowania ulicy Opfotek i Wdlczynskiej przebiega gazociag o Srednicy 400 mm, ktdry
wymaga odsunigcia od niego obiektéw kubaturowych. Stad tez nad gazociggiem zaplanowane zostato
boisko i teren zielony. Decyzja o lokalizacji celu inwestycji publicznego przewiduje utrzymanie na
dziatce 30 % powierzchni biologicznie czynnej. Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych nie jest
mozliwe podpiwniczenie budynku. Ponadto specyfika obiektu wymusza rozlokowanie wiekszosci funkcji
w poziomie parteru. Wymagane sg takze rozlegle utwardzone powierzchnie do manewrowania
pojazdami i prowadzenia ¢wiczen. Stad tez zaproponowano wykonanie cze$ci terenéw utwardzonych w
postaci wzmocnionej nawierzchni trawiastej pozwalajacej na uzyskanie 87,7 % powierzchni biologicznie
czynnej. Zastosowana zostata kratka trawnikowa przeznaczona dla ciezkich pojazdéw. W ten sposob
wykonana zostanie droga dojazdowa od strony ul. Opfotek oraz stanowiska postojowe dla samochoddw
zatogi, tacznik pomiedzy wyjazdami od strony ul. Wolczynskiej. Sg to powierzchnie o najmniejszym
natezeniu ruchu i takie, na ktorych nie manewrujq ciezkie pojazdy. Utwardzenie tych powierzchni w
tradycyjny sposéb wymagatoby wystapienia 0 zmiang warunkow zabudowy w zakresie wielkoSci
powierzchni biologicznej czynne;.



Jednostka Ratowniczo - Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej Koncepcja architektoniczna
Warszawa - ul. Optotek rog ul. Wélczynskiej, dz. nr ew.42,50,51,59,52/1,52/2,57,58, obreb 7-11-07

Budynek i elementy zagospodarowania terenu znalazly sie w cato$ci na dziatkach o nr ew. 50 i 51, co
umozliwito pozostawienie bez zmian dziatki o nr ew. 52, ktéra zabezpiecza powierzchnie biologicznie
czynng i moze stanowi¢ rezerwe terenu dla ewentualnej kolejnej inwestycji po opracowaniu nowych
wytycznych urbanistycznych w ramach decyzji o warunkach zabudowy lub opracowania planu
miejscowego. Na terenie tej dziatki znajduje sie takze zespdt dos¢ zwartej zieleni wysokiej, ktdra
musiataby by¢ w duzym stopniu wycieta, dla uzyskania wielkoprzestrzennych placéw wymaganych dla
obstugi komunikacyjnej budynku. Zielen ta stanowi takze naturalng izolacje od sasiadujgcych z terenem
inwestycji terendw Huty Warszawa, ktore w tym obszarze sg sktadowiskiem odpadow.

Budynek zaprojektowany zostat jako zespot niskich 1-2 kondygnacyjnych obiektéw z ptaskimi dachami i
mozliwie duzymi przeszkleniami elewacji. Ze wzgledu na funkcje szatniowg zlokalizowang na parterze
gtéwnej jego czesci szeroko$¢ budynku jest relatywnie duza, co zrodzito koniecznos¢ doswietlenia
komunikacji na pietrze za pomocy $wietlikéw dachowych. Zastosowano Swietliki z tradycyjnymi,
pionowymi oknami, co pozwala uzyskac lepsze, tagodniejsze, rozproszone S$wiatto oraz utatwia
konserwacje Swietlika.

Ekspozycja obiektu wzgledem stron Swiata jest w duzej mierze zdeterminowana przez jego funkcje.
Stad tez wyjazdy z garazu zlokalizowane zostaty od strony potudniowo — zachodniej, czyli jak najblizej
ulicy Wélczynskiej. Z tej strony zlokalizowane jest takze wejscie gtéwne i umieszczony nad nim zespdt
pomieszczen pracownikdw 8 - mio godzinnych, czyli kierownictwo i administracja jednostki.
Pomieszczenia odpoczynkowe zatogi w postaci pieciu 4 -ro i jednego 6-cio osobowych pokoi
Zlokalizowane sg od strony zachodniej z nastonecznieniem od godziny 14. Taka lokalizacja jest
kompromisem pomigdzy checig uzyskania dobrego naturalnego o$wietlenia pomieszczen a wiasciwg
ich ekspozycjq pod wzgledem poziomu hatasu i uzyskania estetycznego widoku sprzyjajacego
odpoczynkowi. Okna tych pomieszczen bedg wychodzi¢ na urzadzone tereny zielone i sportowe ze
znajdujacy sie w ich tle spokojng ulicg z pierzejg niskiej zabudowy oddzielonej przyuliczng zielenia.
Pomieszczenia zaplecza zatogi w postaci pomieszczenia socjalnego i Sali szkoleniowej/Swietlicy
Zlokalizowane sg od strony potudniowo — wschodniej z nastonecznieniem w godzinach 700-1330,
Wykoriczenie zewnetrzne.

Elewacje zostang pokryte tynkiem silikonowym drobnoziarnistym w kolorze biatym cieptym oraz w
kolorze stonowanej szarosci o cieptym odcieniu. Filarki okienne pokryte zostang oktadzing
drewnopodobna klejong do systemowego stelazu.

Cokoty wykonczone bedg ciemnoszarym tynkiem mozaikowym.

Stolarka okienna aluminiowa trzyszybowa w kolorze grafitowym, bramy garazowe w kolorze czerwonym
z min. 25 % przeszkleniem, stropodachy kryte ptytami warstwowymi z wypetnieniem z wetny mineralnej,
ptyty w kolorze grafitowym, podobnie jak obrobki blacharskie i parapety wewnetrzne. Okna punktu
alarmowego i gabinetu dowddcy wyposazone w aluminiowe, systemowe ,bris soleil.

Dostepnos$¢ dla 0séb niepetnosprawnych.

Budynek dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych w zakresie, w jakim moga one z niego korzysta¢. W
czesci administracyjno — socjalnej na parterze przewidziane jest pomieszczenie obstugi interesanta ze
znajdujacq sie obok toaletg przystosowang dla osdb niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie dostepu
0s6b niepetnosprawnych do strefy koszarowej zlokalizowanej na pietrze. Zastosowano takie
rozwigzanie po konsultacji z Inwestorem, jako najbardziej ekonomiczne i zbiezne z realiami
funkcjonowania jednostki ratowniczo - gasniczej, ktdra nie jest jednoczesnie Komendg PSP i w
zasadzie nie przyjmuje interesantow nie zatrudnionych w Panstwowej Strazy Pozarnej. Zrezygnowano z
dzwigu osobowego jako generujgcego koszty na etapie budowy i eksploatacji budynku i nie
wykorzystywanego w czasie normalnej pracy jednostki.

Konstrukcja.
Dwukondygnacyjna cze$¢ administracyjno — socjalna budynku i jego cze$¢ magazynowa w sasiedztwie

garazu pojazdow gasniczych wykonana bedzie w technologii tradycyjnej — murowanej. Przewiduje sie
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wykonanie Scian ostonowych z cieptej ceramiki poryzowanej np. Porotherm na pidro i wpust ocieplone;
styropianem lub wetng mineralng w miejscach oktadzin elewacyjnych. Sciany te zostang wzmocnione
trzpieniami zelbetowymi. Wewnetrzne Sciany no$ne z cegly petnej wapienno — piaskowej uzupetnionej
stupami zelbetowymi.

Fundamenty budynku stanowi¢ bedzie ptyta fundamentowa w czesci dwukondygnacyjnej oraz tawy i
stopy zelbetowe w garazach i czeSciach parterowych budynku wykonane z betonu o podwyzszonej
odpornosci na zawilgocenie ze wzgledu na ich usytuowanie w poziomie wod gruntowych. Rodzaje
fundamentowania dla poszczegdinych czesci kompleksu zostang ostatecznie dobrane na etapie
projektu budowlanego oraz uszczegétowione w projekcie technicznym i wykonawczym.

Stropy nad parterem Zelbetowe monolityczne, bez podciggdw, gtadkie, stupy zelbetowe w obrebie
szatni z gtowicami.

W czesci dwukondygnacyjnej podtuzny uktad konstrukcyjny stropédw nad parterem i nad pietrem.
Stropodachy petne, na stropach zelbetowych o tradycyjnym uktadzie warstw, kryte papg
termozgrzewalng na warstwie zbrojonej gtadzi betonowej, spadki dachu wyrobione w warstwie
styropianu. Na dachu cze$ci dwukondygnacyjnej dach pograzony dwuspadowy z umieszczonym
posrodku korytem odwadniajagcym. W tej czeSci dachu znajdujg sie cztery Swietliki przekryte
wspornikowymi ptytami zelbetowymi. Przewiduje sie usztywnienie otwordw na Swietliki obwodowymi
monolitycznymi nadciggami. Stropy nad pietrem nad pomieszczeniami socjalnym i $wietlicg
monolityczne zebrowe ze wzgledu na zwigkszong rozpieto$¢. Usztywnienie budynku stanowig dwie
zelbetowe klatki schodowe.

Hale garazowa przewiduje sie w konstrukcji stalowej z stupami z ksztattownikéw walcowanych HEB i
dachem z plyt warstwowych na ptatwiach stalowych wspartych na stalowych dzwigarach
kratownicowych. Obudowa hal murowana z zelbetowymi, wspornikowymi daszkami nad bramami
wjazdowymi.

5. PROJEKTOWANE INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacje sanitarne

Wentylacja i klimatyzacja

Projektowany budynek wyposazony zostanie w cato$ci w wentylacje mechaniczng. Przewidziano
dwie strefy dla urzadzen wentylacyjnych. Dla budynku administracyjno — socjalnego przewidziano
wentylatornie z antresolg w centralnej czesci pietra. Urzadzenia wentylacyjne dla garazu i
magazyndw zostang umieszczone na dachu czesci magazynowej za azurowg ostona.

Ogrzewanie realizowane bedzie przez kociot gazowy znajdujacy sie w kottowni zlokalizowanej na
parterze przy klatce schodowej K1.

Projektuje sie nastepujace zespoty wentylacyjne:

- NWG1 - wentylacja garazu

- SP - odciggi spalin bezposrednio z rur wydechowych

- NWG2 - wentylacja zespotu szatni i magazynow przy garazu

- N1/W1 - wentylacja bytowa pomieszczenr administracyjnych, socjalnych w osiach A — |
- N2/W2 - wentylacja szatni i natryskow

- N3/W3 - wentylacja pokojow odpoczynku, $wietlicy,

- N4/W4 - wentylacja jadalni

- WT- wyciagi z toalet

W pomieszczeniach biurowych i salach spotkan nalezy zastosowac klimatyzacje w systemie VRF.
Jednostki wewnetrzne kasetonowe i Scienne.

Ogrzewanie
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Ogrzewanie centralnej czesci budynku i magazynéw grzejnikowe, natomiast hala garazowa ogrzewana
przez aparaty grzewczo-wentylacyjne i przez system wentylacji mechaniczne;.

Zrodtem ciepta jest kottownia gazowa kondensacyjna.

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ instalacje gazowa.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej przez powietrzng pompe ciepta zlokalizowang w kottowni.

Instalacja wody i kanalizadji

Do budynku nalezy doprowadzi¢ przytacza wody i kanalizacji z istniejacych sieci miejskiej w ulicach.
Na odprowadzeniu Sciekow z garazu zastosowac separator substancji ropopochodnych montowany
na zewnatrz pod placem manewrowym.

Wody opadowe z dachu i z terenu, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych,
bedg gromadzone w zbiorniku retencyjnym podziemnym, a nastepnie odprowadzane do kanalizacji
miejskiej zgodnie z warunkami z MPWIK.

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Budynek zostanie wyposazony w :

- instalacje o$wietleniowa,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,
- instalacje gniazd wtykowych,

- system alarmowo — informacyjny,
- telewizje przemystowg,

- instalacje teletechniczna,

- detekcje tlenku wegla.

Na dachu garazu pojazdow gasniczych i przylegajacym do niego dachu czesSci magazynowe;
przewidziano montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji balastowej nie mocowane;
mechanicznie do konstrukcji dachu.

Przy parkingu znajdujacym sie od strony placu manewrowego oraz wewnatrz garazu pojazdéw gasniczych
przewidziane zostaty punkty tadowania samochoddw elektrycznych. Sg to przytacza do tadowarek o mocy
ok. 22 kW przeznaczone do tadowania pojazdéw osobowych.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gtownymi elementami zagospodarowania terenu bedg place manewrowy, wyjazdowy oraz plac
¢wiczen. Przewiduje sie tu nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton o gr. 8 cm na
wzmocnionej podbudowie przeznaczonej do ruchu ciezkich pojazdow. Wszystkie tuki na drogach
wewnetrznych majg promienie przekraczajgce 7,5 m, natomiast tuki w wyjazdach na drogi publiczne
wyokraglone sg promieniem 5 m. Place obramowane bedg kraweznikami typu drogowego,
potgczenie placu manewrowego i placu ¢wiczen bez kraweznika, z rozdzieleniem jedynie pasem
kostki innego koloru. Cze$¢ drog dojazdowych oraz stanowiska postojowe dla samochoddéw
osobowych wykonane zostang z nawierzchni trawiastej w kratce trawnikowej dla duzych obcigzen
np. typy IG 50 zapewniajacej uzyskanie 87 % powierzchni biologicznie czynnej. Chodnik przed
wejsciem gtownym i placyk z masztem flagowym zaprojektowane zostaty z betonowej kostki
szlachetnej imitujacej kostke granitowa. Na styku cokotu budynku i terenu zielonego przewiduje sie
opaske zwirowg 0 szeroko$ci 40 cm wykorficzong betonowym obrzezem trawnikowym.

Teren jednostki bedzie ogrodzony typowymi panelami z powlekanych pretéw zgrzewanych np. typu
Betafence . Ogrodzenie zakoriczone zostanie po lewej stronie wejScia gtownego oraz na boczne;
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Scianie czesci magazynowej przy drzwiach Smietnika, tak aby otworzy¢ elewacje frontowg od strony
ulicy.

W poblizu boiska przewidziana jest murowana altana rekreacyjna z kominkiem.

Przewidziano boisko o0 nawierzchni ze sztucznej trawy z tartanowa bieznia.

W sasiedztwie placu cwiczen znajdowac sie bedzie wspinalnia w konstrukcji zelbetowej z
azurowymi schodami z kratki Vema.

Nad dystrybutorami stacji paliw przewidziana jest typowa wspornikowa wiata kryta poliweglanem.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu wynosi 11 m od poziomu terenu, wiec przedmiotowy obiekt
nalezy do grupy budynkow niskich. Zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, gdyz nie
zawiera pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 oséb w grupach.

Dla budynku niskiego o wielko$ci strefy pozarowej ZLIII przekraczajacej 1000 m2 jest wymagana
droga pozarowa. Droge pozarowa stanowi w tym przypadku ul. Wolczynska, od ktorej
doprowadzone jest utwardzone doj$cie o dtugosci nie przekraczajacej 30 m do wejscia do budynk,
ktérego mozna sie dosta¢ do wszystkich stref pozarowych.

Budynek oddalony jest od budynkow na sasiednich dziatkach o wigcej niz 8 m.

Odlegtos¢ budynku o dystrybutorow stacji paliw zlokalizowanej na dziatce wynosi ponad 10 m.
Przewiduje sie, ze cato$¢ budynku, poza strefg pomieszczen administracyjnych na pietrze przy
klatce K1, znajdowa¢ sie bedzie w jednej strefie pozarowej, poniewaz jego powierzchnia
wewnetrzna nie przekracza 8000 m2 dopuszczalnych dla strefy pozarowej w budynku niskim.
Wymienione pomieszczenia zostang wydzielone jako osobna strefa pozarowa, gdyz przekroczona
jest dopuszczalna odlegto$¢ ewakuacyjna przy jednym dojsciu. Wyodrebnione strefy pozarowe
stanowi¢ beda takze pomieszczenia techniczne ( kottownia, przytacze wody, rozdzielnia
elektryczna, wentylatornia, pomieszczenie z agregatem pradotwérczym ). Nie przewiduje sie
wydzielania pozarowego garazy, ani poprzedzania ich przedsionkami, poniewaz sg one
przeznaczone dla pojazdéw specjalistycznych i sg funkcjonalnie potgczone z pozostatg czescig
budynku.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej dla tego rodzaju budynku okre$lana jest jako C.

Wymagania pod wzgledem klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku to :

- R 60 dla gtownej konstrukcji nosnej,
- R 15 dla konstrukcji dachu,

- REI 60 dla stropdw,

- EI 30 dla $cian zewnetrznych,

- EI 15 dla $cian dziatowych,

- RE 15 dla przekrycia dachu.

Przewidziana konstrukcja budynku spetnia powyzsze wymagania ( Sciany murowane, stropy
zelbetowe ). Odporno$¢ ogniowa stalowej konstrukciji garazy zapewniona zostanie przez malowanie
konstrukcji farbami peczniejacymi.

Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg dwie otwarte klatki schodowe.

Do celdéw ewakuacyjnych wykorzystane zostang klatki schodowe K1 i K2, ktore majg bezposrednie
wyjscia na zewnafrz.

Odlegtos¢ pomiedzy poczatkami biegéw klatek schodowych wynosi 37,90 m. Pomieszczenia
odpoczynkowe zatogi oraz pomieszczenie socjalne, Swietlica i sanitariaty majg dwa kierunki
ewakuaciji nie przekraczajgce 60 m ( z pomieszczen na pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku ).
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Dlugo$¢ jednostronnego dojécia ewakuacyjnego dla wydzielonego pozarowo zespotu
administracyjnego na pietrze nie przekracza 30m ( w tym nie przekracza 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej ).

Pomieszczenia zlokalizowane na parterze posiadajg bezposrednie wyjécia na zewnatrz budynku lub
dtugo$¢ dojécia w przypadku braku bezposredniej ewakuacji nie przekracza 20 m przy jednym
dojsciu lub 60 m przy dwoch dojsciach.

8. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :

Powierzchnia uzytkowa — 2797.3 m?2

W tym:
- powierzchnia uzytkowa podstawowa — 1886.0 m2
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza — 911.3 m2

Powierzchnia ruchu ( komunikacja ) —456.8 m?
Powierzchnia techniczna — 200.9 m?

Powierzchnia Netto — 3455.0 m?

Kubatura - 20 373 m3

Opracowat:

Mgr inz. arch. Pawet tuszcz



