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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora na wykonanie dokumentacji

- Koncepcja architektoniczna

- Wytyczne dotyczgce instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji

- Wytyczne Inwestora,

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2019r. poz. 1065);

2. Zakres projektu

Projekt obejmuije:

- wewnetrzng linie zasilajgcg z szafki pomiarowej,

- rozdzielnice gtdwng RG,

- rozdzielnice obszarowe

- instalacje gniazd wtykowych i odbiornikow sitowych,

- instalacje oswietleniowg — oswietlenie podstawowe wewnetrzne i zewnetrzne oraz
nocne,

- instalacje fotowoltaiczna,

- instalacje nagtasniajgca,

- instalacje wyswietlania alarmow,

- instalacje monitoringu telewizyjnego CCTV

- instalacje RTV.

3. Stan istniej gcy

Dziatka przeznaczona na budowe jednostki ratowniczo —gasniczej zlokalizowana jest
u zbiegu ulic Optotek i Wélczynhskiej. Dziatka jest niezbudowana.

Przez dziatke przebiega linia napowietrzna sredniego napiecia. Linia ta koliduje

z planowang zabudowg. Niezbedne bedzie skablowanie linii napowietrznej SN w celu
usuniecia kolizji.

4. Ukfad zasilania podstawowego w energi e elektryczn a.

Podstawowe parametry uktadu zasilania:

- Napiecie sieci zasilajgcej 400/230V

- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym - samoczynne wytgczanie zasilania,
ukiad sieciowy TN-C, w instalacjach odbiorczych TN-S

- moc przytgczeniowa projektowana Pp =173 kW

5. Pomiar energii elektrycznej
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy znajdowac sie bedzie w szafce pomiarowej TL obok

zlgcza kablowego ZK, zlokalizowanej w linii ogrodzenia od strony ul. Wolczynskiej
dostepnej dla stuzb innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. Szafka pomiarowa i ztgcze
kablowe nie sg objete niniejszym opracowaniem i wykonane bedg przez innogy
Stoen Operator Sp. z o.0.

Pomiar energii elektrycznej tréjfazowy potposredni jednostrefowy.



6. Uktad zasilania rezerwowego w energi e elektryczn a

W obiekcie zostat wydzielony fragment instalacji elektrycznej, ktérego zasilanie
bedzie mozliwe réwniez z rezerwowego zrodta jakim jest zespét prgdotworczy.
Zespot pradotworczy zatgczaé sie bedzie po zaniku zasilania z sieci
elektroenergetycznej poprzez automatyke SZR.

Minimalna wymagana moc zespotu prgdotworczego 33kVA.

W uktadzie zasilania z agregatu w rozdzielni gtdbwnej zasilania rezerwowego 0,4kV
nalezy zabudowac automatyke SZR z blokadg elektryczng i mechaniczna,
uniemozliwiajgcg podanie napiecia z agregatu do sieci dystrybucyjne;j.

7. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu (PWP)

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika prgdu zainstalowany bedzie w przedsionku
wejscia gtébwnego do budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wytgcza wszystkie obwody elektryczne oprocz
obwodu zasilajgcego zestaw hydroforowy instalacji hydrantowej p.poz.

8. Rozdzielnice elektryczne.

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu zasilania poszczegoélnych fragmentow
instalacji elektrycznej obiekcie zostang wykonane rozdzielnice:

- rozdzielnica gtdwna zasilania podstawowego RG i rezerwowego RR,

- rozdzielnice obszarowe R11; R12; R31; R21

- rozdzielnice zasilajgce urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji RW1; RW2,

- rozdzielnice rezerwowane z agregatu RR1; RR2; RPA; RS

Projektowane rozdzielnice w wykonaniu natynkowym, podtynkowym lub
przysciennym w zaleznosci od przeznaczenia.

W rozdzielnicach nalezy pozostawic rezerwe miejsca pod zabudowe zabezpieczen
do wykorzystania w przypadku dalszej modernizacji instalaciji.

Tablice rozdzielcze wyposazy¢ w wymagane znaki ostrzegawcze oraz jednoznaczne
opisy. Drzwi rozdzielnic wyposazy¢ z zamki do zamykania na klucz.

9. Wewnetrzne linie zasilaj ace.

Dystrybucja mocy i energii elektrycznej do poszczegdlnych tablic rozdzielczych

i odbiornikéw sitowych bedzie realizowana przez wewnetrzne linie zasilajgce (wlz).
WIz'ty nalezy wykonac jako 5-cio przewodowe.

Do zasilania projektowanych rozdzielnic zastosowac przewody w izolacji 750V

o przekrojach dobranych do wystepujgcych obcigzen.

Gtowne ciggi wewnetrznych linii zasilajgcych uktadaé w korytach kablowych
prowadzonych pod stropem i w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przejscia kablowe przez sciany i stropy wykona¢ w rurkach ostonowych PCV o
Srednicy dostosowanej do ilosci i przekroju przewodow i kabli.

Przejscia kabli przez odrebne strefy odgrodzenia pozarowego wykonac jako szczelne
z zastosowaniem materiatowi uszczelniajgcych o odpornosci ogniowej przegrody.
Przejscia uszczelnien pozarowych odpowiednio oznakowac z obu stron.

10. Koryta kablowe. Sposéb uktadania przewodéw.

Wszystkie drabinki i korytka nalezy podwieszaé w sposob trwaly i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy
zalozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m.



Drabiny i koryta nalezy podwieszac przede wszystkim do konstrukcji nosnej stropu
lub Scian za pomocg systemowych zawiesi, wspornikéw, podstaw sufitowych, itp.
Nalezy stosowac podpory i zawiesia 0 wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywaé¢ elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Wszystkie odejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdinych
odbiornikéw projektuje sie wykona¢ w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia:

- w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych

- w rurkach elektroinstalacyjnych gietkich wewnatrz $cian GK

- pod tynkiem;

11. Instalacje sitowe i gniazd wtykowych.

Przewody i kable zasilajgce odbiorniki sitowe (gniazda wtykowe 3-faz., tablice
rozdzielcze, napedy bram, itp.) nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, w rurach
ostonowych RL oraz pod tynkiem.

Do zasilania gniazd wtykowych zastosowa¢ przewody YDYZzo 3 lub 5-cio zytowe.
Zastosowac gniazda 1-fazowe 16A i 3-fazowe 16A.

Sygnalizatory swietlne przy bramach garazowych nalezy podtgczy¢ do automatyki
napedéw bram. Dostawca napeddw bram wykona instalacje sterowania bramami
Z pomieszczenia alarmowego.

Do stanowiska (ZS) specjalistycznego pojazdu stanowigcego mobilne laboratorium
chemiczne nalezy doprowadzi¢ zasilanie 0 mocy szczytowej 60kW.

W celu tadowania samochodow z napedem elektrycznym projektuje sie punkty
tadowania (PL) o mocy 22kW kazdy. Jeden z punktow zlokalizowany bedzie na
zewnetrznej scianie budynku, drugi w garazu.

12. Instalacja o swietleniowa.

Instalacja o swietlenia ogélnego

Instalacja o$wietlenia ogélnego w garazu zostata przewidzana w postaci linii
Swietlnych zlokalizowanych pomiedzy stanowiskami.

Oprawy oswietleniowe w pozostatych pomieszczeniach instalowane bedag

w zaleznos$ci od pomieszczenia natynkowo, na zwieszakach lub w sufitach
podwieszanych.

Oprawy oswietleniowe zatgczane bedg tgcznikami instalacyjnymi, czujnikami ruchu
lub przyciskami monostabilnymi z zastosowaniem przekaznikéw bistabilnych.
Przekazniki bistabilne zainstalowane bedg w rozdzielnicach elektrycznych.
Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach przyjaé zgodnie z norma
PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

Oprawy oswietleniowe nad bramami garazowymi zatgczane bedg z pomieszczenia
alarmowego.

Oprawy zewnetrzne oswietlenia terenu zatgczac sie bedg automatycznie zegarem
astronomicznym.

Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne projektuje sie przy uzyciu opraw awaryjnych
LED. Oprawy montowane bedg w sufitach podwieszanych, natynkowo lub na
zwieszakach. Zasilane bedg z niezaleznych obwodow i zalgczac sie bedg po zaniku
napiecia. Wyposazone bedg w inwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym.



Na drogach komunikacyjnych projektuje sie oprawy ewakuacyjne z odpowiednimi
piktogramami. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego — praca na ciemno.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wynosic¢ bedzie min. 1Ix.

W poblizu hydrantow natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi¢ bedzie min. 5Ix.

Instalacja o $wietlenia nocnego.

Instalacja oswietlenia nocnego zostata przewidziana na komunikacji oraz w garazu.
Oprawy oswietlenia nocnego bedg czescig oswietlenia ogdlnego. Sterowanie
oprawami odbywac sie bedzie lokalnie przyciskami monostabilnymi oraz z
pomieszczenia alarmowego. W pomieszczeniu alarmowym przewiduje sie rowniez
sygnalizacje zatgczenia oswietlenia nocnego.

Instalacja o swietlenia alarmowego.

Instalacje oswietlenia alarmowego przewidziano w garazu, na komunikaciji

na parterze i na pietrze oraz w pokojach do odpoczynku.

Do oswietlenia alarmowego bedg wykorzystywane oprawy oswietlenia ogdlnego.
Oprawy sterowane bedg poprzez styki przekaznikowe znajdujgce sie w panelach
alarmowych systemu wyswietlania alarméw. Oprawy zalgczone bedg podczas
trwania alarmowania.

W garazu oraz na komunikacji zatgczaé sie bedg wszystkie oprawy natomiast

w pokojach odpoczynku dwie lub jedna oprawa.

13. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie, ze instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 168 szt. modutow
monokrystalicznych o mocy 330 Wp kazdy. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi¢
bedzie tgcznie 55,44 kWp, strona DC.

Zaproponowang liczbe modutéw i ich rozmieszczenie nalezy dostosowac,

w zaleznos$ci od wymiarow zakupionych modutéw.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,,on-grid" przytgczong
do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna prgdu statego
zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energie prgdu przemiennego
trojfazowego o napieciu 0,23/0,4 [kV].

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng bedzie
wykorzystywana na potrzeby wiasne obiektu. Nadwyzki produkowanej energii
elektrycznej bedg odprowadzane do sieci elektroenergetycznej innogy. W celach
rozliczeniowych innogy Stoen Operator zainstaluje dwukierunkowy licznik energii
elektrycznej.

Moduly zlokalizowane bedg na ptaskiej powierzchni dachu.

Kat odchylenia modutéw od kierunku potudniowego: 35° w kierunku zachodnim.

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac na systemowej konstrukcji montazowej
stalowej wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej o kgcie nachylenia 35°.
Moduty nalezy tgczy¢ szeregowo w tancuchy za pomocg przewoddw dostarczonych
wraz z modutami PV. Do podigczenia modutdow znajdujgcych sie w roznych rzedach,
a przyporzgdkowanych do jednego fancucha wykorzystac¢ ztgczki w standardzie MC4
i kabel solarny o przekroju 4 mm2. Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowaé
do konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe
czynniki atmosferyczne.



Przewody solarne muszg charakteryzowac sie takimi cechami jak odpornos¢ na
szkodliwe dziatanie czynnikow atmosferycznych, a w szczegdélnosci promieniowania
UV, podwojng izolacjg, wzmocniong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie falownik o mocy
znamionowej 50,0 kW. Przeksztattniki tego typu automatycznie synchronizujg sie

z siecig elektroenergetyczng. Falownik posiada witasne ukfady regulacji

i zabezpieczen majgce na celu utrzymanie wtasciwych parametrow energii
elektrycznej oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgce podanie napiecia na wytgczong
sie¢. Oprocz sterowania, inwerter posiada rowniez opcje monitoringu pracy systemu.

Po stronie DC instalacji fotowoltaicznej do ochrony przed przepieciami
spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi nalezy stosowa¢ modutowe
ograniczniki przepie¢ SPD DC typu 2. Inwerter zabezpieczy¢ po stronie AC
ochronnikiem przepieciowym SPD AC typu 2.

Ochronniki przepieciowe oraz rozigcznik DC zainstalowaé w rozdzielnicy RPV
usytuowanej obok falownika F.

Ponizej przedstawiono wyniki symulacji rocznej produkcji energii elektryczne;j
z projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Dane wyjsciowe:

- kat nachylenia modutéw PV: 35°

- azymut: 35° (odchylenie w kierunku zachodnim).

Rozdzial energii fotowoltaicznej Szczegdtly

Uzysk energii Qddawanie energii do sieci Roczne zuzycie energii
s9400kwh g 17 973 kWh Roczny uzysk energi
Qddawanie energii do sieci

Pobor mocy z siedi
Zuzycie energii na potrzeby wiasne
Zuzycie energii na potrzeby wiasne Pobdr mocy z sieci LUdziat procentowy zuzycia energii na potrzeby wiasne (w % energii wytworzone] w
41 427 kWh 88 573 kwh instalagji fotowoltaicznej)

Wspotczynnik samowystarczalnosd (w % zuzycia energii)

130 MWh
59 400 kWh
17 973 kWh
88 573 kwh
41 427 kWh

69,7 %

319%
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Tabela
Miesiac Uzysk energii [kWh] Juzycie energii na Oddawanie energii do sieci Pobdr mocy z siedi [kWh]
potrzeby wiasne [kWh] [k¥Wh]

1 1938.(3.3 %) 1639 299 9598
2 2750 {4,6 %) 2220 530 7886
3 5213 (8,8 %) 3469 1744 7545
L 6390 (10,3 %) 4198 2191 olo4
5 7880 (13,3 %) 3125 2756 3859
b 7765 (13,1 %) 5162 2603 3660
T 8046 (13,5 %) 5341 2705 5815
8 7400 (12,5 %) 4872 2528 65345
9 3452 (9,2 %) 3672 1780 6830
10 3464 (5,8 %) 2844 619 7851
11 1773(3,0 %) 1613 162 9247
12 1328(2,2 %) 1271 a7 9853

Przedstawione uzyski energii elektrycznejs g warto $ciami szacunkowymi.
Zostaly one obliczone za pomoc g wzoréw matematycznych w specjalistycznym
oprogramowaniu. Autor projektu nie gwarantuje osi agni ecia w rzeczywisto S$ci

uzyskow energii elektrycznej rownych podanej w tym miejscu warto S$ci.
Przyczyn g tych rozbie znos$ci s g rozne czynniki zewn etrzne, takie jak np.
zacienienie, zabrudzenie lub zastosowanie modutéw o innych parametrach.

14. Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

W rozdzielni gtéwnej 0,4kV zabudowac¢ gtdwng szyne wyrownawczg GSU.

Do gtdownej szyny uziemiajgcej podigczyé:

- szyne ochronng PE rozdzielni gtdwnej 0,4kV.

- wszelkie inne wprowadzone do budynku przewody (zyty) ochronne bgdz
uziemiajgce, metalowe powtoki bgdz ekrany wprowadzonych do budynku przewodow
teletechnicznych i informatycznych oraz radiofonii przewodowej,

- wszelkie rozprowadzone rurociggi metalowe (wodne, gazowe, ogrzewnicze) — o ile

wystepujg,



- urzagdzenia klimatyzacyjne i wentylacji niezaleznie od tego, czy i jak sg uziemione,
Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem min. LY4mm?.

Instalacji potgczen wyréwnawczych zastosowac przewody w izolacji koloru
z6tozielonego.

15. Ochrona przeciwpora zeniowa.

Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 —4-41 i 47.

Jako system ochrony od dotyku posredniego zastosowa¢ samoczynne wytgczenie
zasilania. System ten zapewnig wytgczniki ochronne nadmiarowoprgdowe.
Dodatkowg ochrone od dotyku posredniego zapewnig wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe. Instalacje projektuje sie z niezaleznym przewodem ochronnym.
Do przewodu ochronnego nalezy podtgczy¢ metalowe elementy urzagdzen
elektrycznych, metalowe obudowy aparatow oraz osprzetu instalacyjnego i styki
ochronne gniazd wtykowych.

Po wykonaniu instalacji ochronnych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ jej dziatania.

16. Ochrona odgromowa.

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1 Zasady ogolne”,
dla budynku projektuje sie instalacje piorunochronng.

Projektuje sie uziom fundamentowy.

Budynek nalezy do klasy obiektow zwyktych. Projektuje sie Il klase LPS. Do obliczen
przyjeto metode toczgcej sie kuli i kgta ochronnego.

Zwody poziome zostaty zaprojektowane z drutu FeZn @8 mm. Do ochrony
odgromowej kominéw, kanatow wentylacyjnych, paneli PV, urzgdzen wentylacyjnych
stosowac zwody pionowe.

Zwody pionowe i poziome nalezy przytgczyé do przewoddéw odprowadzajgcych.
Przewody odprowadzajgce potaczone bedg z uziomem fundamentowym.

17. System nagto Snienia.

W systemie przewiduje sie podziat nagtasnianego obszaru na 6 stref funkcyjnych:
- strefa komunikaciji,

- strefa garazy i magazynoéw,

- strefa socjalna,

- strefa odpoczynku,

- strefa szkolen,

- strefa szatni.

Operator systemu (zlokalizowany w Punkcie Alarmowym) bedzie miat mozliwosc¢
rozgtaszania do dowolnej kombinacji nagtasnianych stref, z wykorzystaniem
systemowego pulpitu mikrofonowego. System bedzie umozliwiat rozbudowe o kolejny
pulpit mikrofonowy oraz inne dodatkowe zrodta dzwieku.

Obiekt nagtosniony bedzie w catosci w technice wysokonapieciowej 100V, przy
uzyciu nasciennych oraz tubowych zestawow gtosnikowych.

18. System wy swietlania alarmow.

System wyswietlania alarméw stuzy do powiadamiania zespotow ratowniczych

0 koniecznosci natychmiastowego wyjazdu do zdarzenia. Powiadamianie odbywa sie
poprzez uruchomienie sygnatu dzwiekowego oraz wyswietlenie cyfr na panelach
alarmowych numerycznych.

W systemie zasilanie paneli alarmowych oraz sygnaly sterujgce przesytane sg ta
samg parg przewodow.



W pomieszczeniu alarmowym zabudowany bedzie manipulator alarmowy natomiast
w pomieszczeniach wymagajgcych alarmowania zabudowane bedg moduty
alarmowe.

19. System monitoringu wizyjnego CCTV.

W obiekcie projektuje sie system monitoringu wizyjnego w technologii IP jakosci HD
z mozliwoscig rejestracji przez okres 30 dni.

Rejestrator systemu zainstalowany bedzie w szafie RACK (CCTV).

Kamery mega pikselowe monitorowac bedg wejscia do budynku oraz bramy
wjazdowe.

Kamery w technologii PoE..

20. Instalacja RTV

Na dachu zamontowane bedg antena satelitarna oraz anteny telewizyjna DVB-T

i radiowa. Przewody od anten do multiswitcha uktada¢ w rurze elektroinstalacyjnej.
Multiswitch znajdowac sie bedzie w natynkowej szafce AlZ zainstalowanej w pom.
technicznym na pietrze. Przewody koncentryczne do gniazd RTV ukifadac¢ na
Scianach pod tynkiem.

21. Instalacja okablowania strukturalnego
Instalacje okablowania strukturalnego projektuje sie na potrzeby sieci komputerowej,
i telefoniczne;.
Szafa okablowania strukturalnego PD znajdowac sie bedzie w pom. serwera.
Projektowana architektura rozwigzania:
- okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o wezet dystrybucyjny (PD)
zlokalizowany w pomieszczeniu serwera;
- maksymalna dtugosc¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze
przekroczy¢ 90 metrow;
- w szafie dystrybucyjnej zostang zainstalowane pola krosowe okablowania
strukturalnego,
- okablowanie strukturalne - podsystem poziomy - wykona¢ kablem typu kat. 6;

22. Instalacja domofonowa

Tablica wywotawcza domofonu zainstalowana bedzie przy wejsciu do budynku od
strony ulicy. Unifon stuchawkowy zainstalowany bedzie w pomieszczeniu
alarmowania.

23. Ochrona przeciwpo zarowa

W przedsionku wejscia gtbwnego do budynku przewidziano przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu umozliwiajgcy wytgczenie zasilania wszystkich
instalacji niewykorzystywanych w wypadku pozaru.

Wylgcznik bedzie oznakowany znakiem bezpieczenstwa zgodnie z PN-N-01256-4.
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Oswietlenie awaryjne projektuje sie w nastepujgcych pomieszczeniach: ciggi
komunikacyjne, klatki schodowe, garaze, wybrane pomieszczenia techniczne.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zainstalowane bedg na drogach ewakuacyjnych.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego zapewniajgce swiecenie lampy po zaniku napiecia w czasie
jednej godziny.



Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, na poziomie
podtogi bedzie wynosi¢ min. 1Ix. Natomiast przy hydrantach pozarowych natezenie
oswietlenia wynosi¢ bedzie min. 5Ix.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania

I sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢
ciggtosc dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut ( E 90 ).
Elementy mocowania przewodéw do poditoza powinny mie¢ te samg odpornosé co
uktadane na nich przewody

Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych np. rozdzielnic elektrycznych, kottowni, klatki schodowe, powinny mie¢
klase (EI) odpornosci ogniowej tych elementéw.

24. Bilans mocy

L.p. Rodzaj odbioru Pi [kW] kz Ps [kW]
1 | Qdwietlenie wewgtrzne 34,1 0,7 23,9
2 | Gdwietlenie zewantrzne 12 0,9 10,8
3 | Gniazda wtyczkowe 34,1 0,3 10,2
4 | Obwody grzewcze 30 0,65 19,5
5 | Odbiory sitowe 114 0,7 79,8
6 | Wentylacja 32 0,9 28,8

Razem 256 0,68 173




