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|. CZESC OPISOWA
1.0pis 0gdIny przedmiotu zaméwienia- zakres prac
1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe dla budowy budynku Jednostki Ratowniczo - Gasniczej przy ul.
Optotek rog ul. Wolczynskiej w Warszawie na dziatkach o nr ew.42, 50, 51, 59 i 52/1, 52/2,
57, 58 w obrebie 7-11-07 polegajacej na opracowaniu Projektu Budowlanego i
Wykonawczego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ,,Programem
funkcjonalno -uzytkowym” stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

Uwaga ! Zamawiaj gcy b edzie czynnie uczestniczyt w tworzeniu poszczegolnyc h
opracowa n poprzez powotany w tym celu zesp6t oséb, upowa  zniony przez
Zamawiaj gcego do akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwi gzan.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie dokumentaciji projektowej na podstawie
zalgczonej koncepciji architektonicznej budynku wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami,
uwzgledniajgcej w szczegolnosci:

1) Projekt budowlany sktadajgcy sie z:

- projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu na
podstawie ktérych bedzie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe ,

- projekt techniczny zawierajgcy rzuty, przekroje i elewacje obiektu, rozwigzania
konstrukcyjne i instalacyjne w formie opisowej i rysunkowej, charakterystyke energetycznag
obiektu, opis ochrony przeciwpozarowej obiektu, dokumentacje badan podtoza
gruntowego,

2) projektow wykonawczych w branzach:

[ budowlanej (architektura wraz z aranzacjg wnetrz + konstrukcja)

[ instalacji sanitarnych (wentylaciji i klimatyzacji, wodno — kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, C.w.u.

[ instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

[ drogowej

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét,

5) przedmiaréw ofertowych,

6) kosztorysow inwestorskich

oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Projekt Budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z zakresem przedstawionym w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11-09-2020 ,W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego” — Dz.U. poz. 1609.

Z uwagi na trwajgcg procedure wywtaszczenia na rzecz Miasta Stotecznego Warszawa
dziatek o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58 Inwestor nie posiada obecnie prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla catego terenu inwestycji objetego ,Decyzjg o
Warunkach Zabudowy”. Powoduje to koniecznos¢ etapowania procesu projektowego.
Zostal on podzielony na trzy etapy:
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Etap I. Obejmuje wykonanie Projektu Budowlanego w pelnym zakresie zawierajgcym:

- Projekt Zagospodarowania Terenu z wewnetrznym ukfadem komunikacyjnym, uktadem
sieci zewnetrznych, tras przytgczy instalacyjnych oraz proponowanych wjazdéw na teren
inwestycji. Trasy te i wjazdy powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby byly mozliwe
ich korekty z chwilg otrzymania przez zamawiajgcego prawa do dysponowania na cele
budowlane dziatkami o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58. Projektant powinien przewidzie¢, ze moze
nastgpi¢ koniecznos¢ wykonania korekt PZT wynikajgcych z uzgodnieh z gestorami
mediow i ZDM,

Projekt Architektoniczno — Budowlany obejmujgcy czes¢ opisowg i rysunkowg zawierajgca
rzuty, przekroje i elewacje budynku wykonane w skali 1:100 oraz wizualizacje obiektu ( co
najmniej dwa ujecia z pozycji idgcego cztowieka i jedno z lotu ptaka,

Projekt Techniczny zawierajacy czes¢ opisowg i rysunkowg w skali 1:100 w zakresie
konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych oraz projektu
drogowego.

Wszystkie projekty branzowe wchodzace w skiad Projektu Technicznego powinny by¢
wykonane jako oddzielne opracowania posiadajgce wtasng czes$¢ opisowg i rysunkowsg dla
kazdej z branz. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wykonania zadnego z opracowan
branzowych wytgcznie w formie opisowej ( bez czesci graficznej ).

Projekt Techniczny powinien by¢ zaopatrzony w tabele uzgodnien miedzybranzowych.

Projekt Budowlany powinien by¢ opracowaniem kompletnym, umozliwiajgcym uzyskanie
Pozwolenia na Budowe po uzupetnieniu go o Decyzje na lokalizacje wjazdow na dziatke
oraz ostatecznych warunkdw przytgczenia obiektu do sieci zewnetrznych.

Powinien byé¢ zaopatrzony w oswiadczenie Projektanta poswiadczajace zgodnosc
Projektu Budowlanego wykonanego w zakresie Etapu | z wymaganiami ,Rozporzgdzenia
o formie projektu budowlanego” dotyczgcymi tego zakresu oraz zawierajgce zobowigzanie
do wykonania w niniejszym projekcie ewentualnych korekt w Il - gim Etapie
umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia na budowe.

Etap II.

Etap ten zostanie wykonany z chwilg otrzymania przez zamawiajgcego prawa do
dysponowania dziatkami o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58 bgdz innymi umozliwiajgcymi
potgczenie wyjazdow z nieruchomosci z drogami publicznymi oraz umozliwiajacych
wykonanie przylgczy sieciowych dla medidéw i obejmuje on ponizsze prace projektowe:

opracowanie projektéw wjazdow na dziatke z drég publicznych i uzyskanie Decyzji na
Lokalizacje Wjazdow,

uzyskanie ostatecznych warunkéw przytgczenia obiektu do sieci zewnetrznych,
zlozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku i uzyskanie Pozwolenia na Budowe,
wykonanie i uzgodnienie z gestorami mediow projektéw przytgczy,

dokonanie ewentualnych korekt w Projekcie Budowlanym i dodatkowych uzgodnien
wynikajgcych w czasie procedury uzyskiwania Pozwolenia Budowe,

Etap Ill.
Etap ten zostanie wykonany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

- wykonanie projektow wykonawczych we wszystkich branzach w zakresie opisanym
w pkt.1.1 ust.2,

- wykonanie przedmiaréw, kosztorysow i specyfikacji technicznych na podstawie projektéw
wykonawczych,
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Etap IV.

Etap ten obejmuje petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji obiektu w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg w oparciu 0 opracowang dokumentacje
projektowg przedmiotowego zadania inwestycyjnego, jako prawo opcji — tgcznie 30
czynnosci nadzorowych ( ilos¢ maksymalna ),

Nadzor prowadzony bedzie w zakresie:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robd6t budowlanych zgodnosci realizacji z
dokumentacjg projektowa,

b)  uzgadniania, mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgloszonych przez Kierownika Budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

¢) dokonywania wpiséw w dzienniku budowy,

d) dokonywania stosownych zapisOw na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji
projektowej,

e) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego,

f) dokonywania wyjasnien przyjetych rozwigzan technicznych (materiatowych) w dokumentaciji
projektowej, ktére spowodowaty watpliwosci w toku realizacji robot,

g) dokonywania oceny produktéow i wyrobow (do przewidywanego zabudowania) pod kgtem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

h) sporzadzania oceny uzyskanych wynikéw poszczeg6lnych badan materiatdw i konstrukcji w
zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robG4t, normami i innymi obowigzujgcymi przepisami,

i) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji robét,
w szczegOllnosci o powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach wykonanych robét z dokumentacjg
projektows,

j) sporzadzania protokotéw, notatek lub zapiséw z ustalen oraz innych czynnosci uzgodnionych
odrebnie przez Strony,

k) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego ( ha
jego zyczenie),

I) udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koncowym inwestycji,

m) opiniowanie lub uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia zmian materiatowych,
konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nie odstepujgcych w sposob istotny
od zatwierdzonych projektow,

n) Wykonywanie ustug projektowych obejmujgcych czynnosci:

- opracowanie projektow zamiennych, ktérych koniecznos$¢ opracowania wynikla w trakcie
realizacji rob6t budowlanych, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego,
technicznych i wykonawczych, przedmiarow robot, kosztorysOw inwestorskich oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (w zaleznosci od specyfiki projektu
zamiennego); dotyczy przypadkdéw, w ktorych koniecznos¢ wprowadzenia rozwigzan
zamiennych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej byla niemozliwa do
przewidzenia,

- prace zwigzane z wystgpieniem do instytucji w celu uzyskania wszelkich niezbednych zgod,
opinii i decyzji administracyjnych,

- wystgpienie z wnioskiem do wtasciwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowe
(lub odpowiedniego dokumentu pozwalajgcego realizowaé roboty zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane), w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do
dokumentacji,

- przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbednych do prawidtowej realizacji rob6t — w
przypadkach, gdy koniecznos$¢ ich wykonania na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej byta niemozliwa do przewidzenia,
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Nadzér autorski bedzie petniony na wezwanie Zamawiajgcego przestane Wykonawcy
pocztg, faksem lub mailem. W przypadku wezwania na budowe Wykonawca
zobowigzany jest oddelegowac Projektanta, autora projektu we wtasciwej branzy najpozniej
w ciggu 3 dni roboczych od chwili wezwania, o ktérym mowa powyzej, o ile nie zostanie
uzgodniony inny dluzszy termin.

Miejscem pelnienia nadzoru autorskiego bedzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane
przez Zamawiajgcego; za wyjatkiem czynnosci nadzorowych petnionych bez pobytu na
budowie.

Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru autorskiego w formie:

- nadzorow z pobytem na budowie (w tym uczestnictwo w naradach roboczych)

- nadzoréw doraznych na wezwanie Zamawiajgcego — na terenie budowy,

- nadzorobw bez pobytu na budowie - zapytania pisemne Wykonawcy robdt
budowlanych, wykonywanie projektéw zamiennych i uzupetniajagcych.

Wynagrodzenie ryczaltowe za jeden pobyt na budowie pokrywa wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy w tym zakresie:

- przygotowanie materiatéw do petnienia nadzoru,

- dojazd na plac budowy,

- pobyt na budowie,

- zalatwienie spraw zwigzanych z nadzorem po powrocie z budowy,

- pozostate niezbedne koszty jak koszty dojazdu, diet, hotelu.

Przewidywana przez Zamawiajgcego ilos¢ nadzoréw na budowie lub poza nig, w
ramach obowigzkéw nadzoru autorskiego wynosi 30 (ilos¢ maksymalna). Za jeden
nadzor, uwaza sie wykonanie przez projektanta czynnosci w ramach nadzoru autorskiego,
niezaleznie od czasu jego trwania.

Zakres nadzoru autorskiego nie obejmuje dokonywania uzupetnien i poprawek btedow w
dokumentacji projektowej, sporzadzania dodatkowych szkicoéw lub rysunkéw uzupetniajgcych
lub opiséw uzupetniajgcych objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja
projektowa nie wyjasnia w dostatecznym stopniu rozwigzan technicznych.

Zamawiajgcy przewiduje etapowanie finansowania prac projektowych w wysokosci:
- 60% wartosci wynagrodzenia umownego za zrealizowanie Etapu I,

- 10% wartosci wynagrodzenia umownego za zrealizowanie Etapu Il,

- 25% wartosci wynagrodzenia umownego za zrealizowanie Etapu I,

- 5% wartosci wynagrodzenia umownego za zrealizowanie Etapu 1V,

Jesli zamawiajacy nie uzyska prawa do dysponowania dziatkami o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58
lub innymi pozwalajacymi na wykonanie i uzgodnienie przytaczy mediow i wjazdow na teren
inwestycji do 30 listopada 2022 r. etapy II, 11l i IV zamoOwienia nie bedg realizowane.

1.2 Wymagane przez Zamawiaj acego dokumenty wchodz gce w zakres dokumentac;ji
projektowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ prace projektowe zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci:

(] ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 471)

[ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.;j.t. Dz.U z 2019 r. poz. 1065 )
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(] ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.)

[0 Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow ( Dz. U. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.)

71 Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2006, Nr
164, poz. 1163, z pdzn. zm.)

"1 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

[0 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

"1 Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 18 wrzesnia 2020 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. poz. 1609 /

Projekt powinien by¢ sporzadzony uwzgledniajgc nastepujgce branze:

. Architekture

. Konstrukcje

. Instalacje sanitarne

. Instalacje elektryczne

. Instalacje teletechniczne

Drogi

. Kosztorysy / przedmiary budowlane, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje wykonania i
odbioru robdt budowlanych/ w zakresie wszystkich branz.

8. Wersje elektroniczng PDF.

NOUAWNE

1.3 Ogolne planowane do uzyskania funkcje u  zytkowe obiektu
1.3.1 Dane programowe

Program obejmuje zaprojektowanie obiektu w zakresie ujetym w zalgczonej koncepcji
architektonicznej oraz wykonanie projektow elementéw zagospodarowania terenu ( tzw.
drobne formy architektoniczne).

1.3.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu - lokalizacja i
zagospodarowanie terenu

Obiekt zlokalizowany w Warszawie, w dzielnicy Bielany,
dziatki nr 42, 50, 51, 59 52/1, 52/2, 57, 58 ul. Optotek rog ul. Wolczynskiej, obreb 7-11-07
Wiasciciel : dzialki o nr ew. 42, 50, 51, 59 - Miasto Stoleczne Warszawa,
dziatki o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58 — w trakcie procedury wywlaszczenia na rzecz
Miasta Stotecznego Warszawa,

Bezposrednie otoczenie, aktualne zagospodarowanie dziafki.
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Dziatka obecnie pozbawiona jest zabudowy oraz nie jest uzytkowana.

Dziatka znajduje sie przy skrzyzowaniu ulic Optotek i Wélczynskiej majacych status drog
powiatowych.

Pcz)wierzchnia taczna wszystkich dziatek wchodzgcych w zakres opracowania wynosi 32539
m-.

Wzdtuz potudniowo — zachodniej granicy dziatki przebiega ul. Wolczynska , natomiast wzdtuz
jej poinocno — zachodniej granicy ul. Oplotek. Pierzeje ul. Optotek tworzy niska 2-3
kondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa. Po stronie potudniowo — wschodniej przedmiotowy
teren graniczy na dtugosci ok. 118 m z niezabudownymi dziatkami, natomiast na pozostatej
dtugosci z wewnetrznymi drogami terenéw przemystowych nalezacych do Huty Warszawa.
Takze od strony potudniowo — wschodniej sgsiedztwo terenu inwestycji stanowig tereny
przemystowe.

W zachodnim narozniku dziatki przebiega gazocigg sredniego cisnienia o $rednicy 400 mm,
dla ktérego strefa ochronna wynosi po 8 m od osi przewodu. W strefie tej nie moga
znajdowac sie budynki i inne obiekty trwale zwigzane z podtozem.

Dziatka posiada istniejgcy drzewostan iglasty .

Drzewa kolidujg z ewentualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi i niezbedne bedzie ich
czesciowe usuniecie.

Teren jest ptaski o rzednych od 99,52 — 100,32 m n.p.m. Dzialka lekko wznosi sie w kierunku
potinocnym.

Teren nie jest ogrodzony.

Dla potrzeb koncepcji architektonicznej oraz przysztych dokumentacji projektowych
opracowane zostaly badania podtoza gruntowego przez Firme Ustug Geotechnicznych
.Geotor” ul. Lgkocinska 12 lok 3, 03-320 Warszawa.

Podloze gruntowe mozna okresli¢ jako uwarstwione. GoOrng warstwe tworzg grunty
nasypowe i humusy o migzszosci dochodzacej do 0.9 m. Pod nimi do gtebokosci ok. 3.3 m
ponizej poziomu terenu znajdujg sie piaski srednie i drobne ze sporzdycznymi, niewielkimi
przewarstwieniami mutéw. Pod warstwg piaskéw, do giebokosci wykonanych wiercen tj do 6
m ponizej powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych o zmiennych
parametrach — od stanu miekkoplastycznego, do miejscami potzwartego.

Warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako ztozone. Sg one szczegobtowo opisane w dotgczonej
do niniejszego opracowania dokumentacji geotechniczne;j.

Wode gruntowg podczas wiercen stwierdzono na poziomie ok. 0.3 — 1.3 m pod poziomem
terenu.
BILANS TERENU dla stanu projektowanego - docelowego

Rodzaj powierzchni Pow. ( m?) Udziat
procentowy
POWIERZCHNIA DZIALKI W GRANICACH 32539 100
OPRACOWANIA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2644.0 8.1
PARKINGI - krata trawnikowa 82.0 0.3
STACJA PALIW 98.0 0.3
CHODNIKI, DOJAZDY, PLACE - kostka 6662.0 20.4
betonowa, krata trawnikowa
RAZEM POW. UTARDZONE 9486.0 29.1
POW.BIOLOGICZNIE CZYNNA 23053.0 70.9

Opis projektowanego obiektu na podstawie koncepcji architektonicznej.
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Przedmiotowy obiekt jest to 1-2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachami ptaskimi
budynek o funkcji biurowo — socjalno — garazowej stanowigcy siedzibe jednostki ratowniczo
— gasniczej PSP. Na parterze budynku zlokalizowany jest garaz na pojazdy specjalistyczne
Strazy Pozarne.

Parter i pierwsze pietro czesci administracyjno - socjalnej posiadajg ukiad podituzny,
trojtraktowy.

Na parterze tej czesci budynku przewidziany zostat punkt alarmowy z zapleczem socjalnym
i sanitarnym, pomieszczenia szatniowe zalogi z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia
techniczne a takze zespo6t sitowni z odnowg biologiczng i zapleczem szatniowo - sanitarnym.
Na parterze zlokalizowany jest takze garaz dla pojazdéw gasniczych wyposazony w
stanowisko myjni oraz stanowisko warsztatowe a takze wydzielone stanowiska dla pojazdéw
specjalistycznych grupy chemicznej. Z garazem potgczony jest zesp6t magazynowo —
techniczny z pomieszczeniami stuzgcymi do obstugi pojazdéw, czyszczenia ubran bojowych
oraz magazynowania sprzetu pozarniczego i srodkéw gasniczych.

| pietro — znajduje sie tu zaplecze biurowo — socjalne jednostki ratowniczo — gasniczej
obejmujgce biura dowddztwa z salg odpraw, pokoje odpoczynkowe zalogi z tazienka,
jadalnie i pomieszczenie szkoleniowe petnigce takze funkcje swietlicy. W korytarzu | pietra
przewidziano dwa zeslizgi a takze pomieszczenie techniczne spetniajgce funkcje
wentylatorni.

Znajduje sie tu takze wyjscie na dach przewidziane z klatki schodowej K2.

Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe o konstrukcji zelbetowej.
Klatka schodowa K1 pei funkcje gtéwnej komunikacji pionowej w obiekcie. Posiada takze
funkcje ewakuacyjng, poniewaz ma bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

Klatka schodowa K2 zlokalizowana w potnocnej czesci budynku petni funkcje ewakuacyjna.
Klatki schodowe posiadajg gabaryty przekraczajgce minimalne wymagania przepisow tj.
biegi i spoczniki o szerokosci 160 cm, biegi o szerokosci 157 cm.

W budynku nie przewidziano dzwigu osobowego, gdyz nie przewiduje sie dostepnosci pietra
budynku dla oséb niepetnosprawnych, poniewaz ma ono charakter koszarowy.

Stolarka wewnetrzna drewniana, drzwi do wszystkich pomieszczen posiadajg skrzydta o
szerokosci 90 cm ( dla drzwi dwuskrzydiowych jest to minimalna szeroko$¢ skrzydta
zasadniczego ).

Stolarka okienna aluminiowa, ze szkleniem trzyszybowym , od wewnagtrz biata, z zewnatrz
grafitowa bez nawiewnikow okiennych ze wzgledu na petng wentylacje mechaniczna.

Wysokos¢ budynku od poziomu przylegtego terenu do poziomu sciany kolankowej
wentylatorni wynosi 11.00 m.

Budynek nalezy zakwalifikowa¢ jako niski ( do 12 m ponad poziomem terenu ).

Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL — 111

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

1.3.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia oraz szczego6towe
wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku na podstawie zatgczonej
Koncepcji Architektonicznej. Szacowana powierzchnia budynku wedtug koncepcji wynosi —
3455.0 m? ( powierzchnia netto — suma powierzchni wszystkich pomieszczen ).

2. llos¢ kondygnacji — 1, 2.

3. Elewacje budynku w technologii lekkiej mokrej z uzupetnieniami oktadzinami
drewnopodobnymi.
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4. Zakres zagospodarowania terenu :

a) parking dla pracownikow,

b) drogi dojazdowe z kraty trawnikowej i kostki betonowej,

¢) plac do ¢wiczen,

d) tereny zielone,

e) plac manewrowy i plac wyjazdowy,

f) obiekty uzupetniajgce program podstawowy : altana, wieza do ¢éwiczen — wspinalnia,
zadaszenie dystrybutorow stacji paliw

Ponadto Zamawiajgcy okresla, ze :

* powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji,
» wskazniki powierzchniowo — kubaturowe,

* przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub
wskaznikéw, muszg wynikac z obowigzujgcych przepiséw.

Uwarunkowania sposobu zagospodarowania terenu i formy zabudowy:

Opisywany obiekt bedzie wznoszony na terenie, dla ktérego obecnie nie jest uchwalony
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Obowigzujgce dotychczas plany
wygasty w 2004 r. Rada m.st. Warszawy podjeta w 2020 r. uchwale w sprawie przystgpienia
do wykonania Planu Miejscowego obejmujgcego takze przedmiotowy teren. Jednakze
procedura sporzadzenia planu nie zostala jeszcze rozpoczeta.

Dlatego tez Inwestor uzyskal Decyzje Nr 12/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego ( z dn. 03-08-2020 r. ).

Obszar inwestycji znajduje sie w poblizu planowanej drogi ekspresowe] — trasy S7, jej
odcinka pomiedzy weztami ,Wodlka weglowa” i ,Janickiego”, ktéry bedzie przebiega¢ w
odlegtosci kilkudziesieciu metréw od potudniowej granicy terenu inwestyciji.

Przedmiotowe dzialki nie znajdujg sie na terenie zagrozonym powodzig, nie sg objete
formami ochrony przyrody i nie znajdujg sie na terenie podlegajgcym ochronie
konserwatorskie;.

Dziatki o nr ew. 50, 51, 57, 58 sg gruntami ornymi niskiej klasy (IViV).

Przez dzialke o nr ew. 58 przebiega gazocigg o Srednicy DN 400. Dla tego rodzaju
przewoddéw gazowych Warunki Techniczne przewidujg strefe kontrolowang, w ktérej nalezy
zapewni¢ staly dostep do monitorowania gazociggu i nie nalezy w odleglosci mniejszej niz 8
m wznosi¢ budynkéw, a najblizsze drzewa mogg by¢ min. 3 m od przewodu gazowego.
Moga byC¢ natomiast lokalizowane elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajgce
zagrozenia dla gazociggu. Stad tez w koncepcji obiektu przewidziano w poblizu gazociggu
boisko i bieznie terenowa.

Przez potudniowo — zachodni naroznik dziatki o nr ew. 50 przebiega napowietrzna linia
sredniego napiecia. Koliduje ona z czescig administracyjno — socjalng budynku oraz
przebiega nad projektowanym boiskiem. Jest to stara linia w zlym stanie technicznym.
Zatlozono wykonanie jej skablowania, badz tez przestawienie stupéw poza granice dziaki.
Brane bylo tez pod uwage przesuniecie budynku i boiska, ale powoduje to zwiekszenie
wielkosci powierzchni utwardzonych ponad dopuszczalny w warunkach urbanistycznych
wskaznik oraz stanowi tylko dorazne rozwigzanie problemu, gdyz przebiegajgca w poprzek
dziatki linia energetyczna wytgcza te czes¢ terenu trwale z mozliwosci przysztosciowego
inwestowania.

Na terenie inwestycji wystepuje istniejgca zieleh. Sa to krzewy i samosiejki drzew lisciastych.
Zwarte grupy drzew wystepujg na dzialce o nr ew. 51, 42, 58. W koncepcji przewidziano
zachowanie wiekszosci istniejgcej zieleni, ktéra powinna by¢ poddana renowacji. W zasadzie
tylko na dzialce o nr ew. 50 znajdujg sie drzewa, ktére muszg zosta¢ wyciete, gdyz beda
kolidowaty z zabudowg i zagospodarowaniem terenu.
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Wytyczne urbanistyczne zawarte w Decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego okreslajg
jedynie podstawowe parametry planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu mowigce
0 wysokosci zabudowy do 11 m, ptaskich dachach i udziale powierzchni biologicznie czynnej
na poziomie 70 % powierzchni dziatki.

Specyfika projektowanej jednostki PSP posiadajgcej, obok standardowej grupy gasniczej
takze zespo6t ratownictwa chemicznego wymagajacy dodatkowych, wyodrebnionych
stanowisk pojazdéw chemicznych w garazu oraz zwiekszony zakres pomieszczen i terenéw
do ¢éwiczeh fizycznych spowodowal, ze zaréwno obiekty kubaturowe jak i elementy
zagospodarowania terenu zajmujg dosy¢ duze przestrzenie. Dla spetnienia wymagan
odnosnie powierzchni biologicznie czynnej przewidziano zastosowanie dla czesci
utwardzonych terendéw, nie narazonych na bardzo duzg intensywnosé uzytkowania
zastosowanie krat trawnikowych z tworzywa sztucznego zapewniajgcych wysoki udziat
powierzchni biologicznie czynnych.

Nalezy takze zwréci¢ uwage na to, ze w podiozu wystepujg ztozone warunki gruntowe i
wysoki poziom wody stabilizujgcy sie na rzednej od 30 cm do 130 cm ponizej poziomu
terenu. Bedzie to rzutowa¢ na fundamentowanie, wyklucza w zasadzie podpiwniczenie,
moze wplyng¢ takze na uksztattowanie warstw konstrukcyjnych pod drogi dojazdowe i place
manewrowe.

Zamawiajgcy dysponuje aktualng mapa geodezyjng dla celéw projektowych.

Przewiduje sie udostepnienie obiektu dla osob niepetnosprawnych w zakresie, w jakim mogg
one z niego bezpiecznie korzystac tj. zapewniono petny dostep do pomieszczenia obstugi
interesanta na parterze czesci administracyjno - socjalnej.

Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie dzwigu osobowego, poniewaz generuje on
koszty na etapie budowy i eksploatacji a w zasadzie nie jest wykorzystywany przez personel
jednostki.

1.4. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich planowanej
funkcji.

Projekt architektoniczny powinien uwzglednia¢ wykonanie aranzacji wnetrz wraz z
zestawieniem pierwszego wyposazenia obejmujgcego wszystkie stanowiska pracy (
wyposazenie meblarskie, sprzet komputerowy z urzgdzeniami peryferyjnymi ),
pomieszczenia socjalne ( wyposazenie meblarskie, sprzet AGD ), sitownie ( wyposazenie
meblarskie, urzadzenia sportowe do treningu sitowego i treningu cardio oraz niezbedne
wyposazenie dodatkowe ), magazyny ( regaly magazynowe ), pomieszczenie socjalne dla
pracownikdéw ( wyposazenie meblarskie kantyny i zaplecza oraz sprzet AGD ), szatnie (
typowe szafki pracownicze na odziez wierzchnig i roboczg oraz szafki typu strazackiego ),
pokoje odpoczynkowe dla zalogi ( wyposazenie meblarskie ), sala odpraw i sala szkoleniowa
/ Swietlica ( wyposazenie meblarskie oraz urzgdzenia do prezentacji audio i video — rzutniki,
ekrany ). W projekcie pierwszego wyposazenia nalezy takze ujg¢ wyposazenie techniczne i
informatyczne punktu alarmowego, ktére nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Parter:

a). Pomieszczenia o funkcji biurowej z zapleczem ( punkt alarmowy, pokoj obstugi
interesanta) o tgcznej powierzchni 90.4 m?,

b). Pomieszczenia sanitarne i socjalne oraz pomieszczenia pomocnicze ( pokoje goscinne )
o tgcznej powierzchni 49.9 m?,

¢). Garaz jednostki ratowniczo-gasniczej z wydzielonymi stanowiska mi grupy chemicznej
oraz stanowiskiem myjni i warsztatowym o powierzchni 1077.7 m?,
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d). Boks%/ szatniowe dla JRG i szatnia czysta z weztem sanitarnym o tgcznej powierzchni
287.0 m*,

e). Pomieszczenia magazynowe JRG o powierzchni 305.2 m?,

f). Pomieszczenia techniczne ( agregat pradotwérczy, kottownia, przytagcze wody, rozdzielnie
elektryczne, serwerownia ) o tgcznej powierzchni 79.9 m?,

g). Pomieszczenia zespotu ¢wiczen fizycznych ( sitownia, zesp6t odnowy biologicznej,
szatnie ) o tgcznej powierzchni 156.7 m?,

h). Komunikacja ( korytarze, klatki schodowe i przedsionki ) o tgcznej powierzchni 860.9 m?,

| Pietro:

a). Pomieszczenia o funkcji biurowej ( gabinety dowddcy i zastepcy, pokoje kwatermistrza i
sekretariat ) o fgcznej powierzchni 179.4 m?,

b). Sala odpraw o powierzchni 33.2 m?,

c). Jadalnia z aneksem kuchennym o powierzchni 64.6 m?,

d). Pokoje odpoczynkowe czteroosobowe (i jeden szescioosobowy ) personelu
strazackiego i dowddcy zmiany o tgcznej powierzchni 225.6 m?,

e). Sala szkoleniowa/Swietlica o powierzchni 87.1 m?,

f). Pomieszczenia sanitarne i porzgdkowe ( tazienka z natryskami, pomieszczenie
porzgdkowe, pralnia czysta ) o tgcznej powierzchni 47.99 m?,

g). Komunikacja ( korytarze, klatki schodowe ) o tgcznej powierzchni 191.70 m?,

Zagospodarowanie terenu;

- parking dla pracownikéw z kraty trawnikowej — pow. ca 632 m?,

- plac manewrowy i wyjazdowy z kostki betonowej dla pojazdoéw specjalistycznych —
pow. ca 3299 m?,

- plac do éwiczen z kostki betonowej - pow. ca 1334 m?,

- chodniki z kostki betonowej - pow. ca 150 m?,

- bieznia tartanowa - pow. ca 544 m2,

- boisko tartanowe ze sztucznej trawy - pow. ca 800 m?,

- drogi dojazdowe z kostki betonowej - ok. 411 m?,

- drogi dojazdowe z kraty trawnikowej - ok. 671 m?,

- ogrodzenie typowe, panelowe do obiektow uzytecznosci publicznej wraz z trzema bramami
wjazdowymi przesuwnymi— dtugos¢ ogrodzenia ca 580 mb.
- zaprojektowanie murowanej altany, wiaty stacji paliw i wspinalni w konstrukcji Zzelbetowej

W czasie sporzadzania dokumentacji moze zaistnie¢ potrzeba wykonania specjalistycznych
opracowan, niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji, niemozliwych do okreslenia
wczesniej.

Dotyczy to réwniez mozliwosci uzupetnienia wymaganych zakreséw dokumentaciji
technicznej dla poszczegolnych zadan o :

0 instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

0 informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[ instrukcje obstugi obiektu

Przedstawiona oferta musi uwzglednia¢ ich wykonanie.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji
pozwolenia na budowe oraz do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.

Od jednostki projektowej oczekuje sie :
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(1 dokonania analizy wytycznych zawartych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego oraz wykazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym,

[1 przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie przed przystgpieniem do projektowania,

[ przekazania Zamawiajgcemu informacji odnosnie mozliwosci realizowania jego
wytycznych w kontekscie ewentualnych ograniczen wynikajacych z przepiséw budowlanych,
wymagan norm i sztuki budowlanej,

1 opracowania dokumentacji projektowej w sposéb umozliwiajgcy wykonywanie robét
budowlanych,

[1 biezgcej informaciji dla Zamawiajgcego o postepach prac oraz uzgadnianie z nim
rozwigzan funkcjonalno — uzytkowych,

[1 zapewnienia Zamawiajgcemu informacji i konsultacji branzowych,

[ koordynaciji zespotu projektowego (Wykonawcy) wraz z uzgodnieniami

miedzybranzowymi,

) uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wykonywanego projektu,

] przygotowania wnioskdw o pozwolenia na budowe i uzyskania dla Zamawiajgcego decyzji
pozwolenia na budowe,

[ petnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami,

1.5.2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadac¢ powinny $cisle zamoéwieniu w jaki
okreslit je Zamawiajgcy. Odpowiadac powinny wymaganiom dotyczgcym postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm./ oraz wymogom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz.2071 z pézn. zm.), wydanym na podstawie delegaciji art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktorym wydzielone bedg
tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robét. W kazdym tomie wszystkie strony
powinny by¢ opatrzone numeracjg, a wydruki trwale spiete.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét powinny byé podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pozniejszymi zmianami).

Dokumentacja przekazana powinna by¢ Zamawiajgcemu w formie wydrukéw i postaci
elektronicznej w ilosciach i programach ujetych w tabelce ponizej:

Faza opracowania Wersja papierowa Wersja elektroniczna
Projekt zagospodarowania 6 egz. w wersji uniemozliwiajgcej
terenu (kpl)* ingerencje osob trzecich

(pdf) - 1 kpl. oraz w
programie: AutoCAD, ,
zapisanej jako archiwum- 1
kpl.

Projekt architektoniczno - 6 egz. w wersji uniemozliwiajgcej
budowlany (kpl)* ingerencje 0so6b trzecich
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(pdf) - 1 kpl. oraz w
programie: AutoCAD, ,
zapisanej jako archiwum- 1
kpl.

Projekt techniczny (kpl)** 6 egz. w wersji uniemozliwiajgcej
ingerencje osob trzecich
(pdf) - 1 kpl. oraz w
programie: AutoCAD, ,
zapisanej jako archiwum- 1
kpl.

Projekt wykonawczy (kpl) 6 egz. w wersji uniemozliwiajgcej
ingerencje osob trzecich
(pdf) — 1 kpl. oraz w
programie: AutoCAD
zapisanej jako archiwum- 2

kpl.
Specyfikacje techniczne 2 egz. w wersji uniemozliwiajgcej
wykonania i odbioru robot ingerencje 0so6b trzecich
(kpl) (pdf) — 1 kpl.
Przedmiary ofertowe robot 2egz w wersji uniemozliwiajgcej

ingerencje osob trzecich
(pdf)— 1 kpl. oraz w
programie: kosztorysowym

Norma — 1 kpl
Kosztorysy inwestorskie 2egz w wersji uniemozliwiajgcej
opracowane metodg ingerencje osob trzecich
szczegbtowg (pdf) — 1 kpl. oraz w
programie: kosztorysowym
Norma — 1 kpl
Inne badania, 4 egz. w wersji uniemozliwiajgcej
analizy technologiczne, ingerencje 0so6b trzecich
inwentaryzacje, (pdf) — 1 kpl.

* - Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-Budowlany
stanowig czes¢ Projektu Budowlanego podlegajgcg zatwierdzeniu Decyzjg o Pozwoleniu
na Budowe zgodnie z Prawem Budowlanym po nowelizaciji
wprowadzonej 19-09-2021r.
( zgodnie z rozporzgdzeniem o formie projektu budowlanego z dn.
11-09-2020 r. — Dz.U z 18-09-2020 , poz. 1609 ).
** _ Projekt techniczny wchodzi w sktad Projektu Budowlanego wykonanego zgodnie
z Prawem Budowlanym po nowelizacji wprowadzonej 19-09-2021r. i zawiera czes¢
konstrukcyjng ze schematami statycznymi i obliczeniami oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektu a takze podstawowe rozwigzania w zakresie instalacji ( zgodnie
Z rozporzagdzeniem o formie projektu budowlanego z dn.11-09-2020 r. — DzU z
18-09-2020 , poz. 1609 ). Projekt techniczny jest uzupetnieniem projektu architektoniczno —
budowlanego i projektu zagospodarowania terenu i nie podlega zatwierdzeniu przez organ
administracji architektoniczno — budowlane.

Niezbedne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia
wszelkich uzgodnieh wybrany Oferent przygotuje na wlasny koszt.
Strona tytutowa dokumentacji projektowej dla kazdego zadania powinna zawierac:

- nazwe i adres Zamawiajgcego,

- hazwe nadang zamoOwieniu przez Zamawiajgcego,
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- adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa,
- nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét,
- spis zawartosci dokumentacji projektowej,

- nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami 0s6b opracowujacych czesci
skiadowe dokumentacji projektowej,

- date opracowania,

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ uzgodnienia i opinie wymagane odpowiednimi
przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskania pozwolenia na budowe. Projekt
zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagajg uzyskania uzgodnien,
potwierdzajgcych spetnienie wymagan okreslonych w przepisach prawa, w tym ochrony
przeciwpozarowej, sanitarno — higienicznych (SANEPID) oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP) oraz uzgodnien.

Catos¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacje Zamawiajgcego.

Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ do Wydziatu Architektury Urzedu
Dzielnicy Bielany.

Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe dotgczy¢ nalezy:
"1 projekt budowlany (3 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
opiniami i pozwoleniami,
] oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

71 dokumenty poswiadczajgce posiadanie przez projektantéw wymaganych prawem
uprawnien budowlanych oraz przynaleznos¢ do odpowiednich izb zawodowych.

Projekty wykonawcze powinny stanowi¢ uszczegotowiong forme projektu budowlanego w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét, kosztorysu
inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przygotowania oferty cenowej przez wykonawce a przede wszystkim gwarantowac
prawidtowg realizacje inwestyciji.

Projekty wykonawcze zawiera¢ bedg rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych
robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami
opisowymi, dotyczgcymi:

- czesci obiektu,

- rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych,

- detali architektonicznych oraz urzgdzeh budowlanych,

- instalacji i wyposazenia technicznego i technologicznego, ktérych odzwierciedlenie na
rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla sporzgdzenia przedmiaru robot,
przygotowania oferty cenowej przez wykonawce i do realizacji rob6t budowlanych,
Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. Zagospodarowanie i uksztattowanie terenu:
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- plan zagospodarowania, w tym: rozmieszczenie zabudowy i uksztattowanie terenu,
- projekt drég, placéw, chodnikéw i odwodnienia terenu,

- ewentualne bilanse mas ziemnych,

- projekty sieci, przytaczy i innych elementéw uzbrojenia podziemnego,

- projekt oswietlenia,

- projekty matej architektury,

- inne projekty wykonawcze zwigzane z zagospodarowaniem terenu,

2. Architektura:

- elewacije,

- dachy i tarasy,

- detale architektoniczno — budowlane,

- podzialy wewnetrzne

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
- izolacje akustyczne

- ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja

- komunikacja wewnetrzna w budynku

- warstwy posadzkowe, scienne i dachowe

- wykonczenie pomieszczen

- stolarka i Slusarka

- projekt aranzacji wnetrz z zestawieniem pierwszego wyposazenia
- inne.

3. Konstrukcje budowlane:

- zalozenia i szczegOly konstrukcyjne (wszelkich rodzajow konstrukcji)

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajow konstrukcji

- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajow konstrukcji)

- zbrojenia konstrukcji zelbetowych

- fundamenty i podstawy maszyn i urzgdzen technologicznych

- konstrukcje specjalistyczne

- zabezpieczenia przeciwpozarowe, zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych
- inne.

4. Instalacje sanitarne

- instalacje wodno — kanalizacyjne

- instalacje grzewcze wraz z kotlownig i pompg ciepta c.w.u.,
- instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje wentylacji i klimatyzacji

- instalacje specjalistyczne

- inne.

5. Instalacje elektryczne i teletechniczne

- instalacje zasilania wraz z rozdzielnig lub tablicami
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- instalacje zasilania gniazd gospodarczych i oswietleniowa

- instalacje zasilania urzgdzen technologicznych

- instalacje niskonapieciowe i teletechniczne (SWN, SAP, IT, inne)

- automatyka i instalacje systemu monitorowania

- instalacje sieci IT (sie¢ strukturalna pozwalajgca na wewnetrzne przekazywanie sygnatow
telefonicznych i systemu komputerowego)

- instalacje dozoru i alarmu,

- instalacje odgromowe, ochrony przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej

- inne instalacje specjalistyczne.

Dokumentacja powinna zawierac takze:

- charakterystyke energetyczng inwestyciji,

- charakterystyke ekologiczng inwestycij,

- informacje bioz,

- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montazu,
- projekty obiektéw tymczasowych i towarzyszgcych,

- instrukcje obstugi obiektu,

Petny zakres objety dokumentacjg powinien posiadaé przedmiary robo6t i na ich podstawie
opracowane kosztorysy inwestorskie.

Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy rodzaj
roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt tatwy do zlokalizowania na rysunkach.
Projekty budowlane i wykonawcze dla poszczegdlnych obiektow powinny posiadac
mozliwos¢ taczenia poszczegodlnych zadan w cato$¢, umozliwiajac realizacje robot
budowlanych bezkolizyjnie.

Czesc graficzng powinny tworzyc:
1. Plan zagospodarowania i projekty infrastruktury:
1 rysunek planu zagospodarowania, sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw

projektowych, w skali 1:500, ilustrujgcy:
[J rozmieszczenie zabudowy,

) uktad drég i chodnikéw

(] uksztattowanie terenu,

[ odwodnienie terenu (spadki, kratki sciekowe),

1 o$wietlenie terenu,

[ zielen

[ malg architekture,

[ plansza koordynacyjna elementéw uzbrojenia podziemnego, sporzgdzona na aktualnej
mapie do celow projektowych, w skali 1:500, ilustrujgca:

[1 przytacza i sieci ,

1 budowle inzynierskie,

0 fundamenty zabudowy,

0 rysunki poszczegOlnych rodzajow sieci i przylgczy (jezeli zawartos¢ planszy
koordynacyjnej nie wyjasnia ich w wystarczajgcym stopniu),

0 rysunki drég i chodnikéw,

1 rysunki zieleni,
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0 rysunki elementow matej architektury,
[1inne, wg potrzeb (np.: wytyczne zagospodarowania placu budowy).

2.Projekt zabudowy kubaturoweyj:
1 rzuty, przekroje — opracowywane w ramach projektéw architektonicznego i branzowych,

1 elewacje — opracowywane w ramach projektu architektonicznego,
0 rysunki detali — opracowywane w ramach projektéw architektonicznego i branzowych,
w zakresie wynikajgcym z potrzeb,

0 schematy instalacyjne — opracowywane w ramach projektow branzowych, w zakresie
wynikajgcym z potrzeb.

Rysunki inne niz zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny by¢ sporzagdzone w skali:
1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a takze instalacji, technologii
specjalistycznej i aranzacji wnetrz; w skali 1:10, 1:5i 1:2 w zakresie detali.

Dokumentacja graficzna dotyczgca zagospodarowania terenu sporzgdzona powinna by¢
sporzadzona takze w ukladzie warstwicowym umozliwiajgcym natozenie poszczegoinych
rysunkow na siebie i na aktualng sytuacje oraz koordynacje prac.

Przedmiary rob6t dla poszczegolnych obiektéw powinny zawieraé zestawienie
przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych rozumianych jako minimalny zakres
prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia rob6t. W przedmiarze roboty
powinny byé zestawione w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegOlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz ze
wskazaniem szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Opracowanie przedmiaréw robot sktada¢ powinno sie z: karty tytutowej, spisu dziatdw
przedmiaru robo6t, tabeli przedmiaru robat.

1.6 Wymagania architektoniczno- konstrukcyjne
1.6.1. Wymagania dotyczgce architektury.

Proponowany ukfad funkcjonalny budynku, zestawienia powierzchni oraz wytyczne w
zakresie rozwigzan architektonicznych i przeciwpozarowych zostaty zawarte w zatgczonej do
niniejszego opracowania ,Koncepcji Architektonicznej”.

Integralng czescig dokumentacji architektonicznej powinna by¢ aranzacja pomieszczen z
zestawieniem pierwszego wyposazenia w zakresie opisanym w pkt. 1.4.

Wymagany jest wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem
materiatbw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych oraz o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

1.6.2 Wymagania dotyczace konstrukciji.

Zatlozenia dotyczace konstrukcji obiektu zostaly zawarte w zalgczonej do niniejszego
opracowania ,Koncepcji Architektonicznej”.

Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 /z pbzniejszymi zmianami/w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.6.3 Elementy wykonczeniowe
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1.6.3.1. Sciany dziatowe

Projektowane sciany dzialowe wykonane sg z cegty dziurawki lub jako lekkie gipsowo —
kartonowe z podwdjnym optytowaniem plytg ogniowg lub wodoodporng w pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych dajgcg odpornos¢ ogniowg El 15 o podwyzszonych wymaganiach
akustycznych ( jak dla pomieszczen biurowych o podwyzszonym standardzie).

W fazienkach z wyodrebnionym pomieszczeniem z kabinami sanitarnymi scianki tych kabin
systemowe, do wysokosci 2 m, natomiast w fazienkach bez wyodrebnionego przedsionka
Scianki kabin systemowe na petng wysokos¢ pomieszczenia, bez uniesienia nad posadzka.

1.6.3.2. Tynki wewnetrzne — na scianach i sufitach tynki cementowo wapienne kat. Il z
gtadzig gipsowsa.
Na korytarzach tynk gipsowy — maszynowy do wysokosci sufitbw podwieszonych.

1.6.3.3. Okladziny scian — w sanitariatach, tazienkach i pomieszczeniach gospodarczych
glazura na petng wysokos¢ pomieszczenia. W szatniach glazura do wysokosci 2.05 m.

1.6.3.4. Roboty malarskie

Sciany i sufity pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych malowane farbami
kolorowymi, akrylowymi, pierwszej klasy $cieralnosci. Pomieszczenia techniczne i
magazynowe malowane farbami jak wyzej w kolorze biatym.

1.6.3.4. Posadzki

Przewiduje sie na obu kondygnacjach ( z wyjatkiem garazu JRG i oznaczonych
pomieszczen ) poditogi ptywajgce z izolacjg akustyczng i przeciwwilgociowg w
pomieszczeniach mokrych i szatniach.

"1 - klatki schodowe - gres IV kat. Scieralnosci antyposlizgowy 30 x 60, na stopnicach ptytki
ryflowane,

[0 - komunikacja pozioma w zespole sekretariatu dywanowe obiektowe w piytkach
przeznaczone do zwiekszonego natezenia ruchu,

"1 - pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazynowe, sanitarne gres 30x30 cm
antyposlizgowy

[ - sitownia — wykfadzina PCV, heterogeniczna gr 2 mm, grupa scieralnosci T, warstwa
Scierna 0,7 mm, ugiecie miejscowe 0,13 klasyfikacja uzytecznosci 34-43 z wywinieciem na
Sciane ,

] - pomieszczenia biurowe, pokoje odpoczynkowe zatogi, gabinety dowddcow z zapleczami
— parkiet debowy o grubosci 22 mm klejony do podkfadu cementowego, w uktadzie
okretowym o wymiarach klepki 7 x 35 cm.

] - w garazach przewiduje sie wykonanie posadzek zywicznych.

1.6.3.5. Stolarka
Slusarka okienna aluminiowa trzyszybowa.

Drzwi do pomieszczen biurowych, sanitarnych i socjalnych okleinowane, w oscieznicach
regulowanych o szerokosci skrzydta 90 cm.

Drzwi do pomieszczen technicznych, stalowe, petne z odpornoscig ogniowg wedtug
uzgodnienia z rzeczoznawcg ochrony przeciwpozarowej.
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1.7 Wymagania dotycz ace instalacji
1.7.1. Instalacje sanitarne

- gtdéwne zasilanie w ciepto z wbudowanej kottowni gazowej. Przewiduje sie ogrzewanie
grzejnikowe dla wszystkich pomieszczen z instalacjg rozdzielaczowa. Zasadnicze
ogrzewanie pomieszczen biurowych wspomagane bedzie centralg wentylacyjng nawiewno -
wywiewng z odzyskiem ciepta /sprawnosé min 85%/. Czynnik grzewczy z kottowni.

- dla wszystkich pomieszczenh przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.
Wentylacja oraz klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, predkosc
ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm
dotyczgcych wentylacji, a takze warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan
akustycznych oraz efektywnosci energetyczne;.

Przy doborze central wentylacyjnych nalezy wzig¢ po uwage utrudnienia zwigzane z
geometrig pomieszczen, w ktérych bedg one zainstalowane, a takze mozliwos¢ ich
dostarczenia do tych pomieszczen. Zaleca sie zastosowanie wiekszej ilosci central o
niewielkich gabarytach.

Nalezy zaprojektowac centrale instalacyjne wentylacji i klimatyzacji (wzglednie zespo6t
central) z uwzglednieniem kosztow zaréwno inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych. W zadnej
Z instalacji nie przewiduje sie nawilzania powietrza. Instalacje powinny wyposazone zosta¢ w
ttumiki akustyczne. Na etapie projektowania nalezy dokonac wyboru rozwigzania wentylacji i
systemu oddymiania w aspekcie wzajemnej wspotpracy tych systemow.

Wszystkie instalacje winny pracowaé w petni automatycznie w sposob zapewniajgcy:
a) regulacje i optymalizacje procesow technologicznych w obiekcie.

b) sygnalizacje stanéw pracy poszczegoélnych instalacji oraz zwigzanych z ich praca
urzgdzen.

¢) wskazanie i rozpoznanie awarii lub wadliwosci w pracy instalacji i urzgdzen oraz
odpowiednig reakcje systemu na tego typu zdarzenia.

d) mozliwos¢ uzyskiwania [w miejscach nadzoru] zbiorczych informacji o stanie pracy lub
awarii urzgdzeh wzglednie instalacji wyposazonych w fabryczne ukfady sterowniczo —
regulacyjne.

1.7.2. Instalacje elektryczne

Instalacja i urzgdzenia elektryczne powinny zapewniac dostarczanie energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych,
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi, powstaniem pozaru, ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego. W obiekcie nalezy przewidzie¢:

a) samoczynny system oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).
b) instalacje elektryczng sity i o$wietlenia z wtasng rozdzielnig SN i NN.

¢) instalacje bezpieczehstwa pozarowego, ewakuacji i dozoru bezpieczenstwa w obiekcie.

Zasilanie w energie elektryczng
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Obiekt powinien posiada¢ zasilanie podstawowe i rezerwowe. Wstepne zapewnienie
przydziatu mocy dla obiektu wydane na potrzeby warunkéw zabudowy wynosi 100 kW. Po
wykonaniu bilanséw zapotrzebowania na moc elektryczng z uwzglednieniem przewidywanej
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji konieczne bedzie uzyskanie warunkow przytgczenia
obiektu na wiekszg moc opiewajgcg na okoto 200 kW.

Zasilanie rezerwowe realizowane bedzie przez agregat prgdotworczy, ktory zostanie
zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu w strefie magazynowej sgsiadujgcej z
gldbwnym garazem. Przewiduje sie agregat zintegrowany ze zbiornikiem paliwa, bez ostony
akustycznej. Bilans mocy agregatu powinien zabezpieczac dziatanie punktu alarmowego.
Przewiduje sie zastosowanie UPS — dla podtrzymania zasilania JRG.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ rozdzielnic dla zasilania poszczegoinych
obwodow.

Instalacja elektryczna sity i gniazd wtykowych

Zasilanie zaprojektowac i zrealizowac z rozdzielnic gtéwnych zlokalizowanych w korytarzach
na poszczegoélnych kondygnacjach obiektu.

Przewiduje sige, ze gtbwne trasy kablowe na poszczegoélnych kondygnacjach przebiegac
bedg w przestrzeni sufitu podwieszonego w korytarzach, natomiast gtéwne piony
umieszczone zostang w projektowanych gtéwnych szachtach instalacyjnych zlokalizowanych
w o0zhaczonych na rzutach przestrzeniach.

Instalacja elektryczna oswietlenia

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ systemy obejmujgce oswietlenie:

ogolne, technologiczne, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z normg oswietleniowg
PN EN 12464-1:2002.

Instalacja elektryczna oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne przewiduje sie przy pomocy opraw o$wietleniowych zasilanych z
centralnej baterii. System ten jest pod wzgledem eksploatacyjnym korzystniejszy od opraw z
wiasnymi zrédtami energii, ktorych czas uzytkowania jest duzo mniejszy od akumulatorow
centralnej baterii.

Instalacja oswietlenia terenu

Nalezy zaprojektowac i zrealizowaé oswietlenie ciggéw pieszojezdnych oprawami sodowymi
na stupkach niskich. Zatozy¢ nalezy, ze oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie przy
pomocy czujnikéw zmierzchowych.

Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb tgcznosci zewnetrznej i wewnetrznej nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje
telefoniczna.

Sie¢ komputerowa

Zaprojektowac okablowanie strukturalne dla stanowisk komputerowych z dostepem do
internetu we wszystkich pokojach biurowych.

Instalacja kontroli dostepu.
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Nalezy zaprojektowaé instalacje kontroli dostepu do pomieszczen wskazanych przez
Inwestora.

Instalacja sygnalizacji alarmowania pozarowego (SAP) — nie jest wymagana.

1.8. Zagospodarowanie terenu inwestycji

1.8.1. Teren inwestycji objety jest,, Decyzjg Nr 12/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego” wydang przez Naczelnika Wydziatu Architektury i Budownictwa z dnia 3
sierpnia 2020 r.

Teren inwestycji obejmuje dzialki o nr ew. 42, 50, 51, 59, 52/1, 52/2, 57, 58

w obrebie 7-11-07.

Dziatki o nr ew. 52/1, 52/2, 57, 58 sg w trakcie procedury wywtaszczenia na rzecz Miasta
Stolecznego Warszawa, stgd tez wynika podziat prac projektowych na etapy

(wedtug pkt.1.1).

1.8.2. Teren nie jest uzbrojony. W sasiadujgcych z terenem ulicach Optotek i Wolczynskiej
przebiega wodocigg, sie¢ gazowa, zasilanie energetyczne, kanalizacja telefoniczna, obecnie
nie ma mozliwosci odprowadzenia $ciekow bytowych i woéd opadowych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Przez dziatke o nr 58 przebiega tranzytem gazocigg DN 400.

1.8.3. Obstuga komunikacyjna — dojazd od strony zachodniej , od ul. Optotek lub od
potudniowej od ul. Wétczynskiej. Mozliwy jest takze dojazd o charakterze awaryjnym od
strony nalezgcej do Huty Warszawa dziatki o nr ew. 47.

W obrebie dziatki przewiduje sie dojazd od strony ul. Optotek o nawierzchni z kraty
trawnikowej oraz dwa wyjazdy w ulice Wolczyhskg wykonane z kostki betonowej, a takze
przejazd wokét budynku z zatokg przy stacji paliw wykonane takze z kostki betonowe.

1.8.4. Plac do éwiczen.

W zalgczonej koncepcji architektonicznej przewidziano, wykonany z kostki betonowej, plac
do ¢wiczen potagczony z placem manewrowym ( bez kraweznika ).

1.8.5. Plac manewrowy i plac wyjazdowy.

Z obydwu stron garazu JRG przewidziane zostaly, wykonane z kostki betonowej, place
umozliwiajgce manewrowanie pojazdami pozarniczymi. Plac po stronie potudniowo —
wschodniej przewidziany jest ponadto jako mozliwe przedtuzenie placu do ¢wiczen. Plac
wyjazdowy od strony ul. Wolczynskiej ma potgczenie, wykonane z kraty trawnikowej, z
objazdem budynku, co umozliwia dwustronny dostep pojazdéw do stacji paliw.

1.8.6. Parkingi.

Na terenie inwestycji przewidziano 50 stanowisk postojowych dla zatogi oraz os6b
odwiedzajgcych jednostke ratowniczo — gasniczg. Wiekszosc¢ z nich zostata rozlokowana w
grupach po 6 stanowisk rozdzielonych wysepkami zieleni wzdtuz drogi dojazdowej od strony
ul. Oplotek. Pozostate 8 w dwdch grupach po 4 znalazly sie przed wejsciem giéwnym do
budynku i w obrebie placu manewrowego. W parkingu przy wejsciu przewidziano 1
stanowisko dla osoby niepetnosprawnej. Stanowiska postojowe majg wymiary 2,5x5,0 m,
stanowisko dla osoby niepetnosprawnej 3,6x5,0 m. Wszystkie stanowiska postojowe
wykonane sg z kraty trawnikowej z tworzywa sztucznego zapewniajgcej uzyskanie 87,7 %
powierzchni biologicznie czynnej. Przewidziano krate przystosowang do najwiekszych
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obcigzen dedykowang na drogi pozarowe i place manewrowe dla ciezkich pojazddw i
maszyn budowlanych ze wzgledu na mozliwos¢ przypadkowego wjechania na parkingi
obcigzonych pojazdow bojowych strazackich. Stanowiska postojowe od strony terenow
zielonych oddzielone zostang kraweznikami drogowymi.

1.8.7. Chodniki.

Zaprojektowane zostaly dwa ciggi piesze — wykonany z kostki betonowej szlachetnej chodnik
przed wejsciem gtdwnym od ul. Wdlczynskiej z matym placem apelowym, na ktorym zostat
zaprojektowany staty maszt flagowy oraz chodnik tgczacy budynek jednostki z boiskiem i
altang wykonany z kostki betonowe;j.

1.8.8. Teren sportowy

Po zachodniej stronie budynku, w strefie kontrolnej istniejgcego gazociggu zlokalizowane
zostato boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy wyposazone w 3 — torowg tartanowg
bieznie.

1.8.9. Drobne formy architektoniczne

W terenie przewidziane zostaly trzy wolnostojgce obiekty uzupetniajgce program JRG tj.
wspinalnia potgczona z wiezg i zbiornikiem do ¢wiczen ulokowana w potudniowo —
wschodnim narozniku placu do ¢wiczen. Lokalizacja ta umozliwia przeprowadzenie zawodow
w ramach konkurencji strazackich, co wymaga dobiegu do klatek schodowych w wiezy o
diugosci min. 60 m. Potrzebny jest takze dojazd pojazdu gasniczego do wiezy.

Kolejnym obiektem jest altana rekreacyjna z kominkiem przewidziana w terenie zielonym z
dostepem ze sciezki prowadzacej do terenu sportowego.

Po stronie magazynow zlokalizowana jest stacja paliw z dwoma podziemnymi
dwuptaszczowymi zbiornikami i wspornikowg wiatg o konstrukcji stalowej krytej
poliweglanem komorowym nad dystrybutorami. Nawierzchnia zatoki stacji i placyku z
dystrybutorami szczelha, monolityczna betonowa.

1.8.10. Zieleh — przewidywane zagospodarowanie terenu koliduje z istniejgcym
drzewostanem. Przewiduje sie usuniecie czesci isthiejgcych drzew z centralnej czesci dzialki
o nr ew. 50. Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacego
drzewostanu i uzyska¢ decyzje zezwalajgcg na wycinke drzew kolidujgcych z zabudowg i
zagospodarowaniem terenu. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienia zieleni niskiej i trawnikow.
Przewiduje sie nasadzenia krzewdw w kwietniku przy gtéwnym wejsciu oraz drzew i krzewow
przy boisku jako zielen izolacyjng od strony ul. Optotek. Istniejgcg zielen na dziatkach o nr
ew. 42, 51i 58 nalezy podda¢ renowacji.

Il. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Inne posiadane informacje i dokumenty :

[1 Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy sporzgdzenia dokumentacji projektowej na
wysokim poziomie, pod katem zastosowanych pomystow, rozwigzan funkcjonalno —
uzytkowych i estetycznych oraz dobrej jakosci i trwatosci zaprojektowanych materiatow,
urzadzen i technologii.

[ Zamawiajgcy posiada aktualng mape do celéw projektowych.
[1 Zamawiajgcy posiada wyniki badan gruntowo — wodnych.

1 Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w odniesieniu do dziatek o nr ew. 42, 50, 51, 59.
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[ Zamawiajgcy oswiadcza, ze dla terenu objetego inwestycja istnieje Decyzja Nr 12/L/2020
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktérej oryginat jest w posiadaniu
Inwestora.

[0 Jednostka projektowa jest zobowigzana do przestrzegania przepiséw prawnych
wydawanych zaréwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z wykonaniem projektu. Jest w petni
odpowiedzialna za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie wykonywania projektu

1 W cenie calkowitej muszg by¢ uwzglednione koszty uzyskania wszystkich warunkow
technicznych, uzgodnien, decyzji i wykonania badan niezbednych do prawidtowego i
kompletnego opracowania dokumentacji projektowej

2.2 Wykaz zatgcznikéw dot gczonych do niniejszego programu funkcjonalno -
uzytkowego.

1) zat. 1.1 - Mapa do celow projektowych dla dziatek o nr Ew.
42, 50, 51, 52/1, 52/2, 57, 58, 59 z obrebu 7-11-07

2) zat. 1.2 — Koncepcja architektoniczna obiektu Jednostki Ratowniczo — Gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul.Optotek rog ul. Wélczynskiej w Warszawie

3) zat. 1.3 — Geotechniczne warunki posadowienia zawierajgce opinie geotechniczna,
dokumentacje badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny,

4) zat. 1.4 — Decyzja Nr 12/L/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Naczelnika Wydziatu Architektury i Budownictwa Dzielnicy Bielany z dnia
3 sierpnia 2020 r.

2.3 Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem

() Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm./

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 471/

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z
pézn. zm./

[ Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm./

[ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity: Dz. U.
2002, Nr 147 poz. 1229 z p6zn. zm./

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze / tekst jednolity: Dz. U. 2005
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm./

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348
z pbézn. zm./

1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm./

1 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn.
zm./

[0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm./
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[ Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2003 r. 0 zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych
zywnosci i zywienia oraz niektorych innych ustaw /Dz. U. Nr 208 poz. 2020 z p6zn. zm./
1 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251/

"1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz 690 z pézn. zm./

"1 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.

U. Nr 126, poz. 839 z pézn. zm./

"1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw /tekst
jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563/

"1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. 2003 Nr
121, poz. 1139 z pézn. zm./

"1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz.U.
Nr 121, poz. 1137/

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczgcego rozbioérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego /Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131/

[ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania

71 Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegO6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256/

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. 2003 Nr 120,poz. 1126/

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm./

[0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055 z p6zn.
zm./

[0 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko /Dz. U. Nr 267 , poz. 2573, z p6zn. zm./

[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm./

[1 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie zakresu opracowac geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie
/Dz. U. Nr 25, poz. 133 z p6zn. zm./
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] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dz.U. Nr 55, poz. 355 z p6zn. zm./

] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku /Dz. U. Nr 66,
poz. 436 z pézn. zm./

[ Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U. Nr 203, poz. 1718/
[1 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw /Dz. U. Nr 21, poz. 73 z p6zn. zm./

71 Rozporzgdzenie Rady Min. z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
$ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne /Dz. U. Nr 50, poz.
501 z pézn. zm./

"1 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1609).

[ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609).

[1 Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi /M.P. 1996Nr 19 poz. 231/



