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D.06.03.01. UMOCNIENIE POBOCZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SSTWiOR
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z umocnieniem poboczy na drogach powiatowych.

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  stanowią  część  Dokumentów

Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem

umocnienia poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm zgodnie z Dokumentacją Projektową.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze  –  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń
organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz do ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do bocznego  oparcia  konstrukcji
nawierzchni.
1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność wystarczającą do
przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiOR D.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Materiały do wykonania robót
Materiały do wykonania robót

Do umocnienia poboczy stosuje się mieszanki niezwiązane frakcji 0/31,5mm zgodnej z D.04.04.02.
Do  zraszania  kruszywa  należy  stosować  wodę  nie  zawierającą  składników  wpływających  szkodliwie  na

mieszankę  kruszywa,  ale  umożliwiającą  zagęszczenie  mieszanki  niezwiązanej.  Woda  powinna  odpowiadać
wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Należy zastosować sprzęt opisany w D.04.04.02.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SSTWiOR, można korzystać z dowolnych środków transportowych
w warunkach zabezpieczających kruszywo przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki niezwiązanej
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków

i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu
osiągnięto grubość projektową.
 Natychmiast  po  końcowym  profilowaniu  warstwy  uzupełniającej  należy  przystąpić  do  jej  zagęszczania.
Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Zagęszczenie warstwy

Wymagania zagęszczenia dla warstwy pobocza powinny zostać wykonane aparatem VSS wg Załącznika B3 do
KPRNPP-2013. Wymagane jest by  zagęszczona warstwa spełniała wymagania E2≥80MPa, I0≤2,2.

Badanie należy przeprowadzić min. 4 razy na 1 km wykonanego umocnionego pobocza.
6.3.2. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancja  0,5 %. Minimalna
częstotliwość pomiarów: co 50 m.
6.3.3. Równość poboczy

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową. Maksymalny prześwit pod łata nie może
przekraczać 15mm. Minimalna częstotliwość pomiarów: co 50 m.
6.3.4. Grubość warstwy

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  10 % jej wartości.
Minimalna częstotliwość pomiarów: co 50 m.
6.3.5. Szerokość warstwy

Szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości proj. nie więcej niż +10cm i -5cm. Minimalna
częstotliwość pomiarów: co 50 m.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanegoumocnionego pobocza.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SSTWiOR  i  dodatkowymi  wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie ryczałtowe. Zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Zgodnie z SSTWiOR D.04.04.02


