Zalacznik nr 3.2 - Tabela parametrow
do opisu standardu technologii
wykonawstwa prac leSnych

Tabela parametrow

Pakiet nr 1
Nr Kod czynnosci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegtos¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [los$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $§rub -
10 WYK-DYL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL Ilo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg},oéé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr

pozycji
OSTWPL

Kod czynnoSci
do rozliczenia

Opis parametru

Wartosé

Jednostka
miary

18

PORZ-STOS

Udziat pozostatosci drzewnych
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

15

%

18

PORZ-STOS

Maksymalna odlegtos¢
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

25

19

PORZ-SPAL

Udziat pozostatosci drzewnych
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

15

%

26

SPY

Maksymalna odlegtos¢
spychania karp

27

WYC

Maksymalna odlegtosé¢
spychania karp

28

WYK

Maksymalna odlegtosé
spychania karp

29

KARPS

Maksymalna odlegtosé
wywozu wykarczowanych
pniakow

km

30

KARSWBP

Maksymalna odlegtosé
wywozu wykarczowanych
pniakéw

km

31

KARSWZP

Maksymalna odlegtosé
wywozu wykarczowanych
pniakéw

km

33

OBAL-SSW

Maksymalna odlegtos¢
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34

OBAL-SIG

Maksymalna odlegtosé
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35

OBAL-SLG

Maksymalna odlegtosé
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36

OBAL-MSW

Maksymalna odlegtos¢
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37

OBAL-MIG

Maksymalna odlegtos¢
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38

OBAL-MLG

Maksymalna odlegtosé
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39

ROZDR-PP

Maksymalna dtugos¢
pozostatosci po rozdrabnianiu

20

cm

40

ROZDR-PDR

Maksymalna dtugosé
pozostatosci po rozdrabnianiu

cm

41

ROZDR-PGL

Maksymalna dtugos¢
pozostatosci po rozdrabnianiu

20

cm




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin

47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody

48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin

48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin

48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody

49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}oéé od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ros$lin

49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody

50 OPR-DCP M‘?\k.symalnall odle,g{oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

50 OPR-DCP Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin

50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody

51 ORKA-UG lg/i‘ililiimalna gtebokos¢ petne;j cm

55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm

55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow

55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa

56 WYK-PASK Odl(fg{oéc' pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw

57 WYK-PASKO Odle,g}oéé pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw

66 PRZ-TALSA Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
67 PRZ-PL12 Mlnlmalna.g%.qbokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g}.qbokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
— o . =T
69 WYK KOPC ngzba (.odleg’roscl:l pomiedzy m (+/- 10%)
srodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
— - . =TT
70 WYK-PLWY W]sza (.odlegioscl:l pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placowek)
- . . . 500
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkéw
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sagsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y , . . 100
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
y , . . 109
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-P5WA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . 9
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos$¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)

bruzd




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
Yy . - , ——
30 WYK-FRECZ Odle,:g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
30 WYK-FRECZ Minimalna szerokos$¢ pasa cm
30 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- ——
81 WAF KROK Szerokos$¢ pasa cm (+/- 10%)
y ——
81 WAF KROK Dtugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
0 - 0,
81 WAL KROK Rozstaw paséow m (+/- 10%)
Yy ——
82 NAT-WPGBT Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Y ——
82 NAT-WPGBT Dtugosc¢ robocza pasa m (+/- 10%)
0 - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
y . - , ——
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos¢ paséw cm
83 WYK-FREZ Minimal.na g{gbolfosc cm
spulchnienia paséw
- : - , ——
84 WYK-FREZ2 Odlt?giosc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
88 SPUL-UC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal.na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
3 & WieZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
o WYK-DOLSW $rodkami sgsiednich dotkow)
: & Minimalne wymiary dotkéw cm
o1 WYK-DOLSW (gteboko$¢/$rednica)
3 & WieZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
o WYK-DOESS $rodkami sgsiednich dotkéw)
& Minimalne wymiary dotkéw cm
2 K-DOL
K WYK-DOESS (gtebokos¢/Srednica)
93 WYK-DOL-C Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)

$rodkami sgsiednich dotkéw)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
X i Minimalne wymiary dotkow cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/Srednica)
v . p . 0o
96 WYK-RAB1 Odlegtos¢ p(l)mlqdzy Srodkami m (+/- 20%)
rabatowatkéw
- , . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokos¢)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokosc¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
PP o
98 WAL-WUP2P Odlleg{olsa mllt—;-dzy . m (+/- 5%)
sasiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placéwkami m (+/- 10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP topata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
y , . . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog:u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH Mgk.symalna.\ odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mizertai ¢l s e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 2
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna diugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia paséw
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $Srodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokos¢)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog:u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g’rosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH Mgk.symalna.\ odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle,g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos$¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 3
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia paséw
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szeroko$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokos¢)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e e,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugo$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog:u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
R DR Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odl?g%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH Mgk.symalna.\ odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowarn po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od _ km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedow od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegfos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 4
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna diugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia paséw
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokos¢)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog:u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH Mgk.symalna.\ odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki SO
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 5
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna diugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia pasow
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokosc)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog,u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH M‘?\k.symalnall odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 6
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna diugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia pasow
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokosc)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog,u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH M‘?\k.symalnall odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 7
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna diugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia pasow
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokosc)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog,u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH M‘?\k.symalnall odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu




Tabela parametrow

Pakiet nr 8
Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
6 WYK SZLG Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
6 WYK SZLG Nachylenie poprzeczne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Nachylenie podtuzne %
powierzchni szlaku do
6 WYK SZLG Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
7 REM SZLZR Minimalna odlegto$¢ pomiedzy m
sptywkami
8 WYK SZLN Minimalna szerokos$¢ m
odspojenia gruntu
10 WYK-DYL Odlegto$¢ dowozu drewna km
10 WYK-DYL [lo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne -
gwozdzi
10 WYK-DYL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne $rub -
10 WYK-DYL llo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
10 WYK-DYL Wymagania techniczne klamer -
11 WYK-DBL Odlegto$¢ dowozu drewna km
11 WYK-DBL llo$¢ gwozdzi kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne -
gwozdzi
11 WYK-DBL [lo$¢ $rub kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne $§rub -
11 WYK-DBL [lo$¢ klamer kg/mb
dylowanki
11 WYK-DBL Wymagania techniczne klamer -
14 PORZ MECH Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
14 PORZ MECH Maksymalna odleg%,osé 1,0 km
wywozu pozostatosci
drzewnych
17 PORZ-ROZD Udziat pozostatosci drzewnych 15 %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny
18 PORZ-STOS Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

18 PORZ-STOS Maksymalpa odlegiosc, _ 25 m
wynoszenia pozostatosci
drzewnych

. T 15 5

19 PORZ-SPAL Udziat pozostatosci drzewnych %
(M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

26 Spy Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

27 WYC Maksymfilna odlegtos¢ m
spychania karp

28 WYK Maksym:alna odlegtos¢ m
spychania karp

29 KARPS Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

30 KARSWEBP Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu wykarczowanych
pniakow

31 KARSWZP Maksymalna odlegtosé km
wywozu wykarczowanych
pniakéw

33 OBAL-SSW Maks_yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

34 OBAL-SIG Maks.yrpalna 0d¥eg%osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

35 OBAL-SLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

36 OBAL-MSW Maks.yrpalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

37 OBAL-MIG Maks.yn.lalna od%eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

38 OBAL-MLG Maks.yrpalna od?eg}osc m
usuniecia (zrywki) obalonych
drzew

39 ROZDR-PP Maksymalna diugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

40 ROZDR-PDR Maksymalna dtugos¢ cm
pozostatosSci po rozdrabnianiu

41 ROZDR-PGL Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

42 ROZME-DRZ Maksymalna dtugos¢ 20 cm
pozostatosci po rozdrabnianiu

43 ROZME-KRZ Maksymalna diugos¢ 20 cm

pozostatosci po rozdrabnianiu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony roslin
47 OPR-UC Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
48 OPR-PSPAL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
49 OPR-OCHRO Mgk_symalna} odlgg}osc od 15 km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
49 OPR-OCHRO Mgk.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
Srodku ochrony ros$lin
49 OPR-OCHRO Maksymalna odlegtos¢ od 10 km
punktu poboru wody
50 OPR-DCP Mgk_symalna} odle,g%osc od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony ro$lin
50 OPR-DCP M‘?\k.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
50 OPR-DCP Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
51 ORKA-UG lg/i‘llililmalna gtebokos¢ petnej cm
55 WYK-PASR Minimalna szeroko$¢ pasa 30 cm
55 WYK-PASR Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
pasow
55 WYK-PASR Minimalna ilo$¢ miejsc 2 szt./km
pomiaru szeroko$ci pasa
"y . . . T
56 WYK-PASK Odl(fg{osc pomiedzy Srodkami m (+/-10%)
paséw
y , . . o
57 WYK-PASKO Odle,g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
66 PRZ-TALSA Mlnlmalna.g}.e;bokosc o 20 cm
przekopania i spulchnienia
gleby
67 PRZ-PL12 Minimalna gteboko$¢ 20 cm

przekopania i spulchnienia
gleby




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
68 PRZ-PL22 Mlnlmalna.g{.e;bokosc o cm
przekopania i spulchnienia
gleby
69 WYK KOPC Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
kopczykow)
69 WYK KOPC Wymiary kopczykow cm
70 WYK-PLWY Wigiba (.odleg’roé(.:i pomiedzy m (+/- 10%)
$rodkami sgsiednich
placéwek)
” . p . 00
71 WYK-RABAT Odlegtos¢ pc,)mlqdzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
71 WYK-RABAT Minimalna wysokos$¢ cm
rabatowatka
71 WYK-RABAT Minimalna szeroko$¢ u cm
podstawy rabatowatka
3 Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
72 WYK-DOLRM $rodkami sgsiednich dotkéw)
73 WYK-PASCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
73 WYK-PASCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
74 WYK-PA5CZ Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
74 WYK-PA5CZ Minimalna szerokos$¢ bruzdy 40 cm
75 WYK-PASCP Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
75 WYK-PASCP Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
y . . . 3
76 WYK-PWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
76 WYK-PWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
76 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-PWA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
Y , p . —0
77 WYK-PSWA Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
bruzd
77 WYK-PSWA Minimalna szeroko$¢ bruzdy cm
77 Minimalna wysoko$¢ cm
WYK-P5WA naoranego watka
(wywyzszenie dna bruzdy)
2z , . . —
78 WYK-POGCZ Odlegtos¢ pomiedzy srodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
78 WYK-POGCZ Minimalna szeroko$¢ bruzdy 40 cm
Y- , . . 0
79 WYK-P5GCP Odlegtos¢ pomiedzy sSrodkami 1,6 m (+/- 10%)
bruzd
79 WYK-P5GCP Minimalna szerokos¢ bruzdy 40 cm
80 WYK-FRECZ Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)

paséw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
80 WYK-FRECZ Minimalna szeroko$¢ pasa cm
80 WYK-FRECZ Minima.lna‘ gtebokos¢ cm
spulchnienia gleby na pasach
- 00
81 WAL KROK Szeroko$¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
81 WAL KROK Dtugo$¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
81 WAL KROK Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy 0
82 NAT-WPGBT Szerokos¢ pasa cm (+/- 10%)
Yy —0
82 NAT-WPGBT Dhugos¢ robocza pasa m (+/- 10%)
A - 0,
82 NAT-WPGBT Rozstaw pasow m (+/- 10%)
Yy , . . =T
83 WYK-FREZ Odl(?g%osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
83 WYK-FREZ Minimalna szerokos$¢ pasow cm
83 WYK-FREZ Minimal.na gh—;;bolfosc cm
spulchnienia pasow
y . p . =T
84 WYK-FREZ2 Odlt?g}osc pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
paséw
84 WYK-FREZ2 Minimalna szerokos$¢ pasow cm
85 WYK WALK Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami m (+/- 10%)
watkéw
85 WYK WALK Minimalna wysoko$¢ watka cm
38 SPUL-UC Mlnlmal.na g}qbokosc cm
spulchnienia gleby
38 SPUL-BC Mlnlmal_na g{Qbokosc cm
spulchnienia gleby
90 SPUL-GZ Mlnlmal_na ghgbokosc cm
spulchnienia gleby
, Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
1 K-DOL
? WYK-DOLSW Srodkami sgsiednich dotkéw)
X ' Minimalne wymiary dotkéw cm
1 WYK-DOESW (gteboko$¢/$rednica)
: ' Wiezba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
92 WYK-DOESS Srodkami sgsiednich dotkéw)
3 ' Minimalne wymiary dotkéw cm
)2 WYK-DOLSS (gteboko$¢/$rednica)
3 i WiezZba (odlegtosci pomiedzy m (+/- 10%)
23 WYK-DOL-C Srodkami sgsiednich dotkéw)
i i Minimalne wymiary dotkéw cm
93 WYK-DOL-C (gteboko$¢/$rednica)
y , . . 00
96 WYK-RAB1 Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 20%)

rabatowatkéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
v . . . 0
97 WYK-RAB2 Odlegtos¢ p9m1¢dzy $rodkami m (+/- 20%)
rabatowatkow
96 WYK-RAB1 Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos$¢/szerokosc)
97 WYK-RAB? Minimalne rozmiary cm
rabatowatkow
(wysokos¢/szerokosc)
98 WAL-WUP2P [los¢ talerzy tszt/ha (+/-
10%),
POV o
98 | war-wupgp | Odlegtoscimiedzy m (/- 5%)
sgsiadujacymi rzedami talerzy
99 GLEB-WT Odstep miedzy placowkami m (+/-10%)
99 GLEB-WT Rozstaw paséw placowek m (+/- 10%)
Wymagane narzedzia reczne kostur, szpadel, -
101 SADZ 1R e b,
Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
102 SADZ WIEL topata, Swider
Wymagane narzedzia reczne szpadel, motyka, -
104 SADZ POP fopata, Swider
105 SAD-BRYL Wymiary brytki 380150, od 150 do cm3
106 POP-BRYL Wymiary brytki 280150, od 150 do cm3
110 DOW-SADZ Maksymalna odlegtos¢ 15 km
transportu sadzonek
111 SIEW-RCP Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion i zaprawy
112 SIEW-KDB Odlegtos$¢ pomiedzy kupkami cm
zotedzi
112 SIEW-KDB Maksymalna odlegtos¢ km
transportu nasion
v . p . BT
114 SIEW-ME Odlegtos$¢ pomiedzy Srodkami m (+/- 10%)
bruzd
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
125 Maksymalna odlegtos¢ od km
OPR-CHWAS miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
125 OPR-CHWAS Maksymalna odlegtos¢ od km

punktu poboru wody




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL So - opis sposobu . -
i i gat. So nalezy
zabezpieczenia zabezpieczy¢ igly
otaczajace paczek
szczytowy na nie
mniej niz 50 %
drzewek,
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni,
132 ZAB-REPEL Pozostate gatunki iglaste - opis | paczek -

sposobu zabezpieczenia

szczytowy i ok.
10 cm ostatniego
przyrostu
ewentualnie caty
pierwszy okoétek.
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
132 ZAB-REPEL Gatunki lisciaste — opis gat. lisciaste w
sposobu zabezpieczenia uprawie
zabezpieczac
ostatni przyrost
Zabezpieczeniu
podlega nie
mniej niz 80%
drzewek
réwnomiernie
rozmieszczonych
na powierzchni
uprawy.
Dopuszcza sie
odstepstwa od
powyzszych
wymogow, ktére
zostang
okreslone
kazdorazowo w
zleceniu
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtos¢ od 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
132 ZAB-REPEL Maksymalna odlegtosc¢ od 10 km
punktu poboru wody
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
134 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRN miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
134 7AB-MCHRN Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca odbioru srodka
ochrony roslin
135 Maksymalna odlegtos¢ od km
ZAB-MCHRG miejsca zwrotu opakowan po
$rodku ochrony ro$lin
135 7AB-MCHRG Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
136 7AB-RYS [los¢ Ol?(l)}k(')V\{ do 4 tys. szt
zabezpieczenia
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

drewna na paliki




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
137 ZAB-OSLZG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
ostonek
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
drewna na paliki
138 ZAB-OSLON Maksymalna odlegtosé km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
138 ZAB-OSLON Dtugos¢ palika cm (+/- 10%)
139 | zaB-ostzp | Maksymalna odlegloSe km
zwiezienia zdjetych ostonek
140 ZAB-UPAL Opis parametréw drewna do
przerobu na paliki, ktére
zapewni zamawiajacy
140 ZAB-UPAL Dtugos$¢ palika cm (+/- 10%)
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
palikéw
140 ZAB-UPAL Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
141 7AB SIAT [lo$¢ stupkéw wokoét sadzonki szt.
141 7AB SIAT Dtugo$¢ palika cm (+/-10%)
141 7AB SIAT Wymagania techniczne skobli
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ skobli kg/tszt
141 7AB SIAT Wyn,laggnia techniczne
gwozdzi
141 7AB SIAT Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/tszt
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
stupkéw
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
142 GRODZ-SN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 5 m (+/- 0,5
m),
142 GRODZ-SN Maksymalna odlegtos¢ 15 km

zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
142 GRODZ-SN Sposo6b zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
142 GRODZ-SN Sposéb umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie
siatki do stupkéw
za pomoc3 skobli
W przynajmniej 4
miejscach poprzez
owiniecie stupka
na catym lub na
czesci obwodu
142 GRODZ-SN Spos6b umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemig w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x po 0,4 m.b)
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne skobli | Nie mniej niz
3,5x35 mm
142 GRODZ-SN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
142 GRODZ-SN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
142 GRODZ-SN Wymagana wysokos¢ 2,0 m
grodzenia
142 GRODZ-SN Minimalna $rednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
142 GRODZ-SN Maksymalna $rednica stupka 20 cm
w cieniszym koncu
142 GRODZ-SN Dtugo$¢ stupka 2,70 m
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkéw
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
143 GRODZ-SG Odlegtos$¢ miedzy stupkami m (+/-0,5

m),




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
143 GRODZ-SG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatéw
143 GRODZ-SG Sposob zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
143 GRODZ-SG Spos6b umocowania siatki do
gruntu
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne skobli
143 GRODZ-SG Wymagania techniczne
gwozdzi
143 GRODZ-SG Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana ilo§¢ gwozdzi kg/hm
143 GRODZ-SG Wymagana gteboko$¢ cm (+/- 5%)
wKopania stupkow
143 GRODZ-SG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
143 GRODZ-SG Minimalna $rednica stupka w cm
ciefiszym koncu
143 GRODZ-SG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koncu
143 GRODZ-SG Dhugos¢ stupka m
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
siatki grodzeniowej i drutu
nosnego
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu = km
stupkow
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ dowozu 15 km
zerdzi
144 GRODZ-SRN Odlegto$¢ miedzy stupkami 15 m (+/- 0,5
m),
144 GRODZ-SRN Maksymalna odlegtos¢ = km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
144 GRODZ-SRN Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
przed zgnilizng czgSci stupka
przed zgnilizng
poprzez
korowanie
144 GRODZ-SRN Spos6b umocowania siatki do | rozwiniecie,
stupa naciggowego zawieszenie,
napiecie i
przymocowanie

siatki do stupkéw
za pomoca skobli
W przynajmniej 4
miejscach




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
144 GRODZ-SRN Sposéb umocowania siatki do | Przysypanie
gruntu ziemia w dwdéch
miejscach na
jednym przesle na
dt. min. 0,8 m.b
(2x0,4 m.b.)
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz
3,5%x35 mm
144 GRODZ-SRN Wymagania techniczne nie mniej niz 5 cali
gwozdzi
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ skobli nie mniej niz 0,2 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana ilo$¢ gwozdzi nie mniej niz 0,1 kg/hm
144 GRODZ-SRN Wymagana gteboko$¢ 60 cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
144 GRODZ-SRN Wymagana wysokos$¢ 2,0 m
grodzenia
144 GRODZ-SRN Minimalna Srednica stupka w 10 cm
ciefiszym koncu
144 GRODZ-SRN Maksymalna Srednica stupka 20 cm
w cienszym koncu
144 GRODZ-SRN Dtugo$¢ stupka Nie mniej niz 2,70 m
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
stupkow
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
zerdzi
145 GRODZ-SRG Odlegto$¢ miedzy stupkami m (+/- 0,5
m),
145 GRODZ-SRG Maksymalna odlegtos¢ km
zwiezienia niewykorzystanych
materiatow
145 GRODZ-SRG Sposéb zabezpieczenia stupka
przed zgnilizng
145 GRODZ-SRG Spos6b umocowania siatki do
stupa naciggowego
145 GRODZ-SRG Sposéb umocowania siatki do
gruntu
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne skobli
145 GRODZ-SRG Wymagania techniczne
gwozdzi
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ skobli kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagania ilo$¢ gwozdzi kg/hm
145 GRODZ-SRG Wymagana gtebokos$¢ cm (+/- 5%)
wkopania stupkéw
145 GRODZ-SRG Wymagana wysokos$¢ m
grodzenia
145 GRODZ-SRG Minimalna $rednica stupka w cm

ciefiszym koncu




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
145 GRODZ-SRG Maksymalna $rednica stupka cm
w cienszym koricu
145 GRODZ-SRG Dtugos¢ stupka m
146 GRODZ-SZY Wymiary Zerdzi (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica)
146 GRODZ-SZY Wymiary stupkdéw (dtugos¢, cm (+/- 10%)
$rednica ckbk)
146 GRODZ-SZY Wymagana gteboko$¢ cm (+/-10%)
wKopania stupka
146 GRODZ-SZY Wymagany odstep pomiedzy m (+/-10%)
wkopanymi stupkami
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar skobli mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ skobli kg/hm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagany rozmiar gwozdzi mm
ocynkowanych
146 GRODZ-SZY Wymagana ilo$¢ gwozdzi kg/hm
ocynkowanych
147 GRODZ-DEM Maksymalna odlegtos¢ 15 km
przewiezienia odzyskanych
materiatow
148 Maksymalna odlegto$¢ dowozu 15 km
K GRODZEN siatki grodzeniowej i drutu
nos$nego
148 Sposéb zabezpieczenia stupka | zabezpieczenie
i przed zgnilizng czgSci stupka
K GRODZEN przed zgnilizna
poprzez
korowanie
148 K GRODZEN Maksxmalna odlegto$¢ dowozu 15 km
stupkow
148 K GRODZEN Maksymalna odleglto$¢ dowozu = km
zerdzi
148 Maksymalna odlegtos¢ 15 km
K GRODZEN zwiezienia zdemontowanych

materiatow




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
148 Opis technolog,u wykonania minimalna =
nowych stupkéw $rednica stupka w
cienszym koncu -
10 cm,
maksymalna
Srednica stupka w
cienszym koncu
20 cm. w
wypadku stupkéw
z drewna iglastego
okorowanie
catych stupkéw na
K GRODZEN CZerwono, w
wypadku stupkéow
z drewna
liSciastego
twardego
korowanie nie jest
wymagane,
roztupanie lub
rozciecie
wzdtuzne zbyt
grubych stupkoéw,
148 Sposob przymocowania siatki | rozwiniecie, -
Zawileszenle,
napiecie i
: rzymocowanie
HbR D Is)iat}l;i do stupkéw
za pomocg skobli
w przynajmniej 4
miejscach
148 K GRODZEN Wymagania techniczne skobli | nie mniej niz =
3,5x35 mm
148 K GRODZEN Wyn}aggnia techniczne nie mniej niz 5 cali -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Wyrrllagfmia techniczne -
gwozdzi
149 PRZYB-17U Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
zerdzi
152 KOR-P Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
153 KOR-NISZ Maksymalna odlegtos¢ . 0,2 km
transportu kory do spalenia
lub zakopania
154 PULF Maksymalna odlegto$¢ dowozu km

materiatow (palikdw, drutu i
putapek feromonowych)




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

154 PULF Ma.ksymz%lna odlegtos¢ km
zwiezienia zdemontowanych
putapek

155 PUL-RY] Maksyma}lna odlt_eg%,osc dowozu km
materiatow (krazkéw, chrustu
lub watkéw)

156 MO-SSP Mgk‘symalna} odl%g%osc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin

156 MO-SSP Mgk‘symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku ochrony roslin

156 MO-SSP Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

3 Udziat pozostatosci drzewnych 15 %

162 ZW-ZREB (M+S) w stosunku do
pozyskanej grubizny

163 KOR-DRWI Maksymalna odlegtos¢ km
transportu kory do spalenia
lub zakopania

165 SMAR-PBIO Mgk_symalna} odlegtosc¢ od 15 km
miejsca odbioru preparatu

165 SMAR-PBIO Mfak.symalna odlegtos¢ od, 15 km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

165 SMAR-PBIO Maksymalna odlegtosc¢ od 15 km
punkt poboru wody

166 SMAR-MECH M‘?\k.symalnall odlegtos¢ od km
miejsca odbioru preparatu

166 SMAR-MECH Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
preparacie

166 SMAR-MECH Maksymalna odlegtos¢ od km
punkt poboru wody

167 7ZAW-BUD Wysoko$¢ przymocowania Min. 3 m

budki legowej




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
167 7AW-BUD Sposéb.przymocowania budki B
legowej budki legowej do
drzewa na
wysokosci 3,-4 m
otworem
wylotowym
skierowanym na
wschdéd lub
potudniowy
wschadd za
pomoca gwozdzi
,przymocowaniu
schronu dla
nietoperzy do
drzewa na
wysokosci co
najmniej 3-5 m za
pomoca gwozdzi.
167 7 AW-BUD Materiat do przymocowania gwozdzie, drut
budek
168 NAPR-BUD Wymagania techniczne
gwozdzi
168 NAPR-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu km
do budek
169 | CZYSZ-BUD Uipts mEizErii ¢ el e i
do kolejnego
Sezonu poprzez
wsypanie do
budki legowej
garsci trocin lub
torfu,
169 CZYSZ-BUD Maksymalna odlegtos¢ dojazdu 15 km
do budek
188 OPR-SC Mgk_symalna.l odle;g%oéé od km
miejsca odbioru $rodka
ochrony roslin
188 OPR-SC Mfik.symalna odlegltos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym
189 OPR-SCA Mfik_symalna} odle,g%oéé od km
miejsca odbioru srodka
ochrony ro$lin
189 OPR-SCA Maksymalna odlegtos¢ od km

miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

190 | OPR-PPALA | Maksymalna odlegtosc od km
miejsca odbioru srodka
ochrony roslin

190 OPR-PPALA Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku chemicznym

201 POZ-T MalfsymalnaIOQIeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

202 POZ-L Malfsymalna.oglleg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

203 7AE-T Malfsyfnalnapfﬂeg%osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

204 7 AL-L, MalfsyrnalnaIOfileg}osc od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

205 7 AL-KOMP Malfsymalnalogleg%osc od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego

206 GRAB-R Maksymalna odleg%osc km
transportu materiatu

208 7B-KAM Makgymalqa odle_g%0§c km
wywiezienia kamieni

210 OSE-ATM Rodzaj stosowanych oston

211 OSL-REG Rodzaj stosowanych oston

216 POZ-P Rodzaj pozyskiwanych pedow

216 POZ-P Maksyr_nalnall odleg,%osc km
pozyskiwania pedoéw od
szkotki

223 NAW-MINEC Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
nawozdéw mineralnych

224 SIEW-KC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
kompostu lub Scioty

225 SIEW-NC Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozoéw

226 SIEW-WAP Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
wapna

227 NAW-MIND Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
nawozow dolistnych

228 SIEW-0C Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
obornika

245 PIEL-RN Maksymalna odlegtos¢ km

wywiezienia usunietych roslin




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL

246 | PIEL-RN1 Maksymalna odlegfosc an
wywiezienia usunietych roslin

247 PIEL-P Maks.yrr}alr.la odleg%oéé - km
wywiezieniausunietych roslin

248 | PIEL-P1 Maksymalna odlegtosc an
wywiezieniausunietych roslin

249 | PRZER-Nas | Maksymalnaodleglosc m
wywiezieniausunietych roslin

268 POZ-$ MalfsymalnaIOQIeg%oéé od . km
szkétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

269 7AL-§ TR MalfsymalnaIOfileg}oéé od . km
szkoétki do miejsca pozyskania
materiatu kompostowego
(Scioty)

271 SPUL-0 Makslyrr_lalrlla odleg}oéé - km
wywiezienia usunietych roslin

272 | SPUL-R Maksymalna odlegtos¢ =~ m
wywiezienia usunietych roslin

273 | SPUL-R1 Maksymalna odlegfos¢ =~ fam
wywiezienia usunietych roslin

294 ROZS-SUBS Wymagana ilo$¢ rozsiewanego m3/ar
substratu

306 WYJ 1R Maksymalna odlegto$¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

306 WYJ 1R Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

306 WYJ 1R Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wiazaniu w peczki

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

307 WY] 2-3L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpaddw sadzonek

307 WY] 2-3L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ dowozu km
do miejsca tymczasowego
przechowywania

308 WY] 4-5L Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek

308 WY] 4-5L Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki

309 WY] WFORM Maksymalna odlegto$¢é dowozu km

do miejsca tymczasowego
przechowywania




Nr Kod czynnoSci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
pozycji do rozliczenia miary
OSTWPL
309 WY] WFORM Maksymalna odlegtos¢ km
wywozu odpadéw sadzonek
309 WY] WFORM Rodzaje (gatunki) sadzonek
podlegajace wigzaniu w peczki
327 WYW-GRZ Wysoko$¢ wywyzszenia mlrgg/ -
0)
Szeroko$¢ grzedy mm (+/-
327 WYW-GRZ 10%)
— Maksymalna odlegtos¢ od km
329 ZEL-1 miejsca odbioru srodka (zelu)
329 TEL-1 Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
329 FEL-1 Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
: Maksymalna odlegto$¢ od km
ZEL-2
330 miejsca odbioru $rodka (zelu)
330 FEL-2 Mgk_symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
srodku (zelu)
330 JEL-2 Maksymalna odlegto$¢ od km
punkt poboru wody
— Maksymalna odlegtos¢ od km
331 ZEL-IL miejsca odbioru $rodka (zelu)
331 TEL-IL Mgk.symalna odlegtos¢ od, km
miejsca zwrotu opakowan po
$rodku (zelu)
331 TEL-IL Maksymalna odlegtos¢ od km
punktu poboru wody
337 PRZER-DON Maksymalna odlfsg%osc B km
transportu usunietych roslin
338 N-ZSGDNSO Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
339 N-ZSGDNSW Maksymalna odlegtos¢ miejsca | 15 km
zbioru szyszek od magazynu
340 N-ZSGDNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
341 N-ZSPLN Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
342 N-ZSGDNPO Opis gatunkéw pozostatych
drzewostandw nasiennych
343 N-ZSDNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
344 N-ZSDNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu
345 N-ZSDNMD Maksymalna odlegtos$¢ miejsca km

zbioru szyszek od magazynu
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346 N-ZSDNJ]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

347 N-ZSDMSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

348 N-ZSDMSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

349 N-ZSDMMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

350 N-ZSDM]D Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

351 N-ZSPNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

352 N-ZSPNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

353 N-ZSPNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

354 N-ZSPNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

355 N-ZSPUNSO Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

356 N-ZSPUNSW Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

357 N-ZSPUNMD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

358 N-ZSPUNJD Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

359 ZB-OCENA Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru szyszek od magazynu

360 ZB-NASDB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

361 ZB-NASBK Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

362 ZB-NASBRZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

363 ZB-NASLP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

364 ZB-NASGB Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

365 ZB-NASWZ Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

366 ZB-NASOL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

367 ZB-NASCZR Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

368 ZB-NASKL Maksymalna odlegto$¢ miejsca km
zbioru nasion od magazynu

369 ZB-NASP Opis pozostatych gatunkow do
zbioru nasion

369 ZB-NASP Maksymalna odlegto$¢ miejsca km

zbioru nasion od magazynu







