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1. Przedmiot zamdwienia

Celem zamoOwienia jest modernizacja Sali wiejskiej ,,Jugowianka” nalezacej do Gminy Nowa Ruda.
Gléwnym celem inwestycji jest remont pomieszczen Sali, modernizacja posadzki na gruncie,
wymiane stolarki drzwiowej, wymiane instalacji wewnetrznych oraz Zrodta ciepta. Przeprowadzone
zostang prace wykonczeniowe, takie jak montaz Scian dzialowych z plyt g-k na rusztach
metalowych, okladziny Scienne i podlogowe. Zamontowane zostanie podstawowe wyposazenie, w
tym armatura sanitarna wraz z wyposazeniem oraz meble kuchenne w zabudowie ze stali

nierdzewnej wraz z niezbednymi urzadzeniami AGD.

2. Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: 020811_2 Nowa Ruda — gmina
57-430 Jugdw, ul. Glowna 155
dz. nr 161/4, 0007 Jugow

3. Ogdlna charakterystyka obiektu, stan istniejacy

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Dach dwuspadowy kryty dachowka. Wiezba
dachowa drewniana. Sciany murowane z cegly. Planowana inwestycja dotyczy remontu Sali wraz
z pomieszczeniami towarzyszacymi. Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, stolarka
okienna drewniana oraz z PCV. Posadzka: podloga drewniana, linoleum oraz plytki ceramiczne.
Strop drewniany izolowany polepa. Stan konstrukcji $cian budynku jest dobry. W niektérych
pomieszczeniach widac $lady korozji biologicznej (grzyb, plesnie). Sufit w wiekszosSci pomieszczen
sa w stanie poprawnym, w jednym z pomieszczen sufit ulegt zniszczeniu.

Istniejgce instalacje wewnetrzne

* Instalacja elektryczna
* Instalacja wodno-kanalizacyjna

* Instalacja c.w.u.
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4. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia

Roboty ogdlne i rozbiorki

W celu zapewnienia bezpieczefistwa na placu budowy, sala wiejska, w ktorej prowadzone beda
prace modernizacyjne, powinna zosta¢ wylaczona z uzytkowania i zabezpieczona przed dostepem
0sO0b postronnych. Nalezy dokladnie oczysci¢ pomieszczenia z wszelkich przedmiotéw, a takze
przeprowadzi¢ niezbedne prace rozbiérkowe, w tym zdemontowac starg stolarke okienng, odbic
wewnetrzne tynki, usung¢ oktadziny podtogowe oraz oczyscic stropy z wszelkiego rodzaju zasypek
i polep. Konieczne bedzie rowniez rozebranie drewnianych podsufitek. Wszystkie materiaty i gruz
z rozbiorki nalezy usuwac¢ z modernizowanego lokalu do konteneréw. Gruz i odpady nalezy

wywiez¢ z terenu budowy i prawidlowo utylizowac.

Posadzki

Zaplanowano rozebranie istniejacej podtogi oraz podtoza i podbudowy. Nalezy wymieni¢ podklady
betonowe na podtozu gruntownym . W celu uzyskania odpowiedniego poziomu izolacji termicznej,
zdecydowano sie na zastosowanie styropianu o grubosci 15 cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta
A 0,036 [W/mK] . Nalezy wykona¢ rowniez izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej.

Aby uzyska¢ wlasciwa powierzchnie posadzki, zaleca sie wykonanie warstwy wyréwnawczej
z jastrychu o grubosci minimum 5cm. W celu wykonczenia podtogi, przewidziano uzycie

wykladzin obiektowych (panele winylowe imitujgce drewno), polozonych na posadzce cementowej.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Zaleca sie wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi o maksymalnym wspoétczynniku
przenikania ciepta U rownym 1,3 W/m2K. Przy montazu nowej stolarki drzwiowej nalezy
pamietac, 7e musi ona spetniac wymagania zawarte
w obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Scianki dzialowe

Aby zapewni¢ odpowiednig izolacje akustyczna, zaleca sie wykonanie S$cianek dzialowych
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o grubosci 10 cm, wykonanych z plyt g-k impregnowanych na ruszcie stalowym, krytych
obustronnie dwuwarstwowo i wypelionych welng przeznaczona do izolacji akustyczne;j.
Wypelnienie powinno mie¢ minimalng grubo$¢ wynoszacq 5 cm, a wspotczynnik przewodzenia
ciepta A powinien wynosi¢ 0,033 [W/mK]. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczenstwa, materiat

uzyty do produkcji ptyt g-k powinien mie¢ klase niepalnos$ci A1.

Sufity, strop nad sala

W celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej i akustycznej, nalezy wykona¢ sufit oraz
skosy z piyt g-k, na ruszcie stalowym z podwdjnym kryciem. Aby zwiekszy¢ efektywnos¢
energetyczng stropu i dachu, nad sufitem podwieszanym nalezy wykona¢ docieplenie z welny
mineralnej. Minimalna grubos¢ welny powinna wynosi¢ 15 cm, a wspotczynnik przewodzenia
ciepta A powinien wynosi¢ 0,033 [W/mK]. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, materiat uzyty do

produkcji ptyt g-k oraz welny mineralnej powinien mie¢ klase niepalnosci A1.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Zaleca sie uzycie stolarki drzwiowej wewnetrznej mdf wraz z o$cieznicami regulowanymi.

Wykonczenia $cian

Sciany po oczyszczeniu ze starego tynku nalezy dokladnie oczysci¢ i przygotowaé do kolejnego
etapu prac. Sciany nalezy otynkowa¢. Po zakoriczeniu prac zwiazanych z zabudowg $cian, nalezy
wykona¢ gladzie. Nastepnie $ciany nalezy pomalowac farbg o charakterze krzemianowym, ktéra
jest przyjazna dla Srodowiska i charakteryzuje sie wysokq odpornoscia na dziatanie wilgoci i plesni.
W lazience zaleca sie licowanie Scian ptytkami, co pozwoli na tatwe utrzymanie czystosci i zapewni

wysoka odpornosc¢ na wilgoc.

Instalacje

W planach przewidziano kompleksowa modernizacje instalacji wentylacyjnej, centralnego
ogrzewania, c.w.u, elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. W ramach modernizacji planowana jest
wymiana przewodow zasilajacych oraz instalacji sanitarnych, wiacznie z rurami doprowadzajacymi
wode i odprowadzajacymi Scieki, przylaczenie budynku do kolektora Sciekowego rurociggami z

tworzyw SZtUCZDyCh.
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W przedmiotowej Sali zaplanowano modernizacje wentylacji grawitacyjnej we wszystkich
pomieszczeniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni, ktéra ma na celu poprawe jakoSci
powietrza oraz zwiekszenie efektywnos$ci wentylacji. W ramach modernizacji zostang rozbudowane
kanaly wentylacyjne stalowe, wywiewne ponad dach.

W ramach modernizacji Zrédla ciepta nalezy zamontowa¢ panele grzewcze Scienne/sufitowe z
termostatami o mocy 1000W w iloSci 14 szt. oraz modernizacji c.w.u. zamontowane zostana
zasobnikowe wiszace podgrzewacze wody o pojemnosci do 75 dm3 w iloSci 4 szt. Zaplanowano
rowniez demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej oraz wymiane wewnetrznej linii zasilajacej,
zestawoéw pomiarowo — rozdzielczych, wylacznika gléwnego, przewodéw, gniazd instalacyjnych,

puszek instalacyjnych i opraw swietldwkowych ledowych.

Wyposazenie
W ramach wyposazenia Sali wiejskiej przewidziano wymiane elementéw wyposazenia toalet,
kuchni oraz doposazenie Sali w stoty bankietowe o dlugosci 2,5 m — 8 kompletéw oraz krzesta
bankietowe — 65 sztuk.
Elementami wyposazenia toalet sa:

e Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem — 4szt.

e Ustepy pojedyncze ze sptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ,. kompakt”- 3szt.

e Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujacym — 1szt.

e Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. Nominalnej 15mm — 4szt.

e Uchwyt dla os6b niepelnosprawnych przy w.c. i umywalce — 2szt.

e Dozownik na mydlo — 4szt.

e Suszarki do rak — 3 szt.

e Kosze na Smieci — 4 szt.

Elementami wyposazenia kuchni sa:
e Kuchnia gazowa 5-palnikowa, wolnostojaca z piekarnikiem elektrycznym 690x400x340
mm, 13,8 kW, 900x600x900 mm, ze stali szlachetnej, 1szt.,
e szafy Scienne gastronomiczne z drzwiami przesuwnymi, ze stali nierdzewnej, o wymiarach
200x45x60cm, 2 szt.,
e stét roboczy z szafka przyscienny z rantem, ze stali nierdzewnej, o wymiarach

180x70x85cm, 1szt.,
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stot roboczy z szafka i szufladami, ze stali nierdzewnej, o wymiarach 1800x700x850mm,
2szt.

okap ze stali nierdzewnej, 3szt.,

bateria z prysznicem sztorcowa z tworzywa sztucznego, 2szt.,

zmywarka gastronomiczna uniwersalna z funkcjq wyparzania, 2 szt.,

podstawka pod zmywarke, 1szt.,

zlew 2 komorowy, drzwi przesuwne, ze stali nierdzewnej, 2 szt.,

szafa chtodnicza galwanizowana 2-drzwiowa 1400 1, 1szt.,

1. Talerz gteboki, $r. 22,5 cm 70
2. Talerz ptytki, $r. 27 cm 70
3. Talerz ptytki, ér. 19 cm 70
4. Filizanka, poj. 250 ml 70
5. Spodek pod filizanke 70
6. Salaterka okragla, poj. 1,1 Itr. 16
7. Salaterka okragla, poj. 0,5 Itr. 16
8. Péhmisek owalny, $r. 36 cm 8
9. Pétmisek owalny, $r. 31 cm 16
10. | Misa ér. 26 cm 5
11. | Waza do zup, poj. 3,3 ltr 8
12. | Dzbanek do mleka, poj. 220 ml 8
13. | Cukiernica z pokrywa 8
14. | Koszyk na pieczywo 8
15. | Lyzka stotowa 70
16. | N6z stotowy 70
17. | Widelec stolowy 70
18. | Lyzeczka do kawy/herbaty 70
19. | Widelczyk do ciasta 70
20. | Garnek z pokrywka, 20,9 Itr. 1
21. | Garnek z pokrywka, 16,1 Itr. 1
22. | Garnek z pokrywka, 5 ltr. 1
23. | Garnek do duszenia, 11,2 Itr. 1
24. | Rondel z pokrywa, 5 Itr. 1
25. | Rondel z pokrywa, 1,9 ltr. 1
26. | Patelnia nieprzywierajaca, 32 cm 2
27. | Widelec do serwowania 16
28. | byzka do serwowania 16
29. | Szczypce uniwersalne 8
30. | Sosjerka, 350 ml 8
31. | Dzbanek do napojéow 8
32. | Taca kelnerska 510x380 mm 3
33. | Patera na owoce 3-poziomowa 8
34. | Szklanka niska, poj. 185 ml 70
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35. | byzka wazowa

36. Chochla 0,25 Itr.

37. | Zestaw do przypraw 4- elementowy

38. Deska do krojenia , drewniana 45x30cmx4cm
39. | Cedzak stojacy, $r. 24 cm

40. | N6z szefa kuchni, dt. 25 cm

41. N6z uniwersalny, dt. 20 cm

42. | N6z do obierania, dt. 10 cm

43. | Miska kuchenna 28 cm, poj.6 ltr.

WININ NN | |UT|0O |0

5. Wymagania dodatkowe

Wykonawca przedmiotowego zamoOwienia zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco
z Zamawiajacym zastosowanych rozwigzan i wykonywanych prac. Oznacza to, ze w przypadku
napotkania na nieprzewidziane trudno$ci lub koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca

powinien natychmiast skonsultowac sie z Zamawiajacym i uzgodni¢ dalsze kroki.

Uzgadnianie na biezaco zastosowanych rozwigzan ma na celu zapewnienie zgodno$ci prac
z zalozeniami i oczekiwaniami Zamawiajacego oraz minimalizowanie ryzyka bledéw
i nieporozumien. Pozwala to na skuteczne rozwigzywanie probleméw w trakcie realizacji
zamOwienia i zapewnia terminowe wykonanie prac zgodnie z wymaganiami i specyfikacja

Zamawiajgcego.

6. Uwagi koricowe

Wszelkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i wytycznymi, ktore reguluja ich wykonanie, w tym przepisami BHP, ochrony Srodowiska,

budowlanymi, sanitarnymi oraz normami technicznymi.

Ponadto, wykonawca musi wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, czyli
stosowa¢ najnowsze technologie i rozwigzania, ktére pozwola na wykonanie prac na jak
najwyzszym poziomie jakoSciowym. Przestrzeganie tych zasad zapewni realizacje przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z zalozeniami, minimalizacje ryzyka bledow i awarii oraz spelnienie

oczekiwan Zamawiajgcego.
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Wykonawca, ktéry podejmuje sie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi przestrzega¢ wszystkich
norm i wytycznych zwiazanych z pracami budowlanymi oraz wykonywac¢ je w sposéb zgodny
z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto, wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakos¢
wykonanych prac oraz zastosowanych materiatow. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem najwyzszych standardow bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przestrzegajac

przepisow BHP.

Materiaty, ktére zostang uzyte do wykonania remontu, musza spetnia¢ polskie normy i posiadac¢
miedzy innymi:

e Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace materiat do stosowania w budownictwie,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

Na opakowaniach materiatéw powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
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7. Dokumentacja fotograficzna
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