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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 302.00 m²

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA 716.58 m²

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA MIESZKANIA 107.13 m²

KUBATUTA BRUTTO 2169.27 m³

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 388.52 m²
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podpis:

podpis:

adres inwestycji:

podpis:

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTURY I JEST CHRONIONY USTAWĄ
O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOŻYCZANIE,

PUBLIKOWANIE, w CZĘŚCI lub w CAŁOŚCI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

mgr inż. arch. Bartłomiej Nazdrowicz

Pyszczyn 22, 62-200 Gniezno, działka nr 26/20

opracował:

projektował:

GMINA GNIEZNO al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU

A R C H I T E K T U R A

UWAGI:
1.         NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z 

PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ,
2.         OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
PRZEPISAMI I POLSKIMI NORMAMI,

3.         WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW NALEŻY 

SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE,
4.         ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH I.T.B i ZASADAMI 
SZTUKI BUDOWLANEJ,
5.         STOSOWAĆ MATERIAŁY Z AKTUALNYMI ATESTAMI I APROBATAMI 

TECHNICZNYMI TRZYMAJĄC SIĘ ŚCIŚLE INSTRUKCJI PRODUCENTÓW,

6.         PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI 
RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ 
OPISEM TECHNICZNYM,

7.         WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM,
8.         WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W 
CENTYMETRACH,
9.         POZIOM ±0,00 = dopasować i uzgodnić każdorazowo z projektantem w trybie 
wykonawczym,

projektował:
inż. Stefan Tomkowiak  nr upr. 245/Pw/91
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