MOTYWY MALOWANE / WG ODREBNEGO RYSUNKU KOLORYSTYKI ISTNIEJACE PARAPETY (DO WYMIANY), .
BLACHA POWLEKANA (GR. 0.7mm) ISTNIEJACE OKNA PVC W KOLORZE BIALYM ISTNIEJACA DACHOWKA W KOLORZE CEGLASTYM

WEWNETRZNE OSCIEZA OKIENNE (DOCIEPLONE) /

06 03 02 03 01 KOLOR RAL 7045 (SZARY)

\ \

: ZESTAWIENIE MATERIALOW WYKOKCZENIOWYCH BUDYNKU
‘ \ NR NAZWA ELEMENTU RODZAJ MATERIALU/ KOLOR

| 01 SCIANA TYNK SILIKONOWY RAL 9016
‘ ! KOLOR: ZLAMANA BIEL / BIALY DROGOWY
| | 02 KOMIN FARBA SILIKONOWA RAL 9016
i { KOLOR: ZtAMANA BIEL / BIALY DROGOWY

. 03 SCIANA TYNK SILIKONOWY RAL 7045
| KOLOR: SZARY

04 OSCIEZA OKIENNE FARBA SILIKONOWA RAL 7045
\ \ | KOLOR: SZARY
| | | 05 RYNNY | EE'}chzE %Tg\yvvg W ISTNIEJACYM KOLORZE SZARYM
| \ \ MODERNIZACJA (TYTAN CYNK)
_ 06 COKOL TYNK MOZAIKOWY (GR. 1,2 - 2mm), RAL 7012

| | KOLOR: SZARY BAZALTOWY
- - 06 OBROBKI BLACHARSKIE / BLACHA POWLEKANA
| [ | PARAPETY KOLOR: RAL 7024 / SZARY GRAFITOWY
3 / ‘ o7 STOLARKA OKIENNA/ ISTNIEJACA |KOLOR: BIALY
!

| }
\ \ \ \ \ \

ELEWACJA 3

WEWNETRZNE OSCIEZA OKIENNE (DOCIEPLO‘NE) / ‘
KOLOR RAL 7045 (SZARY)

1. WSZELKIE MATERIALY UZYTE MUSZA ODPOWIADAG NORMOM

BEZPIEGZENSTWA P. POZ | BHP.
02 @ 01 0 6 @ 2. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH
ROZWIAZAK NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA
TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM, A TAKZE
PROJEKTANTEM.
3. KAZDY SKEADNIK PROJEKTU NALEZY ROZPATRYWAC W KONTEKSCIE
| | | WSZYSTKICH RYSUNKOW | OPISOW W DOKUMENTACJI PELNOBRANZOWEL.
H . 4, WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
\

‘ ‘ 5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA WYKONYWAG |
MONTOWAG NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARGW RZECZYWISTYCH.

| ‘ ‘ UWAGI:

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA [ KOMPLETNE Z
PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC,
‘ ‘ 2. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
] PRZEPISAMI | POLSKIMI NORMAMI,
3. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW NALEZY
‘ ‘ ‘ SPRAWDZAC NA BIEZACO NA BUDOWIE,
4. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
~ i \ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH 1.T.8 i ZASADAMI
SZTUKI BUDOWLANEJ,
5. STOSOWAC MATERIALY Z AKTUALNYMI ATESTAMI | APROBATAMI
‘ ‘ ‘ TECHNICZNYMI TRZYMAJAC SIE $CISLE INSTRUKCJI PRODUCENTOW,
6. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAG LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI
L \ \ RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ
OPISEM TECHNICZNYM,
— 7. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM,
‘ ‘ 8. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W
CENTYMETRACH,
‘ ‘ ‘ 9. POZIOM 0,00 = dopasowat i uzgodnic kazdorazowo z projektantem w trybie

\ \ \ NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PRACOWNI ARCHITEKTURY 1 JEST CHRONIONY USTAWA
OPRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOZYCZANIE,

‘ ‘ ‘ PUBLIKOWANIE, w CZESC! lub w CALOSCI BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE

inwestor:
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