UWAGA!

- Konstrukcja potaci dachowej typu nieszczelnego dla pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,
czyli ocieplenie moze dotyka¢ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypchato jej do géry,
bo utrudni to wentylacje i odbi6r pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontrtatg pod pokryciem np. dachéwka.

- Folig paroizolacyjng montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. tazienka, WC i kuchnig,
oraz w pomieszczeniach o ci$nieniu rzeczywistym pary wodnej powyzej 13 hPa, za$ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.
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Dwuwarstwowe ocieplenie
energooszczedne wetna
mineralna (lambda = 0,035
W/mk).

Pustka powietrzna

Paroizolacja

Piyty g-k,
Wiot * podwieszonym ruszcie
powietrza do kleszczy lub jetek
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NINIEJSZY RYSUNEK JEST WLASNOSCIA PRACOWNI ARCHITEKTURY | JEST CHRONIONY USTAWA,
0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE, ZMIENIANIE, WYPOZYCZANIE,
PUBLIKOWANIE, w CZESCI lub w CALOSCI BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE
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