Remont czesci dachu — etap II oraz tarasu budynku Urzedu Miasta Gizycko
przy Al. 1 Maja 14 w Gizycku
1.0. Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek potozony jest w Gizycku przy Al. 1 Maja 14, na dzialce 0 numerze ewidencyj-
nym 470.
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2.0. Planowane prace:

2.1. Remont tarasu nad wejsciem gléwnym do budynku

Planowany jest remont balkonu/tarasu nad wejsciem gldéwnym do budynku Urzedu Miejskiego w Gi-
zycku (elewacja zachodnia). Remont nalezy wykona¢ ze wzgledu na nieodpowiedni stan techniczny
przedmiotowego balkonu. Hydroizolacja balkonu ulegta zuzyciu co powoduje, ze ptyta tarasu przecicka
1 zalewa pomieszczenie znajdujace si¢ pod nim. Ponadto przecieki tarasu powoduja niszczenie gzym-
so6w wokot niego.

Zakres planowanych prac:

-skucie istniejacej wylewki betonowej,

- demontaz istniejacych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- wykonanie nowej hydroizolacji podposadzkowej tarasu,

- odtworzenie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej,

- odtworzenie wylewki betonowej oraz zabezpieczenie jej hydroizolacja w kolorze szarym,

- remont gzymsow i balustrad poprzez uzupetnienie tynkow i malowanie
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2.2. Remont cze$ci dachu — etap 11

Planowany jest remont czgséci dachu budynku Urzgdu Miejskiego w Gizycku stanowiacy kontynuacje
przeprowadzonego remontu dachu skrzydta od strony poéinocnej. Remont nalezy wykona¢ ze wzgledu
na nieodpowiedni stan techniczny pokrycia i kominoéw. Brak hydroizolacji, wyeksploatowane elementy
pokrycia i kominéw powoduja przecieki i zalewania pomieszczen. Ponadto przecieki powoduja degra-

dacje drewnianych elementow wigzby i stropow.

Zakres planowanych prac:

-rozebranie pokrycia dachowego z dachowki 1 gasiorow

-wykonanie nowego deskowania, montaz hydroizolacji oraz nowych tat i kontrtat

-rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, gzymsow z blachy

-montaz obrébek blacharskich murow ogniowych, okapow, gzymsdéw z blachy ocynkowanej powleka-
nej w kolorze ceglastym

-rozebranie rynien i rur spustowych

-montaz rynien i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym

-krycie dachu dachowka ceramiczng typu ,,Creaton Sinfonie” lub réwnowazng oraz gasioréw ceramicz-
nych w kolorze czerwien naturalna

- remont okapow, gzymsow i ogniomurkéw poprzez uzupetnienie tynkéw i malowanie

-wymiana wylazéw dachowych na nowe

- montaz systemowych elementéw komunikacji na dachu oraz ptotkoéw §niegowych w kolorze pokrycia
-wymiana pokry¢ papowych na nowe nad lukarnami

-montaz blachy miedzianej nad wolimi okami (brak mozliwosci wykonania pokrycia z dachéwki za-
ktadkowej)

-montaz systemowych wywiewek instalacji kanalizacyjnych dedykowanych do typu dachéwki w kolo-
rze pokrycia

-przemurowanie kominéw i czap kominowych w czesci ponad dachem z zastosowaniem cegly klinkie-
rowej i zachowaniem tych samych gabarytow komina oraz wykonaniem wylotow kanatow wentylacyj-

nych z boku $cian kominow
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