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ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz wymagania
wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
— REMONT DACHU ETAP Il ORAZ REMONT TARASU NAD WEJSCIEM GEOWNYM BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO w GIZYCKU

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych ikontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych
wykonania iodbioru robét dla kubaturowych obiektdw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi
na skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji inie stanowi
szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji oraz procedur towarzyszacych jego
realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

e Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

e Warunki techniczne wykonania iodbioru robdét budowlanych, tomy od Ido V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych zar6wno w Normach
aktualnych przywotanych w niniejszej specyfikacji, oile nie stojg one w sprzecznosci
z Normami aktualnymi przywotanymi w ST,

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Warunkach Technicznych o ktérych mowa
wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed
przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres Robdt do wykonania obejmuje roboty budowlane , ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania — REMONT DACHU ETAP Il ORAZ REMONT TARASU NAD WEJSCIEM
GLOWNYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO w GIZYCKU

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robdot nie wymienionych
w powyzszych ST to nalezy je wykonaé¢, awarunki ich wykonania iodbioru ustali¢
z Zamawiajgcym i Inspektorem w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie robét.

b) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Kontraktu.



c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

n)

o)

p)

q)

s)

Inspektor Nadzoru- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego,
ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robdt, ktorej
Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, witgczony do Kontraktu oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje
Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i/lub zamienne wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.
Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zostaé
wykonane w Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej
pozycji oraz odpowiadajacg jej cene jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione
w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecern iinnej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢
prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy iinne rzeczy potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robdt, lecz bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ czes¢ Robot
Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robdt, zgodne z Normami iSpecyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz
Robdét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcy jego przydatnosc do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie zzasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.



5. 0gdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, ST ipoleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca musi
uwzgledniad:
* zabezpieczenie pomieszczen nieremontowanych i remontowanych;
e transport i przechowywanie materiatéw zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym;

6. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Placu Budowy iuzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
. Dziennik Budowy,
e jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

7. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

OPRACOWANIA
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
e przedmiary
e kosztorysy

W trakcie prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng inwentaryzacje przekrojow
i rozmieszczenia drewnianych elementéow konstrukcji oraz sposobu ich tgczenia, tak,
by umozliwi¢ jej odtworzenie w nawigzaniu do pozostatej czesci budynku.

8. Zgodnos¢ Robot z Specyfikacjami Technicznymi

a) Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji przetargowe;.

b) Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

c) Wszystkie wykonane Roboty idostarczone materiaty bedg zgodne znormami
i Specyfikacjami Technicznymi.

d) Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia wramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

e) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST iwptynie
to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:



10.

11.

12,

13.

14.

— zanieczyszczeniem zbiornikdw iciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
— mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda
miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robodt
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z witascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu
Budowy, w taki sposéb, aby zapewni¢ warunki bezpieczeristwa uzytkowania budynkéw
i ewakuacje.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz



dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie isa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

15. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawié¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i zawiera¢ takie informacje
jak:

— stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw pierwszej pomocy,

— stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw ochrony osobistej,

— plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

— plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

— dziatania przeciwpozarowe,

— dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

— zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

— dziatania w zakresie magazynowania materiatdw iich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi,
— inne dziatania gwarantujgce bezpieczeristwo Robdét.

16. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt iza wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia Robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

Il. MATERIALY

1. Zrédto szukania materiatéow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegéotowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego 7Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w sposdb ciaggty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw



moga byc¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych ijakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zzrddta.
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: krajowe/europejskie oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci itp..
W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci (atestdw), Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé
za nieprzyjete.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé
do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych zInspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy,
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie izakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wariantowego zastosowania
materiatdw co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



O mozliwosci wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

IV. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzer na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonaweca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.  WYKONANIE ROBOT

1.0gdlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ zWarunkami
Technicznymi, normami, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdt bedy oparte na sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, ST oraz w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji iprzy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewnié¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. POSTANOWIENIA OGOLNE
a) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 Ustawy -Prawo Budowlane.
Zadania budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac:



e W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne izdrowotne
oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami.

e Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekéw i odpaddéw, ogrzewania i wentylacji.

¢ Ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania zwody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci,.

b) Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ inie moze byé
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie ztakich
rozwigzan.

c) Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza
specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢
w wykonywaniu pracy, jej witasciwg organizacje, bezpieczenstwo ijakos¢. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone wart. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane
w sposéb odbiegajgcy od ustalen iwarunkéw okreslonych w przepisach, badZ istotnie
odbiegajacych od zatwierdzonego projektu.

d) Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

e) Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

-z Polska Normg,

- z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane 1z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt ijakosci
materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek ibadan materiatéw
oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn wcelu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robodt
badanych materiatéw idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete istwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane zorganizowaniem iprowadzeniem badafd materiatdw ponosi
Wykonawca.

3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw iprowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z normami i ST. w takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan ipobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 iktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania
Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Kierownik Budowy,



- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego iinnych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robét, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koricowych
odbioréw Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robat,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementow Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego
odbioru.

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosSci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru.

9. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) zgoda na realizacje zadania budowlanego,

b) pozwolenie WKZ,

c) protokoty przekazania Placu Budowy,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru Robdt, protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

10. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.



VII.

ODBIOR ROBOT

1.Rodzaje odbioréw Robot

a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.

b) Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdét wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

- Dokumentacje z naniesionymi na niej zmianami iuzupetnieniami w czasie
wykonywania roboét

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robot podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania imontazu oraz zgodnosci znormami iprzepisami obowigzujgcymi
przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

¢) Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji lub zadania. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
1. Dokumentacje powykonawcza
2. Dziennik Budowy
3. Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
4. Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
5. Inwentaryzacje geodezyjng z pieczatka Starostwa.
Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z ST, uzycia wifasciwych
materiatdéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

d) Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

2.0dbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robdt zanikajacych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i skutecznym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokét sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

3.Dokumenty do przejecia koricowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokdt odbioru
korncowego Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kofcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg,



- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PzJ,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Vill. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru. Wynagrodzenie ptatne na zasadach okreslonych
w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

IX. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ inalezy je czytac tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony zich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajdow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cis$le w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu Robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien
na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

2.Wykaz waziniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 1225).



SST- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

a)
b)

WSTEP

1.

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robodt
polegajgcych na rozbiérkach iwyburzeniach istniejgcych elementach budynku
oraz usunieciu gruzu i materiatow rozbidrkowych z terenu budowy.

2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét,
ktére zostang zrealizowane wramach zadania — REMONT DACHU ETAP Il ORAZ REMONT
TARASU NAD WEISCIEM GtOWNYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO w GIZYCKU -
w zakresie wykonania i odbioru robot rozbidrkowych.

3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot:
Rozbidrki iwyburzenia zusunieciem gruzu imateriatéw odpadowych. Rozbidrki obejmujg
demontaz starej dachowki wraz z ggsiorami, fat i kontrtat oraz poszycia dachowego z desek,
obrébek blacharskich, komindw, rozbiérki podtég i posadzek.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. 0gdlne wymagania dotyczgce Robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywania robdét oraz ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogélne”.

MATERIALY

1. Warunki ogdlne stosowania materiatoéw

Wedtug ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Uzgodnienia miejsca isposobu sktadowania materiatdéw z rozbidrki przed ich
wywiezieniem.

b) Przedstawienie do oceny Inspektora materiatdbw mozliwych do wtérnego
wbudowania.
Zagospodarowanie odpadéw zgodnie z,Ustawg o odpadach” zuzyskaniem
pokwitowania przekazania odpaddw wyspecjalizowanym jednostkom.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjecia materiatéw rozbidrkowych
i odpadowych na wysypiska badz ich utylizacji lub zgodnie z zapisami umowy.

Sktadowanie materiatéw

Wedtug ST-00

Materiaty do wtdérnego wbudowania zabezpieczy¢ w pomieszczeniu budynku

istniejgcego. Gruz imateriaty odpadowe sktadowaé¢ w kontenerach budowlanych

dokonujac starannej klasyfikacji.

SPRZET
1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne".

Wykonawca stosuje sprzet inarzedzia budowlane zgodne z przyjetg technologia wykonania
poszczegdlnych robdt. Rodzaj sprzetu transportowego ipodnosnikowego nalezy okresli¢
w Projekcie organizacji robdt i uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.
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VI.

Vil

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Transport materiatdw odpadowych prowadzony w kontenerach powierzy¢ nalezy
wyspecjalizowanej firmie.

WYKONANIE ROBOT

1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST - 00 ,, Wymagania ogdélne".

2. Szczegdtowe zasady wykonywania Robdt
Przed przystgpieniem do rozbiérek Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ze stuzbami
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpaddéw niebezpiecznych - jesli takie
wystapia.
Roboty wykonywac recznie , z recznym wyniesieniem odpaddw oraz ich segregacja.
Obowigzujg ustalenia planu ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla
catego zamierzenia budowlanego - zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczennstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia”,
w szczegblnosci  ustalenia  w zakresie  powiadamiania o ewentualnych  wypadkach
i zagrozeniach katastrofg budowlana.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogélne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne".
2. Zakres prowadzonych badan
Podczas realizacji budowy nie przewiduje sie prowadzenia badan.

. OBMIAR ROBOT

— Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
— Jednostkg obmiaru jest:
- roboty murowe - m 2, m?
- pokrycia dachowe, obrébki — m2
- stolarka — m2, szt.
- inne — kpl, szt.

VIil. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czesciowego lub  korcowego podpisany
przez Inspektora. Wynagrodzenie ptatne na zasadach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Sciste w zgodzie z Polskimi Normami
i warunkami technicznymi. Dla zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot rozbidrkowych nalezy przestrzegaé scisle warunkéw dotyczacych tych robdét okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) —
rozdziat 18, roboty rozbiérkowe.



SST-02 - POKRYCIA DACHOWE i OBROBKI BLACHARSKIE.

WSTEP

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi na zadaniu - REMONT
DACHU ETAP Il ORAZ REMONT TARASU NAD WEJSCIEM GLtOWNYM BUDYNKU URZEDU
MIEJSKIEGO w GIZYCKU.

2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

3.Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng typu Creaton Sinfonie (lub réwnowazna) naturalna
czerwien z wykonaniem kalenicy, koszy. Wykonanie obrébek blacharskich na dachu z blachy
powlekanej gr 0,6 mm w kolorze dachdéwki.
Montaz rynien fi 190 mmi rur spustowych fi 150 mm z blachy powlekanej gr 0,6 mm , blacha
obustronnie powlekana HBP gr 0,5 mikrom w kolorze ceglastym. Mocowanie rynien na klamry
z uszczelka.
Pokrycie  ,bawolego oka” blachg miedziang o grubosci 0,60 mm, rozstaw rgbka
prostopadtego do okapu 90 cm .
Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z ptotkiem -ocynkowany i malowanym proszkowo.
Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska, dachéwka wsporcza pod
stopien z naktadkg aluminiowa. tawa ocynkowana i malowana proszkowo.
Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z pomiarem skutecznosci zerowania.
Pokrycie dwukrotne dachu papa termozgrzewalna.

4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5.0gdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywania robét oraz ich zgodnosc
z Dokumentacja Projektowg i ST.
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”.

MATERIALY

Dachoéwka ceramiczna typu Creaton Sinfonie (lub réwnowazng) naturalna czerwien.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-61/B-10245, PN-BN 10203:1998

Blacha miedziana

Folia dachowa na deskowanie petne (tréjwarstwowa membrang dachowga o wysokiej paro
przepuszczalnos$ci przeznaczong do stosowania w budownictwie do dachdw z petnym
deskowaniem)

Rynny fi 190 mm, rury spustowych fi 150 mm z blachy powlekanej gr 0,6 mm, blacha obustronnie
powlekana HBP gr 0,5 mikrom w kolorze ceglastym, haki ,klamry z uszczelka
Zabezpieczenia przeciw$niezne 1z ptotkiem -ocynkowane imalowanym proszkowo
w kolorze ceglastym.

Papa wierzchniego krycia na tekturze na lepiku na goraco, papa termozgrzewalna
podktadowa na SBS gr. 4,0mm, papa termozgrzewalna nawierzchniowa na SBS gr. 5,2 mm.



V.
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SPRZET

Roboty mozna wykonacd recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Transport materiatdw odpadowych prowadzony w kontenerach powierzy¢ nalezy
wyspecjalizowanej firmie.

WYKONANIE ROBOT

1. Podktady pod pokrycia z dachéwek,

Rownos¢ powierzchni deskowania itat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig afatg
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku
i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym, podktad powinien by¢ zdylatowany
w miejscach dylatacji konstrukcji, w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty
do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min. 60x50 mm, laty nalezy przybijac
do krokwi jednym gwozdziem; stykitat powinny znajdowac sie na krokwiach, rozstaw osiowy
tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia.

2.Krycie dachéwka ceramiczna

Krycie dachéwkg przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw moze by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

Przed przystgpieniem do uktadania dachdwek powinny byé wykonane obrdbki blacharskie,
dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegélnych rzeddw byt poziomy ijednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachdwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie
powinna by¢ wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm na 1 mi 30 mm na catej
dtugosci rzedu,

Zamocowanie dachowek: co pigta dachowka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezposrednio do
tat, pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

3. Obrabki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

4. Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej dtugosci,
rynny powinny by¢é mocowane do deskowania ikrokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie
z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5. Rury spustowe — z blachy jw.

Rury spustowe powinny byé wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy iskfadany w elementy wielocztonowe, powinny byé taczone w ztgczach
pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm,;
ztgcza powinny by¢ lutowane lub klejone na catej dtugosci, rury spustowe powinny by¢
mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m, uchwyty
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powinny byé mocowane w sposdb trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode
do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha. Na rurach
zamocowac ,noski” bezposrednio nad obejmami, zapobiegajgce osuwaniu sie rur.

6.Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Wymagania ogdlne dla podtozy pod pape.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1024,
w przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig
podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza
oraz styki podtoza pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy
o przekroju tréjkatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi
ponad dach nalezy - od stron kalenicy - wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej .

Pokrycie z papy asfaltowe] zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych
pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu
istniejgcej papy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza
oraz sklejania dwdch warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej zrdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza.

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwale,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
mas asfaltowej lub jej zapalenia. d) fragment wstegi papy / nadtopiong powloka asfaltowg
nalezy natychmiast docisngé do dtugosci ogrzewanego podtoza watkiem o szerokosci pasma

papy.

KONTROLA JAKOSCI

1.Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym
przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.



Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

VIl. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest:
dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
dla robdt rynien, rur — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Vill. ODBIOR ROBOT

1. Odbiér podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potfaci dachowych, sprawdzenie rdéwnosci
powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg laty kontrolnej
odtugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm.

2. Odbior robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podtoza (deskowania i tat),
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu..
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
— sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,
— sprawdzenie szczelnosSci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw
kanalizacyjnych.

4. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalne,

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania / powotanymi

normami przedmiotowymi i i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest

przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac
pokrywczych.

c) Pokrycia papowe.

d) Kontrola miedzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.



IX.

e) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie
w sposob podany w normie PN-98/B-t 0240 pkt 4.

f) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego s3g zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokédt odbioru czesciowego lub koricowego podpisany przez Inspektora.
Wynagrodzenie ptatne na zasadach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zblachy stalowej ocynkowanej icynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-75/B-12029/Az i :1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki
i ggsiory dachowe. Badania.



SST-03 - ROBOTY MUROWE

Kod CPV — 45262522-61.

. WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych na zadaniu - REMONT DACHU ETAP
Il ORAZ REMONT TARASU NAD WEJSCIEM GtOWNYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
w GIZYCKU.

2.Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie przemurowanie komindw ponad dachem 1z cegty klinkierowej, wraz
z czapg kominowa. Nalezy zachowac dotychczasowy ksztatt komindw i czapy kominowe;j.

4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora.

. MATERIALY
Woda (PN — 75/ C — 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wadd S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne (PN — 90 /B — 14501)
Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normach i warunkach
technicznych..
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki MI2:
-cement(1): ciasto wapienne(0,5) : piasek(4,5) do 1:1:6
-cement(1): wapienne hydratyzowane(1) : piasek(6)

Orientacyjny  stosunek objetosciowy  sktadnikéw  zaprawy

cementowej M5: cement : piasek

11 5
cement: wapienne hydratyzowane : piasek
1: 0,3 14
1: 0,5 14,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonane mechanicznie.
*Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.
. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
. Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz - 5°C.
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Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

O

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Cegta ceramiczna klinkierowa petna klasy 250, kolor do uzgodnienia z Inspektorem.
Fuga gotowa, kolor do uzgodnienia z Inspektorem.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiatéw i elementdw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci

WYKONANIE ROBOT

1.Wymagania ogdlne:

Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin do pionu isznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

Kominy nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

Cegty uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet
i uszkodzonej zaprawy.

2.Mury

Spoiny w murach ceglanych.

« 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekraczaé
17mm a minimalna I0mm.

« 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna— 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawga. w Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5

do I0mm.

5.3. Stosowanie poldwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do murédw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet:

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty nalezy przestrzegac zasady, ze kazda $ciana

powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

Potfaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegty o grubosci

rdéznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.



VI. KONTROLA JAKOSCI
Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
*sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej;
*préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
*wymiardw i ksztattu cegly,
“liczby szczerb i pekniec,
*odpornosci na uderzenia,
.przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartosé¢ margla.
W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki i mm j
Mury Mury
Zwichrowania
*na 1 metrze dtugosci 3 6
*na calej powierzchni 10 20
Odchvlenia
*na wysokosci Im 3 6
ona wysokosci kondygnacji 6 10
ona calej wysokosci 20 30
Odchvlenia kazdei warstwv od poziomu:
*na lm 1 2
*na catej dlugosci 15 30
Odchvlenia gérnej warstw od poziomu:
“na 1 m dlugosci 1 2
*na calej dlugosci 10 20
Odchvlenie wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
odo 100cm: szeroko$é -6,-3 -6,-3
wysokosé -15,-1 -15,-10
*ponad 100cm: szeroko$¢ - 10, -5 -10,-5
wysoko$¢ -15,-10 -15,-10

VII. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

VIIl. 8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw iinnych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowié nastepujgce
dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy,

« zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

« protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,



» ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych

PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego lub kornicowego podpisany przez
Inspektora. Wynagrodzenie ptatne na zasadach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN — 75/ C — 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN — 68 / B — 10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 75 /B — 12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.
PN — 88 / B — 30000 - Cement portlandzki.
PN — 88 / B — 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN — 81 /B — 30003 - Cement murarski 15.
PN — 86 / B — 30020 -Wapno.
PN — 79 /B —06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN — 65/ B — 14503 - Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
BN — 81 /6732— 12 - Ciasto wapienne.
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SST-04 — ROBOTY IZOLACYINE i PODLtOGOWE

WSTEP

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji termicznej oraz legarow podtogowych drewnianych is$lepej podtogi z ptyt
widrowych z ptyty OSB 3 gr. 25 mm na zadaniu - REMONT DACHU ETAP Il ORAZ REMONT TARASU
NAD WEJSCIEM GLtOWNYM BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO w GIZYCKU
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej poddasza.
1.4 Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

MATERIALY

- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m)gr. Min. 0,2 mm,

- ptyty z wetny mineralnej (uktadane na sucho) gr. 12 cm,

- folia paro przepuszczalna 160 g/m2,

- legary podtogowe z drewna ciosanego lub twardego w rozstawie max, co 50 cm,
- ptyty wiérowe z ptyty OSB 3 gr. 25 mm.

SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Wg punktu 4 niniejszej specyfikacji ogélnej.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie zogdlnymi warunkami
wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

3.2. wramach prac ociepleniowych nalezy wykona¢ docieplenie stropu poddasza z wetny
mineralnej gr.12 cm poziomo z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa. Wytyczne wykonania -
oczysci¢ podtoze ocieplane i przygotowac do utozenia warstwy ocieplajace;.

KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST — 0.0. "Wymagania ogélne".
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,

c) zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i ST,
d) wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

g) ciggtos¢ izolacji termicznej z wetny mineralnej, jej stan techniczny przed
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VIII.

IX.

zakryciem, brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen
mechanicznych eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,

i) szczelnos¢ potaczen folii paroizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelnosé
na

przejsciach instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia folii z elementami
statymi typu Sciany, kominy itp.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest:
dla robét izolacyjnych— m? ocieplanej powierzchni,
dla podtég z ptyty OSB — m2,
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnie z ST 00.

8.2. Odbidér robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykorczeniowych.
W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.

taczna grubosé izolacji powinna odpowiadaé¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym.
Ptyty z wetny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegaé. lzolacja powinna miec¢ na catej
ptaszczyznie jednakowa grubosc.

Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego lub koricowego podpisany przez
Inspektora. Wynagrodzenie ptatne na zasadach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét .

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.



